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Suunnitteluopas, ohjausyksiköt ja asennustarvikkeet

1. Kaapelin valinta 

2. Lämpökaapelien rakenne

 

3. Asennusvalmis FrostGuard-elementti
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4. Eristeen valinta

 

FrostGuard
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5. Kaapelin pituus, ETL-10 ja   
 FroStop Black  

6. Sähkösuojaus 
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7. Itsesäätyvien lämpökaapeleiden yleiset asennusohjeet 

8. Termostaatit  
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9. Yleiset lisävarusteet 
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10. Putkien sisällä käytettävät tarvikkeet  
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11.  Putkien päällä käytettävät tarvikkeet     
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12. Yleiset asennusohjeet   
 
 

13. Yksityiskohtaiset   
asennusohjeet 
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Putkea valvova säätö- tai ympäristötermostaatti AT-TS-13 tai AT-TS-14

Merkkivalot 

Tekniset tiedot 

Kotelo 

Lämpötila-anturi   

(HARD-69) 
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Kytkentäkaavio, termostaatti AT-TS-13 tai AT-TS-14

AT-TS-13/14 suoraan

AT-TS-13/14 kontaktorilla

maks.
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V
D E

Energiaa säästävä sulanapitosäädin RAYSTAT-ECO-10

Yksikön rakenne 

Tekniset tiedot 

Kotelo 

Lämpötila-anturi 
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Kytkentäkaavio, RAYSTAT-ECO-10

Normaali toiminta

Potentiaalivapaa toiminta: Irrota siltaukset W1 ja W2.
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Putkea valvova säätötermostaatti hälytysreleellä RAYSTAT-CONTROL-10

Näyttö 

Tekniset tiedot 

Kotelo 

Lämpötila-anturi 
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Kytkentäkaavio, RAYSTAT-CONTROL-10

Normaali toiminta

Potentiaalivapaa toiminta: Irrota siltaukset W1 ja W2.
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12. Itsesäätyvien  
 lämpökaapeleiden yleiset 
 asennusohjeet

n. 45°n. 45°
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≤ 3 m
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Nopeimmin kytkettävä sulanapitojärjestelmä

FlexiClic™
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Lämpökaapeliyksiköistä koottava sulanapitojärjestelmä  
kylmiin olosuhteisiin

FlexiClic™
 -  

on innovatiivinen, 
lämpökaapeliyksiköistä 
koostuva ratkaisu 
sadevesijärjestelmien ja 
putkistojen sulanapitoon

Luotettavampi käytössä

 

Nopeampi asentaa 

 

Helpompi suunnitella

 

1

2
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1


