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Suunnitteluopas, ohjausyksiköt ja asennustarvikkeet

1. Kaapelin valinta FroStop Black (SSTL:n nro 0431118)

2. Kaapelin pituus 

3. Sähkösuojaus 

4. Asennuksen testaus 

5. Ohjausyksiköt  
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6. Varusteet  

1 

1 

JB
16-02

A
C

 660 V

IP
66



Räystäskourujen ja sadevesi- 
järjestelmien sulanapito

R
ä

ys
tä

sk
o

u
ru

je
n

 j
a

  
sa

d
e

ve
si

jä
rj

e
st

e
lm

ie
n

  
su

la
n

a
p

it
o

300 ml pakkaus
SSTL:n nro 0431130

7. Yleiset asennusohjeet 
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Lämpötilan ja kosteuden tunnistava ohjausyksikkö EMDR-10

Tekniset tiedot 

Kotelo 

Ulkolämpötilan anturi  

Kosteusanturi (HARD-45) 

58

53

R

AC 230V 50/60Hz

IP 20

Relais: 10(4)A, AC 230V

Alarm: 2(1)A,   AC 230V

Do not open while energized
Nicht unter Spannung öffnen
Ne pas ouvrir sous tension

EMDR-10

T2A  IEC127–2/V
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Kytkentäkaavio EMDR-10

EMDR-10 ilman kontaktoria

EMDR-10 kontaktorilla

PE 

N 

L 

 

P
E

 

P
E

 

P
E

 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

K
uo

rm
itu

s

K
o

st
eu

s-
an

tu
ri

H
äl

yt
ys

AC 

DC 

Lämpötila-anturi

30mA 

Lämpökaapeli

EMDR-10 

K
o
st

eu
sa

n
tu

ri

PE 

N 

L1 

L2 

L3 

 PE PE PE  N   N   N   L   L   LS        T1 T2     Hälytys

K
uo

rm
itu

s

K
o

st
eu

s-
an

tu
ri

H
äl

yt
ys

Lämpötila-anturi

maks.
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Termostaatti HTS-D

Tekniset tiedot 

Kytkentäkaavio HTS-D

HTS-D suoraan

maks.

122 mm
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