Raystaskourujen ja sadevesi-

jarjestelmien sulanapito

Jaan sulaminen ja uudelleenjaatymi-
nen voi vahingoittaa kattoja ja rays-
taskouruja. Painavat jaapuikot voivat
pudota ja aiheuttaa vahinkoa.
Seisova vesi voi valua sisaseiniin ja
kalusteisiin.

Raychemin itsesaatyva sulanapitojar-
jestelma huolehtii veden virtauksesta
raystaskouruissa ja syoksytorvissa
varmistaen turvallisen poistumisreitin
katolta sulavalle jaalle ja lumelle.

Haaroitusrasia (JB16-02)
jarasiapaate (CE20-01)

Helppo asentaa

[tsesaatyva lampokaapeli voidaan asentaa
lahelle raystaskouruja ilman ylikuumenemis-
tai palovaraa. Jokaiselle katemateriaalille
16ytyy soveltuva kaapeli.

Lampotila-anturi EMDR-10 (mukana)

Kosteusanturi EMDR-10 (mukana)

Vedonpoistin (GM-RAKE)

Lampokaapeli (FroStop Black)
(28W/m jaéavedessa ja 16W,/m ilman
lampotilassa 0°C)

Ohjausyksikks (EMDR-10)

Taloudellinen kayttaa

[tseséatyva toiminta séédstaa energiaa
lisaamalla tai vahentamalla lammitystehoa
automaattisesti olosuhteiden mukaan
(28W/m jaavedessa ja 16W/m ilman
lampatilassa 0°C). Alykas EMDR-10-
ohjausyksikko kytkee lampokaapelin paélle
vain tarvittaessa: matalan lampatilan ja
kosteuden havaitsemisen jalkeen.

Vikavirtasuojaus (rcd 30 mA)
Johdonsuoja-katkaisija (tyyppi C)
Ohjausyksikko

Loppupéaéte sisaltyy pakkaukseen CE20-0 1
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Raystaskourujen ja sadevesi-

jarjestelmien sulanapito

Suunnitteluopas, ohjausyksikot ja asennustarvikkeet

Tinattu kuparipunos kemiallisia epdpuhtauksia (esim. 61y,

UV-valonkestéva ulkovaippa

1. Kaapelin valinta FroStop Black (SSTL:n nro 0431118)
II Kuparijohdin (1,2 mm?)
ltsesaatyva lammitysvastus Téarkea huomautus: Asennettaessa
E Eriste muunnettua polyolefiinia kaapelit vieméiriin, joissa on

suola) on kéytettiva fluoropolymeeri-
vaipalla varustettua kaapelia

. . ) (8BTV2-CT SSTL:n nro 0431180,
Tekniset tiedot: katso sivu 63. CCE-04-CT SSTL:n nro 0431188).

2. Kaapelin pituus e Lampokaapeli asennetaan suoraan linjaan raystaskourun pohjalle.
e Kaapelin pituudet sovitetaan maantieteellisen sijainnin ja raystaskourujen mukaan.
® |aakeapohjaisiin, rintamuurityyppisiin ja suorakaidekouruihin pitd& asentaa
useampi kuin yksi kaapeli.

Kourun pituus

+ syoksytorven pituus

+ 1 m/ liitos

+ 1 m maaperaén (routarajan alapuolelle asti)

= tarvittava lampokaapelin pituus

2.
=
@
=
=
=
%
]
]
I’
>
]
-3

3. Sdhkosuojaus  Lampokaapelin pituus maaraa katkaisijoiden lukuméaéran ja koon.
e Vikavirtasuojaus (rcd): 30 mA, enintdan 500 m lampokaapelia / rcd.
® Asennus paikallisten maaraysten mukaisesti.
e Liitannat sahkoverkkoon on teetettava valtuutetulla sdhkdasentajalla.
e Kayta C-tyypin johdonsuojakatkaisijoita tai hitaita tulppasulakkeita.

Lammityspiirin suurin pituus perustuu alhaisimpaan kaynnistyslampaétilaan
-10°C, 230 VAC.

0 04 8 0 04 30
6A 25m
10A 50 m 40 m
13A 65m 50m
16 A 80m 60 m
20A 80m

4. Asennuksen testaus Katso sivu 60

5. Ohjausyksikot
EMDR-10

Ohjausyksikko

® Varustettu lampdotila- ja kosteusanturilla

® Helppo kayttaa

® Jopa 80 %:n tehons&asto

e Suurin kytkentavirta 10 A (muuten kytkenta kontaktorilla)

® Halytys anturin katkoksesta, anturin oikosulusta ja virtakatkoksesta
e SSTL:nnro: 3530177

Tekniset tiedot: katso sivu 37.
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Kaksoistermostaatti

e 2 erillista kytkentépistetta

® Suurin kytkentavirta: 16 A, 230 VAC

® Ldmpotilan sagtoalue: =15 —-+15°C

e Ulkoasennus

® Taloudellinen piirin pituuksiin 30 m saakka

e Kaytd yli 30 m pituuksiin EMDR-10-ohjausyksikkoa (katso sivu 37)
e SSTL:nnro: 35301756

Tekniset tiedot: katso sivu 39.

6. Varusteet

JB16-02

GM-RAKE @
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Kytkentarasia, IP 65, riviliittimin
® SSTL:nnro: 0431042

Kytkenta- ja loppupaate rasiaan
® Lampokutistettava

° M20 holkkitiivisteet

® SSTL:nnro: 0431144

® Vedonpoistin/reunasuojus syoksytorviin

® Asennustuki kaytettavaksi leveissa kanavissa tai raystéskouruissa, joissa tarvitaan
useampi kuin yksi kaapeli (asennustuki asennetaan 100 cm vélein)

® Vanadiiniterasta, UV-valoa kestavét nippusiteet

e SSTL:nnro: 0431039

Jatkospakkaus kylmakaapeliin ja loppupaate

® 3x 1,56 mm?tai 3 x 2,5 mm? kylmé&kaapelin liitanta itsesaatyvaan lampokaapeliin
FroStop Black

e SSTL:nnro: 0431187

T-haara, lampokutistettava, sis. 2 kpl. loppupaatetta

e Soveltuu kaytettavaksi Frostop, GM-2X, HWAT ja FS-2X kaapeleiden kanssa
e Sjsaltaa haaroitustarvikkeet seka 2 kpl. loppupaatetta

® SSTL:nnro: 0431121

Raychem’ | smpokaapelit

sulanapito

=
<.
s E
BN
ER7E
5.2

=
S
27
%2
>3
.“ﬂ:
-~
[~
©

35



Raystaskourujen ja sadevesi-

jarjestelmien sulanapito

GM-Seal
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Kattopidike lampokaapeleiden kiinnitykseen kattoihin ja raystaskouruihin.
Kattopidikkeen alasivulle voi levittaa liimaa. Kun liima on kuivunut, lampoékaapeli
voidaan kiinnittaa pidikkeeseen.

e SSTL:nnro: 0431038

Liima, joka on suunniteltu tavallisten polyuretaanipohjaisten rakennusmateriaa-
lien kiinnitykseen ja tiivistykseen.

e 300 ml pakkaus

e SSTL:n nro 0431130

GM-liimaa ei tule kédyttaa kiinnityksesséa asfaltin, bitumin, kattotiilien

tai muiden vastaavien alustojen yhteydessa. Ota yhteys Tyco Thermal
Controlsin edustajaan ja kysy lisédtietoja.

Lampokaapeli-lampokaapeli jatkos Frostop Black
e SSTL:nnro: 0431071

8BTV2-CT:n varusteet, katso sivu 47-48.

7. Yleiset asennusohjeet

Itsesaatyvien lampokaapelien
asennus

® Sailyta kuivassa paikassa.
® |ampotila-alue: =40 —+60°C.

® Suojaa kaapelinpaat kosteudelta.
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Valta:

® terdvia reunoja

® voimakasta venytysta

® terdvia mutkia ja puristusta
® kaapelin tallaamista tai yli ajamista
® kosteutta kaapeliliitdnnoissa.
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Lampotilan ja kosteuden tunnistava ohjausyksikké EMDR-10

Tekniset tiedot Kayttojannite 230VAC,+10 %, 50Hz
I Tehontarve maks. 4 VA
Suurin kytkentavirta Imaks 10(4)A / 230 VAC, SPST,
CE o et o potentiaali 230 VAC
Raychem 7‘;'&% il Lampotilan saatoalue -3 -+6°C (tehdasasetus +2°C)
%0 EN,IDR'w E Ri 7 @ ke Lampatilan alaraja —25—-5°C (tehdasasetus —15°C)
el 3&00@2 = Toimintaero +0,6K
@ adg D TeRECEey Mittaustarkkuus £156K
FEREE L 40 T Kosteusherkkyyden saatoalue 1 (pienin herkkyys)— 10
\ |ooooooooo ||| 000000 (suurin herkkyys) (tehdasasetus 5)
L I%I Lyhimman lammitysajan sdatoalue 0-60 minuuttia (tehdasasetus 60 min)
Halytysrele Imaks 2(1)A / 230 VAC, SPDT,

potentiaalivapaa
Kosteusanturi (lahto) Imaks 1A/ 230 VAC, SPST potentiaali
230 VAC varokkeella 5 x 20 mm

T1AIEC127-2/V:n mukaan

Kiinnitys DIN-kisko EN 50022-35 mukaan o5
Kotelon materiaali Noryl (itsestdan sammuva UL 94 V-O:n EE -
. mukaan) %E—’%
Pienjénnitedirektiivi EN60730 Si2s
EMC EN50081-1 (sateily) ja EN I3
50082-1 (immuniteetti) =8
58 —™ — - ——
le— 53— »| Liittimet 2,5 mm? (saikeelliset johtimet),
4 mm? (sdikeettomat johtimet)
(Mitat mm) Jalkilammitysaika 0-60 min
Suojausluokka | (paneeliasennus)
Kotelo Ulkolampbdtila-alue* 0-50°C
Kotelointiluokka IP20
Paino Noin 350 g
Mitat 106 x90x 58 mm

* Jatkuva toiminta pitéa varmistaa ja laite pitda suojata kosteudelta.

Ulkolampdotilan anturi Anturin tyyppi PTC(FL 103)
Kotelointiluokka P54
35—+ ——52—» «—40—» -
T & q v 3 Liittimet 2,5 mm?
S : Anturikaapeli 2 x 1,6 mm?, maks. 100 m (ei mukana)
n
L Altistumislampatila -30—-+80°C
Asennus Seindasennus
PG9 (Mitat mm)
Kosteusanturi (HARD-45) Anturin tyyppi PTC
Tehontarve 9-18W
L4000 650 Ulkolampétila-alue -30-+65°C jatkuva
At S Syottojannite 230 VAC, + 10 % 50 Hz
500 Liitantakaapeli 3x1,5mm? 4m
$ Ew:I:L Liitantdkaapelia voi jatkaa 100 m saakka, kun kaytetdan johtimien poikkipintaa 3 x 1,5 mm?.
Q - ‘
EE
o >
(Mitat mm)
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Raystaskourujen ja sadevesi-

jarjestelmien sulanapito

Kytkentakaavio EMDR-10
EMDR-10 ilman kontaktoria
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L&mpatila-anturi

Ldmpokaapeli

Paikalliset arvot, standardit ja sédnnot voivat vaatia kaksi- tai nelinapaisen kytkennan
suojausta johdonsuoja-katkaisijalla.

* Kayttokohteesta riippuen voidaan kayttaa yksi- tai kolmenapaisia kontaktoreita.
** Lisavaruste: Potentiaalivapaa johdonsuoja-katkaisija BMS:n liitantaan.
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Termostaatti HTS-D

Tekniset tiedot
122
— 110224.( &45 mm_,

H‘”

Lampotilan saatoalue

-16-+16°C

Syottdjannite

230VAC, 60 Hz

Koskettimet

potentiaalivapaat

Ympariston maks. lampotila

50°C

Kytkentéahystereesi

1-3K

Lampatilan asetus

kotelon kannen alla

Kotelointiluokka

IP 65

& Anturi Kaksoismetalli
29 mm6
Kytkentakaavio HTS-D
HTS-D suoraan
L1
N S PE _ ] - . —o—
ks.
NPRS C16A *
@

§
A
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NC
30 mA r/K\ |-/

[tsesaatyva
lampokaapeli

* Paikalliset arvot, standardit ja saannot voivat vaatia kaksi- tai nelinapaisen kytkennan

suojausta johdonsuoja-katkaisijalla.

Raychem’ | smpokaapelit

=
]
e
s E
SE8
522
S E
%S
He T ]
“;"&W
>_>
.“IB
-~
[~
©

39



o

=
=
©
=

e
=
@

=
©.2
= E
L
=R
=
gw
=8
D =
28
g_>
[}
i® 5
£ o
»

FlexiClic™

Nopeimmin kytkett

va sulanapitojarjestelma

FlexiClic" -

on innovatiivinen,
lampokaapeliyksikoista
koostuva ratkaisu

putkistojen sulanapitoon

Raychem FlexiClic™ tarjoaa helposti
toteutettavia ja luotettavia sulanapitorat-
kaisuja sadevesijarjestelmiin ja putkistoi-
hin. Energiatehokkaiden, itsesdatyvien
jarjestelmien asennus on erittain nopeaa
ja yksinkertaista.

Luotettavampi kiytossa

® Lampokaapeliyksikot ovat valmiiksi
paatettyja ja tarkistettuja — luotetta-
vuutta ja varmatoimisuutta.

Nopeampi asentaa

® Raychem FlexiClic™ -jarjestelmat on
suunniteltu helppoa ja nopeaa asen-
nusta silmalldpitden. Asennusajoissa
voidaan saastaa yli 50%. Asenna vain

lampokaapeliyksikot ja “napsauta” osat

yhteen. Voisiko asennus olla yksinker-
taisempaa tai nopeampaa?

Helpompi suunnitella

® Raychem FlexiClic™ -jarjestelman
mitoittaminen putkistoihin tai
sadevesijarjestelmiin on helppoa.
Jarjestelméaan kuuluvat 3-, 4-ja

b-kytkentayksikot mahdollistavat asen-

nuksen taydellisen muunneltavuuden.

Raychem’ | impokaapelit

Lampokaapeliyksikoistd rakentuva jarjestelma
raystdaskourujen ja syoksytorvien sulanapitoon

Jarjestelman edut:

® | ampokaapelien asennus raystaskouruihin on helppoa ja kytkeminen sujuu hetkessa.

® Tehtaalla asennetut pikaliittimet varmistavat aina luotettavat liitokset.

e Kaikki litannat soveltuvat raystaskouruihin ja syoksytorviin asennettaviksi,
kotelointiluokka IP66,/68.

e Koko jarjestelma on UV-suojattu.

ltsesaatyvat lampokaapelit tarjoavat energiatehokasta sulanapitoa. Jarjestelma on

yhteensopiva “Smart” Raychem EMDR-10-saatimen kanssa, jolla voidaan saavuttaa

jopa 80% energiansaasto.

Miten se toimii?

M b
Kytke kylméakaapeli Monipuoliset kytkentamahdol- Loppupaate
lampokaapeliyksikkoon lisuudet

e

Lisatietoa loytyy suunnitteluoppaistamme CDE-13 19 ja tuotetietolomakkeistamme
CDE-1321.

Voit my0s vierailla kotisivullamme www.tycothermal.com tai ottaa yhteyttd puhelimitse
0800 1167 99.
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