
Runkopakettien lupakuvapalvelu  
  
Suunnittelun lähtötiedot  
  
Tilaaja  
Nimi   

Sähköposti   

Puhelinnumero   

  
Rakennuspaikka  
Osoite   

Postinumero   

Postitoimipaikka   

Kiinteistötunnus   

K.osa / Kylä   

Kortteli   

Tontti / Rn:o   

  
Rakennustyyppi 1 auton talli / 1 auton talli varastolla / 2 auton talli / 2 auton talli varastolla / piharakennus 

  
Rakennuksen mitat  
Runkosyvyys 3,6 m / 4,2 m / 4,8 m / 5,4 m / 6,0 m / 6,6 m / 7, 2 m 

Runkopituus 6,0 m / 7,2 m / 8,4 m / 9,6 m / 10,8 m 12,0 m 

Runkokorkeus 2,3 m / 2,6 m / 3,01 m 

Lattian taso 200 mm sokkelia alempana (autotallien vakioratkaisu) / samassa tasossa sokkelin kanssa  

Tukikorkeus 350 mm (vakio) 450 mm (käytetään, kun yläpohjan eristyspaksuus on yli 300 mm) 

Kattomuoto Harjakatto 1:4 / Harjakatto 1:3 / Harjakatto 1:2,5 / Harjakatto 1:2 / Muu kattomuoto 

  
Rakennuksen eristys  
Yläpohjan eristyspaksuus 300 mm (vakio) / 400 mm 

Seinät eristyspaksuus 150 mm (vakio) / 150 mm + 50 mm) 

Väliseinät Ei eristettä (molemmat tilat saman lämpöisiä / 150 mm (toinen tila toista lämpimämpi) 

Ikkunat U-arvo 1,4 (vakio puolilämpimillä rakennuksilla) / 1,0 (asuinrakennuksen vaatimustaso) 

Käyntiovet U-arvo 1,4 (vakio puolilämpimillä rakennuksilla) / 1,0 (asuinrakennuksen vaatimustaso) 

Autotallin ovet U-arvo 1,4 (vakio puolilämpimillä rakennuksilla) / 1,0 (paremman eristyksen omaava ovi) 

  
Lattian korko Suunnitelmissa +0,00 korko / Rakennuspaikan korkojärjestelmän mukainen korko +x,xx 

  
Autotallin oven ilmansuunta Pohjoinen / Koillinen /Itä / Kaakko / Etelä / Lounas /Länsi /Luode 

  
Ikkunat ja ovet  
Autotallin ovien lukumäärä 1 kpl / 2 kpl 

Autotallin ovien sijainti Päätyseinä / Sivuseinä 

Autotallin ovien koko 25x21 / 27x21 / 30x21 / vakioista poikkeva koko 

Käyntiovien lukumäärä 1 kpl / 2 kpl 

Käyntiovien koko 9x21 / 10x21 

Ikkunoiden lukumäärä 1 kpl / 2 kpl / 3 kpl / 4 kpl / 5 kpl / 6 kpl / 7 kpl / 8 kpl 

Ikkunoiden koko 11,3x6 / 11,3x4 /9x6 / 9x4 / 11,3x12 / 11,3x14 /9x12 / 9x14 /Vakioista poikkeavat ikkunaratkaisut 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

  



Runkopakettien lupakuvapalvelu 

  
Suunnittelun lähtötiedot 
   
Materiaalit ja värit  
Vesikatteen materiaali Pystysaumapeltikate / Tiiliprofiloitu peltikate / Betonikattotiili / Huopakate  

Vesikatteen väri Musta / Tumman harmaa / Tumman ruskea / Punainen / Muu väri 

Ulkoverhous Vaakapaneeli 120 mm / Vaakapaneeli 145 mm / Vaakapaneeli 175 mm/ Vaakapaneeli 195 mm 

Ulkoverhouksen väri   

Lumiesteiden väri Musta / Tumman harmaa / Tumman ruskea / Punainen / Muu väri 

Sadevesikourujen väri Musta / Tumman harmaa / Tumman ruskea / Punainen / Valkoinen / Muu väri 

Syöksytorvien väri Musta / Tumman harmaa / Tumman ruskea / Punainen / Valkoinen / Muu väri 

Otsalautojen väri Valkoinen /   

Räystäiden aluslautojen väri Valkoinen /   

Nurkkalautojen väri Valkoinen /   

Pielilautojen väri Valkoinen /   

Ikkunoiden karmien väri Valkoinen / Tumman harmaa / Musta 

Ikkunapeltien väri Valkoinen / Tumman harmaa / Musta 

Käyntiovien väri Valkoinen / Tumman harmaa / Musta 

Autotallin ovien väri Valkoinen / Tumman harmaa / Musta 

Sokkelin väri Harmaa / 

  
Palo-osastoinnit  
Rakennuksen etäisyys tontin rajoista Yli 4 m / 2 m - 4 m / Alle 2 m 

Rakennuksen etäisyys tontin muista 
rakennuksista Yli 8 m / 4 m - 8 m / Alle 4 m 

  
Lumiesteet Vain pakolliset / Molemmille lappeille (suositus ja jossain edellytetään) 

  
Ilmanvaihto Painovoimainen ilmanvaihto / Koneellinen ilmanvaihto 

  
Lattiakaivo Ei lattiakaivoa / Öljynerotuskaivo 

  
Vesipiste Ei vesipistettä / Vesipiste 

  
Räystäät Avoräystäs / umpiräystäs 

 

Asemapiirustus Toimitetaan sähköpostitse / Ei käytettävissä 

 


