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4 RATKAISUT KODIN JA KIINTEISTEN SAHKOISTYKSEEN

ABB markkinajohtajana

ABB toimittaa asennustarvikkeita ja -kalusteita
seka muita rakentamisessa tarvittavia tuotteita
yksityiskodeista hotelleihin, toimistoihin ja
julkisiin rakennuksiin.

Yksi toimittaja, monta mahdollisuutta

ABB on tarjonnut asiakkailleen ja kumppaneilleen
innovatiivisia tuotteita ja luotettavia palveluita yli
30 vuoden ajan. Tama meille osoitettu luottamus

tuo mukanaan vastuun ja samalla motivaation ra-
kentaa hyvéa yhteistd tulevaisuutta.

Olet sitten sahkdasentaja, suunnittelija tai muu
kumppani, palvelemme sinua mielellimme. Tarjo-
amme laajan valikoiman tuotteita ja ratkaisuja
kaikenlaisiin sdhkéasennuksiin. Meilla ABB:lla on
pitka kokemus alalta. Siksi uskomme, ettd tarkein
tehtdvamme on parantaa asiakkaidemme liiketoi-
mintaa ja tehokkuutta. Teemme taman kehitté-
malld asennustuotteita, jotka ovat nopeita asen-
taa ja turvallisia kayttdad, ja jotka ratkaisevat
jokaisen asiakkaan teknisten sovellusten tarpeen.

1111
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JOHDANTO

ABB:n asennustuotteet on suunniteltu kaikkien
terveyteen, turvallisuuteen ja laatuun liittyvien
olennaisten vaatimusten mukaisiksi.

ABB Wiring Accessories on sertifioitu standardien
1SO 9001, 1SO 140001 ja OHSAS 18001 mukaisesti.

EN-standardien mukaisuus
Kaikki tuotteet on suunniteltu nykyisten EN-stan-
dardien vaatimusten mukaisiksi.

Sertifikaatit

ABB Wiring Accessories takaa tuotteidensa laa-
dun: kaikki tuotteet ovat CE-sertificituja. Tuot-
teet on sertifioitu my&s olennaisten eurooppa-
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laisten kansallisten vaatimusten (esimerkiksi FI,
S, N, D ja Gost) mukaisesti.

ROHS, Reach
limoitukset saatavilla kaikille tuotteille.

Ympéristédokumentaatio

Asiakkaamme haluavat saada yha yksityiskohtai-
sempaa ymparistédokumentaatiota. ABB tekee yh-
teistyota useiden instituutioiden kanssa Pohjois-
maissa alan tiukimpien ympaéristédokumentaation
vaatimusten tayttamiseksi maailmanlaajuisesti.
Selosteet halogeenittomista tuotteista saatavilla
nettisivuiltamme: abb.fi/asennustuotteet.
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RATKAISUT KODIN JA KIINTEISTEN SAHKOISTYKSEEN

Asennustarvikkeet
Laaja valikoima tarvikkeita moniin
asennustapoihin.

Asennuskalusteet

Jussi ja IMPRESSIVO ®-sarjan tuotteissa
on kaikki rakentamisessa tarvittavat
toiminnallisuudet.

Merkinantotuotteet
Kutsu- ja halytysjarjestelmiin.

Product-johtokanavatuotteet
Voidaan asentaa lahes kaikkiin markki-
noilla oleviin alumiinisiin johtokanaviin.

KNX-taloautomaatio

Alykds automaatiojirjestelma sovel-

tuu hyvin monimutkaistenkin chjaus-

ten tekemiseen esimerkiksi isoissa lii-
kerakennuskohteissa.

ABB-Welcome-ovipuhelinjarjestelma
ABB-Welcome lisda kodin tai kiinteis-
tén turvallisuutta. Pystyt MyBuildings-
portaalin kautta etavalvomaan kame-
roiden avulla kiinteistélla lilkkuvia hen-
kil6itd. Kamerat antavat lisaturvalli-
suutta ja mahdollistavat kiinteistén
monipuolisen valvonnan.
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Elektroniikka
Elektroniikkatuotteiden laajasta vali-
koimasta I6ytyy ratkaisut esimerkiksi
valaistuksen ohjaukseen ja sddatami-
seen.

A B

ABB-free@home-kotiautomaatio
Jarjestelmalld ohjataan valaistusta,
lammitysta, tilanneohjauksia, kaihti-
mia ja markiiseja seka ovipuhelinta.
Soveltuu niin remontointiin kuin uudis-
rakentamiseenkin.

Keskukset ja moduulikotelot

Asuin- ja teollisuusrakennuksiin, ty6-
maakayttodén ja aluesdhkoistykseen
tarvittavat keskusmallit.
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Pienjannitekojeet

Suojalaitteita suojaamaan jarjestelmia
ylikuormitukselta ja -jannitteilta, oiko-
suluilta sekd ukkosvaurioilta.

Aurinkoinvertteri
REACT-aurinkosadhkéinvertteri soveltuu
PV-jdrjestelmiin kohteissa, joissa halu-
taan omaan kaytt6on kaikki tuotettu
aurinkosdhkdé. Soveltuu erinomaisesti
esimerkiksi asennettavaksi autotalliin.

ABB_Tuoteluettelo_kodin_ja_kiinteiston_sahkoistus

Energianmittaus

kWh-mittareilla voi seurata ja hallita
energiankulutusta tietylld aikavalilla.
Niiden avulla on mahdollista seurata
niin liikerakennuksia, ostoskeskuksia,
lentoasemia kuin tecllisuus- ja asuinra-
kennuksiakin ja varmistaa, ettd kustan-
nukset jakautuvat oikein.

UPS-laitteet
PowerValue-kaksoismuunnostekniikan
"online” UPS-laitteet takaavat puhtaan
ja luotettavan sahkdénsyoton 1-vaihei-
sille kriittisille kuormille aina 10 kVA:iin
asti.

https://www.expressmagnet.eu/pub/177/ABB_Tuoteluettelo_kodin_ja_kiinteiston_sahkoistus/

sdhkoautonlataus
Sahkéauton latausrasia voidaan kiin-
nittdd seinalle tai jalustalle, jossa on

kiinnitykseen soveltuva tasainen kiinni-
tyspinta.

3

Voimapistokytkimet ja -rasiat
Kiinteistdihin tarkoitettuja pistokytki-
mia kdytetdaan kaiken tyyppisten lait-
teiden kytkemiseen kaikissa virran kyt-
kemista ja katkaisemista edellyttdvissa
kohteissa.
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8 RATKAISUT KODIN JA KIINTEISTEN SAHKOISTYKSEEN

Asennustarvikkeet
Kattava valikoima

Asennustarvikkeet on suunniteltu toisiinsa ja eri asennustilanteisiin
sopiviksi. Rasioilla ja niiden tarvikkeilla toteutat erilaiset asennukset

nopeasti rakennusmateriaalista riippumatta.

ABB tarjoaa kattavan valikoiman seka koje- ettéa
jakorasioita. Tydmaalle tarvitaan vain muutama
rasiamalli, mika nopeuttaa ja helpottaa asennus-
ty6ta. Lisatarvikkeiden avulla rasiamme soveltuvat
eri asennuskohteisiin ja kdyttotarpeisiin. Liséksi
valikoimassamme on kiintonysilla varustettuja ja
eri korkuisia rasioita vaihteleviin kayttotarpeisiin.

Asennustarvikkeemme on kehitetty yhteistyossa
asentajien kanssa ja tuotteista saatu palaute on
meille tarkedd. Haluamme jatkossakin saada toi-
veita tuotteidemme kehittamiseen.
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ASENNUSTARVIKKEET

Kojerasiat uppoasennukseen

Seinarasiat erilaisia asennuksia ja materiaaleja
varten. Rasioiden sovittamiseksi haluttuun kayt-
tétarkoitukseen on laaja valikoima erilaisia tarvik-
keita.

/\/.’_»ﬁ.a':);

Putkitustarvikkeet

Putkitustarvikkeet yhdessa rasioiden ja niiden
tarvikkeiden kanssa muodostavat kattavan jarjes-
telmén helpottamaan asentajan ty6td. Esitaivute-
tut putkikaaret helpottavat asennustyéta erityi-
sesti paikallavalutydmailla ja elementtitehtailla.

&

Jakorasiat pinta-asennukseen

Pintaan asennettavia jakorasioita on kuiviin ja
kosteisiin tiloihin. Jakorasioita taydentaa vali-
koima lisatarvikkeita, jotka helpottavat ja nopeut-
tavat asennustyotd. Kaksikomponenttitekniikalla
valmistetuissa kostean tilan rasioissa on helposti
puhkaistavat aihiot kaapelien lapivienteja varten.
Aihioiden kalvot toimivat samalla tiivisteina.
AP9-jakorasiaa on saatavissa valkoisena, har-
maana, mustana, vihredna ja punaisena.

Jakorasiat Pohjoismaisiin asennusolosuhteisiin
Kattoasennuksissa kdytettavat jakorasiat on val-
mistettu laadukkaista materiaaleista, jotka sopi-
vat vaativiin ilmasto-oloihin, kuten pakkaseen.
Helposti asennettavissa jakorasioissa on jaykét ja
luotettavat putki- ja kaapeliliitinnat. Rasiat voi-
daan asentaa eri tavoin eri materiaaleihin. Saata-
vana on laaja valikoima tarvikkeita.

Koje- ja jakorasioiden kannet
Valaisinripustuskannen pistotulppa on paikalleen
asennettuna tdysin kannen tasossa. N&in valaisi-
men suojakupu saadaan kiinni kattokanteen ja
lopputuloksesta tulee siisti. Kanteen on mahdol-
lista asentaa toinen valaisinpistorasia, jolloin sii-
hen voidaan liittad esimerkiksi kaksi valaisinta tai
maadoitettu kruunuvalaisin.

Maadoitustarvikkeet

Maadoitustarvikkeiden vankka rakenne takaa luo-
tettavat kiinteistdn sisdiset maadoitukset ja vii-
meistelee turvallisen sahkéasennuksen. Valikoi-
massa on erikokoisia liittimia, joilla saadaan
putkistot ja raudoitukset luotettavasti maadoi-
tettua.
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RATKAISUT KODIN JA KIINTEISTEN SAHKOISTYKSEEN

Asennustarvikkeet
Upotettavat kojerasiat
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Kojerasia AU5.6

Rasiassa on kiertyvd ja portaattomasti sadtyva asennusrengas, mika mahdollistaa asennuksen 13-27 mm levy-
vahvuuksille. Rasian asennussyvyys on 55 mm ja kokonaiskorkeus 58 — 72 mm. Asennusrengasta voidaan kallistaa
0-4°. Kojerasiassa on Kaksi valmiiksi avattua kiintonysad ja vastakkaisella sivulla yksi irtonysa 16/20 mm putkelle.
Liséksi neljd avattavaa aihiota sivuilla ja kaksi pohjassa. Ruuvien etdisyys c/c 60 mm.

Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja tayttdd hehkulankatestin vaatimukset standardin
IEC/ENGOG670: 2005 (850 °C) mukaan.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AU5.6 1152356 Kojerasia, seinamapaksuus 13-27 mm 50
Irtonysdkojerasia

Rasian sivuilla on 5 kpl nysdaihioita, joista kaksi on samalla sivulla vierekkain. Pohjaan voidaan liittaa kaksi poh-
janysad. Rasiat yhdistetddn toisiinsa yhdyskappaleella PMR474. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista
(IEC/61249-2-21) ja tayttaa hehkulankatestin vaatimukset standardin IEC/EN60670: 2005 (850 °C) mukaan.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

AU3.2 1152364 Irtonysarasia 100

Kojerasia + korotusrengas 12 mm

AU3.24 on kojerasia AU3.2, johon on valmiiksi kiinnitetty 12 mm:n korotusrengas. Rasian sivuilla on 5 kpl nysaaihioita,
joista kaksi on samalla sivulla vierekkdin. Pohjaan voidaan liittda kaksi pohjanysaa. Valmistettu halogeenittomasta
materiaalista (IEC/61249-2-21) ja tdyttad hehkulankatestin vaatimukset standardin IEC/EN60670: 2005 (850 °C)
mukaan.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

AU3.24 1152300 Kojerasia +korotusrengas 12 mm 100

Tiiliseinakojerasia

Kojerasiaan AU3.2 on valmiiksi kiinnitetty 28 mm:n korotusrengas. Rasia soveltuu tiiliseinaan. Pohjanysia ei tarvita.
Suora sisddntulo helpottaa johdonvetoa. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja tayttda
hehkulankatestin vaatimukset standardin IEC/ENG0OG70: 2005 (850 °C) mukaan.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

AU3.32 1152367 Tiiliseindkojerasia 50

Matala kojerasia

Kojerasiassa on 2 kpl lukitusjousin varustettua kiintonysaa @ 20-putkelle. Kiintonysien vastakkaiselle puolelle
voidaan liittad irtonysa. Pohjaan voidaan liittaa kaksi pohjanysaa. Rasian sivuihin ei ole mahdollista liittaa nysia,
mutta sivuja voidaan kdyttda rasioiden yhdistimiseen toisiinsa rinnakkain yhdyskappaleella PMR474, joka katkais-
taan kojerasian pohjan tasolta. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja tayttdd hehkulanka-
testin vaatimukset standardin IEC/EN60670: 2005 (850 °C) mukaan.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AUG.2 1152315 Matala kojerasia, syvyys 38 mm 100
Kiintonysdkojerasia

Rasiassa on 2 kpl kiintonysia @ 20-putkelle. Rasian muilla sivuilla on yhteensa kolme irtonysaaihiota ja pohjaan
voidaan liittad kaksi pohjanysaa. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja tdyttdaa hehku-
lankatestin vaatimukset standardin IEC/EN60670: 2005 (850 °C) mukaan.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

AUS5.2 1152303 Kiintonysdrasia 100

https://www.expressmagnet.eu/pub/177/ABB_Tuoteluettelo_kodin_ja_kiinteiston_sahkoistus/

10/296



4.10.2019 ABB_Tuoteluettelo_kodin_ja_kiinteiston_sahkoistus

ASENNUSTARVIKKEET 11

Korkea kojerasia
- Korkea kojerasia AU5.32 on erityisesti kehitetty elementtitehtaiden ja paikallavalutydomaiden tarpeisiin. Rasian
korkeus on 73 mm. Rasiassa on 2 kpl kiintonysia @ 20-putkelle. Rasian muilla sivuilla on yhteensa kolme irtonysa-
aihiota ja pohjaan voidaan liittda kaksi pohjanysad. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja
} tayttda hehkulankatestin vaatimukset standardin IEC/EN60670: 2005 (850 °C) mukaan.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AU5.32 1152366 Kojerasia korkeus 73mm 50

Kaksoiskojerasia

Rasiassa on 11 kpl aihioita sivuilla ja pohjassa kuusi aihiota pohjanysille. Kojerasiaan voidaan asentaa myos kolmois-
koje. Tarvittaessa kojerasia jaetaan kahteen osaan valilevylla PMR345. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista
(IEC/61249-2-21) ja tdyttdd hehkulankatestin vaatimukset standardin IEC/EN60670: 2005 (850 °C) mukaan.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AU17.2 1152389 Kaksoiskojerasia 50

PMR345 1152394 Valilevy rasialle AU17.2 100/1000

Levyseinakojerasia
AUS74.2 on edestd asennettava teleskooppisella pohjaosalla varustettu kojerasia 1-3 kipsilevyisiin seiniin (sei-
r nan paksuus 9 - 39 mm). Teleskooppisen pohjan ansiosta rasian korkeus on 54 - 70 mm. Asennusreian halkaisija
‘ || ,u @ 73-74 mm (normaali rasiapora). Rasian pohjaosan sivussa (ylapuoli) on yksi @ 20 mm taipuisalle muoviputkelle
tarkoitettu lapivienti, yksi MM:lle (@ 8-13 mm) / @ 20 mm taipuisalle muoviputkelle tarkoitettu lapivienti. Rasian
: v‘J pohjaosan sivussa (alapuoli) yksi @ 16 mm taipuisalle muoviputkelle tarkoitettu ldpivienti sekd kaksi vedonpoistajalla
varustettua lapivientia MMJ-kaapelien (@ 8-13 mm) asennusta varten. Pohjassa kaksi vedonpoistajalla varustettua
lapivientia MMJ]-kaapelien (@ 8-13 mm) asennusta varten. Liséksi kaksi ldpivientia heikkovirtakaapeleille. Rasioita
voidaan yhdistda vapaasti toisiinsa rasian jokaisella sivuilla olevilla kiinnitysurilla (c/c 71 mm). Jokaisella sivulla on
myd&s avattava aukkoaihio, joiden kautta rasiayhdistelmissd saadaan mydés reitti johtimille rasiasta toiseen. Rasiassa
on kojeen kiinnitysruuveille jokaisella sivulla kaksi ruuvitolppa-aihiota. Tehtaessa rasiayhdistelmia pohjassa olevaa
reikdd voidaan kayttda rasioiden keskikohtien merkintdd varten. Rasiassa kaksi kiinnitysaihiota vinoruuveille, joiden
avulla rasia voidaan kiinnittdd esim. hirsiseindan tai kiinni puiseen seinarankaan. Rasian suojausluokka on IP3X.
Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja tayttad hehkulankatestin vaatimukset standardin
IEC/EN60670: 2005 (850 °C) mukaan.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AUST74.2 1152372 Kojerasia levyseiniin reika @ 74 mm 60

Levyseinakojerasia
Kojerasiaa AUS15.2 kdytetddn jdlkiasennusrasiana levyrakenteisissa seinissa. Asennusreian halkaisija 70 mm.
'};a Avataan rasiaan aukkoaihio putkea tai kaapelia varten ja tyonnetdan rasia reikdan. Kierretdan ruuveja myotapdivaan,
S ] jolloin kiinnityskorva nousee levya vasten ja kiinnittaa rasian. Putki tai kaapeli lukitaan rasian sisdltatyonnettavien
? nysien avulla. Rasian pohjassa on nelja pohja-aihiota, kaksi putkinysalle ja kaksi vedonpoistonysalle AS12. Rasia
soveltuu kaytettaviaksi myds hirsiseinissd. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja tdyttdd
hehkulankatestin vaatimukset standardin IEC/ENGO670: 2005 (850 °C) mukaan.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AUS15.2 1152384 Levyseiniinreika 70 mm 50
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Upotettavat jakorasiat

Irtonysdjakorasia

Irtonyséjakorasiaan AU19 voidaan liittad kahdeksan irtonysaa sivuille ja nelja pohjanysda. Seindasennuksessa rasia
voidaan kiinnittda rasiatuella PMR577. Rasia soveltuu hyvin matalaan asennustilaan. Rasian korkeus, 47 mm, on sama
kuin kojerasioilla. Rasiassa on ruuvitolpat seka M4 etta @ 3,5 mm yleisruuville. Valmistettu halogeenittomasta mate-
riaalista (IEC/61249-2-21) ja tayttad hehkulankatestin vaatimukset standardin IEC/EN60670: 2005 (850 °C) mukaan.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AU19 1152119 Irtonysdjakorasia 100
Kiintonysdjakorasia

Jakorasiassa AU8 on sivuilla kahdeksan @ 20 lukitusjousin varustettua kiintonysaa. Rasiaan voidaan liittad nelja
irtonysaa sivuille ja neljd pohjanysdd. Rasian korkeus on 53 mm. Rasiassa on ruuvitolpat sekd M4 ettd @ 3,5 mm
yleisruuville. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja tayttaa hehkulankatestin vaatimukset
standardin IEC/EN60670: 2005 (850 °C) mukaan.

Tyyppi Snro Kuvaus

AU8

Pakkauskoot
1152108 Kiintonysajakorasia 100

Korkea jakorasia

Korkea jakorasia AU8.73 on erityisesti kehitetty elementtitehtaiden ja paikallavalutyémaiden tarpeisiin. Rasian
Korkeus on 73 mm.Sen korkeus takaa sen, ettd putkitus saadaan tehtyd raudoituksen yldpuolelle ilman hankalaa
lisatyota. Jakorasiassa AU8.73 on sivuilla kahdeksan @ 20 lukitusjousin varustettua kiintonysaa. Rasiaan voidaan
liittaa nelja irtonysaa sivuille ja nelja pohjanysaa. Rasia voidaan kiinnittda muottiin kiinnitysholkilla AS25. Rasiassa
on ruuvitolpat sekd M4 ettd @ 3,5 mm yleisruuville. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja
tdyttda hehkulankatestin vaatimukset standardin IEC/EN60670: 2005 (850 °C) mukaan.

Tyyppi Snro Kuvaus

AUB.7T3

Pakkauskoot
1152100 Jakorasia korkeus 73mm 40

Koje- ja jakorasioiden tarvikkeet

Korotusrengas 13 mm

Vakiokojerasioihin on saatavana kolme erikorkuista korotusrengasta. PMR94:n korkeus on 13 mm. Valmistettu
halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
PMR94 1152390 Kojerasioille 13 mm 50/500

Korotusrengas 28 mm

PMR410:n korkeus on 28 mm ja sita kaytetdan esim. tiiliseinissa.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
PMR410 1152396 Kojerasioille 28 mm 50

Korotusrengas 60 mm
PMR399:n korkeus on 60 mm ja sitd kdytetdan erityisesti saneeraustydssa silloin, kun vanhaan seindan lisataan

50 mm:n lampderiste sisapuolelle ja sdilytetddn entinen putkitus. Asettamalla korotusrengas entisen rasian pdille
paastaan rakennuslevyn pinnan kanssa samaan tasoon.

Tyyppi Snro Kuvaus

PMR399

Pakkauskoot
1152397 Kojerasioille 60 mm 50

https://www.expressmagnet.eu/pub/177/ABB_Tuoteluettelo_kodin_ja_kiinteiston_sahkoistus/

12/296



4.10.2019 ABB_Tuoteluettelo_kodin_ja_kiinteiston_sahkoistus

ASENNUSTARVIKKEET

13
Korotusrengas kojerasialle AU17.2
Kaksoiskojerasian AU17.2 kanssa kaytetaan korotusrengasta AK17. Korotusrenkaan korkeus on 13 mm.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AK17 1152391 Kaksoiskojerasialle 13 mm 50

Korotusrengas jakorasioille 13 mm

Korotusosan AK7 avulla voidaan jakorasioiden korkeutta lisdtd 13 mm

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
/ AKT 1152190 Jakorasialle 13 mm 50
Korotusrengas jakorasialle 45 mm
- Korotusosan AK14 avulla voidaan jakorasioiden korkeutta lisdtd 45 mm.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AK14 1152195 Jakorasialle 45 mm 50

Yhdyskappaleet

Yhdyskappaleella PMR474 liitetadn kojerasiat vdlittémasti toisiinsa. Yhdyskappaleita PMR490 ja PMR502 kdytetaan,

kun heikko- ja vahvavirtapiirien rasiaryhmit asennetaan eri peitelevyjen alle. Yhdyskappaleella PMR490 rasioiden
s b

keskidetaisyydeksi saadaan 85 mm ja PMR502 kédytettdessa keskidetdisyys on 100 mm. Valmistettu halogeenitto-
masta materiaalista (IEC/61249-2-21).

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

PMR474 1152774 C/C71lmm 100/1000

PMR490 1152788 C/C85mm 50/250

PMR502 1152792 C/C100mm 50/500
Rasiatuet

Rasiatukia kaytetaan seindasennuksessa kojerasioissa seka jakorasian AU19 kanssa. Valmistettu halogeenittomasta
materiaalista (IEC/61249-2-21).

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
PMR577 1152776 42-95mm 20/500
PMR577.65 1152777 42-65mm 100/500
AS95 1152357 Kojerasialle AU5.6 (66 — 95 mm rangalle) 20/500
Sivunysdt
Nysat on varustettu lukitusjousella, joka estda asennusputken irtoamisen nysdstd. Nysat sopivat sekd koje- ettd
“ jakorasioihin. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
. &/’ Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AN16 1152754 @ 1emm 100/500
ANZ20 1152757 ©20mm 100/500
ANZ25 1152725 ©@25mm 100/500
Kulmanysa

Kulmanysa ANK20 on varustettu lukitusjousella. Nysa sopii seka koje- etta jakorasioihin. Putkelle 20 mm. Valmistettu
halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).

Tyyppi Snro Kuvaus
ANK20

Pakkauskoot
1152722 Kulmanysa @ 20 mm 100/500
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Pohjanysat

Pohjanysat on varustettu lukitusjousella. Nysat sopivat koje-, jako- ja levyseinarasian AUS15.2 pohja-aihioihin. Val-
mistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).

3z
“ - > Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
ANP16 1152714 Pohjanysa 16 mm 100/500
ANP20 1152718 Pohjanysda 20 mm 100/500
ANP20.1 1152721 Kulmanysa pohjaan 20 mm 100/500
Vedonpoistajanysd
Vedonpoistajaa AS12:ta kiytetaan putkettomassa uppoasennuksessa MMJ-kaapelien, max. 5 x 2,5 mm?, kiinnitta-
miseen koje- tai jakorasiaan. Rasiat kiinnitetddn levyyn tai runkoon normaaleja kiinnitystapoja kdyttaen. Valmistettu
halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
—
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AS12 1152578 Koje- / jakorasioille 100/500

Vedonpoistajanysa

Vedonpoistajanysdd AS12.4 kidytetadn putkettomassa asennuksessa AU koje- ja jakorasioiden kanssa. Nysda voidaan
kéyttda kaikissa rasioiden 20 mm lukituskynnellisissa irto- ja kiintonysissa.Vedonpoistaja soveltuu MMJ-kaapelien,
max. 5x25 mmz, kiinnittamiseen koje- tai jakorasiaan. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC /61249-2-21).

Tyyppi Snro Kuvaus
AS12.4 1152500 Vedonpoistajanysa

Pakkauskoot

50/250

Pienennysnysd @ 20/16 mm

Pienennysnysad kdyttden voidaan kiinnittad @ 16-asennusputki @ 20-nysadn. Valmistettu halogeenittomasta materi-
aalista (IEC/61249-2-21).

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

AN20.16 1152730 Pienennysnysa @ 20/16 mm 100/500

Pienennysnysd @ 25/20 mm
Pienennysnysaa kdyttden voidaan kiinnittdd @ 20mm asennusputki @ 25 mm jatkoholkkiin (AJ25). Valmistettu ha-

logeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21). Tuote on valmistettu kierratysmuovista, jonka takia tuotteen vari
saattaa vaihdella harmaasta mustaan valmistuserasta riippuen.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

AN25.20 1152502 Pienennysnysa @ 25/20 mm 100/500

Yhdyskappale levyseindrasialle AUS15.2
Yhdyskappaleella AS15 saadaan johtotie levyseindrasioiden AUS15.2 vilille. Levyseinarasiat kiinnitetdan levyyn
normaalisti aukkoaihiot avattuina putkea tai kaapelia varten. Yhdyskappale liitetddn rasiaan sisapuolelta.

—_— Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

AS15 1152380 Levyseinarasialle AUS15.2 50/500

Nysit levyseindrasioille 20 mm
Rasiaan AUS 15.12 ja AUS15.2 sopivat nysat AN9S.20 (suora @ 20) ja ANK14.20 (kulma @ 20). Mikali halutaan kayttaa

16 mm asennusputkea, kaytetdan nysissa pienennysnysdd AN20.16. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista
(IEC/61249-2-21).

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
ANS.20 1152735 Nysa20mm 100/500
ANK14.20 1152740 Kulmanysd 20 mm 100/500
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Jakorasiatuki

Rasiatukea AS13.12 kaytetaan seindasennuksessa jakorasian AU8 kanssa. Tuen avulla saadaan rasian suuosa levyn
kanssa samaan tasoon. Tuki soveltuu 12 - 13 mm levylle. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21)
‘ Tyyppi Snro
AS13.12

Kuvaus

1152581

Pakkauskoot
Jakorasiatuki jakorasialle AU8

100/500

Kiinnitysholkki

Kiinnitysholkilla AS25 kiinnitetaan koje- ja jakorasiat pohjan keskiaihiosta esim. betonivalumuottiin. Muotteja

irroitettaessa holkki katkeaa pohjan tasossa olevan uran kohdalta. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista
.j\ (IEC/61249-2-21).
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AS25 1152794 Kiinitysholkki koje-/jakorasioille 10/100
Levykiinnike

Levykiinnikkeilld kiinnitetdan kojerasia AU3.2 tai AU5.2 rakennuslevyyn. Reikd porataan rasiaporalla (@ 74 mm).

Reikdén, vastakkaisille sivuille asetetaan levykiinnikkeet (2 kpl) ja rasia tyénnetdan kiinnikkeisiin levyn takapuolelta
lukkiutuen tahdn. Valusuoja poistetaan rasiasta kiinnityksen ajaksi.

Tyyppi Snro
AS8.13

Kuvaus

Pakkauskoot
1152768 12-13 mm levylle

100/1000

Sadtdkiinnityslaippa

Kojerasia kiinnitetdan alustaansa rasian sisdpuolelta saatokiinnityslaipalla PMR135 avatusta rasian keskiaihiosta.
Ruuvin kanta peitetdan laipassa olevalla suojatulpalla. Saatokiinnityslaipalla saadaan levytysvaiheessa syntynyt
mittavirhe eliminoitua.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
PMR135 1152789 Koje-/ jakorasioille 100/2500
Kiinnitysruuvit
l Kiinnitysruuveja kdytetaan kaikissa kojerasioissa kojeen kiinnittamiseen.
1 Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
/./ PLP4.100 1152700 3x16 mm, 100 kpl 1/100
PLP5.100 1152701 3x29mm, 100 kpl 1/50
Valusuoja
Valusuoja yksiosaisille AU-sarjan kojerasioille. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
- Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AS32 1111002 Valusuojakansi, kojerasian 100/1000
Valusuoja

Valusuojaa PM107 kdytetadn silloin, kun halutaan jakorasian kiinnitysreikdvélin pysyvan mittatarkkana. Valusuojassa
olevat tapit pitavat M4 kierteen puhtaana. Valusuoja estdaa myds betonin tunkeutumisen jakorasiaan valun aikana.
Tarvittaessa voidaan valusuoja kiinnittaa myés M4 uppokantaisilla ruuveilla rasiaan, siind olevien merkittyjen aihioi-
den kohdalta.

Tyyppi Snro
PM107

Kuvaus
1152506 Jakorasialle

Pakkauskoot

100

Rankakiinnike

Rankakiinnikettd AS26.12 kaytetaan rasian AU5.6 kanssa yksi- ja kaksilevyisissa levyseinissa. Rankakiinnike sisaltaa
naulauslevyn puurankaan. Mahdollista kiinnittaa metallirankaan ruuveilla.

Tyyppi Snro
AS26.12

Kuvaus

Pakkauskoot
1152393 Rankakiinnike Naulauslevylla 12 mm

10/100
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Putkitustarvikkeet

Jatkoholkit

Jatkoholkkeja kaytetdan muovisten asennusputkien jatkamiseen. Holkit on varustettu lukitusjousella. Valmistettu
a halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).

et

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
All6 1130116 @16 mm 100/500
AJ20 1130120 @20mm 100/500
AJ25 1130125 @25mm 50/250
Al32 1130132 @32mm 25/200
Al40 1130140 @40mm 20/100
AJ50 1130150 @50mm 50

Vaihtoholkki

Vaihtoholkkia AJ16.20 kdytetadn, silloin kun vaihdetaan putkikokoa @ 16 putkikokoon @ 20. Valmistettu halogeenitto-
masta materiaalista (IEC/61249-2-21).

7 Tyyppi Snro Kuvaus
g AJ16.20 1130516 @16 mm/20mm

Pakkauskoot
100/500

Lipivientilaippa

Lapivientilaippaa AS20 kaytetaan lukitusjousellisten @ 20 putkitustarvikkeiden kiinnittamiseen muottiin betoni-

valussa. Kun muotti on purettu, niin saman kokoinen asennusputki voidaan liittaa jatkomuhviin ja jatkaa putkitusta
tdsta edelleen. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AS20 1130174 Jatkomuhville 20 mm 50/250
Niveljatkoholkki
Niveljatkoholkin taivutuskulma on sddadettavissa portaattomastija sen tilava ja laaja kaarreosa helpottaa asennusta.
/ Holkin paat on varustettu lukitusjousilla.
B 3
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
! AJP20 1130183 @20mm 25/250
Lépivientiholkit

Lapivientiholkkeja kdytetddn esim. paikallavalu-rakenteissa, kun sahképutkituksessa siirrytaan ylapohjasta vélisei-
niin. Holkkien AJ10.20 ja AJ10.25 mukana seuraa valusuoja, jolla estetddn betonivalun pddsy putkituksen sisdan.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

Al9.16 1130156 @16 mm 50/250

AJ10.20 1130160 ©20mm 50/250

AJ10.25 1130161 @25mm 25/150
Lapivientiholkit

Lépivientiholkkeja kédytetddn mm. silloin kun siirrytaan paikallavalussa ylapohjasta valiseiniin.
Holkeista on helppo jatkaa putkitusta esitaivutetuilla muoviputken kaarilla. Holkeissa on suojafolio, joka estad valun

. pddsemisen putkeen. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AJI10 1111000 @20 mm, 90° 50/100
All12 1111001 @25 mm,90° 20/100
AJI13 1111065 @ 32 mm,90° 20/100
Adil4 1111066 @40 mm, 90° 20/100
AJIl5 1111067 @50mm,90° 20/100
AJIS5 1111068 @32 mm,45° 20/100
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Muoviputken kaari
Putkikaarissa on liimarengas putken lukitusta varten.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
JMKL16 1111016 @16 mm 10/300
IJMKL20 1111020 ©@20mm 10/300
IJMKL25 1111025 @25mm 10/100
JMKL32 1111032 @32mm 10/100
JMKL40 1111040 @40mm 5/50
JMKL50 1111050 @50mm 5/25

Esitaivutetut putkikaaret 45°

Esitaivutettuja putkikaaria 45° kulmalla kdytetdan lapivientiholkkien AJ10.20, AJ10.25 ja AJI55 sekd koje- ja jakorasioi-

den kanssa mm. paikallavalussa ja elementtituotannossa. Putkikaarissa on muhvi putken jatkamista varten tuotteen
pitkdssa padssa.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
JMKL20.1 11 11051 Muoviputken kaari, @ 20 mm, 45° muhvi pitkdssa padssa 20/100
JMKL25.1 1111052 Muoviputken kaari, @ 25 mm, 45° 20/100
IMKL32.1 1111053 Muoviputken kaari, @ 32 mm, 45° 5/50

Esitaivutetut putkikaaret 90°

Putkikaaressa muhvi putken jatkamista varten tuotteen lyhyessa paassa.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
JMKL20.2 1111054 @ 20 mm, 90°, 750N 10/100

Esitaivutetut putkikaaret 90°

Esitaivutettuja putkikaaria 90° kulmalla ja pienella sédteelld kaytettavéiksi esim. pdateholkkien AJ5.20, IMKL25.11,
JMKL32.11 ja lapivientiholkkien A15.20, AJI13, AlI14, AJI15 seka koje- ja jakorasioiden kanssa mm. paikallavalussa ja
elementtituotannossa. Putkikaarissa on muhvi putken jatkamista varten tuotteen pitkassa paassa.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
JMKL20.3 1111059 Suojaputken kaari, @20 mm, 90° 20/100
JMKL20.4 1111060 Suojaputken kaari, @20 mm, 90° 20/100
JMKL20.5 1111061 Muoviputken kaari, @ 20 mm, 90° 20/200
JMKL25.2 1111055 Muoviputken kaari, @ 25 mm, 90° 20/100
JMKL32.2 1111056 Muoviputken kaari, @ 32 mm, 90° 20/100
JMKL40.1 1111057 Muoviputken kaari, @ 40 mm, 90° 10/50
JMKL50.1 11 11058 Muoviputken kaari, @ 50 mm, 90° 10/50
Padteholkit
> Pddteholkki toimitetaan varustettuna suocjatulpalla. Pddteholkkia kdytetdan muoviputken padttimiseen betonivalussa.
- 4 Pddteholkki katkaistaan sopivan mittaiseksi valun jalkeen. Putkitusta jatketaan samankokoisella putkella. Suojatulppa
v estdd vieraiden aineiden paasyn putkeen. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
w
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Al5.16 1130166 @16 mm 25/250
AJ5.20 1130170 @20mm 25/250
Padteholkit
Paateholkkia kdaytetdaan muoviputken paattamiseen betonivalussa. Paateholkki katkaistaan sopivan mittaiseksivalun
jalkeen. Putkitusta jatketaan samankokoisella putkella. Suojatulppa estdd valun pddsemisen putkeen. Holkeista on
. helppo jatkaa putkitusta esitaivutetuilla muoviputken kaarilla.
*
* Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
JMKL25.11 1111062 @ 25 mm, muhvitulpatussa paassa, 750N 20/100
JMKL32.11 1111064 @ 32 mm, muhvi tulpatussa paassa, 750N 20/100
JMKL25.12 1111063 @ 25 mm, muhvi molemmissa paissa, 750N 20/100
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Suojatulppa
Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
PMR38 1131091 Putkelle halkaisija 16 / 20 / 25 mm 100/1000
Koje- ja jakorasioiden kannet
DCL-ripustuskansi, uppo-asennus
. Ripustuskansi AKK14 on kaksinapainen (P+N) suojamaadoituksella varustettu valaisinpistorasia asennettavaksi
\, jakorasiaan. Siithen voidaan liittda ripustettava valaisin (max 15 kg), joka on tarkoitettu kaytettaviaksi kuivissa
huonetiloissa, joiden lampotila on normaalisti enintdan 25 ¢C. Valaisinpistorasian nimellisjannite on 250V ~ / 6 A.
J Jousiliittimet mahdollistavat 1,5-2,5 mm?2 ryhméajohdon jatkamisen.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AKK14 1130100 DCL-ripustuskansi, uppo-asennus 4/40
Lisdtarvikkeet
AKL6 1130107 DCL-pistorasiapesa 5/100
AKL9 11301 08 DCL-valaisinpistotulppa 5/100

DCL-ripustuskansi, pinta-asennus

Ripustuskansi AKK15 on kaksinapainen (P+N) suojamaadoituksella varustettu valaisinpistorasia asennettavaksi pin-
taan tai jakorasian paalle. Siihen voidaan liittaa ripustettava valaisin (max 15 kg), joka on tarkoitettu kaytettavaksi kui-
vissa huonetiloissa, joiden lampé&tila on normaalisti enintaén 25 °C. Valaisinpistorasian nimellisjannite on 250V ~ /6 A.

. Jousiliittimet mahdollistavat 1,5-2,5 mm? ryhmajohdon jatkamisen. Ripustuskanteen AKK15 on mahdollista asentaa
J toinen valaisinpistorasia AKL6.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AKK15 1130101 DCL-ripustuskansi, pinta-asennus 4/40
Lisdtarvikkeet
AKL6 1130107 DCL-pistorasiapesa 5/100
AKL9 1130108 DCL-valaisinpistotulppa 5/100

DCL-seindmalli, 85x85 mm, Jussi
— Valaisinpistorasia AKK6-214 on kaksinapainen (P+N) suojamaadoituksella varustettu kaluste asennettavaksi koje-
rasiaan. Valaisinpistorasian nimellisjinnite on 250 V ~ / 6 A. Jousiliittimet mahdollistavat 1,5-2,5 mm? ryhméjohdon
jatkamisen.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AKK6-214 1130102 DCL-valaisinpistorasia, seinamalli, 85x85 mm 10/100

DCL-seinamalli, 100x100 mm, Jussi

— ~ Valaisinpistorasia on kaksinapainen (P+N) suojamaadoituksella varustettu kaluste asennettavaksi kojerasiaan.
o Valaisinpistorasian nimellisjannite on 250 V ~ / 6 A. Jousiliittimet mahdollistavat 1,5-2,5 mm?2 ryhméjohdon jatkamisen.
\ Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AKK7-214 1130106 DCL-valaisinpistorasia, seinamalli, 100x100 mm 5/50
DCL-seinamalli, 85x85 mm, IMPRESSIVO®
Valaisinpistorasia on kaksinapainen (P+N) suojamaadoituksella varustettu kaluste asennettavaksi kojerasiaan.
Valaisinpistorasian nimellisjinnite on 250 V ~ / 6 A. Jousiliittimet mahdollistavat 1,5-2,5 mm? ryhméjohdon jatkamisen
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
= AKK6-84 1130103 DCL-valaisinpistorasia, valkoinen 10/100
AKKG6-81 11301 04 DCL-valaisinpistorasia, antrasiitti 10/100
AKK6-83 1130105 DCL-valaisinpistorasia, alumiini 10/100

https://www.expressmagnet.eu/pub/177/ABB_Tuoteluettelo_kodin_ja_kiinteiston_sahkoistus/ 18/296



4.10.2019 ABB_Tuoteluettelo_kodin_ja_kiinteiston_sahkoistus

ASENNUSTARVIKKEET 1

[Cs]

DCL-pistorasiapesd
Ripustuskansiin AKK14 ja AKK15 on mahdollista asentaa toinen valaisinpistorasia AKL6.

: Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

AKLE 1130107 DCL-pistorasiapesa 5/100

DCL-valaisinpistotulppa
Valaisinpistotulppa DCL-valaisinpistorasioille ja -ripustuskansille

'
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AKL9 1130108 DCL-Valaisinpistotulppa 5/100
Liitantd kansi IP 44
Kojerasioille tarkoitettu kansi soveltuu kaytettdvdksi puolikiinteddn asennukseen seka roiskevesitiiviissd etta kuivan
tilan asennuksissa. Kannessa on kaksi vedonpoistajaa kaapeleille @ 6,0 - 15,0 mm.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AK4 1152575 Kojerasialle 5/50
Peitekansi IP 20, kojerasialle
AKS on siled kuivan tilan peitekansi kojerasialle. Kannen mukana toimitetaan sulkutulpat ruuvien peittamiseksi.
Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
e Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
— AKS5 1152535 Kojerasialle IP20 10/100

Peitekansi IP 20, jakorasialle
Siled peitekansi AK1.1 soveltuu kiytettdvdksi jakorasioissa, joiden kiinnitysreikdvali on 70-78 mm. Mukana kiinnitys-
ruuvien peittamiseen tarkoitetut suojatulpat sekd kiinnitysruuvit. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista

) (IEC/61249-2-21).

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

AK1.1 1152521 Jakorasialle ruuvikiinnitteinen silea 10/100

Peitekansi IP 44, jakorasialle
AK11 on siled roiskevesitiivis peitekansi, ja se soveltuu uppoasennuksessa rasioille AU8 ja AU19. Valmistettu halogee-

- nittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
_— Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AK11 1152560 Jakorasialle IP44 10/100

VaihtokansiIP 20
Siledd vaihtokantta kdytetadn jakorasioissa siirryttdessa uppoasennuksesta pinta-asennukseen. Kannen kehdlla on

- kahdeksan murrettavaa aihiota. Kannen mukana toimitetaan kiinnitysruuvit. Valmistettu halogeenittomasta materi-
aalista (IEC/61249-2-21).

>
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AK13 1152564 Jakorasialle 10/100
Liitantd kansi IP 20
AK12.1 on kuivan tilan liiténtdkansi jakorasioille. Kansi on varustettu vedonpoistajalla. Valmistettu halogeenittomas-
ta materiaalista (IEC/61249-2-21).
/ Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

AK12.1 1152563 Jakorasialle IP 20 10/50
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Liitdntdkansi IP 44

AK12.2 on liitantakansi jakorasioille. Sita voidaan kayttaa seka uppo- etta pinta-asennuksessa (AP7 rasia). Kannessa
kolme kalvotiivistetta, keskiaihio @ 20 mm (max. 5 x 6 mm) ja sivuaihiot @ 16 mm. Kannessa 3 kpl vedonpoistimia.
Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AK12.2 1152565 Jakorasialle IP44 10/50

Valaisinpistorasiakansi

Valaisinpistorasiakansi AKK2 on kaksinapainen O-luokan kansi, joka soveltuu asennettavaksi suoraan kattopinnalle
tai jakorasian paalle. Jousiliittimet. Ryhméajohdon jatkaminen 2,5 mm? on mahdollista. Kanteen saa liittda max. 6 A
250 V valaisimen. Ripustuskoukun max. kuormitus on 15 kg.

/ Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AKK2 1152510 Ripustuskansi2-napainen, valaisinpistorasialla, O-luokka 5/50

Valaisinpistorasiakansi

Valaisinpistorasiakansi AKK3 on kolminapainen O-luokan kruunukansi, joka soveltuu asennettavaksi suoraan katto-
pinnalle tai jakorasian paille. Rvhméajohdon jatkaminen 2,5 mm? on mahdollista. Kanteen saa liittdd max. 6 A 250 V
valaisimen. Ripustuskoukun max. kuormitus on 15 kg.

/ Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AKK3 1152511 Ripustuskansi 3-napainen, valaisinpistorasialla O-luokka 5/50

Valaisinpistorasiakansi

Valaisinripustuskansi AKK13 on kaksinapainen (P+N) suojamaadoituksella varustettu kansi. Sithen voidaan liittaa
ripustettava valaisin (max 15 kg), joka on tarkoitettu kdytettavéksi kuivissa huonetiloissa, joiden lampotila on
normaalisti enintdan 25 eC. Valaisinpistorasian nimellisjannite on 250 V ~ / 6 A. Jousiliittimet mahdollistavat 2,5 mm?2

/ ryhméajohdon jatkamisen.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AKK13 1152512 Ripustuskansivalaisinpistorasialla, 1-luokka, pinta 5/50

Valaisinripustuskansi

Valaisinripustuskansi AKK13] on kaksinapainen (P+N) suojamaadoituksella varustettu kansi. Siihen voidaan liittaa
PR ripustettava valaisin (max 15 kg), joka on tarkoitettu kaytettavaksi kuivissa huonetiloissa, joiden lampotila on
normaalisti enintaan 25 oC. Valaisinpistorasian nimellisjannite on 250 V ~ / 6 A. Jousiliittimet mahdollistavat 2,5 mm?2
ryhmaéajohdon jatkamisen.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AKK13] 1152513 Ripustuskansivalaisinpistorasialla, 1-luokka, uppo 5/50

Ripustuskansi IP 20
Ripustuskantta AK20.1 kdytetadn kuivissa tiloissa seka uppo- etta pinta-asennuksen suojamaadoitetun kruunuvalo-

<- pisteen asennuksessa. Ripustuskanteen voidaan liittaa max. 15 kg valaisin. Suojausluokka 1.
L4
¢ Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
-
AK20.1 1152547 Ripustuskansijakorasialle 5/50

Tarvike, pistorasiapesa
Valaisinripustuskanteen AKK13] on mahdollista asentaa toinen valaisinpistorasia AKL3, jolla saadaan asennettua

' maadoitettu kruunuvalopiste. Talléin ripustuskanteen vaihdetaan pistorasiapesan mukana tuleva pidempi koukku.
1]
l-) Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
: AKL3 1152532 Valaisinpistorasia, pistorasiapesa AKK13] 5/100

Tarvike, pinta-asennusrengas
Valaisipistorasian pinta-asennus tapahtuu Korotusosan AKL2 avulla, jonka korkeus on 11 mm. Pinta-asennusrengas

s AKK13], AK20.1 ja AK1.1 Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
&
) Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AKL2 1152530 Pinta-asennusrengas AKK13]/20.1 /1.1 10/100
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Pinnalliset jakorasiat

Jakorasia IP 65, valkoinen

Jakorasia AP9 (2,5 mm2, 500 V, kotelointiluokka IP 65) on kiinteilla, pehmeilla kalvotiivisteilld varustettu jaykkarunkoi-
nen rasia. Kalvotiivisteitd on 12 kpl sivuissa kaapeleille @ 17 mm saakka ja 2 kpl pohjassa kaapeleille @ 19 mm saakka.
Rasian voidaan tarvittaessa sinetoida. Asennuslampétila -25...+60 °C. Kaapelin sisaanvienti puhkaistaan esim.
kuorituilla johtimien pdilla. Kansi avataan ruuvitaltalla kannessa olevista lovista ja kiinnitetdan painamalla. Rasiaan
on saatavissa vedonpoistajat AS9, AS9.1 ja AS9.3. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
APY 16 12509 Pinnallinen valkoinen 86 x 86 mm 5/50

3 Lisdtarvikkeet
N/ AS9 1612590 1 kaapelille, 3619 mm 1/50
AS9.1 16 12592 1 kaapelille, @ 10,5 -20 mm 1/50
AS9.3 1612591 3 kaapelille, @ 6-13,5mm 1/50

Jakorasia IP 65, harmaa

Jakorasia AP9/G (2,5 mmZ, 500 V, kotelointiluokka IP 65) on kiinteilld, pehmeilld kalvotiivisteilld varustettu jaykkarun-
koinen rasia. Kalvotiivisteitd on 12 kpl sivuissa kaapeleille @ 17 mm saakka ja 2 kpl pohjassa kaapeleille @ 19 mm saak-
| ka. Rasian voidaan tarvittaessa sinetdidd. Asennuslampdtila -25...+60 °C. Kaapelin sisdanvienti puhkaistaan esim.

_’,..f-'f"] kuorituilla johtimien pdilla. Kansi avataan ruuvitaltalla kannessa olevista lovista ja kiinnitetaan painamalla. Rasiaan
on saatavissa vedonpoistajat AS9, AS9.1ja AS9.3. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AP9/G 16 125 08 Pinnallinen harmaa 86 x 86 mm 5/50
Lisdtarvikkeet

AS9 16 12590 1 kaapelille, @ 6 -19 mm 1/50
AS9.1 1612592 1 kaapelille, @ 10,5-20 mm 1/50
AS9.3 1612591 3 kaapelille, @ 6-13,5mm 1/50

Jakorasia IP 65, musta

Jakorasia APSM (2,5 mme, 500V, kotelointiluokka IP 65) on kiinteilld, pehmeilld kalvotiivisteilld varustettu jaykkarunkoi-
nen rasia. Kalvotiivisteitd on 12 kpl sivuissa kaapeleille @ 17 mm saakka ja 2 kpl pohjassa kaapeleille @ 19 mm saakka.
Rasian voidaan tarvittaessa sinetdida. Asennuslampétila -25...460 °C. Kaapelin sisddnvienti puhkaistaan esim. kuorituil-
la johtimien pdilla. Kansiavataan ruuvitaltalla kannessa olevista lovista ja kiinnitetddn painamalla. Rasiaan on saatavis-
sa vedonpoistajat AS9, AS9.1 ja AS9.3. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AP9M 16 12511 Pinnallinen musta 86 x 86 mm 5/50
Lisdtarvikkeet

AS9 16 12590 1 kaapelille, 6 -19 mm 1/50
AS9.1 1612592 1 kaapelille, @ 10,5-20 mm 1/50
AS9.3 1612591 3 kaapelille, @ 6-13,5mm 1/50

Jakorasia IP 65, vihred ja punainen

Jakorasiat AP9V ja AP9R (2,5 mm2, 500 V, kotelointiluokka IP 65) ovat kiinteilld, pehmeilld kalvotiivisteilld varustettuja
jaykkarunkoisia rasioita. Kalvotiivisteita on 12 kpl sivuissa kaapeleille @ 17 mm saakka ja 2 kpl pohjassa kaapeleille

@ 19 mm saakka. Rasiat voidaan tarvittaessa sinetéidd. Asennuslampétila -25...+60 °C. Kaapelin sisaanvienti puhkaistaan
esim. kuorituilla johtimien pdilld. Kansi avataan ruuvitaltalla kannessa olevista lovista ja kiinnitetddn painamalla. Rasiaan
on saatavissa vedonpoistajat AS9, AS9.1 ja AS9.3. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
APSV 16 12501 Pinnallinen, 86 x 86 mm, vihrea 5/50
AP9R 16 125 00 Pinnallinen, 86 x 86 mm, punainen 5/50
Lisatarvikkeet

AS9 16 12590 1 kaapelille, @ 6-19 mm 1/50
AS9.1 16 12592 1 kaapelille, @ 10,5-20 mm 1/50
AS9.3 1612591 3 kaapelille, @ 6-13,5 mm 1/50
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Jakorasia IP 65

Tilava jakorasia AP10 (6 mmz, 500 V, kotelointiluokka IP 65) on kiinteilla kalvotiivisteilla (12 kpl sivuissa ja 2 kpl pohjassa)
varustettu jaykkarunkoinen rasia. Soveltuu kaapeleille @ 19 mm saakka. Rasiat voidaan tarvittaessa sinet6idd. Asennus-
lampétila -25...4#60 °C. Kaapelin sisdadanvienti puhkaistaan esim. kuorituilla johtimien pdilld. Kansi avataan ruuvitaltalla

kannessa olevista lovista ja kiinnitetdadn painamalla. Rasiaan on saatavissa vedonpoistajat AS9, AS9.1ja AS9.3. Valmis-
tettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21)

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AP10 16 125 10 Pinnallinen valkoinen 104 x 104 mm 5/50
Lisdtarvikkeet

AS9 16 12590 1 kaapelille, 36 -19 mm 1/50
AS9.1 16 12592 1 kaapelille, @ 10,5 -20 mm 1/50
AS9.3 1612591 3 kaapelille, @ 6-13,5mm 1/50

Putkilankarasia IP 20

Putkilankarasian liitinosa on 5-napainen. Max. johdinmaéra /liitin 4 x 2,5 tai 6 x 1,5 mm?2. Rasiassa on 6 kpl sivu-
aihioita ja 2 kpl pohja-aihioita. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).

Tyyppi Snro Kuvaus
AP6

Pakkauskoot

16 02006 valkoinen 60x60 mm 10/100

Putkilankarasia IP 20

Rasiaan on kiinnitettédvissa 2 kpl 3-napaista liitinta kahdeksaan eri asentoon. Rasian kannessa on johdinaihi-

ot kulmissa ja keskelld pidemmilld sivulla, sekd kolme pohja-aihiota. Rasian mukana toimitetaan 2 kpl liittimia.
Max. johdinmadra/liitin 8 x1,5 mm? tai 5 x 2,5 mm2.

Tyyppi Snro Kuvaus
AP12

Pakkauskoot
10/50

1602012 Pputkilankarasia 59 x 79 mm

Jakorasia IP 65

Jakorasia AP75 (2,5 mm2, 400 V, kotelointiluokka IP65) on kiinteilld kalvotiivisteilld, 10 kpl sivuissa ja 3 kpl pohjassa,
varustettu jaykkarunkoinen rasia. Soveltuu kaapeleille @ 18 saakka. Kansi kiinnitetaan painamalla ja avataan kdanta-

malla ruuvitaltalla kannen lovista. Rasia voidaan myo6s sinetoida. Asennuslampdtila -15...+60 2C. Valmistettu halogee-
nittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
APT5 16 125 20 Pinnallinen valkoinen 75x75 mm 5/50
Lisdtarvike

AS12.3 16 12521 @ 8-12 mm rasialle AP75 10/250

Jakorasia IP 44

Jakorasia AP7 2,5 mmZ2. 400 V (6 mmZ2, max. 4 kpl3x6 mm?2). Kotelointiluokka IP 44 on kiinteilld kalvotiivisteilld

(10 Kkpl sivussa, 2 kpl pohjassa) varustettu jaykkdrunkoinen rasia. Se soveltuu kaapeleille @ 17 mm saakka. Kaapelin
sisdanvienti tapahtuu esim. kuorituilla johtimien pdilla. Kannen kiinnitysruuvien etdisyys on 78 mm. Rasiaan on saa-
tavissa vedonpoistajat AS9, AS9.1 ja AS9.3. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

APT 16 12517 Pinnallinen valkoinen halkaisija 115 mm 5/50
Liitdntdrasia liitintdkannella IP 44

Liitdntdrasia AP71 (2,5 mm2, 400 V, kotelointiluokka IP 44) on kiinteilld, pehmeilld kalvotiivisteilld (10 kpl sivussa, 2 kpl

pohjassa) varustettu jaykkarunkoinen rasia. Kannessa kolme Kalvotiivistetta, keskiaihio @ 20 mm (max. 5 x 6 mm?) ja
sivuaihiot @ 16 mm. Kannessa 3 kpl vedonpoistimia.

Tyyppi Snro Kuvaus
APT.1

Pakkauskoot

16 125 18 Liitantarasia valkoinen halkaisija 115 mm 50
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Pinnallisten jakorasioiden tarvikkeet
Vedonpoistaja jakorasialle AP75
Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AS12.3 1612521 @ 8-12 mm rasialle AP75 10/250

Vedonpoistaja ja liitin

Rasiat AP7, AP9 ja AP10 voidaan varustaa vedonpoistajalla AS9. Vedonpoistajassa on 5-napainen 2,5 mm? liitin.
Liittimen max. johdinmaara L/liitin 4 x 2,5 mm2 tai 6 x 1,5 mm2.
M . 'l T
e Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AS9 16 12590 1 kaapelille, 36 -19 mm 1/50
Vedonpoistajat
Rasiat AP7, AP9 ja AP10 voidaan varustaa vedonpoistajilla AS9.1 ja AS9.3. Vedonpoistajaan AS9.3 voidaan kiinnittda
T 4 kolme halkaisijaltaan 6 - 13,5 mm kaapelia ja vedonpoistajaan AS9.1 yksi, halkaisijaltaan 10.5 - 20 mm kaapeli.
I Sesa
L Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AS9.1 1612592 1 kaapelille, @ 10,5 -20 mm 1/50
AS9.3 16 12591 3 kaapelille, 6 -13,5mm 1/50
Maadoitustarvikkeet
Vannekiristin, johdinliitin
= Johdinliittimen AM3 avulla liitetddn Cu-johdin, max. 35 mm?, vanteeseen PP36. Vannekiristimella AM2 kiristetdén
maadoitusvanne PP36. Johdinliitin AM3 ja vannekiristin AM2 ovat sahkdsinkittyd, keltapassivoitua terdsta. Ruuvien
ﬁ, 1n\' M6 avainvili on 10 mm.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AM2 5026095 Vannekiristin maadoitusvanteelle PP36 20/100
AM3 5026096 Maadoitusvanteelle PP36 20/100
Maadoitusvanne
Maadoitusvannetta PP36 kiytetddn putkistojen maadoittamiseen. Mikali maadoitusliittimeen kytketdan 50 mm? tai
70 mm? Cu-johdin, on maadoitusvanteen molemmat paat puristettava liittimeen vastaavan johtokyvyn aikaansaami-
“ seksi. Maadoitusvanne on 1,5 mm:n vahvuista hehkutettua ja tinattua kuparinauhaa. Pituus 1m.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
PP36 5026097 Tinattua kuparia 20

Potentiaalintasauskiskot

Potentiaalintasauskiskoja AM4 ja AM5 kaytetaan kiinteistéjen sisdpuolisten kiayttédmaadoitusten liittdmiseen.
AM4-3an sopii 8 kpl 4 - 50 mm2 ja 2 kpl paatyreijissa 70 mm?2 johtimia. AM5:een sopii 5 kpl max. 50 mm? johtimia.
Runko on tinattua kuparia, ruuvit sinkittya terdstd ja korotusosat pintavirrankestdvédé kestomuovia.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

AM4 1913095 Max. 70 mm? Cu 5/50

AM5 1913096 Max.50 mm?Cu 5/50
Suojakotelo

aukot kiskojen reikajaolla. Kotelo kiinnitetaan kahdella ruuvilla.

‘ Tyyppi Snro
PMR576

Potentiaalintasauskiskot AM4 ja AM5 suojataan pinta-asennuksessa kotelolla PMR576. Kotelossa on avattavat johto-

Kuvaus

Pakkauskoot
1913097 Maadoituskiskolle

25
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Maadoitusliitin
Maadoitusliittimen AM9 paaasiallinen kaytto on maadoitusjohtimien liittaminen erilaisiin putkistoihin @ 6 - 15 mm.
! o Maadoitusliitintd voidaan kdyttad myds maadoitusjohtimien liittamiseen rakennuksen betoniraudoitukseen. Sopiva
< betonirauta on halkaisijaltaan @ 8 - 15 mm. Maadoitusliittimessa on yksi 4 — 35 mm? johdinliitinta. Liitinkisko on
A tinattua kuparia ja kiristysosa sinkittya terasta. Johdinliitin on séhkésinkittya, keltapassivoitua terasta.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AM8 1913047 PutkistoihinD =8-28 mm 1/50
AM9 1913049 Putkistoihin D =6 - 15 mm 1/50

Maadoitusliitin
Maadoitusliitintda AM11 kdytetdadn esim. ilmastointiputkien potentiaalintasaukseen. Maadoitusliittimessa on yksi

10 mm? Cu-liitin. Liitinkisko on valmistettu tinatusta kuparista.
LN -
;ly"
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AM11 1913051 limastointiputkille 1/50
Johdinsiteet

Ty-Rap valkoinen
Sisakayttéén

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
TY523MR 1370034 92x24x1.0,100 kpl, valkoinen, polyamidi, rosterilukko, sisakaytté 100/10000
TY5232MR 1370032 203x2.4x1.0,100kpl, valkoinen, polyamidi, rosterilukko, sisakaytto 100/10000
TY524MR 1381529 140x3.6x1.3,100kpl, valkoinen, polyamidi, rosterilukko, sisakaytté 100/10000
TY5242MR 1381530 208x3.6x1.0,100kpl, valkoinen, polyamidi, rosterilukko, sisakayttd 100/10000
TY526MR 1381531 284 x3.7 x 1.3, 100 kpl, valkoinen, polyamidi, rosterilukko, sisakayttd 100/10000
TY5244MR 1370033 368x3.6x1.1,100kpl, valkoinen, polyamidi, rosterilukko, sisakayttd 100/5000
TY525MR 1381514 186x4.8x 1.3, 100 kpl, valkoinen, polyamidi, rosterilukko, sisakayttd 100/10000
TY5253MR 1370008 295x4.8x1.3,100kpl, valkoinen, polyamidi, rosterilukko, sisakaytto 100/5000
TY527TMR 1370039 340x6.9x1.6, 50kpl, valkoinen, polyamidi, rosterilukko, sisakayttd 50/2000
TY528MR 1381533 361x4.8x1.4, 100 kpl, valkoinen, polyamidi, rosterilukko, sisakaytto 100/5000
TY529M 1381534 771x6.9x1.6,50kpl, valkoinen, polyamidi, rosterilukko, sisakaytto 50/500
Ty-Rap musta

Ulkokdytté6n, UV-kestoinen

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
TY523MXR 1370013 92x2.4x1.0, 100 kpl, musta, polyamidi, UV-kest, rosterilukko, ulkokdyttd 100/10000

TY5232MXR 1370017 203x2.4x1.0,100kpl, musta, polyamidi, UV-kest, rosterilukko, ulkokayttd 100/10000

TY524MXR 1370015 140x 3.6x1.1, 100 kpl, musta, polyamidi, UV-kest, rosterilukko, ulkokaytté 100/10000
TY5242MXR 1381522 208x3.6x1.0,100kpl, musta, polyamidi, UV-kest, rosterilukko, ulkokaytto 100/10000
TY526MXR 1381516 284x3.6x1.1,100kpl, musta, polyamidi, UV-kest, rosterilukko, ulkokaytto 100/10000
TY5244MXR 1381523 368x3.6x1.3, 100kpl, musta, polyamidi, UV-kest, rosterilukko, ulkokayttd 100/5000
TY525MXR 1370009 186x4.8x 1.3, 100 kpl, musta, polyamidi, UV-kest, rosterilukko, ulkokayttd 100/10000
TY5253MXR 1370002 295x4.8x1.3,100 kpl, musta, polyamidi, UV-kest, rosterilukko, ulkokdyttd 100/5000
TY527TMXR 1370004 340x6.9x1.6, 50 kpl, musta, polyamidi, UV-kest, rosterilukko, ulkokaytto 50/2000
TY528MXR 1370020 361x4.8x14,100kpl, musta, polyamidi, UV-kest, rosterilukko, ulkokaytto 100/5000
TY529MX 1381527 770x6.9x1.6,50kpl, musta, polyamidi, UV-kest, rosterilukko, ulkokdyttd 50/500
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Ty-Met terds, ruostumaton
Ruostumaton teras 304, kuulalukko

» Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
YLS-4.6-100A 1370058 100x4,6 mm, 100 kpl, ruostumaton teras 304, kuulalukko 100
YLS-4.6-125A 1370064 125x4,6 mm, 100 kpl, ruostumaton teréds 304, kuulalukko 100
YLS-4.6-150A 1370070 150x4,6 mm, 100 kpl, ruostumaton teras 304, kuulalukko 100
YLS4.6-200A 1370073 200x4,6 mm, 100 kpl, ruostumaton teras 304, kuulalukko 100
YLS-4.6-300A 1370076 300x4,6 mm, 100 kpl, ruostumaton teras 304, kuulalukko 100
YLS4.6-360A 1370079 360x4,6 mm, 100 kpl, ruostumaton terds 304, kuulalukko 100
YLS4.6-520A 1370082 520x4, 6mm, 100 kpl, ruostumaton teras 304, kuulalukko 100
YLS-4.6-680A 1370085 680x4,6 mm,100kpl, ruostumaton terdas 304, kuulalukko 100
YLS-4.6-840A 1370088 840x4,6 mm, 100 kpl, ruostumaton teras 304, kuulalukko 100
YLS-4.6-1000A 1370055 1000x 4,6 mm, 100 kpl, ruostumaton teras 304, kuulalukko 100
YLS-4.6-1200A 1370061 1200x4,6 mm, 100 kpl, ruostumaton teras 304, kuulalukko 100
YLS-4.6-1400A 1370067 1400x4,6 mm, 100 kpl, ruostumaton terdas 304, kuulalukko 100

Ty-Met terds, haponkestava
Haponkestdva teras 316, kuulalukko

» Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
YLS-4.6-100B 1370059 100x4,6 mm, 100 kpl, haponkestava teras 316, kuulalukko 100
YLS-4.6-125B 1370065 125x4,6 mm, 100 kpl, haponkestava terds 316, kuulalukko 100
YLS-4.6-150B 1370071 150x4,6 mm, 100 kpl, haponkestava teras 316, kuulalukko 100
YLS4.6-2008B 1370074 200x4,6 mm, 100 kpl, haponkestéva terds 316, kuulalukko 100
YLS-4.6-300B 1370077 300x4,6 mm, 100 kpl, haponkestéva terds 316, kuulalukko 100
YLS4.6-360B 1370080 360x4,6 mm, 100 kpl, haponkestava terds 316, kuulalukko 100
YLS-4.6-520B 1370083 520x 4, 6mm, 100 kpl, haponkestava terdas 316, kuulalukko 100
YLS-4.6-680B 1370086 680x4,6 mm,100kpl, haponkestava teras 316, kuulalukko 100
YLS-4.6-840B 1370089 840x 4,6 mm, 100 kpl, haponkestéava terds 316, kuulalukko 100
YLS-4.6-1000B 1370056 1000x 4,6 mm, 100 kpl, haponkestava teras 316, kuulalukko 100
YLS-4.6-1200B 1370062 1200x4,6 mm, 100 kpl, haponkestava terds 316, kuulalukko 100
YLS-4.6-1400B 1370068 1400x4, 6 mm, 100 kpl, haponkestava terdas 316, kuulalukko 100

Ty-Met teris, pinnoitettu haponkestivi
Pinnoitettu haponkestava teras 316, kuulalukko

Tyyppi snro Kuvaus Pakkauskoot
YLS-4.6-100BC 1370060 100x4, 6 mm, 100 kpl, pinnoitettu haponkestava teras 316, kuulalukko 100
YLS-4.6-125BC 1370066 125x4,6 mm, 100kpl, pinnoitettu haponkestava terds 316, kuulalukko 100
YLS4.6-150BC 1370072 150x4, 6 mm, 100 kpl, pinnoitettu haponkestéva terdas 316, kuulalukko 100
YLS-4.6-200BC 1370075 200x4,6mm, 100 kpl, pinnoitettu haponkestava terds 316, kuulalukko 100
YLS-4.6-300BC 1370078 300x 4,6 mm, 100 kpl, pinnoitettu haponkestava teras 316, kuulalukko 100
YLS-4.6-360BC 1370081 360x4,6 mm, 100kpl, pinnoitettu haponkestava teras 316, kuulalukko 100
YLS-4.6-520BC 1370084 520x4, 6 mm, 100Kkpl, pinnoitettu haponkestdva teras 316, kuulalukko 100
YLS-4.6-680BC 1370087 680x4,6mm, 100 kpl, pinnoitettu haponkestéva terdas 316, kuulalukko 100
YLS-4.6-840BC 1370090 840x4,6mm, 100 kpl, pinnoitettu haponkestava terds 316, kuulalukko 100
YLS-4.6-1000BC 1370057 1000x4,6 mm, 100 kpl, pinnoitettu haponkestava terdas 316, kuulalukko 100
YLS-4.6-1200BC 1370063 1200x 4, 6 mm, 100 kpl, pinnoitettu haponkestava teras 316, kuulalukko 100
YLS-4.6-1400BC 1370069 1400x4,6 mm, 100 kpl, pinnoitettu haponkestava terds 316, kuulalukko 100
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IMPRESSIVO®
Kaikki tarvittavat toiminnot

Impressivo-sarjan avulla voi nostaa esiin yksityiskohtia tai sulautua
harmonisesti kokonaisuuteen. Sarjan tyylikkyys ei perustu ainoastaan
yhtendiseen muotoiluun, vaan myos hienostuneeseen varivalikoimaan.
Vareja voi yhdistella vapaasti.
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01 Kytkin

02 2-osainen pistorasia
03RJ45-telerasia,
polysuojin

04 Termostaatti

05 Valonsaddin

06 Ajastin

07 Merkkivalo

08 Ajastin ja pisto-
rasia, kulma-asennus
09 Pinta-asen-
nettava kytkin

10 Listapistorasia
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Kaikki tarvittavat toiminnot

Impressivo-sarja sisaltaa kaikki rakentamisessa
tarvittavat sahkdtekniset toiminnot: kytkimet,
pistorasiat, tele- ja datatuotteet, kellokytkimet,
ajastimet, sadtimet, termostaatit, lilkketunnisti-
met, merkinantotuotteet, ABB-free@home-pai-
nikkeet, tuotteet langattomaan ohjaukseen
sekd KNX-vaylatuotteet - saman designin alla.
Impressivo-tuotteilla séhkodistetaan unelmien
koti ja vaativimmatkin litkerakennukset huippu-
modernilla tekniikalla tai perinteiseen tapaan.

Kaikkiin tiloihin uudisrakentamisessa ja
saneerauksessa

Impressivo-sarjan avulla saa uudis- ja sanee-
rauskohteisiin tyylikkadn ilmeen ja yhtenaisen
kokonaisuuden ilman kompromisseija, silla koko
kohteen voi toteuttaa Impressivolla. Sarjasta 16y-
tyy tuotteet seka kuiviin etta kosteisiin tiloihin,
uppo- ja pinta-asennukseen. Pinta-asennukseen
16ytyy myds lista- ja kulma-asennustuotteet.

Kaytettavissa on myds design-sarjojen tyy-
likkdat kokonaisuudet. Toiminnallisuutta ja
asumismukavuutta voi lisata asentamalla
esimerkiksi lisdpistorasioita pintaan tai auto-
matisoimalla valaistuksen ohjausta liiketun-
nistimilla tai vaihtamalla kytkimia saatimiin.
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Valitse suosikkisi=
Impressivon vakioviarit
ovatvalkoinen, antrasiitti
ja alumiini.
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Ruostumaton terds on ominaisuuk-
siltaan kestdvaa eika siihen jaa sor-
menjalkiad. Se kestda paivittaisessa
kaytossd hyvin menettamatta ulkona-
kéaan. Mikdan muu materiaali ei tarjoa
ndin erinomaisia ominaisuuksia.

Terds-sarja on yksinkertaisen tyyli-
kéas ja design sopii moniin vdreihin

ja moderneihin sisustustyyleihin.
Terds-sarjan tuotteet ovat aitoja te-
raspintoja, mutta osa tuotteista on
tehty terdksen variseksi maalaamalla.

01 1-vipuinen kytkin 04 Antenni TV/R/Sat
02 1-osainen pistorasia 05 R145-telerasia polysuojin
03 2-osainen pistorasia 06 DKS-telerasia
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Future linearin matta musta ja matta o1
valkoinen on pinnoitettu hienostuneella

ns. soft touch-pinnoitteella. Sen pinta

on taysin kiiltamaton ja antaa lampi-

man ja pehmedn kayttétuntuman.

011-osainen kytkin,

matta valkoinen

021-osainen kytkin,

matta musta

03 1-osainen pistorasia,
matta valkoinen

04 1-osainen pistorasia,
matta musta

03

Yksinkertaisen tyylikds design sopii
moniin vareihin ja moderneihin sisustustyyleihin.
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Lisaa nayttavyytta
carat®- ja axcent-peitelevyilla

carat-peitelevyt

Lisaa nayttavyyttd Impressivo-sarjaan
saa valitsemalla carat-peitelevyt.

Aidoista ja korkealaatuisista materiaaleista
valmistetut carat-peitelevyt sopivat
erinomaisesti tiloihin, joihin halutaan
ensiluokkaisia ratkaisuja. carat-peitelevyt
ovat visuaalisia ja niita voi yhdistelld
vapaasti kaikkien Impressivo-varien
kanssa. carat-peitelevyt sopivat kuivan
tilan uppoasennuksiin.

01

02

03

01Musta lasi

02 Pronssi

04

03Terds

04 Valkoinen lasi
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01Valkoinen

02 Musta

03 Sininen

04 Punainen

05 Keltainen
06 Vihrea
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axcent-peitelevyt

axcent-peitelevyilld vangitsee katseen ja
muuttaa tilan ilmetta. axcent on
korkealaatuinen ja taysmuovinen
peitelevysarja. Sarja soveltuu kuivan tilan
uppoasennukseen. axcent-peitelevysarja
on yhteensopiva Impressivon kanssa.

g
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IMPRESSIVO® ja design-sarjat
IMPRESSIVO®@-uppoasennus

Kytkimet ja painikkeet

Kytkine/1ja7

(a————r ] Uppoasennettava 1-vipuinen kytkin. Jousiliittimet ML- ja MK-johtimille. Kuhunkin liittimeen voi liittéa max. 2 johdin-
’ | ta. Suojausluokka IP21 asennettuna sellaisenaan siledlle pinnalle ja tiivisteen kanssa karhealle pinnalle. IP44 asennettu-
| l na ruuvikiinnitteisen vipurungon ja tiivisteen kanssa.

{ }

[ <y Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

Kytkinrunko ja vipu yhdessa

1066UC-84 2106058 Kytkin6/1, 16AX/250V, Impressivo, 2 lisaliitintd, valkoinen 1/10
1067UC-84 2106062 Kytkin 7, 16AX/250V, Impressivo, 2 liséliitinta, valkoinen 1/10
Modulaarinen
1066.21 2106036 Kytkinrunko 16AX/250V, 6/1 kytkin, 2 lisaliitinta, merkki/hakuvalo 10/100
1067.21 2106027 Kytkinrunko 16AX/250V, 7 kytkin, 2 lisdliitinta, hakuvalo 10/100
1786-84 2106151 Vipu, Impressivo, 1-osainen, valkoinen 1/10
1786-81 2106171 Vipu, Impressivo, 1-osainen, antrasiitti 1/10
1786-83 2106191 Vipu, Impressivo, 1-osainen, alumiini 1/10
Design-sarjat. Toimitusaika noin 3 viikkoa.
1786-866 2106112 Vipu, 1-osainen, aito teras 1/10
1786-884 Vipu, 1-osainen, matta valkoinen 1
1786-885 Vipu, 1-osainen, matta musta s
Suurpakkaus
1066UCM-84 2106083 Kytkin6/1, 16AX/250V, Impressivo, ei lisaliittimid, valkoinen, 100 kpl 1
Painike 1

Uppoasennettava 1-vipuinen painike. Painikkeen merkkilampun voi kytkea merkki- tai hakuvaloksi neljalla eri tavalla.
Merkkilamppu ei sisally toimitukseen. Jousiliittimet ML- ja MK-johtimille. Kuhunkin liittimeen voi liittaa max. 2
johdinta. Suojausluckka IP21 asennettuna sellaisenaan siledlle pinnalle ja tiivisteen kanssa karhealle pinnalle. IP44
asennettuna ruuvikiinnitteisen vipurungon ja tiivisteen kanssa.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Kytkinrunko ja vipu yhdessa

1466UC-84 2106074 Painike 6, 16A/250V, Impressivo, 1N liitin, valkoinen 1/10
Modulaarinen

1461.21 2126024  Painikerunko 16A/250V, 1 painike, 2 lisdliit, haku-/merkki-/erill. 10/100

merkkivalo

1786-84 2106151 Vipu, Impressivo, 1-osainen, valkoinen 1/10
1786-81 2106171 Vipu, Impressivo, 1-osainen, antrasiitti 1/10
1786-83 2106191 Vipu, Impressivo, 1-osainen, alumiini 1/10
1789L1-84 2106131 Vipu, Impressivo, 1-osainen, kirkas linssi, merkinta "valo", valkoinen 1/10
1789L1-81 21061 33 Vipu, Impressivo, 1-osainen, kirkas linssi, merkinta "valo", antrasiitti 1/10
1789LI1-83 21061 34 Vipu, Impressivo, 1-osainen, kirkas linssi, merkinta "valo", alumiini 1/10
Design-sarjat. Toimitusaika noin 3 viikkoa.

1786-866 2106112 Vipu, 1-osainen, aito terds 1/10
1786-884 Vipu, 1-osainen, matta valkoinen A4,
1786-885 Vipu, 1-osainen, matta musta 1
1789L1-866 21061 14 Vipu, 1-osainen, kirkas linssi, merkinta "valo", aito teras 1/10
1789L1-884 Vipu, 1-osainen, kirkas linssi, merkinta "valo", matta valkoinen 1
1789L1-885 Vipu, 1-osainen, kirkas linssi, merkinta "valo", matta musta 1
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Kytkin 2
Uppoasennettava 1-vipuinen kytkin asennon osoittavalla vivulla. Kytkimen runkoon voi asentaa kaikki yksiosaiset

|
3

‘f' ' vivut, mutta vipua 1788-xx ei voi asentaa muihin runkeihin. Merkkilamppu ei sisélly toimitukseen. Jousiliittimet ML-
| — | ja MK-johtimille. Kuhunkin liittimeen voi liittdd max. 2 johdinta. Sucjausluokka IP21 asennettuna sellaisenaan siledlle
’ ' pinnalle ja tiivisteen kanssa karhealle pinnalle. IP44 asennettuna ruuvikiinnitteisen vipurungon ja tiivisteen kanssa.
L& )
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Kytkinrunko ja vipu yhdessa
1062UC-84 2106044 Kytkin 2, 16AX/250V, Impressivo, 2 lisdliitintd, valkoinen 1/10
Modulaarinen
1062.21 2106022 Kytkinrunko 16AX/250V, 2-napainen, 2 lisaliitinta, merkki/hakuvalo 10/100
1788-81 2106172 Vipu, Impressivo, 1-osainen, punainen linssi, merkinta "1/0", antrasiitti 1/10
1788-83 2106192 Vipu, Impressivo, 1-osainen, punainen linssi, merkinta "1/0", alumiini 1/10
Design-sarjat. Toimitusaika noin 3 viikkoa.
1788-866 2106113 Vipu, 1-osainen, punainen linssi, merkinta "1/0", aito teras 1/10
1788-884 Vipu, 1-osainen, punainen linssi, merkinta "1/0", matta valkoinen 1
1788-885 Vipu, 1-osainen, punainen linssi, merkinta "1/0", matta musta 1

£ Merkkilamput
U [. Merkkilamput kytkimille ja painonapeille. Merkkilamput voidaan asentaa niihin yksivipuisiin runkoihin, joiden kohdal-
~ -

e " \ & ‘ la on mainittu merkki-/hakuvalomahdollisuus. Kaksi- ja kolmevipuisiin runkoihin ei merkkilamppua voi asentaa.
U} o
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
'. i "" 8370 2106070 Merkkilamppu, 230V/0,4mA, hohto, 1-vipuisille kytkimille 10/100
I 8372 2106072 Merkkilamppu, 230V/2mA, hohto, 1-vipuisille kytkimille 10/100
8375 2106075 Merkkilamppu, 24V/22mA, hehku, 1-vipuisille kytkimille 10/100
8376 2106076 Merkkilamppu, 12V/40mA, hehku, 1-vipuisille kytkimille 10/100
8370R 2106080 Merkkilamppu, 250V/0,4mA, LED, 1-vipuisille kytkimille 10/100
8375R 2106084 Merkkilamppu, 5-24V/0,5-2,5mA, LED, 1-vipuisille kytkimille 10/100
Kytkin 5 ja 6+6
T | Uppoasennettava 2-vipuinen kytkin. Ei merkkivalomahdollisuutta. Jousiliittimet ML- ja MK-johtimille. Kuhunkin

‘ ‘ I liittimeen voi liittaa max 2 johdinta. Suojausluckka IP21 asennettuna sellaisenaan siledlle pinnalle ja tiivisteen kanssa

karhealle pinnalle. IP44 asennettuna ruuvikiinnitteisen vipurungon ja tiivisteen kanssa.

L J Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

Kytkinrunko ja vipu yhdessa

1065UC-84 2106052 Kytkin 5, 16AX/250V, Impressivo, 2 lisdliitintd, valkoinen 1/10
10666UC-84 2106055 Kytkin 6+6, 16AX/250V, Impressivo, ei lisaliittimid, valkoinen 1/10
Modulaarinen

1065.20 2106035 Kytkinrunko 16AX/250V, 5 kytkin, 2 lisdliitinta, ei merkkivaloa 10/100
10666.00 2106029 Kytkinrunko 16AX/250V, 6+6 kytkin, ei lisdliittimia, ei merkkivaloa 10/100
1785-84 2106155 Vipu, Impressivo, 2-osainen, valkoinen 1/10
1785-81 2106175 Vipu, Impressivo, 2-osainen, antrasiitti 1/10
1785-83 2106195 Vipu, Impressivo, 2-osainen, alumiini 1/10
Design-sarjat. Toimitusaika nein 3 viikkoa.

1785-866 2106111 Vipu, 2-osainen, aito teras 1/10
1785-884 Vipu, 2-osainen, matta valkoinen 1s
1785-885 Vipu, 2-osainen, matta musta A4,
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Painike verho-ohjaukseen
Uppoasennettava 2-vipuinen painike. Painike on suunniteltu siten, etta vain yksi vipu voi olla vuorollaan painettuna.
& Ei merkkivalomahdollisuutta. Jousiliittimet ML- ja MK-johtimille. Kuhunkin liittimeen voi liittda max. 2 johdinta.

Suojausluokka IP21 asennettuna sellaisenaan siledlle pinnalle ja tiivisteen kanssa karhealle pinnalle. IP44 asennettuna
ruuvikiinnitteisen vipurungon ja tiivisteen kanssa.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Modulaarinen

2020/4U-101 2126014  Painikerunko 10A/250V, ryhma/vuoro, esim verhomoottorin ohjaukseen 10/100
17851A-84 2106158 Vipu, Impressivo, 2-osainen, merkinta "yl6s / alas", valkoinen 1/10
1785]A-81 2106178 Vipu, Impressivo, 2-osainen, merkinta "ylos / alas", antrasiitti 1/10
1785]A-83 2106198 Vipu, Impressivo, 2-osainen, merkinta "ylés / alas", alumiini 1/10
Design-sarjat. Toimitusaika noin 3 viikkoa.

1785]A-866 2106188 Vipu, 2-osainen, merkinta "ylos / alas”, aito teras i/10
1785]A-884 Vipu, 2-osainen, merkinta "ylés / alas”, matta valkoinen 1
1785]A-885 Vipu, 2-osainen, merkinta "ylds / alas”, matta musta 1

Kytkin 1+1+1

[ —— Uppoasennettava 3-vipuinen kytkin. Ei merkkivalomahdollisuutta. Jousiliittimet ML- ja MK-johtimille. Kuhunkin
] . liittimeen voi liittad max. 2 johdinta. Suojausluokka IP21 asennettuna sellaisenaan sileélle pinnalle ja tiivisteen kanssa
] karhealle pinnalle. IP44 asennettuna ruuvikiinnitteisen vipurungon ja tiivisteen kanssa.

1 :

L y Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Kytkinrunko ja vipu yhdessa
10631UC-84 2106049 Kytkin 1+1+1, 16AX/250V, Impressivo, ei lisdliittimia, valkoinen 1/10
Modulaarinen
10631.00 2106028 Kytkinrunko 16AX/250V, 1+1+1 kytkin, eilisdliittimid, ei merkkivaloa 10/100
1783-81 2106173 Vipu, Impressivo, 3-osainen, antrasiitti 1/10
1783-83 2106193 Vipu, Impressivo, 3-osainen, alumiini 1/10

Kytkin 6, 1P44

Uppoasennettava 1-vipuinen kytkin. Toimitus sisdltad kytkinrungon, vivun, peitelevyn, ruuvikiinnitteisen vipurungon
seka tiivisteen. Jousiliittimet ML- ja MK-johtimille. Kuhunkin liittimeen voi liittda max. 2 johdinta. Suojausluokka IP44
asennettuna siledlle tai karhealle pinnalle.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

1066UW-84 21062 16 Kytkin 6, 16AX/250V, Impressivo, ei lisaliittimia, IP44 1/10

Kytkin 5, 1P44
Uppoasennettava 2-vipuinen kytkin. Toimitus sisdltda kytkinrungon, vivun, peitelevyn, ruuvikiinnitteisen vipurungon

seka tiivisteen. Jousiliittimet ML- ja MK-johtimille. Kuhunkin liittimeen voi liittda max. 2 johdinta. Suojausluokka IP44
asennettuna siledlle tai karhealle pinnalle.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
1065UW-84 21062 15 Kytkin 5, 16AX/250V, Impressivo, ei lisdliittimia, |IP44 1/10
Korttikytkin

Korttikytkinta kaytetaan esim. hotellihuoneen padkytkimena ja se toimii luottokortin kokoisella kortilla. Rungon
toimitus sisaltaa 230V hohtolampun.

> Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Modulaarinen
8114.1 2106003 Korttikytkimen runko, 16AX/250V, 2-napainen, hakuvalo, sisaltaa lampun 10/100
1792-84 2106120 Keskitlevy, Impressivo, korttikytkimelle 8114 1, valkoinen 1/10
1792-81 2106122 Keskiélevy, Impressivo, korttikytkimelle 8114.1, antrasiitti 1/10
1792-83 2106123 Keskidlevy, Impressivo, korttikytkimelle 8114.1, alumiini 1/10
Design sarjat. Toimitusaika noin 3 viikkoa.
1792-866 2106124 Keskidlevy, korttikytkimelle 8114.1, aito teras 10
1792-884 Keskidlevy, korttikytkimelle 8114.1, matta valkoinen A,
1792-885 Keskidlevy, korttikytkimelle 8114.1, matta musta 1
Merkkilamppu, varaosa
8331 2106090 Merkkilamppu, 230V/1,5mA, hohto, korttikytkimelle 10/100
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Painiketaulu 4/2-o0sainen, 5-24Vac/dc

4-osainen painiketaulu, jota voi kdayttaa myds 2-osaisena. Soveltuu esimerkiksi askelreleiden ohjaukseen tai elektronisten
ohjausjarjestelmien painikkeeksi. Koskettimien kuormitettavuus 1A ac/dc. Kullakin painikkeella erikseen kytkettdva valkoi-
nen LED-merkkivalo, jonka kirkkautta voi sdatdd portaittain. Voidaan asentaa pintaan sellaisenaan sekd kojerasian pddlle.

e Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
FAP1204-84 70055 02 Painiketaulu, 4-nappinen, Impressivo, valkoinen 1/10
FAP1204-81 70055 04 Painiketaulu, 4-nappinen, Impressivo, antrasiitti 1/10
FAP1204-83 7005503 Painiketaulu, 4-nappinen, Impressivo, alumiini i1/10

1-osainen umpivipu

1-osainen vipu jousikiinnitteiselld vipurungolla. Sopii kaikille 1-vipuisille kytkinrungoille. Uppo- ja pinta-asennus:
Suojausluokka IP21, ruuvikiinnitteisen vipurungon kanssa 1P44.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
1786-84 2106151 Vipu, Impressivo, 1-osainen, valkoinen 1/10
1786-81 2106171 Vipu, Impressivo, 1-osainen, antrasiitti 1/10
1786-83 2106191 Vipu, Impressivo, 1-osainen, alumiini 1/10

Design-sarjat. Toimitusaika nein 3 viikkoa.

1786-866 2106112 Vipu, 1-osainen, aito terds 1/10
1786-884 Vipu, 1-osainen, matta valkoinen 4,

1786-885 Vipu, 1-osainen, matta musta 1

1-osainenvipu nimikilvella

1-osainen vipu jousikiinnitteiselld vipurungolla. Sopii kaikille 1-vipuisille kytkinrungoille. Vivussa on nimikilpi, jonka
alle voidaan asentaa tekstitetty liuska (59,7 x 11,7). Toimitukseen sisiltyy sekd tekstittamaton etta "MASTER" tekstillda
varustettu liuska. Uppo- ja pinta-asennus: Suojausluokka IP21, ruuvikiinnitteisen vipurungon kanssa IP44.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
1764NLI-84 2106150 Vipu, Impressivo, 1-osainen, nimikilvelld, valkoinen 1/10
1764NLI-81 21061 70 Vipu, Impressivo, 1-osainen, nimikilvelld, antrasiitti 1/10
1764NLI-83 2106190 Vipu, Impressivo, 1-osainen, nimikilvella, alumiini 1/10

Design-sarjat. Toimitusaika noin 3 viikkoa.

1764NLI-866 2106180 Vipu,l-osainen, nimikilvella, maalattu teras 1/10
1764NLI-884 Vipu, 1-osainen, nimikilvella, matta valkoinen il

1764NLI-885 Vipu, 1-osainen, nimikilvelld, matta musta 1

1-osainenvipu punaisella linssilld

1-osainen vipu jousikiinnitteiselld vipurungolla. Sopii kaikille 1-vipuisille kytkinrungoille. Uppo- ja pinta-asennus:
Suojausluokka IP21, ruuvikiinnitteisen vipurungon kanssa 1P44.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
1789-84 2106154 Vipu, Impressivo, 1-osainen, punainen linssi, valkoinen 1/10
1789-81 2106174 Vipu, Impressivo, 1-osainen, punainen linssi, antrasiitti 1/10
1789-83 2106194 Vipu, Impressivo, 1-osainen, punainen linssi, alumiini 1/10

Design-sarjat. Toimitusaika nein 3 viikkoa.

1789-866 21061 84 Vipu, 1-osainen, punainen linssi, aito teras 1/10
1789-884 Vipu, 1-osainen, punainen linssi, matta valkoinen 1

1789-885 Vipu, 1-osainen, punainen linssi, matta musta 1
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1-osainenvipu kirkkaalla linssilld ja "valo" -merkinnallda

1-osainen vipu jousikiinnitteisella vipurungolla. Sopii kaikille 1-vipuisille kytkinrungoille. Uppo- ja pinta-asennus:

Tyyppi

Suojausluokka IP21, ruuvikiinnitteisen vipurungon kanssa IP44.

Snro Kuvaus

1789L1-84

1789L1-81
1789L1-83

Pakkauskoot
21061 31 Vipu, Impressivo, 1-osainen, kirkas linssi, merkinta "valo", valkoinen 1/10
21061 33 Vipu, Impressivo, 1-osainen, kirkas linssi, merkinta "valo", antrasiitti i/10
21061 34 Vipu, Impressivo, 1-osainen, kirkas linssi, merkinta "valo", alumiini

1/10
Design-sarjat. Toimitusaika noin 3 viikkoa.

1789L1-866
1789L1-884
1789L1-885

21061 14 Vipu, 1-osainen, kirkas linssi, merkinta "valo", aito teras 1/10
Vipu, 1-osainen, kirkas linssi, merkinta "valo", matta valkoinen 1
Vipu, 1-osainen, kirkas linssi, merkinta "valo", matta musta 1

1-osainenvipu kirkkaalla linssilld ja "avain' -merkinnallda

1-osainen vipu jousikiinnitteiselld vipurungolla. Sopii kaikille 1-vipuisille kytkinrungoille. Uppo- ja pinta-asennus:

Tyyppi

Suojausluokka IP21, ruuvikiinnitteisen vipurungon kanssa 1P44.

Snro Kuvaus

1789TR-84

Pakkauskoot

1789TR-81
1789TR-83

2106156 Vipu, Impressivo, 1-osainen, kirkas linssi, merkinta "avain", valkoinen 1/10
2106176 Vipu, Impressivo, 1-osainen, kirkas linssi, merkinta "avain", antrasiitti 1/10
2106196 Vipu, Impressivo, 1-osainen, kirkas linssi, merkinta "avain", alumiini

1/10
Design-sarjat. Toimitusaika noin 3 viikkoa.

1789TR-866
1789TR-884
1789TR-885

2106186 Vipu, 1-osainen, kirkas linssi, merkinta "avain", aito teras 1/10
Vipu, 1-osainen, kirkas linssi, merkinta "avain', matta valkoinen 1
Vipu, 1-osainen, kirkas linssi, merkinta "avain”, matta musta

1

1-osainenvipu kirkkaalla linssilld ja "kello" -merkinndlld

1-osainen vipu jousikiinnitteiselld vipurungolla. Sopii kaikille 1-vipuisille kytkinrungoille. Uppo- ja pinta-asennus:

Tyyppi

Suojausluokka IP21, ruuvikiinnitteisen vipurungon kanssa IP44.

Snro Kuvaus

1789KL-84

Pakkauskoot

1789KL-81
1789KL-83

2106157 Vipu, Impressivo, 1-osainen, kirkas linssi, merkinta "kello", valkoinen 1/10
2106177 Vipu, Impressivo, 1-osainen, kirkas linssi, merkinta "kello", antrasiitti 1/10
2106197 Vipu, Impressivo, 1-osainen, kirkas linssi, merkinta "kello", alumiini

1/10
Design-sarjat. Toimitusaika noin 3 viikkoa.

1789KL-866
1789KI-884
1789KI-885

2106187 Vipu, 1-osainen, kirkas linssi, merkinta "kello", aito teras

1/10
Vipu, 1-osainen, kirkas linssi, merkinta "kello", matta valkoinen 1

Vipu, 1-osainen, kirkas linssi, merkinta "kello", matta musta 1

Tiiviste kytkimille ja painikkeille, IP21/1P44

Tiivisteen avulla 85 mm uppopeitelevyyn asennettu kytkin tai painike saadaan tiivistettya karhealla pinnalla IP21
luokkaan. Kdytettdessd samanaikaisesti ruuvikiinnitteistd vipurunkoa saadaan asennus tiivistettyd IP44 luokkaan.

Tyyppi

Snro Kuvaus

2463

21661 34 Tiiviste, IP21/IP44, 85 mm peitelevyyn

Pakkauskoot
20/200

Vivuston ruuvikiinnitteiset rungot, IP44

’ ; Tyyppi

Kdytté yhdessa tiivisteiden 2463 tai 2464 kanssa kun Kytkin- ja painikevipujen asennus halutaan IP44 luckkaan.
Ruuvikiinnitteistd vipurunkoa kaytetaan myos silloin kun kalusteen téaytyy olla turvallisuussyista tydkalulla avattava.

2474

Snro Kuvaus

Pakkauskoot

2475

2166154 1-ja 3-osaisten vipujen ruuvikiinnitysrunko

2166155 2-osaisten vipujen ruuvikiinnitysrunko

20/200

20/200
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Kynsipari

Kiinnityskynnet 1-osaisille pistorasioille, kytkimille ja painikkeille. Impressivon 2-osaisiin pistorasiarunkoihin ei voi

lisdta kynsia tydmaalla, mutta runkoja on saatavilla erikseen kynsilla varustettuna.

x Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
ASE1 2166093 Kiinnityskynnet pistorasioille ja kytkimille. 10/100
Impulssijousi
Impulssijousi, ABB-kytkimille, 10 kpl pussi
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Pl4.10 2166095 Impulssijousi, ABB-kytkimille, 10 kpl pussi 10/100
Merkkivalokalusteet
LED-merkkivalokaluste 230 V
~ Huoltovapaat merkkivalokalusteiden rungot. Keskié toimitetaan sekd punaisella ettd valkoisella linssilla.
l Ruuviliittimet max 2,5 mm? johtimille. Pdattyvd asennus.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Modulaarinen
2661.09 2146009 Merkkivalokalusteen runko, LED/230V/25mA, valkoinen 1/10
2661.02 2146010 Merkkivalokalusteen runko, LED/230V/25mA, punainen 1/10
V-84 70055 47 Keskio, merkkivalo, Impressivo, valkoinen i/10
V-81 7005566 Keskid, merkkivalo, Impressivo, antrasiitti 1/10
V-83 7005567 Keskid, merkkivalo, Impressivo, alumiini 1/10

Merkkilamput

Merkkilamput kytkimille ja painikkeille. Merkkilamput voidaan asentaa niihin yksivipuisiin runkoihin joiden kohdalla
on mainittu merkki-/hakuvalomahdollisuus. Kaksi- ja kolmevipuisiin runkoihin ei merkkilamppua voi asentaa.

(3
’\ Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
L 8370 2106070 Merkkilamppu, 230V/0,4mA, hohto, 1-vipuisille kytkimille 10/100
8372 2106072 Merkkilamppu, 230V/2mA, hohto, 1-vipuisille kytkimille 10/100
8375 2106075 Merkkilamppu, 24V/22mA, hehku, 1-vipuisille kytkimille 10/100
8376 2106076 Merkkilamppu, 12V/40mA, hehku, 1-vipuisille kytkimille 10/100
8331 2106090 Merkkilamppu, 230V/1,5mA, hohto, korttikytkimelle 10/100
Pistorasiat
Europistorasia 3-osainen keskidlevylld
Pistorasiassa on jousiliittimet neljille johtimelle N- ja L-liittimisséd sekd 2 lisdliitintd kahdelle johtimelle. Liittimet on
Q . hyviaksytty ML- ja MK-johtimille. Pistorasian runko on kosketussuojainen ilman peitelevyd. Suojausluokka IP21 asen-
e nettuna sellaisenaan siledlle pinnalle ja tiivisteen kanssa karhealle pinnalle.
O
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
303UcC-84 2506028 Pistorasia, Impressivo, 3-os, Euro, jousiliittimin, haaroitusliittimet, 1/10
2 lisdl, valkoinen
303UcC-81 2506026 Pistorasia, Impressivo, 3-os, Euro, jousiliittimin, haaroitusliittimet, i/10
2 lisdliitinta, antrasiitti
303UcC-83 2506027 Pistorasia, Impressivo, 3-os, Euro, jousiliittimin, haaroitusliittimet, 1/10
2 lisaliitinta, alumiini
Design-sarjat. Toimitusaika noin 3 viikkoa.
303UC-866 25061 36 Pistorasia, 3-0s, Euro, jousiliittimin, haaroitusliittimet, 1/10
2 lisdliitintd, maalattu terds
303UcC-884 25061 37 Pistorasia, 3-0s, Euro, jousiliittimin, haaroitusliittimet, 1/10
2 lisdliitinta, matta valkoinen
303UcC-885 25061 38 Pistorasia, 3-0s, Euro, jousiliittimin, haaroitusliittimet, 1/10

2 liséliitintd, matta musta
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Maadoitettu 2-osainen pistorasia peitelevylld

- Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytkea max. 4 johtoa (haaroitusmahdollisuus). Liitti-
e met on hyvaksytty ML- ja MK-johtimille. Ei potentiaalivapaita liittimia. Pistorasian runko on kosketussuojainen ilman
- peitelevyd. Suojausluokka IP21 asennettuna sellaisenaan sileélle pinnalle ja tiivisteen kanssa karhealle pinnalle.
.
. o
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
302EUJ-84 2506016 Pistorasia, Impressivo, 2-0s, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, valkoinen 1/10
302EUJ-81 2506014 Pistorasia, Impressivo, 2-os, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, antrasiitti 1/10
302EUJ-83 2506015 Pistorasia, Impressivo, 2-0s, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, alumiini i1/10
Design-sarjat. Toimitusaika noin 3 viikkoa.
302EU)-866 2506146 Pistorasia, 2-0s, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, maalattu teras 1/10
302EUJ-884 2506147 Pistorasia, 2-0s, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, matta valkoinen 1/10
302EUJ]-885 25061 48 Pistorasia, 2-0s, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, matta musta 1/10
Suurpakkaus 100 kpl
302EUIM-84 2506081 Pistorasia, Impressivo, 2-0s, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, 4,
valkoinen, 100 kpl
Maadoitettu 2-osainen pistorasia keskiGlevylld
| Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytked max. 4 johtoa (haaroitusmahdollisuus). Liitti-
- ‘ met on hyvaksytty ML- ja MK-johtimille. Ei potentiaalivapaita liittimia. Pistorasian runko on kosketussuojainen ilman
- peitelevya. Suojausluokka IP21 asennettuna sellaisenaan silealle pinnalle ja tiivisteen kanssa karhealle pinnalle.
‘ Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
. 302EUC-84 2506013 Pistorasia, Impressivo, 2-0s, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, valkoinen 1/10
302EUC-81 2506009 Pistorasia, Impressivo, 2-0s, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, antrasiitti 1/10
302EUC-83 2506010 Pistorasia, Impressivo, 2-0s, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, alumiini 1/10
Suurpakkaus 100 kpl
302EUCM-84 2506080 Pistorasia, Impressivo, 2-o0s, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, 1

valkoinen, 100 kpl

Maadoitettu 2-osainen pistorasia merkkivarilla

Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytked max. 4 johtoa (haaroitusmahdollisuus).
Liittimet on hyvéksytty ML- ja MK-johtimille. Ei potentiaalivapaita liittimia. Pistorasian runko on kosketussuojainen
ilman peitelevya. Suojausluokka IP21 asennettuna sellaisenaan siledlle pinnalle ja tiivisteen kanssa karhealle pinnalle
Kayttokohteita ovat esimerkiksi sairaalat ja liikerakennukset, joissa pistorasiaryhmien kayttoa halutaan rajoittaa
erityisiin kayttotarkoituksiin. Varit ovat standardin SFS-6000-7-710 mukaiset.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
302EUC-02 2506052 Pistorasia, Impressivo, 2-0s, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, punainen 1/10
302EUC-03 2506053 Pistorasia, Impressivo, 2-0s, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, oranssi 1/10
302EUC-05 2506055 Pistorasia, Impressivo, 2-0s, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, vihred 1/10
302EUC-06 2506056 Pistorasia, Impressivo, 2-0s, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, sininen 1/10

Maadoitettu 2-osainen pistorasia lippdkannella, IP21
Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytkea max. 4 johtoa (haaroitusmahdollisuus).

= Liittimet on hyvaksytty ML- ja MK-johtimille. Ei potentiaalivapaita liittimia. Pistorasian runko on kosketussuojainen
I ” ilman peitelevyi. Suojausluokka IP21 asennettuna sellaisenaan sileille pinnalle ja lisddmadlld tiivisteen 2464 tulee
o
‘ P asennuksesta IP44 karhealle pinnalle. Tiiviste 2464 ei sisdlly toimitukseen.
E
i_ Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
302EUCK-84 2516114 Pistorasia, Impressivo, 2-0s, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, 1/10
lappdkansi, valkoinen
302EUCK-81 2516111 Pistorasia, Impressivo, 2-0s, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, 1/10
lappdkansi, antrasiitti
302EUCK-83 2516113 Pistorasia, Impressivo, 2-0s, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, 1/10

lappakansi, alumiini
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0-luokan 2-osainen pistorasia peitelevylld
Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytkea max. 4 johtoa (haaroitusmahdollisuus).
4 : Liittimet on hyvaksytty ML- ja MK-johtimille. Ei potentiaalivapaita liittimia. Pistorasian runko on kosketussuojainen

ilman peitelevyd. Suojausluokka IP21 asennettuna sellaisenaan siledlle pinnalle ja tiivisteen kanssa karhealle pinnalle
( 3

Toimitus siséltda erillisen peitelevyn seka keskidlevyn, joten pistorasian voi asentaa my6s 100 mm yhdistelmédpeite-
levyyn. Pistorasiaan voi lisétd kynnet tyémaalla.

Tyyppi Snro Kuvaus

Pakkauskoot
302U1-84 2506019 Pistorasia, Impressivo, 2-os, O-luokka, jousiliittimin, haaroitusliittimet, valkoinen

1/10
302U31-81 2506017 Pistorasia, Impressivo, 2-0s, O-luokka, jousiliittimin, haaroitusliittimet, antrasiitti 1/10
302U1-83 2506018 Pistorasia, Impressivo, 2-os, O-luokka, jousiliittimin, haaroitusliittimet, alumiini 1/10

Maadoitettu 1-osainen pistorasia peitelevylla

) Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden. Liittimiin voi kytked max 2 johtoa. Liittimet on hyvaksytty
2 ML- ja MK-johtimille. Ei lisdliittimid. Suojausluokka IP21 asennettuna sellaisenaan sileédlle pinnalle ja tiivisteen kanssa
W ® karhealle pinnalle.
. E
J Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
20EU]-84 2506008 Pistorasia, Impressivo, 1-osainen, maad, jousiliittimin, valkoinen 1/10
20EUJ-81 2506006 Pistorasia, Impressivo, 1-osainen, maad, jousiliittimin, antrasiitti 1/10
20EU]-83 2506007 Pistorasia, Impressivo, 1-osainen, maad, jousiliittimin, alumiini 1/10
Maadoitettu 1-osainen pistorasia keskidlevylld
Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden. Liittimiin voi kytkea max 2 johtoa. Liittimet on hyvaksytty
? ML- ja MK-johtimille. Ei lisaliittimid. Suojausluokka IP21 asennettuna sellaisenaan siledlle pinnalle ja tiivisteen kanssa
'f » karhealle pinnalle.
t
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
20EUC-84 2506002 Pistorasia, Impressivo, 1-osainen, maad, jousiliittimin, valkoinen 1/10
20EUC-81 25 06000 Pistorasia, Impressivo, 1-osainen, maad, jousiliittimin, antrasiitti 1/10
20EUC-83 2506001 Pistorasia, Impressivo, 1-osainen, maad, jousiliittimin, alumiini 1/10
Design-sarjat. Toimitusaika noin 3 viikkoa.
20EUCKS-866 25061 33 Pistorasia, 16A/250V, 1-osainen, maad, jousiliittimin, aito teras 10
20EUCKS-884 Pistorasia, 16A/250V, 1-osainen, maad, jousiliittimin, matta valkoinen i/10
20EUCKS-885 Pistorasia, 16A/250V, 1-osainen, maad, jousiliittimin, matta musta 1/10

Maadoitettu 1-osainen pistorasia lippakannella, IP21

Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden. Liittimiin voi kytked max 2 johtoa. Liittimet on hyvéksytty ML-

» ja MK-johtimille. Ei lisaliittimia. Suojausluokka IP21 asennettuna sellaisenaan siledlle pinnalle ja tiivisteen kanssa IP44
| ‘o karhealle pinnalle.

— Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
20EUCK-84 25 06005 Pistorasia, Impressivo, 1-osainen, maad, jousiliittimin, valkoinen 1/10
20EUCK-81 2506003 Pistorasia, Impressivo, 1-osainen, maad, jousiliittimin, antrasiitti 1/10
20EUCK-83 2506004 Pistorasia, Impressivo, 1-osainen, maad, jousiliittimin, alumiini 1/10

Maadoitettu 1-osainen pistorasia LED-yGvalolla

Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden. Liittimiin voi kytkea max 2 johtoa. Liittimet on hyvédksytty ML- ja MK-
johtimille. Ei lisaliittimia. Suojausluokka IP20. Pistorasia on varustettu LED-yévalolla. Valo on varustettu erillisilld liitanta-
johtimilla. Valon voi kytked esimerkiksi pistorasian rinnalle, jolloin asennus ei ole ketjutettavissa. Valon véri valkoinen.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
20EUCBLI-84 25061 18 Pistorasia, Impressivo, 1-osainen, maad, jousiliittimin, LED-valolla, valkcinen 1/10
20EUCBLI-83 2506119 Pistorasia, Impressivo, 1-osainen, maad, jousiliittimin, LED-valolla, alumiini 1/10
Design-sarjat. Toimitusaika noin 3 viikkoa.

20EUCBLI-884 Pistorasia, 1-osainen, maad, jousiliittimin, LED-valolla, matta valkoinen 1
20EUCBLI-885 Pistorasia, 1-osainen, maad, jousiliittimin, LED-valolla, matta musta 1
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Maadoitettu 1-osainen pistorasia USB-laturilla

Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden. Liittimiin voi kytkea max 2 johtoa. Liittimet on hyvaksytty ML-
( f § [ ja MK-johtimille. Ei lisaliittimid. Suojausluokka IP20. Pistorasiaan on integroitu USB-latauslaite 5V/0,7A, ylikuormitus
.

| ° ja oikosulkusuojattu. Tyhjakdyntiteho 0,1W. Yhteensopiva USB-, iPod- ja iPhone-laitteiden kanssa.
|
-
—— Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

20EUCBUSB-84 2506190 Pistorasia, Impressivo, 1-os, maad, USB-laturilla, valkoinen 1
20EUCBUSB-81 2506191 Pistorasia, Impressivo, 1-os, maad, USB-laturilla, antrasiitti il
20EUCBUSB-83 2506192 Pistorasia, Impressivo, 1-os, maad, USB-laturilla, alumiini 1
Design-sarjat. Toimitusaika noin 3 viikkoa.
20EUCBUSB-866 Pistorasia, 1-os, maad, USB-laturilla, teras 1
20EUCBUSB-884 Pistorasia, 1-os, maad, USB-laturilla, matta valkoinen 1
20EUCBUSB-885 Pistorasia, 1-0s, maad, USB-laturilla, matta musta 4,

e Vikavirtasuojapistorasia ja vikavirtasuoja
° o9 16A/250V IP21, A-tyypin sisadnrakennetulla vikavirtasuojalla, laukaisuvirta 30maA. Vikavirtapistorasiaan ja -suojaan
| I voidaan liittad (L' ja N') tavallisia pistorasioita, jotka ovat kytkenndn jalkeen myds vikavirtasuojattuja. Tuotteet myy-

— g 2 | déaan ilman peitelevyi.
L
I‘ eve IF_ Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
L) 3120EUC-84 3266100 Vikavirtasuojapistorasia, 1-os. 30mA, IP21, val 1/10
3150UC-84.1 3266101 Vikavirtasuoja, 1-0s. 30maA, IP21, val 1/10
3120EUC-81 3266106 Vikavirtasuojapistorasia, 1-os. 30mA, IP21, ant 1/10
3150UcC-81.1 3266107 Vikavirtasuoja, 30mA, IP21, ant 1/10

Maadoitettu 2-osainen pistorasia ldppdkannella, IP44
Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytked max. 4 johtoa (haaroitusmahdollisuus).
Liittimet on hyvaksytty ML- ja MK-johtimille. Ei potentiaalivapaita liittimia. Pistorasian runko on kosketussuojainen

b o 1 ilman peitelevya. Suojausluokka IP44 karhealle pinnalle.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
302EUIW-84 2516133 Pistorasia, Impressivo, 2-os, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, IP44 i/10
Maadoitettu 1-osainen pistorasia lippédkannella, IP44
i W Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytked max. 4 johtoa. Liittimet on hyvédksytty ML- ja
- | MK-johtimille. Ei potentiaalivapaita liittimia. Suojausluokka IP44 karhealle pinnalle.
09
M Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
20EUIW-84 2516134 Pistorasia, Impressivo, 1-osainen, maad, jousiliittimin, peitelevy, IP44 1/10
Tiiviste 2-osaiselle pistorasialle, IP44
Tiivisteen avulla saadaan uppoasennettu 2-osainen lappédkannellinen pistorasia IP44 luokkaan ja lappakanneton IP21
luokkaan karhealla pinnalla.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
2464 21661 35 Tiiviste, IP44, 100 mm peitelevyyn 20/200
Tiiviste 1-osaiselle pistorasialle, IP44
Tiivisteen avulla saadaan uppoasennettu 1-osainen lappakannellinen pistorasia IP44 luokkaan ja lappédkanneton P21
luokkaan karhealla pinnalla.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
2463 21661 34 Tiiviste, IP44, 85 mm peitelevyyn 20/200
Kynsipari
Kiinnityskynnet 1-osaisille pistorasioille, kytkimille ja painikkeille. Impressivon 2-osaisiin pistorasiarunkoihin ei voi
% \ lisdta kynsia tyomaalla, mutta runkoja on saatavilla erikseen kynsilla varustettuna.
\ Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
ASE1 2166093 Kiinnityskynnet pistorasioille ja kytkimille. 10/100
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Tele- ja datatuotteet

RJ45-kalusteet, pdlysuojin, Impressivon vakiovirit

Kalusterunko kahdelle R145-liittimelle ja pélysuojin varustettu keskidlevy. Liitin CEL30.Ux ei sovi tahan kalusteeseen
johtuen liittimeen integroidusta pélysuojasta.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
A Modulaarinen
1819.01 7204067 Telerasian runko, 2 x R145, Keystone 10/100
1819.02 7204068 Telerasian runko, 2 x R145, AMP 10/100
1819.03 7204069 Telerasian runko, 2 x R145, Actassi 10/100
1819.04 7204093 Telerasian runko, 2 x R145, Systimax 10/100
1819DC-84 7204087 Keskidlevy, Impressivo, 2xR145-littimelle, pélyluukut, valkoinen 1/10
1819DC-81 7204088 Keskidlevy, Impressivo, 2xR145-liittimelle, pélyluukut, antrasiitti 1/10
1819DC-83 7204089 Keskidlevy, Impressivo, 2xR145-liittimelle, pSlyluukut, alumiini 1/10

RJ45-kalusteet, pdlysuojin, Design-sarjat

Kalusterunko kahdelle R145-littimelle ja polysuojin varustettu keskiolevy. Liitin CEL30.Ux ei sovi tahan kalusteeseen

| johtuen liittimeen integroidusta pélysuojasta.
— — Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Modulaarinen
1810.1 7204063 Telerasian runko, vihrea, 2 x R145, Systimax 10/100
1812.1 7204083 Telerasian runko, punainen, 2 x R145, Keystone 10/100
1814.1 7204085 Telerasian runko, musta, 2 x RJ45, AMP 10/100
Design-sarjat. Toimitusaika noin 3 viikkoa.
1800-866 7204006 Keskidlevy, 2 x RJ45-liittimelle, pélyluukut, aito terds 1/10
1800-884 Keskidlevy, 2 x R145-liittimelle, pélyluukut, matta valkoinen 1
1800-885 Keskidlevy, 2 x R145-liittimelle, pélyluukut, matta musta s

RJ45-kalusteet liittimin

RJ45-kaluste sisdltden 2kpl 3M Volition Cat6 sucjaamatonta liitinta. Liittimiin on integroitu pélyluukut ja kytkentaan
ei tarvita erikoistyokalua.

[

o Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
FOT6208-84 7204039 Telerasia, Impressivo, 2xR145 Cat6, suojaamaton, valkoinen 1/10
FOT6208-81 7204037 Telerasia, Impressivo, 2xR145 Cat6, suojaamaton, antrasiitti 1/10
FOT6208-83 7204038 Telerasia, Impressivo, 2xR145 Cat6, suojaamaton, alumiini 1/10

RJ45-liittimet

Suojaamaton (UTP) R145-liitin. Keystone-kiinnitys (kiinnitysaukko 19,4 x 14,8). Liittimessa on seka A- ettd B-kytkennan
merkinnat. Kytkentaan ei tarvita erikoistyokalua. Liittimissé itsessaan on polysuojat. Valmistaja 3M.

Tyyppi Snro Kuvaus
CEL30.Ue

Pakkauskoot
10/100

7204064 Liitin, R]-45, Cat6, suojaamaton, valkoinen

DKS-telerasia

Kulmamallinen telerasia ja liitinlevyt muodostavat yhdessd DKS-jdrjestelmadn, jonka avulla kojerasiaan voidaan asen-
taa monenlaisia teleliittimid. Toimitus sisédltda keskion ja asennusrenkaan.

! Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
1758-84

7204074 Telerasia, Impressivo, DKS-jarjestelma, valkoinen

1/10
1758-81 7204071 Telerasia, Impressivo, DKS-jdrjestelmd, antrasiitti 1/10
1758-83 7204073 Telerasia, Impressivo, DKS-jarjestelma, alumiini 1/10
Design-sarjat. Toimitusaika noin 3 viikkoa.
1758-866 7204072 Telerasia, DKS-jarjestelmd, maalattu terds 1/10
1758-884 Telerasia, DKS-jarjestelma, matta valkoinen A,
1758-885 Telerasia, DKS-jarjestelmd, matta musta 1
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DKs-liitinlevy VGA-liittimelld

Sopii DKS-telerasiaan 1758-xx. Sisaltaa VGA-liittimen (15nap liitin joka on kiinnitykseltaan kuten 9nap D-liitin). Kaape-
liliitetddn juottamalla piirilevyyn.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

1850EB . VGA 7204029 Telerasia, sisdltaa liitinlevyn DKS-jarjestelmaan seka VGA-liittimen 1/10

DKSs-liitinlevy Komposiitti-/S-videoliittimilla
Sopii DKS-telerasiaan 1758-xx. Sisaltad komposiitti- sekd S-videoliittimen. Komposiittivideoliittimen (BNC) sisdinen

johdotus koaksiaalikaapelilla, joka liitetaan BNC-liittimelld. S-videoliittimen (Mini DIN) sisdinen johdotus liitetaan
hahloliittimin (esim. CAT6 kaapeli).

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

1875EB YCV 7204026 Telerasia, sisaltaa liitinlevyn DKS-jarjestelméaan seka S/ 1/10
Komposiittivideoliittimet

DKS-liitinlevy Speakon-liittimellda

Sopii DKS-telerasiaan 1758-xx. Sisaltad 4 napaisen Speakon-kaiutinliittimen. Sisainen johdotus liitetaan puristusliitti-
milld tai juottamalla.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

1876EB.SPE 7204027 Telerasia, sisaltaa DKS-liitinlevyn seka 4-napaisen Speakon-liittimen 1/10

DKS-liitinlevyt
Kulmamalliseen DKS-telerasiaan 1758-xx sopivat liitinlevyt.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
R145

1867EB 7204043 Liitinlevy, DKS-jdrjestelmd, kahdelle R145 Keystone-liittiimelle 10/100
1875EB 7204045 Liitinlevy, DKS-jarjestelmé, kahdelle R145 AMP-liittimelle 10/100
1872EB 7204044 Liitinlevy, DKS-jarjestelma, kahdelle R145 Systimax-liittimelle 10/100
Kuituliittimet

1870EB 7204046 Liitinlevy, DKS-jarjestelma, kahdelle Simplex ST-kuituliittimelle 10/100
1874EB 7204047 Liitinlevy, DKS-jdrjestelmad, kahdelle SCD-kuituliittimelle 10/100
Audio

1853EB 7204016 Liitinlevy, DKS-jarjestelma, yhdelle XLR type FP-audioliittimelle 10/100
1854EB 7204017 Liitinlevy, DKS-jarjestelmd, yhdelle XLR type MP-audioliittimelle 10/100
1876EB 7204049 Liitinlevy, DKS-jarjestelma, yhdelle XLR D-tyypin tai Speakon-liittimelle 10/100
Muut
1850EB 7204015 Liitinlevy, DKS-jarjestelma, yhdelle 9-napaiselle D-liittimelle 10/100
1855EB 7204018 Liitinlevy, DKS-jarjestelmd, kahdelle BNC/TNC-liittimelle, reikd 9,8mm 10/100
1857EB 7204019 Liitinlevy, DKS-jarjestelma, kahdelle BNC/TNC-liittimelle, reika 12,9mm 10/100
1869EB 7204023 Liitinlevy, DKS-jarjestelma, yleiskayttoinen umpinainen aihio 10/100
AntennikeskiGlevy

Keskislevyt yleisimmille myynnissa oleville antennirasian rungolle. Satelliittiliitinta varten aukkoaihio, joka voidaan
avata asennuspaikalla.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
1743-84 70605 14 Keskidlevy, Impressivo, antenni TV/R/Sat, valkoinen 1/10
1743-81 70605 11 Keskidlevy, Impressivo, antenni TV/R/Sat, antrasiitti 1/10
1743-83 70605 13 Keskitlevy, Impressivo, antenni TV/R/Sat, alumiini 1/10
Design-sarjat. Toimitusaika noin 3 viikkoa.

1743-866 70605 25 Keskidlevy, antenniTV/R/Sat, aito teras 1/10
1743-884 Keskidlevy, antenni TV/R/Sat, matta valkoinen 1
1743-885 Keskidlevy, antenni TV/R/Sat, matta musta 1
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USB-latausasema

Kojerasiaan asennettava USB-virtaldhde/latausasema. Kojeessa on kaksi USB A-tyypin liitintd, joita voi kuormittaa

yhta aikaa 2 x 0,7A tai yhtd kuormitettaessa 1,4A. Laite on oikosulku-/ylikuormitussuojattu.

—_—
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
. Runko
6472U 7004067 Telerasian runko, USB-latausasema 2 x 0,7A L
Keskid
1766-84 7004058 Keskitlevy, Impressivo, telerasialle, valkoinen 1/10
1766-81 7004060 Keskidlevy, Impressivo, telerasialle, antrasiitti 1/10
1766-83 7004061 Keskidlevy, Impressivo, telerasialle, alumiini 1/10
Design-sarjat. Toimitusaika n. 3 viikkoa.
1766-866 7004056 Keskidlevy, telerasialle, aito terds 1/10
1766-884 Keskiclevy, telerasialle, matta valkoinen .
1766-885 Keskidlevy, telerasialle, matta musta 1
Telepistorasia USB
Telepistorasia USB A-tyypin liittimelld. Yhteensopiva USB 2.0 versioon asti. Sisdinen johdotus ruuviliittimin.
p— - Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Runko: Toimitusaika n. 3 viikkoa.
. 0261/13 Telerasia, runko, ruuviliittimin, USB liittimella 1
Keskio
1766-84 7004058 Keskidlevy, Impressivo, telerasialle, valkoinen 1/10
1766-81 7004060 Keskidlevy, Impressivo, telerasialle, antrasiitti i1/10
1766-83 7004061 Keskidlevy, Impressivo, telerasialle, alumiini 1/10
Design-sarjat. Toimitusaika n. 3 viikkoa.
1766-866 7004056 Keskidlevy, telerasialle, aito terds 1/10
1766-884 Keskidlevy, telerasialle, matta valkoinen 1
1766-885 Keskiclevy, telerasialle, matta musta 1
Telepistorasia VGA
Telepistorasia VGA-naytélle. Liitin D-SUB 15pin. Sisdinen johdotus ruuviliittimin. Asennuspituus kaapelista riippuen
. max 30 m.
— <
d = Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
. Runko: Toimitusaika n. 3 viikkoa.
0261/23 Telerasia, runko, ruuviliittimin, VGA-liittimella 1
Keskid
1766-84 7004058 Keskitlevy, Impressivo, telerasialle, valkoinen 1/10
1766-81 7004060 Keskidlevy, Impressivo, telerasialle, antrasiitti 1/10
1766-83 7004061 Keskidlevy, Impressivo, telerasialle, alumiini 1/10
Design-sarjat. Toimitusaika n. 3 viikkoa.
1766-866 7004056 Keskidlevy, telerasialle, aito terds 1/10
1766-884 Keskidlevy, telerasialle, matta valkoinen il
1766-885 Keskidlevy, telerasialle, matta musta 1
Telepistorasia HDMI
Telepistorasia HDMI-naytélle. Liitin A-tyyppi. Sisdinen johdotus ruuviliittimin.
p— - Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Runko: Toimitusaika n. 3 viikkoa.
. 0261/33 Telerasia, runko, ruuviliittimin, HDM|I-liittimella 1
Keskio
1766-84 7004058 Keskidlevy, Impressivo, telerasialle, valkoinen 1/10
1766-81 7004060 Keskidlevy, Impressivo, telerasialle, antrasiitti 1/10
1766-83 7004061 Keskidlevy, Impressivo, telerasialle, alumiini 1/10
Design-sarjat. Toimitusaika n. 3 viikkoa.
1766-866 7004056 Keskidlevy, telerasialle, aito teras 1/10
1766-884 Keskiclevy, telerasialle, matta valkoinen 1
1766-885 Keskiclevy, telerasialle, matta musta 1
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Telepistorasia BNC-F

Telepistorasia yhdelle tai kahdelle BNC-F-liittimelle. Liittimen asennusaukko 12 mm. Runko ja liittimet myydaan

erikseen.

Tyyppi Snro

Kuvaus

Pakkauskoot
Runko ja liitin: Teimitusaika n. 3 viikkoa.
0262/13 Telerasia, runko yhdelle tai kahdelle (aukko 12 mm) BNC-F-liittimelle 1:
0262 Liitin, BNC-F-tyyppi, jatko, 12 mm aukkoon 1
Keskid
1766-84 7004058 Keskiolevy, Impressivo, telerasialle, valkoinen 1/10
1766-81 7004060 Keskidlevy, Impressivo, telerasialle, antrasiitti 1/10
1766-83 7004061 Keskidlevy, Impressivo, telerasialle, alumiini 1/10
Design-sarjat. Toimitusaika n. 3 viikkoa.
1766-866 7004056 Keskidlevy, telerasialle, aito teras 1/10
1766-884 Keskidlevy, telerasialle, matta valkoinen 4,
1766-885 Keskiolevy, telerasialle, matta musta 1
Telepistorasia RCA
Telepistorasia yhdelle tai kahdelle RCA audio/video liittimelle. Runko ja liittimet myydaan erikseen.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Runko ja liittimet: Toimitusaika n. 3 viikkoa.
0263/13 Telerasia, runko yhdelle tai kahdelle BNC-F-liittimelle 1
0263/04 Liitin, juotoskorvin, RCA, valkoinen 1
0263/05 Liitin, juotoskorvin, RCA, musta 1,
0263/06 Liitin, juotoskorvin, RCA, punainen 1
0263/07 Liitin, juotoskorvin, RCA, keltainen 1
Keskid
1766-84 7004058 Keskidlevy, Impressivo, telerasialle, valkoinen 1/10
1766-81 7004060 Keskidlevy, Impressivo, telerasialle, antrasiitti 1/10
1766-83 7004061 Keskiclevy, Impressivo, telerasialle, alumiini 1/10
Design-sarjat. Toimitusaika n. 3 viikkoa.
1766-866 7004056 Keskiclevy, telerasialle, aito terds 1/10
1766-884 Keskidlevy, telerasialle, matta valkoinen 4.
1766-885 Keskiclevy, telerasialle, matta musta 1:
Telepistorasia MiniJack
Telepistorasia yhdelle tai kahdelle Mini Jack-liittimelle. Runko ja liittimet myyddan erikseen.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Runko ja liitin: Toimitusaika n. 3 viikkoa.
0264/13 Telerasia, runko yhdelle tai kahdelle Mini Jack-liittimelle 4,
0264 Liitin, juotoskorvin, Mini Jack, stereo, 3,5 mm 1:
Keskio
1766-84 7004058 Keskidlevy, Impressivo, telerasialle, valkoinen 1/10
1766-81 7004060 Keskidlevy, Impressivo, telerasialle, antrasiitti 1/10
1766-83 7004061 Keskidlevy, Impressivo, telerasialle, alumiini i/10
Design-sarjat. Toimitusaika n. 3 viikkoa.
1766-866 7004056 Keskiolevy, telerasialle, aito teras 1/10
1766-884 Keskidlevy, telerasialle, matta valkoinen 1
1766-885 Keskidlevy, telerasialle, matta musta 1
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45
Kaiutinpistorasia, stereo
’ Kaiuttimen liittaminen suoritetaan paistaan kuorituilla johtimilla, jotka asetetaan pikakiinnitteiseen jousiliittimeen.
- Sisdinen johdotus ruuviliittimin max 10 mm? johtimille.
— Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
» Modulaarinen
0248.00 7004064 Telerasia, runko, kaiutin, stereo 1/10
1766-84 7004058 Keskiolevy, Impressivo, telerasialle, valkoinen 1/10
1766-81 7004060 Keskidlevy, Impressivo, telerasialle, antrasiitti 1/10
1766-83 7004061 Keskidlevy, Impressivo, telerasialle, alumiini 1/10
Design-sarjat. Toimitusaika n. 3 viikkoa.
1766-866 7004056 Keskidlevy, telerasialle, aito terds 1/10
1766-884 Keskidlevy, telerasialle, matta valkoinen 4,
1766-885 Keskiclevy, telerasialle, matta musta 1

Kaiutinpistorasia, mono

] Rungossa on punainen ja musta kullattu naparuuvi kaiuttimen liittimiseen. Sisdinen johdotus ruuviliittimin max
- 10mm? johtimille.

-

— Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Modulaarinen
1819.LSP 7004066 Telerasia, runko, kaiutin, punainen ja musta naparuuvi 1/10
1819-84 7204076 Keskidlevy, Impressivo, 2xR145-liittimelle, sulkutulpat, valkoinen 1/10
1819-81 7204078 Keskidlevy, Impressivo, 2xR145-liittimelle, sulkutulpat, antrasiitti 1/10
1819-83 7204079 Keskidlevy, Impressivo, 2xR145-liittimelle, sulkutulpat, alumiini 1/10

Keskidlevy 22,5 mm kojeelle

Keskislevyt joissa pydred 22,5 mm reikd varustettuna pydrimisen estivalla loveuksella. Kdytté erilaisten kojeiden

kiinnittdmiseen. Toimitukseen sisaltyy asennusrengas.
| - - l
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
s 2533-84 70602 14 Telerasia, Impressivo, 22,5 mm reikdan kiinnitettaville kojeille, valkoinen 1/10
2533-81 70602 11 Telerasia, Impressivo, 22,5 mm reikdan kiinnitettaville kojeille, antrasiitti 1/10
2533-83 70602 13 Telerasia, Impressivo, 22,5 mm reikdan kiinnitettaville kojeille, alumiini 1/10
Design-sarjat. Toimitusaika n. 3 viikkoa.
2533-866 70602 12 Telerasia, 22,5 mm reikaan kiinnitettaville kojeille, maalattu teras 1/10
2533-884 Telerasia, 22,5 mm reikaan kiinnitettaville kojeille, matta valkoinen 1
2533-885 Telerasia, 22,5 mm reikaan kiinnitettaville kojeille, matta musta 1
Potentiaalintasauspistorasia
T Potentiaalintasauspistorasia 2-osainen. Ruuviliittimet 1x6 mm?- ja 4 x 2,5 mm?-johtimille. Toimitus sisiltaa
keskidlevyn ja rungon.
-8
L Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
— 2095UC-84 70602 84 Potentiaalintasauspistorasia, Impressivo, 2-osainen, valkoinen 10/100
2095UC-81 70602 88 Potentiaalintasauspistorasia, Impressivo, 2-osainen, antrasiitti 10/100
2095UC-83 7060289 Potentiaalintasauspistorasia, Impressivo, 2-osainen, alumiini 10/100
Potentiaalintasauspistoke
Soveltuu potentiaalintasaukseen ja kdytettdviksi potentiaalintasauspistorasioiden kanssa. Max. 6 mm? johdolle.
Johdin liitetaan puristamalla tai juottamalla.
- Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
0299.00032 7060292 Potentiaalintasauspistoke, kulmamalli 10/100
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IMPRESSIVO®-peitelevyt

Uppoasennuspeitelevyt 85 mm, IP21/1P44

Uppoasennuspeitelevyt 1-osaisille keskitlevyllisille kalusteille, kuten esimerkiksi kytkimille. Voidaan asentaa seka
| ! pystyyn ettd vaakaan. Asennus on IP21 siledlld pinnalla ja tiivisteen 2463 kanssa IP44 karhealla pinnalla. Asennetun
' | ' kalusteen keskidlevy madrda koko asennuksen vesitiiveyden.

| " | & ’ Tyyppi snro Kuvaus Pakkauskoot
| | i b Valkoinen
1721F85-84 2166101 Peitelevy, Impressivo, 85 mm, 1-osainen, valkoinen 1/10
1722F85-84 2166102 Peitelevy, Impressivo, 85 mm, 2-osainen, valkoinen 1/5
1723F85-84 2166103 Peitelevy, Impressivo, 85 mm, 3-osainen, valkoinen 1/5
1724F85-84 21661 04 Peitelevy, Impressivo, 85 mm, 4-osainen, valkoinen 1/5
1725F85-84 21661 05 Peitelevy, Impressivo, 85 mm, 5-osainen, valkoinen 1/5
Antrasiitti
1721F85-81 2166126 Peitelevy, Impressivo, 85 mm, 1-osainen, antrasiitti 1/10
1722F85-81 2166127 Peitelevy, Impressivo, 85 mm, 2-osainen, antrasiitti 1/5
1723F85-81 2166128 Peitelevy, Impressivo, 85 mm, 3-osainen, antrasiitti 1/5
1724F85-81 2166129 Peitelevy, Impressivo, 85 mm, 4-osainen, antrasiitti 1/5
1725F85-81 21661 30 Peitelevy, Impressivo, 85 mm, 5-osainen, antrasiitti 1/5
Alumiini
1721F85-83 21661 36 Peitelevy, Impressivo, 85 mm, 1-osainen, alumiini i/10
1722F85-83 21661 37 Peitelevy, Impressivo, 85 mm, 2-osainen, alumiini 1/5
1723F85-83 21661 38 Peitelevy, Impressivo, 85 mm, 3-osainen, alumiini 1/5
1724F85-83 2166139 Peitelevy, Impressivo, 85 mm, 4-osainen, alumiini 1/5
1725F85-83 2166140 Peitelevy, Impressivo, 85 mm, 5-osainen, alumiini 1/5

Uppoasennuspeitelevyt 100 mm, IP21/1P44

Uppoasennuspeitelevyt 2-osaisille keskidlevyllisille kalusteille, kuten esimerkiksi kaksoispistorasialle. Myds 1-osaiset
kalusteet, kuten kytkimet, voidaan asentaa sovittimen 2519-xx avulla. Voidaan asentaa seka pystyyn etta vaakaan.
Asennus on IP21 silealla pinnalla ja tiivisteen 2464 kanssa IP44 karhealla pinnalla. Asennetun kalusteen keskiolevy
maaraa koko asennuksen vesitiiveyden.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Valkoinen

1721F100-84 2166141 Peitelevy, Impressivo, 100 mm, 1-osainen, valkoinen 1/10
1722F100-84 2166142 Peitelevy, Impressivo, 100 mm, 2-osainen, valkoinen 1/5
1723F100-84 2166143 Peitelevy, Impressivo, 100 mm, 3-osainen, valkoinen 1/5
1724F100-84 21661 44 Peitelevy, Impressivo, 100 mm, 4-osainen, valkoinen 1/5
1725F100-84 2166145 Peitelevy, Impressivo, 100 mm, 5-osainen, valkoinen 1/5
2464 2166135 Tiiviste, IP44, 100 mm peitelevyyn 20/200
Antrasiitti

1721F100-81 2166156 Peitelevy, Impressivo, 100 mm, 1-osainen, antrasiitti 1/10
1722F100-81 2166157 Peitelevy, Impressivo, 100 mm, 2-osainen, antrasiitti 1/5
1723F100-81 2166158 Peitelevy, Impressivo, 100 mm, 3-osainen, antrasiitti 1/5
1724F100-81 2166159 Peitelevy, Impressivo, 100 mm, 4-osainen, antrasiitti 1/5
1725F100-81 2166160 Peitelevy, Impressivo, 100 mm, 5-osainen, antrasiitti 1/5
Alumiini

1721F100-83 2166166 Peitelevy, Impressivo, 100 mm, 1-osainen, alumiini 1/10
1722F100-83 2166167 Peitelevy, Impressivo, 100 mm, 2-osainen, alumiini 1/5
1723F100-83 2166168 Peitelevy, Impressivo, 100 mm, 3-osainen, alumiini 1/5
1724F100-83 2166169 Peitelevy, Impressivo, 100 mm, 4-osainen, alumiini 1/5
1725F100-83 21661 70 Peitelevy, Impressivo, 100 mm, 5-osainen, alumiini 1/5
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IMPRESSIVO®-lisatarvikkeet
|P44 -tivistesarjat
Vivuston ruuvikiinnitteiset rungot, IP44
Kaytté yhdessa tiivisteiden 2463 tai 2464 kanssa kun kytkin- ja painikevipujen asennus halutaan IP44 luokkaan. Ruu-
vikiinnitteistd vipurunkoa kaytetaan myds silloin kun kalusteen taytyy olla turvallisuussyista tyokalulla avattava.
- .
)~ - Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
2474 2166154 1-ja 3-osaisten vipujen ruuvikiinnitysrunko 20/200
2475 2166155 2-osaisten vipujen ruuvikiinnitysrunko 20/200

Tiiviste 88 mm, IP44

Tiivisteen avulla 85 mm uppopeitelevyyn asennetut kalusteet saadaan tiivistettyd karhealla pinnalla IP21 tai IP44
luokkaan. Asennetun kalusteen keskidlevy maaraé koko asennuksen vesitiiveyden.

Tyyppi Snro Kuvaus

Pakkauskoot
2463

21661 34 Tiiviste, IP44, 85 mm peitelevyyn 20/200

Tiiviste 100 mm, IP44

Tiivisteen avulla 100 mm uppopeitelevyyn asennetut kalusteet saadaan tiivistettya karhealla pinnalla IP21 tai IP44
luokkaan. Asennetun kalusteen keskidlevy maarad koko asennuksen vesitiiveyden.

Tyyppi Snro Kuvaus
2464

Pakkauskoot

2166135 Tiiviste, IP44, 100 mm peitelevyyn 20/200

Tarvikkeet

Keskidlevy umpinainen, 85 mm, IP21/1P44

Umpinaisen keskiolevyn avulla voidaan peittaa kalustamaton kojerasia. Sopii 85 mm peitelevyjen ja pintakoteloiden
aukkoon. Uppoasennus: Siledlle pinnalle IP21, karhealle pinnalle IP20 (koska tiivistetta ei voi kayttaa). Pintaan
» asennus: IP44 jos johtimet taivutetaan siten, etta vesi ohjautuu rasian ulkopuolelle.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
2538-84 2166044 Keskiolevy, Impressivo, umpi, 85 mm, valkoinen 1/10
2538-81 2166041 Keskitlevy, Impressivo, umpi, 85 mm, antrasiitti i/10
2538-83 2166043 Keskiélevy, Impressivo, umpi, 85 mm, alumiini 1/10

Design-sarjat. Toimitusaika noin 3 viikkoa.

1742-866 2166042 Keskidlevy, umpi, 80 mm, aito teras 1/10
1742-884

Keskidlevy, umpi, 80 mm, matta valkoinen 1
1742-885 Keskidlevy, umpi, 80 mm, matta musta i

Keskidlevy umpinainen 100 mm, IP21/1P44

Umpinaisen keskidlevyn avulla voidaan peittaa kalustamaton kojerasia. Sopii 100 mm peitelevyjen ja pintakoteloiden

aukkoon. Uppoasennus: Siledlle pinnalle IP21, karhealle pinnalle IP20 (koska tiivistetta ei voi kdyttaa). Pintaan asen-
» nus: IP44 jos johtimet taivutetaan siten, etta vesi ohjautuu rasian ulkopuolelle.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
2538-100-84 2166084 Keskidlevy, Impressivo, umpi, 100 mm, valkoinen 1/10
2538-100-81 2166081 Keskiblevy, Impressivo, umpi, 100 mm, antrasiitti 1/10
2538-100-83 2166083 Keskidlevy, Impressivo, umpi, 100 nnmm, alumiini 1/10
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Sovitin 85/100 mm, IP21/IP44

iy Sovittimen avulla 1-osaiset keskidlevylliset kalusteet, voidaan asentaa 100 mm peitelevyjen 2-osaisille kalusteille
tarkoitettuun aukkoon. Asennetun kalusteen keskidlevy madrdaa koko asennuksen vesitiiveyden.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
2519-84 2166116 Sovitin, Impressivo, 85/100 mm, valkoinen 1/20
2519-81 21661 18 Sovitin, Impressivo, 85/100 mm, antrasiitti 1/20
2519-83 21662 20 Sovitin, Impressivo, 85/100 mm, alumiini 1/20
Sovitin 50 x 50 mm Impressivo-kalusteille
Sovittimen avulla 50x50 mm (DIN 49075) kalusteet voidaan asentaa Impressivon-, carat- sekd axcent-peitelevyihin.
Suojausluokka IP20.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
1746/10-84 2106004 Sovitin, Impressivo, 50 x 50 keskidlevylle, valkoinen 1/10
1746/10-81 2106010 Sovitin, Impressivo, 50 x 50 keskidlevylle, antrasiitti 1/10
1746/10-83 2106020 Sovitin, Impressivo, 50 x 50 keskiblevylle, alumiini 1/10
Sovitin Jussi-kalusteille
Sovittimen avulla Jussi kalusteet voidaan asentaa Impressivon-, carat- sekad axcent-peitelevyihin. Suojausluokka IP20.
\
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
1747S1-84 2166120 Sovitin, Impressivo, Jussi-keskidlevylle, valkoinen 10

Merkintakilpi

Peitelevyn reunaan kiinnittyvd merkintakilpi esim ryhmatunnuksen merkintddn. Muovisen linssin alle sopii tekstilius-
ka (12 x 52) mm. Voidaan kiinnittdd myds ruuveilla.

Tyyppi Snro

Kuvaus

Pakkauskoot

2752 70606 31

Merkintakilpi 12 x 52 mm, Jussi- ja Impressivo-peitelevyille

10/100

Merkkilamput

»
v oQ

Merkkilamput kytkimille ja painonapeille. Merkkilamput voidaan asentaa niihin yksivipuisiin runkoihin, joiden kohdal-
la on mainittu merkki-/hakuvalomahdollisuus. Kaksi- ja kolmevipuisiin runkoihin ei merkkilamppua voi asentaa.

Y
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
'- i “,' 8370 2106070 Merkkilamppu, 230V/0,4mA, hohto, 1-vipuisille kytkimille 10/100
| 8372 2106072 Merkkilamppu, 230V/2mA, hohto, 1-vipuisille kytkimille 10/100
8375 2106075 Merkkilamppu, 24V/22mA, hehku, 1-vipuisille kytkimille 10/100
8376 2106076 Merkkilamppu, 12V/40mA, hehku, 1-vipuisille kytkimille 10/100
8331 2106090 Merkkilamppu, 230V/1,5mA, hohto, korttikytkimelle 10/100
8370R 2106080 Merkkilamppu, 250V/0,4mA, LED, 1-vipuisille kytkimille 10/100
8375R 2106084 Merkkilamppu, 5-24V/0,5-2,5mA, LED, 1-vipuisille kytkimille 10/100
Kynsipari
Kiinnityskynnet pistorasioille, kytkimille ja painikkeille. My&s Impressivon 2-osaisiin pistorasioihin voi lisdta kynnet
K tyomaalla.
\ Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
ASE1 2166093 Kiinnityskynnet pistorasioille ja kytkimille. 10/100
Impulssijousi
Impulssijousi, ABB-kytkimille, 10 kpl pussi
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Pl4.10 2166095 Impulssijousi, ABB-kytkimille, 10 kpl pussi 10/100
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Design-peitelevyt

HUOM! Designkehykset myyddan n. 3 viikon toimitusajalla.

carat®-peitelevyt
Uppoasennuspeitelevyt 1-osaisille keskitlevyllisille kalusteille, kuten esimerkiksi kytkimille. Voidaan asentaa seka

pystyyn ettd vaakaan. Turvallisuuden takaamiseksi on carat-peitelevyt kiinnitettdva vihintaan yhdella ruuvikiinnittei-
selld vipurungolla (2474 tai 2475).

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Musta lasi
1721-825 2166181 Peitelevy, Carat, 1-osainen, musta lasi 1
1722-825 21661 95 Peitelevy, Carat, 2-osainen, musta lasi 1
1723-825 21661 96 Peitelevy, Carat, 3-osainen, musta lasi 1
1724-825 2166197 Peitelevy, Carat, 4-osainen, musta lasi 1
Valkoinen lasi
1721-811 2166296 Peitelevy, Carat, 1-osainen, valkoinen lasi 1
1722-811 2166297 Peitelevy, Carat, 2-osainen, valkoinen lasi 1
1723-811 2166298 Peitelevy, Carat, 3-osainen, valkoinen lasi A,
1724-811 2166299 Peitelevy, Carat, 4-osainen, valkoinen lasi 1
Terds
1721-860 2166191 Peitelevy, Carat, 1-osainen, teras 1
1722-860 2166192 Peitelevy, Carat, 2-osainen, teras 1
1723-860 2166193 Peitelevy, Carat, 3-osainen, teras 1
' 1724-860 2166194 Peitelevy, Carat, 4-osainen, teras 1
Pronssi
1721-821 21661 86 Peitelevy, Carat, 1-osainen, pronssi S
1722-821 2166187 Peitelevy, Carat, 2-osainen, pronssi 1,
1723-821 2166188 Peitelevy, Carat, 3-osainen, pronssi 1
1724-821 2166189 Peitelevy, Carat, 4-osainen, pronssi 1
Design-peitelevyt
Uppoasennuspeitelevyt 1-osaisille keskitlevyllisille kalusteille, kuten esimerkiksi kytkimille. Voidaan asentaa sekd
pystyyn ettd vaakaan. Huom! Peitelevyjen leveys 80 mm ja suojausluokka IP20.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Teras.
1721-866K 2166257 Peitelevy, 80 mm, 1-osainen, aito teras 1/10
1722-866K 2166261 Peitelevy, 80 mm, 2-osainen, aito teras i/10
1723-866K 2166279 Peitelevy, 80 mm, 3-osainen, aito terds 1/10
1724-866K 2166247 Peitelevy, 80 mm, 4-osainen, aito teras 1
1725-866K 2166198 Peitelevy, 80 mm, 5-osainen, aito teréas 1
Matta valkoinen. Toimitusaika noin 3 viikkoa.
1721-884K Peitelevy, 80 mm, 1-osainen, matta valkoinen il
1722-884K Peitelevy, 80 mm, 2-osainen, matta valkoinen 1
1723-884K Peitelevy, 80 mm, 3-osainen, matta valkoinen 1
1724-884K Peitelevy, 80 mm, 4-osainen, matta valkoinen 1
1725-884K Peitelevy, 80 mm, 5-osainen, matta valkoinen 1:
Matta musta. Toimitusaika noin 3 viikkoa.
1721-885K Peitelevy, 80 mm, 1-osainen, matta musta 1
1722-885K Peitelevy, 80 mm, 2-osainen, matta musta 1
1723-885K Peitelevy, 80 mm, 3-osainen, matta musta 1
1724-885K Peitelevy, 80 mm, 4-osainen, matta musta S
1725-885K Peitelevy, 80 mm, 5-0sainen, matta musta 1
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axcent-peitelevyt, lasiset
Uppoasennuspeitelevyt 1-osaisille keskiolevyllisille kalusteille, kuten esimerkiksi kytkimille. Voidaan asentaa seka
pystyyn ettd vaakaan. Materiaali aitoa lasia.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Valkoinen lasi. Toimitusaika nein 3 viikkoa
1721-280 Peitelevy, axcent, 1-osainen, valkoinen lasi 1:
1722-280 Peitelevy, axcent, 2-osainen, valkoinen lasi il
1723-280 Peitelevy, axcent, 3-osainen, valkoinen lasi 1
1724-280 Peitelevy, axcent, 4-osainen, valkoinen lasi 1:
1725-280 Peitelevy, axcent, 5-osainen, valkoinen lasi 1.
axcent-peitelevyt, murretut varit
Uppoasennuspeitelevyt 1-osaisille keskitlevyllisille kalusteille, kuten esimerkiksi kytkimille. Voidaan asentaa sekd
pystyyn etta vaakaan. Materiaali muovia.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Entrée-grey. Toimitusaika noin 3 viikkoa.
1721-291 Peitelevy, axcent, 1-osainen, entrée-grey 1/10
1722-291 Peitelevy, axcent, 2-osainen, entrée-grey 1/10
1723-291 Peitelevy, axcent, 3-osainen, entrée-grey 1/10
1724-291 Peitelevy, axcent, 4-osainen, entrée-grey 1s
1725-291 Peitelevy, axcent, 5-osainen, entrée-grey 1
Chateau-black. Toimitusaika noin 3 viikkoa.
1721-295 Peitelevy, axcent, 1-osainen, chateau-black 1/10
1722-295 Peitelevy, axcent, 2-osainen, chateau-black 1/10
1723-295 Peitelevy, axcent, 3-osainen, chateau-black 1/10
1724-295 Peitelevy, axcent, 4-osainen, chateau-black 1
1725-295 Peitelevy, axcent, 5-osainen, chateau-black 1
Chalet-white. Toimitusaika nein 3 viikkoa.

—-__I 1721-296 Peitelevy, axcent, 1-osainen, chalet-white 1/10
| 1722-296 Peitelevy, axcent, 2-osainen, chalet-white 1/10
| 1723-296 Peitelevy, axcent, 3-osainen, chalet-white 1/10

1724-296 Peitelevy, axcent, 4-osainen, chalet-white 1
1725-296 Peitelevy, axcent, 5-osainen, chalet-white 1

Foyer-red. Toimitusaika noin 3 viikkoa.

1721-297 Peitelevy, axcent, 1-osainen, foyer-red 1/10
1722-297 Peitelevy, axcent, 2-osainen, foyer-red 1/10
1723-297 Peitelevy, axcent, 3-osainen, foyer-red 1/10
1724-297

Peitelevy, axcent, 4-osainen, foyer-red 1
1725-297 Peitelevy, axcent, 5-osainen, foyer-red 1
Maison-beige. Toimitusaika noin 3 viikkoa.
“‘1 1721-299 Peitelevy, axcent, 1-osainen, maison-beige i/10
.? l 1722-299 Peitelevy, axcent, 2-osainen, maison-beige 1/10
‘\_ _] 1723-299 Peitelevy, axcent, 3-osainen, maison-beige 1/10
1724-299 Peitelevy, axcent, 4-osainen, maison-beige 1
1725-299 Peitelevy, axcent, 5-osainen, maison-beige 1
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axcent-peitelevyt, kirkkaat varit
Uppoasennuspeitelevyt 1-osaisille keskiolevyllisille kalusteille, kuten esimerkiksi
kytkimille. Voidaan asentaa sekéa pystyyn ettd vaakaan. Materiaali muovia.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

Valkoinen. Toimitusaika noin 3 viikkoa.

1721-284 21662 11 Peitelevy, axcent, 1-osainen, valkoinen 1/10
| 1722-284 2166258 Peitelevy, axcent, 2-osainen, valkoinen 1/10

1723-284 2166276 Peitelevy, axcent, 3-osainen, valkoinen 1/10

1724-284 2166280 Peitelevy, axcent, 4-osainen, valkoinen 1:

1725-284 21662 48 Peitelevy, axcent, 5-osainen, valkoinen 1

Musta. Toimitusaika noin 3 viikkoa.

1721-281 21662 00 Peitelevy, axcent, 1-osainen, musta 1/10
1722-281 2166208 Peitelevy, axcent, 2-osainen, musta 1/10
1723-281 2166209 Peitelevy, axcent, 3-osainen, musta i/10
1724-281 21662 10 Peitelevy, axcent, 4-osainen, musta 1
1725-281 21662 16 Peitelevy, axcent, 5-osainen, musta 1

Keltainen. Toimitusaika noin 3 viikkoa.

1721-285 2166256 Peitelevy, axcent, 1-osainen, keltainen 1/10
1722-285 2166259 Peitelevy, axcent, 2-osainen, keltainen i1/10
1723-285 21662 77 Peitelevy, axcent, 3-osainen, keltainen 1/10
1724-285 2166281 Peitelevy, axcent, 4-osainen, keltainen 1
1725-285 2166249 Peitelevy, axcent, 5-osainen, keltainen 1
Vihred. Toimitusaika noin 3 viikkoa.

- 1721-286 2166226 Peitelevy, axcent, 1-osainen, vihred 1/10
1722-286 2166227 Peitelevy, axcent, 2-osainen, vihreda 1/10
1723-286 2166228 Peitelevy, axcent, 3-osainen, vihrea 1/10
1724-286 2166229 Peitelevy, axcent, 4-osainen, vihrea 1
1725-286 21662 30 Peitelevy, axcent, 5-osainen, vihrea 1,

Punainen. Toimitusaika noin 3 viikkoa.

1721-287 21662 31 Peitelevy, axcent, 1-osainen,punainen 1/10
1722-287 2166260 Peitelevy, axcent, 2-osainen, punainen 1/10
1723-287 21662 78 Peitelevy, axcent, 3-osainen, punainen 1/10
1724-287 21662 46 Peitelevy, axcent, 4-osainen, punainen 1
1725-287 2166250 Peitelevy, axcent, 5-osainen, punainen 1

Sininen. Toimitusaika noin 3 viikkoa.

1721-288 21662 36 Peitelevy, axcent, 1-osainen, sininen 1/10
1722-288 21662 37 Peitelevy, axcent, 2-osainen, sininen 1/10
1723-288 21662 38 Peitelevy, axcent, 3-osainen, sininen 1/10
1724-288 21662 39 Peitelevy, axcent, 4-osainen, sininen 1
1725-288 21662 40 Peitelevy, axcent, 5-osainen, sininen 1
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IMPRESSIVO® pinta

Kytkimet ja painikkeet

Kytkimet 6 ja 7, IP21

Jousiliittimin, merkkivalon kytkentamahdollisuus. Jousikiinnitteiselld vivulla. IP21 tiiveys saavutetaan kun kaapeli

tuodaan alhaalta.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6-kytkin

1066A-84 20467 13 Kytkin 6, 16AX/250V, Impressivo, 2 lisdliitintd, valkoinen 1/10
1066A-81 20467 14 Kytkin 6, 16AX/250V, Impressivo, 2 lisdliitintd, antrasiitti 1/10
1066A-83 20467 15 Kytkin 6, 16AX/250V, Impressivo, 2 lisdliitintd, alumiini 1/10
7-kytkin

1067A-84 20467 16 Kytkin 7, 16AX/250V, Impressivo, 2 lisaliitinta, valkoinen 1/10
1067A-81 20467 17 Kytkin 7, 16AX/250V, Impressivo, 2 lisaliitinta, antrasiitti 1/10
1067A-83 20467 18 Kytkin 7, 16AX/250V, Impressivo, 2 lisaliitinta, alumiini 1/10

Kytkimet 5 ja 6+6, IP21
Jousiliittimin, ei merkkivalon kytkentamahdollisuutta. Jousikiinnitteiselld vivulla. IP21 tiiveys saavutetaan kun kaapeli

tuodaan alhaalta.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
5-kytkin

1065A-84 2046701 Kytkin 5, 16AX/250V, Impressivo, 2 lisdliitinta, valkoinen 1/10
1065A-81 2046702 Kytkin 5, 16AX/250V, Impressivo, 2 lisaliitintd, antrasiitti 1/10
1065A-83 2046703 Kytkin 5, 16AX/250V, Impressivo, 2 lisaliitinta, alumiini 1/10
6+6-kytkin

10666A-84 20467 10 Kytkin 6+6, 16 AX/250V, Impressivo, ei lisaliittimia, valkoinen 1/10
10666A-81 20467 11 Kytkin 6+6, 16AX/250V, Impressivo, ei lisaliittimia, antrasiitti 1/10
10666A-83 20467 12 Kytkin 6+6, 16AX/250V, Impressivo, ei lisaliittimia, alumiini 1/10

Kytkin 1+1+1, |IP21

Jousiliittimin, ei merkkivalon kytkentamahdollisuutta. Jousikiinnitteiselld vivulla. IP21 tiiveys saavutetaan kun kaapeli

tuodaan alhaalta.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
10631A-84 2046707 Kytkin 1+1+1, 16AX/250V, Impressivo, 2 lisdliitintd, valkoinen 1/10
10631A-81 2046708 Kytkin 1+1+1, 16AX/250V, Impressivo, 2 lisdliitintd, antrasiitti 1/10
10631A-83 2046709 Kytkin 1+1+1, 16AX/250V, Impressivo, 2 lisaliitinta, alumiini 1/10

Kytkin 2, IP21

Jousiliittimin, merkkivalon kytkentamahdollisuus. Jousikiinnitteisella vivulla. IP21 tiiveys saavutetaan kun kaapeli

tuodaan alhaalta.

Tyyppi

Snro Kuvaus

Pakkauskoot

1062A-84

2046704 Kytkin 2, 16AX/250V, Impressivo, 2 lisdliitinta, valkoinen i/10

Painike 1, IP21

Jousiliittimin, merkkivalolle useita kytkentdmahdollisuuksia. Jousikiinnitteiselld vivulla. Toimitetaan varustettuna
kirkkaalla merkkivalolinssilld. IP21 tiiveys saavutetaan kunkaapeli tuodaan alhaalta.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
1461A-84 20467 19 Painike 1, 16AX/250V, Impressivo, 2 lisdliitintd, valkoinen 1/10
1461A-81 20467 20 Painike 1, 16AX/250V, Impressivo, 2 lisdliitintd, antrasiitti 1/10
1461A-83 2046721 Painike 1, 16AX/250V, Impressivo, 2 lisdliitintd, alumiini 1/10
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Pistorasiat
Maadoitettu 4-osainen pistorasia, IP21
Pistorasia on sisaisesti kytketty ja siina on haaroitusmahdollisuus. Liittimet on hyvaksytty ML- ja MK-johtimille.
Pistorasian pohjalevy helpottaa asennusta ja mahdollistaa asennuksen johtavalle alustalle. IP21 tiiveys saavutetaan
- kun kaapeli tuodaan alhaalta.
S L
~ 1 > Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
? \ .- 404EA-84 24 06007 Pistorasia, Impressivo, 4-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, valkoinen 1/20
L}
Y - 404EA-81 24 06008 Pistorasia, Impressivo, 4-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, antrasiitti 1/20
404EA-83 24 06009 Pistorasia, Impressivo, 4-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, alumiini 1/20
Maadoitettu 2-osainen pistorasia, IP21
’ Pistorasiassa on jousiliittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytkeda max. 4 johtoa. Liittimet on hyvaksytty
s - ML- ja MK-johtimille. Ei lisdliittimid. Pistorasian pohjalevy helpottaa asennusta ja mahdollistaa asennuksen johtavalle
> alustalle. IP21 tiiveys saavutetaan kun kaapeli tuodaan alhaalta.
.
- Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
402EA-84 2406001 Pistorasia, Impressivo, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, valkoinen 1/10
402EA-81 2406002 Pistorasia, Impressivo, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, antrasiitti 1/10
402EA-83 24 06003 Pistorasia, Impressivo, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, alumiini 1/10

Maadoitettu 2-osainen pistorasia merkkivarilla, IP21

Pistorasiassa on jousiliittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytkea max. 4 johtoa. Liittimet on hyvaksytty
ML- ja MK-johtimille. Ei lisaliittimia. Pistorasian pohjalevy helpottaa asennusta ja mahdollistaa asennuksen johtavalle
alustalle. IP21 tiiveys saavutetaan kun kaapeli tuodaan alhaalta. Kdyttékohteita ovat esimerkiksi sairaalat ja liikera-

kennukset, joissa pistorasiaryhmien kdyttéa halutaan rajoittaa erityisiin kdayttoétarkoituksiin. Varit ovat standardin
SFS-6000-7-710 mukaiset.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
402EA-02 2406052 Pistorasia, Impressivo, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, punainen 1/10
402EA-03 2406053 Pistorasia, Impressivo, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, oranssi 1/10
402EA-05 24 06055 Pistorasia, Impressivo, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, vihrea 1/10
402EA-06 24 06056 Pistorasia, Impressivo, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, sininen 1/10

Maadoitettu 2-osainen pistorasia, lista-asennus, IP21
2-osainen lista-asennus-pistorasia. Pistorasiassa on jousiliittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytkea max.

s £ 4 johtoa. Liittimet on hyvaksytty ML- ja MK-johtimille. Ei lisaliittimia.
i .
<

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

402EL-84 24 06010 Pistorasia, Impressivo, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, lista- 1/10
asennus, valkoinen

402EL-81 2406011 Pistorasia, Impressivo, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, lista- 1/10
asennus, antrasiitti

402EL-83 24 06013 Pistorasia, Impressivo, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, lista- 1/10

asennus, alumiini

Maadoitettu 2-osainen pistorasia, kulma-asennus, IP21
2-osainen pistorasia, joka voidaan asentaa kulmaan seka pysty- etta vaaka-asentoon. Pistorasiassa on jousiliittimet

r o kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytked max. 4 johtoa. Liittimet on hyviksytty ML- ja MK-johtimille. Ei lisaliitti-
I mid.
. L
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
402EE-84 24 06004 Pistorasia, Impressivo, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, kulma- 1/20
asennus, valkoinen
402EE-81 24 06005 Pistorasia, Impressivo, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, kulma- 1/20
asennus, antrasiitti
402EE-83 24 06006 Pistorasia, Impressivo, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, kulma- 1/20

asennus, alumiini
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Pinta-asennustarvikkeet uppokalusteille

Pintakotelo 85 mm, IP21

= Pintakotelo antenni- ja RJ45-kalusteille sekd muille yksiosaisille kojeille. Isokokoiset elektroniset kojeet kuten saati-
met eivat mahdu tahan koteloon. Toimitus sisaltaa pintakotelon ja pohjalevyn.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

1721A-84 2046722 Pintakotelo 85 mm, Impressivo, korkeus 41mm, 1-osainen, valkoinen 1/10

1721A-81 20467 23 Pintakotelo 85 mm, Impressivo, korkeus 41mm, 1-osainen, antrasiitti 1/10

1721A-83 20467 24 Pintakotelo 85 mm, Impressivo, korkeus 41mm, 1-osainen, alumiini 1/10
LY Pintakotelo 85 mm, IP21, lista-asennus

Lista-asennuskotelo antenni- ja RJ45-kalusteille seka muille yksiosaisille kojeille. Isokokoiset elektroniset kojeet
kuten saatimet eivat mahdu tahan koteloon. Toimitus sisdltad kotelon ja pohjalevyn.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
1721L-84 20467 32 Pintakotelo 85 mm, Impressivo, 1-osainen, lista-asennus, valkoinen 1/10
1721L-81 20467 33 Pintakotelo 85 mm, Impressivo, 1-osainen, lista-asennus, antrasiitti 1/10
1721L-83 20467 34 Pintakotelo 85 mm, Impressivo, 1-osainen, lista-asennus, alumiini 1/10

-
™ Pintakotelo 85 mm, IP21, kulma-asennus
Pintaan asennettava kulmarasia kahdelle 1-osaiselle kojeelle. Rasiaan voi asentaa myés paljon tilaa vievdt elektro-
niikkatuotteet (20EUCBUSB-xx USB-latausasema/pistorasiayhdistelmékoje ei mahdu tdhadn). Asennus pystyyn tai
- vaakaan. Rasiaan sopii 2-osainen 85 mm peitelevy.
>
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
A 1722H-84 20467 42 Pintakotelo, Impressivo, 2-osainen, kulmaan asennettava, 1/20
; 85 mm peitelevylle, valkoinen
1722H-81 2046743 Pintakotelo, Impressivo, 2-osainen, kulmaan asennettava, 1/20
85 mm peitelevylle, antrasiitti
1722H-83 20467 44 Pintakotelo, Impressivo, 2-osainen, kulmaan asennettava, 1/20
85 mm peitelevylle, alumiini
Pintakojerasia, 26 mm, IP21/1P44
b Pintakojerasian ja pintakehyksien 172x585-8x ja 172x5100-8x avulla voidaan Impressivo-uppokalusteita asentaa pin-
taan. Asennus on IP44 pistorasioiden osalta, jos kaytetdan lappakannellisia keski6ita. Kaytettdessa ruuvikiinnitteisia
. S vipurunkoja saadaan myés kytkimet ja painonapit IP44 luokkaan. Lisdksi on huomioitava johtimien taivutus siten,
ettd vesi ohjautuu rasian ulkopuolelle. Muiden kalusteiden osalta vesitiiveys madrdytyy kalusteen tiiveyden mukaan.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
2456.26 2166300 Pintakojerasia uppoasennettaville kojeille, korkeus 26 mm 10/100

Pintakotelot 80 mm, IP20

Pintakotelot 1-osaisille suurikokoisille kalusteille, kuten esimerkiksi sdaatimille. Voidaan asentaa seka pystyyn etta
i vaakaan. Toimitus sisdltaa pintakotelon ja peitelevyn.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
L Valkoinen
1721580-84 20065 41 Pintakotelo 80 mm, Impressivo, korkeus 54 mm, 1-osainen, valkoinen 1/10
1722580-84 20065 42 Pintakotelo 80 mm, Impressivo, korkeus 54 mm, 2-osainen, valkoinen 1/5
1723580-84 20065 43 Pintakotelo 80 mm, Impressivo, korkeus 54 mm, 3-osainen, valkoinen 1/10
Antrasiitti
1721580-81 20065 51 Pintakotelo 80 mm, Impressivo, korkeus 54 mm, 1-osainen, antrasiitti 1/10
1722580-81 2006552 Pintakotelo 80 mm, Impressivo, korkeus 54 mm, 2-osainen, antrasiitti 1/5
1723580-81 2006553 Pintakotelo 80 mm, Impressivo, korkeus 54 mm, 3-osainen, antrasiitti i/10
Alumiini
1721580-83 20065 46 Pintakotelo 80 mm, Impressivo, korkeus 54 mm, 1-osainen, alumiini 1/10
1722580-83 20065 47 Pintakotelo 80 mm, Impressivo, korkeus 54 mm, 2-osainen, alumiini 1/5
1723580-83 20065 48 Pintakotelo 80 mm, Impressivo, korkeus 54 mm, 3-osainen, alumiini 1/10
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Pintakehykset 85 mm, IP21/1P44

Pintakehykset 1-osaisille keskiolevyllisille kalusteille, kuten esimerkiksi kytkimille. Voidaan asentaa seka pystyyn etta
vaakaan. Kdytté yhdessa pintakojerasian 2456.26 kanssa. Asennetun kalusteen keskidlevy méadraa koko asennuksen
vesitiiveyden kun huomioidaan johtimien taivutus siten, ettd vesi ohjautuu rasian ulkopuolelle.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
l Valkoinen
1721585-84 2166301 Pintakehys 85 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 1-osainen, valkoinen 1/50
1722585-84 2166302 Pintakehys 85 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 2-osainen, valkoinen 1/25
1723585-84 2166303 Pintakehys 85 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 3-osainen, valkoinen 1/25
1724585-84 21663 04 Pintakehys 85 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 4-osainen, valkoinen 1/25
Antrasiitti
1721585-81 2166326 Pintakehys 85 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 1-osainen, antrasiitti 1/50
1722585-81 2166327 Pintakehys 85 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 2-osainen, antrasiitti 1/25
1723585-81 2166328 Pintakehys 85 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 3-osainen, antrasiitti 1/25
1724585-81 2166329 Pintakehys 85 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 4-osainen, antrasiitti 1/25
Alumiini
1721585-83 2166336 Pintakehys 85 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 1-osainen, alumiini 1/50
1722585-83 2166337 Pintakehys 85 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 2-osainen, alumiini 1/25
1723585-83 2166338 Pintakehys 85 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 3-osainen, alumiini 1/25
1724585-83 2166339 Pintakehys 85 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 4-osainen, alumiini 1/25

9 Pintakehykset 100 mm, IP21/1P44

Pintakehykset 2-osaisille keskiolevyllisille kalusteille, kuten esimerkiksi kaksoispistorasialle. Myds 1-osaiset kalus-
teet, kuten kytkimet, voidaan asentaa sovittimen 2519-xx avulla. Voidaan asentaa seka pystyyn etta vaakaan. Kaytto
yhdessa pintakojerasian 2456.26 kanssa. Asennetun kalusteen keskidélevy madrad koko asennuksen vesitiiveyden kun
. huomioidaan johtimien taivutus siten, ettd vesi ohjautuu rasian ulkopuolelle.

, Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Valkoinen
17215100-84 2166341 Pintakehys 100 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 1-osainen, valkoinen 1/50
17225100-84 2166342 Pintakehys 100 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 2-osainen, valkoinen 1/25
17235100-84 2166343 Pintakehys 100 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 3-osainen, valkoinen 1/25
17245100-84 21663 44 Pintakehys 100 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 4-osainen, valkoinen 1/20
Antrasiitti
17215100-81 2166356 Pintakehys 100 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 1-osainen, antrasiitti 1/50
17225100-81 2166357 Pintakehys 100 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 2-osainen, antrasiitti 1/25
17235100-81 2166358 Pintakehys 100 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 3-osainen, antrasiitti 1/25
17245100-81 2166359 Pintakehys 100 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 4-osainen, antrasiitti 1/20
Alumiini
17215100-83 2166366 Pintakehys 100 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 1-osainen, alumiini 1/50
17225100-83 2166367 Pintakehys 100 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 2-osainen, alumiini 1/25
17235100-83 2166368 Pintakehys 100 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 3-osainen, alumiini 1/25
17245100-83 2166369 Pintakehys 100 mm, Impressivo, korkeus 40 mm, 4-osainen, alumiini 1/20

https://www.expressmagnet.eu/pub/177/ABB_Tuoteluettelo_kodin_ja_kiinteiston_sahkoistus/ 55/296



4.10.2019

icelight

ABB_Tuoteluettelo_kodin_ja_kiinteiston_sahkoistus

RATKAISUT KODIN JA KIINTEISTON SAHKGISTYKSEEN

HUOM! iceLight tarvikkeineen myydaan n. 3 viikon toimitusajalla.

Rungot

Keskidt

Merkintakilvet

Rungot kirkkaalla valolla

Uppoasennettava iceLight LED-valaisin 230V/50-60Hz/5W/IP20. Voidaan asentaa kojerasiaan. Runkoon sopivat
keskiét 2068/11-xx ja 2068/14-xx. Valittavana kaksi valon vdrilampdtilaa warm (2700K) tai neutral (4000K). Valonvoi-
makkuus aseteltavissa 100 % tai 25 % huoltokytkimella.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
2067/11U Merkkivalokalusteen runko, IceLight, kirkas, valkoinen (warm 2700K) 1
2067/12U Merkkivalokalusteen runko, IceLight, kirkas, valkoinen (neutral 4 000K) il

Rungot himmeilld valolla
Uppoasennettava iceLight LED-valaisin 230V/50-60Hz/0,15W/IP20. Voidaan asentaa kojerasiaan. Runkoon sopivat

keskiét 2068/11-xx ja 2068/14-xx. Valittavana kaksi valon vdrilampétilaa warm (3000K) tai cold (6500K). Valonvoi-
makkuus ei muutettavissa.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

2067/13U Merkkivalokalusteen runko, IceLight, yévalo, valkoinen (warm 3000K) 1

2067/14U Merkkivalokalusteen runko, IceLight, yovalo, valkoinen (cold 6500K) A,
Alasvalo

Keskio iceLight LED-valaisimiin 2067/1xU. Valaisee vain yhdelle sivulle esim alaspdin. Vakiotoimituksena rasteroitu
kilpi, jonka voi poistaa tai vaihtaa merkintakilpeen.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
2068/11-84 Merkkivalokalusteen keskid, IceLight, alasvalo, Impressivo 1
2068/11-214 Merkkivalokalusteen keski6, IceLight, alasvalo, Jussi 1

Infovalo/valaisin
Keskio iceLight LED-valaisimiin 2067/1xU. Valaisee kaikille neljélle sivulle seka eteenpain. Vakiotoimituksena eteen-
pdin valoa himmentava rasteroitu kilpi, jonka voi poistaa tai vaihtaa merkintédkilpeen.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
2068/14-84 Merkkivalokalusteen keski6, IceLight, Infovalo, Impressivo 1
2068/14-214 Merkkivalokalusteen keski6, IceLight, Infovalo, Jussi 1

Merkintakilvet
Vaihdettava, symbolilla varustettu nimikilpi iceLight LED-valaisimien keskiéihin. Materiaali ruostumatonta terasta.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
2144/42-19 Nimikilpi symbolilla, iceLight, wc naiset 1
2144/43-19 Nimikilpi symbolilla, iceLight, wc miehet 1
2144/44-19 Nimikilpi symbolilla, iceLight, wc inva 1
2144/45-19 Nimikilpi symbolilla, iceLight, lastenhoito 1
2144/51-19 Nimikilpi symbolilla, iceLight, seis 1
2144/52-19 Nimikilpi symbolilla, iceLight, suuntanuoli 1
2144/54-19 Nimikilpi symbolilla, iceLight, portaat 1
2144/55-19 Nimikilpi symbolilla, iceLight, hissi S
2144/60-19 Nimikilpi symbolilla, iceLight, vaatesaild 1
2144/62-19 Nimikilpi symbolilla, iceLight, wlan 1
2144/47-19 Nimikilpi symbolilla, iceLight, tupakointikielto A,
2144/70-19 Nimikilpi symbolilla, iceLight, tupakointialue 1
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Jussi on urakoitsijan ykkosvalinta

Tuotteilla on sdhkdistetty kodit seka litkerakennukset jo vuosikymmenien ajan.
Jussi-sarjassa on laaja peitelevyjen ja pinta-asennustarvikkeiden valikoima.
Tuotteet voidaan asentaa kuivaan tilaan monella tavalla sekda uppoon etta
pintaan. Jussi sopii seka uudisrakentamiseen ettd saneeraukseen.

Turvallinen, varmatoiminen ja ajaton

Jussi-sarja sisaltda kaikki sahkoétekniset perustoiminnot: kytkimet,
pistorasiat, tele- ja datatuotteet, termostaatit, kellokytkimet seka
saatimet, liiketunnistimet ja merkinantotuotteet.

Jussi-sarjan pehmeadlinjainen muotoilu on ajaton ja sopii monenlaisiin
sisustuksiin. Valkoinen silkinhimmea pinta (RAL 9010) on helppo pitda
puhtaana ja korkealaatuinen materiaali kestaa hyvin arkikayttoa
Muuttumattomana vuodesta toiseen.
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Uppoasennus

Jussi-uppokalusteet voidaan asentaa kuivaan
tilaan yksittédin tuotteiksi tai yhdistelmiksi peite-
levyjen avulla. Kdytettavissa on 1-5-aukkoiset

85 mm ja 100 mm peitelevysarjat. Kaksoispisto-
rasiaa lukuun ottamatta kaikki tuotteet voidaan
asentaa 85 mm peitelevyyn. Kaksoispistorasia
asennetaan 100 mm peitelevyihin. R)45- ja anten-
nirasioista I6ytyvat erikseen tuotteet molempiin
peitelevyihin. LOO mm peitelevyihin voidaan
asentaa muut Jussi-tuotteet sovittimen avulla.

Asennustavat pintaan

Jussi-uppokalusteet voidaan asentaa pintaan pin-
takoteloiden, saneerauskehysten ja listakoteloiden
avulla, joiden kanssa kdytetdadan 85 mm ja 100 mm

Jussli
05 Ohjelmoitava ajastin 09 Listapistorasia
06 Mukavuuskytkin 10 Lista-asennuskotelo
07 Pinta-asennettava kytkin 11 Kulmapistorasia
08 Pintapistorasia 12 4-osainen pistorasia

12
01
10

peitelevyja. Saatimet ja termostaatit voidaan
myds asentaa pintaan kdyttamalla pintakoteloa tai
saneerauskehysta hyddyntdaen vanhaa kojerasiaa.
Keskeisimmét pistorasiat ja kytkimet I6ytyvat
myds erillisind pintatuotteina.

Jussin tuotevalikoimassa on kulmaan asennettava
kaksoispistorasia sekd kulmaan asennettava pin-
takehys. Kulma-asennus helpottaa ja yksinker-
taistaa asentajan tyota erityisesti keittion ja ko-
dinhoitohuoneen tyétasoa sdhkdistettdessa.
Tuotteet voi asentaa muihinkin huoneisiin nurk-
kaan tai katon rajaan sekd saneeraus- ettd uudis-
kohteissa. Loppukayttdjdlle se merkitsee parem-
paa kaytettavyytta ja kaytannollisempaa
sijoittelua.
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60 RATKAISUT KODIN JA KIINTEISTON SAHKOISTYKSEEN
Jussi
Jussi uppo

Kytkimet, painikkeet, vivut

Painiketaulu 4/2-0sainen, 5-24Vac/dc

4-osainen painiketaulu jota voi kdyttaa myos 2-osaisena. Soveltuu esimerkiksi askelreleiden ohjaukseen tai elektro-
nisten ohjausjarjestelmien painikkeeksi. Koskettimien kuormitettavuus 1A ac/dc. Kullakin painikkeella erikseen kyt-
kettava valkoinen LED-merkkivalo jonka kirkkautta voi saataa portaittain. Voidaan asentaa pintaan seka kojerasian

pddlle.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
FAP1204 7005520 Painiketaulu, 4-nappinen 1/10

Kytkimet1, 6, 7, IP21

H 16AX /250V Kytkimet jousikiinnitteiselld vivulla ja jousiliittimin. Liittimiin voi kytkea max. 2 johdinta ja ne on hyvak-
sytty ML ja MK johtimille. Uppoasennus sileédlle pinnalle IP21.

¢

E_' fl Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
e 1061V 2106011 Kytkin 1, Jussi, ei lisaliittimia 10/100
1066U 2106016 Kytkin 6, Jussi, 2 lisaliitinta 10/100
1067V 2106017 Kytkin 7, Jussi, 2 lisaliitinta 10/100
Suurpakkaukset 100 kpl
1061UM 2106077 Kytkin 1, 16AX/250V, Jussi, ei lisaliittimia, 100 kpl 1
1066UM 2106079 Kytkin 6, 16AX /250V, Jussi, ei lisaliittimia, 100 kpl 1

Kytkimet 5 ja 6+6, IP21

- 16AX/250V Kytkimet jousikiinnitteiselld vivulla ja jousiliittimin. Liittimiin voi kytked max. 2 johdinta ja ne on hyvidk-
i S sytty ML ja MK johtimille. Ei merkkivalomahdollisuutta. Uppoasennus siledlle pinnalle IP21.

g E{ Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

Brre—_= 1065U 2106015 Kytkin 5, Jussi, ei lisiliittimid 10/100
1065U.1 2106065 Kytkin 5, Jussi, 2 lisdliitinta 10/100
10666U 2106018 Kytkin 6+6, Jussi, ei lisaliittimia 10/100
Suurpakkaukset 100 kpl
1065UM 2106078 Kytkin 5, 16AX/250V, Jussi, ei lisaliittimia, 100 kpl 1

Kytkin 1+1+1, IP21
- 16AX /250V Kytkin jousikiinnitteisella vivulla ja jousiliittimin. Liittimiin voi kytked max. 2 johdinta ja ne on hyvéksytty

i | | 'j ML ja MK johtimille. Ei merkkivalomahdollisuutta. Uppoasennus siledlle pinnalle IP21.

' |

q('. L ] Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

b 10631U 2106019 Kytkin 1+1+1, Jussi, ei lisaliittimia 10/100

Kytkin 2, IP21

16AX/250V Kytkin jousikiinnitteiselld vivulla ja jousiliittimin. Liittimiin voi kytked max. 2 johdinta ja ne on hyvédksytty
i ' ; ML ja MK johtimille. Uppoasennus siledlle pinnalle IP21.
|

Ef ° ‘n Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

1062U 2106012 Kytkin 2, Jussi, 2 lisdliitintd’, "1/0" merkinta 10/100
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Valvontakytkin 2, IP21
16A X /250V Kytkin jousikiinnitteisellda vivulla ja jousiliittimin. Liittimiin voi kytked max. 2 johdinta ja ne on hyvaksytty ML
i ! E ja MK johtimille. Toimitetaan varustettuna merkkilampulla ja punaisella linssilla. Uppoasennus siledlle pinnalle IP21.

K - [ Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

1062UK 2106014 Kytkin 2, Jussi, ei lisaliittimia, pun. merkkivalo, "1/0" merkinta, sis. lampun 10/100

Valvontakytkin 6, IP21
16AX/250V Kytkin jousikiinnitteisella vivulla ja jousiliittimin. Liittimiin voi kytked max 2 johdinta ja ne on hyvéaksytty ML
S ; ja MK johtimille. Toimitetaan varustettuna merkkilampulla ja punaisella linssilla. Uppoasennus siledlle pinnalle IP21.

- |
E- | Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
O ) 1066UK 2106013 Kytkin 6, Jussi, N-liitin, punainen merkkivalo, sisdltda lampun 10/100
Painike 6, IP21
16A/250V Painike jousikiinnitteisella vivulla ja jousiliittimin. Liittimiin voi kytkea max. 2 johdinta ja ne on hyviksytty
i ; ML ja MK johtimille. Merkkivalon kytkentamahdollisuus. Painikkeessa avautuva ja sulkeutuva kosketintoiminto. Uppo-
m | asennus siledlle pinnalle IP21.
ke
o 2
o, W= Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
1466U 2126011 Painike 6, Jussi, N-liitin, kirkas merkkivalo, ei sisalla lamppua 10/100

Painike 5, IP21
. 16A/250V Painike jousikiinnitteisella vivulla ja jousiliittimin. Liittimiin voi kytkea max. 2 johdinta ja ne on hyviksytty
i S ML ja MK johtimille. Ei merkkivalon kytkentamahdollisuutta. Uppoasennus siledlle pinnalle IP21.

&- 4 Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
=D 1465U 2126013 Painike 5, Jussi, ei lisdliittimia 10/100
1465.20 2126025 Painikerunko 16A/250V, 5 painike, 2 lisdliitintd, ei merkkivaloa 10/100

Painike ryhmé/vuoro, IP21
10A/250V Painike jousikiinnitteisella vivulla ja jousiliittimin. Liittimiin voi kytkea max. 2 johdinta ja ne on hyvaksytty
ML ja MK johtimille. Kaytetaan esimerkiksi verhomoottorin auki/kiinni ohjaukseen. Rakenteen ansiosta molempien

v a vipujen yhtaaikainen painaminen on estetty. Uppoasennus siledlle pinnalle IP21.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
2020/4U-101-212 2126015 Painike, Jussi, ryhma/vuoro esim verhomoottorin chjaukseen 10/100

Vivut 1-osaiset, IP21
Jousi- ja ruuvikiinnitteiset erilliset vivut Jussi 1, 6 ja 7 kytkimille ja painikkeille. Uppoasennus siledlle pinnalle IP21.

™ Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
2506-212 21061 35 Vipu, Jussi, 1-osainen, jousikiinnitys 20/200
2506-212R 2106143 Vipu, Jussi, 1-osainen, ruuvikiinnitys 20/200
2520-212 2106136 Vipu, Jussi, 1-osainen, kirkas linssi, jousikiinnitys 20/200
2520-212R 21061 44 Vipu, Jussi, 1-osainen, kirkas linssi, ruuvikiinnitys 20/200

Vivut 2-osaiset, IP21
Jousi- ja ruuvikiinnitteiset erilliset vivut Jussi 5 ja 6+6 kytkimille ja painikkeille. Uppoasennus sileélle pinnalle 1P21.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
2505-212 21061 39 Vipu, Jussi, 2-osainen, jousikiinnitys 20/200
2505-212R 2106147 Vipu, Jussi, 2-osainen, ruuvikiinnitys 20/200
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RATKAISUT KODIN JA KIINTEISTON SAHKGISTYKSEEN

Merkkivalokalusteet

£ Merkkilamput
i @

1 Merkkilamput kytkimille ja painikkeille. Merkkilamput voidaan asentaa yksivipuisiin kojeisiin. Kaksi- ja kolmevipuisiin
R o kojeisiin ei merkkilamppua voi asentaa.
] Ly " .
J Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
'.' . 8370 2106070 Merkkilamppu, 230V/0,4 mA, hohto, 1-vipuisille kytkimille 10/100
I 8372 2106072 Merkkilamppu, 230V/2 mA, hohto, 1-vipuisille kytkimille 10/100
8375 2106075 Merkkilamppu, 24V/22 mA, hehku, 1-vipuisille kytkimille 10/100
8376 2106076 Merkkilamppu, 12V/40 mA, hehku, 1-vipuisille kytkimille 10/100
8370R 2106080 Merkkilamppu, 250V/0,4 mA, LED, 1-vipuisille kytkimille 10/100
8375R 2106084 Merkkilamppu, 5-24V/0,5-2,5 mA, LED, 1-vipuisille kytkimille 10/100
Merkkivalolinssit
Merkkivalolinssit 1-osaisiin Jussi-vipuihin.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
2145TR Linssi, Jussi-vipuun, kirkas, "avain" merkinta 100
2145K| 20464 82 Linssi, Jussi-vipuun, kirkas, "kello" merkinta 100

Merkkivalokalusteet

250V/max. 3W, lampunkanta E-10. Kytkenta ruuviliittimin. Jousikiinnitteinen kupu sisaltyy toimitukseen. Merkkilamp-

ra pu ei sisally toimitukseen. Asennus vain kuiviin tiloihin sisélle (IP20).

i {
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
2661U-11 2146018 Merkkivalokaluste, Jussi, E10/3W max, kirkas 10/100
2661U-12 2146016 Merkkivalokaluste, Jussi, E10/3W max, punainen 10/100
2661U-13 2146015 Merkkivalokaluste, Jussi, ELO/3W max, vihrea 10/100
2661U-14 2146019 Merkkivalokaluste, Jussi, EL0/3W max, oranssi 10/100
8340 2146089 Merkkilamppu, 230V/3W/E10, hehku, merkkivalokalusteelle 100/1000

Pistorasiat

Europistorasia 3-osainen keskidlevylld, IP21

2,5A/250V Pistorasiassa on jousiliittimet neljalle johtimelle N ja L liittimissa seka 2 lisaliitinta kahdelle johtimelle.
Liittimet on hyvaksytty ML ja MK johtimille. Uppoasennus sileédlle pinnalle IP21.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
303UC 2506172 Pistorasia, Jussi, 3-0s, Euro, jousiliittimin, haaroitusliittimet, 2 lisaliitinta 10/100
- Maadoitettu 2-osainen pistorasia peitelevylld, jousiliittimin, IP21
16A/250V. Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytked max. 4 johtoa (haaroitusmahdol-
o ° - lisuus). Liittimet on hyvédksytty ML ja MK johtimille. Ei potentiaalivapaita liittimid. Pistorasian runko on kosketussuo-
- jainen ilman peitelevya. Uppoasennus siledlle pinnalle IP21.
@ o
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
-
— 302EUJ 25064 22 Pistorasia, Jussi, 2-0s, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet 10/100
302EUJ.CLAW 25064 23 Pistorasia, Jussi, 2-0s, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, kynnet 10/100
Suurpakkaukset 100 kpl
302EUIM 25064 26 Pistorasia, Jussi, 2-0s, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, 100 kpl 1
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Maadoitettu 2-osainen pistorasia peitelevylld, jousiliittimin, IP21
16A/250V Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytkea max 4 johtoa (haaroitusmahdolli-
suus). Liittimet on hyviaksytty ML ja MK johtimille. Ei potentiaalivapaita liittimid. Pistorasian runko on kosketussuo-
jainen ilman peitelevya ja siithen voi lisdtd kynnet tyédmaalla. Uppoasennus siledlle pinnalle IP21.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
302EUI.1 25064 24 Pistorasia, Jussi, 2-0s, maad, jousiliittimin, haaroitushittimet 10/100

Maadoitettu 2-osainen pistorasia peitelevylld, ruuviliittimin, IP21

16A/250V Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden seka 2 lisaliitinta. Kaikkiin littimiin voi kytkea max. 2
johtoa. Liittimet on hyvaksytty ML ja MK johtimille. Uppoasennus siledlle pinnalle IP21.

Tyyppi Snro
232EU)

Kuvaus

Pakkauskoot
25064 21 Pistorasia, Jussi, 2-0s, maad, ruuviliittimin, 2 lisdliitinta

10/100

Maadoitettu 2-osainen pistorasia keskidlevylld, jousiliittimin, IP21

16A/250V Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytked max. 4 johtoa (haaroitusmahdolli-

suus). Liittimet on hyviaksytty ML ja MK johtimille. Ei potentiaalivapaita liittimia. Pistorasian runko on kosketussuo-
jainen ilman keskiolevya. Uppoasennus siledlle pinnalle IP21.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
302EUC 25061 22 Pistorasia, Jussi, 2-0s, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet 10/100
302EUC.CLAW 2506123 Pistorasia, Jussi, 2-0s, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, kynnet 10/100
Suurpakkaukset 100 kpl
302EUCM 2506183 Pistorasia, Jussi, 2-0s, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, 100 kpl 1
Maadoitettu 2-osainen pistorasia keskidlevylld, ruuviliittimin, IP21
5 A 16A/250V Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden seka 2 lisdliitintd. Kaikkiin liittimiin voi kytkea max. 2
- .é johtoa. Liittimet on hyvaksytty ML ja MK johtimille. Uppoasennus siledlle pinnalle IP21.
| <
o . . Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
& d 232EUC 2506121 Pistorasia, Jussi, 2-0s, maad, ruuviliittimin, 2 lisaliitinta 10/100
0-luokan 2-osainen pistorasia keskidlevylla
16A/250V Pistorasiassa on liittimet N ja L koskettimille ja niihin voi kytkea max. 4 johtoa (haaroitusmahdollisuus).
4 S Liittimet on hyvaksytty ML ja MK johtimille. Ei potentiaalivapaita liittimia. Pistorasian runko on kosketussuojainen
ilman peitelevya. Pistorasiaan voi lisdta kynnet tydmaalla. Asennus vain kuiviin tiloihin sisdlle (IP20).
: ‘ Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
302UC 2506181 Pistorasia, Jussi, 2-0s, O-luokka, jousiliittimin, haaroitusliittimet 10/100
Maadoitettu 1-osainen pistorasia peitelevylld, IP21
16A/250V Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden. Liittimiin voi kytked max. 2 johtoa. Liittimet on hy-
vaksytty ML ja MK johtimille. Ei lisaliittimia. Uppoasennus silealle pinnalle IP21.
@
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
20EUJKS-212 25064 31 Pistorasia, Jussi, 1-os, maad, jousiliittimin 10/100
23-01EU)-212 25064 11 Pistorasia, Jussi, 1-0s, maad, ruuviliittimin 10/100

Maadoitettu 1-osainen pistorasia keskidlevylld, IP21

16A/250V Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden. Liittimiin voi kytked max. 2 johtoa. Liittimet on hy-
vaksytty ML ja MK johtimille. Ei lisaliittimia. Uppoasennus sileille pinnalle IP21.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
20EUCKS-212 25061 31 Pistorasia, Jussi, 1-os, maad, jousiliittimin 10/100
23-01EUC-212 2506111 Pistorasia, Jussi, 1-os, maad, ruuviliittimin 10/100
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Maadoitettu 1-osainen pistorasia LED ydvalolla, IP20

16A/250V Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden. Liittimiin voi kytked max. 2 johtoa. Liittimet on hy-
vaksytty ML ja MK johtimille. Ei lisaliittimia. Pistorasia on varustettu LED yévalolla. Valon véri on valkoinen.

Tyyppi Snro Kuvaus

Pakkauskoot

20EUCBLI-214 2506107 Pistorasia, Jussi, 1-os, maad, jousiliittimin, LED valolla

1/10

Maadoitettu 1-osainen pistorasia USB laturilla, IP20
16A/250V Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden. Liittimiin voi kytked max. 2 johtoa. Liittimet on

hyvaksytty ML ja MK johtimille. Ei lisaliittimia. Pistorasiaan on integroitu USB latauslaite 5V/0,7A, ylikuormitus ja
oikosulkusuojattu. Yhteensopiva USB, iPod ja iPhone laitteiden kanssa.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

20EUCBUSB-214 2506108 Pistorasia, Jussi, 1-os, maad, jousiliittimin, USB laturilla 1

Vikavirtasuojapistorasia ja vikavirtasuoja

16A/230V IP21, A-tyypin sisddnrakennetulla vikavirtasuojalla, laukaisuvirta 30 mA. Myds vikavirtasuojan suojattuihin
ulostuloliittimiin (L' ja N') kytketyt tavalliset pistorasiat ovat vikavirtasuojattuja. Tuotteet myydddn ilman peitelevya.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
3120EUC-214 3266102 Vikavirtasuojapistorasia, Jussi, 1-os, 30 mA, IP21, jatkettava 1/10
3150UC-214.1 3266103 Vikavirtasuoja, Jussi, 30 mA, IP21, jatkettava 1/10

0-luokan 1-osainen pistorasia keskiGlevylld

16A/250V Pistorasiassa on liittimet molempia koskettimia kohden. Liittimiin voi kytked max. 2 johtoa. Liittimet on
hyvaksytty ML ja MK johtimille. Ei lisdliittimid. Asennus vain kuiviin tiloihin sisdlle (IP20).

Tyyppi Snro Kuvaus

Pakkauskoot
23-01UC-212

10/100

2506011 Pistorasia, Jussi, 1-o0s, O-luokka, ruuviliittimin

Tele- ja datatuotteet

RJ45 rasia p&lysuojin

Liitinrunko ja keskiolevy kahdelle R1J45 liittimelle. Runko ja keskioé myydaan erikseen. Ei sisalla liittimia. Huom! CEL30.
Ux liitin ei sovi tahan kalusteeseen johtuen liittimeen integroidusta polysuocjasta.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Runko
1819.01 7204067 Telerasian runko, 2 x R145, Keystone 10/100
1819.02 7204068 Telerasian runko, 2 x R145, AMP 10/100
1819.03 7204069 Telerasian runko, 2 x R145, Actassi 10/100
1819.04 7204093 Telerasian runko, 2 x R145, Systimax 10/100
Keskid
1819DC-214 7204081 Keskidlevy, Jussi,2 x R145 liittimelle, pSlyluukut 10/100

RJ45 rasia sulkutulpin

Telerasia kahdelle R145 liittimelle sisaltden liitinrungon, keskion seka 2 sulkutulppaa kédyttamaéttémille liitinaukoille.
Ei sisalla liittimia.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
FOT5000 7204050 Telerasia, Jussi, 2 x R145, eisisdlld liittimia, Keystone 20/200
FOT5010 7204051 Telerasia, Jussi, 2 X R145, eisisalla liittimia, AMP 20/200
FOT5020 7004052 Telerasia, Jussi, 2 xR145, eisisdlla liittimia, Actassi 20/200
FOT5030 7204091 Telerasia, Jussi, 2 x R145, ei sisalla liittimia, Systimax 20/200
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RJ45 rasia sulkutulpin, 100 mm

Telerasia kahdelle R145 liittimelle sisaltaen liitinrungon, keskion seka 2 sulkutulppaa kayttamattomille liitinaukoille.
Kdytté 100 mm peitelevyjen kanssa. Ei sisdlla liittimia.

] Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
: FOT5000-100 7004053 Telerasia, Jussi, 2 x R145, 100 mm peitelevyihin, ei sisalla liittimia, Keystone 20/200
FOT5010-100 7004054 Telerasia, Jussi,2 x RJ45, 100 mm peitelevyihin, ei sisalla liittimia, AMP 20/200
FOT5020-100 7004057 Telerasia, Jussi,2 x RJ45, 100 mm peitelevyihin, ei sisdlla liittimia, Actassi 20/200
FOT5030-100 7204092 Telerasia, Jussi,2 x R145, 100 mm peitelevyihin, ei sisdll4 liittimia, Systimax 20/200

RJ45 rasia liittimin

RJ45 telerasia sisaltaen liittimet. Liittimeen on integroitu polyluukut. Liitin 3M Volition. Toimitus sisaltaa tarvittavan

sulkutulpan tyhjan reidn suojaksi jos liitinta ei kalusteta. Kytkentddn ei tarvita erikoistydkalua.
i |
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
— FOT6208 7204065 Telerasia, Jussi,2 x RJ45, Cat6, suocjaamaton 1/10

RJ4S5 liitin

Suojaamaton (UTP) R145 liitin. Keystone kiinnitys (kiinnitysaukko 19,4 x 14,8). Liittimessa on sekd A ettd B kytkennén
merkinnat. Kytkentaan ei tarvita erikoistyokalua. Liittimissa itsessaan on polysuojat. Valmistaja 3M.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
CEL30.U6 7204064 Liitin, R]-45, Cat6, suojaamaton, valkoinen 10/100
AntennikeskiGlevy
Soveltuu SFS 2706 mukaisten antennipistorasioiden keskitlevyksi.
. Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
2531 70605 70 Keskidlevy, Jussi, antenni, TV-R 20/200
Sm— AntennikeskiGlevy 100 mm
Soveltuu SFS 2706 mukaisten antennipistorasioiden keskitlevyksi. Keskidlevyssa on aihio, jonka voi aukaista satel-
liittilitinta varten. Yhteensopiva 100 mm peitelevyjen kanssa.
-
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
2531-100 7060572 Keskidlevy, Jussi, antenni, TV/R/Sat, 100 mm peitelevyyn 20/200
Satelliittiantennikeskilevy
Soveltuu satelliittiliittimella varustettujen antennipistorasioiden keskiélevyksi.
(
of Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
1743-03-214 70605 71 Keskidlevy, Jussi, antenni, TV-R-Sat 1/10

Puhelinpistorasia

Suomalainen puhelinpistorasia. Pistorasian runko on 5-napainen ja varustettu ruuviliittimin. Keskiélevyssa on kolme

Q@ valmista reikdd ja aihiot kahdelle lisdreidlle. Runko ja keskidlevy myyddan erikseen.
S oy
9- . Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
FOT1005 7044010 Puhelinpistorasian runko, Jussi, 3/5 napainen, Suomi 10/100
2535 7060970 Keskiclevy, Jussi, puhelin, Suomi 20/200
FLK1010 70055 01 Pintakotelo, Jussi, puhelinpistorasialle tai merkinantotuotteille 10/100

DKS-telerasia

e, S Kulmamallinen telerasia ja liitinlevyt muodostavat yhdessd DKS-jarjestelman, jonka avulla kojerasiaan voidaan asen-
' taa monenlaisia teleliittimid.
|
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
- 1758-214 7204042 Telerasia, Jussi, DKS-jirjestelma 10/100
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DKS-liitinlevy VGA liittimelld
Sopii DKS telerasiaan 1758-214. Sisaltaa VGA nayttoliittimen (15nap D-liitin). Kaapeli liitetaan juottamalla.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

1850EB.VGA 7204029 Telerasia, sisaltaa liitinlevyn DKS-jarjestelmaan seka VGA liittimen 1/10

DKSs-liitinlevy Komposiitti-/S-videoliittimilla
Sopii DKS telerasiaan 1758-214. Sisdltaa komposiitti- seka S-video liittimen. Komposiittivideoliittimen (BNC) sisdinen
johdotus koaksiaalikaapelilla, joka liitetaan BNC-liittimelld. S-video liittimen (Mini DIN) sisdinen johdotus liitetdaan

9 hahloliittimin (esim. CAT6 kaapeli).
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
1875EB.YCV 7204026 Telerasia, sisaltaa liitinlevyn DKS-jarjestelmaan seka S/ 1/10

Komposiittivideoliittimet

DKS-liitinlevy Speakon liittimellda
Sopii DKS telerasiaan 1758-214. Siséltaa 4 napaisen Speakon kaiutinliittimen.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

1876EB.SPE 7204027 Telerasia, sisdltaa DKS liitinlevyn seka 4-napaisen Speakon liittimen 1/10

DKS-liitinlevyt
Kulmamalliseen DKS telerasiaan 1758-xx sopivat liitinlevyt.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
RJ45

1867EB 7204043 Liitinlevy, DKS-jarjestelma, kahdelle R145 Keystone liittiimelle 10/100
1875EB 7204045 Liitinlevy, DKS-jarjestelma, kahdelle R145 AMP liittimelle 10/100
1872EB 7204044 Liitinlevy, DKS-jarjestelmd, kahdelle R145 Systimax liittimelle 10/100
Kuituliittimet

1870EB 7204046 Liitinlevy, DKS-jarjestelma, kahdelle Simplex ST kuituliittimelle 10/100
1874EB 7204047 Liitinlevy, DKS-jarjestelma, kahdelle SCD kuituliittimelle 10/100
Audio

1853EB 7204016 Liitinlevy, DKS-jarjestelmd, yhdelle XLR type FP audioliittimelle 10/100
1854EB 7204017 Liitinlevy, DKS-jarjestelmd, yhdelle XLR type MP audioliittimelle 10/100
1876EB 7204049 Liitinlevy, DKS-jarjestelmd, yhdelle XLR D-tyypin tai Speakon liittimelle 10/100
Muut

1850EB 7204015 Liitinlevy, DKS-jarjestelmd, yhdelle 9-napaiselle D-liittimelle 10/100
1855EB 7204018 Liitinlevy, DKS-jarjestelma, kahdelle BNC/TNC liittimelle, reika 9,8 mm 10/100
1857EB 7204019 Liitinlevy, DKS-jarjestelma, kahdelle BNC/TNC liittimelle, reika 12,9 mm 10/100
1869EB 7204023 Liitinlevy, DKS-jarjestelmd, yleiskayttéinen umpinainen aihio 10/100

USB latausasema

Kojerasiaan asennettava USB virtalahde/latausasema. Kojeessa on kaksi USB A-tyypin liitint4, joita voi kuormittaa
yhta aikaa 2 x 0,7A tai yhtd kuormitettaessa 1,4A. Laite on oikosulku-/ylikuormitussuojattu.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
- Runko

6472U 7004067 Telerasian runko, USB latausasema 2 x 0,7A 1

Keskid

2539-214 7004062 Keskidlevy, Jussi, telerasialle 1/10
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Telepistorasia USB

Telepistorasia USB A-tyypin liittimella. Yhteensopiva USB 2.0 versioon asti. Sisdinen johdotus ruuviliittimin.
. Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Runko: Toimitusaika n. 3vk
= 0261/13 Telerasia, runko, ruuviliittimin, USB liittimella il
Keskid
2539-214 7004062 Keskiolevy, Jussi, telerasialle 1/10
Telepistorasia VGA
Telepistorasia VGA nédytélle. Liitin D-SUB 15pin. Sisdinen johdotus ruuviliittimin. Asennuspituus kaapelista riippuen
. | max 30m.
— Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
— Runko: Toimitusaika n. 3vk
0261/23 Telerasia, runko, ruuviliittimin, VGA liittimella 1,
Keskid
2539-214 7004062 Keskidlevy, Jussi, telerasialle 1/10
Telepistorasia HDMI
Telepistorasia HDMI naytolle. Liitin A-tyyppi. Sisainen johdotus ruuviliittimin.
- Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Runko: Toimitusaika n. 3vk
= 0261/33 Telerasia, runko, ruuviliittimin, HDMI liittimella 1
Keskid
2539-214 7004062 Keskiclevy, Jussi, telerasialle 1/10
Telepistorasia BNC-F
Telepistorasia yhdelle tai kahdelle BNC-F liittimelle. Liittimen asennusaukko 12 mm. Runko ja liittimet myydaan
| n erikseen.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
= ()‘ Runko ja liitin: Toimitusaika n. 3vk
0262/13 Telerasia, runko yhdelle tai kahdelle (aukko 12 mm) BNC-F liittimelle 1
0262 Liitin, BNC-F tyyppi, jatko, 12 mm aukkoon 1
Keskio
2539-214 7004062 Keskidlevy, Jussi, telerasialle 1/10
— Telepistorasia RCA
Telepistorasia yhdelle tai kahdelle RCA audio/video liittimelle. Runko ja liittimet myydaan erikseen.
m < Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
— Runko ja liittimet: Toimitusaika n. 3vk
= ‘:3 -‘_ 0263/13 Telerasia, runko yhdelle tai kahdelle BNC-F liittimelle 1
0263/04 Liitin, juotoskorvin, RCA, valkoinen 1
0263/05 Liitin, juotoskorvin, RCA, musta 1
0263/06 Liitin, juotoskorvin, RCA, punainen 1
0263/07 Liitin, juotoskorvin, RCA, keltainen 1s
Keskid
2539-214 7004062 Keskidlevy, Jussi, telerasialle 1/10
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Telepistorasia Mini Jack
n Telepistorasia yhdelle tai kahdelle Mini Jack liittimelle. Runko ja liittimet myydaan erikseen
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
. ding Runko ja liitin: Toimitusaika n. 3vk
-
“_‘ 0264/13 Telerasia, runko yhdelle tai kahdelle Mini Jack liittimelle il
0264 Liitin, juotoskorvin, Mini Jack, stereo, 3,5 mm 1
Keskid
2539-214 7004062 Keskiclevy, Jussi, telerasialle 1/10
Kaiutinpistorasia, stereo
Kaiuttimen liittdminen suoritetaan paistdadn kuorituilla johtimilla, jotka asetetaan pikakiinnitteiseen jousiliittimeen.
- Rasian puolella on ruuviliittimet max. 10 mm? johtimelle.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
~ 0248.00 7004064 Telerasia, runko, kaiutin, stereo 1/10
2539-214 7004062 Keskidlevy, Jussi, telerasialle 1/10
Kaiutinpistorasia, mono
! Rungossa on punainen ja musta kullattu naparuuvi kaiuttimen liittdmiseen. Sisdinen johdotus ruuviliittimin max. 10
- mm? johtimille.
.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
1819.LSP 7004066 Telerasia, runko, kaiutin, punainen ja musta naparuuvi 1/10
1819-214 7004065 Keskidlevy, Jussi, kaiutin/R145, runkoihin 1819.xx/1819.LSP 1/10
Telepistorasia 6,3 mm Jack
Telepistorasia 6,3 mm:n jack-liittimelle (stereo). Voidaan kayttda kutsu- ja hatakutsujdrjestelmissd johtopainikkeen
- \ pistorasiana, sekd kuuloke- tai kaiutinliittimend. Merkintamahdollisuus nimikilvessa.
. r Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
- FOT3103 7060863 Telepistorasia 6,3 mm Jack-liittimelle 1/10

Telepistorasia D-liittimelle

Liitinrunko 25-napaiselle D-liittimelle. Sovituslevyn avulla 9- ja 15-napaisille D-liittimille. Toimitetaan ilman liitinta.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
2549 70602 81 Telerasia, Jussi, 25nap D-liittimelle, liitin ei sisdlly 1/10
PEL15 7060295 Adapteri, Jussi, 9/15 nap D-liittimelle 10/200
Telepistorasia XLR-liittimille
A Kiinnitysrunko ja keskidlevy XLR-liittimelle (FP-sarjan kiinnitys). Ei sisalla liitinta
.’ e Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
i 2553-214 70602 78 Telerasia, Jussi, XLR, liitin ei sisélly toimitukseen 10
. = 4
Telepistorasia @ 22,5 mm kojeille
A Kiinnitysrunko ja keskidlevy kojeille jotka kiinnitetddn @ 22,5 mm reikdan.
. o) Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
2533-214 70602 86 Telerasia, Jussi, 22,5 mm reikaan kiinnitettaville kojeille 10
™
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Potentiaalintasauspistorasia 2-osainen

P —a § Potentiaalintasauspistorasia 2-osainen. Ruuviliittimet 1x6 mm? ja 4 x 2,5 mm? johtimille. Toimitus sisaltda keskidle-
vyn ja rungon.

Tyyppi Snro Kuvaus
Qe g 2095UcC-212

Pakkauskoot
10/100

70602 90 Potentiaalintasauspistorasia, Jussi, 2-osainen

Telepistorasia @ 19 mm kojeille

> o Kiinnitysrunko ja keskiolevy kojeille jotka kiinnitetdan @ 19 mm reikdan, esimerkiksi potentiaalintasauspistorasialle
70 602 91 ja TWINAX-pistokeliittimille.

. o)
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
™ 2534-212 7060285 Telerasia, Jussi, 19 mm reikddn kiinnitettaville kojeille 10
Potentiaalintasauspistorasia 1-osainen, @ 19 mm
Potentiaalintasauspistorasia sopii keskidlevyyn 2534-212 (70 602 85). Johdin max. 6 mm?® padtetddn esim kaapeli-
kenkédn (ei sisdlly toimitukseen) ja kiinnitetdan liittimeen mutterin avulla.
A W
@ Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
0471.00037 70602 91 Potentiaalintasausliitin, 1-osainen, sopii telerasiaan 2534-212 10/100

Potentiaalintasauspistoke

Soveltuu potentiaalintasaukseen ja kdytettdviksi potentiaalintasauspistorasioiden kanssa. Johtimelle max. 6 mm?.
ﬁ 2 Johdin liitetdadn puristamalla tai juottamalla.

- Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
0299.00032 7060292 Potentiaalintasauspistoke, kulmamalli 10/100
Uppoasennuspeitelevyt ja lisatarvikkeet

Peitelevyt 85 mm, IP21

Uppoasennuspeitelevyt 1-osaisille kojeille. Uppoasennus: Siledlle pinnalle IP21, karhealle pinnalle IP20.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
2511 2166111 Peitelevy, Jussi, 85 mm, 1-aukkoinen 20/200
2512 21661 12 Peitelevy, Jussi, 85 mm, 2-aukkoinen 10/100
2513 2166113 Peitelevy, Jussi, 85 mm, 3-aukkoinen 10/100
2514 2166114 Peitelevy, Jussi, 85 mm, 4-aukkoinen 10/50
2515 2166115 Peitelevy, Jussi, 85 mm, 5-aukkoinen 10/50

Peitelevyt 85 mm kaksoispistorasiayhdistelmille, IP21

Uppoasennuspeitelevyt yhdelle kaksoispistorasialle ja 1-osaisille kojeille. Uppoasennus: Siledlle pinnalle IP21, karhe-
alle pinnalle IP20.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
2521 2166161 Peitelevy, Jussi, 85 mm, 1+0-aukkoinen 20/200
2522 2166162 Peitelevy, Jussi, 85 mm, 1+1-aukkoinen 10/100
2523 2166163 Peitelevy, Jussi, 85 mm, 1+2-aukkoinen 10/100
2524 2166164 Peitelevy, Jussi, 85 mm, 1+3-aukkoinen 10/50
2525 2166165 Peitelevy, Jussi, 85 mm, 1+4-aukkoinen 10/50
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Peitelevy 85 mm kaksoispistorasialle huomiovarilld, IP21
Huomiovarinen peitelevy kaksoispistorasialle. Kayttokohteita ovat esimerkiksi sairaalat ja lilkkerakennukset, joissa
= pistorasioiden kaytt6a halutaan rajoittaa erityisiin kayttotarkoituksiin. Uppoasennus: Siledlle pinnalle IP21, karhealle
pinnalle IP20.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
2521-03 21661 00 Peitelevy, Jussi, 85 mm, 1-aukkoinen, oranssi 20/200
Peitelevyt 100 mm kaksoispistorasioille, IP21
Uppoasennuspeitelevyt kaksoispistorasioille. Sovittimen 2519-100 avulla voidaan asentaa myos 1-osaisia kojeita.
Uppoasennus: Siledlle pinnalle IP21, karhealle pinnalle IP20.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
2521-100 2166121 Peitelevy, Jussi, 100 mm, 1-aukkoinen 20/200
2522-100 2166122 Peitelevy, Jussi, 100 mm, 2-aukkoinen 5/50
2523-100 2166123 Peitelevy, Jussi, 100 mm, 3-aukkoinen 5/50
2524-100 2166124 Peitelevy, Jussi, 100 mm, 4-aukkoinen 5/50
2525-100 2166125 Peitelevy, Jussi, 100 mm, 5-aukkoinen 5/50
Sovittimet, IP21
Sovittimien avulla voidaan Jussi-peitelevyihin asentaa esim 48x48 ja 50x50 kalusteita. Sovittimen 2519-100 avulla
1-osaiset Jussi-kojeet voidaan asentaa 100 mm peitelevyjen 2-osaiseen aukkoon.
| Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
2519-100 2166119 Sovitin, Jussi, 85/100 mm peitelevyyn 5/50
2519 2166010 Sovitin, Jussi, 48 x 48 keskidlevylle 10/100
1746-214 2166011 Sovitin, Jussi, 50 x 50 keskidlevylle 10/100
Umpipeitelevyt, IP21
Umpinaisilla peitelevyilla voidaan peittaa kayttamaton kojerasia. Siledlle pinnalle IP21, karhealle pinnalle IP20.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
{
i i 2607 2166051 Peitelevy, Jussi, umpinainen, 1-osainen, jousikiinnitys 20/200
-.—. 2608 2166052 Peitelevy, Jussi, umpinainen, 2-osainen, ruuvikiinnitys 10/100
Umpikeskiot, IP21
Umpinaisilla keskidlevyilla voidaan peittda kayttdmaton kojerasia peitelevyissa ja yhdistelmapeitelevyissa.
e
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
2538-212 2166015 Keskidlevy, Jussi, umpinainen, 85 mm, ruuvikiinnitys 20/200
. b
J 2538-100-214 2166094 Keski6levy, Jussi, umpinainen, 100 mm, ruuvikiinnitys i/10

Merkintdkilpi

Peitelevyn reunaan kiinnittyvd merkintakilpi esim. ryhmatunnuksen merkintddn. Muovisen linssin alle sopii tekstilius-
ka (12 x 52) mm. Voidaan kiinnittdd myés ruuveilla.

Tyyppi Snro
2752

Kuvaus

Pakkauskoot
70606 31 Merkintédkilpi 12 x 52 mm, Jussi- ja Impressivo-peitelevyille

10/100

Kiinnityskynnet

Kiinnityskynnet Jussi-kalusteille. Kaksoispistorasiaan 302xx ei voi lisata kynsia tyémaalla

3 \ Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
\; ASE1

2166093 Kiinnityskynnet pistorasioille ja kytkimille.

10/100
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Impulssijousi
Impulssijousi, ABB kytkimille, 10 kpl pussi
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
PJ4.10 2166095 Impulssijousi, ABB kytkimille, 10 kpl pussi 10/100

Pinta-Jussi

Pinta-asennustarvikkeet uppokalusteille

Lista-asennuskotelot

Koteloissa on valmiina aukkoaihiot kaikille yleisimmin kdytetyille asennuslistoille. Asennusalusta toimii kojeen kiinni-
'? fl tyspohjana ja samalla kohdistaa kotelon. Saddintd asennettaessa avataan kotelon pohja. Kalustetun kotelon alacsaa
: r ‘ voidaan kayttdd jakorasiana max. 5 kpl liittimia.
| {
ﬂ Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
2511L 2006000 Pintakotelo 85 mm, Jussi, 1-osainen, lista-asennus, valkoinen 1/10
2551L-212 1402751 Listakojerasia, Jussi, 1-osaiselle kojeelle 5/50
2552L-212 14 027 52 Listakojerasia, Jussi, kaksoispistorasialle 5/50

Pintakehys 85 mm, kulmaan

Pintaan asennettava kulmarasia kahdelle 1-osaiselle kojeelle. Rasiaan voi asentaa myds paljon tilaa vievat elektroniik-
katuotteet. Asennus pystyyn tai vaakaan. Rasiaan sopii 2-osainen 85 mm peitelevy (2512).

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
2512H 2506103 Pintakehys, Jussi, kulmaan asennettava, 85 mm peitelevylle 1/20
Pintakehykset 85 mm
. Kehyksien korkeus 22mm. Kdyttd 85 mm peitelevyjen Kanssa.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
- 2511R-212 2516174 Pintakehys, Jussi, 1-osainen, 1-osaiselle kojeelle, 85 mm peitelevylle, h=22 10/100
2552R-212 2516172 Pintakehys, Jussi, 2-osainen, 1-osaisille kojeille, 85 mm peitelevylle, h=22 10/100
2513R-214 2516171 Pintakehys, Jussi, 3-osainen, 1-osaisille kojeille, 85 mm peitelevylle, h=22 1/5
Pintakehykset 100 mm
.L - Kehyksien korkeus 25mm. Kaytté 100 mm peitelevyjen kanssa.
-
. Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
- -
m g 2521R-100 2516152 Pintakehys, Jussi, yhdelle kaksoispistorasialle, 100 mm peitelevylle, h=25 10/100
pu. 2522R-100 2516155 Pintakehys, Jussi, kahdelle kaksoispistorasialle, 100 mm peitelevylle, h=25 10/100
2523R-100 2516156 Pintakehys, Jussi, kolmelle kaksoispistorasialle, 100 mm peitelevylle, h=25 1/5
Pintakehys
g i Kehyksen korkeus 22mm. Kaytto kaksoispistorasioiden 302EU).1 ja 232EUJ kanssa.
{57
|
. g Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
2551R-212 2516151 Pintakehys, Jussi, 1-osainen, kaksoispistorasialle (302EUJ.1 ja 232EUJ), h=22 10/100
Pinta-asennuskotelot
d, 4 Kehyksien korkeus 36 mm. Kayttd 85 mm peitelevyjen kanssa. Varustettu yhdella potentiaalivapaalla liittimella.
I Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
o |
- j lq 3 2551-510-212 2406571 Pintakehys, Jussi, 1-osainen, 1-osaiselle kojeelle, 85 mm peitelevylle, h=36 10/100
4 | 1}
2552-510-212 24 065 72 Pintakehys, Jussi, 2-osainen, 1-osaisille kojeille, 85 mm peitelevylle, h=36 5/50
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Pinta-asennus, kytkimet ja painikkeet

Kytkimet 6 ja 7, IP21

16AX /250V Jousiliittimin, merkkivalon kytkentamahdollisuus. Jousikiinnitteisella vivulla. IP21 tiiveys saavutetaan jos
kaapeli tuodaan alhaalta.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
= 1066A4 20065 25 Kytkin 6, Jussi, 2 lisdliitinta. 10/100
1067A4 20065 26 Kytkin 7, Jussi, 2 lisaliitinta. 10/100

Kytkin 5, IP21

16AX/250V Jousiliittimin, ei merkkivalon kytkentdmahdollisuutta. Jousikiinnitteisella vivulla. IP21 tiiveys saavutetaan
jos kaapeli tuodaan alhaalta.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
1065A4 20065 24 Kytkin 5, Jussi, 2 lisdliitintd. 10/100

Kytkin 1+1+1,1P21

16AX /250V Jousiliittimin, ei merkkivalon kytkentamahdollisuutta. Jousikiinnitteisella vivulla. IP21 tiiveys saavutetaan
jos kaapeli tuodaan alhaalta.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
10631A4 2006527 Kytkin 1+1+1, Jussi, ei lisaliittimia. 10/100

Painike 6, IP21
16A/250V Jousiliittimin, merkkivalon kytkentamahdollisuus. Painonapissa avautuva ja sulkeutuva kosketintoiminto.

P Jousikiinnitteiselld vivulla. Toimitetaan varustettuna kirkkaalla merkkivalolinssilla. IP21 tiiveys saavutetaan jos kaape-
= li tuodaan alhaalta.
g}
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
1466AK4 20065 28 Painike 6, Jussi, N-liitin, kirkas linssi. 10/100
£ Merkkilamput
Hl'_ “ Merkkilamput kytkimille ja painikkeille. Merkkilamput voidaan asentaa yksivipuisiin kojeisiin. Kaksi- ja kolmevipuisiin
B T - kojeisiin ei merkkilamppua voi asentaa.
’ e .
p Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
'.: " 8370 2106070 Merkkilamppu, 230V/0,4 mA, hohto, 1-vipuisille kytkimille 10/100
| 8372 2106072 Merkkilamppu, 230V/2 mA, hohto, 1-vipuisille kytkimille 10/100
8375 2106075 Merkkilamppu, 24V/22 mA, hehku, 1-vipuisille kytkimille 10/100
8376 2106076 Merkkilamppu, 12V/40 mA, hehku, 1-vipuisille kytkimille 10/100
8370R 2106080 Merkkilamppu, 250V/0,4 mA, LED, 1-vipuisille kytkimille 10/100
8375R 2106084 Merkkilamppu, 5-24V/0,5-2,5 mA, LED, 1-vipuisille kytkimille 10/100
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Pinta-asennus, pistorasiat

Maadoitettu 4-osainen pistorasia, IP21

§ el 16A/250V. Pistorasia on sisdisesti kytketty ja siind on haaroitusmahdollisuus. Pistorasian pohjalevy helpottaa asen-
ye
" e nusta ja mahdollistaa asennuksen johtavalle alustalle. IP21 tiiveys saavutetaan vain jos kaapeli tuodaan alhaalta.

o.‘ »

" e Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
i .
e 404EA 2406579 Pistorasia, Jussi, 4-osainen, maadoitettu, jousiliittimet 1/20
.

Maadoitetut 2-osaiset pistorasiat, IP21

£ 16A/250V. 402EA pistorasiassa on jousiliittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytked max. 4 johtoa. Liitti-
i met on hyvaksytty ML ja MK johtimille. Ei lisaliittimia. 232EA pistorasiassa on ruuviliittimet joihin voi kytkea max 2
- johtoa ja siind on 2 lisdliitinta. IP21 tiiveys saavutetaan vain jos kaapeli tuodaan alhaalta.
%
e
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
> J
4 402EA

24 065 78 Pistorasia, Jussi, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet

10/100
232EA

24 061 21 Pistorasia, Jussi, 2-osainen, maadoitettu, ruuviliittimet 10/100

Maadoitettu 2-osainen ruskea pistorasia, IP21

16A/250V. Pistorasiassa on jousiliittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytked max. 4 johtoa. Liittimet on
hyvaksytty ML ja MK johtimille. Ei lisdliittimid. IP21 tiiveys saavutetaan vain jos kaapeli tuodaan alhaalta. Vari, ruskea

RAL8028.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
402EA-01 24065 11 Pistorasia, Jussi, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, ruskea 10/100

Maadoitettu 2-osainen pistorasia, IP21

Pistorasiassa on jousiliittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytked max 4 johtoa. Liittimet on hyviksytty

ML ja MK johtimille. Ei lisdliittimia. Pistorasian pohjalevy helpottaa asennusta ja mahdollistaa asennuksen johtavalle
alustalle. IP21 tiiveys saavutetaan vain jos kaapeli tuodaan alhaalta.

Tyyppi Snro Kuvaus

Pakkauskoot
402EL

24 06000 Pistorasia, Jussi, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, lista-asennus, valkoinen 1/10

"Nurkka-Jussi”, maadoitettu 2-osainen pistorasia, IP21
16A/250V. 2-osainen pistorasia, joka voidaan asentaa kulmaan seka pysty- ettd vaaka-asentoon. Pistorasiassa on
i jousiliittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytked max. 4 johtoa. Liittimet on hyviksytty ML ja MK johtimil-
[ Etl Yot le. Ei lisaliittimia.
> Tyyppi Snro Kuvaus
402EA.E

Pakkauskoot

24 065 80 Pistorasia, Jussi, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, kulma-asennus 1/20

Maadoitetut 1-osaiset pistorasiat, IP21

16A/250V. Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden. Liittimiin voi kytked max. 2 johtoa. Ei lisaliittimia.

Pistorasioiden mukana toimitetaan asennuslevy, joka helpottaa asennusta ja mahdollistaa asennuksen johtavalle
< alustalle. IP21 tiiveys saavutetaan vain jos kaapeli tuodaan alhaalta.

» Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
20EAKS 24 061 31 Pistorasia, Jussi, 1-osainen, maadoitettu, jousiliittimet 10/100
23EAKS 24061 11 Pistorasia, Jussi, 1-osainen, maadoitettu, ruuviliittimet 10/100
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A

Kosti on suunniteltu
vaativiin olosuhteisiin

Kosti-sarjan tuotteet on valmistettu korkealaatuisesta ja kestdvasta raaka-
aineesta ja ne soveltuvat asennettaviksi vaativimpiin olosuhteisiin kuten kylpy-
huoneisiin ja muihin pesutiloihin, kellarikerroksiin, ullakolle seké ulos.

n

Kaikki tarvittavat toiminnot

Kosteisiin ja kylmiin tiloihin sekd ulos asennetta-
vien asennuskalusteiden on oltava roiskevesitii-
viitd (IP44) ja niiden on kestettdva vaativien olo-
suhteiden rasitukset. Kosti-sarja on tehty ndiden

Kosti-sarja sisaltda kaikki tarvittavat kytkinmallit,
1- ja 2-osaiset pistorasiat, merkkivalon seka vika-
virtasuojatun pistorasian. Kosti-sarjan tuotteet
voidaah asentaa yksittdin tai yhdistella keske-
ndan. Tuotteet ovat padasiassa pinta-asennetta-

!

|
A

vaatimusten mukaisesti ja lisdksi se on tehty kes-
tamaan kovaa kayttda.

via, mutta kaksoispistorasia l6ytyy myos uppo-
asennettavana versiona.

05

04
o1

01Kytkin IP44

02 Merkkivalokaluste IP55

03 Vikavirtapistorasia IP44

04 Uppopistorasia IP44

05 Pintapistorasia IP54 /IP55
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Kosti
Kytkimet, painikkeet ja merkkivalokalusteet

Kytkimet6, 7, IP44
ety 16 AX /250 V, jousiliittimin. Liittimiin voi kytked max. 2 johdinta ja ne on hyvaksytty ML- ja MK-johtimille. Kotelon
pohjassa on ylimaardinen potentiaalivapaa ruuviliitin johtimen jatkamiseen. Merkkivalon kytkentdmahdollisuus.

Toimitukseen sisdtyy seka valkoinen etta kirkas linssi. Toimitus ei sisdlla merkkilamppua. Huom! Kosti-sarjassa
1-kytkimen korvaa 6-kytkin.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

10665W 20065 21 Kytkin 6, Kosti, 2 lisdliitinta, toimitus ei sisdlla lamppua 10/100

1067SW 20065 22 Kytkin 7, Kosti, 2 lisdliitintd, toimitus ei sisdlld lamppua 1/10
Kytkin 2, IP44

= 16 AX /250 V, jousiliittimin. Liittimiin voi kytked max. 2 johdinta ja ne on hyvaksytty ML- ja MK-johtimille. Kotelon
pohjassa on ylimaarainen potentiaalivapaa ruuviliitin johtimen jatkamiseen. Merkkivalon kytkentamahdollisuus.

[ Toimitus ei sisalla merkkilamppua.
7 Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
10625W 20065 19 Kytkin 2, Kosti, 2 lisaliitinta, kirkas linssi, "1/0", ei sisalla lamppua 1/10

Kytkin 5, IP44

e 16AX/250V, jousiliittimin. Liittimiin voi kytke&d max. 2 johdinta ja ne on hyviksytty ML- ja MK-johtimille. Kotelon poh-
jassa on ylimaardinen potentiaalivapaa ruuviliitin johtimen jatkamiseen. Ei merkkivalon kytkentamahdollisuutta.

Tyyppi Snro Kuvaus
W 1065SwW 20065 20 Kytkin 5, Kosti, 2 lisaliitinta

Pakkauskoot

10/100

Painike 6, IP44

i 16 A/250 V, jousiliittimin. Liittimiin voi kytked max. 2 johdinta ja ne on hyviksytty ML- ja MK-johtimille. Kotelon
pohjassa on ylimaarainen potentiaalivapaa ruuviliitin johtimen jatkamiseen. Merkkivalon kytkentamahdollisuus.
Toimitukseen sisatyy seka valkoinen etta kirkas linssi. Toimitus ei sisélla merkkilamppua.

i Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
14665W 20065 23 Painike 6, Kosti, N-liitin, toimitus ei sisdlla lamppua 10/100
Merkkilamput
2 Merkkilamput kytkimille ja painikkeille. Merkkilamput voidaan asentaa yksivipuisiin kojeisiin. Kaksivipuisiin kojeisiin
u’ ei merkkilamppua voi asentaa.
[
r Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
\ 8370 2106070 Merkkilamppu, 230V/0,4mA, hohto, 1-vipuisille kytkimille 10/100
8372 2106072 Merkkilamppu, 230V/2mA, hohto, 1-vipuisille kytkimille 10/100
8375 2106075 Merkkilamppu, 24V/22mA, hehku, 1-vipuisille kytkimille 10/100
8376 2106076 Merkkilamppu, 12V/40mA, hehku, 1-vipuisille kytkimille 10/100
8370R 2106080 Merkkilamppu, 250V/0,4mA, LED, 1-vipuisille kytkimille 10/100
8375R 2106084 Merkkilamppu, 5-24V/0,5-2,5mA, LED, 1-vipuisille kytkimille 10/100

Merkkivalokaluste, IP55

230 V/25 mA punainen LED- merkkivalokaluste. Ruuviliittimet pdattyvdaan asennukseen. Liittimet on hyvdksytty ML-
ja MK-johtimille. Kotelon pohjassa on ylimdardinen potentiaalivapaa ruuviliitin johtimen pdattimiseen/jatkamiseen.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

10/100

P 26615W-12 2006596 Merkkivalokaluste, Kosti, LED 230V/25mA, punainen
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KOSTI IE
Tiivisteet
Kestomuoviset tiivisteet soveltuvat kaikkiin pinta-asennettaviin Kosti-kalusteisiin. Liitoskappaleella voidaan yhdistaa
/ kaksi tuotetta.
& / Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
A
/ 21245W 2006593 Kalvotiiviste, Kosti, 1 johto, umpi, pistorasioille ja kytkimille 5/50
21255W 2006594 Kalvotiiviste, Kosti, 2 johtoa, umpi, pistorasioille ja kytkimille. 5/50
21385wW 2006595 Liitoskappale kahden Kosti-tuotteen yhteenliittamiseksi 5/50
1237SwW 2006597  Kalvotiiviste, Kosti, 1 johto, pydrea 16,5mm, pistorasioille ja kytkimille pohjaan 5/50

Pistorasiat
LN Maadoitettu 2-osainen pistorasia, uppo, jousiliittimin, IP44
—_— 16 A/250 V. Pistorasiassa on jousiliittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytkeda max 4 johtoa (haaroitus-
mahdollisuus). Liittimet on hyvédksytty ML- ja MK-johtimille. Ei potentiaalivapaita liittimid. Pistorasian runko on
-, o kosketussuojainen ilman peitelevyd.
P Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
302EUG 2516132 Pistorasia, Kosti, 2-o0s, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet 10/100
Maadoitettu 2-osainen pistorasia, pinta, jousiliittimin, IP54/1P55
LEA 16 A/250 V. Pistorasiassa on jousiliittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytkea max 4 johtoa (haaroitus-
; mahdollisuus). Liittimet on hyvéksytty ML- ja MK-johtimille. IP55 suojaus testattu lappakannet kiinni.
’ )
y Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
- *y 402ESW 24 065 77 Pistorasia, Kosti, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimin, haaroitusliittimet 10/100
- Maadoitettu 2-osainen pistorasia, pinta, ruuviliittimin, IP54/I1P55
£ 16 A/250 V. Pistorasiassa on ruuviliittimet kutakin kosketinta kohden sekd 2 lisdliitinta. Kaikkiin liittimiin voi kytkea
max 2 johtoa. Liittimet on hyvaksytty ML- ja MK-johtimille. IP55 suojaus testattu ldppdakannet kiinni.
-
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
‘P 232EWS 24 065 23 Pistorasia, Kosti, 2-osainen, maadoitettu, ruuviliittimin, 2 X-liitinta 10/100
Maadoitettu 1-osainen pistorasia, pinta, jousiliittimin, IP54/1P55
- 16 A/250 V. Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden. Liittimiin voi kytked max 2 johtoa. Liittimet on
W hyvéaksytty ML- ja MK-johtimille. Kotelon pohjassa on ylimaarainen potentiaalivapaa ruuviliitin johtimen jatkamiseen.
.~ IP55 suojaus testattu lappdkansi kiinni.
{8
a . Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
i 20ESW 2406576 Pistorasia, Kosti, 1-osainen, maadoitettu, jousiliittimin 10/100
- Vikavirtasuojapistorasiat, IP44
‘\, 230V, 16 A, IP44, A-tyypin sisddnrakennetulla vikavirtasuojalla, laukaisuvirta 30 mA. Myds suojattuihin ulostuloliitti-
"ﬂ g miin (L' ja N') kytketyt tavalliset pistorasiat ovat suojattuja. Tiivistettd ei saa kayttaa pinta-asennuksessa.
. e
£, Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
3120EUG-44.2 3266104 Vikavirtasuojapistorasia, Kosti, 30mA, A-tyyppi, 1-osainen, jatkettava, pinta 1/10
3120EUG-44 3266105 Vikavirtasuojapistorasia, Kosti, 30mA, A-tyyppi, 1-osainen, jatkettava, uppo 1/10
Moottorisdatimet1 A, 2,5ja 4,3 A, IP44
Puhallinmoottoreiden kierrosluvun saatoon. Nimellisjannite: 230 V, 50 Hz. Kosteisiin ja kuiviin tiloihin.
| Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
r - 2299AG-110-510 3512781 Moottorisaadin 0,1-1A 1/10
A ‘ /
C [ 2297AG-110-510 3512783 Moottorisaadin 0,1-2,5A 1/10
2296AG 3512784 Moottorisdadin 0,2-4,3A 1/10
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Elektroniikkatuotteilla turvallista
ja taloudellista ohjausta ja saatamista

Elektroniikkatuotteiden laajasta valikoimasta 16ytyy ratkaisut valaistuksen ohjaukseen,
kuten erilaiset saatimet seka lasndolo- ja lilketunnistimet sisé- ja ulkotiloihin. Ajastimilla
ja vikavirtasuojilla sdhkdlaitteiden kayttd on turvallisempaa, termostaatit takaavat
sopivan lampotilan ja audiotuotteet tuovat mukavuutta elamiseen.
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ELEKTRONITKKA

05

RF-tuotteet langattomaan ohjaukseen
RF-tuotteita tarvitaan, kun seiniin on mahdotonta
tai vaikeaa tehda johdotuksia, esimerkiksilasi-tai
hirsiseiniin. RF (Radio Frequency) on langaton oh-
jausjdrjestelma, joka hyodyntda radiotaajuustek-
niikkaa. Uusien seinddn asennettavien painikkei-
den eli lahettimien avulla voi sdaatda valoja,
kaihtimia ja muita talon toimintoja. Lisaksi jarjes-
telmé@é&n voidaan lisdta lilketunnistimia tai ikku-
na-antureita, jotka lisdavat asumisen turvalli-
suutta ja mukavuutta.

LED-sddtimet

LED-sdddin on kehitetty yhteistydssa Philipsin
kanssa erityisesti LED-lamppujen sddtamiseen ai-
van nollasta tdyteen kirkkauteen kulloisenkin halu-
tun valaistustilanteen mukaisesti. Kaikissa saati-
missd tulee muistaa ymparistélampdtilan ja
asennusolosuhteiden vaikutus kuormitettavuuteen.

Vahti-Jussi®-liiketunnistimet
Vahti-Jussi-tuoteperheesta I6ytyy oikea ratkaisu
lasndolon ja lilkkeen perusteella ohjaamiseen.

ELEKTRONIIKKATUOTTEET

79

o1

Kojerasiaan asennettavia malleja on sekd kuiviin
ettd kosteisiin tiloihin. Vahti-Jussi-valikoimasta
l6ytyy malleja erilaisilla valvonta-alueilla ja ha-
vaintoetaisyyksilla, ja niitd voidaan asentaa sei-
ndaan, kattoon tai kulmaan. Useimpia mallien
asetuksia voi saatda kaukosdatimilla katevasti ja
turvallisesti nousematta tikkaille. Valkoisen va-
rin lisdksi on saatavilla alumiini, antrasiitti seka
ruskea.

Helppokayttdinen ajastin lisdd turvallisuutta
Yhdelld painalluksella laite antaa sahkévirtaa en-
nalta asetetun ajan. Asetus tehdaan ruuvimeisse-
lilla keskién alta. Nain esimerkiksi kahvinkeitin tai
silitysrauta ei voi unohtua liian pitkédksi aikaa
padlle. Rakenteeltaan ajastimen runko on hyvin
matala, jonka ansiosta kojerasiaan jdaa runsaasti
asennustilaa.
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Elektroniikka
Valonsdatimet

Matala LED kiertonuppisdadin
Kiertonuppisdadin LED-valojen sdaatamiseen. Sadtimesta voidaan valita joko RL tai RC -toiminta. Kytkenta kahdel-
l la johdolla (N-johdinta ei tarvita). Tehoalue on 2 - 100 VA tai 10 - 400 W (Kkts. kdyttéohje). Perinteisilla muuntajilla
huomioitava n. 20 % tehohavié. Elektronisilla muuntajilla huomoitava n. 5 % tehohévié. Lineaarinen ja hiljainen saato.
W o Sekakuormien kaytto sallittua. Elektroninen oikosulku- ja ylikuormitussuoja. Saatimen peruskirkkauden asetus erilli-

| selld potentiometrilla. Kaytto 6-kytkimen kanssa mahdollista. Saatimen kiertonupin alla olevan hohtolampun kaytté
saattaa aiheuttaa ei-toivottuja ilmisita.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Jussi (sis: koje, keskid ja peitelevy)

6523URIGL-214-103 2619375 Valonsaadin, kiertonuppi, 2-100VA LED, 10-400W muut kuormat, Jussi 1/10
IMPRESSIVO® (sis: koje ja keskid)

6523URCGL-84-103 2619376 Valonsadadin, kiertonuppi, 2-100VA LED, 10-400W muut kuormat, Impressivo 1/10

Modulaarinen (myydadan osina)

6523UR-103-500 26 19377 Valonsadadin, kiertonuppi, 2-100VA LED, 10-400W muut kuormat, koje 1/10
6540-84-102-510 3512762 Saatimen keskidlevy, sisaltda hohtolampun, Impressivo, valkoinen 1/10
6540-81-102-510 3512760 Saatimen keskidlevy, sisdltaa hohtolampun, Impressivo, antrasiitti 1/10
6540-83-102-510 3512761 Saatimen keskidlevy, sisaltda hohtolampun, Impressivo, alumiini 1/10
Design-sarjat. Toimitusaika noin 3 viikkoa.

6540-866-102 2620029 Saatimen keskidlevy, sisaltda hohtolampun, aito terds 1/10
6540-884-102 Saatimen keskidlevy, sisdltda hohtolampun, matta valkoinen 1/10
6540-885-102 Saatimen keskidlevy, sisaltda hohtolampun, matta musta 1/10

LED Kiertonuppisdddin

Kiertonuppisdadin LED-valojen sdaatamiseen. Saatimesta voidaan valita RL tai RC -toiminta. Kytkenta kahdella
johdolla (N-johdinta ei tarvita). Tehoalue on 2 - 100VA LED ja 10 - 250W muut kuormat. Perinteisilla muuntajilla
huomiocitava n. 20% tehohévié. Elektronisilla muuntajilla huomoitava n. 5% tehohévié. Lineaarinen ja hiljainen sdato.
Sekakuormien kaytto sallittua. Elektroninen oikosulku- ja ylikuormitussuoja. Sdatimen peruskirkkauden asetus erilli-
sellda potentiometrilla. Kaytto 6-kytkimen kanssa mahdollista. Saatimen kiertonupin alla olevan hohtolampun kaytto
saattaa aiheuttaa ei-toivottuja ilmisita.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Modulaarinen (myydddn osina)

6523U-102-500 2619345 Saadin, 2-100VA LED, 10-250W muut kuormat, koje , sis. kynnet 1/10
2117C-214 26 19368 Jussi-saatimen keskiolevy 1/20
6540-84-102-510 3512762 Saatimen keskidlevy, sisaltdaa hohtolampun, Impressivo, valkoinen i/10
6540-81-102-510 3512760 Saatimen keskidlevy, sisaltdaa hohtolampun, Impressivo, antrasiitti 1/10
6540-83-102-510 3512761 Saatimen keskidlevy, sisdltaa hohtolampun, Impressivo, alumiini 1/10

DALI-potentiometri, tunable white
Varilampétilan saadin (2700-6500 K) laitetyypin 8 DAL l-valaisimiin. Sdatimessa on integroitu LED-hakuvalo (9 eri

varisdvya / kaksi kirkkaustasoa). DALI-jénnite 15,5 V; DALI virta enintddn 75 mA. Max. 37 DALI-liitdntalaitteen sadté
yleisohjauksella (Broadcast). Max. 3 DALI-valonsaadinta kytkettdvissa rinnakkain.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
o Jussi (sis: koje, keskid ja peitelevy)
1 2116/11U1GL-214 2619379 Dali-potentiometri, teholdhteelld, Jussi 1/10
‘ IMPRESSIVO® (sis: koje ja keskid)
2116/11U1GL-84 26 19389 Dali-potentiometri, teholahteelld, Impressivo, valkoinen i/10
Modulaarinen (myyddan osina)
2116/11U 26 19396 Dali-potentiometri, teholahteelld, koje 1/10
6540-84-102-510 3512762 Sdaatimen keskidlevy, sisdltad hohtolampun, Impressivo, valkoinen 1/10
6540-81-102-510 3512760 Saatimen keskiblevy, sisdltaa hohtolampun, Impressivo, antrasiitti 1/10
6540-83-102-510 3512761 Saatimen keskidlevy, siséltaa hohtolampun, Impressivo, alumiini 1/10
Design-sarjat. Toimitusaika noin 3 viikkoa.
6540-866-102 26 20029 Saatimen keskidlevy, sisdltaa hohtolampun, aito terds 1/10
6540-884-102 Saatimen keskidlevy, sisdltda hohtolampun, matta valkoinen 1/10
6540-885-102 Saatimen keskidlevy, sisdltda hohtolampun, matta musta 1/10
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DALI-potentiometri

DALI-potentiometreja 2117U-500 ja 2117/11U-500 kaytetaan valaistuksen ohjaukseen yhdessa DALI-kayttolaitteiden
kanssa standardin IEC 62386 mukaisesti, esim. DAL -Hloisteputkissa. DALI potentiometrien 2117U-500 ja 2117/11U-500
kanssa ei saa yhdistella mitddan muita DALI-ohjauslaitteita. Ei keskiéta tai peitelevyd mukana

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Sddtimet

2117U-500 2619370 Dali potentiometri 1/10
2117/11U-500 2619369 Dali potentiometrivirtaldhteelld 1/10
sadtimen keskidlevyt

2115/11-214-500 2620040 Jussi-keskid, nuppi kirkkaalla valoreunalla 1/20
6540-84-102-510 3512762 Saatimen keskidlevy, siséltda hohtolampun, Impressivo, valkoinen 1/10
6540-81-102-510 3512760 Saatimen keskidlevy, siséltdaa hohtolampun, Impressivo, antrasiitti 1/10
6540-83-102-510 3512761 Saatimen keskidlevy, sisaltaa hohtolampun, Impressivo, alumiini 1/10

Sdddin 230 V hehku-ja halogeenilampuille
Nimellisjannite: 230V, 50Hz.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Jussi (sis:koje, keskid ja peitelevy)

2210U3-214 35126 00 Yksinapainen vaantokytkin, 60-400W, T1, 6H/250V 1/10
2250U1GL-214 35126 03 Painokytkin, vaihtokosketin, 60-600W, sulake T3, 15H/250V 1/10
Modulaarinen (myydaddn osina)

2250U 35127 14 saadin, 60-600W, koje 1/10
6540-84-102-510 3512762 Saatimen keskidlevy, siséltaa hohtolampun, Impressivo, valkoinen 1/10
6540-81-102-510 35127 60 Saatimen keskiblevy, sisdltaa hohtolampun, Impressivo, antrasiitti 1/10
6540-83-102-510 3512761 Saatimen keskidlevy, siséltda hohtolampun, Impressivo, alumiini 1/10
Design-sarjat. Toimitusaika noin 3 viikkoa.

6540-866-102 2620029 Saatimen keskiblevy, siséltaa hohtolampun, aito teras 1/10
6540-884-102 Saatimen keskiblevy, sisdltaa hohtolampun, matta valkoinen 1/10
6540-885-102 Saatimen keskiolevy, sisaltaa hohtolampun, matta musta 1/10

Saddin elektronisille pj-halogeenimuuntajille
I Painokytkin, vaihtokosketin. Nimellisjannite: 230V, 50Hz. Elektroninen oikosulku- ja ylikuormitussuojaus.

\ Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
o Jussi (sis: koje, keskid ja peitelevy)

;I 6513U1GL-214 3512785 40-420VA, Elektronisille pj-halogeenimuuntajille ja hehkulampuille i1/10
IMPRESSIVO® (sis: koje ja keskid)

6513U1GL-84-102 2619327 Saadin, 40-420VA. Sopii 230V hehku-, halogeenilampuille ja 1/10
elektronisille muuntajille, valkoinen

Modulaarinen (myydadan osina)

6513U-102 35127 16 El.muuntajasdadin, 40-420VA, koje. Sopii 230V hehku- ja 1/10
halogeenilampuille seké elektronisille muuntajille

6540-84-102-510 3512762 Saatimen keskidlevy, siséltaa hohtolampun, Impressivo, valkoinen 1/10
6540-81-102-510 3512760 Saatimen keskidlevy, sisaltaa hohtolampun, Impressivo, antrasiitti 1/10
6540-83-102-510 3512761 Saatimen keskidlevy, sisdltaa hohtolampun, Impressivo, alumiini 1/10
Design-sarjat. Toimitusaika noin 3 viikkoa.

6540-866-102 2620029 Saatimen keskidlevy, sisaltaa hohtolampun, aito terdas i/10
6540-884-102 Saatimen keskidlevy, sisdltdd hohtolampun, matta valkoinen 1/10
6540-885-102 Sddtimen keskiodlevy, sisdltaa hohtolampun, matta musta 1/10
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Ohjain1-10V

| Loisteputkien analogiasaadolla toimivien elektronisten liitantalaitteiden saatoon (IEC 929). Nimellisjannite: 230V,

50Hz. Ohjausvirta max. 50 mA. Kytkentakyky 4A cos® 0,9. Yhteen saatimeen voidaan kytkea suoraan 4 liitdntdlaitetta.
- Suuremmilla kuormilla kdytettédva ulkoista relettd tai kontaktoria.

Tyyppi Snro Kuvaus
Jussi (sis: koje, keskid ja peitelevy)

2112U1-214-510 3512791 Potentiometri 1-10V

Pakkauskoot

1/10

IMPRESSIVO® (sis: koje ja keskid)

2112U1GL-84-101 2619318 Potentiometri 1-10V, valkoinen 1/10
Modulaarinen (myyd&dan osina)

2112U-101 3512712 Potentiometri 1-10V, koje 1/10
6540-84-102-510 3512762 Saatimenkeskidlevy, sisdltdd hohtolampun, Impressivo, valkoinen 1/10
6540-81-102-510 3512760 Saatimen keskidlevy, sisdltaa hohtolampun, Impressivo, antrasiitti 1/10
6540-83-102-510 3512761 Saatimen keskitlevy, siséltaa hohtolampun, Impressivo, alumiini 1/10
Design-sarjat. Toimitusaika noin 3 viikkoa.

6540-866-102 26 20029 Saatimen keskitlevy, siséltaa hohtolampun, aito teras i/10
6540-884-102 Saatimen keskidlevy, sisédltdd hohtolampun, matta valkoinen 1/10
6540-885-102 Sadatimen keskiolevy, sisaltaa hohtolampun, matta musta 1/10

LED Painikesdadin

Painikesdddin LED-valojen sadtdmiseen. Sddtimestd voidaan valita RL tai RC -sadtStapa. Kytkentd kahdella johdolla.
Nollajohdin voidaan kytkea haluttaessa, suositellaan pienille kuormille <10W/VA. Tehoalue on 2 - 100VA jalkiasennus
LED. 10-200W muut kuormat kuin LED. Lineaarinen ja hiljainen saat6. Sekakuormien kaytto sallittua. Elektroninen

E - oikosulku- ja ylikuormitussuoja. Sdatimen peruskirkkauden asetus erilliselld potentiometrilld. Valotason muisti.
| Sivuohjaimina kaytetaan sulkeutuvia 230V painonappeja (toiminnot: péille, pois ja sadtd). Sddtimen painikkeen alla
- olevan hohtolampun kaytté saattaa aiheuttaa ei-toivottuja ilmidita.
e, Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

Modulaarinen (myyddan osina)
6526U-500 26193 47 Painikeyleissaddin, 2-100VA, koje. LED 1/10
6543-214-102-500 2619373 Painikesditimen keskidlevy Jussi 1/10
6543-84-101 3512768 Painikesaatimen keskidlevy, Impressivo, valkoinen 1/10
6543-81-101 3512766 Painikesdatimen keskidlevy, Impressivo, antrasiitti 1/10
6543-83-101 3512767 Painikesaatimen keskidlevy, Impressivo, alumiini 1/10
Design-sarjat. Toimitusaika noin 3 viikkoa.
6543-866-101 2620031 Painikesdatimen keskidlevy, maalattu teréds 1/10
6543-884-101 Painikesadtimen keskidlevy, matta valkoinen 1/10
6543-885-101 Painikesaatimen keskidlevy, matta musta 1/10

LED-sdadin 20-800 W 4U DIN

DIN -kisko painikesdddin LED-valojen sadtimiseen. Sdatimestd voidaan valita joko RL tai RC -toiminta. Tehoalue on

20 - 300 VA tai 40 - 800W (kts. kdyttoohje). Elektroninen oikosulku- ja ylikuormitussuoja. Sadtimen peruskirkkauden
asetus erillisella potentiometrilla.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
STD 6586/14 2619378 LED-saadin 20-800 W 4U DIN 1
oo LED-sdadin2-100 W 1U DIN
DIN -kisko painikesdadin LED-valojen sadatdmiseen. Saatimesta voidaan valita joko RL tai RC -toiminta. Tehoalue on
‘3 2 - 100 VA tai 10 - 200W (kts. kdyttdohje). Elektroninen oikosulku- ja ylikuormitussuoja. Sdatimen peruskirkkauden
: asetus erilliselld potentiometrilla.
b Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
.-i’ 6586-500 2619399 LED-saadin2-100W 1U DIN 1
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LED-sdadin 2-100 W 3U DIN
LED RL/RC-kiertonuppisdadin DIN-kisko asennukseen.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6523-500 2619371 Led-sdadin kiertonuppi 2-100VA 3U DIN 1/10

1-10 V ohjain
anas Loisteputkien ja LED-ohjaimien analogiasdadolld toimivien elektronisten liitdntélaitteiden sdatéon (IEC 929). Nimel-
lisjannite: 230V, 50Hz. Ohjausvirta max. 50 mA. Kytkentakyky 4A cos® 0,9. Yhteen saatimeen voidaan kytked suoraan
4 liitantalaitetta. Suuremmilla kuormilla kaytettava ulkoista reletta tai kontaktoria. Ohjaimina kdytetaan sulkeutuvia

230V painonappeja, joilla saadaan aikaan kaikki toiminnot paalle, pois ja saaté. Samassa ohjauksessa olevien saati-
mien madara on rajoittamaton.

{3

aaes Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6550 3575294 1-10V ohjain 1/10

Valonsdatimien varaosat
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
3855 3512692 Hohtolamppuvalonsaatimille 10/200
. O 2117C-214 2619368 Jussi-keski®, nuppi, mutteri 1/20
2115C-214 2620019 Saatimen kiertonuppi, Jussi, ei 2210U1-214 20/200
2210C-214 2620018 Saatimen kiertonuppi 2210UC-214 Jussi 20/200

Litketunnistimet

Mukavuuskytkin

Mukavuuskytkimen linssiin voidaan yhdistda kolmea erilaista kojetta: 3-johdin rele, 2-johdin e-contact tai slave.
Rele malli soveltuu kaytettdvéksi kaikkien kuormien kanssa. E-contact tunnistimissa on hiljainen elektroninen puoli-
johde kytkenta, ne on optimoitu LED -lampuille ja valaisimille. Sivuohjaimena voidaan kadyttaa joko Slave-kojetta

tai 230V vipupainiketta. Asennuskorkeus: 0,8 - 1,2 metria , hamarakytkin: 0,5 - 300 Lux, katkaisuviive: 1 - 10 min,
valvonta-alue: 170°, eteenpdin 5 m, sivulle 3 m.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
(sis: koje, keskid ja peitelevy)

6816/11U1-214-510 2620050  Mukavuuskytkin, Jussi, 2300 W/ VA, rele 1/10
6815/11U1-214-510 2620051  Mukavuuskytkin, Jussi, 10-85 W/VA, e-contact 1/10
6816/11U1-84-510 2620052  Mukavuuskytkin, Impressivo, 2300 W/VA, rele 1/10
6815/11U1-84-510 2620053  Mukavuuskytkin, Imp,10-85 W/VA, e-contact 1/10
Modulaarinen (myyd&dan osina)

6440/01U-500 2620054  Ohjausyksikko, rele, koje, 2300 W/VA 1/10
6440/04U-500 2620055 Ohjausyksikko, e-contact, koje, 20-180 W/ VA 1/10
6440/05U-500 2620056 Ohjausyksikkd, slave, koje 1/10
6815-81-101-500 2620057 Mukavuuskytkin, linssi, antrasiitti 1/10

6815-83-101-500 2620058 Mukavuuskytkin, linssi, alumiini 1/10
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Vahti-Jussi® 180 Comfort

230V, 10A rele, IP20 uppoasennukseen. Valvonta-alue 180° tasomainen asennuskorkeudella n. 8 m sivuillejan.12 m
eteen. Valaistustason sddto 5 - 250lux, katkaisuviive 2 s — 30 min. Kayttékytkin kolmiasentoinen (pois-automaatti-
pddlld jatkuvasti) lukittavissa automaattiasentoon. Asennuskorkeus 1-1,2 m.

- Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

— Modulaarinen (myydaddn osina)

6401U-102 3515080 Releyksikkd, 10A (yleisrele), koje 1/10
6800-214-104 35127 87 Vahti-Jussi® 180 Comfort anturi Jussi 1/10
6800-84-104 3515084 Liiketunnistin, valkoinen, Impressivo, 180 Comfort 1/10
6800-81-104 3515082 Liiketunnistin, antrasiitti, Impressivo, 180 Comfort 1/10
6800-83-104 3515083 Liiketunnistin, alumiini, Impressivo, 180 Comfort 1/10

Vahti-Jussi® 180 Comfort monivalvonta

230V, 10A rele IP20 uppoasennukseen. Valvonta-alue 180° edellisistd poiketen aluetta on laajennettu n. 35° alaspain,
mikéd mahdollistaa esim. portaikon valvonnan ylatasanteelta. Valvonta-alueen koko riippuu asennuskorkeudesta kts.
tarkemmin tekniset tiedot. Valaistustason sddté 5 - 250lux, katkaisuviive 10s — 30 min. Kayttékytkin kolmiasentoinen

(pois-automaatti-pdalla jatkuvasti) lukittavissa automaattiasentoon.
L.
— Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Jussi (sis: koje, keskid ja peitelevy)
6401/6800-214M 3515023 Vahti-Jussi® 180 Comfort monivalvonta 1/10
Modulaarinen (myyddan osina)
6401U-102 3515080 Releyksikkd, 10A (yleisrele), koje 1/10
6800-84-104M 3515088 Liiketunnistin, valkoinen, Impressivo, 180 Comfort monivalvonta 1/10
6800-81-104M 3515086 Liiketunnistin, antrasiitti, Impressivo, 180 Comfort monivalvonta 1/10
6800-83-104M 3515087 Liiketunnistin, alumiini, Impressivo, 180 Comfort monivalvonta 1/10

Vahti-Jussi® 180 Aqua

230V, 10A rele IP44, uppoasennukseen. Valvonta-alueen koko riippuu asennuskorkeudesta kts. tarkemmin tekniset
tiedot. Valaistustason sdatd 5 — 250lux, katkaisuviive 2s — 30 min. Anturiosa kiinnitetdan mukana toimitettavilla Torx-

-8 ruuveilla. Kayttolampdtila -25 °C — +55 °C.
[E—— Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6401U/6800UW 3515071 Vahti-Jussi® 180 Aqua 1/10

Vahti-Jussi® 220 MasterLINE
230V, 16AX rele, IP55 pinta-asennukseen. Kdyttélampétila -25 °C - +55 °C. Valvonta-alue 220°, anturiosa kallistettavis-
sa alas ja kddnnettdvissd vaakatasossa. Havaintoetdisyys 16 m eteen ja molemmille sivuille, kun asennuskorkeus 2,5

m. Nelja valvonta-aluetta, myos takaosan valvonta. Valaistustason saaté 0,5 - 300Lux, katkaisuviive 10s — 30 min tai 1
sekunnin pulssi.

t Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

6847/11AGM-204-500 3515022 Vahti-Jussi® 220 MasterLINE, valkoinen 1/10
6847/11AGM-208-500 3515050 Vahti-Jussi® 220 MasterLINE, alumiini 1/10
Tilaustuotteet: toimitusaika noin 3 viikkoa

6847/8AGM-204-500 Vahti-Jussi® 220 MasterLINE kaukosaatimelld, valkoinen, mustalinssi 1/10
6847/11AGM-35-500 2619336 Vahti-Jussi® 220 MasterLINE, antrasiitti 1/10
6847/11AGM-201-500 Vahti-Jussi® 220 MasterLINE, ruskea 1/10

Vahti-Jussi® 220 MasterLINE select
230V, 16AX rele, IP55 pinta-asennukseen. Kayttolampotila -25 °C - +55 °C. Valvonta-alue 220°, anturiosa kallistettavis-
sa alas ja kadnnettavissa vaakatasossa. Havaintoetdisyys 16 m eteen ja molemmille sivuille, kun asennuskorkeus 2,5

m. Nelja valvonta-aluetta, myos takaosan valvonta. Valaistustason sdaté 0,5 - 300Lux, katkaisuviive 10s — 30 min tai 1
sekunnin pulssi.

I- Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6847AGS-204-500 2619341 Vahti-Jussi® 220 MasterLINE select, valkoinen 1/10
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Vahti-Jussi® 220 MasterLINE premium

230V, 10A rele + erillinen pot.vapaa turva-alueen rele 10A, IP55 pinta-asennukseen. Kayttélampaotila -25°C - +55°C.
Valvonta-alue 220°, anturiosa kallistettavissa alas ja kddnnettéavissd vaakatasossa. Havaintoetdisyys 16m eteen ja si-
vuille, kun asennuskorkeus 2,5 m. Neljd valvonta-aluetta, myés takaosan valvonta. Valaistustason sadté 0,5 - 300lux,

katkaisuviive 10s — 30 min tai 1 sekunnin pulssi. Sisdltaa IR-kauko-ohjaimen 6841.
r Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
) 6848AGM-204-500 3515051 Vahti-Jussi® 220 MasterLINE premium, kaukosaadin, valkoinen 1/10
Tilaustuotteet: toimitusaika noin 3 viikkoa
6848AGM-35-500 2619338 Vahti-Jussi® 220 MasterLINE premium, kaukosaadin, antrasiitti 1/10
6848AGM-208-500 3515052 Vahti-Jussi® 220 MasterLINE premium, kaukosaadin, alumiini 1/10
6848AGM-201-500 Vahti-Jussi® 220 MasterLINE premium, kaukosaadin, ruskea 1/10

Vahti-Jussi® 220 RF

868MHz radiotaajuudella toimiva Vahti-Jussi® RF, IP55 pinta-asennukseen. Radion kantama 100m, kun yhteys on
suora. Jannitesy6ttd 3 kpl 1,5V paristot (AA LR6 tai AA L91/FR6). Toimitus sisaltdd paristot. Paristojen kesto 5
vuotta standardikaytolla. Havaintoetaisyys 16m eteen ja sivuille. Valaistustason saato 0,5 - 300lux. Lampaotila alue

-25°C - +55°C. Vastaanottavassa paassa tarvitaan esim. RF 6701-101-500 -vastaanotin kuorman kytkemiseen, tallin
‘ poiskytkentaviiveet 3s, 1 min, 5 min tai15 min.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6747TAGM-204-500 26 20020 Vahti-Jussi® 220 RF, valkoinen 1/10
6702-500 28 152 67

Vastaanotin Vahti-Jussi®RF, rele 230V, 10AX

1/10
Tilaustuotteet: toimitusaika noin 3 viikkoa
674TAGM-208-500 2619339 Vahti-Jussi® 220 RF, alumiini 1/10
6747TAGM-201-500 Vahti-Jussi® 220, RF, ruskea 1/10

BasicLINE 240

230V, 4A rele, IP55 pinta-asennukseen. Horisontaalinen valvonta-alue 240° ja vertikaalinen 180°. Havaintoetdisyys 12 m,

kun asennuskorkeus 2,5 m. Valaistustason sddté 10 - 200Lux, katkaisuviive 5s — 12 min. Kayttdlampdtila -20 °C - +40 °C.
Avautuvan painikkeen kayttaminen kytkennassa mahdollistaa lisaohjaukset.

Tyyppi Snro Kuvaus

Pakkauskoot
6844AGM-204-500 2619343 240 BasicLINE, valkoinen 1/10

Vahti-Jussi® 280 MasterLINE

230V, 16A rele, IP55 pinta-asennukseen. Kayttolampotila -25 °C - +55 °C. Valvonta-alue 280°, anturiosa kallistettavissa
alas ja kddnnettdvissa vaakatasossa. Havaintoetdisyys 16 m eteen ja molemmille sivuille, kun asennuskorkeus 2,5 m.

Neljad valvonta-aluetta, myds takaosan valvonta. Valaistustason saato 0,5 — 300Lux, katkaisuviive 10s — 30 min tail
sekunnin pulssi. Sisaltda IR-kauko-ohjaimen 6841.

' Tyyppi Snro Kuvaus

Pakkauskoot
6867TAGM-204-500 3515053 Vahti-Jussi® 280 MasterLINE, kaukosdaadin, valkoinen

1/10
Tilaustuotteet: toimitusaika noin 3 viikkoa
686 7AGM-35-500 26 193 37 Vahti-Jussi® 280 MasterLINE, kaukosaadin, antrasiitti 1/10
6867AGM-208-500 Vahti-Jussi® 280 MasterLINE, kaukosaadin, alumiini 1/10
686 7AGM-201-500 Vahti-Jussi® 280 MasterLINE, kaukosdadin, ruskea 1/10

IR-kdsildhetin

Perus IR-kdsilahetin Vahti-Jussi® liiketunnistimille. Soveltuu tuotteille 6847/11AGM-XXX, 6847TAGS-204-500,
6848AGM-XXX, 6855AGM-XXX ja 686TAGM-XXX. Sisdltyy tuotteisiin 6848AGM-XXX sekd 686TAGM-XXX. Toiminnot:
Kestovalo PAALLE/POIS (4h), ldsndclosimulointi PAALLE/POIS. Lithiumparisto Typ CR2025 sis. Kantama 6m.

Tyyppi Snro Kuvaus

Pakkauskoot
6841-101-500 3515055 IR-kaukosaadin MasterLINE Vahti-Jussi® lilketunnistimille 1/10
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IR-kdsildhetin, huolto

Asentajan IR -kasilahetin Vahti-Jussi® liiketunnistimille. Soveltuu tuotteille 6847/11AGM-XXX, 6847AGS5-204-500,
6848AGM-XXX, 6855AGM-XXX ja 686TAGM-XXX Toiminnot: Kestovalo PAALLE /POIS (4h), ldsnédolosimulointi PAALLE /
POIS, turva-alue PAALLE/POIS, testitila PAALLE/POIS, tunnistusherkkyyden asettelu, potentiaalivapaan releldahdén
aktivointi jne. Lithiumparisto Typ CR2025 sis. Kantama 6 m.

Tyyppi Snro Kuvaus
6842-101-500

Pakkauskoot
IR-kaukosaadin Vahti-Jussi® liiketunnistimille, huolto 1/10

Kulma-, katto- ja vinokiinnikkeet
Vahti-Jussi® kulma-, katto- ja vinokiinnike. Kiinniketta voidaan kayttaa kaikkien Vahti-Jussi® 220 MasterLINE, 220
MasterLINE select, 220 MasterLINE premium, 220 WaveLINE RF ja 280 MasterLINE liiketunnistimien kanssa. Voidaan

asentaa kulmaan, kattoon tai 45 astetta vinoon seinddn. Valmiit lapiviennit sekd pinta- ettda uppoasennukseen. Mitat
(Kx LxS):102 mm x 125 mm X 55 mm.

Tyyppi Snro Kuvaus
6868-204-500 2619355 Vahti-Jussi® kulmakiinnike, valkoinen

Pakkauskoot
1/10

Lahestymiskytkin

Léhestymiskytkimelld voidaan ohjata kuormia pddlle ja pois vain tuomalla kési ldhelle kytkinta. Fyysista kontaktia ei
tarvita, joten lahestymiskytkin soveltuu erityisen hyvin suurta hygienisyytta edellyttaviin kohteisiin.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6406U 2625050 Lahestymiskytkin, Relerunko 10A + tunnistin 1/10
6476-214 2625051 Lahestymiskytkimen keskio, Jussi 1/10
6476-84 2625052 Lahestymiskytkimen keski6, Impressivo, valkoinen 1/10
6476-81 2625053 Ldhestymiskytkimen keskid, Impressivo, antrasiitti 1/10
6476-83 2625054 Lahestymiskytkimen keskid, Impressivo, alumiini 1/10
Termostaatit
Lattiatermostaatit

Lattiatermostaatti huonekohtaiseen lampotilansaatoon. Nimellisvirta 16 A res. Max kuorma 3600 W. Jannite 230 VAC +10

% -10 %. Taajuus 50 Hz. Sddtéalue noin O... +60 °C. Lampétilanpudotus 3..10 °C. NTC-anturi 3 m, jatkettavissa MMJ12x 1,5

\ mmZ. Vastus 25 °C 10 kQ. Kdyttélampétila-alue 5 °C... +30 °C. Kaksinapainen kytkin. Kotelointiluokka IP31.
Energiatehokkuuden varmistamiseksi on lampétilan pudotuksen ohjaus kytkettava keskitettyyn ajastinjdrjestelmaan.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Jussi (sis: koje, keskid ja peitelevy)

TF16-15-214 2619361 16A, anturilla, Jussi 1/10
Impressivo (sis: koje ja keskid)

TF16-15-84 2619362 16A, anturilla, IMPRESSIVO®, valkoinen 1/10
Modulaarinen

TF16-15U 2619367 16A, anturilla, insertti 1/10
T-11-84 2619305 Keskidlevy, termostaatille, Impressivo, valkoinen 1/10
T-11-81 26193 07 Keskidlevy, termostaatille, Impressivo, antrasiitti 1/10
T-11-83 2619308 Keskidlevy, termostaatille, Impressivo, alumiini 1/10
T-11-866 2619309 Keskitlevy, termostaatille, Impressivo, maalattu teras 1/10
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Moottorisaatimet
Moottorisdatimet 1A ja 2,5A
Puhallinmoottoreiden kierrosluvun saatoon. Toimitetaan varustettuna keskidlevylla, peitelevylld, hohtolampulla ja
varasulakkeella. Nimellisjannite: 230V, 50Hz.
v o\ Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
=\ . ‘ Jussi (sis: koje, keskid ja peitelevy)
-
2299UC1-214 3512755 Moottorisaadin 0,1-1A 1/10
2297UC]1-214 3512756 Moottorisdaadin 0,1-2,5A 1/10
Impressivo keskiot, vaihdetaan Jussi-tuotteeseen
6540-84-102-510 3512762 Sdaatimen keskidlevy, sisdltaa hohtolampun, Impressivo, valkoinen 1/10
6540-81-102-510 3512760 Saatimen keskiblevy, siséltad hohtolampun, Impressivo, antrasiitti 1/10
6540-83-102-510 3512761 Saatimen keskidlevy, sisédltaa hohtolampun, Impressivo, alumiini 1/10
Design-sarjat. Toimitusaika noin 3 viikkoa.
6540-866-102 2620029 Saatimen keskiblevy, siséltdd hohtolampun, aito terds 1/10
6540-884-102 Sadtimen keskiblevy, sisédltdaa hohtolampun, matta valkoinen 1/10
6540-885-102 Sadtimen keskiblevy, sisédltda hohtolampun, matta musta 1/10
Moottorisdaadin 4,3A
Puhallinmoottoreiden kierrosluvun séatdoén. Toimitetaan varustettuna keskidlevylla, peitelevylld, hohtolampulla ja
varasulakkeella. Nimellisjannite: 230V, 50Hz. Asennus kaksoiskojerasiaan.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
2296UCI-214 3512757 Moottorisdadin 0,2-4,3A 1/20
Moottorisdatimet1 Aja 2,5A, IP44
b Puhallinmoottoreiden kierrosluvun saatoon. Nimellisjannite: 230 V, 50 Hz. Kosteisiin ja kuiviin tiloihin.
{ * Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
-2 2299AG-110-510 3512781 Moottorisaadin 0,1-1A 1/10
2297AG-110-510 3512783 Moottorisaadin 0,1-2,5A 1/10
Moottorisdadin 4,3 A, IP44
Puhallinmoottoreiden kierrosluvun saatéon. Nimellisjannite: 230 V, 50 Hz. Kosteisiin ja kuiviin tiloihin.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
( 5 2296AG 35127 84 Moottorisaadin 0,2-4,3A 1/10
Moottorisdatimet 1A ja 2,5A
: L] DIN-kiskoon asennettavat moottorisadatimet puhallinmoottoreiden saatoén. 3U.
1 E—
) Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
= 2299KB 3512759 Moottorisdadin 0,1-1,0 A, DIN-kisko 1/10
L] L
2297KB 3512758 Moottorisaadin 0,1-2,5 A, DIN-kisko 1/10
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Lasnaolotunnistimet
DALIl/e-contact/rele

DALI

Yksittdisten avotilojen ja kaytavien valaistuksen ohjaukseen soveltuvat DALI-lasndolotunnistimet. Tunnistimissa
erittain hyva tunnistusherkkyys, josta syysta valvonta-alue onistuvalle henkilélle jopa @10 m. Kaytto ja ohjelmointi
ABB Bluetooth App:n avulla. Suuremmissa tiloissa ohjausta voidaan laajentaa DALI slave -tunnistimilla. Master-tun-

= nistimeen voidaan liittdd jopa 5 Slave-tunnistinta.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6819/35-24-500 2619390 Lasndolotunnistin 360 Universal, Bluetooth, DALI, master, valkoinen 1
6819/55-24-500 2619391 Lasnadolotunnistin 360 Corridor, Bluetooth, DALI, master, valkoinen 1
6819/39-24-500 2619392 Lasnaolotunnistin 360 Universal, Bluetooth, DALI, slave, valkoinen 1
6819/59-24-500 2619394 Lasndolotunnistin 360 Corridor, Bluetooth, DALI, slave, valkoinen 1

e-contact

Yksittdisten avotilojen ja kaytavien valaistuksen ohjaukseen soveltuvat lasndolotunnistimet. E-contact-tunnistimissa
on hiljainen elektroninen puolijohde kytkenté, ne on optimoitu LED-lampuille ja valaisimille. Tunnistimissa erittdin
hyva tunnistusherkkyys, josta syysta valvonta-alue on istuvalle henkilélle jopa @10 m. Bluetooth-versioissa kaytto ja

= ohjelmointi ABB Watchdog App:n avulla. Suuremmissa tiloissa ohjausta voidaan laajentaa slave-tunnistimilla. Master-
tunnistimeen voidaan liittda jopa 5 Slave-tunnistinta.

Tyyppi snro Kuvaus Pakkauskoot
6817/62-24-500 2619382 Lasndolotunnistin 360 Compact, e-contact, master, valkoinen 1
6817/32-24-500 2619383 Lasnaolotunnistin 360 Universal, e-contact, master, valkoinen 1
6817/93-204-500 2619398 Lasndolotunnistin 360 Corridor, e-contact, Bluetooth, master, valkoinen 1
6819/68-24-500 2619386 Lasndolotunnistin 360 Compact, rele/e-contact, slave, valkoinen 1
6819/38-24-500 2619387 Lasnaolotunnistin 360 Universal, rele/e-contact, slave, valkoinen 1
6819/58-24-500 2619388 Lasnaolotunnistin 360 Corridor, rele/e-contact, slave, valkoinen 1

Rele

Yksittdaisten avotilojen ja kdytavien valaistuksen ohjaukseen soveltuvat lasndolotunnistimet. Perinteisilla releilla toteu-
tetuissa tunnistimissa erittdin hyvd tunnistusherkkyys, josta syystd valvonta-alue on istuvalle henkillle jopa @10 m.
Bluetooth-versioissa kaytto ja ohjelmointi ABB Watchdog App:n avulla. Suuremmissa tiloissa ohjausta voidaan laajen-

Z taa slave-tunnistimilla. Master-tunnistimeen voidaan liittaa jopa 5 Slave-tunnistinta.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6819/60-24-500 2619380 Lasndolotunnistin 360 Compact, rele, master, valkoinen 1
6819/30-24-500 2619381 Lasndolotunnistin 360 Universal, rele, master, valkoinen 1.
6819/50-24-500 2619384 Lasnaolotunnistin 360 Corridor, rele, master, valkoinen 1:
6819/31-24-500 2619385 Lasndolotunnistin 360 Universal, Bluetooth, rele, master, valkoinen 1
6819/58-24-500 2619388 Lasnaolotunnistin 360 Corridor, rele/e-contact, slave, valkoinen 1
6819/68-24-500 2619386 Lasndolotunnistin 360 Compact, rele/e-contact, slave, valkoinen 1
6819/38-24-500 2619387 Lasnaolotunnistin 360 Universal, rele/e-contact, slave, valkoinen 1
Lisdtarvikkeet
Lasnaolotunnistimien laajennusyksikko tunnistimien kdsikayttoa varten.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6494-500 2619395 Lasndolotunnistimien laajennusyksikkd 1
e

https://www.expressmagnet.eu/pub/177/ABB_Tuoteluettelo_kodin_ja_kiinteiston_sahkoistus/ 88/296



4.10.2019

Vahti-Jussi®

BasicLINE

'll.
L o
ceseEe

EEEe

-

ABB_Tuoteluettelo_kodin_ja_kiinteiston_sahkoistus

ELEKTRONITKKA

Vahti-Jussi® 360 -lasndolotunnistin

saadintd, jolla voidaan asetella my&s valaistustasolle uusiarvo. Asennus normaaliin kojerasiaan.

230V, 10A rele, IP20, uppoasennukseen. Valvonta-alue 360° @ 6 m 1 metrin korkeudella, kun laite on asennettu 2,5m
korkeuteen. Valaistustason saato 5 — 1000lux, katkaisuviive 10s — 30 min. Nelja infrapunailmaisinta ja peilijarjestelma
takaavat erinomaisen havahtumistarkkuuden. Sivuohjaimina voidaan kayttdad sulkeutuvia painonappeja ja IR-kauko-

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6813-24/11UC-510 3515028 Vahti-Jussi® 360, 10A 1/10
6885 3515029 Pinta-asennuskotelo Vahti-Jussi® 360-lasnaolotunnistimelle, valkoinen 1/10

BasicLINE mini

Lasndolotunnistin pieniin tiloihin. Valvonta-alue 360° @ 6 m, kun laite on asennettu 2,5 m korkeuteen. Valaistustason

S&4t6 10 - 1000lux, katkaisuviive 1s - 15 min. ja asennuskorkeus 2 - 5 m. Uppoasennus alakattoon jousilukituksella, IP20.

Tyyppi Snro Kuvaus
6811EB

Pakkauskoot

2619331 BasicLINE mini, valkoinen

1/30

BasicLINE perus

Yleiskdyttéinen lasndolotunnistin sisdtiloihin. Valvonta-alue 360° @ 7 m, kun laite on asennettu 2,5 m korkeuteen.
Valaistustason sddté 10 - 2000lux, katkaisuviive 5s - 30 min. ja asennuskorkeus 2 - 4 metrid, IP40. Sivuohjaimena

voidaan kayttad sulkeutuvia painonappeja. Uppoasennus alakattoon jousilukituksella tai koje/jakorasiaan, jolloin
jouset onirroitettava.

Tyyppi Snro Kuvaus

Pakkauskoot
6814U

2619332 Vahti-Jussi® BasicLINE perus, valkoinen 1/24

BasicLINE kaytava

Lasndolo-/liiketunnistin suurten tilojen valvontaan. Valvonta-alue 360° @ 24 m, kun laite on asennettu 2,5 m korkeu-
teen. Valaistustason sdato 10 - 2000lux, katkaisuviive 10s - 30 min. ja asennuskorkeus 2 - 3 metrid, IP40. Sivuohjaime-

na voidaan kayttaa sulkeutuvia painonappeja ja IR-kaukosaadinta 684 3. Asennus alakattoon tai pinta-asennusrasi-
aan 6888 (talloin IP54).

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6818U 2619333 BasicLINE kaytava, valkoinen 1/18
6888 2619314 Vahti-lussi® BasicLINE pinta-asennuskotelo 1/90

IR-kdsildhetin

IR-kasildhetin BasicLINE kaytava lasndolo-/liiketunnistimelle 6818U-500. Ldhettimella voidaan manuaalisesti sdataa
ja ohjata laitteen toimintoja. Lithiumparisto CR 2030 sisdltyy toimitukseen.

Tyyppi Snro Kuvaus
6843

Pakkauskoot

1/120

2619313 BasicLINE IR-kaukosaadin

Suojakori

Suojakori kaikille lasnaolotunnistimille esimerkiksi lilkuntahalleihin. Soveltuu kaytettevaksi myds pinta-asennuskote-
loiden 6885 ja 6888 kanssa. Ei rajoita tunnistusaluetta. Mitat (KxLxS): 180 mm x 180 mm x 98 mm.

Tyyppi Snro Kuvaus

Pakkauskoot
6898

2619315 Vahti-Jussi® BasicLINE suojakori, valkoinen 1/12
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Audio

DigitalRadio-setti

w=—y Uppoasennettava digitaaliradio ja kaiutin. Radiossa on RDS-stereoviritin ja kahdeksan kanavamuistipaikkaa seka
ohjelmoitava kello, heratys- ja torkkutoiminto, joita ohjataan keinukytkimella.
. Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
8220-84 7904001 Radio-settisisaltaa kaiuttimen, valkoinen 1/10

Radiovastaanotin

RDS-vastaanotin, jossa kahdeksan kanava muistipaikkaa sekd herdtys- ja torkkutoiminto. Teho max. 2 x 2W, taajuus-
alue 100 -10 000Hz, FM-alue 87,50 - 108,0Mhz, IP20.

< Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
‘| ’ Insertti
8215U 7904004 Vastaanotin runko 1/10
Jussi
8252-214 7904010 Vastaanottimen keskidlevy, Jussi 1/10
Impressivo
8252-84 7904013 Vastaanottimen keskidlevy, Impressivo, valkoinen 1/10
8252-81 7904011 Vvastaanottimen keskislevy, Impressivo, antrasiitti 1/10
8252-83 7904012 Vastaanottimen keskidlevy, Impressivo, alumiini 1/10
Design-sarjat. Toimitusaika noin 3 viikkoa.
8252-866 7904015 Vastaanottimen keskidlevy, maalattu terds 1/10
8252-884 Vastaanottimen keskidlevy, matta valkoinen 1/10
8252-885 Vastaanottimen keskiélevy, matta musta 1/10
Kaiutin

Suunniteltu vastaanottimelle 8215U. Koko 2", kuormitettavuus 2w, taajuusalue 200 - 20 O00Hz, IP20.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

Insertti

8223U 7904002 Kaiutin, runko 1/10
. Jussi

8253-214 7904005 Kaiuttimen keskidlevy, Jussi 1/10

IMPRESSIVO

8253-84 7904003 Kaiuttimen keskidlevy, Impressivo, valkoinen 1/10

8253-81 7904006 Kaiuttimen keskiolevy, Impressivo, antrasiitti 1/10

8253-83 7904007 Kaiuttimen keskidlevy, Impressivo, alumiini 1/10

Design-sarjat. Toimitusaika noin 3 viikkoa.

8253-866 7904009 Kaiuttimen keskidlevy, maalattu teras 1/10

8253-884 Kaiuttimen keskidlevy, matta valkoinen 1/10

8253-885 Kaiuttimen keskidlevy, matta musta 1/10
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iNetRadio
WLAN Internet radio naytolla uppoasennukseeen. Nettiradiolahetysten vastaanottoon. Radioasemien etsinta eri
tyylien perusteella. Integroitu nettipalvelin asetuksia ja ohjausta varten. Etdohjaus dlypuhelimen selaimella. UPnP.
Mono/stereo. 8 radiokanavaa tallennettavissa.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
IMPRESSIVO setti: toimitusaika noin 3 viikkoa

8240-84-500 7904023 Radio inet set Impresssivo valkoinen 1/10
Tilaustuotteet: toimitusaika noin 3 viikkoa

8216U-500 7904000 Radioinetinsertti 1/10
8252-214 7904010 Vastaanottimen keskidlevy, Jussi 1/10
8252-84 7904013 Vastaanottimen keskidlevy, Impressivo, valkoinen 1/10
8252-81 7904011 Vastaanottimen keskidlevy, Impressivo, antrasiitti 1/10
8252-83 7904012 Vastaanottimen keskidlevy, Impressivo, alumiini 1/10

Radio BTconnect, setti

Laitetta kaytetaan radiokanavien tai ulkopuolisten audiolahteiden toistoon. Ulkoisten audioldhteiden musiikintois-

toon kdytetdadn mm. Bluetooth®-toimintoa. Laitteessa on lisdksi my&s herdtys- ja unitoiminto. Laitteen saa asentaa
vain kuiviin sisdtiloihin.

Tyyppi Snro Kuvaus

Pakkauskoot
8270-84-500

1/10

Radio BTconnect, setti

Ajastimet ja kellokytkimet

Ajastin

Helppokayttdinen ajastin kiinteilla aika-asetuksilla 15 min, 30 min, 1h, 2h, 4h tai 8h. Aika asetetaan kayttokytkimen
alta ruuvimeisselilla. 2-napainen kytkin.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Jussi (sis: koje ja keskid)

T210-214 2619349 Perusajastin 10A Jussi 1/10
Impressivo (sis: koje ja keskid)

T210-84 2619350 Perusajastin 10A Impressivo valkoinen 1/10
T210-81 2619351 Perusajastin 10A Impressivo antrasiitti 1/10
T210-83 2619352 Perusajastin 10A Impressivo alumiini 1/10

Kellokytkimet

Viikkokello, 10A, koje. Pdivaa kohti voidaan asettaa neljdd kytkentdaikaa. Talvi- ja kesdajan vilinen vaihto tapahtuu

automaattisesti. Varakdyntiaika 14 tuntia. Nimellisjannite: 230V, 50Hz. Kdyttélampdtila O °C - 35 °C. Asennetaan rele-
rungon 6401U-102 péélle. Sopiva keskidlevy on 6435-214.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Insertit

6401U-102 3515080 Releyksikkd, 10A (yleisrele), koje 1/10
6455-101-500 2620014 Viikkokello, koje 1/10
Keskiot

6435-214 2620015 Ajastimen keskidlevy, Jussi 1/10
6435-84 2620016 Ajastimen keskiclevy, Impressivo, valkoinen 1/10
6435-83 2620017 Ajastimen keskitlevy, Impressivo, alumiini 1/10
Design-sarjat. Toimitusaika noin 3 viikkoa.

6435-866 2620028 Viikkokellon keskidlevy, maalattu teras 1/10
6435-884 Viikkokellon keski6levy, matta valkoinen 1
6435-885 Viikkokellon keskidlevy, matta musta 1
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RF-kauko-ohjaustuotteet

Radiotaajuudella toimivat paristolliset painikkeet, releet, saadin ja Vahti-Jussi®. Painikkeilla voidaan ohjata releitd, verhoja tai himmentaa lamppuja
Liitettavissd osaksi KNX-jdrjestelmda kayttamadlla tuotetta 6770-500 RF-KNX-Gateway, jolloin hallittavissa 24 laitetta.

- 1-osaiset RF-painikkeet, Jussi ja IMPRESSIVO®
Radiotaajuudella toimivat paristolliset painikkeet. Painikkeilla voidaan ohjata releitd, verhoja tai himmentda lamppuja.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6731-214-500 2815254 1-osainenRF-painike, Jussi 1/10
6731-84-500 28 15256 1-osainen RF-painike, IMPRESSIVO®, valkoinen 1/10
Tilaustuotteet: toimitusaika noin 6 viikkoa

6731-83-500 2815257 1-osainenRF-painike, IMPRESSIVO®, alumiini 1/10
6731-866-500 28 15258 1-osainen RF-painike, Terds, maalattu terds 1/10

= 2-osaiset RF-painikkeet, Jussi ja IMPRESSIVO®

Radiotaajuudella toimivat paristolliset painikkeet. Painikkeilla voidaan ohjata releitd, verhoja tai himmentaa lamppuja.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6732-214-500 2815255 2-osainen RF-painike, Jussi 1/10
6732-84-500 2815259 2-osainen RF-painike, IMPRESSIVO®, valkoinen 1/10
Tilaustuotteet: toimitusaika noin 6 viikkoa

6732-83-500 28152 60 2-osainen RF-painike, IMPRESSIVO®, alumiini 1/10
6732-866-500 2815261 2-osainen RF-painike, Terdas, maalattuteras 1/10

4-osaiset RF-painikkeet, IMPRESSIVO®

Radiotaajuudella toimivat paristolliset painikkeet. Painikkeilla voidaan ohjata releita, verhoja tai himmentaa lamppuja.

= Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
—and 6733-84-500 2815263 4-osainen RF-painike, IMPRESSIVO®, valkoinen 1/10
Tilaustuotteet: toimitusaika noin 6 viikkoa
6733-83-500 28152 64 4-osainen RF-painike, IMPRESSIVO®, alumiini 1/10
6733-866-500 28152 65 4-osainen RF-painike, Terds, maalattu terds 1/10

RF-vastaanottimet

Radiotaajuudella toimivat releet, saadin ja Vahti-Jussi®. Toimilaitteilla voidaan kytkea kuormia, ohjata verhoja tai
himmentaa lamppuja.

% Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Yo 6701-101-500 2620021 Vastaanotin Vahti-Jussi® RF, rele 230V, 10AX 1/10
6702-500 28152 67 Vastaanotin RF, rele, 230V, 10AX 1/10
6703-500 28 152 68 Vastaanotin RF, 2 reletta, 230V, 2x3AX i/10
6705-500 28 152 69 Vastaanotin RF, verho-ohjain, 230V, 2x3A 1/10
6704-500 28152 66 Valonsaadin RF, 230V, 35-210W 1/10
6725-500 2815298 2xbindaritulo 230VAC RF 1/10

RF-kauko-ohjain

Radiotaajuudella toimiva paristollinen kauko-ohjain. Kauko-ohjaimen painikkeilla voidaan ohjata releitd, verhoja tai
himmentaa lamppuja.

Tyyppi Snro Kuvaus

Pakkauskoot
6780-500

28152 70 Kaukosaadin RF 1/10
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RF-Vahti-Jussi®
Radiotaajuudella toimivat paristolliset Vahti-Jussi® -lilketunnistimet, joilla voidaan ohjata releita.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6747TAGM-204-500 2620020 Vahti-Jussi® 220RF, valkoinen i/10
‘ Tilaustuote: toimitusaika noin 3 viikkoa
6747AGM-35-500 2619340 Vahti-Jussi® 220RF, antrasiitti i/10
6747TAGM-208-500 2619339 Vahti-Jussi® 220RF, alumiini 1/10
674TAGM-201-500 Vahti-Jussi® 220, RF, ruskea 1/10

RF-KNX-Gateway

Radiotaajuudella toimiva Gateway RF-tuotteiden liittamiseksi osaksi KNX-jdrjestelmaa, jolloin hallittavissa 24 laitetta.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

1

6770-500 28152 79 RF-KNX-vaylamuunnin

ALRCARERRRNLL]
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Merkinantotuotteet
Luotettavat ja valmiit ratkaisut

Elinymparistdomme teknistyessa térmatddn yha useammin tilanteisiin, joissa
tuntuu, ettd avuksemme suunnitellut jarjestelmat jaavat kayttamatta tai jopa
vaikeuttavat el@maamme, koska niiden kayttdtarkoitus on unchdettu ja niista
on tehty lilan monimutkaisia. Merkinantotuotteissa tama on otettu erityisesti
huomioon, tuotteemme ovatkin asennettavuudeltaan ja kdytettavyydeltaan
helppoja ja mahdollistavat kustannustehokkaat ratkaisut.

— o1
01 Vetopainike
punaisella narulla, Jussi

02 Poytakoje, Impressive

| |
03 Kosteusvahti, : :g,!—]/
Impressivo

03

MERKINANTOTUOTTEET

B
Valmiit ratkaisut Toimintavarmoja ja luotettavia
Merkinantojarjestelma on helppo suunnitella, silla Muutokset, laajennukset ja huollot voidaan

siind yhdistellaan perustoimintoja. Jarjestelman aly toteuttaa ilman erikoisosaajia.
on valvontakojeessa, jossa on yksi tai kaksi silmuk-

kaa. Silmukoihin voidaan kytkea esimerkiksi painik- Tutustu esimerkkijarjestelmdan
keita tai kytkimia, ja silmukka padtetaan paatevas- abb.fi/asennustuotteet

tuksella. Kojeissa on janniteulostulo ja potentiaali- » Merkinantotuotteet

vapaa vaihtokosketin, jotka aktivoituvat halytysti- » Esimerkkijarjestelmat ja symbolit

lanteessa ja palautetaan kuittauspainikkeella.
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Merkinantotuotteet
Muuntajat

Muuntaja

Kojerasiaan asennettava luonnostaan oikosulun kestdva 230 V ac / 15 V ac muuntaja. Muuntajan teho / kuormitetta-
vuus: 2,2 VA / 150 mA.

s : Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Jussi, koje ja keskid
FLM1000 7060765 Muuntaja 1/10
Impressivo, keskiGosat
u-84 70055 49 Keskidosat, Umpinainen, Impressivo, valkoinen 1/10
U-81 70055 73 Keskidosat, Umpinainen, Impressivo, antrasiitti 1/10
U-83 70055 74 Keskidosat, Umpinainen, Impressivo, alumiini 1/10
e DIN-kiskoiset muuntajat
AL Yleiskdyttéinen suojajénnitemuuntaja joka on tarkoitettu asennettavaksi 35mm DIN-kiskoon.
Oikosulkusuojattu sisddnrakennetulla suojakomponentilla.
Muuntajien tehot 25VA (4-mod), 40VA (4-mod), 63VA (5mod).
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
TS25/12-24C 70372 34 Suojajannitemuuntaja, 230AC/12-24VAC, 25VA 1
TS40/12-24C 7037235 Suojajannitemuuntaja, 230AC/12-24VAC, 40VA 1
TS63/12-24C 70372 36 Suojajannitemuuntaja, 230AC/12-24VAC, 63VA 1

Valvontakojeet

Valvontakojeet, 1- ja 2-silmukkainen

Valvontakojeita on 1- ja 2-silmukkaisia. Silmukkaan voidaan liittaa seka avautuvia etta sulkeutuvia potentiaalivapaita

koskettimia. Silmukkaan voidaan valita sisdantuloviive n. 150 ms tain. 2,5 s, seka muisti / ei muistia. Silmukassa on
‘ oikosuiku / katkosvalvonta. Kojeissa on jannitteellinen ohjauslinja merkinantokojeille sekd potentiaalivapaa vaih-
'!’ tokosketin. Merkintamahdollisuus painikkeessa ja nimikilvessd. Kojeiden kdyttéjannite 15-28 V ac tai1l8 - 35V dc.

Virrankulutus: FEH 1001 ja FEH1101 70 mA ac / 40 mA dc, FEH 1002 110 mA ac / 60 mA dc.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Jussi, koje ja keskio

FEH1001 70607 11 Valvontakoje, 1-silmukkainen 1/10
FEH1002 70607 12 Valvontakoje, 2-silmukkainen 1/10
FEH1101 70607 14 Vvalvontakoje, 1-silmukkainen, irtikytkentd mahdollisuus 1/10
Impressivo, keskiGosat

1P-84 70055 41 Keskidosat, 1-nappinen, Impressivo, valkoinen 1/10
1P-81 7005551 Keskidosat, 1-nappinen, Impressivo, antrasiitti 1/10
1P-83 7005552 Keski6osat, 1-nappinen, Impressivo, alumiini i/10
2P-84 70055 42 Keskidosat, 2-nappinen, Impressivo, valkoinen 1/10
2P-81 7005554 Keskicosat, 2-nappinen, Impressivo, antrasiitti 1/10
2P-83 7005555 Keskitosat, 2-nappinen, Impressivo, alumiini 1/10
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Halytin, 1-silmukkainen

Silmukkaan voidaan liittaa seka avautuvia etta sulkeutuvia potentiaalivapaita koskettimia. Silmukkaan valittavissa
b muisti / el muistia. Halytystilanteessa merkkivalo vilkkuu ja summeri soi. Kuitattuna summeri ei soi ja merkkivalo
- \ palaa kiintedsti, jos hdlytyskosketin on yhd hdlytystilassa. Kojeessa jannitteellinen ohjauslinja merkinantokojeille sekd
potentiaalivapaa vaihtokosketin. Ulkoinen kuittaus sulkeutuvalla painikkeella. Kdayttéjannite 15 -28 Vac tai18 - 35 Vdc.
Virrankulutus 110 mA ac / 60 mA dc. Adnenvoimakkuus / taajuus: 78 dB /2,3kHz / 30 cm.

o

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Jussi, koje ja keskio

FEH2001 70607 17 Halytin, 1-silmukkainen 1/10
Impressivo, keskiGosat

V-84 70055 47 Keskidosat, Merkkivalo, Impressivo, valkoinen 1/10
V-81 70055 66 Keskidosat, Merkkivalo, Impressivo, antrasiitti 1/10
V-83 7005567 Keskicosat, Merkkivalo, Impressivo, alumiini 1/10

Painikkeet ja kytkimet

Merkinantopainike
Merkinantopainikkeessa on LED-merkkivalo. Liséksi kojeessa on mahdollista valita merkkivalolle osoitteellinen
toiminta (valon syttyminen edellyttaa painikkeen painamista). Merkintamahdollisuus painikkeessa ja nimikilvessa.
1 Merkkivalon kayttojannite / virrankulutus: 9,5 - 28 V ac / 20 mA tai 9,5 - 35 Vdc / 10 mA. Painikkeen max. kytkenta-
|’ jannite / kytkentdvirta / kytkentdteho: 30V ac / 35V dc / 100 mA ac/dc / 3VA/3W.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Jussi, koje ja keskid

FAP2001 70607 21 Merkinantopainike, 1-nappinen 1/10
Impressivo, keskiGosat

1P-84 7005541 Keskidosat, 1-nappinen, Impressivo, valkoinen 1/10
1P-81 7005551 Keskidosat, 1-nappinen, Impressivo, antrasiitti 1/10
1P-83 7005552 Keskidosat, 1-nappinen, Impressivo, alumiini 1/10

Merkinantopainike vetonarulla

Painike vastaa teknisiltd ominaisuuksiltaan merkinantopainiketta FAP2001, liséksi siind on 2,5 m:n tai 10 m:n punai-
sella vetonarulla varustettu vetopainike.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Jussi, koje ja keskio

FAP3002 70607 26 Merkinantopainike vetonarulla 2,5m 1/10
FAP3002.PU 70607 27 Merkinantopainike vetonarulla 10m 1/10
Impressivo, keskiGosat

2P-84 70055 42 Keskidosat, 2-nappinen, Impressivo, valkoinen 1/10
2P-81 70055 54 Keskidosat, 2-nappinen, Impressivo, antrasiitti 1/10
2P-83 7005555 Keskidosat, 2-nappinen, Impressivo, alumiini 1/10

Painike / summeri

Painikkeen ja summerin yhdistelmakoje. Sisdltaa vaihtokoskettimen, jolla on oma liitdantansd, sekd LED -merkkivalon

) ja summerin. Painikkeen merkkivalo ja summeri toimivat rinnan. Summeri voidaan vaientaa painikkeella, jolloin merk-
‘ kivalo jad palamaan. Merkintdmahdollisuus painikkeessa ja nimikilvessa. Kdyttéjannite: 9,5 — 28 Vac / 9,5 - 35 Vdc.

‘, Virrankulutus 45 mA ac / 35 mA dc. Kytkimen kuormitettavuus (max.) 42V ac / 60V dc, 250 mAac/dc, 6 VA / 4 W.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Jussi, koje ja keskid
FIP1001 70055 70 Painike / summeri 1/10
Impressivo, keskidosat
1P-84 70055 41 Keskidosat, 1-nappinen, Impressivo, valkoinen 1/10
1pP-81 7005551 Keskitosat, 1-nappinen, Impressivo, antrasiitti 1/10
1P-83 7005552 Keskidosat, 1-nappinen, Impressivo, alumiini i/10
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Merkinantopainike telepistorasialla
Kojeessa merkkivalolla varustettu painike ja pistorasia, johon voidaan liittaa johtopainike FAPS00L1. Merkintamahdolli-

suus painikkeessa ja nimikilvessa. Merkkivalon (LED) kdyttéjannite / virrankulutus: 9,5-28 Vac / 20 mA tai 9,5 -35V dc

/10 mA. Painikkeen max. kytkentdjannite / kytkentavirta / kytkentdateho: 30 Vac / 35V dc / 100 mA ac/dc / 3VA / 3wW.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Jussi, koje ja keskid

FAP3011 70607 28 Merkinantopainike telepistorasialla 1/10
Impressivo, keskiGosat

PT-84 70055 45 Keskidosat, Painike/Telepistorasia, Impressivo, valkoinen 1/10
PT-81 70055 60 Keskidosat, Painike/Telepistorasia, Impressivo, antrasiitti 1/10
PT-83 70055 61 Keskidosat, Painike/Telepistorasia, Impressivo, alumiini 1/10

Telepistorasia

Telepistorasia on 6,3 mm:n Jack-liittimelle (stereo) tarkoitettu pistorasia. Sita voidaan kayttaa kutsu- ja hatakut-

sujarjestelmissa johtopainikkeen FAP9001 pistorasiana, seka kuuloke- tai kaiutinliittimena. Merkintdmahdollisuus
nimikilvessa.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Jussi, koje ja keskid
FOT3103 7060863 Telepistorasia 6,3 mm Jack-liittimelle 1/10
Impressivo, keskiGosat
T-84 70055 46 Keskidosat, Telepistorasia, Impressivo, valkoinen 1/10
T-81 70055 63 Keskidosat, Telepistorasia, Impressivo, antrasiitti 1/10
T-83 70055 64 Keskidosat, Telepistorasia, Impressivo, alumiini 1/10
Johtopainike
6,3 mm Jack-pistokkeella varustettu painike sulkeutuvalla kontaktilla. Johdon pituus 2 m.
Py
\ Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
g! w FAP9001 70607 30 Johtopainike 6,3 mm jack pistokkeella 1/10
Merkinantokojeet
Merkkivalot

LU

LED-merkkivalo. Opaali linssi. Merkkivalon kéaytt&jdnnite / virrankulutus: 9,5 - 28 V ac / 60 mA tai 9,5-35V dc /30 mA.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Jussi, koje ja keskio

FIM1000 7060751 Merkkivalo, punainen 1/10
FIM1010 7060760 Merkkivalo, keltainen 1/10
FIM1020 70055 43 Merkkivalo, vihrea 1/10
FIM1030 70607 35 Merkkivalo, valkoinen 1/10
Impressivo, keskiGosat

V-84 70055 47 Keskitosat, Merkkivalo, Impressivo, valkoinen 1/10
V-81 7005566 Keskidosat, Merkkivalo, Impressivo, antrasiitti 1/10
V-83 7005567 Keskicosat, Merkkivalo, Impressivo, alumiini 1/10
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Summeri

Summerissa on valittavana kaksi eri aanitaajuutta ja siina on danenvoimakkuuden saatémahdollisuus. Summerin

A kédyttéjannite / virrankulutus: 9,5 -28V ac / 40 mA tai9,5 -35V dc / 20 mA. Aanenvoimakkuus / taajuus: 70 dB / 250
""" ‘ Hz tai 70 dB / 750 Hz. Adnenvoimakkuus ilmoitettu 30 cm etdisyydeltd mitattuna. Huom! Taysi ddnenvoimakkuus
’ saavutetaan, kun kdyttojannite on vahintadn 15V ac tail8 Vdc.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Jussi, koje ja keskio
FIM1100 7060761 Summeri 1/10
Impressivo, keskiGosat
U-84 70055 49 Keskitosat, Umpinainen, Impressivo, valkoinen 1/10
u-81 70055 73 Keskidosat, Umpinainen, Impressivo, antrasiitti 1/10
u-83 70055 74 Keskitosat, Umpinainen, Impressivo, alumiini 1/10
Hilytin
Hélytin on vilkkuvalla LED-merkkivalolla ja katkovalla adnimerkilld varustettu merkinantokoje. Halyttimen kaytto-
nmn \ ]:fe'mnite / virrankulutus: 9,5 - 28 V ac / 60 mA tai9,5 - 35V dc / 30 mA. Aanenvoimakkuus / taajuus: 78 dB / 2,3 kHz.
‘ J Adnenvoimakkuus ilmoitettu 30 cm etdisyydelta mitattuna. Halytysaani voidaan kytkea pois, jolloin laite toimii
] ' vilkkuvana merkkivalona.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Jussi, koje ja keskid
FIM1210 70607 63 Halytin, keltainen 1/10
FIM1200 70607 52 Halytin, punainen 1/10
Impressivo, keskibosat
V-84 70055 47 Keskidosat, Merkkivalo, Impressivo, valkoinen 1/10
V-81 7005566 Keskitosat, Merkkivalo, Impressivo, antrasiitti 1/10
V-83 7005567 Keskitosat, Merkkivalo, Impressivo, alumiini 1/10

Merkkivalotaulu

Koje on tarkoitettu kaytettavaksi merkkivalotauluna merkinanto-, kutsu-, hdlytysjarjestelmissa tms. Tuotteen avulla

= 1 voidaan rakentaa hdlytyksen vastaanottotaulu. Merkkivalotaulua voidaan kayttaa 3- tai 6-pisteisend. Hyvdt mer-

r 4 1‘l kintdmahdollisuudet, tekstiliuska linssin alla. Merkkivaloina punaiset LED valot. Taulusta saadaan myds halytysten

I ' summatieto. Kayttéjannite 12 - 24 Vac/dc.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Jussi, koje ja keskic
FIM1300 7060753 Merkkivalotaulu 1/10
Impressivo, keskiGosat
6V-84 70055 48 Keskitosat, Merkkivalotaulu, Impressivo, valkoinen 1/10
6V-81 7005569 Keskidosat, Merkkivalotaulu, Impressivo, antrasiitti 1/10
6V-83 70055 71 Keskidosat, Merkkivalotaulu, Impressivo, alumiini 1/10

Inva-WC -hatakutsujarjestelma

Inva WC -tuotteet

Inva-WC -hélytykseen tarvitaan soveltuva kutsu- ja kuittauspainike, sekd WC:n ulkopuolelle tuleva halytin. ABB-rasi-
aan asennettava muuntaja soveltuu erinomaisestijarjestelman sahkénsyottéon.

. L J Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
= FLM1000 70607 65 Muuntaja 1/10
FEH1001 70607 11 Valvontakoje, 1-silmukkainen 1/10

FAP2001 70607 21 Merkinantopainike, 1-nappinen 1/10

FAP3002 70607 26 Merkinantopainike vetonarulla 2,5 m 1/10

FAP3002.PU 70607 27 Merkinantopainike vetonarulla 10 m 1/10

FIM1200 70607 52 Halytin, punainen 1/10
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Jussi Inva-WC paketti
— Paketti koostuu seuraavista Jussi-merkinantotuotteista: 1 kpl muuntaja FLM1000, 1 kpl 1-silmukkainen halytin
'5 FEH2001, 1 kpl merkinantopainike vetonarulla FAP300z2, 1 kpl kuittauspainike FAP2001. Jussil-osaiset peitelevyt 2511
J ja asennusohje mukana.
B " —
< Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
FIW1004 70607 19 Inva WC, paketti, Jussi 1/10
Impressivo, Inva-WC-paketti
Paketti koostuu seuraavista merkinantotuotteista: 1 kpl muuntaja, 1 kpl 1-silmukkainen halytin, 1 kpl merkinantopai-
] nike vetonarulla, 1 kpl kuittauspainike. Impressivo 1-osaiset peitelevyt ja asennusohje mukana.
/ Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Fiw1004-84 7004000

Inva-WcC pakettilmpressivo 1/10

Kosteusvahtijarjestelma

Jussi-kosteusvahti, paketti

Pakettiin kuuluu kosteusvahti FEH2100, muuntaja FLM1000, halytin FIM1200, teippianturi FLA2100.02 seka peitelevy

2513 ja asennusohje.
(L P it
J‘ . — Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Flw?2100 70607 16 Kosteusvahti, paketti 1/10
Jussi-kosteusvahti
Kojeeseen voidaan liittdd anturiksi johdinpari, teippianturi tai useimmat markkinoilla olevat kosteusanturit. Haly-
z tykselle voidaan valita muisti / ei muistia. Kosteuden ilmaisu tasavirralla 10 [A. Kojeessa jannitteellinen ohjauslinja
'l merkinantokojeille, seka potentiaalivapaa vaihtokosketin. Merkintamahdollisuus painikkeessa ja nimikilvessa. Kojeen
!’ kéyttoéjannite 9,5 - 28 V ac tai 9,5 - 35 Vdc. Virrankulutus: 75 mA ac / 40 mA dc.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Jussi, koje ja keskid
FEH2100 70607 13 Kosteusvahti 1/10
Impressivo, keskiGosat
1P-84 70055 41 Keskidosat, 1-nappinen, Impressivo, valkoinen 1/10
1P-81 7005551 Keskidosat, 1-nappinen, Impressivo, antrasiitti 1/10
1pP-83 7005552 Keskidosat, 1-nappinen, Impressivo, alumiini 1/10
Vilirele
Vélireleen avulla kosteusvahti voi ohjata 230 V ac kelalla varustettua magneettiventtiilia. Valireletta ohjataan kos-
\ﬁ teusvahdin potentiaalivapaalla sulkeutuvalla koskettimella. Erillista muuntajaa ei tarvita. Releen koskettimien max.

kuormitettavuus: 10 A / 230V ac, loistelamppukuormaa max. 300 VA.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Jussi, koje ja keskid
FIR1000 70607 80 Vilirele 1/10
Impressivo, keskibosat
U-84 70055 49 Keskidosat, Umpinainen, Impressivo, valkoinen 1/10
U-81 70055 73 Keskidosat, Umpinainen, Impressivo, antrasiitti 1/10
u-83 70055 74 Keskitosat, Umpinainen, Impressivo, alumiini 1/10
Teippianturi
p Itseliimautuva kosteusvahdin anturi. Liitantajohdot lisatddn anturiin juottamalla.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
FLA2100.02 70607 85 Teippianturi, pituus 2 m 1/10
FLA2100.50 70607 87 Teippianturi, pituus 50 m A,
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Konttorimerkinantojarjestelma
Ovikoje
« Ovikoje soveltuu sellaisenaan seka pinta- etta uppoasennukseen. Uppoasennuksessa koje asennetaan joko 1- tai
2-osaisen kojerasian paalle. Kayttojannite / virrankulutus: 15 -28 V ac / 75 mA (max).
-
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
! FIO2000 70606 12 Ovikoje konttorijarjestelmaéan 1/10
IMPRESSIVO®, ovikoje
. Ovikoje soveltuu sellaisenaan seka pinta- etta uppoasennukseen. Uppoasennuksessa koje asennetaan joko 1- tai
2-osaisen kojerasian pdalle. Kdyttéjannite / virrankulutus: 15-28 V ac / 75 mA (max).
-
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
FI0O2000-84 7060702 Ovikoje konttorijarjestelmaan, Impressivo, valkoinen 1/10
Poytakoje
Poytédkojeella voidaan ohjata ovikojeen merkkivaloja. Lisdksi siind on vapaasti sovellettavat ohjauspainike- ja kytkin,
L e jotka veoidaan sovitinreleen avulla liittad esim. sihteeri- tai hatakutsujarjestelmdan. Koje on varustettu 2 mirrallisella
/ liitantdjohdolla. Kayttdjannite 15 - 28 V ac.
I
»
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
FIP2000 70606 10 Pdytakoje konttorijarjestelmaan 1/10
IMPRESSIVO® pdytikoje
= Péytéakojeella voidaan ohjata ovikojeen merkkivaloja. Lisaksi siina on vapaasti sovellettavat ohjauspainike- ja kytkin,
e jotka voidaan sovitinreleen avulla liittdd esim. sihteeri- tai hatdkutsujarjestelmddn. Koje on varustettu 2 mirrallisella
liitantdjohdolla. Kayttdjannite 15 - 28 V ac.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
FIP2000-84 70607 06 Poytakoje konttorijarjestelmaan, Impressivo, valkoinen 1/10
Poytakojeen pistorasia
Péytdkoje liitetdaan RI12-liittimelld jarjestelmadan.
. Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Jussi, koje ja keskid
FOT2000 70606 13 Poytakojeen pistorasia 1/10
Impressivo, keskiGosat
1819DC-84 7204087 Keskidlevy, Impressivo, 2xR145 liittimelle, pSlyluukut, valkoinen 1/10
Sovitinrele
Sovitinreleen ja péytdkojeen lisdpainikkeiden avulla voidaan liittyd sihteeri- tai hatakutsujarjestelméan. Kayttéjanni-
.‘[ tel5-28Vac.
’ Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Jussi, koje ja keskid
FIR2000 70606 15 Sovitinrele 1/10
Impressivo, keskidosat
U-84 70055 49 Keskitosat, Umpinainen, Impressivo, valkoinen i/10
U-81 7005573 Keskidosat, Umpinainen, Impressivo, antrasiitti 1/10
uU-83 70055 74 Keskidosat, Umpinainen, Impressivo, alumiini 1/10

https://www.expressmagnet.eu/pub/177/ABB_Tuoteluettelo_kodin_ja_kiinteiston_sahkoistus/

101/296



4.10.2019 ABB_Tuoteluettelo_kodin_ja_kiinteiston_sahkoistus

102 RATKAISUT KODIN JA KIINTEISTEN SAHKOISTYKSEEN

ABB-Welcome-ovipuhelinjarjestelma

Kattava ja hyvin suunniteltu ABB-Welcome tarjoaa ratkaisut niin
uudisrakentamiseen kuin saneeraukseenkin. Olipa kyse omakoti-, rivi-,
tai kerrostalosta, taikka erityista turvallisuutta vaativasta kohteesta,
ABB-Welcome toteuttaa toiveet.
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4,3 ja 7 tuuman videoyksikot

Videoyksikko sopii kaikenlaisiin asuintiloihin, riip-
pumatta siitd, kdytetadanko péytamallia tai pinta-
tai uppoasennusta. Suuri varindytté ja taustava-
laistut hipaisunappdimet ovat selkedt.

Audioluuri ja luuriton sisayksikko

Audioluurissa on erikoissuuret nappdimet, helposti
hahmotettavat symbolit ja selkedt LED-merkki-
valot. Vakiona on monipuolisia toimintoja, kuten
usean oven avaus, automaattinen oven avaus, ovien
tilan tarkistus, sisapuhelu tai vartijakutsu.

Luuriton audio sisayksikkd pinta-asennukseen.
Ndppdimet oven avaamiseen ja ulkovalon sytytta-
miseen. Lisdksi yksi ohjelmoitava nappdin muiden
laitteiden ohjaamiseen. Kolmiasentoinen ddanen-
voimakkuuden sddto. Viisi erilaista soittodanta
valittavissa. Soittocaanen mykistysmahdollisuus.
Valittavissa 3 véria.

S

3

i

Ulkoyksikot

Ulkoyksikét kestavit jopa +70°C asteen kuu-
muutta ja -40°C asteen pakkasta, suolaista me-
ri-ilmaa, rankkasateita ja pitkdaikaista UV-satei-
lyd haalistumatta. lIkivaltaluokitus IKO7,
kotelointiluokka IP54 ja sadesuojan kanssa IP55.
Tuotteen on taytettava erilaisten direktiivien ja
standardien vaatimukset muun muassa elektro-
magneettisen sdteilyn, kaytettavyyden ja haital-
listen aineiden kdaytén osalta. Moderneja ominai-
suuksia ovat mm. RFID-kortinlukija,
Wiegan-ulostulo kulunvalvontajarjestelmiin, oven-
avaus numerokoodilla tai jopa ajastetusti, sekad
suomenkielinen puhechjaus. Ulkoyksikét voidaan
asentaa sekd uppoon etta pintaan.

Modulaariseen ulkoyksikké6n voidaan suoraan
liittda yksi lisakamera ilman lisatarvikkeita. Ovi-
puhelinjarjestelméaan voidaan yhdistaa 2-36 ka-
meraa liitantdportilla.
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ABB-Welcome-ovipuhelinjarjestelma
Ulkoyksikot

| 7]
-

Miniulkoyksikét

Valmis minikokoinen videoulkoyksikké pinta-asennukseen. 1 tai 2 painiketta. 2-painikkeinen malli RFID-kortinlukijalla.
Automaattiset infrapunaledit varmistavat kuvauksen myés yéaikaan. Kuvakulma 104°. Automaattisesti taustavalaistu
nappdimisté. Kaksi ulostuloa lukkoja varten (18V ja potentiaalivapaa). Leveys 99mm. Korkeus 168mm. Syvyys 26 mm.

likivaltaluokitus IKOT. IP54

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
M21311P1-A-02 2814527 Minivideoulkoyksikkd 1 painike alumiini 1/16
M21312P2-A-02 28 145 40 Minivideoulkoyksikko 2 painiketta RFID-lukija alumiini 1/16
51021F-G-02 2814578 RFID-avaimenpera ABB-logo harmaa 5 kpl 5/100
83325/2-500-02 2814511 Videojakaja ulkoyksikdille 2U DIN 1/18

Valmis ulkoyksikkd

Ulkoyksikké videokameralla ja numerondppaimistolld. Puhesynteesi helpottaa kayttéa. Automaattiset infrapunaledit
varmistavat kuvauksen myo6s ydaikaan. Kuvakulma 104° manuaalisesti saddettdvissa +15°. Automaattisesti taustava-
laistu nappaimisto. Uppoasennuskotelo 41024 F ja sadesuoja 51024RH helppoon asennukseen. Liitettavissa analoginen
lisakamera. Mahdollisuus integroida Wiegan-ulostulon avulla kulunvalvontajarjestelmiin. RFID-kortinlukija. Sisaltaa
kameran, audio-osan puhesyntetisaattorilla, naytén RFID-kortinlukijalla ja numeronappdimistén. Kayttélampétila
-40°C- + 70 °C. Leveys 125 mm, korkeus 347 mm ja syvyys 49 mm (sadesuojan kanssa 131 mm*347 mm*70 mm).

likivaltaluokitus IKO7. IP54 (sadesuojan kanssa IP55).

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
M21351K-A-02 28154 29 Videoulkoyksikkd nappaimistd puhesynteesi RFID alumiini 1/25
51021F-G-02 2814578 RFID-avaimenperda ABB-logo harmaa 5 kpl 5/100
83325/2-500-02 2814511 Videojakaja ulkoyksikoille 2U DIN 1/18

Etulevyt

1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 8-, ja 10-aukkoiset etulevyt harjattua alumiinia. IKO7. IP54.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
51021CF-A-02 28146 27 Etulevy 1 moduulia koko 1/1 alumiini 1/34
51022CF-A-02 2815487 Etulevy 2 moduulia koko 1/2 alumiini 1/34
51023CF-A-02 2815488 Etulevy 3 moduulia koko 1/3 alumiini 1/22
51024CF-A-02 2815489 Etulevy 4 moduulia koko 1/4 alumiini 1/22
51028CF-A-02 28 14521 Etulevy 5 moduulia koko 1/5 alumiini 1/22
51025CF-A-02 28145 14 Etulevy 6 moduulia koko 2/3 alumiini 1/11
51026CF-A-02 28145 15 Etulevy 8 moduulia koko 2/4 alumiini 1/11
51029CF-A-02 28 14522 Etulevy 10 moduulia koko 2/5 alumiini 1/8

Asennuskotelot

1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 8- ja 10-aukkoisille etulevyille uppoasennukseen ja sadesuojan kanssa pinta-asennukseen.

Alumiinia. IKOT. IP54.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
41021F-02 28 146 28 Upotuskotelo 1 moduulia koko 1/1 alumiini 1/19
41022F-02 2815490 Upotuskotelo 2 moduulia koko 1/2 alumiini 1/19
41023F-02 2815491 Upotuskotelo 3 moduulia koko 1/3 alumiini 1/12
41024F-02 2815460 Upotuskotelo 4 moduulia koko 1/4 alumiini 1/12
41028F-02 2814523 Upotuskotelo 5 moduulia koko 1/5 alumiini 1/12
41025F-02 28145 16 Upotuskotelo 6 moduulia koko 2/3 alumiini 1/6
41026F-02 2814517 Upotuskotelo 8 moduulia koko 2/4 alumiini 1/6
41029F-02 28 145 24 Upotuskotelo 10 moduulia koko 2/5 alumiini 1/4
51021Cs-02 2814532 Kiinnityspakettilevyseinaan 1/18
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Sadesuojat

1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 8-, 10- ja 12-aukkoisille ulkoyksikoille. Sadesuojalla IP55 (ilman IP54). Sadesuojalla uppokotelon voi
myd&s asentaa pinta-asennuksena. Alumiinia. IKO7. IP55

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
51021RH-02 28146 29 Sadesuoja 1 moduulia koko 1/1 alumiini 1/14
51022RH-02 2815492 Sadesuoja 2 moduulia koko 1/2 alumiini 1/14
51023RH-02 2815493 Sadesuoja 3 moduulia koko 1/3 alumiini 1/8
51024RH-02 28 152 99 Sadesuoja 4 moduulia koko 1/4 alumiini 1/8
51028RH-02 2814525 Sadesuoja 5 moduulia koko 1/5 alumiini 1/6
51025RH-02 2814518 Sadesuoja 6 moduulia koko 2/3 alumiini 1/4
51026RH-02 28 14519 Sadesuoja 8 moduulia koko 2/4 alumiini 1/4
51029RH-02 28 14526 Sadesuoja 10 moduulia koko 2/5 alumiini 1/4
51027RH-02 28 14520 Sadesuoja 12 moduulia koko 3/4 alumiini 1/2
Moduulit

Etulevyihin sopivat moduulit. Audiomoduuli toimii ulkoyksikon keskuksena, joten se on aina oltava mukana. Muut
moduulit voi valita tarpeen mukaan. IKO7. IP54.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
M251024A-A-02 28 14541 Audiomoduulipuhesyntetisaattorilla alumiini 1/12
M251022A-A-02 28 15483 Audiomoduuli 1/2 painiketta alumiini 1/12
M251023A-A-02 2814542 Audiomoduuli2/4 painiketta alumiini 1/12
M251021P3-02 28154 84 3/6-painonappimoduuli 1/10
M251021P4-02 28154 85 4/8-painonappimoduuli 1/10
M251021K-A-02 2815481 Numerondppdimistd alumiini 1/10
M251021C-02 28 15480 Kameramoduuli 1/12
M251021CR-02 2815482 Nayttodmoduuli RFID-kortinlukijalla 1/10
M251022CR-02 28146 30 Nayttomoduuli RFIC-kortinlukijalla 1/10
51021DN-02 2815486 Nimikylttimoduuli 1/10
83325/2-500-02 2814511 Videojakaja ulkoyksikéille 2U DIN 1/18
51021F-G-02 28 14578 RFID-avaimenperd ABB-logo harmaa 5 kpl 5/100

Tarvikkeet

Ulkoyksikéiden yhdistamiseen.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
51021]1-02 28 15494 Asennuskoteloiden yhdistamistarvike 1/10
83325/2-500-02 2814511 Videojakaja ulkoyksikéille 2U DIN 1/18

Ohjauspaneeli Busch-SmartTouch® 7

Vapaasti ohjelmoitava kapasitiivinen KNX-kosketusnayttoé lasipinnalla. Naytté toimii myos ABB-Welcome-ovipuhe-
linjarjestelman sisdyksikkéna. Kaytossd on 30, sivua johon voi maarittad 16 ohjaustoimintoa/sivu. Ominaisuuksiin
kuulu lisdksi tilanneohjaus-, logiikka-, hdlytystoiminnot ja viikkokello. Naytté tarvitsee erillisen kdytt&jannitteen 20-
32 VDC (SELV) esim. CP-D24 /2.5 tai ABB-Welcome-jarjestelman.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6136/07-811-500 2814535 Kosketusnayttd 7", valkoinen lasi 1
6136/07-825-500 2814536 Kosketusnayttd 7", musta lasi 1

Pintakehys mahdollistaa ohjauspaneelin asentamisen: pintana seindan,
kojerasian paille tai 6136/UP upotuskotelon pdille

6136/27-811-500 2814537 Kosketusnayttd 7" pintakehys valkoinen A,
6136/27-825-500 2814538 Kosketusnayttd 7" pintakehys musta 1

Upotuskotelo mahdollistaa ohjauspaneelin uppoasennukseen seinddn. Kotelon mitat: 152 x 235 x 60 mm.

6136/07UP-500 2814539 Kosketusndyttd 7" upotuskotelo 1
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7" kosketusndyttd

7" videokosketusnayttd sisalle. Toimii seka Welcome-ovipuhelin- ettad free@home-kodinohjausjarjestelmissa. 16
vapaasti valittavaa kodinohjaustoimintoa. Tallentaa automaattisesti kolme kuvaa ovikellon soittajasta. Mahdolli-

saadettavissa. Eri soittoaanet eri soittopaikoille. Pikanappdimet sahkélukon ja ulkovalon ohjaamiseen. Soittodanen
mykistys. Pinta-asennus, sopii my&s pdytdtelineeseen. Asennuslevy kdy seindrasian kiinnikkeisiin. SD-korttipaikka

kuvien tallennukseen. Vaylaliitdnnét takaa. Resoluutio 800 x 400. -5 °C - +40 °C. Paino 848 g. Leveys 218 mm. Korkeus
155 mm. Syvyys 29 mm. llkivaltaluokitus IKO5. IP30.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
DP7-5-611-02 28155 35 Kosketusnaytto ABB-free@home 7" valkoinen 1/16
DP7-5-625-02 28 14529 Kosketusnayttd ABB-free@home 7" antrasiitti 1/16
52311C-02 2814579 4 xkorokepala pinta-asennukseen 4/40
M2304-02 2815456 Sisavideojakaja 4-lahtoa 1/18
53001DR-02 28145 31 Din-kisko adapteri 1/10
42311D-02 2815451 Poytateline harjattu metalli 1/12

Videonaytts hands-free 4,3

Valkoinen sisayksikko 4.3" videonayttd hands-free. 6 toimintonappainta. Induktiosiimukka. Sisapuhelut. Vartijakutsu.
Yhteiskutsu. Estolista. Soitonsiirto. 2 kuvaa tallennetaan automaattisesti jokaisesta soittajasta. Muisti jopa 60 ku-

vaa. Ajastettava automaattinen ovenavaus. 5 eri soittoddnté eri soittajille. Pinta-, uppo- (42311F) ja péytdtelineasen-

nus (42311D). Kayttélampotila -5 °C - +40 °C. Leveys 155mm, korkeus 137 mm ja syvyys 24 mm. Uppoasennuksessa
nakyviin jaa 7 mm. llkivaltaluokitius IKO5. IP30.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
M22313-w-02 28154 49 Sisdyksikko 4.3" hands-free induktiosilmukka valkocinen 1/28
42311D-02 28 15451 Pdoytateline harjattu metalli 1/12
42311F-02 2815450 Upotuskotelo 4.3" video hands-free 1/60
52311C-02 2814579 4 xkorokepala pinta-asennukseen 4/40
M2304-02 2815456 Sisavideojakaja 4-lahtoa 1/18
53001DR-02 28 145 31 Din-kisko adapteri 1/10

Basic videondytts 4,3

Valkoinen sisdyksikké 4.3" videondyttd hands-free. 6 toimintondppdinta. Sisapuhelut. Vartijakutsu. Estolista. Automaat-

E. % tinen ovenavaus. 5 eri soittodanta eri soittajille. Pinta- ja pdytdtelineasennus(42311D). Kdyttélampdtila -5 °C - +40 °C.
Leveys 155 mm. Korkeus 137 mm. Syvyys 23 mm. llkivaltaluokitus IKO5. IP30.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
M22341-W-02 2814528 Basic4.3"video hands-free sisdyksikké valkoinen 1/24
42311D-02 2815451 Poytateline harjattu metalli 1/12
52311C-02 2814579 4 xkorokepala pinta-asennukseen 4/40
83325/2-500-02 2814511 Videojakaja ulkoyksikdille 2U DIN 1/18
53001DR-02 28145 31 Din-kisko adapteri 1/10
- - Poytiteline

Poytéateline 4,3" handsfree ja 7" kosketusnaytodlle seka valvontakojeelle. Materiaali harjattu metalli. Leveys 125 mm,
korkeus 134 mm ja syvyys 107 mm.

Tyyppi Snro Kuvaus

Pakkauskoot
42311D-02

1/12

2815451 Ppoytateline harjattu metalli
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Luuriton audio sisdyksikkd
Luuriton audio sisayksikko pinta-asennukseen. Nappaimet oven avaamiseen ja ulkovalon sytyttamiseen. Lisaksi yksi
ohjelmoitava ndppdin muiden laitteiden ohjaamiseen. Viisiasentoinen danenvoimakkuuden sdété. Viisi erilaista soit-
toddntd valittavissa. Soittoaanen mykistysmahdollisuus. Valittavissa 3 varid. llkivaltaluokitus IKO5. IP30.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

83210 AP-624-500-02 28152 47 Sisayksikko luuriton audio valkoinen 1/24

83210 AP-683-500-02 28 15248 Sisayksikko luuriton audio alumiini 1/24

83210 AP-681-500-02 28 145 33 Sisayksikko luuriton audio antrasiitti 1/24

52311C-02 2814579 4 x korokepala pinta-asennukseen 4/40
Audioluuri

Valkoinen luurillinen audio sisayksikko pinta-asennukseen. Induktiosilmukka aina valmiina kuulokojeiden kayttajille.
Oven avausndppdin ja kaksi ohjelmoitavaa nappainta esimerkiksi sisapuheluun, vartijakutsuun, ulkovalon tai ajo-
portin ohjaukseen. Soittoadnen voimakkuuden sadté ja mykistys. Viisi soittoddnta eri soittopaikoille. Yhteiskutsu.

Automaattinen ovenavaus. Leveys 81 mm, korkeus 198 mm ja syvyys 43 mm. Kayttélampétila -5 °C - +40 °C. llkivalta-
luokitus IKO5. IP30.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
M22003-W-02 28154 48 Audioluuri 3-ndappaintd induktiosilmukka valkoinen 1/25
52311C-02 2814579 4 xkorokepala pinta-asennukseen 4/40

- Valvomokoje 4,3

Valkoinen sisayksikko 4.3" kosketusvideonaytto ja luuri. 6 toimintondappainta. Sisapuhelut. Yhteiskutsu. Manuaalinen
tai automaattinen soitonesto. Soitonsiirto. 2 kuvaa tallennetaan automaattisestijokaisesta soittajasta. Muisti jopa
60 kuvaa. Ajastettava automaattinen ovenavaus. 5 eri soittoddnta eri soittajille. Nimet suoraan tietokoneelta USB-lii-
tannan kautta tai kosketusnaytolta systtamalld. Max. 1000 nimed. Korkeintaan 9 valvomokojetta yhdessa rakennuk-
sessa. Korkeintaan 9 ulkoyksikkoa yhdessa valvomokojeessa. Pinta- ja poytatelineasennus(42311D). Kayttolampaotila
-5°C - +40 °C. Leveys 198 mm, korkeus 144 mm ja syvyys 45 mm. llkivaltaluokitus IKO5. IP30.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
M2303-02 2815455 Valvomokoje 4,3" videokosketusnaytto valkoinen 1/15
42311D-02 2815451 Poytateline harjattu metalli 1/12
52311C-02 2814579 4 xkorokepala pinta-asennukseen 4/40
83325/2-500-02 2814511 Videojakaja ulkoyksikdille 2U DIN 1/18
53001DR-02 28145 31 Din-kisko adapteri 1/10
Kamerat
Kamerat

Modulaariseen ulkoyksikkoon voidaan suoraan liittad yksi lisakamera ilman lisatarvikkeita. Ovipuhelinjarjestelmadn

voidaan yhdistaa 2-36 kameraa liitantaportilla 83327-500-02. Toimitukseen sisaltyy 40 cm yhdyskaapeli liittimineen.
. Kameroiden kayttéjannite on 12 VDC, jolloin tarvitaan lisdvirtalahde esimerkiksi CP-D12/0.83.

™y
‘ r Pakkauskoot
u 83550/1-500-02 2814572 Videokamera 30°-90° valkoinen

Tyyppi Snro Kuvaus

1/4
83550/2-500-02 2814573 Pallokamera 30°-90° valkoinen i/12
83550/3-500-02 2814574 Minipallokamera 75° valkoinen 1/12
83327-500-02 2814530 4 analogisen kameran liitin 1/18
53001DR-02 2814531 Din-kisko adapteri 1/10
CP-D12/0.83 2712076  Teholahde 100-240VAC / 12VDC / 0.83A 1/10
CP-D12/2.1 2712077 Teholahde 100-240VAC / 12VDC / 2.1A 1/10
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Tarvikkeet

Keskusyksikko

Ovipuhelinjarjestelman keskusyksikkd. Jos samassa sisdosoitteessa on useampi laite voidaan valita soiko kaikissa

vaivain Master-laitteessa. Ylikuumenemis- ja oikosulkusuoja. Lahto 28V. Max. 1,2A. Leveys 144mm, korkeus 90mm ja
syvyys 66mm. 8 DIN yksikkod. Kayttolampotila -5 °C - +40 °C. Sy6tt6 100-240V, 50/60Hz 1,0A. IP30.

v 0o Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
M2300-02 2815452 Keskusyksikko 8U DIN 1/10
Mini-keskusyksikkd
.

Ovipuhelinjarjestelman mini-keskusyksikké. Jos samassa sisdosoitteessa on useampi laite voidaan valita soiko
kaikissa vain vai vain Master-laitteessa. Ylikuumenemis- ja oikosulkusuoja. Laht6 28V. Max. 0,65A. Leveys 72 mm,
korkeus 90 mm ja syvyys 65 mm. 4 DIN yksikkoa.Kayttolampotila -5 °C - +40 °C. Sy6tto 100-240V, 50/60Hz 0,6A. IP30.

L1 Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
M2301-02 2815453 Mini-keskusyksikko 4U DIN 1/10
IP-Gateway
Muunnin ovipuhelinjarjestelman littamiseksi lahiverkon kautta KNX-taloautomaation ohjauspaneeliin Busch-
] ComfortTouch®. Tarvitaan myds kun liitetdan tabletteihin tai alypuhelimiin ldhiverkossa tai netin kautta. 1 X R145.
3 Kayttolampdtila -5C° - +45C°. Leveys 180 mm, korkeus 90 mm ja syvyys 65 mm. 10 DIN-moduulia. IP20
= Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
83342-500-02 2815495 |P-Gateway 10U DIN 1/24
Puhelin-gateway
-

Muunnin ovipuhelimen liittdmiseksi tavalliseen lankapuhelinverkkoon. Normaalilla lankapuhelimella voidaan avata pu-
heyhteys ovelle, avata ovi tai kytkea ulkovalo. Kayttéonotto joko lankapuhelimella tai tietokoneella IP-gatewayn kautta.
Tee Tyyppi

& 83350-500-02

Snro Kuvaus

Pakkauskoot
28 145 34 Vaylamuunnin puhelin-gateway

1/10

Videojakaja ulkoyksikoille

Liitettaessa jarjestelmadan lisaulkoyksikko kdytetddn tdtd videojakajaa. Kaksi sisdantuloa. Leveys 70 mm, korkeus 90
mm ja syvyys 65 mm. 2 DIN-yksikkéa. Kdyttélampétila -5 °C - +45 °C. IP20.

e Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
idde 83325/2-500-02 2814511 Videojakaja ulkoyksikdille 2U DIN 1/18
Linjayhdistin

Lisdvirtalahde-, linjavahvistin- ja linjayhdistintoiminnot valittavissa. Leveys 72mm, korkeus 90mm ja syvyys 65mm.
Kayttolampdtila -5 °C — +40 °C. IP30.

« Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
. . M2302-02 28154 54 Linjayhdistin ja lisdvirtaldhde 4U DIN 1/10
Rele

Rasiaan asennettava rele, jolla voidaan ohjata lisédovikelloa, toista sahkolukkoa tai se voi toimia aikaviivereleena ohjaten
esimerkiksi porrasvaloa. Saddettavit toiminta-ajat 1 s - 5 min. 51 mm * 51 mm * 29 mm. Kadyttélampétila -5 °C - +40 °C.
Max 3AX. IP30.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
M2305-02 2815457 Rele 3AX 1/18
53001DR-02 28145 31 Din-kisko adapteri 1/10
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4 analogisen lisikameran liitin

4 analogista kameraa voidaan yhdistaa ovipuhelinjarjestelmaan. Kaikkiaan 36 kameraa voidaan katsoa videosisayk-
sikosta tai mobiililaitteilla. Rasiaan tai DIN-kisko adapteriin asennus. IP20.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

83327-500-02 28145 30 4 analogisen kameran liitin 1/18

53001DR-02 2814531 Din-kisko adapteri 1/10
Sisdvideojakaja

Videojakaja sisdayksikéille. 4 laht&d. Rasiaan tai pinta-asennukseen yhdelld keskidruuvilla. Kdyttélampétila -5 °C - +40 °C.
45 mm* 45 mm * 26 mm. IP30.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
M2304-02 28154 56 Sisdvideojakaja 4-lahtod 1/18
53001DR-02 28145 31 Din-kisko adapteri 1/10

DIN-kisko adapteri

DIN-kisko adapterin avulla voidaan rasiaan tarkoitetut tuotteet asentaa katevasti kiskoon: sisavideojakaja, rele ja 4
analogisen kameran liitin. Kannen voi jattaa pois.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
53001DR-02 28 145 31 Din-kisko adapteri 1/10
= — Kiinnityspaketti levyseindin
. — Uppoasennettavien asennuskoteloiden kiinnityspaketti levyseiniin
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
51021CS-02 28 145 32 Kiinnityspakettilevyseinaan 1/18
Korokepalat
Korokepalat sisayksikon kohottamiseksi seinasta irti mahdollistamaan pintakaapeloinnin kytkeminen saneerauksessa.
~— £
. - Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
= - 52311C-02 2814579 4 xkorokepala pinta-asennukseen 4/40
o
Hissinohjaus
- Hissien ohjaamiseksi ovipuhelimella ja RFID-tunnistimilla
1 - u= Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
: % M2306-02 28 14580 PC-liitynta / hissinohjaus 1/10
—E——_. M2307-02 2814581 Hissin ohjausmoduuli 1/10
Tietokoneliitantad
Tietokoneen liittdminen ovipuhelinvaylaan nimien ja RFID-tunnistimien lisadmiseksi, muokkaamiseksi ja poistamiseksi
: Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
= 1 M2308-02 28 14582 PC-adapteri 1/24
Asennuskoteloiden yhdistimissetti
Kéytetaddn yhdistamaan asennuskoteloita kun halutaan leveampia kokonaisuuksia
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
510213-02 2815494 Asennuskoteloiden yhdistamistarvike 1/10
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ABB-free@home
Helpompaa kodin ohjausta

ABB-free@home ohjaa joustavasti valaistusta, kaihtimia, markiiseja,
lammitysta ja ilmastointia. Myéds ovipuhelin on osa jdrjestelmaa. Lisaksi
mukaan voidaan liittda erityyppisia kodin toimintoja ja halytyksia, kuten
esimerkiksivesivuotohdlytykset kosteusvahdilla.
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Jarjestelmén ohjaukset voidaan tehda
kotona tavalliseen tapaan seiniin asenne-

tuista painikkeista, keskitetysti kosketus-

naytdsta ja tietokoneella, tabletilla tai alypu-

helimella. ABB-free@home-jarjestelméan

hienous piilee my0ds siind, etta asukas voi

itse tehda muutoksia ja lisayksia esimerkiksi

tilanne ja aikaohjauksiin helposti ja jousta-

vasti omien kdayttotottumustensa mukai- free@
sesti. Kotona /poissa-toiminto varmistaa, h

ettd sahkolaitteet eivat jaa vahingoissa ome
padlle kotoa poistuttaessa. Kdayttdjan omat

tarpeet huomioiden ABB-free@home-jirjes-

telméa takaa energiatehokkaamman asumi-

sen lisdksi erinomaisen viihtyvyyden omassa

kodissasi.
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ABB-free@home-kodinohjausjarjestelméassd asunnon

toimintoja ja laitteita ohjataan painikkeilla, puheella,
mobiililla, tableteilla, kosketusnaytéilla ja tietoko-
neella. MyBuildings on pilvipalvelu, joka mahdollistaa
etdkayton helposti ja turvallisesti. Kodinohjausjarjes-
telma mukautuu asukkaan muuttuvien tarpeiden mu-
kaisesti ja jarjestelméan ansiosta kotona tai matkoilla

oleminen muuttuu huolettomaksi ja turvallisemnmaksi.

free@home-kodinohjauksella voidaan ohjata
esimerkiksi:

. Valaistusta

. Lammitysta, ilmanvaihtoa ja viilennysta
. Pistorasiota

. Salekaihtimia, verhoja ja markiiseja

. Tilanneohjauksia

. Ovipuhelinta ja valvontakameroita

. Philips HUEta, Amazon Alexaa, Sonosta

Paina KOTONA-painikkeen
KOTONA yldosaa lyhyesti. KOTONA-tila
kytkee sahkon paalle kaikkiin
ohjattaviin kulutuslaitteisiin.
Merkkivalo palaa vihreana.

Paina POISSA-painikkeen
POISSA alaosaa lyhyesti. POISSA-tila
katkaisee sdhkon kaikilta
ohjattavilta kulutuslaitteilta.
Merkkivalo on sammutettuna.

Painikkeilla on helppo saataa
huoneen lampétilaa.

ABB-free@home-jarjestelman
toimintokuvaus

Kotona-/poissa-kytkin

Asunnon padoven yhteydessa on kotona-/pois-
sa-kytkin, joka toimii asunnon paaohjauskytki-
mend. Asunnosta lihtiessa voi yhdelld napin pai-
nalluksella sammuttaa samanaikaisesti kaikki
valot ja ohjattavat laitteet (esim. lieden ja silitys-
raudan) seka alentaa huonelampétilaa. Kotona /
poissa-kytkin lisdad asunnon turvallisuutta ja sdds-
tdd energiakustannuksia.

Tilanneohjaukset

Erilaisia taloteknisia toimintoja voi helposti yhdis-
taa tilanneohjauksiksi. Niitd voi tarvittaessa muo-
kata ja lisdtd. Ohjaukset tapahtuvat painikkeista,
kosketusndytolta tai dlylaitteelta. Tilanneohjauk-
sella saadaan ohjattua yhdella napinpainalluksella
useampaa eri toimintoa, esimerkiksi voidaan sy-
tyttaa kolme eri valaisinta ja laittaa tunnelmamu-
siikkia samanaikaisesti soimaan.

Huonelammdnsaditely

Asunnon lammitystd ja jddhdytystéd saddetdédn ja
ohjataan huoneissa clevilla termostaateilla, joita
voi ohjata suoraan termostaatista, kosketusnay-
toista tai etana alylaitteilla. Lammityskustannuk-
sia oh mahdollista sdastaa asettamalla huoneter-
mostaatit eco-tilaan kotona-/poissa-painikkeella.

Etdohjaus alylaitteilla

Kaikkia taloteknisia toimintoja voi chjata etana
alylaitteelta. Alylaitteella ohjaukset tehd&én erilli-
sestd suosikkivalikosta, matriisimaisesta naky-
mastd tai asunnon pohjakuvasta. Toiminnot kdayn-
nistetddan painamalla toiminnon symbolia. Eniten
kdytetyille toiminnoille voi tehdd suosikki-vali-
lehden.
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Ajastukset

Yksittdisid laitteita ja tilanteita voi ajastaa tiet-
tyyn kellonaikaan. Ajastaminen on my6s mahdol-
lista auringon nousu- ja laskuajan mukaisestiym-
pédrivuoden.

Halytykset

Erilaisten antureiden ja liiketunnistimien tai
minka tahansa laitteen kayttda voidaan seurata ja
lahettda halytykset kosketusnaytoille, mobiililait-
teisiin ja sahképostiin.

Lasndolosimulointi

Kodinohjausjarjestelmén lasnaolosimulointi
aktivoidaan loma-ajaksi aikachjelmista.
Ovipuhelin

Ovipuhelinta ja valvontakameroita kdytetadan 77
kosketusnaytélld ja mobiililaitteilla.

Valaistus

Lammitys ja
jaahdytys

Tilanteet

Halytykset

Ilmanvaihto

CSIOIGICICIT),

Kaihtimet

Ajastukset

Langaton ja
etl-yhteys

Ovipuhelin

113

Sijainti

Erilaisia toimintoja voidaan automatisoida
MyBuildings-pilvipalveluun liitettyjen mobiili-
laitteiden sijainnin perusteella.

MyBuildings-portaali
MyBuildings-pilvipalvelua kdytetadan, kun kotia
halutaan ohjata tai valvoa etana.

Philips HUE, Sonos ja Amazon Alexa

Philips HUE-lamppuja ja Sonoksen langatonta
audiojdrjestelmaa ohjataan painikkeilla, koske-
tusnaytdilld, tilannekutsuilla seka mobiililait-
teilla. Amazon Alexa- puheohjausta on mahdol-
lista kayttad ABB-free@home —kodinohjauksen
hallintaan.

Lasnaolosimulointi

Saa-asema ja

. Puheohjaus
astronominen kello

@ ABB-pilvipalvelu

Ohjst tavat Push-ilmoitukset R Yhteensopiva Sonos-
pistorasiat tai sahképosti- SONOS ad&nentoistojarjestelmaan
h viestit

Yhteensopiva
Amazon-Alexaan

WL Yhteensopiva
11U S - -
Philipsin HUE-jarjestelmaan

amazon alexa

PHILIPS
—
Asunnon taloteknisii o - '\ o1
toimintoja voidaan - o -y » +
ohjata asuntoon asenne- ‘:" L [ S
tusta kosketusnaytdsta. L. . ,i 3 ".,

Sad-asema pystyy ohjataan kiinteistda
automaattisesti saan mukaan.
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ABB-free@home-kodinohjausjarjestelma
Virtalahde

Virtaldihde

ABB-free@home-virtalihde, jossa sisdanrakennettu kuristin. Virtaldhteessa on yksi ldhté. Véyldjannite 30 VDC ja
enimmaisvirta 640 mA (max 64 laitetta). Toimintavalmiuden ja ylikuormituksen LED-merkkivalo.4DIN moduulia.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

1/10

PS-M-64 .1.1 2815496 Virtalahde 640 mA 230/30V4UDIN

Tiedonsiirto
Tiedonsiirto
System Access Point-liitdntaportti ABB-free@home-jirjestelmén kdyttédnottoa ja etdohjausta varten. Jdrjestelman
aikaohjelmat ja astronomiset toiminnot tallennetaan SysAP-liitantaporttiin.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
SAP/S.3 28 146 17 Liitantaportti System Access Point 24 VRF 1/10
SAP-1-WL 2815599 LisdantenniRF 1/10
Painikkeet
1-osainen painike
Painikkeen runko ja siihen liittyvat keskidlevyt. Tuotteet myyddan erikseen.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
SU-F-1.0.1 28155 02 Painike runko 1-osainen 1/10
SU-F-1.0.1-WL 2815610 Painike runko 1-osainen RF 1/10
SR-1-214 28155 01 Painike keski6 1-osainen Jussi 1/10
SR-1-84 2815513 Painike keski6 1-osainen Impressivo, valkoinen 1/10
SR-1-81 2815511 Painike keski6 1-osainen Impressivo, antrasiitti 1/10
SR-1-83 28155 12 Painike keskio 1-osainen Impressivo, alumiini 1/10
Design-sarjat. Toimitusaika nein 3 viikkoa.
SR-1-884 Painike keskio 1-osainen Impressivo matta valkoinen 1/10
SR-1-885 Painike keskio 1-osainen Impressivo matta musta 1/10
SR-1-866 Painike keskit 1-osainen Impressivo teras 1/10

2-osainen painike

Painikkeen runko ja siihen liittyvat keskidlevyt. Tuotteet myyddén erikseen. Yhteen 2-osaiseen painikerunkoon tarvi-
taan 2 kpl keskiota.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
SU-F-2.0.1 28 155 04 Painike runko 2-osainen 1/10
SU-F-2.0.1-WL 2815611 Painike runko 2-osainen RF 1/10
SR-2-214 28155 03 Painike keskio 2-osainen Jussi 1/10
SR-2-84 28 15516 Painike keski6 2-osainen Impressivo, valkoinen 1/10
SR-2-81 28 155 14 Painike keski6 2-osainen Impressivo, antrasiitti 1/10
SR-2-83 28155 15 Painike keskid 2-osainen Impressivo, alumiini 1/10
Design-sarjat. Toimitusaika noin 3 viikkoa.
SR-2-884 Painike keskid 2-osainen Impressivo matta valkoinen 1/10
SR-2-885 Painike keskid 2-osainen Impressivo matta musta 1/10
SR-2-866 Painike keskit 2-osainen Impressivo terds 1/10
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115
1-osainen painike releella

] Painikkeen runko releelld ja siihen liittyvat keskidlevyt. Tuotteet myydaan erikseen.

k Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
SSA-F-11.1 2815525 Tulo/lahtoyksikké kojerasiaan runko 1/1 1/10
SSA-F-1.1.1-WL 2815612 Tulo/lahtéyksikkd kojerasiaan runko 1/1 RF 1/10
SR-1-214 2815501 Painike keski6 1-osainen Jussi 1/10
SR-1-84 2815513 Painike keskio 1-osainen Impressivo, valkoinen 1/10
SR-1-81 2815511 Painike keskio 1-osainen Impressivo, antrasiitti 1/10
SR-1-83 2815512 Painike keski6 1-osainen Impressivo, alumiini 1/10

Design-sarjat. Toimitusaika noin3viikkoa.
SR-1-884 Painike keskio 1-osainen Impressivo matta valkoinen 1/10
SR-1-885 Painike keskit 1-osainen Impressivo matta musta 1/10
SR-1-866 Painike keskit 1-osainen Impressivo teras 1/10
2-osainen painike releella
Painikkeen runko releelld ja siihen liittyvat keskidlevyt. Tuotteet myydaan erikseen.
Yhteen 2-osaiseen painikerunkoon tarvitaan 2 kpl keskiota.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
SSA-F-2.1.1 2815526 Tulo/lahtéyksikkd kojerasiaan runko 2/1 1/10
SSA-F-2.1.1-WL 2815613 Tulo/lahtoyksikko kojerasiaan runko 2/1 RF 1/10
SSA-F-2.2.1 2815527 Tulo/lahtéyksikko kojerasiaan runko 2/2 1/10
SSA-F-2.2.1-WL 2815614 Tulo/lahtoyksikko kojerasiaan runko 2/2 RF 1/10
SR-2-214 28 155 03 Painike keskid 2-osainen Jussi 1/10
SR-2-84 28 155 16 Painike keski6 2-osainen Impressivo, valkoinen 1/10
SR-2-81 28 155 14 Painike keski6 2-osainen Impressivo, antrasiitti 1/10
SR-2-83 28 155 15 Painike keskit 2-osainen Impressivo, alumiini 1/10
Design-sarjat. Toimitusaika noin 3 viikkoa.
SR-2-884 Painike keskit 2-osainen Impressivo matta valkoinen 1/10
SR-2-885 Painike keskit 2-osainen Impressivo matta musta 1/10
SR-2-866 Painike keskid 2-osainen Impressivo terds 1/10
Merkintadkilpi
Jussi- ja Impressivo-peitelevyihin kiinnittyvd merkintakilpi. Voidaan kiinnittaa myés ruuveilla. Muovisen merkinta-
kilven linssin alle voi laittaa tekstitetyn liuskan 12 x 52 mm.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
2752 70606 31 Merkintakilpi 12 x 52 mm, Jussi- ja Impressivo-peitelevyille 10 /100
Valonsaatimet
Keskukseen ja kojerasiaan asennettavat yleissddtimet.
Valonsdadin keskukseen
4-kanavainen yleissaadin LEDien, hehkulamppujen, 230 V halogeenilamppujen, pienjannitehalogeenien seka sda-
dettavien energiansadstdlamppujen ohjaukseen. Kytketyn kuorman automaattinen tunnistus. Mahdollista yhdistaa
kanavia, jolloin saadaan kasvatettua lahtdtehoa. Kanavien tilan LED-merkkivalo. Manuaalikédyttémahdollisuus.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
DA-M-0.4.2 2815499 Valonsaadin 4x315W 230V 8U DIN 1/10
PS1/4/6-KNX 2815317 Virtakisko, 1-vaihe, 4 napainen, 6 mm? 10
6596 2619374 Hdairiénpoistaja himmentimille 1/10
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Valonsdidin kojerasiaan
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STON SAHKOISTYKSEEN

Yleissaadin SDA-F-1.11(-WL) on 1-osainen ja 1-kanavainen valonsaadin kojerasiaan. Yleissaadin SDA-F-2.1.1(-WL) on

L 2-osainen ja 1-kanavainen valonsaadin kojerasiaan. Molemmat sopivat 230 V hehkulampuille seka pienjannitehalo-

geeneille. Nimellisteho 10 - 180 W/VA. Sddtimet sopivat my&s saddettaville LED-lampuille ja energiansadstdlampuille.

Nimellisteho on télléin 2 - 80 W/VA.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
1-osainen

SDA-F-1.1.1 28 15528 Valonsaadin kojerasiaan runko 1/1 1/10
SDA-F-1.1.1-WL 2815615 Valonsdidin kojerasiaan runko 1/1 RF 1/10
SR-1-214 2815501 Painike keskié 1-osainen Jussi 1/10
SR-1-84 2815513 Painike keski6 1-osainen Impressivo, valkoinen 1/10
SR-1-81 2815511 Painike keskié 1-osainen Impressivo, antrasiitti 1/10
SR-1-83 2815512 Painike keski6 1-osainen Impressivo, alumiini 1/10
6596 2619374 Hairiénpoistaja himmentimille 1/10
Design-sarjat. Toimitusaika nein 3 viikkoa.

SR-1-884 Painike keskid 1-osainen Impressivo matta valkoinen 1/10
SR-1-885 Painike keskio 1-osainen Impressivo matta musta 1/10
SR-1-866 Painike keskit 1-osainen Impressivo teras 1/10
2-osainen

SDA-F-2.1.1 28 15529 Valonsaadin kojerasiaan runko 2/1 1/10
SDA-F-2.1.1-WL 2815616 Valonsaadin kojerasiaan runko 2/1 RF 1/10
SR-2-214 2815503 Painike keski6 2-osainen Jussi 1/10
SR-2-84 28 155 16 Painike keskio 2-osainen Impressivo, valkoinen 1/10
SR-2-81 28 155 14 Painike keski6 2-osainen Impressivo, antrasiitti 1/10
SR-2-83 2815515 Painike keski6 2-osainen Impressivo, alumiini i/10
Design-sarjat. Toimitusaika noin 3 viikkoa.

SR-2-884 Painike keskit 2-osainen Impressivo matta valkoinen 1/10
SR-2-885 Painike keskid 2-osainen Impressivo matta musta 1/10
SR-2-866 Painike keskit 2-osainen Impressivo terds 1/10

Litketunnistimet

Liiketunnistimet kojerasiaan releelld tai ilman reletta.

Liiketunnistin

L

Liiketunnistin ABB-free@home-jirjestelmain. Automaattinen kytkenta liikkeen ja valoisuuden perusteella. Havain-
toetdisyys eteen 6 m ja sivulle 3 m. Valvonta-alue on 180 ° ja valaistustason sdaté 1-500 lux.

2 Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
" — MD-F-1.0.1-214 28 15505 Liiketunnistin kojerasiaan Jussi 1/10
MD-F-1.0.1-84 28 15509 Liiketunnistin kojerasiaan Impressivo valkoinen 1/10
MD-F-1.0.1-81 28 15507 Liiketunnistin kojerasiaan Impressivo antrasiitti 1/10
MD-F-1.0.1-83 28 15508 Liiketunnistin kojerasiaan Impressivo alumiini 1/10
Design-sarjat. Toimitusaika nein 3 viikkoa.
MD-F-1.0.1-884 Liiketunnistin kojerasiaan future® linear matta valkoinen 1/10
MD-F-1.0.1-885 Liiketunnistin kojerasiaan future® linear matta musta 1/10
MD-F-1.0.1-866 Liiketunnistin kojerasiaan maalattu terds 1/10
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Liiketunnistin/releyksikkd
Liiketunnistin ABB-free@home-jarjestelmaan. Tunnistimeen on integroitu 10 A rele. Automaattinen kytkenta liikkeen ja

| = valoisuuden perusteella. Havaintoetdisyys eteen 6 m ja sivulle 3 m. Valvonta-alue on 180° ja valaistustason sdaté 1-500 lux.
e
| aﬂ_ﬂ " l Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
T — MSA-F-1.1.1-214 28 15530  Liiketunnistin rele 10 AX Jussi 1/10
MSA-F-1.1.1-214-WL 2814552 Liiketunnistin rele 10 AX Jussi RF 1/10
MSA-F-1.1.1-84 2815533  Liiketunnistin rele 10 AX Impressivo valkoinen 1/10
MSA-F-1.1.1-84 -WL 28 14551 Liiketunnistin rele 10 AX Impressivo valkoinen RF 1/10
MSA-F-1.1.1-81 2815531  Liiketunnistin rele 10 AX Impressivo antrasiitti 1/10
MSA-F-1.1.1-81 -WL 2814549  Liiketunnistin rele 10 AX Impressivo antrasiitti RF 1/10
MSA-F-1.1.1-83 28155 32 Liiketunnistin rele 10 AX Impressivo alumiini 1/10
MSA-F-1.1.1-83-WL 2814550 Liiketunnistin rele 10 AX Impressivo alumiini RF 1/10
Design-sarjat. Toimitusaika noin 3 viikkoa.
MSA-F-1.1.1-884 Liiketunnistin rele 10 AX future® linear matta valkoinen 1/10
MSA-F-1.1.1-885 Liiketunnistin rele 10 AX future® linear matta musta 1/10
MSA-F-1.1.1-866 Liiketunnistin rele 10 AX maalattu teras 1/10
Tulo- ja lahtdyksikot
Keskukseen ja kojerasiaan asennettavat tulo- ja lahtoyksikot
Tuloyksikkd keskukseen
4-kanavainen binddrivastaanotin keskukseen. Jannitesignaaleja kaytetaan ABB-free@home-toimilaitteiden ohjauk-
seen ja tilatietojen rekisterdintiin. Leveys 2-mod DIN.
- Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
BI-M-4.0.1 28 155 00 Binaaritulo 4-kanavaa 10- 230V AC/DC2U DIN 1/10
Tuloyksikkd koje- tai jakorasiaan
Monikayttoiset 2- ja 4-kanavaiset binddritulot koje- tai jakorasiaan. Tulojen avulla tavalliset potentiaalivapaat
painonapit tai apukoskettimet voidaan liittaa ABB-free@home-jarjestelméan. Koskettimen sy6ttdjannite saadaan
binadritulolta. Liitantdkaapelia voidaan jatkaa max. 10 m.
g
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
BI-F-2.0.1 28155 06 Bindaaritulo 2-kanavaa 1/10
BI-F-4.0.1 2815524 Binaaritulo 4-kanavaa 1/10
Releyksikkd keskukseen
Neljd erillista potentiaalivapaata ohjausta 16 A, 230 V. Sopii kapasitiiviselle kuormalle. Karkien pakko-ohjausmahdollisuus.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
= SA-M-04.1 2815498 Lahtoyksikkd 4x 16 A230V DIN 4U DIN 1/10
PS1/4/6-KNX 2815317 Virtakisko, 1-vaihe, 4 napainen, 6 mm? 10
Tulo- ja ldhtSyksikkd keskukseen 8-kanavainen tulo- ja ldhtoyksikko keskukseen.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
SA-M-88.1 2815554 Tulo/lahtéyksikké 8D18DO 8U DIN 1/10
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Puhallinkonvektoriohjain keskukseen

Ohjaa yksivaiheista puhallinkonvektoria kolmella eri nopeudella, seka lammitys etta jaahdytys. Kaksi lahtéa, toinen
lammityksen ja toinen jdahdytyksen venttiilille. Ohjaa seka 24 V ettd 230 V venttiilejd. 24 V venttiileille tarvitaan erilli-
nen teholdhde. Kaksi binddrituloa jaatymis-ja kondensoitumissuojille.

Suojausluokka: IP20. 6D IN-moduulia.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
FCA-M-2.3.1 28 15555 Puh.konv.ohj. 2b 2x0,5a i 1-v 3-nop 6U DIN 1/10
Lammitys ja jaahdytys
Termostaatti
Vesikiertoisen ja sahkoisen lammityksen ja jaahdytyksen ohjaus. (Huone)termostaatin runko RTC-F-XXX-XX ja sithen
| sopivat termostaatin keskiolevyt seka kosketusnaytot. Termostaattia kaytetaan yhdessa venttiiliohjaimen
. HA-M-0.6.1, HA-M-0.12 .1 tai releiden kanssa.

: Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
. RTC-F-1 2815510 Huonetermostaattirunko 1/10
RTC-F-1-WL 2815619 Termostaattirunko RF 1/10
RTC-F-2.1.1-WL 2815620 Termostaattirunko releella RF 1/10
DP4-T-1 2815583 Lattia-anturi termostaateille 1/10
DP4-1-611 28 15580 Kosketusnayttd ABB-free@home 4,3" termostaatilla valkoinen 1/10
DP4-F 2815582 4,3" ABB-free@home kosketusndytén uppoasennuskotelo 1/10
CP-RTC-214 2815517 Termostaatti keskio Jussi 1/10
CP-RTC-84 2815520 Termostaatti keskid Impressivo, valkoinen 1/10
CP-RTC-81 28 15518 Termostaatti keskid Impressivo, antrasiitti 1/10
CP-RTC-83 2815519 Termostaatti keskié Impressivo, alumiini 1/10
BI-S-1-64 -WL 28145 53 Yleisanturi 1-kanava, RF, matta valkoinen 1/10

Design-sarjat. Toimitusaika noin 3 viikkoa.
CP-FCC-214 28 15560 Termostaatti keskio puhallinkonvektori Jussi 1/10
CP-FCC-84 2815563 Termostaatti keskio puhallinkonvektori Impressivo valkoinen 1/10
CP-FCC-81 2815561 Termostaatti keskio puhallinkonvektori Impressivo antrasiitti 1/10
CP-FCC-83 2815562 Termostaatti keskid puhallinkonvektori Impressivo alumiini 1/10
CP-FCC-884 Termostaatti keskid puhallinkonvektori matta valkoinen 1/10
CP-FCC-885 Termostaatti keskid puhallinkonvektori matta musta 1/10
CP-FCC-866 Termostaatti keskié puhallinkonvektori teras 1/10
DP4-1-625 2815581 Kosketusndyttd ABB-free@home 4,3" termostaatilla antrasiitti 1/10

Venttiiliohjain keskukseen
Venttiiliohjain vesikiertoisten lammitys-/jdahdytysjarjestelmien ohjaukseen. Kdytetdan yhdessa huonetermostaatin

RTC-F-1 kanssa. Sopii resistiiviselle kuormalle. Nimellisjannite 24 -230 V, nimellisvirta 160 mA. Lahdot ovat oikosulku-
ja ylikuormitussuojattuja.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
HA-M-0.6.1 2815521 Venttiiliohjain 6-kanavaa DIN 1/10
HA-M-0.12 .1 2815522 Venttiiliohjain 12 -kanavaa DIN 1/10

Puhallinkonvektori

Ohjaa yksivaiheista puhallinkonvektoria kolmella eri nopeudella, sekd lammitys etta jadhdytys. Kaksi lahto4d, toinen
lammityksen ja toinen jaahdytyksen venttiilille. Ohjaa seka 24 V etta 230 V venttiileja. Kaksi binaarituloa jaatymis-ja
kondensoitumissuojille.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
FCA-M-2.31 28 15555 Puh.konv.ohj. 2b 2x0,5a i 1-v 3-nop 6U DIN 1/10
BI-S-1-64 -WL 2814553 Yleisanturi 1-kanava, RF, matta valkoinen 1/10
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é.;( « Patteritermostaatit
4 M 4 Erillisiin vesikiertoisiin radiaaattoreihin sopivat langattomasti ohjattavat termostaatit
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
\ HA-S-1-WL 28145 75 Patteritermostaatti RF Basic 1/10
J HA-5-2-WL 2814576 Patteritermostaatti RF Comfort 1/10
BI-5-1-64 -WL 2814553 Yleisanturi 1-kanava, RF, matta valkoinen 1/10
Yleisanturi
Langaton yleisanturi
11 Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
H BI-S-1-64 -WL 2814553 Yleisanturi 1-kanava, RF, matta valkoinen 1/10
Verhomoottoriohjaimet
Verhomoottoriohjain keskukseen
Nelja erillista kaihdin-tai verhomoottoriohjainta. Moottorin ohjaus samanaikaisesti kahteen suuntaan on estetty.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
BA-M-04.1 2815523 Lahtoyksikkod verho 4-kanavaa DIN 1/10
6415/24 2620002 Verho-ohjaimen releyksikko rasiaan 1/10
Anturi/verho-ohjain kojerasiaan
j Kojerasiaan asennettava anturi/verho-ohjain kaihdin- tai verhomoottorien ohjaukseen. Toiminto on esikonfiguroitu.
h Yksi kanava, jossa vaihtokosketin.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
SBA-F-1.1.1 28155 34 Lahtoyksikksd verho kojerasiaan runko 1/1 1/10
SBA-F-1.1.1-WL 2815617 Lahtoyksikkd verho kojerasiaan runko 1/1 RF 1/10
SBA-F-2.1.1-WL 2815618 Lahtdyksikkd verho kojerasiaan runko 2/1 RF 1/10
SR-1-214 2815501 Painike keskié 1-osainen Jussi 1/10
SR-1-84 28 15513 Painike keski6 1-osainen Impressivo, valkoinen 1/10
SR-1-81 2815511 Painike keskid 1-osainen Impressivo, antrasiitti 1/10
SR-1-83 2815512 Painike keskit 1-osainen Impressivo, alumiini 1/10
6415/24 2620002 Verho-ohjaimen releyksikké rasiaan 1/10
Design-sarjat. Toimitusaika noin 3 viikkoa.
SR-1-884 Painike keskid 1-osainen Impressivo matta valkoinen 1/10
SR-1-885 Painike keskio 1-osainen Impressivo matta musta 1/10
SR-1-866 Painike keski6 1-osainen Impressivo teras 1/10
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Kosketusnaytot

Kosketusndytot

Valittavana on 4,3" ja 7" kosketusndytot.
4,3" kosketusndytdssa termostaatti sisdltaen huoneanturin. Tarvitsee oman uppoasennuskotelon. Lattia-anturi lisa-
varusteena. Tarvitsee oman virtalihteen esim. CP-D24 /0.42 . Valkoinen ja antrasiitti. 7" kosketusnaytélla voit kdyttda
myds ovipuhelinjdrjestelmad. Pinta-asennus. Tarvitsee oman virtaldhteen esim. M2301. 7" valkoinen videokosketus-
naytto sisélle. Toimii sekd Welcome-ovipuhelin- etta free@home-kodinohjausjérjestelmissa. 16 vapaasti valittavaa
kodinohjaustoimintoa. Tallentaa automaattisesti kolme kuvaa ovikellon soittajasta. Mahdollisuus myos tallentaa
keskustelun aikana lisaa kuvia. Viisi erilaista polyfonista merkkiaanta valittavissa ja voimakkuus saadettavissa. Eri
soittoddnet eri soittopaikoille. Pikandppéaimet sdhkélukon ja ulkovalon ohjaamiseen. Soittoaanen mykistys. Pinta-
asennus. Asennuslevy kdy seindrasian kiinnikkeisiin. SD-korttipaikka kuvien tallennukseen. Vaylaliitdnndt takaa.
Resoluutio 800x400. IP30. -5 — +40 °C. Paino 848 g. Leveys 218 mm. Korkeus 155 mm. Syvyys 29 mm. Valkoinen ja

antrasiitti.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
DP4-1-611 28 155 80 Kosketusndyttd ABB-free@home 4,3" termostaatilla valkoinen 1/10
DP4-F 2815582 4,3" ABB-free@home kosketusndytdn uppoasennuskotelo 1/10
DP4-T-1 2815583 Lattia-anturi termostaateille 1/10
CP-D24 /0.42 2712078 24VDC,0,42A,1U,DIN 1/10
DP7-5-611-02 28 155 35 Kosketusnayttd ABB-free@home 7" valkoinen 1/16
DP7-5-625-02 28 14529 Kosketusnayttd ABB-free@home 7" antrasiitti 1/16
M2300-02 2815452 Keskusyksikkd 8U DIN 1/10
M2301-02 28154 53 Mini-keskusyksikko 4U DIN 1/10
Tilaustuotteet. Toimitusaika 3 viikkoa

DP4-1-625 28 15581 Kosketusnayttd ABB-free@home 4,3" termostaatilla antrasiitti 1/10

Ovipuhelinjdriestelma

Ovipuhelinjirjestelmd
Kosketusndytét, ulkoyksikét, keskusyksikot ja virtalihde ABB-free@home- ja ABB-Welcome-jarjestelmiin.

[ 7]

p— Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
DP7-5-611-02 28155 35 Kosketusnayttd ABB-free@home 7" valkoinen 1/16
DP7-5-625-02 28 14529 Kosketusnaytto ABB-free@home 7" antrasiitti 1/16
Ulkoyksikkd
M21 311 P1-A-02 2814527 Minivideoulkoyksikko1lpainike alumiini 1/16
M21 312 P2-A-02 2814540 Minivideoulkoyksikkézpainiketta RFID-lukija alumiini 1/16
Keskusyksikkd
M2300-02 28154 52 Keskusyksikkd 8U DIN 1/10
M2301-02 2815453 Mini-keskusyksikks 4U DIN 1/10

Virtaldahde (vain ndytt8a varten, ei ulkoyksikdn eiké ovikellopainikkeen liitintimahdollisuutta)

CP-D24 /0.42 2712078 24VDC,0,42 A, 1U, DIN 1/10
IP-Gateway

83 342 -500-02 2815495 |IP-Gateway 10U DIN 1/24
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Sdaasema

Sadasema mittaa valoisuutta, tuulen nopeutta, lampétilaa ja sataako vai ei. Mittaustiedoilla voidaan ohjata
- automaattisesti muita free@home laitteita tai tilanteita. Visualisointi netin kautta ja free@home app:lla.
Sadeanturin lammitys tarvitsee: 110 V~ - 230 V~, taajuus: 50 Hz - 60 Hz, vayldjannite: 24 V-, suojaus: IP 44, [ampdotila
. 1 i

(laite): -20 °C - 55 °C, lampétila (anturi):, valoisuus:1Lux - 10 0000Lux, tuulen nopeus:2 - 30 m/s, mitat: (L x Kx S): 108
mm x 121 mm x 227 mm.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
WS-1 2815596 Sddasema free@home 1/10
ABB-free@home-ryhmakeskukset
- Valmiiksi kytketyt ABB free@home-ryhmakeskukset
-
e Tyyppi snro Kuvaus Pakkauskoot
re————— FRH-1 3310143 Ryhmakeskus,50A, IP20, FE, ABB-free@home komponenteilla 1
gy COMBI-FRH-2 3310147 Ryhmakeskus 50 A, IP20, FE, ABB-free@home komponenteilla 1
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KNX-jarjestelma soveltuu kaikkialle
KNX-jarjestelma mahdollistaa eri sahkdteknisten
toimintojen yhdistettdavyyden taloissa ja
rakennuksissa. Jarjestelma mahdollistaa ndiden
toimintojen optimaalisen ohjauksen ja energia-
tehokkaan kaytén, hallinnan ja valvonnan.

NN y o
RN i i

3 ' W |}

ABB i-bus® KNX-taloautomaatio
Joustava ohjausjarjestelma

KNX tuo rakennukseen muunneltavuutta, joustavuutta ja energiansaastéa.
Modernissa rakennustekniikassa ohjausjarjestelmien lahtékohtana on
pyrkimys mukavuuteen, toiminnallisuuteen ja energiatehokkuuteen.
KNX-vaylajarjiestelma hoitaa tehokkaasti tavanomaiset toiminnot ja tuo
kayttdon laajan valikoiman lisatoimintoja.

KNX-jdrjestelma kattaa mm. seuraavat toiminnot:

« valaistuksen ohjauksen
aurinkosuojauksen ohjauksen
lammityksen, jaahdytyksen ja
ilmastoinnin ohjauksen
turvallisuuden ja valvonnan
energian ja kuormituksen hallinnan
etdakaytoén

visualisoinnin ja kdaytén

rajapinnan muihin jarjestelmiin

.

KNX-jarjestelman tarkeimmait edut

Vahentda suunnittelu-, asennus- ja
kaapelointikustannuksia

Jdrjestelmad voidaan laajentaa kdaytanndssa
rajoituksetta laitteiston koko kayttéidn ajan,
minka vuoksi se on turvallinen investointi
tulevaisuutta ajatellen

Mahdollistaa koska tahansa uusien

toimintojen integroinnin

Mahdollistaa ohjauksen automatisoinnin, esim.
valaistuksen ja lammityksen ohjauksen myos
silloin kun rakennuksessa ei ole toimintaa. Tama
sddstda energiakustannuksia ja pienentaa
hiilijalanjdlkea.

Jarjestelma on kdyttdjaystavallinen ja helppo

.

.

valvoa, mika luo pitkéalla aikavalilla perustan
pienemmille kayttékustannuksille, tilojen
tehokkaalle hallinnalle ja rakennuksen
optimaaliselle ylldpidolle

Tarjoaa runsaasti yksil6llista mukavuutta,

mika lisda rakennuksen arvoa asukkaiden ja
ostajien kannalta

Parantaa sekd ihmisten ettd rakennuksen
turvallisuutta ja suojaa siten myos investointeja
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Taydellisesti suunniteltu
Kaikki hyodyt yhdelld silmayksella

al

&

Luotettavuus
Jarjestelma kerdd tiedc

en paikkaan, jolloin
. valvonta on

yksinkertaista ja luote

Mukavuus

Tekniikka muokkaa yrm)

rrkaise:
mieltymyk:
sormenk: etusta.

paristda toiveiden
en saatami
mukaisiksi vaatii vain pari

X

Muunneltavuus
Ra wuksien toiminnot muuttuvat ajan mydta.
KNX-automaatio vy aina aja Kaikki

tarvittava pystytaan uudelleenohjelmoimaan.

ormien

—]

HEEEEE
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Kustannustehokkuus
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|
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Energiaa sdastava automaatio seké hallinta (\/7

Turvallisuus
KNX-taloautomaation avulla voidaan turvata niin

ihrisia kuin omaisuuttakin vaaratilanteissa.

Energiatehokkuus on osa vastuullista arkea Rakennusten energiankulutuksen
Rakennusten ohjausjdrjestelmien monipuolisilla optimointi tarkoittaa seuraavaa:

toiminnoilla saadaan aikaan todellisia energia- « Energiaa kdytetdan vain silloin, kun sitd
saastdja. KNX-taloautomaatio edistaa todellisuudessa tarvitaan (esimerkiksi
merkittavasti energiatehokkuutta ja vihentda lasndolotunnistimien ja aikachjausten avulla).
samalla rakennusten kayttékustannuksia. « Ainoastaan tarvittava maara energiaa

kdytetddn, esim. automaattisesti sdatyvien
valaistustasojen avulla.

« Kaytettava energia hydédynnetaan
mahdollisimman tehokkaasti.
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KNX-taloautomaatio
Virtalahteet

KNX-virtalahteet 160 mA, 320 mA ja 640 mA
©oo

30 VDC, 160 mA, 320 ja 640 mA, virtaldhteissd sisadnrakennettu kuristin. 640 mA virtaldhteessa on lisdaksi toinen
janniteldhtd, jota voi kdayttda toiselle linjalle kuristimen DR/S4.1 kanssa.
Tyyppi Snro

o E SV/S30.160.1.1 2815461

SV/530.320.1.1
SV/530.640.3.1

Kuvaus

Pakkauskoot
Virtaldahde 160 mA kuristimella, 4 moduulia

2815462

1
Virtalahde 320 mA kuristimella, 4 moduulia
2815463

1
Virtalahde 640 mA kuristimella, 4 moduulia

1

KNX-virtalahteet 320 mA ja 640 mA diagnostiikalla

30 VDC, 320 ja 640 mA, virtaldhteissd sisaanrakennettu kuristin. Virtalahteiden etupaneelissa on LED-indikointi
vdyldn jannitteestd, virrankulutuksesta, kommunikaatiosta ja vikatilanteesta. 640 mA virtaldhteessa on lisdksi

toinen jdnniteldhtd, jota voi kdyttaa toiselle linjalle kuristimen DR/S4.1 kanssa. ABB i-bus® toolia voidaan kayttda
tarkistamaan vdyldn arvoja.

Tyyppi
SV/$30.320.2.1

Snro Kuvaus

Pakkauskoot

28154 58 Virtalahde 320 mA kuristimella ja diagnostiikalla, 4 moduulia
SV/S$30.640.5.1

1
2815459 Virtalahde 640 mA kuristimella ja diagnostiikalla, 4 moduulia

1

KNX-virtalahde 640 mA, akkuvarmennettu (UPS)

30 VDC, 640 mA, virtalahteessd sisaanrakennettu kuristin. Akku UPS-virtaldhteelle AM/S12 1 tai erillinen 12 V7 Ah-

17 Ah lyijyakku. Tavallisen lyijyakun kytkemiseen kdytettavd johtosarjaa KS/K4.1, jossa on lampétila-anturi. AM/S12.1
akulla saavutetaan 10 min varmennus virtaldhteen ollessa tdayskuormitettuna.
S

— Tyyppi

SU/530.640.1

Snro Kuvaus

Pakkauskoot
2815183 UPS-virtalahde 640 mA, kuristimella, 8 moduulia 1

Ty Akkuyksikké
—‘\ i Akku UPS-virtaldhteelle SU/S30.640.1. Akun varaus riittda noin 10 min.

\F‘ Tyyppi Snro Kuvaus
o

AM/S12.1

Pakkauskoot
2815108 Akkuyksikké 12 VDC, 8 moduulia 1

f \ Johtosarjat
/ \ \ Johtosarjaa kaytetaan tavallisten suljettujen lyijyakkujen kytkemiseen virtalahteisiin SU/S530.640.1 ja NTU/

512.2000.1. Johtosarjaa KS/K4.1, jossa on ldmpétila-anturi, on aina kaytettava ja se riittaa yhden akun kytkemiseen.
Akkuja saa olla enintddn kaksi rinnakkain ja toisen akun kytkemiseen kdytetadn johtosarjaa KS/K2.1.

— ’ Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
. u /: KS/K4.1 2815285 Kaapelisarja akulle, perus 1
- KS/K2.1 2815286 Kaapelisarja, laajennus 1
Kuristin 640 mA
il 30 VDC, 640 mA. Virtaldhteen SV/530.640.3.1 tai SV/530.640.51 toisen ulosoton hyédyntamiseksi toisen KNX-linjan
— syotoksi.
|
== Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
- [‘ DR/S4.1 2815121 Kuristin, 2 moduulia 1
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Virtaldhteet 12 ja 24 VDC
12 VDC 1600 mA ja 24 VDC 800 mA virtalahteet. Ulostulo on suojattu oikosulkua ja ylikuormitusta vastaan.
|
P Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
5 NT/S12.1600 2815154 Virtalahde 12 VDC, 1600 mA, 4 moduulia 1
ey - ! NT/S24.800 2815155 Virtaldhde 24VDC, 800 mA, 4 moduulia 1
. Sy

UPS-virtalihde 12 VDC

12 VDC 2000 mA virtaldhde, jonka voi varmentaa akulla. NT/512.2000.1 kaytetdan esimerkiksi valvontayksikdiden
‘ﬁ.\-" i kanssa. Akuksi sopii AM/S12.1 sekd myds esimerkiksi 7 Ah-17 Ah lyijyakku. Tavallisen lyijyakun kytkentdan kaytettava
- johtosarjaa KS/K4.1, jossa on lampétila-anturi.

T Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
NTU/S12.2000.1 2815290 UPS-virtalahde 12 VDC, 8 moduulia 1
.;‘.xa-\;wt**‘ Virtalihteet 24 VDC
prpt
W Pienikokoiset hakkurivirtalahteet 24 VDC 0,42 Aja 2,5 A. CP-D24/0.42 malli sopii esimerkiksi IP-gatewayn
) janniteldhteeksi ja CP-D24/2.5 kaytetaan lisdjannitteellisen vaylaliitantdyksikén 6120/13-500 kanssa. Ulostulo on
L . suojattu oikosulkua ja ylikuormitusta vastaan.
: Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
- oo CP-D24/0.42 2712078 24VDC,0,42A,1U,DIN 1/10
CP-D24/2 5 2712080 24VDC,2,5A, 4 moduulia 1/1
KNX-teholdhde ja IP-vaylamuunnin yhdistelma
has . KNX-teholdhde ja IP-vayldmuunnin yhdistelma on laitekokonaisuus pienten KNX-jarjestelmien jannitesytt6on ja
1 liittamiseen Ethernetverkkoon. Teholdhde riittdaa enintaan 20 kpl KNX-laitteelle. IP-vaylamuunnin tukee yhta KNX/
- IP-tunneli yhteytta.
o ‘ g Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
- . HIL/S20.1.1 2814577 KNX-teholihde ja IP-vaylamuunnin yhdistelmd, 6 moduulia 1
Tiedonsiirto
USB-portti
f Liityntd PC:n ja KNX-vayldn valilla, yhteensopivuus ETS-ohjelmaan.
—
[ € Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
::':.:; UsB/S1.1 2815196 USB-portti, 2 moduulia 1
. .: M
Linjayhdistin
| LK/S4.2 kdytetdan linjan/pddlinjan tai pddlinjan/aluelinjan yhdistdmiseen, voidaan kayttdd myos linjatoistimena.
.‘_‘-
. Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
= [ LK/S4.2 2815147 Linjayhdistin, 2 moduulia 1

Valokuitulinkki

Kahta LL/S 1.1 laitetta kayttaen voi KNX-tiedonsiirtoa tehda valokuitukaapelia pitkin. Optista yhteytta kayttaen
voidaan siirtaa KNX-tietoa pitempia matkoja ja valtytaan ulkoisilta hairigilta. Tarvitaan kaksi valokuitukaapelia,

ldhettdvéd ja vastaanottava, jotka soveltuvat 850 nm signaalien siirtoon. Laitteen mukana tulee 2 kpl yhdyskaapelia
(a' 2 m), jotka voi liittda valokuitukaapeliin.

Tyyppi
LL/S1.1

Snro Kuvaus

Pakkauskoot
3575080 Optinen portti, 4 moduulia

1
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KNX/IP-muuntimet
4 KNX/IP-muuntimet muuntaa KNX-tiedonsiirron Ethernet-verkkoon (LAN) sopivaksi. KNX/IP-reititin toimii
— linjayhdistimend mahdollistaen nopean LAN-verkon kdytté KNX-runkoverkkona (KNXnet-routing yhteyden), koko
KNX ryhmédosoite avaruus 0-31 on tuettu. Molemmat muuntimet tukevat viitta yhtdaikaista KNXnetIP-yhteytta
esimerkiksi visualisointia tai ohjelmointia varten. Laitteet tarvitsevat erillisen 12 - 30 V DC kdyttdjannitteen tai
vaihtoehtoisesti POE (Power over Ethernet) kautta. ABB i-bus® tool-ohjelmisto I6ytaa LAN-verkosta kaikki ABB:n
KNX/IP-muuntimet.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
IPR/S3.1.1 28 15546 KNX/IP-reititin 1
IPS/S3.1.1 2815547 KNX/IP-rajapinta 1
Tarvikkeet
Vayldkaapeliliittimet
Véyldlaitteiden liittdmiseksi ja vayldn haaroittamiseksi, max. 4 liitosta/liitin(4 x 0,6-0,8 mm). US/EL1 on variltdan
sininen ja siind on ylijannitesuoja suojaamassa KNX-laitteita.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
BUSKLEMME 2815283 KNX-liitin punainen/harmaa 50
KLEMME 2815284 Liitin valkoinen /keltainen 50
US/EL 2815192 Vaylakaapeliliitin ylijannitesuojalla 1
Virtakiskot
Kytkin- ja saddinyksikéiden virransyéton asennuksen helpottamiseksivoidaan virtakiskolla tehda tarvittavat
7 7 kytkennit ilman yksittdisten johtojen kytkemista. Vastaa 6 mmz johdinpoikkipinta-alaa
. 7 7
. Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
PS1/4/6-KNX 2815317 Virtakisko, 1-vaihe, 4 napainen, 6 mmz2 10
PS1/60/6-KNX 2815394 Virtakisko, 1-vaihe, 60 napainen, 6 mm2 1
PS-END1-S 2815396 Ppaatykuppivirtakiskoon ps-1/60/6-KNX 25
Valvonta
Diagnostiikkayksikko
14 ¢ t* B Diagnostiikkayksikké nayttda vayldn tilan ja vdylaliikenteen LEDien avulla. Vaylavika ilmoitetaan normaalisti auki tai
* — kiinni olevien kérkien kautta. DSM/S1.1 suodattaa myds ylijannitepiikkejd seka transienttiylijannittettd vaylassa.
L ™
:.: Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
DSM/S1.1 2815122 Diagnostikkayksikkd, 2 moduulia 1

Valvontayksikksé

| Valvontayksikolla EUB/S1.1 voidaan valvoa jopa 100 laitetta KNX- jirjestelméssa. Valvonnalla varmistetaan laitteiden
i olevan liitettyna vayldan ja toimintakunnossa.
— Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

i—la I EUB/S1.1 3575107 KNX-valvontayksikké, 2 moduulia 1
Tiedonkeruuyksikko
i Tiedonkeruuyksikkéssa on 35-kanavaa, jotka laskevat kytkentékertoja ja/tai kdyttétunteja esim. kytkinyksikén

& kdrjestd. Kanaville voi asettaa raja-arvoja ja laite lahettdd sdhkeen vaylille, jos raja ylittyy.

= Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
". |l BDB/S1.1 2815109 Tiedonkeruuyksikko, 2 moduulia 1:
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Murtohilytysyksikot

Murtohalytykseen tarkoitetut yksikot, joissa on paatevastuksella valvotut silmukat(2,7 k2). Murtohalytysyksikot
toimivat itsendisind murtohalytyskeskuksina KNX-jdrjestelmassa. Mahdollisuus yhdistad useampaa valvontayksikkééd
SMC/S1.1 murtohélytyslogiikan kanssa. Yksikéiden kanssa voi kayttaa tavallisia 12 VDC murtohdlytysantureita joissa
on potentiaalivapaa karki. Murtohalytysyksikéille on oltava erillinen 12 VDC jannite esim. NTU/S12.2000.1

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
MT/U2.12.2 2815321 Valvontayksikké murtohdlytykseen, 2-kanavaa, uppo 4,
MT/S4.12.2M 2815319 Valvontayksikko murtohalytykseen, 4-kanavaa, 4 moduulia 1
MT/S8.12.2M 2815320 Valvontayksikké murtohalytykseen, 8-kanavaa, 4 moduulia 1
Murtohily tyslogiikka
te i Murtohalytyslogiikka on murtohdlytyskeskus, jossa on 64 valvontakanavaa, jotka voi olla joko
— murtohdlytysyksikdiden tai muiden vaylalaitteiden tieto. SCM/S1.1 mahdollistaa useamman murtohdlytysyksikén
:_' yhdistamisen, jolloin saadaan rakennettua isompaa halytysjarjestelmaa.
|'| Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
i,, SCM/S1.1 2815281 Murtohalytyslogiikka, 2 moduulia 1
Huoneautomaatio
Meduulipehjainen ohjauskotelo
. Ohjauskotelo IP54, johon voidaan vapaasti valita 8 tai 4 erilaista toimilaitetta, kuten releitd, sadtimia seka venttiilin
! ] ohjaimia. Kotelon kdyttéjdnnite voidaan valita 1-tai 3-vaiheiseksi (16 A). Kaikki moduulien ohjaustoiminnot voidaan
" 4 testata ilman KNX-véyldliitantaa. Kotelon mitat RC/A8.1/2 (Ix p X K) 300 x 250 x 50 mm, RC/A4.2 (Ix p x k) 200 x 275 x
& I 50 mm.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
RC/A4.2 2815218 Ohjauskotelo, 4 moduulipaikkaa 1
RC/A8.2 2815376 Ohjauskotelo, 8 moduulipaikkaa 1
Vastaanottimet

Moduulit asennetaan ohjauskoteloon RC/A 8.1 tai RC/A4.2. 4-kanavaiset binaarivastaanottimet eri jannitteille 230
VAC, 12/24 VDC ja malli omalla jannitesyétolla potentiaalivapaiden karkien lukemista varten.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

BE/M4.230.1 2815111 Binaarivastaanotin4-kanavaa, 230VAC 1

BE/M4.24.1 28151 12 Bindarivastaanotin 4-kanavaa, 12/24VDC 1

BE/M4.12.1 28151 10 Binaarivastaanotin 4-kanavaa, potentiaalivapaa 1
Kytkinyksikdt

Moduulit asennetaan ohjauskoteloon RC/A 8.1 tai RC/A4.2. Kaksikanavaisten kytkinyksikdiden SA/M2.6.1 karkien
virrankesto on 6 A-AC3 ja SA/M2.16.1 karkien virrankesto on 16 A-AC. Kanavien toiminnot ovat esim. toiminta NO/
NC valittavissa, veto-/paastoviive, logiikkatoiminnot sekd porrasvaloautomaattitoiminto. Kytkinyksikkémoduulia

voidaan kayttad myos puhallinkonvektorin ohjauksessa. Puhallinkonvektorin ohjauksessa tasoportaat ohjataan
usealla kytkinyksikolla ns. orjatoiminnon avulla.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
SA/M2.6.1 2815163 Kytkinyksikks, 230VAC, 2x6A L
SA/M2.16.1 2815219 Kytkinyksikko, 230VAC, 2x16A 1
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Verhomoottoriohjaimet

Moduulit asennetaan ohjauskoteloon RC/A 8.1 tai RC/A4.2. Verho-ohjaimet ovat toimilaitteita, joilla ochjataan
itsendisend ryhmana moottoreita joko 230 VAC tai 24 VDC jannitteilld. Jatkuva virta 6 A. Verhomoottorille voidaan
asettaa myés valmiiksi haluttuja asetuksia. Samoja laitteita voidaan kdyttda myds peltimoottoreiden ohjauksiin.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
JA/M2.230.1 28151 34 Verhomoottoriohjain 230VAC, 2-kanavaa 1
JA/M2.24.1 2815135 Verhomoottoriohjain 24VDC, 2-kanavaa 1

Valonsdatimet

Moduulit asennetaan ohjauskoteloon RC/A 8.1/ .2 tai RC/A4 2. Sdaatimet eri liitantalaitteille. Tyyppi UD/M 1.300.1 on

ns. yleissdddin 230 VAC, joka tunnistaa rautasydan-, elektronisen muuntajan tai hehkulamppukuorman. Minimikuor-
ma vain 2 VA ja maksimi 300 VA. Tyyppi SD/M 2.6.2 on 2-kanavainen 1-10 V-sdédin, karjen virrankesto 6 A.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
UD/M1.300.1 2815189 sSaadinyksikko, 230VAC, 300 VA 1
SD/M2.6.2 2815178 Kytkin-/saadinyksikko, 2x6A, 1-10V 1

Elektroniset kytkinyksikot

Moduulit asennetaan ohjauskoteloon RC/A 8.1/.2 tai RC/A4.2. Elektroniset, ddanettédmadt puolijohdereleet lammitys-

ja jadhdytysventtiilien ohjaukseen. Lahtgjen virrankestoisuus on 700 mA eli maksimissaan voidaan ohjata kolmea
normaalia termoelektristd venttiilid kanavaa kohti.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
ES/M2.230.1 2815125 Elektroninen kytkinyksikko 2 kanavaa, O,7A, 230VAC 1
ES/M2.24.1 2815126 Elektroninen kytkinyksikké 2 kanavaa, 0,7A, 24 VAC/DC 1

Huoneyksikot

Huoneyksikdt on tarkoitettu esim. hotelli- ja toimistohuoneiden ohjauksiin. Yhteen laitteeseen on yhdistetty

useita ohjauksia; tuloja painikkeille, lahtoja valoille, limmityksille ja puhallinkonvektorille seka lammitys-/
jaahdytysventtiilien ohjauksille.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
RM/S1.1 2815160 Huoneohjainyksikko pieni, 8 moduulia 1
RM/S2.1 2815161 Huoneohjainyksikkd suuri, 12 moduulia 1
RM/S3.1 2815262 Huoneohjainyksikko, 12 sisdaantuloa, 8 lahtdd, 12 moduulia 1
RM/S4.1 28152 71 Huoneohjainyksikko, 8 sisaantuloa, 8 l1aht6a, 8 moduulia 1
- Tulo-/ldhtdyksikdt
o Q00 | Yksikoissd bindarituloja potentiaalivapaita koskettimia varten ja 6 A lahtoja.
\ Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
. 10/54.6.1.1 2815272 1/0-yksikkd, 4 sisddantuloa, 4x6A lahtda, 4 moduulia 1
m ‘ 10/58.6.1.1 2815273 1/0-yksikko, 8 sisdantuloa, 8x6A lahtdd, 8 moduulia 1

Uppoonasennettavat toimilaitteet

Toimilaitteita uppoasennukseen, laitteissa lisaksi 2-3 kpl potentiaalivapaita binaarituloja. Tulohin voi esim. liittaa
potentiaalivapaita painonappeja tai rajakytkimia.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6151/11U-500 28152 74 Kytkinyksikko 1x10A, 2 tuloa, uppo 1
6152/11U-500 28152 75 Moottoriohjain 1-kanavainen 230VAC, 3 tuloa, uppo 1
6164/11U-500 2815276 Venttiiliohjain 1-kanavainen 230VAC, 3 tuloa, uppo 1
6173/11U-500 2815277 Kombiohjain 230VAC, moottori ja venttiiliohjain, 3 tuloa, uppo 1
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Tuloyksikdt ja muut anturit

ey

4 '
-

G

Binddrivastaanottimet, 10-230 V AC/DC

10-230 V jannitesignaalien vastaanottamiseen esim. painonappi. LED-merkkivalo jokaiselle tulolle. Kalvonappaimet
kasikayttoa varten.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
BE/S4.230.2.1 2815305 Binaarivastaanotin 4-kanavaa, 10-230V, 2 moduulia 1
BE/S8.230.2.1 2815307 Binaarivastaanotin 8-kanavaa, 10-230V, 4 moduulia 1

Binadrivastaanottimet, potentiaalivapaille koskettimille

Laite syottaa valvontajannitetta koskettimille (erillista jannitelahdetta ei tarvita). LED-merkkivalo jokaiselle tulolle.
Kalvondppdimet kasikdyttda varten.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

BE/S4.20.2.1 2815304 Binaarivastaanotin 4-kanavaa, potentiaalivapaa, 2 moduulia 1

BE/S8.20.2.1 2815306 Binaarivastaanotin 8-kanavaa, potentiaalivapaa, 4 moduulia 1
1/0-yksikot

Ohjelmoitavissa eri sovelluksia 2-,4- ja 12-kanavalle (sisddnmeno tai ulostulo). Laitteita voidaan kayttda esim.

potentialivapaiden painonappien kanssa ja LED-merkkivalojen ohjaamiseen (esim. FAP1204). US/U 2.2, 4 2ja12.2
voidaan asentaa uppona esim. koje- tai jakorasiaan.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
us/u2.2 2815194 1/0-yksikko 2-kanavaa 1
us/u4.2 2815195 1/0-yksikko 4-kanavaa 1
us/u1z.2 2815193 /0 yksikké6 12-kanavaa 1

1/0-yksikkd, 32-kanavainen

32-kanavainen tulo-/lahtéyksikké 12/24 V DC. Jokaisen Kanavan voi erikseen maddritelld joko tuloksi tai lahddksi.

Tuloihin liitetdan potentiaalivapaita koskettimia. Lahtoja kdytetdan esimerkiksi merkkivaloille. Yksikkd tarvitsee
ulkoisen 12/24 V DC jannitesyotén.

Tyyppi Snro
UK/S32.2

Kuvaus Pakkauskoot

2815191 |1/0 yksikké 32-kanavaa, 4 moduulia 1

Analogiavastaanottimet

Analogisia tuloyksikoita, valittavissa joko 0/4-20 mA:n virran- tai 0-1V, 0-5 V, 0-10 V:n jannitetulo. Tuloihin myos

2-johdin PT100 lampétila-antureita. AE/A2.1 asennetaan pintaan ja saa kayttgjannitteensa KNX-vaylasta. AE/S4.1.1.3
asennetaan DIN-kiskoon ja tarvitsee 230 V AC kayttdjannitteen.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AE/A2.1 2815106 Analogiavastaanotin 2-kanavaa, pinta-asennus, IP54 1
AE/S4.1.1.3 28 155 36 Analogiavastaanotin 4-kanavaa, 4 moduulia 1

Sddasema 4-kanavainen

WS/54.1.1.2 kdytettdessd voidaan vapaasti valita erilaisia analogisia antureita kuten tuulianturi, sadeanturi,
valoisuusanturi, hamarédkytkinanturi ja lampétila-anturi. Sddasemaa kdytetdan esimerkiksi markiisien tai verhojen

automaattiseen ohjaukseen. Laite sy6ttda antureille kiyttéjannitteen 24 VDC, max. 300 mA.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6190/41 3575262 Tuulimittari, IP65,0,7-40 m/s 1
6190/42 3575264 Lampdmittari, IP65,-30-+70°C 1
6190/43 3575266 Sadeanturi, IP65 4
6190/44 3575268 Hamarakytkin, IP65, 5-255lux 1
6190/45 3575282 Valoisuusanturi, IP65, 3000 - 60 000lux 1
6190/49-101 3575409 Teholdhde 24VAC tuuli- ja sadeanturille, 4 moduulia 1
WSs/S54.1.1.2 2815537 Sddasema 4-kanavaa, 4 moduulia s
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X ‘1 Sadyksikkd ja sddanturi
’

Saayksikké WZ /51.3.1.2 toimii ainoastaan sadanturin WES/A3.1 kanssa. WES/A3.1 sadanturi mittaa valoisuutta
(kolmesta ilmansuunnasta), tuulennopeutta, sadetta ja lampdotilaa, lisdksi GPS-vastaanotin mahdollistaa aika- ja
ey - pdivamdaratiedon. Sddyksikké kdytetdadn esimerkiksi markiisien tai verhojen automaattiseen ohjaukseen. Sddanturi
= WES /A3.1 on tilattava erikseen.
Tyyppi Snro
Wwz/s1.3.1.2
WES/A3.1

Kuvaus

Pakkauskoot
1

28155 38 Saayksikko anturille WES/A3.1, 4 moduulia

2815539 Anturisaayksikolle WZ/S1.3.1.2 i

Yhdistelma anturi ulos, IP54

Laitteessa on GPS-vastaanotin, valoisuus- ja ldmpdétila-anturi. GPS-vastaanotin vélittad ajan, paivimaaran ja
'

koordinaatit sekd auringon nousu/lasku-aika KNX-vayldlle. Valoisuusanturi toimii myds hamarédkytkimend. IP54.
Integroitu vaylalitanta.

Tyyppi Snro
TR/AL.1

Kuvaus

Pakkauskoot

2814548 Ulkoanturi, GPS-aika, lampétila, valoisuus 1

Hamard- ja valoisuuskytkin
Monilla ominaisuuksilla varustettu hamara- ja valoisuuskytkin. Laitteeseen saa liitettyd kolme ulkoista
| valoisuusanturia, jotka kytketadan omaan vdyldan. Kanavia on 10 Kpl, jotka voivat hyédyntda yhden tai kaikkien
i )7 antureiden korkeinta arvoa. Lisédksi laitteessa on kuusilogiikkakanavaa, jotka kdyttdavat antureiden arvoja seka lisdksi
; - O.é ” neljd vdylaltd tulevaa tietoa. Toimitukseen sisdltyy yksianturi.
s Tyyppi Snro
HS/S4.2.1

Kuvaus Pakkauskoot

2815442 Hamara-/valoisuuskytkin 10-kanavaa, 3 moduulia 1
LFO/AL1.1 28154 43 Anturi hamarakytkimelle HS/S4.2.1

1

3-portainen hamardkytkin limpd&tila-anturilla
T Voidaan kdyttaa joko hamarakytkimena tai paivianvaloanturina kolmella eri raja-arvolla. Lisédksi saadaan
ulkolampdotila KNX-jarjestelmaan. IP54.

Tyyppi Snro
6146/10

Kuvaus

T -d‘_ H,"

Pakkauskoot

3575175 Paivanvaloanturi, 3 kanavaa, 1-100 000lux, lamp6tila 1

Lahtoyksikdt

Kytkinyksikdt 6 A

4-, 8-, 12-kanavaisten kytkinyksikéiden karkien virrankesto on 6 A-AC3. Jokaisella kanavalla erikseen
S —

ohjelmoitavat laajat toiminnot esim. toiminta NO/NC valittavissa, veto-/pdaastoviive, logiikkatoiminnot seka
porrasvaloautomaattitoiminto. Kérkien kéasiohjaus ei ole mahdollista.

Tyyppi Snro
. SA/S46.1.1 28152 30

Kuvaus Pakkauskoot

Kytkinyksikkd 4x6A, 4 moduulia

1
SA/S86.1.1 2815231

Kytkinyksikkd 8x6A, 6 moduulia

1
SA/S126.1.1 28152 32

Kytkinyksikkd 12x6A, 8 moduulia 1:

¢ Kytkinyksik6t 10 A

2-, 4-, 8-, 12-kanavaisten kytkinyksikoiden karkien virrankesto on 10 AX-AC1. Kérjet soveltuvat kapasitiivisen
loistevalokuorman kytkemiseen (10 AX, EN 60669). Jokaisella kanavalla erikseen ohjelmoitavat laajat toiminnot esim

1 toiminta NO/NC valittavissa, veto-/pddstoviive, logiikkatoiminnot sekd porrasvaloautomaattitoiminto. Karkien
o kédsiohjaus myés mahdollista.

. Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
SA/S2.10.2.1 2815167 Kytkinyksikko 2x10A, 2 moduulia 1
SA/S54.10.2.1 2815170 Kytkinyksikko 4x10A, 4 moduulia S
SA/S8.10.2.1 2815174 Kytkinyksikko 8x10A, 8 moduulia 1
SA/S12.10.2.1 2815164 Kytkinyksikko 12x10A, 12 moduulia L
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m' Kytkinyksikét 16 A, resistiivinen kuorma

2-, 4-, 8-, 12-kanavaisten kytkinyksikoiden karkien virrankesto on 16 A-AC1. Karjet soveltuvat parhaiten resistiivisen
kuorman kytkemiseen. Jokaisella kanavalla erikseen ohjelmoitavat laajat toiminnot esim. toiminta NO/NC

| [ ] N 2 valittavissa, veto-/pddstéviive, logiikkatoiminnot seké porrasvaloautomaattitoiminto. Karkien kasi-ohjaus myés
e mahdollista.

s ‘ Tyyppi Snro Kuvaus

Pakkauskoot
SA/S2.16.2.1 2815168 Kytkinyksikko 2x16A, 2 moduulia

1
SA/S4.16.21 2815171 Kytkinyksikké 4x16A, 4 moduulia

SA/S8.16.2.1 2815175 Kytkinyksikko 8x16A, 8 moduulia

SA/S12.16.2.1 2815413

1
1,
Kytkinyksikké 12x16A, 12 moduulia 1

Kytkinyksikst 16/20 A
“Mo.. M 2-, 4-, 8-, 12-kanavaisten kytkinyksikoiden karkien virrankesto on 20 AX-16 AC3. Karjet soveltuvat kaikenlaisten

kuormien kytkemiseen kuten kapasitivinen loistevalokuorma (20 AX, EN 60669). Jokaisella kanavalla erikseen

ohjelmoitavat laajat toiminnot esim. toiminta NO/NC valittavissa, veto-/paastoviive, logiikkatoiminnot seka
porrasvaloautomaattitoiminto. Karkien kasiohjaus myds mahdollista.

. Tyyppi Snro Kuvaus

Pakkauskoot
SA/S2.16.5.1 2815409 Kytkinyksikko 2x16/20A, 2 moduulia

1
SA/S54.16.5.1 28154 10 Kytkinyksikko 4x16/20 A, 4 moduulia

SA/S8.16.5.1 2815411
SA/S12.165.1 2815412

Kytkinyksikkd 8x16/20 A, 8 moduulia

1
L
Kytkinyksikko 12x16/20 A, 12 moduulia 1

Kytkinyksikét 16/20 A, virranmittauksella

2-, 4-, 8-, 12-kanavaisten kytkinyksikoiden kérkien virrankesto on 20 AX-16 AC3. Karjet soveltuvat kaikenlaisten

\‘_‘ \ kuormien kytkemiseen kuten kapasitivinen loistevalokuorma (20 AX, EN 60669). Jokaisella kanavalla erikseen
e, Song, ohjelmoitavat laajat toiminnot esim. toiminta NO/NC valittavissa, veto-/pdastoéviive, logiikkatoiminnot seka
L ]
. — i porrasvaloautomaattitoiminto. Kdrkien kasiohjaus myds mahdollista. Virran mittaus, mittaustarkkuus 20 mA.
"
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
SA/S2.16.6.1 2815300 Kytkinyksikko 2x16/20 A, virranmittaus, 2 moduulia il
SA/S4.16.6.1 2815301 Kytkinyksikko 4x16/20 A, virranmittaus, 4 moduulia 1
SA/S8.16.6.1 2815302 Kytkinyksikkd 8x16/20 A, virranmittaus, 8 moduulia 1
SA/S12.166.1 2815397 Kytkinyksikko 12x16/20 A, virranmittaus, 12 moduulia 1
~ o Analogialdhtdyksikko 4-kanavaa
M | 4-kanavainen analogialdhtdyksikkd, muuttaa KNX sdhkeitd janite- (0-10 V DC) tai virtasignaaleiksi (0-24 mA).
Kayttéjannite 230 V AC.
i Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
-~ i
L AA/SA.1.2 2815578 Analogialahtoyksikko 4-kanavaa, 4 moduulia 1
L - Analogialahtdyksikko 2-kanavaa, pinta-asennus
® - 2-kanavainen pintaan asennettava analogialdhtoyksikké, muuttaa KNX sdhkeita jannitesignaaliksi 0-10 V DC. Laite
Mgy saa kayttojannitteensa KNX-vaylasta. Kotelointiluokka IP54.
-, l Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
P
o & AA/A2.1.2 2815579 Analogialahtoyksikko 2-kanavaa, pinta-asennus, IP54 1
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Verhomoottoriohjaimet
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Verhomoottoriohjaimet

Verhomoottoriohjaimet soveltuvat erillisten yksivaiheisten 230 V AC moottorien ochjaamiseen.
Verhomoottoriohjaimet ovat suunniteltu verhojen, markiisien ja muiden aurinkosuojauslaitteiden ohjaamiseen.
Ohjaimia voi myés kdyttaa esimerkiksi ovien, ikkunoiden ja ilmanvaihtopeltien ohjauksessa. Lahddissd on
sahkémekaanisesti toteutettu suojaus yhtdaikaisen ajosuunnan estamiseksi.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
JRA/S2.230.1.1 28154 06 Verhomoottoriohjain 230VAC, 2-kanavaa 1
JRA/S4.230.1.1 28154 07 Verhomoottorichjain 230VAC, 4-kanavaa 1
JRA/S8.230.1.1 28154 08 Verhomoottorichjain 230VAC, 8-kanavaa 1

Verhomoottoriohjaimet kisikohjauksella

Verhomoottoriohjaimet soveltuvat erillisten yksivaiheisten 230 V AC moottorien ohjaamiseen.
Verhomoottoriohjaimet ovat suunniteltu verhojen, markiisien ja muiden aurinkosuojauslaitteiden ohjaamiseen.
Ohjaimia voi myds kédyttaa esimerkiksi ovien, ikkunoiden ja ilmanvaihtopeltien ohjauksessa. Lahddissa on

sahkomekaanisesti toteutettu suojaus yhtdaikaisen ajosuunnan estamiseksi. Laitteiden etupaneelissa on painikkeet
kédsiohjausta varten ja LED-merkkivalot indikoimassa lahdén tilaa.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
JRA/S2.230.2.1 28154 03 Verhomoottoriohjain 230VAC, 2-kanavaa, kdsiohjaus 1
JRA/S4.230.2.1 28154 04 Verhomoottoriohjain 230VAC, 4-kanavaa, kasiohjaus 1
JRA/S8.230.2.1 28154 05 Verhomoottorichjain 230VAC, 8-kanavaa, kdsiohjaus 1

Verhomoottoriochjaimet kdsiohjauksella ja ajoajan tunnistuksella

Verhomoottoriohjaimet soveltuvat erillisten yksivaiheisten 230 V AC moottorien chjaamiseen. Lahdéissa on
virrantunnistuksella toteutettu automaattinen ajoajantunnistus. Verhomoottoriohjaimet ovat suunniteltu
verhojen, markiisien ja muiden auronkosuojaus laitteiden ohjaamiseen. Ohjaimia voi myds kdyttda esimerkiksi
ovien, ikkunoiden ja ilmanvaihtopeltien ohjauksessa. Lahddissa on sahkomekaanisesti toteutettu suojaus

yhtdaikaisen ajosuunnan estamiseksi. Laitteiden etupaneelissa on painikkeet kdsiohjausta varten ja LED-merkkivalot
indikoimassa lahdén tilaa.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
JRA/S2.230.5.1 2815399 Verhomoottoriohjain 230VAC, 2-kanavaa, lilkkkeen tunnistus, kasiohjaus 1:
JRA/S4.230.5.1 28154 00 Verhomoottoriohjain 230VAC, 4-kanavaa, liilkkeen tunnistus, kasiohjaus il
JRA/S8.230.5.1 2815401 Verhomoottoriohjain 230VAC, 8-kanavaa, liikkeen tunnistus, kasiohjaus 1

Verhomeottoriohjain kdsiohjauksella ja ajoajan tunnistuksella, 24 V DC

Verhomoottoriohjain soveltuu erillisten 24 V DC moottorien chjaamiseen. Lahdéissd on virrantunnistuksella
toteutettu automaattinen ajoajantunnistus. Verhomoottoriohjain on suunniteltu verhojen, markiisien ja
muiden auronkosuojaus laitteiden ohjaamiseen. Ohjainta voi myés kadyttad esimerkiksi ovien, ikkunoiden ja

ilmanvaihtopeltien ohjauksessa. Laitteen etupaneelissa on painikkeet kdsiohjausta varten ja LED-merkkivalot
indikoimassa lahdon tilaa.

Tyyppi Snro Kuvaus

Pakkauskoot
JRA/S4.24.5.1

1

2815402 Verhomoottorichjain 24VDC, 4-kanavaa, liilkkeen tunnistus, kasiohjaus

4-kanavaiset SMI verhomoottoriohjaimet

Enintdén neljan SMI (Standard Motor Interface)-moottorin chjaukseen kanavaa kohden. JA/S4.SMI.1M on 230 V
moottoreille ja SJR/S2.24.2.1 on LoVo 24V moottoreille.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
JA/S4.5MI.1M 2815140 Verhomoottoriohjain, 4-kanavaa, SMI 1
SIR/S4.24.2.1 28154 25 Verhomoottoriohjain, 4-kanavaa, SMILoVo 1
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Logiikkayksikko verhomoottorien ohjauksiin
i Logiikkayksikko verhomoottorien julkisivukohtaiseen ohjaukseen. Kaytetaan yhdessa saaaseman esim. WZ/51.3.1.2

— tai WS/54.1.1.2 kanssa. Yhteensd 200 ikkunanryhman ohjaus mahdollista.
=z Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
-_.__i:‘ (| JSB/S1.1 2815143 Logiikkayksikko verhomoottorien ohjauksiin, 2 moduulia il
Verhomoottoriohjain tuloilla
T o 6-kanavainen moottoriohjain erillisten yksivaiheisten 230 VAC moottorien ohjaamiseen kuten verhot, pellit, luukut,
’\""" i jne. Laitteessa lisaksi12 kpl binadrituloa potentiaalivapaiden koskettimien liittamiseen esimerkiksi rajakytkimet.
! Lahdoissa on sahkdmekaanisesti toteutettu suojaus yhtaaikaisen ajosuunnan estamiseksi.
W —
| Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
JRA/S6.230.3.1 2814546 Moottoriohjain 6-kanavaa 230V AC, 12 pot.vapaa tuloa 1

Valonsaatimet

1-kanavainen DALI-ohjain, Basic
N — Digitaalinen valaistuksen chjain enintddan 64 kpl DALHiitantalaitteille. Ohjaus yksildllisesti (64), ryhmédsséd
2 (16), ylesiohjauksella (kaikki) tai tilanneohjauksella (16). Laajat vikatiedot ja monipuoliset halytystoiminnot
maaritettavissa. Muunnin tayttaa turvavalojen valvonnan ja ohjauksen DALI-standardin EN 62386-202. Muuntimella
w voidaan testata ja valvoa turva- ja poistumistivalaisimia akkuineen. Laitteessa lisdksi porrasvaloautomaatti-, pakko-

ohjaus- ja estotoiminto. Ohjelmointi tehdddn ETS:ssd seka DALI-ohjelmointi erilliselld ABB i-bus® tool ohjelmistolla.
Leveys 4 moduulia.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
DG/S164.1.1 28 15584 DALI-ohjain Basic, 1-kanavainen, 4 moduulia 1

oo . 2-kanavainen DALI-ohjain, Basic

’ \ Digitaalinen valaistuksen ohjain enintaan 2 x 64 kpl DAL Hiitantalaitteille. Ohjaus yksilollisesti (2x64), rvhmassa

l . (2x16), ylesiohjauksella (kaikki) tai tilanneohjauksella (2x16). Laajat vikatiedot ja monipuoliset hdlytystoiminnot

B2 madadritettdvissa. Muunnin tayttda turvavalojen valvonnan ja ohjauksen DALI-standardin EN 62386-202. Muuntimella
Y voidaan testata ja valvoa turva- ja poistumistivalaisimia akkuineen. Laitteessa lisdksi porrasvaloautomaatti-, pakko-

ohjaus- ja estotoiminto. Ohjelmointi tehdddn ETS:ssd sekda DALI-ohjelmointi erilliselld ABB i-bus® tool ohjelmistolla.
Leveys 4 moduulia.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
DG/S2.64.1.1 2815585 DALI-ohjain Basic, 2-kanavainen, 4 moduulia 1

1-kanavainen DALI-ohjain, 16-ryhmdd, vakiovalotoiminnolla
Digitaalinen valaistuksen ohjain DALI-liitdntélaitteille, jolla voidaan ohjata 16 DALI-ryhmadd. 64 DALI-liitantdlaitteesta
muodostetaan halutun kokoisia ryhmia. 8 valoanturituloa vakiovalosaatéa varten, kaytettdva valoanturia LF/U 2.1.

Ohjelmointi tehdaan ETS:ssa seka DALI-ohjelmointi erillisella ABB i-bus® tool tai DGS Software ohjelmistolla.
Leveys 6 moduulia.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
DLR/S8.16.1M 2815303 DALI-ohjain, 1-kanavainen, 16 ryhmaa, 8 vakiovalomittausta A,
LF/U2.1 2815144 Valoisuusanturi, IP20, kattoasennus kojerasiaan 1
- 1-kanavainen DALI-ohjain, 8-ryhmdd, vakiovalotoiminnolla
- - Pintaan asennettava koteloitu (IP54) digitaalinen valaistuksen ohjain DALI-liitantélaitteille, jolla voidaan ohjata 8
' DALI-ryhméd. 64 DALI-liitédntdlaitteesta muodostetaan halutun kokoisia ryhmia. 4 valoanturituloa vakiovalosdatéa
varten, kdytettdvd valoanturia LF/U 2.1. Ohjelmointi tehdddn ETS:ssd sekd DALI-ohjelmointi erilliselld ABB i-bus® tool
« A ' tai DGS Software ohjelmistolla.
. -
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
DLR/A4.8.1.1 2815278 DALl-ohjain, 1-kanavinen, 8 ryhmaa, 4 vakiovalomittausta 1
LF/U2.1 28151 44 Valoisuusanturi, IP20, kattoasennus kojerasiaan 1
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8-kanavainen DALI-ohjain
844 dege diss G Digitaalinen valaistuksen ohjain DALI-liitantéalaitteille, 8 erillista kanavaa (yleisohjaus; broadcast), 16 kpl DALI
-“h__- liitantdlaitetta/kanava. Mahdollista ohjata kahdeksalla kanavalla yhteensa 128 DALI-liitdntdlaitetta. Eroteltavissa
Y S liitantdlaitevika ja lamppuvika kanavakohtaisesti. Ohjelmointi tehdddn ETS:ssd, DALI ohjelmoinnille ei tarvetta.
i Z Leveys 6 moduulia.
e - L
L Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
DG/S8.1 2815120 DALI-ohjain, 8-kanavainen, 128 laitetta, 6 moduulia 1
2-,4-ja 8-kanavaiset 1-10 V:n sadtimet
- 230 VAC, 50 Hz, 10 AX(140 [F). Saadinyksikko loisteputkien elektronisille liitantalaitteille, joissa 1-10 V sddtotapa.
OO0y .
Taag 3 Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
: "
yr 5 SD/S2.16.1 2815179 Kytkin-/sdadinyksikko, 2x10AX, 1-10V, 4 moduulia 1
] SD/S4.16.1 2815180 Kytkin-/saadinyksikkd, 4x10AX, 1-10V, 6 moduulia 1
sD/s8.16.1 2815181 Kytkin-/saadinyksikkd, 8x10AX, 1-10V, 8 moduulia 1
Yleissdddin 2 kanavaa 300 VA
moooq,o 230 VAC, 50 Hz, 2 kanavainen 300 VA yleissaadin tai 1 x 500 VA. Minimikuorma 2 VA. Tilanneohjaukset ja
| 3 3 = -
i aikaohjaukset myés mahdollisia.
\__
== Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
- UD/S2.300.2 2815190 Yleissaddin 2x300VA, 4 moduulia 1

Yleissadtimet 1-, 4- tai 6-kanavaa

pon Sobebbbd g 230 VAC, 50 Hz.1-kanavaiset yleissaatimet 1260/2400 VA. 4-kanavaiset yleissdatimet 315/600 VA. 6-kanavainen
- i yleissaadin 315 VA. Saatimissa mahdollista yhdistaa kanavia, jolloin saadaan kasvatettua ulostulotehoa, esim.

sss 6197/13-101-500, 1 x 1260. Saatimissd on kasiohjausmahdollisuus kanavakohtaisesti testausta varten.
» Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6197/13-101-500 2815212 Yleissaadin 4x10-315VA, 8 moduulia 1
6197/14-101-500 2815421 Yleissaadin 6x40-315VA, 12 moduulia 1
6197/15-101-500 28154 22 Yleissaadin 4x40-600VA, 12 moduulia 1
6197/52-101-500 28154 26 Yleissaddin 1x1260VA, 8 moduulia 1:
6197/53-101-500 28154 27 Yleissaadin 1x2400VA, 12 moduulia 1
6596 2619374 Haiiriénpoistaja himmentimille 1/10

Monikanavaiset LED-sdatimet 210 W/VA

Monikanavaiset 230 V AC valonsadtimet LED-lampuille, perinteisille lampuille ja rautasydan seka elektroniseille
muuntajille. Sddtétapa valittavissa. Minimikuorma 2 W. Laht6ja voi yhdistédd lahtétehon kasvattamiseksi.
h Laitteessa kanavakohtaiset kédsi-ohjaus painikkeet testausta varten. Resistiivinen kuorma: 210 W/VA / kanava

L LED-kuorma: jannitekayran loppuosan saato 210 W/ VA / kanava jannitekayran alkuosan saaté 80 W/VA / kanava
S
--::; .
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
UD/S4.210.2.1 2814591 LED-saadin 4x210W, 230VAC, 6 moduulia 1
UD/S6.210.2.1 2814592 LED-sdaadin 6x210W, 230VAC, 8 moduulia 1
LED-sdadin 4-kanavainen, vakiojannitelahtd, 12-24 vV DC
Pinta-asennettava LED-saddin vakiojanniteld hdélld, jannite-alue 12-24 V DC, max 10 A. Teholdhde ei sisdlly. Saadinta
voi kdyttda 1-, 2- tai 4-kanavaisena. Sdadin soveltuu yksittdisten valojen ohjaukseen, varilimpétilan(ww/Cw)
saatéon sekd variohjaukseen (RGB+RGBW). Laitteessa on esiasetetut varilampdtilan(Ww/CW) ja varivaihdon
(RGB+RGBW) sekvenssit, jotka maaraytyvat kanava asetuksien perusteella. Lisaksi on 16-tasoinen moukattava
sekvenssi. Mitat (pxIxk): 95x53x33 mm. IP20.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6155/30-500 2814589 LED-saadin 4-kanavainen, 12-24 VDC 240W, vakiojannite 1,
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LED-sdadin 4-kanvainen, vakiojinniteldhtd, 24 V DC, teholdhteella

Pinta-asennettava LED-saadin vakiojannitelahdolla, 24 V DC, max 4 A, 100 W. Sisaanrakennettu teholahde

230V AC/24 V DC. Saadinta voi kdyttda 1-, 2- tai 4-kanavaisena. Sdadin soveltuu yksittdisten valojen ohjaukseen,
varildmpétilan(Ww/CW) sdaté6n sekd viriohjaukseen (RGB+RGBW). Laitteessa on esiasetetut vdrilampétilan
(WW/CW) ja varivaihdon (RGB+RGBW) sekvenssit, jotka mddrdaytyvat kanava asetuksien perusteella. Lisdksi
laitteessa on 16-tasoinen moukattava sekvenssi. Mitat (pxIxk): 226x53x45 mm. IP20.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

6155/40-500 28 14590 LED-saddin 4-kanavainen, 230 VAC/24 VDC 100 W, vakiojannite 1

Lasndolo- ja litketunnistimet
Lasndolotunnistimet

n Lasnaolotunnistin mini, basic
e Pienikokoinen 2-kanavainen lasndolotunnistin vdylaliitynndlla. Liikkeeseen ja valoisuuteen perustuva paalle
kytkeminen, sammutus porrastetusti kahdella tasolla. Tunnistimen koko 80x80 mm ja nakyvdn osan korkeus 16
' mm. Kattoasennus uppoon tai pintaan pinta-asennuskoteloa kdyttden. Uppoasennus jousikiinnitykselld, ei rasiaan.
e Tunnistimessa 360° valvonta-alue ja asennettuna 2,5 m korkeuteen alueen halkaisija on 6,5 m.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6131/20-24-500 28154 67 Lasndaolotunnistin 360 mini, valkoinen 1
6131/20-183-500 2815468 Lasnaolotunnistin 360 mini, alumiini 1

n Lisniolotunnistin mini, premium
o Pienikokoinen 4-kanavainen lasnaolotunnistin vaylaliitynndlla. Liikkeeseen ja valoisuuteen perustuva
pddlle kytkeminen, sammutus porrastetusti kahdella tasolla. Tunnistimessa on myés vakiovalotoiminto,
r huonetermostaatti ja IR-vastaanotin. Sovelluksessa on 5 lisatoimintoa sisdltden loogiset toiminnot, aikaviiveet
2 ja porrasvaloautomaattitoiminnon. Tunnistimen koko 80x80 mm ja ndkyvan osan korkeus 16 mm. Kattoasennus
2 uppoon tai pintaan pinta-asennuskoteloa kayttaen. Uppoasennus jousikiinnitykselld, ei rasiaan. Tunnistimessa 360°
valvonta-alue ja asennettuna 2,5 m korkeuteen alueen halkaisija on 6,5 m.

.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6131/21-24-500 2815469 Lasnaolotunnistin 360 mini, premium, valkoinen 1
6131/21-183-500 28154 70 Lasnaolotunnistin 360 mini, premium, alumiini il

n Lisniolotunnistin, basic
iEs 2-kanavainen lasndolotunnistin véylaliitynnalla. Liikkeeseen ja valoisuuteen perustuva paaille kytkeminen, sammutus
porrastetusti kahdella tasolla. Tunnistimen koko 91x91 mm ja nakyvan osan korkeus 23 mm. Kattoasennus uppoon
r_ tai pintaan pinta-asennuskoteloa kdyttden. Uppoasennus jousikiinnityksella, ei rasiaan. Tunnistimessa 360°

valvonta-alue ja asennettuna 2,5 m korkeuteen alueen halkaisija on 10 m.
.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6131/30-24-500 28154 71 Lasnaolotunnistin 360, valkoinen 1
6131/30-183-500 28154 72 Lasndolotunnistin 360, alumiini 1

q Ldsndolotunnistin, premium
ZTe 4-kanavainen lasndolotunnistin vaylaliitynndlld. Liikkeeseen ja valoisuuteen perustuva péadlle kytkeminen, sammutus
porrastetusti kahdella tasolla. Tunnistimessa on myds vakiovalotoiminto, huonetermostaatti ja IR-vastaanotin.
' Sovelluksessa on 5 lisdtoimintoa siséltden loogiset toiminnot, aikaviiveet ja porrasvalcautomaattiteiminnon.
= Tunnistimen koko 91x91 mm ja nakyvéan osan korkeus 23 mm. Kattoasennus uppoon tai pintaan pinta-
& asennuskoteloa kayttaen. Uppoasennus jousikiinnitykselld, eirasiaan. Tunnistimessa 360° valvonta-alue ja
asennettuna 2,5 m korkeuteen alueen halkaisija on 10 m.

.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6131/31-24-500 28154 73 Lasnaolotunnistin 360, premium, valkoinen 1
6131/31-183-500 2815474 Lasndolotunnistin 360, premium, alumiini 1
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Lisndolotunnistin, kdytava-malli, basic
{ M 2-kanavainen lasndolotunnistin, kaytava-malli, vaylaliitynnalld. Liikkeeseen ja valoisuuteen perustuva pdille
i kytkeminen, sammutus porrastetusti kahdella tasolla. Tunnistimen koko 91x91 mm ja nakyvdn osan korkeus
23 mm. Kattoasennus uppoon tai pintaan pinta-asennuskoteloa kdyttaen. Uppoasennus jousikiinnitykselld, ei
rasiaan. Tunnistimessa suorakaiteen muotoinen valvonta-alue ja asennettuna 2,5 m korkeuteen on tunnistuksen
enimmaispituus 9 m toiseen suuntaan, eli tunnistimesta 9 m molempiin suntiin kaytavansuuntaisesti.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6131/50-24-500 28156 00 Lasnaolotunnistin kaytava, valkoinen 1
6131/50-183-500 2815601 Lasndolotunnistin kaytava, alumiini 1

Lasndolotunnistin, kdytédva-malli, premium
C m 4-kanavainen lasndolotunnistin, kdytava-malli, vaylaliitynndlld. Liikkeeseen ja valoisuuteen perustuva
4 padlle kytkeminen, sammutus porrastetusti kahdella tasolla. Tunnistimessa on myos vakio-valotoiminto,
huonetermostaatti ja IR-vastaanotin. Sovelluksessa on 5 lisatoimintoa sisaltaen loogiset toiminnot, aikaviiveet
ja porrasvaloautomaattitoiminnon. Tunnistimen koko 91x91 mm ja nakyvédn osan korkeus 23 mm. Kattoasennus
uppoon tai pintaan pinta-asennuskoteloa kayttaen. Uppoasennus jousikiinnitykselld, ei rasiaan. Tunnistimessa

suorakaiteen muotoinen valvonta-alue ja asennettuna 2,5 m korkeuteen on tunnistuksen enimmaispituus 9 m
toiseen suuntaan, eli tunnistimesta 9 m molempiin suntiin kdytavansuuntaisesti.

Tyyppi Snro Kuvaus

Pakkauskoot
6131/51-24-500

1

28156 02 Lasndolotunnistin kdytava, premium, valkoinen

6131/51-183-500 28156 03 Lasndolotunnistin kdytava, premium, alumiini 1

Liiketunnistin, sky

2-kanavainen korkean tilan lilketunnistin vaylaliitynnalla. Liikkeeseen ja valoisuuteen perustuva péaalle kytkeminen,
sammutus porrastetusti kahdella tasolla. Tunnistimen koko 91x91 mm ja nakyvan osan korkeus 23 mm.
Kattoasennus uppoon tai pintaan pinta-asennuskoteloa kayttaen. Uppoasennus jousikiinnityksella, ei rasiaan.
Tunnistimessa 360° valvonta-alue ja asennettuna 6 m korkeuteen alueen halkaisija on 18 m, 12 m korkeudessa 24 m.
-

Tyyppi Snro Kuvaus

Pakkauskoot
6131/40-24-500

1

28 154 75 Liiketunnistin 360 sky, korkeaan tilaan, valkoinen

Pinta-asennuskotelot ldsndolotunnistimille
Lésndolotunnistimien ja korkean tilan liikketunnistimen pinta-asennukseen soveltuvat kotelot.

Tyyppi Snro Kuvaus
6131/29-24-500 2815476
6131/29-183-500 2815477

Pakkauskoot
1

Pinta-asennuskotelo mini, 80x80 mm, valkoinen

Pinta-asennuskotelo mini, 80x80 mm, alumiini

6131/39-24-500 28154 78 Pinta-asennuskotelo, 91x91 mm, valkoinen

1
1
6131/39-183-500 28154 79 Pinta-asennuskotelo, 91x91 mm, alumiini 1

IR-kédsildhetin

IR-kasildhetin KNX IR-vastaanottimille. Kdytettdvissa kaksi IR-aluetta, jossa kummassakin kdytettéavissa painikkeet
1-5 (5/10 toimintoa) ja painikkeet M1, M2, OFF (1 toiminto). Lahetin toimii neljalla AA paristolla.

Tyyppi Snro Kuvaus

Pakkauskoot
6010-25 3515306 |R-kasilahetin

1

Liiketunnistimet IP 54

Liiketunnistimet seka sisa- etta ulkokdyttoon. Valvonta-alue on 220° ja kantama 16 m seka sivuille etta eteen
(asennetuna 2,5 m korkeudelle). 6179/01-malleissa 2-liilketunnistinkanavaa ja hamarakytkin. 6179/02-malleissa
4-liikketunnistinkanavaa, hamarakytkin, lampétilakytkin ja 7 kauko-ohjattua kanavaa. 6179/02-xxx-500 toimitukseen

kuuluu kauko-chjain 6179-500.
I Tyyppi Snro Kuvaus

Pakkauskoot
6179/01-204-500 28152 40 Liiketunnistin KNX 220°, valkoinen 1
6179/01-208-500 2815241 Liiketunnistin KNX 220° alumiini 1
6179/02-204-500 2815242 Liiketunnistin KNX 220°, premium, valkoinen S
6179/02-208-500 2815243 Liiketunnistin KNX 220° premium, alumiini 1
6179-500 28152 44 Kauko-ohjain KNX 220° premium s
6868-204-500 2619355 Vahti-Jussi® kulmakiinnike, valkoinen 1/10
6868-208-500 2619356 Vahti-Jussi® kulmakiinnike, alumiini 1/10
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Lammitys ja jaahdytys
Elektroniset kytkinyksikot
°°°°°°00 ' Elektroniset kytkinyksikot soveltuvat niin venttiilimoottorien ohjaamiseen kuin kuormien kytkemiseen aina 1 A asti.
——— Laitteilla voi ohjata seka termomoottoreita ettd 3-piste ohjattavia toimimoottoreita. Ohjaimet soveltuvat 24-230V
: 3 ' ; ¢ AC/DC jannitteille, kanavien kuormitettavuus on1 A ja ne ovat oikosulku- ja ylikuormasuojattuja seka kasiohjattavia.
-‘ ! Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
ES/S4.1.2.1 2815318 Elektroninen kytkinyksikkd, 4x1A, 4 moduulia 1
ES/S8.1.2.1 28 154 24 Elektroninen kytkinyksikkd, 8x1A, 8 moduulia 1
06¢ Venttiiliohjaimet
2335V | Jakotukin termomoottoreiden ohjaamiseen, ohjaimet soveltuvat 24-230 VAC jannitteille. Kanavien kuormitettavuus
’-.*ﬁ. on 160 mA ja ne ovat oikosulku- ja ylikuormasuojattuja seka kasiohjattavia.
A
L}
= ¢ s Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
i VAA/S6.230.2.1 28154 18 \Venttiiliohjain, 6 kanavaa, 24-230 VAC, 160mA, 4 moduulia 1
VAA/S12.230.2.1 28154 19 Venttiiliohjain, 12 kanavaa, 24-230 VAC, 160mA, 8 moduulia 1

6-kanavainen lattialdammitys-saddin, 24 VDC

Pinta-asennettava lattialammitys-sdadin sisaanrakennetulla 230 VAC/24 VDC muuntajalla. Venttiiimoottori ohjaus-
\ tavat 2-piste, PWM tai 0-10 V. Eninté&an 2 kpl venttiilin termomoottoreita /kanava. Lisdksi relelahtd kiertovesipumpun
ohjaukseen. Venttiilimoottorildhdét ohjataan joko integroiduilla kanavakohtaisilla termostaattitoiminnoilla tai
ulkoisella KNX-termostaatilla.
Tyyppi Snro
VAA/AG.24.2

Kuvaus

Pakkauskoot
28146 16 Lattialammityssaadin, 6-kanavaa, 230/24 VDC

1

Venttiilimoottori

Portaaton venttiilimoottori lammitys-/jadhdytysventtiilien ohjaukseen. Laite saa toimintajannitteensa KNX-vaylasta.
E Laitteessa lisdksi kaksi binaarituloa. Toimitukseen sisdltyy sovitin Danfoss RA-venttiilirunkoon ja M30x1,5 mm
- sovitin.
-
| Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
—Y
ST/K1.1 2815198 Moottoroitu venttiilinohjain, portaaton, LED-indikointi, 2 tuloa 1
Puhallinohjaimet
b w Kolmenopeuksisien puhaltimien ohjain, jossa yksi potentiaalivapaa lisdldhté. Laht&jen virrankesto 6 A.
\
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
FCL/S1.6.1.1 2815464 Puhallinkonvektoriohjain 3-portainen, 1-kan, 6 A, 4 moduulia 1
. FCL/S26.1.1 28154 65 Puhallinkonvektoriohjain 3-portainen, 2-kan, 6 A, 6 moduulia 1

limanlaatusensorija termostaatti, pintaan-asennettava

Huoneilma olosuhteen mittaamiseen ja ohjaamiseen. Laite sisaltaa anturit hiilidioksiidipitusuuden (CO2:
i 390 - 10000 ppm), suhteellisen iimankosteuden (rh%: 0-100%) ja ldmpétilan (0-50 C) mittaamiseen. CO2 ja

kosteusanturilla médritettiavissa raja-arvot tai Pl-saddin toiminto. Laitteessa on termostaatti lampdtilan
ohjaamiseen. Integroitu vaylaliitanta.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
LGS/Al.2 28145 47 llmanlaatuanturi huonetermostaatilla 1
IR-muunnin limp8pumpuille
5 IR-muunnin mahdollistaa lampdpumppujen ohjauksen KNX-jarjestelman kautta. IR-muunnin on asennettava

lamp&pumpun valittémadn ldheisyyteen. IR-muuntimen lahetin kiinnitetaan kaksipuolisella teipilld lampépumpun
vastaanottimeen.

Tyyppi Snro
SUG/UL.1

Kuvaus Pakkauskoot

2814545 KNX/IR-muunnin lampopumppujen ohjaukseen 1:
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Venttiilimoottorisdddin 4-kanavaa
4-kanavainen huonelampdtilasaadin vesikiertoisille pattereille, lattialammityksille, jadhdytyspalkeille ja

:- - kattojadhdytyksille. Venttiilimoottorisddtimessa on 4 lahtoa venttiilien termomoottori ohjauksiin. Jokaista lahtod
e kohden on 3 tuloa joita voi kayttéda esim. lampoétilaantureille kosketintiedoille tai kdyttépaneelin liittamiseen.
— Soveltuvat lampétila-anturit: PT100, PT1000, NI1000-01, NI1000-02, NTC10k, NTC20k, KTY. Sdatimessa on integroitu
termostaattitoiminto ja saddinta voi hallita joko KNX-termostaatilla tai omalla kdyttépaneelilla: SAR/A1.0.1-24.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
VC/S4.1.1 28 14565 Venttiilimoottorisdddin 4-kan, 24-230V AC, DIN 8-mod 1
VvC/s4.2.1 2814566 Venttiilimoottorisdddin 4-kan, 24-230 V AC, kdsiohjaus, DIN 8-mod 1
Puhallinkonvektorisdddin, 3-portainen puhallin, 2 x venttiilimoottorilahtéa
Saddin lammitys ja /tai jadhdytys puhallinkonvektoreille. Sdatimesséa on integroitu termostaattitoiminto ja saddinta
:-‘_::- _::_::- voi hallita joko KNX-termostaatilla tai omalla kayttopaneelilla: SAR/A1.0.1-24 tai SAF/A1.01-24. Puhallinohjaus
‘s 3-portainen rele. Venttiilien ohjaus 2 x elektroninen, pulssimoduloitu tai 2-pistechjaus. Tuloja on 4 kpl, joita voi
— '. . kédyttad esim. lampétila-antureille, kosketintiedoille tai kdyttdpaneelin liittdmiseen. Lisdksi 16 A rele esimerkiksi
sahkéista lammitintd varten.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
FCC/S11.1.1 28 14556 Puhallinkonvektorisaadin, 2/4-putki, 24-230 VAC, 3-por.puh, 2x0,5 A 1:
vent, DIN 6-mod
FCC/s1.1.2.1 28 14557 Puhallinkonvektorisdadin, 2/4-putki, 24-230 VAC, 3-por.puh, 2x0,5 A 1
vent, kasi-ohjaus, DIN 6-mod
Puhallinkonvektorisdddin, 3-portainen puhallin, 2 x 0-10 V venttiilimoottorilahtdd
Saadin lammitys ja /tai jadhdytys puhallinkonvektoreille. Saatimessa on integroitu termostaattitoiminto ja saadinta
™ e voi hallita joko KNX-termostaatilla tai omalla kayttépaneelilla: SAR/A1.0.1-24 tai SAF/A1.0.1-24. Puhallinohjaus
f‘_‘,“ — 3-portainen rele. Venttiilien ohjaus 2 x 0-10 V DC. Tuloja on 4 kpl, joita voi kayttaa esim. lampétila-antureille,
-~ . kosketintiedoille tai kdyttépaneelin liittamiseen. Liséksi 16 A rele esimerkiksi sahkéista lammitinta varten.
-
-
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
FCC/s1.2.1.1 28 14558 Puhallinkonvektorisaadin, 2/4-putki, 24-230 VAC, 3-por.puh, 2x0-10 1
VDC vent, DIN 6-mod
FCC/S1.2.2.1 28 14559 Puhallinkonvektorisaadin, 2/4-putki, 24-230 VAC, 3-por.puh, 2x0-10 1
VDC vent, kdsi-ohjaus, DIN 6-mod
Puhallinkonvektorisdddin, 0-10 V puhallin, 2x 0-10 V venttiilimoottoriladhtda
Saddin lammitys ja /tai jadhdytys puhallinkonvektoreille. Sdatimessa on integroitu termostaattitoiminto ja saadinta
:\__'_u. ki ™ voi hallita joko KNX-termostaatilla tai omalla kdyttépaneelilla: SAR/A1.0.1-24 tai SAF/A1.01-24. Puhallinohjaus 0-10 V
s % e DC. Venttiilien ohjaus 2 x 0-10 V DC. Tuloja on 4 kpl, joita voi kayttda esim. lampotila-antureille, kosketintiedoille tai
— "_ L kayttopaneelin liittamiseen. Lisaksi 16 A rele esimerkiksi sahkoista lammitinta varten.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
FCC/s1.31.1 2814560 Puhallinkonvektorisédadin, 2/4-putki, 0-10 VDC puh, 2x0-10 VD C vent, il
DIN 6-mod
FCC/s1.3.2.1 2814561 Puhallinkonvektorisaadin, 2/4-putki, 0-10 VDC puh, 2x0-10 VD C vent, 1
kasi-ohjaus, DIN 6-mod
% Puhallinkonvektorisdddin, 3-portainen puhallin, 1 x venttiilimoottorilahtd
. x Gw Saadin lammitys ja /tai jadhdytys puhallinkonvektoreille. Sdatimessa on integroitu termostaattitoiminto ja sdadinta
\ voi hallita joko KNX-termostaatilla tai omalla kdyttopaneelilla: SAR/A1.0.1-24 tai SAF/A1.0.1-24. Puhallinohjaus
3-portainen rele. Venttiilien ohjaus 1 x elektroninen, pulssimoduloitu tai 2-pisteohjaus. Tuloja on 4 kpl, joita voi
kayttaa esim. lampaotila-antureille, kosketintiedoille tai kayttopaneelin liittamiseen.
o] w
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
FCcC/s1.41.1 2814562 Puhallinkonvektorisaadin, 2-putki, 24-230 VAC, 3-por.puh, 1

1xPWM vent, DIN 6-mod
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Puhallinkonvektorisdaadin, 0-10 V puhallin, 2 x venttiilimoottorilihtoa

Saadin lammitys ja /tai jaahdytys puhallinkonvektoreille. Saatimessa on integroitu termostaattitoiminto ja saadinta
G voi hallita joko KNX-termostaatilla tai omalla kayttépaneelilla: SAR/A1.0.1-24 tai SAF/A1.0.1-24. Puhallinohjaus
T T 0-10 V DC. Venttiilien ohjaus 2 x elektroninen, pulssimoduloitu tai 2-pisteohjaus. Tuloja on 4 kpl, joita voi kdyttad

~ g esim. lampdtila-antureille, kosketintiedoille tai kdyttépaneelin liittdmiseen. Lisdaksi16 A rele esimerkiksi sahkoista
-
- limmitintd varten.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
FCC/S15.1.1 28 14563 Puhallinkonvektorisaadin, 2/4-putki, 0-10 VDC puh, 1
24-230 VAC 2x0,5 A vent, DIN 6-mod
FCC/s1.5.21 28 14564 Puhallinkonvektorisaadin, 2/4-putki, 0-10 VDC puh, 1
24-230 VAC 2x0,5 A vent, kési-ohjaus, DIN 6-mod
Kayttdpaneelit puhallinkonvektori- ja venttiilisadtimille
Suoraan sdatimiin kytkettdvat kdyttopaneelit paikallis-sdatoa varten. Kiayttépaneeleissa on huonelampétila-anturi.
Pinta-asennus seindén tai kojerasian pdalle. Mitat: 80 x 80 mm.
| SAR/A1.0.1-24 on lampotilansadto.
( 3 SAF/A1.0.1-24 on lampétilansaato- ja puhallinnopeussaato.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
SAR/A1.0.1-24 28 146 00 Kayttdpaneeli puhallinkonvektorisaatimille, valkoinen 1
SAF/A1.0.1-24 2814601 Kayttdpaneeli venttiilimoottorisaatimille, valkoinen 1
Lammitys/jddhdytys padapiirisaddin, 0-10 V ohjaus, 2-kanavainen
Pesniane ey 2-kanavainen lammitys- /jddhdytyspiirisdddin, kKummasakin kanavassa 0-10 V-lahté sekoitusventiilin ja releldht
\ kiertovesipumpun ohjausta varten. Molempia kanavia kohden meno- ja paluulampétilatulot sekd 3 kpl bindérituloa
3 j; 4 esim. kiertovesipumpun tilatietoja varten. Piirien asetusarvo haettava KNX-véylasta esim. AC/S-hallintayksikolta.
» Mahdollisuus tuplapumppu ohjaukseen yhdistamalla molemmat kanavat.
0 oy
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
HCC/s2.1.1.1 2814567 Lamménsaadin padpiiri, 2-kan, lammitys ja jaahdytys, pumppu ja 0-10 1
VDC toimilaite ohjaus, DIN 8 mod
HCC/s2.1.2.1 2814568 Lammonsdadin padpiiri, 2-kan, lammitys ja jaahdytys, pumppu ja 0-10 1
VDC toimilaite ohjaus, kdsi-ohj, DIN 8 mod
%o Limmitys/jddhdytys pddpiirisdddin, 3-piste ohjaus, 2-kanavainen
g T w o 2-kanavainen lammitys- /jadhdytys piirisdddin, kummasakin kanavassa 3-piste-laht6 sekoitusventiilin ja releldhté
\ kiertovesipumpun ohjausta varten. Molempia kanavia kohden meno- ja paluulampétilatulot sekd 3 kpl binddrituloa
: f; o esim. kiertovesipumpun tilatietoja varten. Piirien asetusarvo haettava KNX-vayldsta esim. AC/S-hallintayksikoltd.
. ’ Mahdollisuus tuplapumppu ohjaukseen yhdistamalla molemmat kanavat.
! Steq
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
HCC/s2.2.1.1 2814569 Lammonsaadin paapiiri, 2-kan, lammitys ja jaahdytys, pumppu ja 1
3-pist. toimilaite ohjaus, DIN 8 mod
HCC/s2.2.2.1 2814570 Lammonsaadin paapiiri, 2-kan, lammitys ja jaahdytys, pumppu ja 1
3-pist. toimilaite ohjaus, kasi-ohj, DIN 8 mod
Lammitys-/jaahdytysjarjestelman hallintayksikot
_7‘ AC/S-hallintaykkéssa on nettipohjainen kayttoliittyma lammitys-/jdahdytysjarjestelmén hallintaan, monitorointiin
N —— ja datanloggaukseen. Hallintayksikossa on valmiit sovellusmoduulit esim. huonenakyma, ajastus, asetusarvon
% - laskentaa, lampokayrdn asetusta ja laitemonitorointa varten. Omia sovellusmoduuleita on mahdollista luoda. AC/
% . S1.2.1 on Bacnet-rajapinta jarjestelmd-integraatiota varten. Hallintayksikéissd on KNX-vayldliitdntd sekd Ethernet-
w portti. Laite tarvitsee ulkoisen apujdnnitteen 24 V AC/DC tai PoE(Power over Ethernet).
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AC/S1.1.1 2814554 Lammitys-/jaahdytysjarjestelman hallintayksikkd KNX 1s
AC/S1.2.1 2814555 Lammitys-/jaahdytysjarjestelman hallintayksikkd KNX/BACnet 1
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Logiikkayksikot ja kellokytkimet

Logiikkaohjain

- ABA/S1.2.1 on vaativaan tarpeeseen soveltuva ohjelmoitava logiikka, joka tarjoaa laajan kirjaston loogisia lohkoja.
E— Loogisten lohkojen enimmaismaara on 3000 kpl. Ohjelmointi tapahtuu ETS-ohjelmiston kautta. Toiminnot

- - voi simuloida etukateen offline-tilassa ja myos kun laite on kaytossa online-tilassa. Laitteessa on lisaksi kevyt
selaimessa kaytettava kayttoliittymad, missd voi ndhda tulojen ja laht&jen tilan sekd muuttaa tulojen tilaa. Laite
tarvitsee erillisen kdyttéjannitteen 24 V DC tai vaihtoehtoisesti PoE:n (Power over Ethernet) kautta. Laitteessa on
sisdinen jannitereservi lyhyille sahkokatkoille, jdnnitereservi >20 s.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

ABA/S1.2.1 2815597 Logiikkaohjain KNX/IP, 4 moduulia 1

Logiikkayksikko

Vaativien logiikkatoimintojen luomiseen yksinkertaisessa graafisessa kayttoliittymassa. Kaytettavissa 50 loogista
porttia, 50 porttia, 30 aikaviivettd ja 10 vertaustoimintoa.

- Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

| % ABL/S2.1 2815104 Logiikkayksikko, 2 moduulia A,

Sovellusyksikkd
ii Sovellusyksikkd, jossa voi yhtaaikaisesti suorittaa kolme eri toimintoa. Yksikdssa on seuraavat toiminnot: loogiset
C— toiminnot, suodatin, viivastys, monistaja, min/max arvon tunnistus, lampdtilan vertaus, arvon lahetys, rajakytkin,
tilanteet, laskuri ja porrasvaloautomaatti.

¢ i1 Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
. LM/S1.1 2815148 Sovellusyksikkd, 2 moduulia 1
Ajastusyksikko
I" Vuosikello, johon voi ohjelmoida 15 pdivacohjelmaa (800 ajastusta), yksi viikko-ohjelma ja enintddn 100 erikoispaiva
i ohjelmaa. Liséksi yksikdssd on mahdollista luoda 30 ryhmaohjausta. Ajastukset hallitaan ETS-ohjelman kautta tai
o erillisella PZM-ohjelmalla (ladattavissa ilmaiseksi www.abb.com/knx).

& ; / Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
. ABZ/S2.1 2815105 Ajastusyksikkd, vuosikello, 2 moduulia 1

Kellokytkin
8-kanavainen paiva-, viikko- tai vuosikellokytkin. Jokaista kanavaa voidaan kdyttaa joko tavallisena tai astronomisella
toiminolla. Kellossa myds 16 erikoispdivaohjelmaa. Kellon voi synkronisioda joko DCF-radiosignaalin tai GPS:n avulla.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Fw/58.2.1 28154 28 8-kanavainen kellokytkin, 3 moduulia 1
FAD/Al1.1 28154 38 DCF-vastaanotin kellokytkimelle FW/58.2.1 1
FAG/A11 28 154 39 GPS-vastaanotin kellokytkimelle FW/58.2.1 1
PS/E2.1 28154 40 Ohjelmisto kellokytkimelle FW/S8.2.1 1
PK/E2.1 2815441 Muistikortti kellokytkimelle FW/S8.2.1 1

Energianmittaus

Energiamittareiden viylaliityntiyksikkd
Energiamittareille soveltuva KNX-vaylaliitynta, jonka avulla voidaan etédlukea mittarilukemaa (Wh), tehoa (W)

ja taajuutta (Hz). Vaihekohtaisesti jannite, virta, teho ja tehokerroin. ZS/51.1 sopii ABB:n EQ-sarjan Aja B
energiamittareille.

1 Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
. ZS/S1.1 2815203 KNX-liityntd ABB:n energiamittareille, 2 moduulia 1
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Energiamittausyksikkd
.."’ho Energianmittausyksikolla voidaan mitata kanavakohtaisesti energian (Wh) liséksi mm. tehoa, virtaa, jannitetta,
— L taajuutta ja tehokerrointa. Yksikon yhteenlaskettu mittarilukema ja teho on myés luettavissa. Mittaustiedot
siirretadn KNX-vaylassa. Yksikossad lisdksi kuormanohjaustoiminto.
o § Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
. EM/S3.16.1 28154 23 Energianmittausmoduuli 3x16A, 4 moduulia 1

Kytkinyksikkd energianmittauksella

Kytkinyksikossa voidaan mitata kanavakohtaisesti energian (Wh) lisaksi mm. tehoa, virtaa, jannitettd, taajuutta ja
tehokerrointa. Yksikon yhteenlaskettu mittarilukema ja teho on myo6s luettavissa. Mittaustiedot siirretaan
KNX-vaylassa. Yksikéssa lisaksi kuormanohjaustoiminto. Karkien kdsiohjaus mahdollista. Kéarkien virrankesto on

20 AX-16 AC3.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
SE/S3.16.1 2815322 Kytkinyksikko mittauksilla 3x16/20A, 4 moduulia 1

Visualisointi

Ohjauspaneeli Busch-SmartTouch® 7
Vapaasti ohjelmoitava kapasitiivinen kosketusnaytté lasipinnalla. Naytté toimii my6s ABB-Welcome-
ovipuhelinjarjestelman sisdyksikkond. Kaytéssa on 30 sivua, johon voi mdarittaa 16 ohjaustoimintoa/sivu.
Ominaisuuksiin kuuluu lisédksi tilanneohjaus-, logiikka-, hdlytystoiminnot ja viikkokello.
Néaytto tarvitsee erillisen kayttdjannitteen 20-32 VDC (SELV) esim. CP-D24 /2.5 tai ABB-Welcome-jarjestelman.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6136/07-811-500 28 145 35 Kosketusnayttd 7', valkoinen lasi 1
6136/07-825-500 28145 36 Kosketusndyttd 7", musta lasi s
Pintakehys mahdollistaa ohjauspaneelin asentamisen: pintana seindan, kojerasian

pddlle tai 6136/ UP upotuskotelon pdille. Mitat: 244 x 166 x 13 mm

6136/27-811-500 28 145 37 Kosketusnayttd 7" pintakehys valkoinen 1
6136/27-825-500 28 145 38 Kosketusndytté 7" pintakehys musta 1

Upotuskotelo mahdollistaa ohjauspaneelin uppoasennukseen seindén. Kotelon mitat: 152 x 235 x 60 mm.

6136/07UP-500 28 145 39 Kosketusnaytté 7" upotuskotelo 1
Ohjauspaneelit Busch-ComfortTouch®
Vapaasti ohjelmoitava IP/KNX-kosketusndytto kapasitiivisella lasipinnalla ja integroidulla kameralla. Busch-
ComfortTouch® on liitettdvisséd talon laajakaistaverkkoon, joka mahdollistaa etikayton. Kosketusndytot toimivat
myos rajapintana alypuhelimille ja tablettitietokoneille. ComfortTouch App on saatavilla Android- ja Apple i0S-
laitteille.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
8136/09-811-500 2815292 Kosketusnayttd 9" IP/KNX, valkoinen lasi 1
8136/09-825-500 2815293 Kosketusnayttd 9" IP/KNX, musta lasi 1
8136/12-811-500 2815294 Kosketusnaytté 12,1" IP/KNX, valkoinen lasi 1
8136/12-825-500 2815295 Kosketusnayttd 12,1" IP/KNX, musta lasi 1
6186/01UP-500 2815297 Vayla- ja sahkoliitanta 8136/xx naytolle 1
8136/01UP-500 2815296 Upotuskotelo 8136/xx naytolle, kalvotiivisteet 1
6136/UP 3575345 Upotuskotelo 8136/xx naytolle 1
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Visualisointiserveri Busch-ControlTouch®

Visualisointiserveri toimii KNX-jarjestelméan helppona visuaalisena kayttoliittymana, jota voidaan kayttaa

mobiililaitteiden (Android tai Apple) ja Windows ilmaisilla sovelluksilla. Kayttoéliittyma on kdytettdvissa sekd

x| paikallisesti ettd etdnd internetin kautta. Laitteen turvallinen etdkdytté on mahdollista ABB MyBuildings-portaalin
kautta (maksullinen).

Perus KNX-ohjauksien lisaksi visualisointiserverin ominaisuuksiin kuuluu:

- KNX/IP-rajapinta esimerkiksi ohjelmointia varten

- Sonos-ddnentoistojdrjestelmdn ohjaus

- Philips HUE -valaistuksen ohjaus

- IP-kameroiden integrointi

- Viestien lahetys push-viestina tai sahkopostiin

- Graafinen mittausdatan esitystapa, muistissa jopa 3 vuoden takainen tieto

Laite asennetaan vaakaan DIN-kiskoon (4 moduulia) ja tarvitsee toimiakseen KNX-vaylan, erillisen jannitesy6tdn
5-36 VDC (SELV) ja LAN-verkon internetyhteydella.
Kéyttéonotto tapahtuu verkossa ABB MyBuildings-portaalin kautta.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6136/APP-500 28 15556 Visualisointiserveri KNX/IP Busch-ControlTouch® A,

KNX-yhdyskaytdvd Alexa-, Apple- ja Google-sovelluksille, KNX Voice Control
[ Laite toimii yhdyskaytavdand KNX-jarjestelmadn ja Alexa-, Apple Homekit- ja Google Assistant-sovelluksien vililla.
- Enintdaédn 150 kpl KNX-jdrjestelmdn toimintoa on ohjattavissa ja luettavissa Alexa-, Apple Homekit- ja Google
Assistant-sovelluksista.
VoiceControl on sertifioitu Apple homekit laite.
[ Laite asennetaan vaakaan DIN-kiskoon (4 moduulia) ja tarvitsee toimiakseen KNX-vaylan, erillisen jannitesyotdn
| 5 5-36 VDC (SELV) ja LAN-verkon internetyhteydella.
Kayttéonotto tapahtuu verkossa ABB MyBuildings-portaalin kautta.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
VCO/S99.1 28 14588 KNX-yhdyskaytdva Alexa-, Apple- ja Google-sovelluksille, KNX VoiceControl s

Visualisointiserveri, selainpohjainen visualisointi
oy —— Visualisointiserveri toimii KNX-jarjestelman helppona visuaalisena kdyttéliittymand kaikissa laitteissa missa on
internetselain.
Perus KNX-ohjauksien lisaksi visualisointiserverin ominaisuuksiin kuuluu:
- Tilanneohjaus
— - Viikkokello astrotoiminnolla
- Logiikkaa
- Sonos-danentoistojdrjestelmdn ohjaus
- Philips HUE-valaistuksen ohjaus
- IP-kameroiden integrointi
- Viestien lahetys sahkopostiin

"/

@

GSM-versiossa lisiksi mahdollista ohjata ja saada tietoa SMS-viesteilld. Tarvitsee erillisen jannitesyétén 12-30 VDC.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6186-L 3575391 LAN-gateway WEB-visualisointi, 8 moduulia 1
6186-L+GSM 2815291 LAN-gateway WEB-visualisointija GSM-yhteys, 8 moduulia 1

Busch-priOn®-asennuskalusteet

Vaylaliityntdyksikot Busch-prioOn®

Vaylaliityntdayksikét Busch-priOn®-sarjan kalusteille. 6120/12-101-500 kdytetddn ainoastaan 1-osaisen aluslevyn
kanssa. 6120/13 kaytetdan 2- ja 3-osaisien aluslevyjen kanssa ja tarvitsee erillisen 24 VDC kdyttéjannitteen.
Virtaldhteend kaytetdan esim. CP-D24/2.5.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6120/12-101-500 2815327 Vaylaliitantdyksikkd 1/10
6120/13-500 2815009 Vaylaliitantayksikko Busch-priOn lisdjannitteella 1/10
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Virtaldhde Busch-prion®
Virtalahde 24 VDC 2,5 A, jolla syotetaan vaylaliityntayksikon 6120/13-500 tarvitsema kayttgjannite 24 VDC.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
. CP-D24/25 2712080 24VDC,2,5A, 4 moduulia 1/1
Ohjelmointilaite Busch-priOn®-sarjan painikkeille
Paikallisen Busch-priOn®-painikkeen ohjelmointiin muistikortilla tai USB-portin kautta.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6149/21-500 2815065 Ohjelmointilaite Busch-priOn 1.
Aluslevyt Busch-priOn®
Aluslevyjd on kolmea kokoa. 1-osaisen aluslevyn kanssa voi kdyttad vaylaliityntayksikkéa 6120/12-101-500, 2- ja
3-osaisen aluslevyn kanssa kdytettava vdylaliityntdayksikkéa 6120/13-500. Tarvitaan vain yksi vayldliityntayksikké
vaikka kdytettaisiin 2- tai 3-osaista aluslevya.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6346/10-101-500 2815082 1-osainenaluslevy Busch-priOn 1
6346/11-101-500 2815083 2-osainen aluslevy Busch-prion 1
6346/12-101-500 2815084 3-osainen aluslevy Busch-priOn 1

1-osainen painike Busch-priOn®

Painike, jolla voi lahettdad erilaisia sahkeitd vdyldtoimilaitteille. Asennetaan vaylaliityntayksikké6n 6120/12-101-500 tai
6120/13-500. Lisdksi kdytetddn aluslevya seka yla- ja alapaatykappaletta.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6340-24G-101-500 2815066 1-osainen painike, Busch-priOn, valkoinen s
6340-811-101-500 28 154 30 1-osainen painike, Busch-PriOn, valkoinen lasi 1
6340-825-101-500 2815068 1-osainen painike, Busch-priOn, musta lasi 1
6340-866-101-500 2815069 1-osainen painike, Busch-priOn, terds 1

3-osainen painike Busch-prion®

3-osainen painike, jolla voilahettda erilaisia séhkeita vaylatoimilaitteille. Asennetaan vdyldliityntdayksikké6n 6120/12-
101-500 tai 6120/13-500. Lisd ksi kaytetaan aluslevya seka yla- ja alapaatykappaletta.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6342-24G-101-500 2815074 3-osainen painike, Busch-priOn, valkoinen 1
6342-811-101-500 28154 32 3-osainen painike, Busch-PriOn, valkoinen lasi 1
6342-825-101-500 2815076 3-osainen painike, Busch-priOn, musta lasi 1
6342-866-101-500 2815077 3-osainen painike, Busch-priOn, terds 1

Kiertonuppisdadin Busch-prion®

Kiertonuppisaadin, jolla voi lahettaa erilaisia sé hkeita vaylatoimilaitteille. Asennetaan vaylaliityntayksikkéon 6120/12-
101-500 tai 6120/13-500. Lisdksi kaytetdan aluslevya sekd yld- ja alapaatykappaletta.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6341-24G-101-500 2815070 1-osainenkiertonuppi, Busch-priOn, valkoinen 1
6341-811-101-500 28154 31 1-osainen kiertonuppi, Busch-PriOn, valkoinen lasi 1
6341-825-101-500 2815072 1-osainen kiertonuppi, Busch-priOn, musta lasi 1
6341-866-101-500 2815073 1-osainenKkiertonuppi, Busch-priOn, teras 1s
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Liiketunnistin Busch-prioOn®

Liiketunnistimella voidaan ohjata lilkkeeseen perustuen esim. valaistusryhmia. Asennetaan vaylaliityntayksikkoon
6120/12-101-500 tai 6120/13-500. Lisaksi kdytetddn aluslevyd seka yla- ja alapadtykappaletta. Tunnistuksen
avauskulma 180°, kantama 6 m eteen ja 3 m sivuille (asennuskorkeus n. 1 m).

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6345-24G-101-500 2815313 Liiketunnistin, Busch-priOn 180, valkoinen 1
6345-811-101-500 28 154 37 Liiketunnistin 180, Busch-PriOn, valkoinen lasi il
6345-825-101-500 2815315 Liiketunnistin, Busch-priOn 180, musta lasi 1
6345-866-101-500 2815316 Liiketunnistin, Busch-priOn 180, teras 1

TFT-virindyttd Busch-prion®
TFT-naytto, jolla voi lahettaa erilaisia sahkeitd vaylatoimilaitteille. Mahdollisuus ohjata 120 eri ryhmaa tai tilannetta
kayttaen kiertonuppia toimintojen valitsemiseen. Mahdollisuus mm. ohjata huoneen lampétilaa ja viikkokelloa.

Halytykset tulevat suoraan naytoélle. Sisdltad myds loogisia toimintoja. Asennetaan vaylaliityntayksikkéon 6120/13-
500. Kaytetddn 2- tai 3-osaisia aluslevyja seka yla- ja alapdatykappaleita.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6344-24G-101-500 2815078 Varinaytto ohjauskiekolla, Busch-priOn, valkoinen 1
6344-811-101-500 28154 33 Varinaytto ohjauskiekolla, Busch-PriOn, valkoinen lasi 4,
6344-825-101-500 2815080 Varinaytto ohjauskiekolla, Busch-priOn, musta lasi 1
6344-866-101-500 2815081 Varinayttd ohjauskiekolla, Busch-priOn, terds 1

Yldpddtykappale ndytolld ja termostattitoiminnolla Busch-prion®
Kdytetddn 6342 tai 6341 Busch-priOn®-sarjan painikkeen kanssa. Sisdltdd IR-vastaanottimen ja ldhestymiskytkimen.

Lammityksen ohjauksen saa lisaamalla 6352-XX alapddtykappaleen. Lisdksi nayttéon saadaan tarvittaessa
H tekstisanomia.

Tyyppi Snro Kuvaus
6351/08-825-500

Pakkauskoot
2815545 Ylapadtykappale termostaatilla, Busch-priOn, musta lasi 1

IR-kdsildhetin

IR-kasildhetin KNX IR-vastaanottimille. Kdytettdvissa kaksi IR-aluetta jossa kummassakin kdytettédvissa painikkeet
1-5 (5/10 toimintoa) ja painikkeet M1, M2, OFF (1 toiminto). Lahetin toimii neljalla AA paristolla.

Tyyppi Snro Kuvaus
6010-25 3515306 IR-kasilahetin

Pakkauskoot
1

Ylapdatykappaleet Busch-priOn®

Erivarisid ylapdatykappaleita, joita voi yhdistella Busch-priOn®-sarjan painikkeisiin. 6350-825 sisaltad myos
IR-vastaanottimen seka lahestymiskytkimen.

N
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6348-24G-101-500 2815085 Ylapdatykappale, Busch-priOn, valkoinen 1
6348-811-101-500 28154 34 Ylapaatykappale, Busch-PriOn, valkoinen lasi 1
6348-825-101-500 2815087 Ylapaadtykappale, Busch-priOn, musta lasi A,
6348-860-101-500 2815088 Ylapaatykappale, Busch-priOn, teras 1
6350-825-101-500 2815093 Ylapadtykappale, Busch-priOn, IR-vastaanotin, musta lasi 1
Alapdatykappaleet Busch-prion®
Erivarisid alapadtykappaleita, joita voi yhdistelld Busch-priOn®-sarjan painikkeisiin.
] Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6349-24G-101-500 2815089 Alapaatykappale, Busch-priOn, valkoinen 1
6349-811-101-500 28154 35 Alapddtykappale, Busch-PriOn, valkoinen lasi 1
6349-825-101-500 2815091 Alapdatykappale, Busch-priOn, musta lasi 1
6349-860-101-500 2815092 Alapddtykappale, Busch-priOn, terds 1
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Alapddtykappaleet lampétila-anturilla Busch-priOn®
Erivarisia alapaatykappaleita, joita voi yhdistella Busch-priOn®-sarjan painikkeisiin. 6352-xxx sisaltaa myos
lampétila-anturin, jonka tietoa voidaan kdyttad seka TFT-ndytdlla ettd Busch-ComfortTouch® ohjauspaneelilla.
=
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6352-24G-101-500 2815094 Alapaatykappale lampétila-anturilla, Busch-priOn, valkoinen 1
6352-811-101-500 28154 36 Alapaatykappale lampétila-anturilla, Busch-PriOn, valkoinen lasi 1
6352-825-101-500 2815096 Alapddtykappale lampétila-anturilla, Busch-priOn, musta lasi 1:
6352-860-101-500 2815097 Alapdatykappale lampéotila-anturilla, Busch-priOn, terds 1
Symbolit Busch-priOn®
— Symboleja, joilla helpotetaan toimintojen tunnistamista. Valoille keltainen, verhoille sininen, huonetermostaatille
punainen ja tilanneohjauksiin lila symboli. Kaytetaan 1- ja 3-osaisien Busch-priOn®-sarjan painikkeiden yhteydessa.
/ Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6353/20-860-500 2815098 Symbolivalot, keltainen 1/10
6353/30-860-500 2815099 Symboliverhot, sininen 1/10
6353/40-860-500 2815100 Symboli huonetermostaatti, punainen 1/10
6353/50-860-500 2815101 Symbolitilanneohjaus, lila 1/10

Busch-triton -asennuskalusteet

1-osainen painike Busch-triton

1/2-toiminen painike LED-indikoinnilla. Painikkeessa myd&s 8 tilanneohjausta seka IR-vastaanotin 13 toiminolla.
Painikkeissa merkintdpaikat. Ei tarvitse erillista vaylaliitantayksikkoa.

Tyyppi Snro Kuvaus
et 6320/10-24G-500

Pakkauskoot

2815378 1-osainen painiketaulu Busch-triton®, LED-indikointi, valkoinen 1

3-o0sainen painike Busch-triton
| 3/6-toiminen painike LED-indikoinnilla. Painikkeessa myds 8 tilanneohjausta seka IR-vastaanotin 13 toiminolla.
— Painikkeissa merkintdpaikat. Ei tarvitse erillista vaylaliitantayksikkoa.

Tyyppi Snro Kuvaus
6320/30-24G-500

Pakkauskoot
2815381 3-osainen painiketaulu Busch-triton®, LED-indikointi, valkoinen 1

5-osainen painike Busch-triton

5/10-toiminen painike LED-indikoinnilla. Painikkeessa myés 8 tilanneohjausta sekd IR-vastaanotin 13 toiminolla.
Painikkeissa merkintédpaikat. Ei tarvitse erillista vaylaliitantayksikkoa.

Pakkauskoot
1

6320/50-24G-500 2815387 5-osainen painiketaulu Busch-triton®, LED-indikointi, valkoinen

)
m Tyyppi Snro Kuvaus

3-osainen painike Busch-triton huonetermostaatilla
3/6-toiminen painike LED-indikoinnilla ja hucnetermostaatti LCD-naytdlld. Painikkeessa myds 8 tilannechjausta sekd
IR-vastaanotin 13 toiminnolla. Painikkeissa merkintapaikat. Ei tarvitse erillista vaylaliitantayksikkoa.

Tyyppi Snro Kuvaus
6321/38-24G-500

Pakkauskoot

2815572 3-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, Busch-triton, valkoinen 1
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g
5-osainen painike Busch-triton huonetermostaatilla
3/6-toiminen painike LED-indikoinnilla ja huonetermostaatti LCD-naytolla. Painikkeessa myos 8 tilanneohjausta seka
IR-vastaanotin 13 toiminolla. Painikkeissa merkintapaikat. Ei tarvitse erillistd vaylaliitantayksikkoa.

_ Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6321/58-24G-500 2815575 5-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, Busch-triton, valkoinen

1

IR-kdsildhetin

IR-kasilahetin KNX IR-vastaanottimille. Kaytettavissa kaksi IR-aluetta jossa kummassakin kdytettavissa painikkeet
1-5 (5/10 toimintoa) ja painikkeet M1, M2, OFF (1 toiminto). Lahetin toimii neljalla AA paristolla.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6010-25 3515306 [R-kdsilahetin 1
ClimaECO-asennuskalusteet

8- ja 12-osaiset painiketaulut
KNX-painiketaulu RGB-merkkivalolla, lampdétila-anturilla ja vaylaliitynnélla. Painiketaulussa linssillinen
merkintakentta. Asennus kojerasian paalle tai pintaan kayttaen pinta-asennuskehysta.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
SB/U8.0.1-84 28146 08 8-osainen painiketaulu, valkoinen 1
SB/U12.0.1-84 28146 09 12-osainen painiketaulu, valkoinen 1

6- ja 10-osaiset painiketaulut huonetermostaatilla

Huonetermostaatti LCD-naytolld lammityksen ja jadhdytyksen ohjaukseen, RGB-merkkivalolla, lampétila-anturilla ja
vaylaliitynnalla. Painiketaulussa linssillinen merkintakentta. Asennus kojerasian padlle tai pintaan kayttaen pinta-
e asennuskehysta.

s ¥ ] Kl

Pt e Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
SBR/U6.0.1-84 28146 04 6-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, valkoinen 4,
SBR/U10.0.1-84 28146 05 10-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, valkoinen 1

6- ja 10-osaiset painiketaulut huonetermostaatilla, orja-toiminnolla

Huonetermostaatti orja-toiminnolla, LCD-naytolla lammityksen ja jaahdytyksen ohjaukseen, RGB-merkkivalolla,
- _ lampotila-anturilla ja vaylaliitynnalla. Painiketaulussa linssillinen merkintakenttd. Asennus kojerasian paalle tai
pintaan kayttden pinta-asennuskehysta.

5 Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

A T &
SBS/U6.0.1-84 28146 02 6-osainen painiketaulu, termostaatti orja-toiminnolla, valkoinen 1
SBS/U10.0.1-84 28146 03 10-osainen painiketaulu, termostaatti orja-toiminnolla, valkoinen 1

6~ ja 10-osaiset painiketaulut huonetermostaatilla, CO2 ja ilmankosteusanturilla

Huonetermostaatti CO2 ja ilmankosteusanturilla LCD-naytdlla lammmityksen ja jaahdytyksen ohjaukseen, RGB-

merkkivalolla, lampétila-anturilla ja vaylaliitynnalla. Painiketaulussa linssillinen merkintakentta. Asennus kojerasian
Z 2 pddlle tai pintaan kdyttaen pinta-asennuskehysta.
£ < 4
- i Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
SBC/U6.0.1-84 28146 06 6-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, CO2 ja rh%, valkoinen 1
SBC/U10.0.1-84 28 146 07 10-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, CO2 ja rh%, valkoinen 1
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Pintakehykset ClimaECO-kalusteille
ClimaE CO-kalusteiden pinta-asennuskehykset.
7 e SAS/A.0.1-84 mitat: 116 x 90 mm.
SAB/A.0.1-84 mitat: 166 x 90 mm.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
SAS/A.0.1-84 28146 10 Pintakehys 6/8-0s painiketaululle, valkoinen 1
SAB/A.0.1-84 2814611 Pintakehys 10/12-o0s painiketaululle, valkoinen 1
IMPRESSIVO®-asennuskalusteet
Vayldliitantayksikko
Vaylaliitantayksikké Comfort-ryhmaan kuuluville Impressivo kalusteille.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6120/12-101-500 2815327 Vaylaliitantayksikko 1/10
1-osainen painike
1/2-toiminen painike, LED-indikointi 2 kpl/painike. Lisatoimintoja kuten tilanne-, porrasvaloautomaatti- ja
logiikkatoimintoja. Asennetaan KNX-vdylaliityntayksikkéén 6120/12-101-500 tai 6120/13-500.
A
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6125/02-84-500 2815346 1/2-osainen painiketaulu, Impressivo, valkoinen 1/10
6125/02-81-500 2815344 1/2-osainen painiketaulu, Impressivo, antrasiitti i/10
6125/02-83-500 2815345 1/2-osainen painiketaulu, Impressivo, alumiini i/10
6125/02-866-500 2815347 1/2-osainen painiketaulu, Impressivo, teras 1/10
2-osainen painike
2/4-toiminen painike, LED-indikointi 2 kpl/painike. Lisatoimintoja kuten tilanne-, porrasvaloautomaatti- ja
FY logiikkatoimintoja. Asennetaan KNX-vdylaliityntdayksikk6én 6120/12-101-500 tai 6120/13-500.
- . Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6126/02-84-500 2815354 2/4-osainen painiketaulu, Impressivo, valkoinen 1/10
6126/02-81-500 2815352 2/4-osainen painiketaulu, Impressivo, antrasiitti 1/10
6126/02-83-500 2815353 2/4-osainen painiketaulu, Impressivo, alumiini 1/10
6126/02-866-500 2815355 2/4-osainen painiketaulu, Impressivo, teras 1/10
4-osainen painike
i 4 /8-toiminen painike, LED-indikointi 2 kpl/painike. Lisdtoimintoja kuten tilanne-, porrasvaloautomaatti- ja
1 logiikkatoimintoja. Asennetaan KNX-vaylaliityntayksikkéén 6120/12-101-500 tai 6120/13-500.
=l
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
e
6127/02-84-500 2815362 4/8-osainen painiketaulu, Impressivo, valkoinen 1/10
6127/02-81-500 2815360 4/8-osainen painiketaulu, Impressivo, antrasiitti 1/10
6127/02-83-500 2815361 4/8-osainen painiketaulu, Impressivo, alumiini 1/10
6127/02-866-500 2815363 4/8-osainen painiketaulu, Impressivo, teras 1/10

3-osainen painike IR-vastaanottimella

3/6-toiminen painike IR-vastaanottimella, LED-indikointi 2 kpl/painike. IR-vastaanottimessa 2 IR-aluetta joissa

molemmissa 13 toimintoa. Lisatoimintoja kuten tilanne-, porrasvaloautomaatti- ja logiikkatoimintoja. Asennetaan
KNX-vaylaliityntéyksikké6n 6120/12-101-500 tai 6120/13-500.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6129/01-84-500 2815370 3/6-osainen painiketaulu, IR-vastaanotin, Impressivo, valkoinen 1/10
6129/01-81-500 2815368 3/6-osainen painiketaulu, IR-vastaanotin, Impressivo, antrasiitti 1/10
6129/01-83-500 2815369 3/6-osainen painiketaulu, IR-vastaanotin, Impressivo, alumiini i/10
6129/01-866-500 2815371 3/6-osainen painiketaulu, IR-vastaanotin, Impressivo, terds 1/10
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IR-kdsildhetin

IR-kasilahetin KNX IR-vastaanottimille. Kaytettavissa kaksi IR-aluetta jossa kummassakin kdytettavissa painikkeet
1-5 (5/10 toimintoa) ja painikkeet M1, M2, OFF (1 toiminto). Lahetin toimii neljdlla AA-paristolla.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

6010-25 3515306 IR-kasilahetin 1

Huonetermostaatti

Huonetermostaatti LCD-naytélld lammityksen ja jadhdytyksen ohjaukseen. Huonetermostaatissa myds 2-osainen

noc . painike (2/4-toimintoa), LED-indikointi 2 kpl/painike. Lisatoimintoja kuten tilanne-, porrasvaloautomaatti- ja
; logiikkatoimintoja. Asennetaan KNX-vaylaliityntayksikkoéon 6120/12-101-500 tai 6120/13-500.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6128/28-81-500 2815568 2/4-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, Impressivo, antrasiitti 1/10
6128/28-83-500 28 15569 2/4-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, Impressivo, alumiini 1/10
6128/28-84-500 28 15570 2/4-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, Impressivo, valkoinen 1/10
6128/28-866-500 2815571 2/4-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, Impressivo, teras 1/10

Liiketunnistin kasikdytolla
4-kanavainen liikketunnistin, jossa kasikayttokytkin. Tunnistuksen avauskulma 180°, kantama 9 m eteen ja 3 m sivuille

(asennuskorkeus n.1 m tai 2,5 m). Liiketunnistimessa mm. aktivointi- ja orjatoiminto. Lisdtoimintoja kuten tilanne-,

-' porrasvaloautomaatti- ja logiikkatoimintoja. Asennetaan KNX-véayldliityntdayksikkéén 6120/12-101-500 tai
6120/13-500.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6122 /02-84-500 28153 34 Liiketunnistin, Impressivo, valkoinen 1/10
6122/02-81-500 2815332 Liiketunnistin, Impressivo, antrasiitti 1/10
6122/02-83-500 28153 33 Liiketunnistin, Impressivo, alumiini 1/10
6122/02-866-500 2815335 Liiketunnistin, Impressivo, terds 1/10

- 1-, 2- ja 4-osainen painike vayldliityntdyksikolla
- D 1-, 2-, 4-toimiset painikkeet, LED-indikointi 2 kpl/painike. Vaylaliitantayksikko sisaltyy toimitukseen, peitelevy ei
2 y sisilly.
" Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
4 1-osaiset painikkeet
6125/01-84-500 2815342 1-osainen painiketaulu, Impressivo, valkoinen, vaylaliitantayksikolla 1/10
6125/01-81-500 2815340 1-osainen painiketaulu, Impressivo, antrasiitti, vaylaliitantayksikolla 1/10
6125/01-83-500 2815341 1-osainen painiketaulu, Impressivo, alumiini, vaylaliitantayksikolla 1/10
2-osaiset painikkeet
6126/01-84-500 2815350 2-osainen painiketaulu, Impressivo, valkoinen, vaylaliitantayksikolla 1/10
6126/01-81-500 2815348 2-osainen painiketaulu, Impressivo, antrasiitti, vaylaliitantayksikolla 1/10
6126/01-83-500 2815349 2-osainen painiketaulu, Impressivo, alumiini, vaylaliitantayksikélla 1/10
4-osaiset painikkeet
6127/01-84-500 2815358 4-osainen painiketaulu, Impressivo, valkoinen, vaylaliitantayksikolla 1/10
6127/01-81-500 2815356 4-osainen painiketaulu, Impressivo, antrasiitti, vaylaliitantayksikélla 1/10
6127/01-83-500 2815357 4-osainen painiketaulu, Impressivo, alumiini, vaylaliitantayksikolla 1/10

Liiketunnistin vaylaliitynnalla

4-kanavainen liiketunnistin, tunnistuksen avauskulma 180°, kantama 6 m eteen ja 3 m sivuille (asennuskorkeus n.
- 1 m). Liiketunnistimessa mm. aktivointi- ja orjatoiminto. Vaylaliitanta sisaltyy.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6122/10-81-500 2815565 Liiketunnistin 180° vayldliitynndlld, Impressivo, antrasiitti 1/10
6122/10-83-500 28 15566 Liiketunnistin 180° vaylaliitynnalld, Impressivo, alumiini 1/10
6122/10-84-500 2815567 Liiketunnistin 180° vaylaliitynnalla, Impressivo, valkoinen 1/10

https://www.expressmagnet.eu/pub/177/ABB_Tuoteluettelo_kodin_ja_kiinteiston_sahkoistus/ 148/296



4.10.2019 ABB_Tuoteluettelo_kodin_ja_kiinteiston_sahkoistus

ABB I-BUS® KNX-TALOAUTOMAATIO

149
KNX-rungot, vivut ja keskidlevyt
1/2-osainen painike
KNX-painikerunko uppoasennettava RGB-merkKivalolla, limpétila-anturilla ja vayldliitynnallda. Vipuja 16ytyy seka
Jussiin ettd Impressivoon, vivut on hankittava erikseen.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6108/06-500 2815557 Painikerunko 1/2-os vaylaliitynnalla 1/10
SR-1-214 2815501 Painike keskid 1-osainen Jussi 1/10
SR-1-81 2815511 Painike keskid 1-osainen Impressivo, antrasiitti 1/10
SR-1-83 2815512 Painike keskid 1-osainen Impressivo, alumiini 1/10
SR-1-84 2815513 Painike keskio 1-osainen Impressivo, valkoinen 1/10
2/4-osainen painike
KNX-painikerunko uppoasennettava RGB-merkKivaloilla, ldimpétila-anturilla ja vaylaliitynndlld. Vipuja 16ytyy sekd
Jussiin ettd Impressivoon, vivut on hankittava erikseen.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6108/07-500 2815558 Painikerunko 2/4-o0s vaylaliitynnalla 1/10
SR-2-214 2815503 Painike keskid 2-osainen Jussi 1/10
SR-2-81 28155 14 Painike keskio 2-osainen Impressivo, antrasiitti 1/10
SR-2-83 2815515 Painike keskic 2-osainen Impressivo, alumiini 1/10
SR-2-84 2815516 Painike keskié 2-osainen Impressivo, valkoinen i/10

Liiketunnistin

4-kanavainen liiketunnistin, tunnistuksen avauskulma 180°, kantama 6 m eteen ja 3 m sivuille (asennuskorkeus
n.1m). Lilkketunnistimessa mm. aktivointi- ja orjatoiminto. Omalla véyldliitynnélla.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6122/10-214-500 2815564 Liiketunnistin 180° vaylaliitynndlla, Jussi 1/10
6122/10-81-500 2815565 Liiketunnistin 180° vaylaliitynnalla, Impressivo, antrasiitti 1/10
6122/10-83-500 2815566 Liiketunnistin 180° vaylaliitynnalla, Impressivo, alumiini 1/10
6122/10-84-500 2815567 Liiketunnistin 180° vaylaliitynnadlld, Impressivo, valkoinen 1/10
Huonetermostaatti
Huonetermostaatti LCD-naytoélla lammityksen ja jadhdytyksen ohjaukseen. Omalla vayldliitynnalla. Keskidlevy
hankittava erikseen.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6108/18-500 2815559 Huonetermostaatti ndytélla, vaylaliitynnélla 1/10
CP-RTC-214 2815517 Termostaattikeskio Jussi 1/10
CP-RTC-81 2815518 Termostaattikeskid Impressivo, antrasiitti 1/10
CP-RTC-83 2815519 Termostaattikeskié Impressivo, alumiini 1/10
CP-RTC-84 2815520 Termostaattikeskid Impressivo, valkoinen 1/10
Termostaatti tuloilla, rasia-asennus
Termostatti lammityksen ja jaahdytyksen saatéon. Asennus rasiaan. Laitteessa lisdksi 5 tuloa, joita voi kayttaa
seuraavasti: 5x potentiaalivapaita tuloa, 3x potetiaalivapaata ja lattialampétila-anturi (PT1000 tai ABB DP4-T-1),
4x potentiaalivapaata ja analogiatulo 0-10V, 2x potentiaalivapaata ja analogiatulo 0-10 V ja lattialdmpétila-anturi.
Potentiaalivapaita tuloja voi esimerkiksi kdyttaa painonappien liitimiseen KNX-vaylaan. Varustettu vayldliitannalla.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6109/05-500 2814543 Termostaattirasia-asennus,5 tuloa 1/10
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Termostaattituloilla, ilman ohjauspainikkeita ja ndyttoa

Termostatti lammityksen ja jaahdytyksen saatoon. Laite on ilman nayttoa ja ohjauspainikkeita. Laitteessa lisaksi
5 tuloa, joita voi kdyttdd seuraavasti: 5x potentiaalivapaita tuloa, 3x potetiaalivapaata ja lattialampétila-anturi
(PT1000 tai ABB DP4-T-1), 4x potentiaalivapaata ja analogiatulo 0-10 V, 2x potentiaalivapaata ja analogiatulo 0-10 V

ja lattialampdétila-anturi. Potentiaalivapaita tuloja voi esimerkiksi kdyttda painonappien liitdmiseen KNX-vaylaan.
Varustettu vaylaliitinnalla.

Tyyppi Snro Kuvaus

Pakkauskoot
6109/08-500 2814544 Termostaattirunko, ei kasiohjausta, 5-tuloa 1/10

2114-214 Keskidlevy ilma-aukoilla, Jussi

1/10
6541-81 3575117 Keskitlevy ilma-aukoilla, impressivo, antrasiitti

1/10
6541-83 3575115 Keskidlevyilma-aukoilla, impressivo, alumiini 1/10
6541-84 3575298 Keskitlevy ilma-aukoilla, impressivo, valkoinen 1/10

Termostaatti tuloilla

Néytollinen termostatti limmityksen ja jadhdytyksen saatédn. Laitteessa lisdksi 5 tuloa, joita voi kdayttda
seuraavasti: 5x potentiaalivapaita tuloa, 3x potetiaalivapaata ja lattialampotila-anturi (PT1000 tai ABB DP4-T-1),
4x potentiaalivapaata ja analogiatulo 0-10 V, 2x potentiaalivapaata ja analogiatulo 0-10 V ja lattialampaotila-anturi.
Potentiaalivapaita tuloja voi esimerkiksi kdyttdd painonappien liitimiseen KNX-vaylaan. Varustettu vayldliitannalla.

Tyyppi Snro Kuvaus

Pakkauskoot
6109/18-500 28156 04 Termostaattirunko, 5-tuloa

1/10
6109/03-214-500 28156 06 Keskitlevy 6109/18 ja 6109/28, Jussi 1/10
6109/03-81-500 28156 07 Keskitlevy 6109/18 ja 6109/28, Impressivo, antrasiitti i/10
6109/03-83-500 28156 08 Keskidlevy 6109/18 ja 6109/28, Impressivo, alumiini 1/10
6109/03-84-500 28156 09 Keskitlevy 6109/18 ja 6109/28, Impressivo, valkoinen 1/10

Termostaatti tuloilla ja CO2- sekd ilmankosteusanturilla

Naytollinen termostatti limmityksen ja jadhdytyksen saatéon. Laite on myds varustettu CO2-, ilmankosteus-
jailmanpaineantureilla. Laitteessa lisdaksi 5 tuloa, joita voi kdyttad seuraavasti: 5x potentiaalivapaita tuloa, 3x
potetiaalivapaata ja lattialimpdtila-anturi (PT1000 tai ABB DP4-T-1), 4x potentiaalivapaata ja analogiatulo 0-10V, 2x

potentiaalivapaata ja analogiatulo 0-10 V ja lattialampotila-anturi. Potentiaalivapaita tuloja voi esimerkiksi kayttaa
painonappien liitamiseen KNX-vaylaan. Varustettu vaylaliitannalla.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
6109/28-500 28156 05 Termostaattirunko, 5-tuloa, CO2 ja rh% 1/10
6109/03-214-500 28156 06 Keskidlevy 6109/18 ja 6109/28, Jussi 1/10
6109/03-81-500 28156 07 Keskitlevy 6109/18 ja 6109/28, Impressivo, antrasiitti 1/10
6109/03-83-500 28156 08 Keskidlevy 6109/18 ja 6109/28, Impressivo, alumiini 1/10
6109/03-84-500 28156 09 Keskitlevy 6109/18 ja 6109/28, Impressivo, valkoinen 1/10
Lattia-anturi termostaateille
Lattia-anturi 6109/-termostaatteja varten. Pituus 4m.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
DP4-T-1 2815583 Lattia-anturi termostaateille 1/10
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ProDuct-johtokanavatuotteet

ProDuct-asennusjarjestelma on tyylikds ja rakenteeltaan matala. Se on helppo
Ja nopea asentaa, silla kaikki ProDuct-tuotteet kiinnitetaan johtokanavaan
ilman tyokaluja ja suuretkin pistorasiaryhmat kytketaan yhdella kytkennalla.
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PRODUCT-JOHTOKANAVATUOTTEET

Tuotteet voidaan asentaa lahes kaikkiin markki-
noilla oleviin alumiinisiin johtokanaviin. Yhdessa
Impressivo®- tai Jussi-tuotteiden kanssa se muo-
dostaa tyylikkdan kokonaisuuden.

ProDuct-jarjestelman kaikkia tuotteita saa erilli-
sind ja pistorasioita lisdksi esikytkettyind pisto-
rasiaryhmina. Valitsemalla erillis- tai esikytketyt
tuotteet voidaan materiaalin ja tyén osuutta opti-

moida tyémaalla.
ProDuct-kaksoispistorasiat saa valmiiksi "DATA”-
merkittyina tai ilman. DATA-merkintaa voi kdyttaa

esimerkiksi ATK-laitteiden sy6ttda varten.

Jarjestelmddn on saatavissa varillisid pistorasian
peitelevyjd, joilla voidaan ohjeistaa pistorasioi-
den kadyttéa eri tarkoituksiin esimerkiksi sairaa-
loissa.

Kayttdd voidaan ohjata esimerkiksi

alla olevan mallin mukaan.

« Valkoiset pistorasiat normaalijakeluun

« Siniset pistorasiat varavoiman jakeluun

« Oranssit pistorasiat UPS-varmennettuun
jakeluun

« Ruskeat pistorasiat ATK-laitteille

« Vihreat pistorasiat
ladkintasuojaerotusmuuntajakayttéén

Jarjestelmadan kuuluu myo6s R145-liitinrasiat.
Yleiskaapelointiin on saatavilla liitinrasia ja
adaptereita, joihin saa 1-3 kpl Keystone-, AMP-,
Systimax- ja Actassi RJ45-liitinta.

Impressivo- ja Jussi-kalusteille on omat koje-
rasiansa, joihin voiasentaa muutkin tuotteet kuin
kaksoispistorasiat, esimerkiksi valokytkimia.

Padtypareja kdytetddn yleisrasioiden seka erillis-
ten kaksoispistorasioiden kanssa, ja niitd on saa-
tavilla kytkentarasialla ja ilman.

ProDuct-tuoteperheeseen sisdltyy myds esikyt-
ketty vikavirtasuoja (A-tyyppi, 30 mA). Sen voi
asentaa kuten esikytketyt pistorasiaryhmat kana-
vaan painamalla. Tuote sisaltaa kaikki tarvittavat
liittimet, asennusohjeen ja tilavan kytkentarasian.
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ProDuct-johtokanavatuotteet

ProDuct-pistorasiaryhmat jousiliittimin

Esikytketty 2-osainen pistorasia

Asennusvalmis 2-osainen pistorasia, joka sisaltaa kytkentdrasian vedonpoistimineen seka 3 pikaliitinta. Hyvédksytty
f 3-vaihe ketjutukseen.
t o B Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AUD11-214 14063 10 Pistorasiaryhmd, ProDuct, 2-osainen maad, valkoinen 1/25
AUD11-214D 1406311 Pistorasiaryhmd, ProDuct, 2-osainen maad, "DATA" merkinndlld, valkoinen 1/25
Esikytketty 4-osainen pistorasia
Asennusvalmis 4-osainen pistorasia, joka sisdltda kytkentdrasian vedonpoistimineen seka 3 pikaliitintd. Hyvaksytty
= 3-vaihe ketjutukseen.
e T
r Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AUD12-214 1406320 Pistorasiaryhmd, ProDuct, 4-osainen maad, valkoinen 1/20
AUD12-214D 1406321 Pistorasiaryhma, ProDuct, 4-osainen maad, "DATA" merkinnalla, 1/20
valkoinen
Esikytketty 6-osainen pistorasia
Asennusvalmis 6-osainen pistorasia, joka sisdltda kytkentdrasian vedonpoistimineen seka 3 pikaliitintd. Hyvaksytty
3-vaihe ketjutukseen.
L 4
t.%. 0
r Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AUD13-214 1406330 Pistorasiaryhmad, ProDuct, 6-osainen maad, valkoinen 1/25
AUD13-214D 14 063 31 Pistorasiaryhma, ProDuct, 6-osainen maad, "DATA" merkinnilla, valkoinen 1/25
Esikytketty 8-osainen pistorasia
Asennusvalmis 8-osainen pistorasia, joka sisaltaa kytkentarasian vedonpoistimineen seka 3 pikaliitinta. Hyvaksytty
= 3-vaihe ketjutukseen.
t%e t g 2
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AUD14-214 1406340 Pistorasiaryhmd, ProDuct, 8-osainen maad, valkoinen 1/20

ProDuct muut tuotteet

Vikavirtasuoja

Asennusvalmis vikavirtasuoja (A-tyyppi, 30mA), joka sisatad kytkentédrasian vedonpoistimineen ja asennusohjeen.
Tyyppi Snro
AUD41

Kuvaus

Pakkauskoot

14 06292 Vikavirtasuoja, ProDuct, 30mA, A-tyyppi, valkoinen 1/25
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ProDuct-teletuotteet

Liitinrasia nimikilvelld

Kulmamallinen yleiskayttéinen liitinrasia nimikilvella. Kayttd yhdessa liitinaclapterin kanssa. Liitinadaptereilla voi-
daan rasiaan asentaa 1-3 kpl R145-liittimia.

— Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
b i AUD50.NP

14062 88 Telerasia, ProDuct, kulmamalli, nimikilvelld, valkoinen

10/100
Adapterit liitinrasiaan
Adapterien avulla liitinrasiaan voidaan asentaa 1-3 kpl RJ45-liittimia.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AUD51.1 14 062 34 Liitinadapteri, ProDuct, kolmelle R145-liittimelle, AMP kiinnitys. 10/100
AUD51.2 14 062 35 Liitinadapteri, ProDuct, kolmelle R145-liittimelle, Keystone kiinnitys. 10/100
AUD51.3 1406290 Liitinadapteri, ProDuct, kolmelle R145-liittimelle, Systimax kiinnitys. 10/100
AUD51.4 14 06293 Liitinadapteri, ProDuct, kolmelle R145-liittimelle, Actassi kiinnitys. 10/100
ProDuct-komponentit
2-osainen maadoitettu pistorasia
Pistorasioita voidaan liittda yhteen useiden pistorasioiden ryhmiksi ketjuttamalla. Hyvédksytty ryhmajohdon jatkami-
seen MK- ja ML- johtimilla. Kutakin pistorasiaryhmaa kohti tarvitaan paatykappalepakkaus AUD30 tai AUD31. Rasian
. kokonaissyvyys on 45 mm.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Pistorasiainsertti jousiliittimin
AUD10-214 1406300 Pistorasia, ProDuct, 2-osainen maad, valkoinen 10/100
AUD10-214D 14 06301 Pistorasia, ProDuct, 2-osainen maad, "DATA" merkinnalld, valkoinen 10/100

SFS-6000-7-710 mukaiset. Keskidlevy on yhteensopiva vain jousiliitinmallien kanssa joissa lapsisuojat on integroitu

pistorasiarunkoon. Huom. Myyntipakkaus (1) sisaltda 20 keskidlevyd. Yhteensopiva vain jousiliitinmallien kanssa
joissa lapsisuojat on integroitu pistorasiarunkoon.

Kaksoispistorasian virilliset keskiGlevyt (20 kpl pakkaus)
Kaksoispistorasian vérillisid keskidlevyja myydddn erikseen. Kdyttékohteita ovat esimerkiksi sairaalat ja liikera-
kennukset, joissa pistorasiaryhmien kdyttéa halutaan rajoittaa erityisiin kdayttotarkoituksiin. Varit ovat standardin

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AUDO09-02 1406352 Keskidlevy, ProDuct, 2-osaiselle maadoitetulle pistorasialle, punainen 1/10
AUDO09-03 1406353 Keskidlevy, ProDuct, 2-osaiselle maadoitetulle pistorasialle, oranssi 1/10
AUDO09-05 1406355 Keskidlevy, ProDuct, 2-osaiselle maadoitetulle pistorasialle, vihred 1/10
AUDO09-06 14 06356 Keskiodlevy, ProDuct, 2-osaiselle maadoitetulle pistorasialle, sininen 1/10

Jussi-kojerasia

Kojerasioita voidaan liittda yhteen useiden rasioden ryhmiksi. Sisaltaa kojerasian ja Jussi-peitelevyn. Rasiaan voi-

daan asentaa kaikki yksiosaiset Jussi-kojeet. Kutakin rasiaryhmaa varten tarvitaan paatykappalepakkaus AUD30 tai
AUD31. Rasian syvyys 45 mm.

Tyyppi Snro Kuvaus

Pakkauskoot
AUD20

14 062 20 Kojerasia, ProDuct, yhdelle Jussi-kalusteelle, valkoinen 1/10
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Impressivo-kojerasia
Kojerasioita voidaan liittda yhteen useiden rasioden ryhmiksi. Sisaltaa kojerasian ja Impressivo-peitelevyn. Rasiaan

r'f =N voidaan asentaa kaikki yksiosaiset Impressivo-kojeet. Kutakin rasiaryhmaa varten tarvitaan pdatykappalepakkaus
AUD30 tai AUD31. Rasian syvyys 45 mm.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AuUD21 14062 48 Kojerasia, ProDuct, yhdelle Impressivo-kalusteelle, valkoinen 1/10

Padtypari kytkentérasialla
Paatypari sisaltaa lyhyet paatykappaleet, peitekansipalat seka kytkentarasian. Hyvaksytty 3-vaihe ketjutukseen.

? Kytkentarasiassa voidaan kayttaa max. 5 kpl irtoliittimia. Soveltuu max 5 x 2,5 kaapelille.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
. AUD30 14 062 30 Paatypari, ProDuct-kytkentarasialla, valkoinen 1/10
Padtypari
Sisdltdd kaksi padtykappaletta ja kaksi peitekansipalaa, mutta ei kytkentdrasiaa kuten AUD30 padtyparissa. Kaytto
! F, on suositeltavaa, kun tilankdyttd halutaan minimoida tai erillista kytkentdrasiaa ei tarvita. Molemmissa paadyissa 2

vedonpoistoldpivientia. Soveltuva kaapeli max 3x2,5.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AUD31 14062 31 Paatypari, ProDuct, valkoinen 1/10
Padtypeite

Oranssin varinen paddyn peitekansi pistorasiaryhmien merkitsemiseen erityiskdyttéon, esim. varakaynnilla
varustettu pistorasia.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AUD39-03 1406200 Paatypeite, ProDuct, oranssi 10/100
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Napsa-vakiokeskukset

Vakiokeskukset soveltuvat paikkaan kuin paikkaan. Ne ovat kotimaisia, nopeaan ja
helppoon asennukseen suunniteltuja. Niissa on kaapelointia varten erittain reilut tilat,

kytkenndt on nopea tehda jousiliitantdisiin kojeisiin ja lisaksi ne ovat helposti
laajennettavissa.

Y =z
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o1

03

01 Mittauskeskus
ylijannitesucja
1-tariffi, 25A, IP34, FE

02 Ryhmékeskus-data
50A, IP20

03 Tyopaikkakeskus

04 free@home-keskus

Vakiokeskussarja sisdltda asuin- ja teollisuusra-
kennuksiin, tybmaakayttéon ja aluesahkdistyk-
seen tarvittavat keskusmallit. Keskukset on suun-
niteltu yhteistydssa asiakkaidemme kanssa.
Erityisesti huomiota on kiinnitetty asennuksen
helppouteen, tuotteen teknisiin ominaisuuksiin ja
kestavyyteen.

Mittauskeskuksen asennus ulos

Kun omakotitalon mittauskeskus asennetaan
ulos, voi kdayttaa ABB:n NapsaSMART ja NapsaBA-
SIC -mittauskeskusmalleja jo talon rakentamisen
aikana. Ne sisdltévat siihen tarkoitukseen
valmiiksi asennettuna kaksi vikavirtasuojattua
maadoitettua pistorasiaa seka yhden voimapisto-
rasian. Sama mittauskeskus toimii myéhemmin
valmiin talon padakeskuksena. Ulos asennetusta
mittauskeskuksesta on myds vaivatonta rakentaa
autotallin, lisirakennusten ja ulkovalaistuksen
sahkoistykset. Jousiliitantaiset johdonsuojakat-
kaisijat nopeuttavat keskusten kytkentdaa huo-
mattavasti. Keskuksissa on lisaksi markkinoiden
parhaat kaapelointitilat seka riittavastilaajen-
nusvaraa. Ne voidaan asentaa seindadn pinta-
asennuksena, jalustalla maahan tai lisavarusteen
avulla pylvadseen. Pinta-asennettavat mallit voi-

oz

04

daan myds osaksiupottaa seindan. Mittauskes-
kukset ovat kaukoluettavia malleja. Huomaa myds
NdpsdSMART-mittauskeskusemme varavoiman
syottoon!

Mittauskeskuksen asennus sisddn sekd
sisdtilojen ryhmakeskukset

Mittauskeskus voidaan asentaa myos sisatiloihin.
Sisamittauskeskus toimii samalla myds talon ryh-
makeskuksena. Jos on kadytetty ulkomittauskes-
kusta, tarvitaan omakotitalon sisatiloihin erillinen
ryhmékeskus. Ryhméakeskuksen lisdksi tarvitaan
datalaitteiden asennuksia varten data-asennus-
kotelo.

Valikoimista se I6ytyy joko erillisena tuotteena tai
integroituina yhdessa ryhmékeskusen kanssa.
Ryhméakeskuksen rinnalle on mahdollista asentaa
erillinen ryhmakeskuskotelo, johon voidaan sijoit-
taa kaikki taloautomaation tai kodinohjausjarjes-
telmdn vaatimat keskuslaitteet. Sisamittauskes-
kus seka ryhmakeskukset voidaan asentaa joko
uppo- tai pinta-asennuksena. Keskuksissa joh-
donsuojakatkaisijat on varustettu kuorman puo-
lella jousiliittimilla, mika nopeuttaa keskusten
kytkemista.
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N&@psa vakiokeskukset
Mittauskeskukset
Kostea tila IP34

1-tariffi
Kostean tilan 1-tariffimittauskeskukset, 25 A -50 A

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
".-l Népsa BASIC ulkomittauskeskus
| 33 1M2TO6URB1-L8 3417030 Nipsa Basic, mittauskeskus 1-tariffi, 25 A, IP34, FE 1L
J i Nipsa SMART ulkomittauskeskukset
1 1M2TO9UR-L8 3417040 NapsaSmart, mittauskeskus 1-tariffi, 25A, IP34, FE 1
g ‘ 1M5TO9UR-L8 3417042 NapsaSmart, mittauskeskus 1-tariffi, 50A, IP34, FE 1
S 1M5TO9URI-L8 3417044 Napsa Smart, mittauskeskus 1-tariffi, 50A, IP34, FE 1
Népsa SMART ulkomittauskeskukset ylijainnitesuojilla
1M2TO9UR-LO8 34 05507 Napsa Smart, mittauskeskus ylijannitesuoja 1-tariffi, 25A, IP34, FE 1
1M5TO9UR-LO8 3417043 Napsa Smart, mittauskeskus ylijannitesuoja 1-tariffi, 50A, IP34, FE 1
1M5TQO9UR]-LO8 3417045 Napsa Smart, mittauskeskus ylijannitesuoja 1-tariffi, 50A, IP34, FE 1
Napsa PLUS ulkomittauskeskukset
1M2T21U 3417028 Mittauskeskus, 1-tariffi, 25 A, IP34, 500x700x112mm 1
2-tariffi

Kostean tilan 2-tariffimittauskeskukset, 50 -80 A

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Népsa BASIC ulkomittauskeskus

YM5TO6URB2-L8 3417031 Napsa Basic, mittauskeskus 2-tariffi, 50 A, IP34, FE 1

3

T

Néapsa SMART ulkomittauskeskukset

o ‘ YM5TO9UR-L8 3417046 Napsa Smart, mittauskeskus 2-tariffi, 50 A, IP34, FE 1

L= YM5TO9URI-L8 3417048 Napsa Smart, mittauskeskus 2-tariffi, 50 A, IP34, FE 1

. 1 YM8KOSUR-L8 3417050 Nidpsa Smart, mittauskeskus 2-tariffi, 80 A, IP34, FE 1
— N&épsa SMART ulkomittauskeskukset ylijainnitesuojilla

YM5TO9UR-LO8 3417047 Napsa Smart, mittauskeskus ylijannitesuoja 2-tariffi, 50 A, IP34, FE 1

YM5TO9URI-LO8 3417049 Napsa Smart, mittauskeskus ylijannitesuoja 2-tariffi, 50 A, IP34, FE 1

YM8KOSUR-LO8 3417051 Napsa Smart, mittauskeskus ylijannitesuoja 2-tariffi, 80 A, IP34, FE 1

Népsa PLUS ulkomittauskeskukset

YM5TO3U 3417220 Mittauskeskus, 2-tariffi, 50 A, IP34, 500x700x112mm 1

Lisdvarusteet kostean tilan mittauskeskuksiin

Pr——— Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
» U:‘T Napsa BASIC / SMART ulkomittauskeskuksen - lisdvarusteet
ZY34 3417299 Pylvasasennuspakkaus, FE 1
KAAPELISUOJA1L 3405682 KaapelisuojaFE B
KAAPELISUOJA2 3405683 Saadettiva kaapelisuoja FE 1
Néapsa SMART ulkomittauskeskuksen - lisdvarusteet
ZYl8U 3417039 Jalusta 400mm levedt mittauskeskuksiin 1
ALZROOO1 3416490 Riippulukkoadapteri 1
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161
Kuiva tila IP20
- 1-tariffi
= _- Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
— Nipsid SMART
- 1M5T331S 3310112 Mittauskeskus, 1-Tariffi,50A, IP20C, FE 1
1 -
| S
2-tariffi (yhdelld M2-ristikolla)
p—— Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
—— s N&psa SMART
z YM5T33]S 3310113 Mittauskeskus, 2-Tariffi, 50 A, IP20 C, FE 1
YM5T39]S 3310114 Mittauskeskus, 2-Tariffi, 50 A, IP20 C, FE 1
M. YM5T4535 3310115 Mittauskeskus, 2-Tariffi, 50 A, IP20 C, FE 1
.- o
M
Lisdvarusteet kuivan tilan mittauskeskuksiin
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
SLY1.3 3310354 Sahkoélammitysyksikké SLY1.3 1
2561 3417276 Sinetdintitarvike, PC 1
Y26 3417471 Peitelevy-DIN 1
yYai 3417472 DIN-aukonsuoja 1:
ZYsl 3417287 Lapivientilaippa 1
Ryhmakeskus-data
Kuiva tila IP20
— : - Kuivan tilan ryhmékeskus-data pinta- ja uppoasennukseen.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Nipsa SMART
l;‘; 1 COMBI5E33]1S27 3310105 Ryhmakeskus-data,50A, IP20C, FE 1
#
g COMBI5E39]1S27 3310106 Ryhmakeskus-data,50A, IP20C, FE 1
§
| - | COMBI5E45]1527 3310107 Ryhmakeskus-data,50A, IP20C, FE 1
Ryhmakeskukset
Metalliset ryhmakeskukset IP20
Kuivan tilan ryhmékeskukset pinta- ja uppoasennukseen.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
= N&Epsa SMART
~ RY5E33]S 3310100 Ryhmakeskus,50A,I1P20C, FE 1
] RY5E39]S 3310102 Ryhmakeskus,50A,I1P20C, FE 1
RY5E45]S 3310103 Ryhmakeskus,50A,1P20C, FE S
RY5E511S 3310104 Ryhmakeskus,50A,1P20C, FE 1
RP4E12S 33104 12 Ryhmakeskus,40A, IP20C 1
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Muoviset Mistral-ryhmiékeskukset IP41 ja IP65

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Ryhmakeskukset IP65
RP4E09]UMV 3405661 40A, IP65, kestomuovi 1
RP4E12JUMV 3405662 40A, IP65, kestomuovi 1
RP4E141UMV 3405663 40A, IP65, kestomuovi 1
RP4E21IJUMV 3405664 40A, IP65, kestomuovi 1
Ryhmikeskukset IP41
RP4E091SMV 3405665 40A, IP41, kestomuovi 1
RP4E12ISMV 3405666 40A, IP41, kestomuovi 1
RP4E141SMV 3405667 40A, IP41, kestomuovi 1/10
Kostea tila IP34
( Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
RYSE15U 3417419 Ryhmakeskus, 50 A, IP34, FE 1
RY5E15]UV 3405508 Ryhmakeskus 50A, P34, FE 1
RYBE27U 3417420 Ryhmadkeskus, 80 A, IP34, FE 1
S ' RYBE27IUV 3405509 Ryhmakeskus 80A, IP34, FE 1
RY8E30U 3417421 Ryhmakeskus,80A,IP34, FE 1
KNX-kotelot
’ Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
: Napsa SMART
KNX-KOTELO800 3310124 Ryhmakeskuskotelo, IP20 C, FE 1
. KNX-KOTELO950 3310125 Ryhmakeskuskotelo, IP20 C, FE 1
& . KNX-KOTELO1200 3310126 Ryhmakeskuskotelo, IP20 C, FE 1
KNX-KOTELO1350 3310127 Ryhmakeskuskotelo, IP20 C, FE 1
Lisdvarusteet IP34 keskuksiin
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
‘ ALZROOO1 34164 90 Riippulukkoadapteri il
Zv42 3419356 Sadelippa 1
Lisdvarusteet kuivan tilan ryhmikeskuksiin
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
SLY1.3 3310354 Sahkolammitysyksikko SLY1.3 1
ZY26 3417471 DIN-aukonsuoja 1
Y81 3417287 Lapivientilaippa A,
OVI-IP20-550x800 3310116 |P20C,FE 1
OVI-IP20-550x950 3310117 |P20C,FE 1
OVI-P20-550x1200 3310118 |IP20C,FE 1
OVI-IP20-550x1350 3310119 |IP20C,FE 1
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163
Data-asennuskotelot
Kuiva tila IP20
Kuivan tilan datakeskukset pinta- ja uppoasennukseen.
I
I Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Nipsid SMART
DATA800 3310109 Data-asennuskotelo, IP20 C, FE 1
L " DATA1200 3310111 Data-asennuskotelo, IP20 C,FE 1
Huoneistokeskukset
Saneerauskohteet IP20
Metalliset saneerauskeskukset pinta-asennukseen.
Saneerauskeskuksista 16ytyy mittauskeskus, ryhmakeskus, ryhmédkeskus data-osalla sekd data-keskus.
b E ) Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
; 1M2T00S 3310110 Mittauskeskus, 1-tariffi, 25 A, [P20 C 1
E RP2E12]1S 3310140 Ryhmakeskus,25A,1P20C 1
i DATA500 3310139 Data-asennuskotelo Ndpsa Smart 1
' RP2E15]S-IT 3310150 Ryhmakeskus-data 25 A, IP20C, FE 1
4 Lisdtarvikkeet
KAULUS-1 3310145 RP2E12 JS-keskuksen asennuskaulus 1
KAULUS-2 3310149 RP2E15 15-1T-keskeskuksen asennuskaulus 1
Uudiskohteet IP20
Metalliset huoneistokeskukset pinta- tai uppoasennukseen.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
O —
— Pinta-asennus
J 1 RP2E12]S-IT 3310128 Ryhmakeskus-data 25 A, IP20C, FE 1
RP2E21]S-IT 33101 30 Ryhmaéakeskus-data 25 A, IP20 C, FE 1
Uppoasennus
X % RU2E12]S-IT 3310129 Ryhmakeskus-data 25 A, IP20C, FE 1
RU2E21]S-IT 3310131 Ryhmakeskus-data 25 A, IP20 C, FE 1
Lisdvarusteet
PEILIKIINNIKE-1 3310144 Peilikiinnike, kiskot (2kpl). Peilin tms. levyn kiinnittamiseksi 1
huoneistokeskuksen oveen.
Tyopaikkakeskukset
Teraskotelo
Padttyva
- Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
T40P4V 3419305 Tybpaikkakeskus,40A, P44 1
¥ T40PTV 3419309 Tyopaikkakeskus,40A, IP44 1
e T63P3V 3419311 Tyopaikkakeskus, 63 A, IP44 1
| I | T80OP8V 3419321 Tydbpaikkakeskus, 80 A, IP44 1
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Ketjutus
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
T40K4V 3419335 Tyopaikkakeskus,40A, IP44 1
T40K7V 3419337 Tyobpaikkakeskus, 40A, IP44 1
¥ T63K7V 3419320 Tyobpaikkakeskus, 63 A, P44 1
T63K3V 34193 39 Tyopaikkakeskus, 63 A, IP44 1
T80K8V 3419358 Tyopaikkakeskus, 80 A, IP44 1
T125K8V 3419359 Tydpaikkakeskus, 125 A, IP44 1
Lisdvarusteet tyGpaikkakeskuksiin
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
‘ ALZRO0O1 3416490 Riippulukkoadapteri 1
ZY34 3417299 Pylvasasennuspakkaus, FE 1
ZY42 3419356 Sadelippa 1
Tyomaan alakeskukset
[
-
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
TAK16NV 3419366 TAK16NV 16AIP44 PC/FE 1
\ TAK32NV 3419376 TAK32 NV 32 A P44 AL/FE 1
TAKG3NV 3419386 TAK63NVG63AIP44 AL/FE 1
Varavoiman syottokeskus
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Varavoimakeskus
G63T2 3419316 Varavoimakeskus, 63 A, IP34

Aluevalaistuskeskukset

Aluevalaistuskeskusten kotelot ovat kuumasinkittya ja maalattua terdslevya. Rakenne on kaksoissuojauksen
ansiosta erittain korroosionkestava. Valaistuksen ohjauskytkentdja on kolmea eri tyyppia.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AVeK1z2-1 34056 78 1 padakontaktori, 63 A, IP34, FE 1
AVGK12-2 34056 79 2 paakontaktoria, 63A, P34, FE 1
AVGK12-4 34 056 80 Ryhmakontaktorit, 63 A, IP34, FE 1
Lisatarvikkeet

JALUSTAS00 34056 77 Jalustaaluevalaistus- ja maatilakeskuksille 1
OvipakettiALVA 34 056 84 Aluevalaistuskeskuksen sisaovi

https://www.expressmagnet.eu/pub/177/ABB_Tuoteluettelo_kodin_ja_kiinteiston_sahkoistus/

164/296



4.10.2019

ABB_Tuoteluettelo_kodin_ja_kiinteiston_sahkoistus

NAPSA-VAKIOKESKUKSET

Maatilakeskukset

erittdin korroosionkestava.

Maatilakeskusten kotelot ovat kuumasinkittya ja maalattua terdslevyd. Rakenne on kaksoissuojauksen ansiosta

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
MT12K18-0S 34056 75 2-T Mittauskeskus, ylijannitesuoja, 1254, IP34, FE 1
MT12K18-GOS 34056 76 2-T Mittauskeskus, ylijannitesuoja, varavoima, 125 A, IP34, FE 1
MT8K18-0S 34056 73 2-T Mittauskeskus, ylijannitesuoja, 80 A, IP34, FE 1
MT8K18-GOS 34056 74 2-T Mittauskeskus, ylijannitesuoja, varavoima, 80 A, IP34, FE 1
Lisdtarvikkeet
JALUSTA900 34056 77 Jalusta aluevalaistus- ja maatilakeskuksille 1
ABB-free@home-ryhmakeskukset
-
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
—
FRH-1 3310143 Ryhmakeskus,50A, P20, FE, ABB-free@home komponenteilla 1
— COMBI-FRH-2 3310147 Ryhmakeskus-Data, 50 A, IP20, FE, ABB-free@home komponenteilla 1
Monimittarikeskukset
Mirva monimittarikeskukset
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
MMMS12T26 A 3310132 Syottoosa 125 A, 6 kpl M2-mittarialustoja 1
MMMS16T26 A 33101 34 Syottdosa 160A, 6 kpl M2-mittarialustoja 1
MMMS12T29 A 3310133 systtéosa 125A, 9 kpl M2-mittarialustoja 1
MMMS16T29 A 33101 35 Syoéttdosa 160A, 9 kpl M2-mittarialustoja 1
MMML12T26 A 33101 36 Laajennusosa 125A-160 A, 6 kpl M2-mittarialustoja 1
MMML12T29A 33101 37 Laajennusosa 125A-160 A, 9 kpl M2-mittarialustoja 1
Lisdtarvikkeet
OVIPAKETTI446 3310141 6-ristikkoisen monimittarikeskuksen ovi 1
OVIPAKETTI596 3310142 9-ristikkoisen monimittarikeskuksen ovi 1
KIINNITYSKISKO?2 3405681 Seinaasennusteline 1
Paritalokeskukset
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
PT63T25-0 3411016 Paritalokeskus 63 A, IP34 1
JALUSTA-PT 3411015 500x800x155 mm 1
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MISTRAL®-moduulikotelot

MISTRAL®-sarjan kalustamattomat moduulikotelot voidaan vapaasti ja
joustavasti asentaa lahes mihin tahansa sahkénjakelujarjestelmaan teollisuus-,
liike- tai asuinrakennuksiin. Nama innovatiiviset korkealaatuiset kotelot ovat
suunniteltu monipuoliseen, tehokkaaseen ja turvalliseen asennukseen.

Nopea ja helppo asennus

MISTRAL-sarja on suunniteltu joutuisaan asen-
nukseen. Erittdin tilava kotelo tekee johdotuk-
sesta helppoa. Kotelon rungossa on paikat nip-
pusiteiden ankkuroimista varten. Lisdaa
joustavuutta antaa myds lisdvarusteena saata-
vien, jousiliittimilla varustettujen N/PE -liitti-
mien sijoitus kotelon yla- ja alaosaan. Pin-
ta-asennettavat kotelot sopivat erilaisiin
kayttdkohteisiin ja ne ovat saatavilla IP65 kote-
lointiluckissa. Jousiliittimillda varustetut ABB:n
johdonsuojakatkaisijat nopeuttavat asennusta.
Myds muut ABB:n moduulikojeet ovat koteloiden
kanssa yhteensopivia ja lisdksi yhtendainen mo-

duulikojeiden lisdvarustevalikoima tarjoaa loput-
tomasti mahdollisuuksia luoda laadukasta tyéta,
josta asentajat voivat olla ylpeita.

Tyylikds muotoilu

Korkealaatuisen moduulikotelon voi asentaa
paikkaan kuin paikkaan ja se ndyttdd aina hyvalta!
Kotelot on valmistettu kierratettavasta muovista,
ovet ovat lapinakyvia tai lapinakymattémia. Ovet
avautuvat 180° mahdollistaen tayden paasyn sisa-
tilan komponentteihin. Kotelot ovat taydellisen
symmetrisia. Ovi aukeaa joko oikealta tai vasem-
malta pyoérayttamalla pelkdn etupaneelin tai koko
kotelon ympari.
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MISTRAL®E-MODUULIKCTELCT 167
MISTRAL®-moduulikotelot
Ovelliset IP65
MISTRAL®-sarjan kalustamattomat moduulikotelot voidaan vapaastija joustavasti asentaa lahes mihin tahansa
sahkdnjakelujarjestelmaan teollisuus-, lilkke- tai asuinrakennuksiin. Nama innovatiiviset korkealaatuiset kotelot ovat
suunniteltu monipuoliseen, tehokkaaseen ja turvalliseen asennukseen.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
M65P-1-04-TD 34 055 10 Mistral IP65, lapinédkyvé ovi, 1 rivi, 4 moduulia 1
M65P-1-08-TD 3405515 Mistral IP65, lapinakyva ovi, 1 rivi, 8 moduulia 1
M65P-1-12-TD 34055 16 Mistral IP65, lapinakyva ovi, 1 rivi, 12 moduulia 1
M65P-1-18-TD 3405518 Mistral IP65, lapindkyva ovi, 1 rivi, 18 moduulia 2/2
M65P-2-24-TD 3405519 Mistral IP65, lapinakyva ovi, 2 rivid, 24 moduulia 4/4
M65P-2-36-TD 3405520 Mistral IP65, lapindkyvé ovi, 2 rivid, 36 moduulia 1L
M65P-3-36-TD 34 055 25 Mistral IP65, lapinakyva ovi, 3 rivia, 36 moduulia 3/3
M65P-3-54-TD 3405545 Mistral IP65, lapindkyva ovi, 3 rivia, 54 moduulia 1
M65P-4-48-TD 34 05539 Mistral IP65, lapindkyva ovi, 4 rivid, 48 moduulia 1/1
M65P-4-72-TD 34055 46 Mistral IP65, lapindkyva ovi, 4 rivid, 72 moduulia 1
Lisdvarusteet
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
‘\‘\.\g\ Nollaliitin, jousiliitinti
2N o e ta ZK50B 3405547 Jousiliitin 5x1,5-4mm? 5
ZK51B 3405548 Jousiliitin 5x1,5-4mm?2+1x25mm? 5
ZK82B 3405549 Jousiliitin 8x1,5-4mm2+2x25mm? 5
ZK113B 3405551 Jousiliitin 11x1,5-4mmZ2+3x25mm? 5
ZK144B 3405552 Jousiliitin14x1,5-4mm?®+4x25mm? 5
ZK175B 34 05553 Jousiliitin 17x1,5-4mm2+5x25mm? 5
ZK206B 3405554 Jousiliitin 20x1,5-4mm2+6x25mm?2
Maadoitusliitin, jousiliitanta
ZK51G 3405561 Jousiliitin 5x1,5-4mm2+1x25mm? 5
ZK82G 3405562 Jousiliitin 8x1,5-4mm2+2x25mm? 5
ZK113G 3405563 Jousiliitin 11x1,5-4mmZ2+3x25mm? 5
ZK144G 3405564 Jousiliitin 14x1,5-4mm2+4x25mm? 5
ZK175G 3405567 Jousiliitin 17x1,5-4mmZ2+5x25mm?2 5
ZK206G 3405568 Jousiliitin 20x1,5-4mm2+6x25mm?2 5
-, Liitinrima N/PE-liittimille
--.___“.. TB12 3405587 Liitinrima N/PE-liittimille 1
b TBO8 3405579 Liitinrima N/PE-liittimille 1
TB18 34 05588 Liitinrima N/PE-liittimille 1
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Sahkoautojen lataus
Latausratkaisut kaikille sahkoautoille

Tervetuloa energiatehokkaampaan seka paikallisesti
ymparistdystavallisempaan tulevaisuuteen!

Sahkdautojen rekisterdintimaarat seka lataus-
pisteiden maarat ovat olleet myds Suomessa kiih-

dytyskaistalla — erityisesti asuinkiinteistdissa laa- Q0 o
jemmat latausjarjestelméakokonaisuudet ovat ~ %
olleet keskitssa. ABB on edelldkévijana kehitta- ™ QQ g OOOOO %
massa yhteistydssa johtavien automerkkien . OO > \00 5

kanssa sahkdautojen latausstandardeja ja lataus-
ratkaisuja, ymparistdystavallisemman liikenteen 01 Yleisimmit latausstandardit D C-pikalataus CCS2 ja ChaDeMo,
edistamiseksi. AC-lataus Type 2.
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SAHKOAUTOIEN LATAUS

Latausjarjestelman rakenne ja mitoitus
Sahkdautojen kayttévoima-akustojen latauslaite
onh joko ajoneuvoon integroitu (AC) tai se on ajo-
neuvon ulkopuolella (DC). Latausaikaan vaikuttavat
ympaériston sekd kdyttévoima-akuston lampdtila,
senvaraustaso, kapasiteetti sekd latauslaitteen
teho. Molemmissa tapauksissa kayttévoima-akus-
ton ohjausjarjestelma (BMS) hallinnoi kokonaisval-
taisestilataustapahtumaa. Vaikka noin 95 %:ssa
sahkdautoista - ladattavat hybridit ja tayssahkoau-
tot - on yksivaiheinen latauslaite, kannattaa lataus-
jarjestelman suunnittelussa ennakoida ja rakentaa
se valmiiksi kolmivaiheiseksi. Se ei ole ylimitoi-
tusta, koska uusissa sahkéautomalleissa kaytto-
voima-akustojen kapasiteetit ja energiatiheydet
ovat merkittavasti nykyista suurempia, tarjoten
samalla yhdellad latauksella pidempid toimintasa-
teitd. Tastd johtuen tulevaisuudessa tarvitaan
isompaa lataustehoa kuin nykyinen 3,7 kw, esimer-
kiksi 7 - 11 kW, joten kaapeloinnin ja johdonsuojien
mitoitus tulee olla véhintdan 3 x 16 A. Lisédksi tulee
huomioida ettd jo kolmen latauspisteen jarjestel-
massd suositellaan vaiheiden vuorottelua vino-
kuorman valttamiseksi.

Latauspisteet

Latauspisteissd yleisin ratkaisu on seinalle tai
jalustalle asennettava EVLunic-latausrasia, jonka
maksimilatausvirran voi maarittaa sahkoliittyman
kannalta sopivalle tasolle kdaytt6énoton yhteydessa
DIP-kytkimilla. Koska sahkéauton lataus on pitka
yvhtdjaksoinen kuorma, voidaan pienemmissa ko-
konaisuuksissa latausrasian kosketintiedolla ohjata
vastaava kuorma apureleelld pois pddlta latauksen
ajaksi. Laajemmissa latausjérjestelmissé voidaan
kdyttda dynaamista kuorman hallintaa, siten etta
ABB EVLunic Pro sarjan Master-rasialla hallinnoi-
daan yhteensa 15:sta Master- & Slavelatausrasian
kokonaisuutta asettamalla kayttéénotossa maksi-
milatausvirta Master-rasiaan. Latausrasiassa voi
olla joko Type 2-latauspistorasia tai kiintea lataus-
kaapeli ja Type 2 latauspistoliitin. Kiintealla la-
tauskaapelilla varustettu on suositeltavin, koska
se on aina saatavilla. Latauspistokkeen paikka
vaihtelee automerkeittain, joten latauspiste kan-
nattaa sijoittaa pysdakéintiruudun vasempaan Kul-
maan. Nain se on helpommin saatavilla kuin ruudun
keskelta.

169
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O Latauspiste
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02 Latausrasian optimaalinen paikka on pysakéintiruudun
vasemmassa kulmassa.

ASS

03 ABB EVLunic
-latausrasia

Kayttajien tunnistus ja kdyton raportointi
Latauspisteen kaytté on usein rajoitettu pysakoin-
tipaikan kayttéoikeuteen tai RFID-tunnisteeseen
perustuen. RFID-lukija on lisdvaruste, joka valitaan
latausrasiaa tilattaessa. Latauspisteen kdyton las-
kutus on yksinkertaisinta liittad osaksi kuukausit-
taista vastiketta, se voidaan arvicida keskimaa-
rdaisten kilometrien mukaan 30-50 € / kk. Jokaisen
latauspisteen lahdét tulee varustaa tarpeen mu-
kaan kwh-mittareilla, johdonsuoja-automaateilla
ja vahintaan Type A -vikavirtasuojilla, suositellaan
Type B:n kdayttamistd. Latauspisteiden ABB
B23113-100 kw- mittarit voidaan liittda M-bus-vay-
l&lld energiaanalysaattoriin ABB EQmatic QA/S
3.16.1, mihin voidaan asettaa kdyttd6notossa esi-
merkiksi isanndintitoimiston sahkdpostiosoite
kdaytdn raportointia varten, jolloin raportointiin ei
tarvita pilvipalvelua, lisaksi kayttotiedot sailyy
mittareissa kumulatiivisena. Laajemman latausjar-
jestelman toteutukseen |6ytyy vakioitu ABB eVc-la-
tauskeskus 6:lle [sihkonumerolla 34 135 38] tai
15:sta latauspisteelle [34 135 40].
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Latausvirta asetettavissa 10/13/16/20 A, yksivaiheinen, latausteho vaihtelee ajoneuvoon integroidun latauslaitteen
ja latausrasian asetusten mukaan.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
— 6AGCO70439 3413500 EVLunic_B_W4.6-G4-0-0Seindasennettava latausasema, 1
Type 2 AC, Kaapeli (4m) 4.6kW
6AGCOT0437 3413519 EVLunic_B_W4.6-T-0-0 wallbox, Type 2 AC, latauspistorasia 4.6kW 1
6AGCOT70440 3413520 EVLunic_B_W4.6-P4-0-0wallbox, Type 1 AC, cable (4 m) 4.6kW 1
- EVLunic Basic+

Latausvirta asetettavissa 10/13/16/20/25/32 A, kolmivaiheinen, latausteho vaihtelee ajoneuvoon integroidun lataus-
laitteen ja latausrasian asetusten mukaan.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

6AGCOT0441 3413501 EVLunic_B+_W22-T-0-0 Seindasennettava latausasema, 1
Type 2 AC, latauspistorasia 22kw

6AGCOT0442 3413502 EVLunic_B+_W22-T-R-0 Seinaasennettava latausasema, 1
Type 2 AC, Latauspistorasia 22kW, RFID

6AGCO70443 3413503 EVLunic_B+_W22-T-K-0O Seindasennettava latausasema, 1
Type 2 AC, Latauspistorasia 22kW, Key

6AGC0O70448 3413504 EVLunic_B+_W22-G4-0-0 Seinaasennettava latausasema, 1
Type 2 AC latauspistoliitin kiintedlla kaapelilla (4m) 22kwW

6AGC0O70449 3413505 EVLunic_B+_W22-G4-R-0 Seindasennettava latausasema, 1
Type 2 AC latauspistoliitin kiintedlla kaapelilla (4m) 22kw, RFID

6AGCO70450 3413506 EVLunic_B+ W22-G4-K-0 Seindaasennettava latausasema, 1
Type 2 AC latauspistoliitin kiintedlla kaapelilla (4m) 22kW, Key

6AGCO70454 3413521 EVLunic_B+_W4.6-P4-0-0 wallbox, Type 1 AC, cable (4 m) 4. 6kwW 1

6AGCOT0455 3413522 EVLunic_B+_W4.6-P4-R-Owallbox, Type 1 AC, cable (4 m) 4 6kW, RFID 1

- EVLunicPro s

Latausvirta asetettavissa 10/13/16/20/25/32 A. Tama variantti sisédltda latauksen aikaisen energiamittarin ja
todennusvaihtoehdot, kolmivaiheinen, latausteho vaihtelee ajoneuvoon integroidun latauslaitteen ja latausrasian

asetusten mukaan.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

6AGCOT0457 3413507 EVLunic_Pro_S_W22-T-R-0 Seindasennettava latausasema, 1
Type 2 AC, Latauspistorasia 22kW, RFID

B6AGCOT0462 3413508 EVLunic_Pro_S_W22-G4-R-0 Seindasennettava latausasema, 1
Type 2 AC latauspistoliitin kiintealla kaapelilla (4m) 22kw, RFID

6AGCO70461 3413517 EVLunic_Pro_S_W22-G4-0-0wallbox, 1
Type 2 AC latauspistoliitin kiintealla kaapelilla (4m) 22kw

6AGCO70456 3413523 EVLunic_Pro_S_W22-T-0-0wallbox, Type 2 AC, latauspistorasia 22kwW 4,

- EVLunic ProM

Samat denominate kuin Pro S -tyyppissa ja toimii 1 - 14 Pro Slave: n masterina dynaamisessa kuormanhallinnassa.
Kuormanhallinta edellyttad sateittdista Ethernet-kaapelointia jokaiselle latausrasialle.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

6AGCOT70481 3413509 EVLunic_Pro_M_Wwz22-T-R-C Seinaasennettava latausasema, 1s
Type 2 AC, Latauspistorasia 22kW, RFID, UMTS/3G

6AGC0O70491 3413510 EVLunic_Pro_M_W22-G4-R-C Seinaasennettava latausasema, 4,
Type 2 AC, Kaapeli (4m) 22kW, RFID, UMTS/3G

6AGCOT0488 3413516 EVLunic_Pro_M_W22-G4-0-0 wallbox, 1
Type 2 AC latauspistoliitin kiintedlla kaapelilla (4m) 22kw

6AGCO70489 3413518 EVLunic_Pro_M_W22-G4-R-0 wallbox, S
Type 2 AC latauspistoliitin kiintedlld kaapelilla (4m) 22kw, RFID

6AGCO70478 3413524 EVLunic_Pro_M_W22-T-0-0 wallbox, Type 2 AC, latauspistorasia 22kW 1,

B6AGCOT0479 3413525 EVLunic_Pro_M_W22-T-R-Owallbox, Type 2 AC, latauspistorasia 22kW, RFID 1
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Aurinkoinvertterit
Aurinkosahkd osana energiamurrosta

PV-jérjestelman mitoitus Suomessa perustuu tyy-

pillisesti kohteen pohjakuorman kompensointiin, .
PV-paneeleille soveltuvaan tilaan/pinta-alaan,

projektiin varattuun kustannusarvioon (budjet- AR
tiin) tai ndiden yhdistelmiin. PV-paneelit asenne- M
taan joko telineisiin, joissa on kiinted suunta ja ™
kulma tai kdantyviin telineisiin (tracker), jolloin —_—
voidaan saavuttaa 20-30 % korkeampi tuotto.

Koska PV-paneelit kytketdan sarjaan, tulee erityi-

sesti tasakattoasennuksissa huomioida katolla .
olevien rakenteiden aikaansaamat varjostukset,
jotka voivat heikentéda tuottoa oleellisesti. - |

vl =)

Ennen suunnittelun aloitusta tulee selvittda verk-
koyhtion vaatimukset, sahkéliittyman liityntapis-
teiden rajoitukset liitettavan tehon osalta seka
vesikatteen ikd. Isoissa katoille asennettavissa
aurinkosahkoévoimaloissa voiolla tarpeen asentaa
kokonaan uusi pienjannitekeskus paremmin so-
veltuvaan paikkaan ja toteuttaa vanhaan keskuk-
seen haaroitus ja liittda uusi ja vanha keskus suur-
virtakaapeloinnilla toisiinsa.

Laajemmat PV-jarjestelmat perustuvat joko suu-
rempaan invertteriin tai saman invertterikoon 6
monikertaan. Jarjestelman mitotuksen arvioin-
nissa voi hyédyntaa ABB Stringsizer-ohjelmaa
stringsizer.abb.com.

S
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UNO
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
UNO-DM-1.2-TL-PLUS-SB 8017036 Yksivaiheinen photovoltaic string invertteri AC & DC 8
kytkimelld, DC sulakkeet, AC ylijinnitesuojalla, 1 MPPT,
passiivinen jadhdytys
UNO-DM-2.0-TL-PLUS-SB 8017037 Yksivaiheinen photovoltaic string invertteri AC & DC 8
kytkimelld, DC sulakkeet, AC ylijinnitesuojalla, 1 MPPT,
passiivinen jaahdytys
UNO-DM-3.3-TL-PLUS-SB 8017038 Yksivaiheinen photovoltaic string invertteri AC & DC 8
kytkimelld, DC sulakkeet, AC ylijinnitesuojalla, 2 MPPT,
passiivinen jaahdytys
TRIO (DC-kytkimelld)
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
TRIO-5.8-TL-OUTD-S 8017009 Photovoltaic string invertteri DC kytkimella, 1 MPPT, 6
passiivinen jadhdytys
TRIO-7.5-TL-OUTD-S 8017010 Photovoltaic string invertteriDC kytkimelld, 2 MPPT, 6
passiivinen jadhdytys l
TRIO-8.5-TL-OUTD-S 8017011 Photovoltaic string invertteriDC kytkimelld, 2 MPPT, 6
passiivinen jadhdytys
PVI
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
PVI-10.0-TL-OUTD-FS 8017007 Photovoltaic string invertteri DC kytkimelld ja DC sulakkeilla, 2
2 MPPT, passiivinen jaahdytys
PVI-12.5-TL-OUTD-FS 8017008 Photovoltaic string invertteri DC kytkimelld ja DC sulakkeilla, 2
2 MPPT, passiivinen jadhdytys
TRIO (AC&DC-kytkimelld)
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
TRIO-20.0-TL-OUTD- 8017012 Photovoltaic string invertteri AC & DC kytkimella, DC 1
S2X-400 sulakkeet, AC ylijannitesuojalla, 2 MPPT, passiivinen
jaahdytys
TRIO-27.6-TL-OUTD- 8017013 Photovoltaic string invertteri AC & DC kytkimella, DC .
S2X-400 sulakkeet, AC ylijannitesuojalla, 2 MPPT, passiivinen
jaahdytys
PVS
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
PVS-50-TL 8017044 Kolmivaiheinen 50 kW photovoltaic string invertteri, 1 MPPT A,
ylijannitesuojalla, aktiivinen jaahdytys
PVS-50-TL-S 8017045 Kolmivaiheinen 50 kW photovoltaic string invertteri DC- 1 e |
kytkimelld, 1 MPPT ylijannitesuojalla, aktiivinen jaahdytys
PVS-50-TL-SX 8017046 Kolmivaiheinen 50 kW photovoltaic string invertteri 1
pikaliittimilla ja DC-kytkimelld ja sulakkeilla (single pole),
3 MPPT ylijannitesuojalla, aktiivinen jaahdytys
PVS-50-TL-SX2 8017047 Kolmivaiheinen 50 kW photovoltaic string invertteri 1
pikaliittimilla, DC-kytkimella ja sulakkeilla (both poles),
3 MPPT ylijannitesuojalla, aktiivinen jaahdytys
PVS-50-TL-SX2;SPD1+2 8017048 Kolmivaiheinen 50 kW photovoltaic string invertteri 1

pikaliittimilla, DC-kytkimella ja sulakkeilla (both pole),
3 MPPT ylijannitesuojalla ja vikavirtasuojalla(1+2), aktiivinen
jaahdytys
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Voimapistokytkimet ja -rasiat
Erinomainen valinta

Pistokytkimet ja -rasiat kuuluvat kattavaan laadukkaiden
pienjannitetuotteiden ohjelmaan, joka on suunnattu vaativille kayttajille.
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Oikea tuote oikeaan paikkaan
Erilaiset kayttSkohteet ja tilat vaativat erilaisia tuotteita. Helpottaaksemme valintaa,
olemme luokitelleet tuotteet neljdan eri luokkaan.

EASY
& SAFE

Critical & Safe on tuoteryhmd, jossa
yhdistyy korkeat turvallisuus vaati-
mukset, kestadvyys ja suorituskyky.

« Easy & Safe vastaa toiminnallisuudel-
taan ja ergonomiselta muotoilultaan
yleisien voimavirtasovellusten vaati-
muksia. Uuden tuoteryhman tuctteet
ovat nyt entistékin helpompia asentaa.

CRITICAL
& SAFE

TOUGH
& SAFE

afe

Tough & Safe vaativiin kohteisiin.
Sarja kestad hyvin kemikaaleja ja so-

pii siksi hyvin esimerkiksi elintarvike- @) - Fast & Safe ruuvittomat liittimet
teollisuuteen. rg EASS.IFE sadstavat asennusaikaa jopa 60%.

ABB on valmistanut pistokytkimia ja -rasioita yli 60
vuoden ajan. Pitka kokemus niiden suunnittelussa
ja valmistuksessa on tuottanut laajan valikoiman
laadukkaita tuotteita, joiden rakenne on kestava,
luotettava ja ergonominen. Valikoimassa on tuot-
teita 125 ampeerin virtaan ja 690 voltin jannittee-

ja niissd on paljon pienid, kaytannéllisia toimin-
toja. Selkeét liitinmerkinnat tekevat asentami-
sesta helppoa ja turvallista. Kun kaapelit on
kytketty, kotelo on helppo sulkea kiertamalla.
PA-muovimateriaalin ansiosta laite vastaa laatu-
ja turvallisuusvaatimuksia.

seen saakka. Ulkoiset sertifiointilaitokset ovat tes-
tanneet tuctteet ja hyvaksyneet ne soveltuvien
|IEC-standardien mukaisiksi. Tuotteiden rakennetta

’ ja materiaaleja on jatkuvasti parannettu vastaa-
maan asiakkaiden tarpeita ja ottamaan ymparisto-
nakokohdat huomioon.

Ominaisuudet

« IP44,1P67 ja IP67/69
« 16-125 A, 50-690 VAC
« IEC 60309-1, 60309-2
- PA/PBT-muovikotelo

Kdytd helppokidyttdisid ja turvallisia tuotteita
seuraavissa kohteissa:

yleinen sisa- ja ulkokdyttd

rakennustyomailla, teollisuudessa, tyGpajoissa,
ravintoloissa,

C supermarketeissa, rautatieasemilla,
urheilustadioneilla, messuilla jne.

koneissa, valaistuksessa, lammityksessa,
pumpuissa, tuulettimissa, moottoreissa,

« kannettavissa laitteissa jne.

Nopea ja turvallinen

Helppokayttdiset ja turvalliset tuotteet muodos-
tavat perustuoteperheemme, jossa laadusta ei
ole tingitty. Pistokytkimissa ja liittimissa on yh-
distetty lapivientiholkki ja kaapelinpidin, joiden
ansiosta vedonpoistaja on helppo kiristda holkin-
mutterilla. Tuotteiden rakenne on ainutlaatuinen,
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IEC 60309-2 "kello”

Pistokytkin saa varinsa IEC-kellon mukaan napalukunsa ja jannitteensa
perusteella, alla olevaan tapaan. Samaa standardia seuraavat tuotteet

ovat yhteensopivia keskenaan.

le=16 A, 32A,63 A, 125 A
Ue = 50...1000 V

63A:lle ja 125A:1le

480...500 V~
50 60Hz

2771480..288/500 V~
50 60Hz

Tyyppi416-C6
(3P+N+E)

Tyyppi 316-C6
(3P+E)
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600..690 V~
50 60 Hz

347/600...400/690 V~
50 60Hz

Tyyppi216-C6
(2P+E)
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Voimapistokytkimet ja -rasiat

Voimapistotulpat

- 5 EASY

IP44 Roiskesuojattu & SAFE

16-32A tuotteet on muovikoteloitu (PA) ja 63A tuotteet on koteloitu polyesterivahvisteiseen muoviin (PBT). Kaapelin lapivienti on

varustettu kiristysholkilla.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
216EP6 24 20050 6h, 16A, IP44, 2P+E 200-250V, 1-2,5mm? 1/10
416EP6 24 20069 6h, 16A, IP44, 3P+N+E 240/415V, 1-2,5mm? 1/10
232EP6 2420074 6h, 32A, IP44, 2P+E 200-250V, 2,5-6mm? 1/10
432EP6 24 20080 6h, 32A, IP44, 3P+N+E 240/415V, 2,5-6mm? 1/10

- s’% EASY

1P67 PBly/Vesitiivis & SAFE

16-32A tuotteet on muovikoteloitu (PA) ja 63A tuotteet on koteloitu polyesterivahvisteiseen muoviin (PBT). Kaapelin lapivienti on varustettu

kiristysholkilla.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
216EPEW 24 20095 6h, 16A, IP67, 2P+E 200-250V, 1-2,5mm? 1/10
416EPEW 2420104 6h, 16A, IP67, 3P+N+E 240/415V, 1-2,5mm? 1/10
232EP6W 2420125 6h, 32A, IP67, 2P+E 200-250V, 2,5-6mm? 1/10
432EPEW 24 201 09 6h, 32A, IP67, 3P+N+E 240/415V, 2,5-6mm? 1/10

IP44 Pikaliittimilla

Pikaliitannalliset mallit nopeuttavat asennusaikaa ja ne kestavat paremmin lampaotilanvaihteluita, seka tarinad. Kaapelin lapivienti on varustettu

kiristysholkilla.

Tyyppi snro Kuvaus Pakkauskoot
216QP6 2420170 6h, 16A, IP44, 2P+E 200-250V, 1-2,5mm?, jousi 1/10
416QP6 24201 84 6h, 16A, IP44, 3P+N+E 240/415V, 1-2,5mm? jousi 1/10
232QP6 24 202 49 6h, 32A, IP44, 2P+E 200-250V, 2,5-6mm? jousi 1/10
432QP6 24 20195 6h, 32A, IP44, 3P+N+E 240/415V, 2,5-6mm? jousi 1/10
- E; TOUGH
IP44, IP67/IP6S Gl
Erittdin kemikaalikestavasta PBT-Muovista valmistetut pistokytkinten koteloinnit saavuttavat IP69 tiiveysluokan kun ABB laitteet kytketdan
toisiinsa.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
216P6W 24 216 32 6h, 16A, IP67/1P69, 2P+E 200-250V, 1-2,5mm? (PBT) 1/1
416P6W 24 216 36 6h, 16A, IP67/1P69, 3P+N+E 240/415V, 1-2,5mm? (PBT) 1/1
:{W 232P6W 24 216 42 6h, 32A, IP67/1P69, 2P+E 200-250V, 2,5-6mm? (PBT) 1/1
Y 432P6W 24 216 46 6h, 32A, IP67/1P69, 3P+N+E 240/415V, 2,5-6mm? (PBT) L
0 463P6 24 216 26 6h, 63A, IP44, 3P+N+E 240/415V, 4-16mm? (PBT) L
463P6W 24 216 49 6h, 63A, IP67/1P69, 3P+N+E 240/415V, 4-16mm? (PBT) 1/1
4125P6W 24 216 29 6h, 125A, IP67/1P69, 3P+N+E 380-415V, 16-50mm? (PBT) 1/1
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Voimajatkopistorasiat

- Y EASY

IP44 Roiskesuojattu & SAFE

16-32A tuotteet on muovikoteloitu (PA) ja 63A tuotteet on koteloitu polyesterivahvisteiseen muoviin (PBT). Kaapelin lapivienti on varustettu
kiristysholkilla.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
216EC6 2420083 6h, 16A, IP44, 2P+E 200-250V, 1-2,5mm? 1/10
416EC6 2420088 6h, 16A, IP44, 3P+N+E 240/415V, 2,5-6mm? 1/10
232EC6 2420089 6h, 32A, IP44, 2P+E 200-250V, 2,5-6mm? 1/10
432EC6 2420093 6h, 32A, P44, 3P+N+E 240/415V, 2,5-6mm? 1/10
— @ EASY
IP67 Pély/Vesitiivis & SAFE

16-32A tuotteet on muovikoteloitu (PA) ja 63A tuotteet on koteloitu polyesterivahvisteiseen muoviin (PBT). Kaapelin lédpivienti on varustettu kiris-
tysholkilla. 16A tuotteille kaapelialue 1-2,5 mm?, 32A 2,5-6 mm? ja 63A tuotteille 4-16 mma2.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

216ECE6W 2420110 6h, 16A, IP67, 2P+E 200-250V, 1-2,5mm?® 1/10
416ECEW 2420115 6h, 16A, IP67, 3P+N+E 240/415V, 1-2,5mm? 1/10
232EC6W 2420119 6h, 32A, IP67, 2P+E 200-250V, 2,5-6mm? 1/10
432ECE6W 2420094 6h, 32A, IP67, 3P+N+E 240/415V, 2,5-6mm* 1/10

IP44 Pikaliittimilla
Pikaliitannalliset mallit nopeuttavat asennusaikaa ja ne kestavat paremmin lampaotilanvaihteluita, seka tarinad. Kaapelin lapivienti on varustettu
kiristysholkilla. Kaapelialue 16A 1-2,5 mm?, 32A 2,5-6 mm?

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
216QC6 2420174 6h, 16A, IP44, 2P+E 200-250V, 1-2,5mm? jousi 1/10
416QC6 2420185 6h, 16A, IP44, 3P+N+E 240/415V, 1-2,5mm? jousi 1/10
232Qc6 2420250 6h, 32A, IP44, 2P+E 200-250V, 2,5-6mm? jousi 1/10
432QC6 24 202 00 6h, 32A, IP44, 3P+N+E 240/415V, 2,5-6mm? jousi 1/10
M
- @ TOUGH
P44, IP67/1P69 & SAFE

Erittdin kemikaalikestavasta PBT-Muovista valmistetut pistokytkinten koteloinnit saavuttavat IP69 tiiveysluokan kun ABB laitteet kytketdan
toisiinsa. Kaapelointi 16 A 1-2,5 mm? 32 A2,5-6 mm?, 63 A 4-16 mm?, 125 A 16-50 mm?.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

216C6W 24216 54 6h, 16A, IP67/1P69, 2P+E 200-250V, 1-2,5mm? (PBT) 1/1
416C6W 24216 75 6h, 16A, IP67/1P69, 3P+N+E 240/415V, 1-2,5mm? (PBT) 1/1
232CeW 24 217 03 6h, 32A, IP67/1P69, 2P+E 200-250V, 2,5-6mm? (PBT) 1/1
432C6W 24 217 34 6h, 32A, IP67/IP69, 3P+N+E 240/415V, 2,5-6mm? (PBT) 1/1
463C6 24 21756 6h, 63A, IP44, 3P+N+E 240/415V, 4-16mm? (PBT) 1/1
463C6W 24217 43 6h, 63A, IP67/IP69, 3P+N+E 240/415V, 4-16mm? (PBT) 1/1
4125CewW 2421761 6h, 125A, IP67/1P69, 3P+N+E 240/415V, 16-50mm? (PBT) 1/1
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Voimapistorasiat

¥ EASY

IP44 Roiskesuojattu

& SAFE

16-32A tuotteet on muovikoteloitu (PA) ja 63A tuotteet on koteloitu polyesterivahvisteiseen muoviin (PBT). Kaapelin lapivienti on varustettu kiris-
tysholkilla. 16A tuotteille kaapelialue 1-2,5 mm?, 32A 2,5-6 mm? ja 63A tuotteille 4-16 mm?.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
216RS6 2421202 6h, 16A, IP44, 2P+E 200-250V, pinta, 1,5-4mm? 1/10
416RS6 24 212 06 6h, 16A, IP44, 3P+N+E 240/415V, pinta, 1,5-4mm? 1/10
232RS6 2421212 6h, 32A, IP44, 2P+E 200-250V, pinta, 2,5-10mm? 1/10
432RS6 24212 16 6h, 32A, IP44, 3P+N+E 240/415V, pinta, 2,5-10mm? 1/10
463RS6 24212 26 6h, 63A, IP44, 3P+N+E 240/415V, pinta, 6-25mm? 1/1
5 EASY
— & SAFE

IP67 pdly/vesitiivis

16-32A tuotteet on muovikoteloitu (PA) ja 63A tuotteet on koteloitu polyesterivahvisteiseen muoviin (PBT). Kaapelin ldpivienti on varustettu kiris-
tysholkilla. 16A tuotteille kaapelialue 1-2,5 mm?, 32A 2,5-6 mm? ja 63A tuotteille 4-16 mm?.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
216ERS6W 24 201 50 6h, 16A, IP67, 2P+E 200-250V, pinta, 1-2,5mm? 1/5
416ERS6W 24 201 55 6h, 16A, IP67, 3P+N+E 240/415V, pinta, 1-2,5mm? 1/5
232ERS6W 24 202 24 6h, 32A, IP67, 2P+E 200-250V, pinta, 2,5-6mm? 1/5
432ERS6W 2420165 6h, 32A, IP67, 3P+N+E 240/415V, pinta, 2,5-6mm? 1/5
463RS6W 24 21227 6h, 63A, IP67/IP69, 3P+N+E 240/415V, pinta, 6-25mm? (PBT) 1/1

— R

IP44 Pikaliitannalld & SAFE
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
216QRS6 24 20254 6h, 16A, IP44, 2P+E 200-250V, pinta, 1-2,5mm? jousi 1/5
416QRS6 24 202 55 6h, 16A, IP44, 3P+N+E 240/415V, pinta, 1-2,5mm? jousi 1/5
232QRS6 24 202 59 6h, 32A, IP44, 2P+E 200-250V, pinta, 2,5-6mm? jousi 1/5
432QRS6 24 202 60 6h, 32A, IP44, 3P+N+E 240/415V, pinta, 2,5-6mm? jousi 1/5

i é TOUGH

IP67 /1P ASAkE

Erittdin kemikaalikestdvasta PBT-Muovista valmistetut pistokytkinten koteloinnit saavuttavat IP69 tiiveysluokan kun ABB laitteet kytketdadn
toisiinsa. Kaapelointi 16 A 1-2,5 mm? 32 A 2,5-6 mm?, 63 A 6-25 mm?Z, 125 A16-70 mm?Z.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
. 216RS6W 2421201 6h, 16A, IP67/1P69, 2P+E 200-250V, Pinta, 1-2,5mm? (PBT) L1
I - 416RS6W 24 212 07 6h, 16A, IP67/1P69, 3P+N+E 240/415V, Pinta, 1-2,5mm? (PBT) L/,
232RSEW 2421211 6h, 32A, IP67/IP69, 2P+E 200-250V, Pinta, 2,5-6mm? (PBT) 1/1
432RS6W 2421217 6h, 32A, IP67/1P69, 3P+N+E 240/415V, Pinta, 2,5-6mm? (PBT) 1/1
463RS6W 24 212 27 6h, 63A, IP67/1P69, 3P+N+E 240/415V, pinta, 6-25mm? (PBT) 1/1
4125RS6W 2420248 6h, 125A, IP67/1P69, 3P+N+E 240/415V, 16-70mm? (PBT) 171
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IP44 Voimapistorasia Schukolla

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
CUE416-6+R/UIP 24 095 01 6h, 16A, IP44, 3P+N+E 240/415V, pinta, 1.5-4mm? Schuko 1/10
Kojepistorasiat
= A
IP44 Suorat mallit Eg:‘;E
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Pieni kiinnityslaippa
216R6 24 212 32 6h, 16A, IP44, 2P+E 200-250V, suora, 1,5-4mm? 1/10
416R6 24 212 36 6h, 16A, IP44, 3P+N+E 240/415V, suora, 1,5-4mm? 1/10
. Normaali kiinnityslaippa
216RUG 24 20001 6h, 16A, IP44, 2P+E 200-250V, suora, 1,5-4mm? 1/10
416RUG 24212 37 6h, 16A, IP44, 3P+N+E 240/415V, suora, 1,5-4mm? 1/10
232RU6 24 20002 6h, 32A, IP44, 2P+E 200-250V, suora, 2,5-10mm? 1/10
432RU6 24 212 46 6h, 32A, IP44, 3P+N+E 240/415V, suora, 2,5-10mm? 1/10
463RUG 24 212 56 6h, 63A, IP44, 3P+N+E 240/415V, suora, 6-25mm? 1/1
— >
IP67/69 Suorat mallit (PBT-Muovi) % :ogl;EEH
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
463RUBW 24 21758 6h, 63A, IP67/1P69, 3P+N+E 240/415V, suora, 6-25mm? (PBT) 1/1
o 4125RUBW 24 212 29 6h, 125A, IP67/1P69, 3P+N~+E 240/415V, suora, 16-70mm? (PBT) 1/1
IP44 Vinot mallit E?Si‘!:E
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Pieni kiinnityslaippa
- 216RAM6 2421404 6h, 16A, IP44, 2P+E 200-250V, kulma, 1,5-4mm* 1/10
| 416RAM6 2421408 6h, 16A, IP44, 3P+N+E 240/415V, kulma, 1,5-4mm? 1/10
232RAM6 24 214 10 6h, 32A, IP44, 2P+E 200-250V, kulma, 2,5-10mm? 1/10
432RAM6 24214 14 6h, 32A, IP44, 3P+N+E 240/415V, kulma, 2,5-10mm? 1/10
e Normaali kiinnityslaippa
-'_ - 2 216RAUG 24 21261 6h, 16A, IP44, 2P+E 200-250V, kulma, 1,5-4mm? 1/10
416RAUG 2421267 6h, 16A, IP44, 3P+N+E 240/415V, kulma, 1,5-4mm? 1/10
232RAUG 2421272 6h, 32A, IP44, 2P+E 200-250V, kulma, 2,5-10mm? 1/10
432RAUG 2421276 6h, 32A, IP44, 3P+N+E 240/415V, kulma, 2,5-10mm? 1/10
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IP44 Pikaliitannalla FAST _
& SAFE
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Pieni kiinnityslaippa
216QRM6 24202 74 6h, 16A, IP44, 2P+E 200-250V, suora, 1-4mm? jousi 1/10
416QRM6 2420275 6h, 16A, IP44, 3P+N+E 240/415V, suora, 1-4mm? jousi 1/10
232QRM6 2420277 6h, 32A, P44, 2P+E 200-250V, suora, 2,5-10mm? jousi 1/10
432QRM6 2420278 6h, 32A, IP44, 3P+N+E 240/415V, suora, 2,5-10mm? jousi 1/10
IP44 Pikaliitannalla
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Normaali kiinnityslaippa
216QR6 2420279 6h, 16A, IP44, 2P+E 200-250V, suora, 1-4mm? jousi 1/10
416QR6 24 202 80 6h, 16A, IP44, 3P+N+E 240/415V, suora, 1-4mm? jousi 1/10
232QR6 24202 84 6h, 32A, P44, 2P+E 200-250V, suora, 2,5-10mm? jousi 1/10
432QR6 24 202 85 6h, 32A, IP44, 3P+N+E 240/415V, suora, 2,5-10mm? jousi 1/10
1P4 4 Pikaliitannalla
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Vinoasenteiset mallit
216QRA6 24 202 86 6h, 16A, IP44, 2P+E 200-250V, kulma, 1-4mm? jousi 1/10
416QRA6 24 202 87 6h, 16A, IP44, 3P+N+E 240/415V, kulma, 1-4mm? jousi 1/10
232QRA6 24 202 90 6h, 32A, IP44, 2P+E 200-250V, kulma, 2,5-10mm? jousi 1/10
432QRA6 24202 92 6h, 32A, IP44, 3P+N+E 240/415V, kulma, 2,5-10mm? jousi 1/5
= A
EASY
IP67 Suora malli & SAFE
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
216ERUBW 24202 34 6h, 16A, IP67, 2P+E 200-250V, suora, 1-2,5mm? 1/10
416ERUEW 24 201 37 6h, 16A, IP67, 3P+N+E 240/415V, suora, 1-2,5mm? 1/10
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Kytkimelld lukittavat voimapistorasiat

- @ CRITICAL
IP44 alumiinikotelo g2 & SAFE
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
416MM6 2421305 6h, 16A, IP44, 3P+N+E, KL 240/415V, 1,5-4mm?, AL kotelo 1/1
3 432MM6 2421315 6h, 32A, P44, 3P+N+E, KL 240/415V, 2,5-10mm?, AL kotelo 1/1
‘-‘ 463MM6 2421376 6h, 63A, IP44, 3P+N+E, KL 240/415V, 6-25mm?, AL kotelo 1/1
|
- @ CRITICAL
IP44 PBT-muovikotelo & g & SAFE
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
216MHS6 2421781 6h, 16A, IP44, 2P+E 200-250V, kytkin, 1,5-4mm? 1/1
416MHS6 2421379 6h, 16A, IP44, 3P+N+E 240/415V, Kytkin, 1,5-4mm? 1/1
432MHS6 2421381 6h, 32A, IP44, 3P+N+E 240/415V, kytkin, 2,5-10mm? 1/1
463MHS6 2421390 6h, 63A, P44, 3P+N+E 240/415V, kytkin, 6-25mm? 1/1
- CRITICAL
IP67/1P69 heavy duty muovikotelo © & SAFE
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
416MVSEWH 24202 97 6h, 16A, IP67/1P69, 3P+N+E KL 240/415V, pinta, 1-4mm? kytkin 1/1
i
432MVS6WH 24202 98 6h, 32A, IP67/1P69, 3P+N+E KL 240/415V, pinta, 2,5-10mm? kytkin 1/1
= ' 463MVS6WH 24202 99 6h, 63A, IP67/1P69, 3P+N+E KL 240/415V, pinta, 6-25mm? kytkin (PBT) 1/1
4125MVS6WH 2420300 6h, 125A, IP67/IP69, 3P+N+E KL 240/415V, pinta, 16-70mm? Kytkin (PBT) 1/1
Apukoskettimet
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
0A1GO1 3601911 Apukosketin 0S, 1A 1/1
0OA1G10 3601912 Apukosketin 15, 0A 1/1
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Kojevastakkeet
- E’j EASY
IP44 Pinta & SAFE
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
416B6 24215 34 6h, 16A, IP44, 3P+N+E 240/415V, suora, 1.5-4mm? 1/10
i 1 216BS6 2421512 6h, 16A, IP44, 2P+E 200-250V, pinta, 1.5-4mm? 1/10
416BS6 24215 14 6h, 16A, IP44, 3P+N+E 240/415V, pinta, 1.5-4mm? 1/10
232BS6 24 215 22 6h, 32A, P44, 2P+E 200-250V, pinta, 2.5-10mm? 1/10
" 432BS6 2421524 6h, 32A, P44, 3P+N+E 240/415V, pinta, 2.5-10mm? 1/10
463BS6 2421526 6h, 63A, IP44, 3P+N+E 240/415V, pinta, 6-25mm? 1/1
= FAST _
IP44 Pikaliitinndlld pinta & SAFE
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
216QBS6 24 202 64 6h, 16A, IP44, 2P+E 200-250V, pinta, 1-2,5mm? jousi 1/5
416QBS6 24 202 65 6h, 16A, IP44, 3P+N+E 240/415V, pinta, 1-2,5mm? jousi 1/5
232QBS6 24 202 69 6h, 32A, P44, 2P+E 200-250V, pinta, 2,5-6mm? jousi 1/5
432QBS6 2420270 6h, 32A, P44, 3P+N+E 240/415V, pinta, 2,5-6mm* jousi 1/5
M
- @ TOUGH
IP67/69 & SAFE
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
5 3 216BS6W 2421511 6h, 16A, IP67, 2P+E 200-250V, 1,5-4mm? 1/1
- 416BS6W 2421515 6h, 16A, IP67, 3P+N+E 346-415V, 1,5-4mm? 1/1
232BS6W 2421521 6h, 32A, IP67, 2P+E 200-250V, 2,5-10mm? 1/1
432BS6W 24 215 27 6h, 32A, IP67, 3P+N+E 346-415V, 2,5-10mm?* 141
463BS6W 2421556 6h, 63A, IP67/1P69, 3P+N+E 240/415V, pinta, 6-25mm? (PBT) 1/L
4125BS6W 2421558 6h, 125A, IP67/1P69, 3P+N+E 240/415V, pinta, 16-7T0mm? (PBT) 1/1.
- 7Y EASY
P67 & SAFE
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
216EBS6W 24 201 40 6h, 16A, IP67, 2P+E 200-250V, pinta, 1-2,5mm? 1/5
416EBSBW 24201 44 6h, 16A, IP67, 3P+N+E 240/415V, pinta, 1-2,5mm? 1/5
232EBS6W 24 202 30 6h, 32A, IP67, 2P+E 200-250V, pinta, 2,5-6mm? 1/5
432EBS6W 24 201 49 6h, 32A, IP67, 3P+N+E 240/415V, pinta, 2,5-6mm? 1/5
- A
EASY
IPE7 & SAFE
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
216EBUBW 24 201 22 6h, 16A, IP67, 2P+E 200-250V, suora, 1-2,5mm? 1/10
416EBUBW 24 201 24 6h, 16A, IP67, 3P+N+E 240/415V, suora, 1-2,5mm? 1/10
232EBUBW 24 202 44 6h, 32A, IP67, 2P+E 200-250V, suora, 2,5-6mm? 1/10
432EBUBW 24201 20 6h, 32A, IP67, 3P+N+E 240/415V, suora, 2,5-6mm? 1/10
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IP44 Pikaliitannilld uppo

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
216QBM6 24202 93 6h, 16A, IP44, 2P+E 200-250V, suora, 1-4mm? jousi 1/10
416QBM6 24202 94 6h, 16A, IP44, 3P+N+E 240/415V, suora, 1-4mm? jousi 1/10
232QBM6 24 202 95 6h, 32A, P44, 2P+E 200-250V, suora, 2,5-10mm? jousi 1/10
432QBM6 24202 96 6h, 32A, IP44, 3P+N+E 2407415V, suora, 2,5-10mm? jousi 1/10
B
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
232BU6 2421542 6h, 32A, IP44, 2P+E 200-250V, suora, 2.5-10mm? 1/10
416BU6 24 202 05 6h, 16A, IP44, 3P+N+E 240/415V, suora, 1,5-4mm? 1/10
432BUS 24215 44 6h, 32A, P44, 3P+N+E 240/415V, suora, 2.5-10mm? 1/10
463BUS 2421554 6h, 63A, IP44, 3P+N+E 240/415V, suora, 6-25mm? 1/1
_ M
IP67 /69 Uppo @ I%‘,i?;
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
463BUSW 24 21555 6h, 63A, IP67/1P69, 3P+N+E 240/415V, suora, 6-25mm? (PBT) 1/1
F 4125BUeW 24 21557 6h, 125A, IP67/1P69, 3P+N+E 240/415V, suora, 16-70mm? (PBT) 1/1
{
— % TOUGH
IP67 seiniipistorasiat, ketjutettavat & SAFE
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
s 216RLEW 2421653 6h, 16A, IP67, 2P+E 200-250V, 2,5-10mm?, ketjutettava, (PBT) 1/1
232RL6W 24217 02 6h, 32A, IP67, 2P+E 200-250V, 2,5-10mm?, ketjutettava, (PBT) 1/1
416RL6W 2421674 6h, 16A, IP67, 3P+N+E 346-415V, 2,5-10mm?, ketjutettava, (PBT) 1/1
- 432RL6W 24 217 33 6h, 32A, IP67, 3P+N+E 346-415V, 2,5-10mm?, ketjutettava, (PBT) 1/1
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Vaihevaihtimet

Easy & Safe Black

Voimapistotulpat

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
216EP6B 24202 29 6h, 16A, IP44, 2P+E 200-250V, 1,5-2,5mm? 1/10
416EP6B 24 202 35 6h, 16A, IP44, 3P+N+E 346-415V, 1,5-2,5mm? 1/10
232EPGB 24202 39 6h, 32A, P44, 2P+E 200-250V, 2,5-6mm? 1/10
432EPGB 24202 43 6h, 32A, IP44, 3P+N+E 346-415V, 2,5-6mm? 1/10
Voimajatkopistorasiat
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
216ECEB 24 202 45 6h, 16A, IP44, 2P+E 200-250V, 1,5-2,5mm? 1/10
416ECGB 24 203 05 6h, 16A, IP44, 3P+N+E 346-415V, 1,5-2,5mm? 1/10
232EC6B 2420309 6h, 32A, IP44, 2P+E 200-250V, 2,5-6mm? 1/10
432EC6B 24203 14 6h, 32A, P44, 3P+N+E 346-415V, 2,5-6mm? 1/10
Kojepistorasiat
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
216RAMEB 24 095 98 6h, 16A, IP44, 2P+E 200-250V, 1,5-2,5mm? 1/10
416RAM6EB 24 20000 6h, 16A, IP44, 3P+N+E 346-415V, 1,5-2,5mm? 1/10
232RAMEB 24 20004 6h, 32A, P44, 2P+E 200-250V, 2,5-6mm? 1/10
432RAMG6B 24 20006 6h, 32A, IP44, 3P+N+E 346-415V, 2 5-6mm? 1/10
Voimapistorasiat
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
216RS6B 2420315 6h, 16A, IP44, 2P+E 200-250V, pinta, 1.5-4mm? 1/10
416RS6B 2420319 6h, 16A, IP44, 3P+N+E 346-415V, 1,5-4mm? 1/10
232RS6B 24203 20 6h, 32A, P44, 2P+E 200-250V, 2,5-10mm? 1/10
432RS6B 2420321 6h, 32A, IP44, 3P+N+E 346-415V, 2,5-10mm? 1/10
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Pienjannitekojeet
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PIENJANNITEKOQIEET

Johdonsuojakatkaisijat

Johdonsuojakatkaisijat suojaavat jarjestelmia
ylikuormilta ja oikosuluilta. Laitteiden avulla voi-
daan lisdtd toimintojen luotettavuutta ja turvalli-
suutta. Uusi System pro M compact S 200 -sarja
on yleisimpien johdonsuojakatkaisijoille asetettu-
jen vaatimusten mukainen. Niissa on kaksi eri lau-
kaisumekanismia, viivastynyt lampd&laukaisume-
kanismi, ylikuormitussuoja ja magneettinen
laukaisumekanismi oikosulkusuojaukseen.

Vikavirtasuojakytkimet

Vikavirtasuojakytkimet ovat summavirtamittauk-
seen perustuvia suojalaitteita, jotka kytkeytyvat
pois pédaltd, jos jarjestelmastd vuotaa virtaa maa-
han. Laitteet tarkkailevat jatkuvasti yksi- tai kolmi-
vaiheisen jarjestelman vaihevirran vektorisummaa.
Jos summa on nolla, virta kulkee vikavirtasuoja-
kytkimen lapi normaalisti. Jos summa ylittaa vika-
virtasuojan nimellisen laukaisurajavirran niin vir-
ransyottd katkeaa heti. Vikavirtasuojakytkimet
voidaan luokitella kolmen muuttujan perusteella:

- Havaittava aaltomuoto: AC-, A- tai B-tyyppi

« Kytkentdaherkkyys 30, 100, 300 tai 500 mA

« Kytkentdaika s-tyyppi = selektiivinen

187

Ylijadnnitesuojat

Kattavan ylijannitesuojamalliston tuotteet suo-
jaavat ukkosvaurioilta ja ylijannitteilta. Salaman-
iskut synnyttédvat sybksyvirtoja, jotka aiheuttavat
ylijannitepiikkeja sahkdnjakelu- ja tiedonsiirtover-
koissa. OVR-ylijannitesuojat ohjaavat syoksyvir-
ran maahan, jolloin siita ei ole haittaa jarjestel-
mille. Lisdksi ylijannitesuojat rajoittavat verkon
ylijannitearvot verkkoon kytketyille laitteille sopi-
viksi.

Muut moduulikojeet:

Laaja moduulikojeiden mallistomme tehostaa
sahkdnkdyttod. Laitteet asennetaan padkatkaisi-
jan tai padsulakkeiden alapuolelle. Kaikki laitteet
voidaan kiinnittaa DIN-kiskoon. Laitteita voidaan
kayttaa moniin tarkoituksiin. Moduulikojeet tayt-
tavat asetetut vaatimukset helposti, mikad antaa
laitteille huomattavan kilpailuedun.

‘AAI“III‘
%
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Pienjannitekojeet

Kuormankytkimet

Kuormankytkimet

Kuormankytkin sopii kaytettavaksi pienjannitekojeistojen sahkonjakelun paakytkimena, moottorin kaynnistys- ja
pysaytyskytkimena ja huollon aikana kaytettavana kuormanerotuskytkimena. Kuormankytkimia on saatavana 3- ja
4-napaisena. Soveltuu keskusasennukseen 45 mm DIN-aukkoon.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
OT40ML3 3601205 AC22400V/40A, 3-nap. kuormankytkin 1
OT40ML4 3601204 AC22400V/40A, 4-nap. kuormankytkin 1/,
\ OT63F3 3601448 AC22400V/63A, 3-nap. kuormankytkin /1
3 OT63F4C 3601452 AC22400V/63A, 4-nap. vaihtokytkin 1/1
- - OT80F3 3601458 AC22400V/80 A, 3-nap. kuormankytkin 1/1
OT80OF4N2 3601461 AC22 400V /80A, 4-nap. kuormankytkin LA
OT80F4C 3601462 AC22400V/80A, 4-nap. vaihtokytkin 1/1
OT125F3 3601409 AC22400V/125 A, 3-nap. kuormankytkin /1
OT125F4C 36014 14 AC22400V/125 A, 4-nap. vaihtokytkin /1
Koteloidut kuormankytkimet
- o Koteloidut kuormankytkimet
Koteloitu kuormankytkin sopii kdytettdviksi pienjannitekojeistojen séhkénjakelun paakytkimend, moottorin
K/ ' kéynn'istys- jfa pysay.tyskytkim end ja huollon aikana kaytettdvdna kuormanerotuskytkimena. Lukittava kayttévipu.
EE 3 " Muovikoteloitu. Suojausluokka IP67.
S & Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
ONE20M2W 3638750 20A,240VAC AC-21 A, 2-nap. 1/10
Turvakytkimet
Sivustaohjattavat turvakytkimet
Asennetaan moottoriin tai muuhuun paavirtapiiriin estamdan vahinkokaynnistykset. Sivustaohjattava,
késikayttoinen turvakytkin 3- ja 6-napaisena. Lukittava kayttévipu. Suojausluokka IP65.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
BWS316FTPN 36 01585 IP65, 7,5 kW, 3-nap. 1/1
BWS316TPN 36 01584 IP65, 7,5 kW, 1s apukosketin, 3-nap. L
BWS325TPN 3601586 P65, 11 kw, 1s apukosketin, 3-nap. 1/1
BWS616TPN 3601593 IP65, 7,5 kW, 1s apukosketin, 6-nap. /1
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189
Edestdohjattavat turvakytkimet
* Asennetaan moottoriin tai muuhuun paavirtapiitiin estamaan vahinkokaynnistykset. Edestaohjattava,
ey késikayttéinen turvakytkin 3-napaisena. Lukittava kayttévipu. Suojausluokka IP65.
- Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
OTP16HT3M251 3642241 IP65,7,5 kW, 3-nap. 1/1
OTP16K3M251 3642251 IP65,7,5 kW, 3-nap. 1/1
-
= OTP16T3M 3642253 IP65,7,5 kW, 1s apukosketin, 3-nap. 1/1
OTP25T3M 3642254 IP65, 15 kW, 1s apukosketin, 3-nap. iyl
OTP36T3M 3642255 IPG5, 18,5 kW, 1s apukosketin, 3-nap. T L
OTP63T3M 3642257 IP65,30kw, 1s apukosketin, 3-nap. 1/1
OTP75T3M 36428 80 P65, 37 kW, 1s apukosketin, 3-nap. 1/1
EMC-turvakytkimet
® . Asennetaan moottoriin tai muuhuun paavirtapiitiin estamaan vahinkokaynnistykset. EMC-turvakytkin 3-napaisena.
g Lukittava kayttévipu. Suojausluokka IP65.
- Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
LBAS316E/TPN 3601620 P65, 7,5 kW, 3-nap. ik
\? 2 OTE16T3M 36426 51 IP65, 7,5 kW, 1s apukosketin, 3-nap. 1/1
OTE25T3M 3642654 IP65, 15 kw, 1s apukosketin, 3-nap 1/1
OTE36T3M 3642657 IP65, 18,5 kW, 1s apukosketin, 3-nap. 1/1
OTE75T3M 3642884 IP65, 37 kw, 1s apukosketin, 3-nap. 1/1
Ylijannitesuojat
- Fik
- arkeasuoja (pdakeskus)
- g . Tyypin 1 ylijannitesuojat purkavat maahan isojenkin virtapiikkien ylimaaraisen energian, joita syntyy esimerkiksi
b ) - ukkosen aiheuttamana.
-“ . .
2 ’ L Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
B o OVRT13L25255 3210881 T1 3-napainen 25kA, Uc 255VAC, Up 2,5kV 1/1
o
. L OVRT13L25255-TS 3210882 T1 3-napainen 25kA, Uc 255VAC, Up 2,5kV halytyskoskettimella 1/1
1T 2 Keskisuoja (mittaus- ja ryhmakeskus)
" 2 Tyypin 2 ylijannitesuojat suojaavat ylijannitteilta padkeskuksen alapuolella. Niita voidaan kdyttaa kaikissa verkoissa
L) (IT, TT, TNC, TNS) ja 57-600 V:n jannitteilla.
=
1 K Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
=
>l OVRT240275PQS 3211204 T2 1-napainen P QS 40kA, Uc 275VAC, Up 1,25kV A4
.. OVRT23L40275PQS 3211202 T2 3-napainen P QS 40kA, Uc 275VAC, Up 1,25kV (TN-C) 1/1
OVRT23N40275PQS 3210885 T24-napainenP QS40kA, Uc275VAC, Up 1,25kV (TN-S) 1/1
OVRT24L40275PQS 3211203 T2 4-napainenP QS40kA, Uc275VAC, Up 1,25kV (TN-S) 1/1
Vaihtopatruunat
OVRT240275CQS 3211205 T2 CQS40kA, Uc=275VAC, Up=1,25kV 1/1
OVRT2N80275CQS 3211206

T2 N CQS 80kA, Uc= 275VAC, Up= 1,80kV

1/1
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Johdonsuojakatkaisijat

f 52008, tydkaluvapaa jousiliitintekniikka

Kuorman puolen jousiliitintekniikan ansiosta johdotus on helppoa, nopeaa ja turvallista. Johtimet voidaan kytkea
jairroitaa ilman tyékaluja. Sopii lankajohtimille, monisdikeisille johtimille ja holkitettuna hienosaikeiselle johtimelle.
¢ ' IEC/EN 608989-1 hyvaksyntd. Asennuskohteet: Asuin-, Toimisto-, Teollisuusrakennukset ja julkiset rakennukset.

l Sarja on taysin yhteensopivia kaikkien ABB System pro M compact® -jarjestelman tuotteiden kanssa.

t Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
1-napaiset
5201S5-B6 3210198 1-napainen B-kdyra 6A 10/120
S2015-B10 3210199 1-napainen B-kayra 10A 10/120
S201S-B16 3210200 1-napainen B-kayra 16A 10/120
52015-C6 3210204 1-napainen C-kayra 6A 10/120
S201S-C10 3210205 1-napainen C-kayra 10A 10/120
52015-C16 3210207 1-napainen C-kayra 16A 10/120
3-napaiset
52035-C16 32102 11 3-napainen C-kdyra 16A 1/36
52035-C10 3210209 3-napainen C-kdyra 10A 1/36
— $200, ruuviliitin
. ’ System pro M compact S200 -sarjassa on kaksi eri laukaisumekanismia. Viivastynyt lampolaukaisumekanismi,
- ylikuormitussuoja ja magneettinen laukaisumekanismi oikosulkusuojaukseen. Saatavilla eri ominaisuuksilla (B,
‘ i C, D, K, Z), rakenteilla (1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P), katkaisukyvylla (25 kA asti) nimellisvirroilla (63 A asti) riippuen
‘ tuotesarjasta.
) ?
¢ Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
1-napaiset
S201-B10 3210110 1-napainenB10A 1/10
5201-B16 3310116 1-napainenB 16 A 1/10
S201-C10 3210410 1-napainen C10A i/10
5201-C16 3210416 1-napainenC16A 1/10
3-napaiset
5203-C16 32106 16 3-napainen C 16 A 1/36
5203-C32 3210632 3-napainen C 32 A 1/36
S203-C63 3210663 3-napainen C63A 1/36
Virtakiskot
Virtakiskot
ABB pro M compact® -sarjan tuotteille: 5200, S200S, FH200, F200, F200 ja DS200.
) Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
- = PS3/6 3211052 10mm?2 6 mod., L1-L2-L3-L1-L2... 1/60
ittt ; PS3/9 3259493 10mm2,9mod., L1-L2-L3-L1-L2... 1/30
PS3/12 3259496 10mm?, 12 mod., L1-L2-L3-L1-L2... 1/50
- - —~ " PS3/60 3259497 10mm?,60mod., L1-L2-L3-L1-L2... 1/10
Aadol A b L B 2 2 ¢ b PS4/60 3259626 10mm?2,60mod., L1-L2-L3-N-L1... 1/10
. : i s PS-END 3259498 Paatykappale 2 ja 3-vaihekiskolle 1/50
PS-END1 3259495 Padtykappale 4-vaihekiskolle 1/50
SZ-BSK 3259499 Kosketussuojat (5 osaa keltainen ) PS kiskoille 1/10
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Valokaarivikasuojat
[} ™ G \{taloka:frivikasuo!..a stlojaa Yaloly(aariefr aiheuttamil.ta tulipaloilta. Valoliatal.'ia voi syn.tyé} efim%rk.iksi.virheelllisissa/
3 l6ysissd kytkenndissa, vahingoittuneiden kaapeleiden seurauksena, vdaarinkytketyistd sahkolaitteista tai
C — jyrsijéiden aiheuttamana. Nama ovat vikoja, joita johdonsuojakatkaisija tai vikavirtasuojakytkin eivat pysty
2t havaitsemaan, jolloin sdahképiiriin asennettava valonkaarisuoja antaa taydellisen suojauksen sahkévikoja varten.
* B
- :‘ Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
. e Valokaarivikasuoja + johdonsuojakatkaisija, B-kdyra
S-ARC1-B6 3210899 2-napainen B-kdyrd 6A 1/1
S-ARC1-B10 3211000 2-napainen B-kayra 10A 1/1
S-ARC1-Bl6 3211008 2-napainen B-kayra 16A 1/1
Valokaarivikasuoja + johdonsucjakatkaisija, C-kdyrd
S-ARC1-C6 3211022 2-napainen C-kayra 6A /1
S-ARC1-C10 3211032 2-napainen C-kayra 10A /1
S-ARC1-C16 3211054 2-napainen C-kdyrd 16A 1/1
Valokaarivikasuoja + vikavirtajohdonsuojakatkaisija, B-kdyra
DS-ARC1-B6 3211079 2-napainen B-kdyrda 6A 30mA 6kA, 230VAC, 1P+N 1/1
DS-ARC1-B10 3211081 2-napainen B-kdyra 10A 30mA 6kA, 230VAC, 1P+N 1/1
DS-ARC1-B13 3211083 2-napainen B-kdyra 13A 30mA 6kA, 230VAC, 1P+N 1/1
DS-ARC1-B16 3211085 2-papainen B-kayra 16A 30mA 6kA, 230VAC, 1IP+N 1/1
DS-ARC1-B20 3211087 2-napainen B-kdyra 20A 30mA 6kA, 230VAC, 1P+N 1/1
Valokaarivikasuoja + Vikavirtajohdonsuojakatkaisija, C-kayra
DS-ARC1-Ce 3211089 2-napainen C-kayra 6A 30mA 6kA, 230VAC, 1P+N 1/1
DS-ARC1-C10 3211093 2-napainen C-kdyra 10A 30mA 6kA, 230VAC, 1P+N 1/1
DS-ARC1-C13 3211094 2-napainen C-kéyra 13A 30mA 6kA, 230VAC, 1P+N 1/1
DS-ARC1-C16 3211095 2-napainen C-kdyra 16A 30mA 6kA, 230VAC, 1P+N /1
DS-ARC1-C20 3211096 2-napainen C-kdyrd 20A 30mA 6kA, 230VAC, 1P+N /1
Vikavirtasuojakytkimet ja vikavirtajohdonsuocjakatkaisijat
.’ .‘ V.ikav.lrtasuo:lakytk.lmet o » o . ) )
Vikavirtasuojakytkimet ovat tdaysin yhteen sopivia kaikkien ABB pro M compact® -jarjestelmén tuotteiden kanssa,
“"_-lﬁ joten lisévarusteet, johdonsuojakatkaisijat, vikavirtajohdonsuojakatkaisijat ja muut moduulikojeet voidaan asentaa
l siistiksi kokonaisuudeksi.
¢ ol Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
FH200 Compact Home
FH202A-25/0.03 3260482 2-napainen25A/30mA 1/6
FH202A-40/0.03 3260480 2-napainen40A /30mA 1/6
FH204A-40/0.03 3260481 4-napainen 40A /30mA 1/3
ot F200
4 ; F202A-25/0.03 3259225 2-napainen25A/30mA 1/6
F204A-25/0.03 3259425 4-napainen 25A / 30mA 1/3
L™ « F204A-40/0.03 3259440 4-napainen 40A / 30mA 1/3
F204A-63/0.03 32594 46 4-napainen 63A /30mA 1/3
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® i Vikavirtajohdonsuojakatkaisijat (30 mA HenkilGsuojaus)
Vikavirtajohdonsuojakatkaisijat ovat taysin yhteen sopivia kaikkien ABB pro M compact® -jarjestelman tuotteiden
- — kanssa, joten lisdvarusteet, johdonsuojakatkaisijat, vikavirtakytkimet ja muut moduulikojeet voidaan asentaa
siistiksi kokonaisuudeksi.

=Ry
3 q Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
LY .l DS200 2-napaiset
DS201-B10A30 3259901 2-Napainen. Laukaisukdyrd B, 10A /30mA 1/5
DS201-B16A30 3259902 2-Napainen. Laukaisukayrd B, 16 A / 30 mA 1/5
DS201-C10A30 3259911 2-Napainen. Laukaisukayra C, 10A /30 mA 1/5
DS201-C16A30 3259912 2-Napainen. Laukaisukdyrd C, 16 A / 30 mA 1/5
DS200 4-napaiset
DS203NC-C10A30 3211100 4-napainen, laukaisukayra C, 10A / 30 mA 1/1
DS203NC-C16A30 3211101 4-napainen, laukaisukayra C, 16A / 30 mA 1/1
DS203NC-C32A30 3211103 4-napainen, laukaisukayra C, 32A / 30 mA 1/1
B-tyypin vikavirtasuojakytkimet
= e ABB:n tyypﬁn B F200-Vlikavirtasuo:jaky.tkimes.sa yhd-istyv'at turvallisuus, luotettavuus, kompakti muotoilu ja laaja
— — yhteensopivuus. Tyypin B F200-vikavirtasuojakytkimet kuuluvat System Pro M Compact tuoteperheeseen.
‘ Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
., “ee, F202B-25/0.03 3210586 2-napainen 25A 30mA B 10kA, 230VAC, B-Tyyppi 1
F204B-40/0.03 3210594 4-napainen 40A 30mA B 10kA, 230/400VAC, B-Tyyppi 1

Kontaktorit, lampdreleet ja moduulikontaktorit

Kontaktorit

AF-kontaktorin elektroninen kela takaa luotettavan toiminnan myés epavakaassa ohjauspiirissa. Tuotteen
laajajédnnitteistéd kelaa voidaan ohjata seka AC- ettd DC-jannitteelld. Kelakoodi13 = 100 ... 250 VAC/DC. Tyypillinen
kédyttékohde moottorikdynnistys, lammityksen ja valaistuksen ohjaus.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
AF09-30-10-13 3706201 4KkW,0A+1S,9A(AC-3), 3-nap. 1/1
AF09-30-01-13 3706204 4kwW,1A+0S,9A(AC-3), 3-nap. 1/1
AF12-30-10-13 3706222 55kW,0A+15,12A(AC-3), 3-nap. 1/1
AF12-30-01-13 3706225 55kW,1A+0S, 12 A(AC-3), 3-nap. 1/1
AF16-30-10-13 3706243 7,5kW,0A+15, 18A (AC-3), 3-nap. 1/1
AF16-30-01-13 3706246 7,5kW,1A+0S,18A (AC-3), 3-nap. 1/1
AF26-30-00-13 3706264 11kW,0A+0S, 26 A(AC-3), 3-nap. 1/1
AF30-30-00-13 3706285 15kW,0A+0S,32A(AC-3), 3-nap. 1/1
AF38-30-00-13 3706309 18,5kW,0A+0S,38A(AC-3), 3-nap. 1/1
CA4-10 3706500 AF09-96,0A +15, paille, 4-nap. 1/1
CA4-01 3706502 AF09-96,1A+0S, padlle, 4-nap. 1/1
CAL4-11 3706506 AF09-AF96,1A +15, sivulle 1/1
CB5-10 3809913 1S,0A, paille, A1/A2 liityntd, kdaynnistinkoteloon FR16AF-12 1/1
FR16AF-12 3708077 Tyhjakaynnistinkotelo, ei sisalla lapivienteja. Tarvitsee lisavarusteen 1/1

CB5-10, sahkénumero 3809913. Soveltuu tuotteille AF09...16 + TF42
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Minikontaktorit
ABB:n minikontaktorin asennussyvyys on hyvin matala ja siten asennettavissa usein pieneenkin tilaan. AC-ohjattu
B6-minikontaktori ja K6-miniapukontaktori toimivat ldhes danettdmasti. AC-ohjausjannite on tasasuunnattu ja

siten hurinaton. Lisdksi koskettimien lilkesuunta on vaakatasossa. Tyypillinen kdyttékohde kiinteistékeskuksessa on
lammityksen ohjaus.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
B6-30-10/230 3845101 OA+35,4kwW/400V (AC-3), 20 A (AC-1), 3-nap. 1/1
B6-30-01/230 3845102 O0A+35,4kW/400V (AC-3), 20 A (AC-1), 3-nap. 1/1
K6-222/230 3845223 2A+2S,IECAC-15 3 A, 400V, 4-nap. 1/1

Moduulikontaktorit

DIN-aukkoasenteinen moduulikontaktori kiinteisté- ja teollisuuskeskuksiin. Hiljainen kdyntidédni, hairiésuojattu AC/
L _— DC-kela. Etupaneelissa selkeasti nakyva tilaindikaattori. Tyypillinen kdayttokohde mm. lammityksen ja valaistuksen
3 ohjaus. Tydkaluitta sivulle asennettavat apukoskettimet.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
ESB16-20N-06 3707559 2S,0A.16A,Uc=230VAC/DC 1/1
ESB16-11N-06 3707563 1S,1A.16A,Uc=230VAC/DC 1/1
ESB20-20N-06 3707565 25S,0A.20A,Uc=230VAC/DC 1/1
ESB20-11N-06 3707569 1S,1A.20A,Uc=230VAC/DC 1/1
ESB25-40N-06 3707571 4S,0A.25A,Uc=230VAC/DC 1/1
ESB25-22N-06 3707575 25S,2A.25A,Uc=230VAC/DC 1/1
ESB40-40N-06 3707581 4S,0A.40A,Uc=230VAC/DC 1/1
ESB40-30N-06 3707587 3S5,0A.40A,Uc=230VAC/DC 1/1
EN25-40N-01 3707805 45,0A.25A, Uc=24VAC/DC, aut./man.-ohjaus 141
EN25-40N-06 3707806 45S,0A.25A,Uc=230VAC/DC, aut./man.-ohjaus 11
EHO4-11N 3707816 15,1A, apukosketin sopiisivulle 1/1
EHO4-20N 3707817 25S,0A, apukosketin sopii sivulle 1/1

Lampdreleet - EF-sarja
Elektroninen EF-lampdrele antaa moottorille tarkan ylikuormitussuojauksen. Tuotteessa on laaja nimellisvirran

asettelualue, manuaalinen ja automaattinen resetointi seka sinet6itava suojakansi. Tuotesarja on Atex-hyvaksytty.
Kaytetaan AF-kontaktoreiden kanssa.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
EF19-0.32 3706151 AF:lle 0.1-0.32 A, laukaisuluokka 10, 20, 30 1/1
EF19-1.0 3706152 AFlle0.3-1.0 A, laukaisuluokka 10, 20, 30 1/1
EF19-2.7 3706153 AF:lle0.8-2.7 A, laukaisuluokka 10, 20, 30 1/1
EF19-6.3 3706154 AFlle 1.9-6.3 A, laukaisuluokka 10, 20, 30 1/1
EF19-18.9 3706155 AFlle5.7-18.9 A, laukaisuluokka 10, 20, 30 1/1
EF45-30 3706156 AFlle 9.0-30.0A, laukaisuluokka 10, 20, 30 1/1
EF45-45 3706157 AF:lle 15.0-45.0 A, laukaisuluokka 10, 20, 30 1/1

https://www.expressmagnet.eu/pub/177/ABB_Tuoteluettelo_kodin_ja_kiinteiston_sahkoistus/ 193/296



4.10.2019

ABB_Tuoteluettelo_kodin_ja_kiinteiston_sahkoistus

184 RATKAISUT KODIN JA KIINTEISTON SAHKGISTYKSEEN

Lampdreleet - TF-sarja
Bimetallinen TF-lampdrele antaa moottorille tarkan ylikuormitus suojauksen kompensoidulla lampétila-alueella

-25 ... +60 °C. Selked nimellisvirran asettelu, manuaalinen ja automaattinen resetointi, STOP-painike seka sinet&itava
suojakansi. Tuotesarja on kokonaisuudessaan Atex-hyviaksytty ja kytketddn suoraan AF-sarjan kontaktoriin.
Erillisasennus toteutetaan tarvikkeen DB42 kanssa.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
TF42-0.13 3706110 AF:lle 0.10-0.13 A, laukaisuluokka 10 1/1
TF42-0.17 3706111 AF:lle0.13-0.17 A, laukaisuluokka 10 AL
TF42-0.23 3706112 AF:lle0.17-0.23 A, laukaisuluokka 10 /1
TF42-0.31 3706113 AF:lle0.23-0.31 A, laukaisuluokka 10 1/1
TF42-0.41 3706114 AF:lle0.31-0.41 A, laukaisuluokka 10 1/1
TF42-0.55 3706115 AF:lle 0.41-0.55 A, laukaisuluokka 10 /1
TF42-0.74 3706116 AF:lle 0.55-0.74 A, laukaisuluokka 10 /1
TF42-1.0 3706117 AF:lle0.74-1 A, laukaisuluokka 10 1/1
TF42-1.3 3706118 AF:lle 1-1.3 A, laukaisuluokka 10 1/1
TF42-1.7 3706119 AF:lle1.3-1.7 A, laukaisuluokka 10 1/1
TF42-2.3 3706120 AF:lle 1.7-2.3 A, laukaisuluokka 10 1/1
TF42-3.1 3706121 AF:lle 2.3-3.1 A, laukaisuluokka 10 /1
TF42-4.2 3706122 AF:lle3.1-4.2 A, laukaisuluokka 10 1/1
TF42-5.7 3706123 AF:lle4.2-5.7 A, laukaisuluokka 10 1/1
TF42-1.6 3706124 AF:lle5.7-7.6 A, laukaisuluokka 10 1/1
TF42-10 3706125 AF:lle 7.6-10A, laukaisuluokka 10 /1
TF42-13 3706126 AF:lle 10-13 A, laukaisuluokka 10 1/1
TF42-16 3706127 AF:lle 13-16 A, laukaisuluokka 10 1/1
TF42-20 3706128 AF:lle 16-20 A, laukaisuluokka 10 1/1
TF42-24 3706129 AF:lle 20-24 A, laukaisuluokka 10 L/
TF42-29 3706130 AF:lle 24-29 A, laukaisuluokka 10 /1
TF42-35 3706131 AF:lle 29-35 A, laukaisuluokka 10 /1
TF42-38 3706132 AF:lle 35-40A, laukaisuluokka 10 1/1
DB42 3707472 L1

Moottorinsuojakatkaisijat

MS132-sarja

Moottorinsuojakatkaisija suojaa moottoria seké ylikuormitukselta etta oikosululta. Moottorin kdydessé ylikuormitus
taikka oikosulkutilanteessa, MS132-katkaisija katkaisee vian nopeasti pois paalta ja osoittaa laukeamisen syyn
vaantimen asennolla ja erillisella indikaattorilla. ABB:n moottorinsuojakatkaisijoilla on myo6s erotusominaisuus IEC/
EN 60947-2 mukaan. MS132-lisatarvikkeet sopivat myds sarjaan MS116. Tyypillinen kdyttékohde moottorikaynnistys
asennettuna keskukseen tai erilliseen kaynnistinkoteloon.

n Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
MS132-0.16 3705985 0,1..0,16 A, 400 V/100 KA ilman etusulaketta 1/1
MS132-0.25 3705986 0,16..0,25 A, 400V/100 kA ilman etusulaketta 1
MS132-0.4 3705987 0,25..0,4 A, 400V/100 kA ilman etusulaketta 1/1
MS132-0.63 3705988 0,4..0,63 A, 400V/100 kA ilman etusulaketta 1/1
MS132-1.0 3705989 0,63...1,0A,400V/100 kA ilman etusulaketta 1.
MS132-1.6 3705990 1,0...1,6 A, 400 V/100 KA ilman etusulaketta 1/1
MS132-2.5 3705991 16...2,5A,400V/100 kAilman etusulaketta 1/1
MS132-4.0 3705992 2,5...4,0A,400V/100 KA ilman etusulaketta 1/1
MS132-6.3 3705993 4,0...6,3 A, 400 V/100 KA ilman etusulaketta 1/1
MS132-10 3705994 6,3...10,0A, 400 V/100 kA ilman etusulaketta 142
MS132-12 3705996 8,0...12,0A, 400V/50KA ilman etusulaketta 1/1
MS132-16 3705995 10,0...16,0A, 400 V/50 kA ilman etusulaketta 1 /4
MS132-20 3705997 16,0...20,0 A, 400 V/50 kA ilman etusulaketta 1/1
MS132-25 3705998 20,0...25,0A, 400 V/50 kA ilman etusulaketta 1/1
MS132-32 3705999 25,0...32,0A, 400V/25 kA ilman etusulaketta LA
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MS116-sarja

Moottorinsuojakatkaisija suojaa moottoria seka ylikuormitukselta etta oikosululta. Moottorin kaydessa
ylikuormitus taikka oikosulkutilanteessa, MS116-katkaisija katkaisee vian nopeasti ja luotettavasti pois padlta.
ABB:n moottorinsuojakatkaisijoilla on my&s erotusominaisuus IEC/EN 60947-2 mukaan. MS116-lisatarvikkeet
sopivat myds sarjaan MS132. Tyypillinen kayttokohde moottorikaynnistys asennettuna keskukseen tai erilliseen

kdynnistinkoteloon.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
MS116-0.16 3706001 0,1..0,16 A, 400V/50 kA 1/1
MS116-0.25 3706002 0,16..0,25 A, 400V/50 kA 1/1
MS116-0.4 3706003 0,25..0,4A,400V/50KkA /1
MS116-0.63 3706004 0,4..063A,400V/50KkA 1/1
MS116-1.0 3706005 0,63...1,0A, 400 V/50 kA 1/1
MS116-1.6 3706006 1,0..16A,400V/50KA 1/1
MS116-2.5 3706007 16..2,5A,400V/50kA 1/1
MS116-4 3706008 2,5..4,0A,400V/50kA 171
MS116-6.3 3706009 4,0.6,3A,400V/50kA 1/1
MS116-10.0 3706010 6,3..10,0A,400V/50KkA 1/1
MS116-12.0 3705821 8,0..12,0A, 400V/25 kA 1/1
MS116-16.0 3706011 10,0..16,0A,400V/16 kA 1/1
MS116-20 3705873 16,0..20,0A, 400V/10kA 1/1
MS116-25 3705874 20,0..25,0A,400V/10KkA 1/1
MS116-32 3705875 25,0..32,0A,400V/10 kA 1/1

Lisdvarusteet

Lisdvarusteet moottorinsuocjakatkaisijoille MS132 ja MS116.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
HKF1-11 3706015 Apukosketin, eteen. Sopii MS116, MS132, MS165 1/10
HK1-11 3706016 Apukosketin, sivulle. Sopii MS116, MS132, MS165 1/10
1B132-G 3705861 IP65, sopii MS116 ja MS132, harmaa, musta vaannin 1/1

Ohjauskalusteet

Merkkivalokalusteet
Compact-sarjan LED-merkkivalokalusteet 22 mm asennusreikdan. Suojausluokka IP69K.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
CL2-502G 2313509 Compact, vihred, 24 VAC/DC 1/10
CL2-502R 2313507 Compact, punainen, 24 VAC/DC 1/10
CL2-502C 2313515 Compact, kirkas, 24 VAC/DC 1/10
CL2-523G 2313554 Compact, vihred, 230 VAC 1/10
CL2-523R 2313553 Compact, punainen, 230 VAC 1/10
CL2-523Y 2313555 Compact, keltainen, 230 VAC 1/10
CL2-523C 2313557 Compact, kirkas, 230 VAC 1/10

Tasopainikkeet
Compact-sarjan tasopainikekalusteet 22 mm asennusreikaan. Suojausluokka IP69K. Tuotteessa kiintedt koskettimet.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
CP110G-11 23127 31 Compact,vihrea, palautuva, 1A+1S 1/1
CP110R-11 23127 30 Compact, punainen, palautuva,1A+1S 1/1
CP110B-11 23127 35 Compact, musta, palautuva, 1A+1S 1 /4
KPR3-101W 2312257 Compact, reset-painike ja varsi, valkoinen, R-merkki 1/10
KPR3-101L 2312256 Compact,reset-painike ja varsi, sininen, R-merkki 1/10
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Muut ohjauskalusteet
- Compact-ohjauskalustesarjan vaantokytkimet, hataseispainikkeet ja asennuskotelot.
2
! . Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
y €255110B-11 2312863 Compact,valintakytkin, musta, palautuva, 1A+15S 1/10
2 CEA4T-10R-11 2313542 Compact,sienipainike, 40 mm, kiertovap.1A+15S 14
CEPY1-1001 2312181 Hatdseiskotelo, muovi kelt/vaal.har, 1-paikka 1/1
Teholahteet

CP-D-sarja

CP-D-sarjan 24 VDC teholdhteet DIN-aukkoasennukseen kiinteistékeskuksissa. Hakkuriteholdhteiden leveys
18-90 mm. Sy6ttdjannite 90-264 VAC tai 120-375 VDC. Virta-alueet 0,42...4,2 A.

s Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
CP-D24/0.42 2712078 24VDC,042A,1U,DIN 1/10
CP-D24/1.3 2712079 24VDC,13A 1/1
CP-D24/2.5 2712080 24VDC, 2,5A, 4 moduulia /1
CP-D24/4.2 2712081 24VDC, 4,2 A, 5 moduulia 1/1
. CP-E-sarja
‘\' o CP-E-sarjan 24 VDC teholdhteet, kun virrantarve on CP-D-sarjaa suurempi. Minimikayttélampétila -40 °C ja
- maksimikayttélampétila +70 °C. Virta-alueet 2,5; 5 ja 10 A.
t Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
\\ 1SVR427032R0000 3580120 24VDC,25A 1/1
1SVR427034RO000 27 12082 24VDC,5A /1
1SVR427035R0000 27 12065 24VDC,10A 1/1

Sysaysreleet

E290-Sarja

Sahkémagneettisesti toimivat releet, joilla voidaan toteuttaa yksinkertainen ja energiatehokas valaistuksenohjaus.
Asennuskohteet: asuin-, toimisto-, teollisuusrakennukset ja julkiset rakennukset. Sysaysreleet ovat
taysin yhteensopivia kaikkien ABB pro M compact® -jarjestelman tuotteiden kanssa, joten lisdvarusteet,

johdonsuocjakatkaisijat, vikavirtajohdonsuojakatkaisijat ja muut moduulikojeet voidaan asentaa
siistiksi kokonaisuudeksi.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
24VAC/12VDC

E290-16-10/24 2712533 15,0A 16A 24VAC/12VDC 1/10
E290-16-20/24 2712536 2S,0A 16A 24VAC/12VDC 1/10
E290-16-11/24 2712539 1S,1A 16A 24VAC/12VDC 1/10
230VAC/110VDC

E290-16-10/230 2712535 1S,0A 16A 230VAC/110VDC 1/10
E290-16-20/230 2712538 25,0A 16A 230VAC/110VDC 1/10
E290-16-11/230 2712541 1S,1A 16A230VAC/110VDC 1/10
Apukoskettimet

E292-16-001 2712551 0S,0A 16A Padkosketin moduuli, 230VAC 1/10
E292-16-11 2712552 1S5,1A 16A Padkosketin moduuli, 230VAC 1/10
E292-16-20 2712553 25,0A 16A Padkosketin moduuli, 230VAC 1/10
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197
Kahvavarokealustat ja kytkinvarokkeet
Kahvavarokealustat
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
OFAZOOS1L 3109912 1-nap.160A, DIN OO, IP20, liitinkisko 20mm, kosketussuojatturakenne. 1/3
OFAZO00S3L 3109914 3-nap. 160A,DIN 0O, IP20, liitinkisko 20mm, kosketussuojattu rakenne T L
Kytkinvarokkeet
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
0S32GD12P 3660323 3-nap. 32A 690V AC-22A, DIN 000. Siséltaa akselin ja vaantimen. 1/1
0S63GD12P 3660331 3-nap.63A 690V AC-22A, DIN00O. Sisdltaa akselin ja vaantimen. 1/1
0S$125GD12P 3660341 3-pap. 125A 690V AC-22A, DIN 000, 00. Sisaltaa akselin ja vaantimen. 1/1
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Energianmittaus
Luotettavaa sahkon mittausta

Energiamittarit

DIN-kiskoon asennettavat EQ-sdahkdmittarit ovat
suorituskyvyiltddan huippuluokkaa ja pchjoisiin
vaatimuksiin soveltuvia. Laajasta valikoimasta Iéy-
tyy eri mittariversioita eri tarpeita varten.

Edut

« Laaja valikoima takaa luotettavan sahkén mit-
tauksen pienilld ja suurilla virroilla

« MID-mittalaitedirektiivin mukaiset mallit lasku-
tusmittaukseen

« Energiankulutuksen yksityiskohtaisten tietojen
avulla on mahdollista tunnistaa saastdkohteet

Ominaisuudet
Kolme energiamittarisarjaa A, B ja C. Sucra mit-
taus 80 A, 65 Aja 40 A, sekd virtamuuntajaliitan-
ndiset mallit

.

Laaja valikoima perusmittareista monipuolisiin
energiamittareihin, jotka tuottavat erilaisia toi-
mintoja kuten 4Q-mittaus, tariffit, minimi- ja
maksimiarvot, historiatieto, kuormitusprofiilit,
harmoniset yliaallot ja THD.

Vaihtoehtona sisdaanrakennettu vaylédliitanta,
Modbus RTU tai M-Bus

EQmatic-keskusyksikdt

Enemman tietoa energiankulutuksesta
ABB-EQmatic-keskusyksikét energian ja muun
mittausdatan loggaukseen, visualisointiin ja ana-
lysointiin. Sisdanrakennetuilla analysointi- ja ra-
portointityokaluilla voidaan seurata ja kohdentaa
energiankulutusta ja tunnistaa energiansaasto-
kohteet. EQmatic-keskusyksikét ovat saatavilla
M-bus- ja Modbus-mittausjarjestelmiin. Keskus-
yksikot toimivat itsendisestiilman erillista
PC-ohjelmistoa tarjoten internet-pohjaisen kaytto-
liittyman.

Edut
« Sahké-, lampdenergian- ja vedenkulutuksen
analysointi

Tukee useampien energiamuotojen tarkastele-
mista: sahkd, vesi, |lampo ja kaasu

Nopea ja helppo kdytt66notto, ei vaadi ohjel-
mistojen asentamista

Tukee ISO 50001 Energiahallintajiarjestelman
tayttamista

Ominaisuudet

« Automaattinen ABB:n M-bus-mittareiden tun-
nistus: A- ja B-sarjan energiamittarit ja
M2M-verkkoanalysaattori.

- Datahistoria tallentuu paikallisesti omaan muis-
tiin, ei vaadi yhteyksia muihin jarjestelmiin

- Datan analysointi ja vienti kayttoliittymasta

-
L
[ i o
LT
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i
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Energianmittaus

A-sarja

3-vaihe suorakytketty 80 A
i 3x577-288/100-500 V AC. 2- ja 3 elementtimittaus. Vahvistettu ja hyvdaksytty MID-direktiivin mukaan. IEC-
l‘ hyvaksyntd. Pulssi ja/tai hdlytystoiminto. Tiedonsiirto -Infrapuna: G13100-000 ja KNX ZS/S1.1. Valinnainen
miﬁ: tiedonsiirto: M-Bus, RS-485: Modbus RTU tai ABB EQ -vdyla. Mittarien kdyttélampdtila on -40 - +70 °C ja liitantd
vETE e DIN 43857 mukainen ("laitoksen liitantd"). 7 moduulia.

[te)

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

Terdstaso: Patdenergiamittaus luokka B (cl.1)

A43111-100 66 25005 3-vaihe, 80A 500VAC, MID, suorakytketty, pulssi, teras

A43112-100 66 25056 3-vaihe, 80A 500VAC, MID, suorakytketty, Modbus, terds

A43 113-100 6625058 3-vaihe, 80A 500VAC, MID, suorakytketty, M-Bus, terds

Pronssitaso: Patdenergiamittaus luokka B (cl.1) ja Loisenergia (cl.2), kaksisuuntainen energian mittaus
A43212-100 66 25007 3-vaihe, 80A 500VAC, MID, suorakytketty, Modbus, pronssi

A43213-100 6701020 3-vaihe, 80A 500VAC, MID, suorakytketty, M-Bus, pronssi

Hopeataso: PatSenergiamittaus luokka B (cl.1) ja Loisenergia (cl.2), kaksisuuntainen energian
mittaus, tariffit 1-4 (tariffinvalinta joko tuloilla tai tiedonsiirrolla), 2 laht53 ja 2 tuloa

A43 312-100 66 25009 3-vaihe, 80A 500VAC, 1-4 tariffit, MID, suorakytketty, Modbus, hopea 1

A43 313-100 6701021 3-vaihe, 80A 500VAC, 1-4 tariffit, MID, suorakytketty, M-bus, hopea

1-vaihe suorakytketty 65 A

1x230 V AC. Vahvistettu ja hyvaksytty MID-direktiivin mukaan. IEC-hyvaksynta. Pulssi ja/tai halytystoiminto.
Tiedonsiirto -Infrapuna: G13100-000 ja KNX Z5/S1.1. Valinnainen tiedonsiirto: M-Bus, RS-485: Modbus RTU tai
ABB EQ -vdyla. Kdyttélampétila -40 - +70 °C. 2 moduulia.

Tyyppi Snro Kuvaus

Pakkauskoot
Terdstaso: PatSenergiamittaus luokka B (cl.1)

B21111-100 66 25026 1-vaihe, 65A 230VAC, MID, suorakytketty, pulssi, teras

B21112-100 6625027 1-vaihe, 65A 230VAC, MID, suorakytketty, Modbus, teras

B21113-100 66 25028 1-vaihe, 65A 230VAC, MID, suorakytketty, M-Bus, teras
Hopeataso: PitSenergiamittaus luokka B (cl.1) ja Loisenergia (cl.2), kaksisuuntainen energian
mittaus, tariffit 1-4 (tariffinvalinta joko tuloilla tai tiedonsiirrolla), 2 liht&3 ja 2 tuloa

B21311-100 66 25030 1-vaihe, 65A 230VAC, 1-4 tariffit, MID, suorakytketty, pulssi, hopea

B21312-100 6625031 1-vaihe, 65A 230VAC, 1-4 tariffit, MID, suorakytketty, Modbus, hopea

B21313-100 66 25032 1-vaihe, 65A 230VAC, 1-4 tariffit, MID, suorakytketty, M-Bus, hopea
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3-vaihe suorakytketty 65 A

3x230/400 V AC. 2- ja 3 elementtimittaus. Vahvistettu ja hyvaksytty MID-direktiivin mukaan. IEC-hyvédksynta. Pulssi

ja/tai hédlytystoiminto. Tiedonsiirto -Infrapuna: G13100-000 ja KNX ZS/S1.1. Valinnainen tiedonsiirto: M-Bus, RS-485:
Modbus RTU tai ABB EQ -vayld. Kdyttolampédtila -40 - +70 °C. 4 moduulia.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
Terdstaso: Pitdenergiamittaus luokka B (cl.1)

B23111-100 66 25033 3-vaihe, 65A 400VAC, MID, suorakytketty, pulssi, teras 1
B23112-100 66 25034 3-vaihe, 65A 400VAC, MID, suorakytketty, Modbus, terds 1
B23113-100 6625035 3-vaihe, 65A 400VAC, MID, suorakytketty, M-Bus, terds 1

Pronssitaso: Patdenergiamittaus luokka B (cl.1) ja Loisenergia, kaksisuuntainen energian mittaus (cl.2)
B23212-100 6625036 3-vaihe, 65A 400VAC, MID, suorakytketty,RS-845, pronssi
Hopeataso: PatSenergiamittaus luokka B (cl.1) ja Loisenergia (cl.2), kaksisuuntainen energian
mittaus, tariffit 1-4 (tariffinvalinta joko tuloilla tai tiedonsiirrolla), 2 laht53 ja 2 tuloa

B23311-100 66 25037 3-vaihe, 65A 400VAC, 1-4 tariffit, MID, suorakytketty, pulssi, hopea

B23312-100 66 25038 3-vaihe, 65A 400VAC, 1-4 tariffit, MID, suorakytketty, Modbus, hopea

B23313-100 66 25039 3-vaihe, 65A 400VAC, 1-4 tariffit, MID, suorakytketty, M-Bus, hopea

3-vaihe virtamuuntajakytketty
3x230/400 V AC. 2- ja 3 elementtimittaus. Virtamuuntajat 1-5 A toisiolla,
muuntosuhteet vapaasti aseteltavissa. Vahvistettu ja hyvaksytty MID-direktiivin mukaan. IEC-hyvéksyntd. Pulssi ja/

tai hdlytystoiminto. Tiedonsiirto -Infrapuna: G13100-000 ja KNX ZS/S1.1. Valinnainen tiedonsiirto: M-Bus, RS-485:
Modbus RTU tai ABB EQ -vayla. Kdayttolampdtila -40 - #70 °C. 4 moduulia.

Tyyppi Snro Kuvaus
Terdstaso: Patoenergiamittaus luokka B (cl.1)
B24111-100

Pakkauskoot

66 25040 3-vaihe, 6A 400VAC, MID, muuntajakytketty, pulssi, terds

B24112-100 66 25041 3-vaihe, 6A 400VAC, MID, muuntajakytketty, Modbus, terds

B24113-100 6625042 3-vaihe, 6A 400VAC, MID, muuntajakytketty, M-Bus, terds

Pronssitaso: Pitdenergiamittaus luckka B (cl.1) ja Loisenergia (cl.2), kaksisuuntainen energian mittaus

B24212-100 6625043 3-vaihe, 6A 400VAC, MID, muuntajakytketty, Modbus, pronssi

Hopeataso: PiatSenergiamittaus luokka C (cl.0,55) ja Loisenergia (cl.2), kaksisuuntainen energian
mittaus, tariffit 1-4 (tariffinvalinta joko tuloilla tai tiedonsiirrolla), 2 lahtda ja 2 tuloa

B24352-100 66 25045 3-vaihe, 6A 400VAC, 1-4 tariffit, MID, muuntajakytketty, Modbus, hopea 1
B24353-100 6625046 3-vaihe, 6A 400VAC, 1-4 tariffit, MID, muuntajakytketty, M-Bus, hopea 1
C-sarja
Valikoima siséltda 1- ja 3-vaiheisia suorakytkettyjd mittareita. Mittarit ovat pienikokoiset, 1- ja 3-DIN-moduuliset.
Saatavilla MID-hyvéksynnilld. Kaikissa mittareissa pulssi tai hdalytystoiminto. Kdyttélampétila -25 °C ... +70 °C.
Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
1-vaihe suorakytketty 40 A, 1 DIN-moduuli
C11110-101 6701061 1-vaihe, 40A 230VAC, MID, suorakytketty, pulssi, terds 1/48
C11110-301 6701063 1-vaihe, 40A 230VAC, suorakytketty, pulssi, terds 1/48
3-vaihe suorakytketty 40 A, 3 DIN-moduulia
C13110-101 6701065 3-vaihe, 40A 400VAC, MID, suorakytketty, pulssi, terdas 1/24
C13110-301 6701067 3-vaihe, 40A 400VAC, suorakytketty, pulssi, terds 1/24
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Virtamuuntajat

Virtamuuntajat CTPROXT

Sahkénmittaukseen tarkoitettuja virtamuuntajia 5 A toisiolla. Varustettu seka jousi- ettd ruuviliitannéilla ja
sinetoitavilla kannella. Soveltuvat asentavaksi DIN-kiskoon, virtakiskoon ja pohja-asennuksena. Pakkaus sisaltaa

tarvittavat asennustarvikkeet. Ensidépuolen lapimenon mitat ovat kaapelille 18 mm ja vaakavirtakiskolle 20 X 10 mm.
Mitat, leveys x korkeus: 45 x 96 mm.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
CTPROXT100 6701034 Virtamuuntaja kiinted; 100/5A Ik1 3VA 1
CTPROXT150 6701035 Virtamuuntaja kiinted; 150/5A Ik1 5VA 1
CTPROXT200 67 01036 Virtamuuntaja kiintea; 200/5A lk1 5VA 1
CTPROXT250 6701045 Virtamuuntaja kiinted; 250/5A k0,5 5VA 1
CTPROXT300 6701037 Virtamuuntaja kiinted; 300/5A 1k0,5 5VA 1
CTPROXT400 6701038 Virtamuuntaja kiinted; 400/5A 1k0,5 5VA 1L
Virtamuuntajat CTMAX

Sahkénmittaukseen tarkoitettuja virtamuuntajia 5 A toisiolla. Varustettu seka jousi- ettd ruuviliitanndilla ja
sinetéitdvilla kannella. Soveltuvat asentavaksi DIN-kiskoon, virtakiskoon ja pohja-asennuksena. Pakkaus sisaltdd

tarvittavat asennustarvikkeet. Ensidpuolen lapimenon mitat ovat kaapelille 30 mm ja vaakavirtakiskolle 30 x 15 /
40 x 10 mm. Mitat, leveys x korkeus: 70 x 111 mm.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
CTMAX300 6701039 Virtamuuntaja kiinted; 300/5A k0,5 4VA 1
CTMAX400 6701040 Virtamuuntaja kiinted; 400/5A k0,5 5VA 1
CTMAX500 6701041 Virtamuuntaja kiinted; 500/5A 1k0,5 6VA 1
CTMAX600 6701042 Virtamuuntaja kiinted; 600/5A k0,5 10VA 1
CTMAX800 6701043 Virtamuuntaja kiintea; 800/5A 1k0,5 10VA S
CTMAX1000 6701044 Virtamuuntaja kiintea; 1000/5A k0,5 10VA 1,

Virtamuuntajat TRFM

Sahkénmittaukseen tarkoitettuja virtamuuntajia 5 A toisiolla. Soveltuvat asentavaksi DIN-kiskoon. Ensiépuolen
lapimenon mitat ovat kaapelille 29 mm. Mitat, leveys 3 moduulia ja korkeus 44 /65 mm (sama kuin mittareissa).

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
TRFM/100 6701046 Virtamuuntaja kiinted; 100/5A k0,5 2VA 1
TRFM/150 6701047 Virtamuuntaja kiinted; 150/5A k0,5 3VA 1
TRFM/250 6701048 Virtamuuntaja kiintea; 250/5A k0,5 4VA 1
TRFM/400 6701049 Virtamuuntaja kiintea; 400/5A k0,5 6VA il
TRFM/600 6701051 Virtamuuntaja kiintea; 600/5A k0,5 8VA 1

Keskusyksikot
* M-bus keskusyksikot
_."" - M-bus jarjestelmén keskusyksikot energiamittauksien monitorointiin, loggaukseen ja analysointiin. Selkea

—— nettipohjainen kayttoliittyma helpottaa energiakulutuksen seurantaa ja analysointia. Kattéjannite 230 V. 4 moduulia.
— Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
QA/S3.16.1 28 15588 M-bus master 16 mittaria, dataloggeri, energia-analysaattori 1

QA/S364.1 28 155 89 M-bus master 64 mittaria, dataloggeri, energia-analysaattori 1

‘ - Modbus keskusyksikot

il - Modbus (R$485) jarjestelméan keskusyksikét energiamittauksien monitorointiin, loggaukseen ja analysointiin. Selkea

@ ..___\ nettipohjainen kayttoliittyma helpottaa energiakulutuksen seurantaa ja analysointia. Kattéjannite 230 V. 4 moduulia.

-— ~= Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
— QA/S4.16.1 2815590 Modbus (RS485) master 16 mittaria, dataloggeri, energia-analysaattori 1
QA/S4.64.1 2815591 Modbus (RS485) master 64 mittaria, dataloggeri, energia-analysaattori 1
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UPS-laitteet
Sahkonsyotdon varmentaminen
el koskaan ole ollut helpompaa

Pienissa ja keskisuurissa yrityksissd tiedon kasittely ja tallentaminen on tullut
yha suurempaan rooliin. Tiedon tallentaminen ja hyédyntaminen lilketoiminnassa
edellyttad luotettavaa sdhkdnsydttdd kaikissa olosuhteissa 24/7.
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UPS-LAITTEET

ABB:n PowerValue kaksoismuunnostekniikan
online UPS-laitteet takaavat puhtaan ja luotetta-
van sahkoénsydéton 1-vaiheisille kriittisille kuormille
aina 10 kW:n tehoon saakka. Téllaisia kriittisia
kuormia ovat mm. tydasemat, serverit, raha-auto-
maatit, kassat, reitittimet, kytkimet ja muut her-
kédt elektroniset laitteet. PowerValue 11 RT suo-
dattaa verkosta tulevat haitalliset jannitepiikit ja
jannitealenemat seka harmoniset yliaallot.

Valvonnan helppous

PowerValue RT:n toimintaa voidaan valvoa helposti
paikallisesti tai verkon kautta. PowerValue RT:n
korkea hy6tysuhde takaa alhaiset suorat ja valilli-
set energiakustannukset alhaisemman jaahdytys-
tarpeen ansiosta. Helppokayttdisyys ja huolletta-
vuus mahdollistavat omalta osaltaan alhaisemmat
kayttokustannukset. Erinomainen tehokerroin ja
uniikit tekniset ominaisuudet maksimoivat akun
elinidan ja samalla jarjestelman kaytettavyyden.
Nama kaikki yhdesséa takaavat alhaiset kdytonai-
kaiset kustannukset. PowerValue RT 6-10 kVA mal-
leissa on suuritehoinen laturi, joka takaa jousta-
vuuden pidemmaén varakdayntiajan suhteen. Se
mahdollistaa myés nopeamman akuston latauksen
ja ndin ollen parantaa kaytettavyyttd, joka on sah-
kénvarmennuksen paatarkoitus.

Padaominaisuudet

Online-kaksoismuunnos UPS

Hyétysuhde kaksoismuunnostilassa jopa 94,6 %
Hy6tysuhde ECO-tilassa jopa 97 %
Valittavissa joko torni- tai rakkiasenteiseksi

.

.

.

kapasiteetin kasvattamiseksi
Akkukdynnistys
Taajuusmuunnostoiminto (50 Hz tai 60 Hz)

.

Emergency power-off (EPO) -etasammutus

Luotettava ja tehokas

« Luotettava kaksoismuunnostekniikka suojaa
kaikilta sy6ttdavan verkon hairiéilta

« Akustoja voidaan lisata ja vaihtaa helposti

« Rinnakkainen redundanttinen toiminta
(6 ja 10 kVA:n yksikdt)

Alhaiset elinkaarikustannukset

« Varakdyntiaika tarpeen mukaan

« Korkea hydtysuhde kuormasta riippumatta
« Alhaiset asennuskustannukset

« Kompakti rakenne

Joustavuus

« Kaytettdvissa torni- tai rakkimallina

« Kdannettava nayttépaneeli

« UPS-laitteeseen voidaan asentaa jopa nelja lisa-
akustomoduulia varakdyntiajan liséamiseksi

-« Tehokkaammalla lataajalla olevat mallit (lisava-
ruste)

Helppo huollettavuus

« Mekaaninen huolto-ohituskytkin (lisdvaruste)

« Helppo asennus ja kidytettavyys (plug and play)
- Kayttajaystavillinen nayttépaneeli

« Helppo akustojen vaihto

« Kaukovalvonta ja liitettavyysvarusteet

Kolme 6 tai 10 kVA:n yksikkda voidaan kytkea rinnakkain redundanttisuuden saavuttamiseksi tai

Liitdnndt: USB, RS-232, potentiaalivapaat koskettimet, EPO-tieto

Akuston varakdyntiaika minuuteissa taydelld/puolella kuormalla

1kVAB 2kVAB 3KVAB G26 kVvA G210 kVA

100 % 50 % 100 % 50 % 100 % 50 % 100 % 50 % 100 % 50 %
uPs <4 8 4 11 4 11 n.a. n.a. n.a. n.a.
UPS+1EBM 16 40 12 29 13 31 7 18 3 9
UPS+2EBM 32 76 22 54 23 56 18 49 9 24
UPS+3EBM 52 119 32 78 35 82 33 88 16 42
UPS+4EBM 68 166 45 105 49 111 45 133 24 64
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UPS-laitteet

ABB:n varmennetun sahkosyoton tarjoama sisaltaa niin UPS-laitteet ja -jarjestelmat kuin eri-
tyisesti sahkon laadun yllapitamiseen kehitetyt jarjestelmat seka verkon vaihtoon tarvittavat

laitteet. Koko tarjoama on siis kehitetty yllapitamaan sahkon laatua niin kaupallisissa kuin
teollisissakin sovelluksissa.

Pistotulppaliitintdiset PowerValue RT UPS-laitteet 1-3kVA

ABB PowerValue 11 RT on kaksoismuunnostekniikan on-line UPS-laite, joka takaa puhtaan ja luotettavan sahkénsyé-
tén 1-vaiheisille kriittisille kuormille aina 10 kVA tehoon asti. Tallaisia kriittisia kuormia ovat mm. tyGasemat, serverit,
kassat, reitittimet, kytkimet ja muut herkit elektroniset laitteet. PowerValue 11 RT suodattaa verkosta tulevat haital-
liset jannitepiikit ja jannitealenemat sekd harmoniset yliaallot.

Tyyppi snro Kuvaus Pakkauskoot
4NWP100100RO001 84 085 38 On-line UPS 1000 VA/900 W varakayntiaika 5 min, 230V, 50/60 Hz 1/1
4NWP100101R0001 8408543 On-line UPS 2000VA/1800 W varakayntiaika 3 min, 230V, 50/60 Hz 1/1
4NWP100102R0O001 84 085 48 On-line UPS 3000 VA /2700 W varakayntiaika 3 min, 230V, 50/60Hz 1/1

Pistotulppaliitintdiset UPS-lisaakut 1-3kVA

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

4NWP100105R0001 8408563 Lisdakkukotelo PowerValue 11 RT vain 1 kVA malli, 6*7.2 Ah, 14 min 1/1
lisdaikaa 100 % kuorma

4NWP100106R0001 8408564 Lisdaakkukotelo PowerValue 11 RT vain 2 kVA malli, 8*7.2 Ah, 8 min 1/1
lisdaikaa 100 % kuorma

4NWP100107R0001 8408565 Lisaakkukotelo PowerValue 11 RT vain 3 kVA malli, 12*7.2 Ah, 9 min 1/1
lisdaikaa 100 % kuorma

Puolikiintedn asennuksen PowerValue RT G2 UPS-laitteet 6-10kVA
ABB PowerValue 11 RT on kaksoismuunnostekniikan online UPS-laite, joka takaa puhtaan ja luotettavan saéhkénsyo-
tén 1-vaiheisille kriittisille kuormille aina 10 kVA tehoon asti. Tallaisia Kriittisid kuormia ovat mm. tydasemat, serverit,

— kassat, reitittimet, kytkimet ja muut herkit elektroniset laitteet. PowerValue 11 RT suodattaa verkosta tulevat haital-
liset jannitepiikit ja jannitealenemat sekd harmoniset yliaallot.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
4NWP100150R0001 84 08607 On-line UPS 6000VA/6000W G2 Runtime O min, 230V, 50/60Hz 1/1
4ANWP100151R0001 8408608 On-line UPS 10000VA/10000W G2 Runtime O min, 230V, 50/60Hz 14

Puolikiintedn asennuksen PowerValue RT G2 UPS-lisdakut 6-10kVA

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

4NWP100152R0001 84 08609 Lisdakkukotelo PowerValue 11 RT vain 6 - 10 kVA G2 mallit 1/1

Pistotulppaliitintdiset PowerValue T G2 UPS-laitteet 1-3kVA

ABB PowerValue 11 T G2 on kaksoismuunnostekniikan on-line UPS-laite, joka takaa puhtaan ja luotettavan sahkon-
syoton 1-vaiheisille kriittisille kuormille aina 10 kVA tehoon asti. Tallaisia kriittisia kuormia ovat mm. tyoasemat, ser-
verit, kassat, reitittimet, kytkimet ja muut herkét elektroniset laitteet. PowerValue 11 T G2 suodattaa verkosta tulevat
haitalliset jannitepiikit ja jdnnitealenemat seka harmoniset yliaallot.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
UPS-laitteet sisdiselld akustolla

4NWP100160R0001 84 086 10 On-line UPS 1000VA/900W Runtime 8 min, 230V, 50/60Hz 1/1
4NWP100161R0001 8408611 On-line UPS 2000VA/1800W Runtime 9 min, 230V, 50/60Hz 1/1
4NWP100162R0001 8408612 On-line UPS 3000VA/2700W Runtime 9 min, 230V, 50/60Hz 1/1
UPS-laitteet ilman akustoa

4NWP100160R0002 8408622 On-line UPS 1000VA/900W S Runtime O min, 230V, 50/60Hz 1/1
4NWP100161R0002 8408623 On-line UPS 2000VA/1800W S Runtime O min, 230V, 50/60Hz 1/1
4NWP100162R0002 8408624 On-line UPS 3000VA/2700W S Runtime Omin, 230V, 50/60Hz 1/1
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Pistotulppaliitintdiset UPS-lisdakut T G2 1-3kVA

n
o
(G2}

Tyyppi Snro

Kuvaus

Pakkauskoot

4NWP100165R0001 8408615
4NWP100166R0001 84086 16

4NWP100167R0001 84086 17

Lisdakkukotelo PowerValue 11 T vain 1 kVA malli, 6*9Ah
Lisdakkukotelo PowerValue 11 T vain 2 kVA malli, 12*9Ah
Lisaakkukotelo PowerValue 11 T vain 3 kVA malli, 12*9Ah

/1
/1
/1

Puolikiintedn asennuksen PowerValue T G2 UPS-laitteet 6-10kVA

set jannitepiikit ja jannitealenemat sekd harmoniset yliaallot.

Kuvaus

Pakkauskoot

4NWP100163R0002 8408613
4NWP100164R0002 84 086 14
UPS-laitteet ilman akustoa

4NWP100163R0003 84 08625
4NWP100164R0003 84 08626

On-line UPS 6000VA /6000W Runtime 5 min, 230V, 50/60Hz
On-line UPS 10000VA /10000W Runtime 4 min, 230V, 50/60Hz

On-line UPS 6000VA /6000W S Runtime 0 min, 230V, 50/60Hz
On-line UPS 10000VA /10000W S Runtime O min, 230V, 50/60Hz

1/1
1/1

1/1
/1

Puolikiintedn asennuksen PowerValue T G2 UPS-lisdakut 6-10kVA

Tyyppi Snro

Kuvaus

Pakkauskoot

4NWP100168R0O002 84 08618

Lisdakkukotelo PowerValue 11 T, 6-10 KVA malli, 20*9Ah

/1

3-vaihe UPS PowerScale PS33A 10-

en suojaamiseksi.

ABB PowerValue T G2 on kaksoismuunnostekniikan online UPS-laite, joka takaa puhtaan ja luotettavan sahkonsyoton
1-vaiheisille kriittisille kuormille aina 10 kVA tehoon asti. Tallaisia kriittisia kuormia ovat mm. tydasemat, serverit,
kassat, reitittimet, kytkimet ja muut herkit elektroniset laitteet. PowerValue T G2 suodattaa verkosta tulevat haitalli-
Tyyppi Snro

UPS-laitteet sisdiselld akustolla

20kVA

PowerScale on jannitteesta ja taajuudesta riippumaton kaksoismuunnos-UPS, joka tekee
tehonsy6ton varmistuksen suorituskykyisessa muodossa mahdolliseksi. PowerScale on saatavana kolmessa
eri kaappikoossa, mikd antaa mahdollisuuden ideaaliseen tehonsyétdn ja varakdyntiajan valintaan kriittisten kuormi-

Tyyppi Snro

Kuvaus

Pakkauskoot

A-Kaappil0-20 kVA akustolla
4NWP103584A1015 8408577

4NWP103584A1020 8408578

4NWP103584A1512 8408579

4NWP103584A2008 8408580

A-Kaappil0-20 kVAilman akustoa
4NWP103584A1000 8408581

4NWP103584A1500 8408582

4NWP103584A2000 8408583

On-line UPS 3-vaiheinen 10kVA /9kW varakdyntiaika 10min,
400/230V, 50/60Hz

On-line UPS 3-vaiheinen 10kVA /9kW varakdyntiaika 14min,
400/230V, 50/60Hz

On-line UPS 3-vaiheinen 15kVA/13,5kW varakdyntiaika 8 min,
400/230V, 50/60Hz

On-line UPS 3-vaiheinen 20kVA/18kW varakayntiaika 5 min,
400/230V, 50/60Hz

On-line UPS 3-vaiheinen 10kVA /9kW varakayntiaika O min,
400/230V, 50/60Hz

On-line UPS 3-vaiheinen 15kVA/13,5kW varakayntiaika O min,
400/230V, 50/60Hz

On-line UPS 3-vaiheinen 20kVA/18kW varakayntiaika O min,
400/230V, 50/60Hz

/1

/1

/1

/1

/1

/1

/1
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3-vaihe UPS PowerScale PS33B 10-25kVA

PowerScale on jannitteesta ja taajuudesta riippumaton kaksoismuunnos-UPS, joka tekee
tehonsy6tén varmistuksen suorituskykyisessa muodossa mahdolliseksi. PowerScale on saatavana kolmessa
eri kaappikoossa, mikd antaa mahdollisuuden ideaaliseen tehonsyétén ja varakdyntiajan
valintaan kriittisten kuormien suojaamiseksi.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

B-Kaappi10-25 kVA akustolla

4NWP103584B1030 8408584 On-line UPS 3-vaiheinen 10kVA/9kW varakdyntiaika 20min, 1/1
400/230V, 50/60Hz

4NWP103584B1050 8408587 On-line UPS 3-vaiheinen 10kVA/9kW varakdyntiaika 40min, 1/1
400/230V, 50/60Hz

4NWP103584B1520 8408585 On-line UPS 3-vaiheinen 15kVA/13,5kW varakayntiaika 15 min, 1/1
400/230V, 50/60Hz

4NWP103584B1530 8408588 On-line UPS 3-vaiheinen 15kVA/13,5kW varakayntiaika 20 min, 1/1
400/230V, 50/60Hz

4NWP103584B2020 8408586 On-line UPS 3-vaiheinen 20kVA/18kW varakayntiaika 12 min, 1/1
400/230V, 50/60Hz

4NWP103584B2022 8408589 On-line UPS 3-vaiheinen 20kVA/18kW varakayntiaika 15 min, 1/1
400/230V, 50/60Hz

4ANWP103584B2515 8408590 On-line UPS 3-vaiheinen 25kVA /22, 5kW varakayntiaika 10 min, 1/,
400/230V, 50/60Hz

B-Kaappil10-25 kVA ilman akustoa

4NWP103584B1000 8408591 On-line UPS 3-vaiheinen 10kVA /9kW varakdyntiaika O min, 171
400/230V, 50/60Hz

4NWP103584B1500 8408592 On-line UPS 3-vaiheinen 15kVA/13,5kW varakdyntiaika O min, 1/1
400/230V, 50/60Hz

4NWP103584B2000 8408593 On-line UPS 3-vaiheinen 20kVA/18kW varakdyntiaika O min, g
400/230V, 50/60Hz

4NWP103584B2500 8408594 On-line UPS 3-vaiheinen 25kVA/22,5kW varakayntiaika O min, 1/1

400/230V, 50/60Hz

3-vaihe UPS PowerScale PS33C 25-50kVA

PowerScale on jannitteesta ja taajuudesta riipppumaton kaksoismuunnos-UPS, joka tekee
tehonsydtén varmistuksen suorituskykyisessa muodossa mahdolliseksi. PowerScale on saatavana kolmessa
eri kaappikoossa, mikd antaa mahdollisuuden ideaaliseen tehonsy6tdn ja varakdyntiajan
valintaan kriittisten kuormien suojaamiseksi.

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

C-Kaappi25-50kVA akustolla

4NWP103584C2520 8408595 On-line UPS 3-vaiheinen 25kVA/22,5kW varakayntiaika 16 min, /1
400/230V, 50/60Hz

4NWP103584C3020 8408596 On-line UPS 3-vaiheinen 30kVA/27kW varakayntiaika 15 min, /1
400/230V, 50/60Hz

4NWP103584C4015 8408597 On-line UPS 3-vaiheinen 40kVA/36kW varakdyntiaika 8 min, 1 4L
400/230V, 50/60Hz

4NWP103584C5010 8408598 On-line UPS 3-vaiheinen 50kVA /45kW varakayntiaika 7 min, T L
400/230V, 50/60Hz

C-Kaappi25-50kVA ilman akustoa

4NWP103584C2500 8408599 On-line UPS 3-vaiheinen 25kVA/22,5kW varakdyntiaika O min, 1/1
400/230V, 50/60Hz

4NWP103584C3000 8408600 On-line UPS 3-vaiheinen 30kVA/27KW varakadyntiaika O min, 1/1
400/230V, 50/60Hz

4NWP103584C4000 8408601 On-line UPS 3-vaiheinen 40kVA/36kW varakdyntiaika O min, 1/1
400/230V, 50/60Hz

4NWP103584C5000 8408602 On-line UPS 3-vaiheinen 50kVA/45kW varakdyntiaika O min, 1/1

400/230V, 50/60Hz
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_ Relekortti PowerValue RT

207

UPS-lisdvarusteet

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot

4NWP100120R0001 8408570 Optio: AS400 Relekortti Powervalue 11 RT 1/1
Relekortti PowerValue T G2

4NWP100120R0002 8408627 Optio: Mini AS400 Relekortti PV 11T G2 1/1
Virranjakeluyksikkd

4NWP101737R0001 8408576 Ohituskytkin PDU 16A PowerValue 11 RT 1/1

4NWP101737R0002 8408621 Ohituskykin PDU 6-10kVA PowerValue 11 RT G2 1/1
Rékkiasennussarja RT 1-3 kVA

4NWP100111R0001 8408571 Optio: Rakkiasennussarja 1-3 kVA PowerValue 11 RT 1/1
Rékkiasennussarja RT G2 6-10 kVA

4NWP100111R0003 8408619 Optio: Riakkiasennussarja 6-10 kVA PowerValue 11 RT G2 /1

4NWP100111R0004 8408620 Optio: Rakkiasennussarja EBM 6-10 kVA PowerValue 11 RT G2 1/1
UPS-hallintakortit

Tyyppi Snro Kuvaus Pakkauskoot
SNMP-kortti PowerValue RT

4NWP100110R0001 8408575 Optio: Winpower SNMP - verkkoliityntakortti /1
SNMP-kortti PowerValue T G2

4NWP100110R0002 8408628 Optio: Mini Winpower SNMP - verkkoliityntéakortti 1/1
SNMP-kortti PowerScale

4NWP102880R0001 8408603 Optio: SNMP CS141 -verkkoliityntakortti sisdinen advanced 1/1

4NWP102879R0001 8408604 Optio: SNMP CS141 -verkkoliityntakortti ulkoinen advanced /1

4NWP102688R0001 8408605 Optio: SNMP CS141 -verkkoliityntdkortti sisdinen basic 1/1

4NWP102687R0001 84 08606 Optio: SNMP CS141 -verkkoliityntakortti ulkoinen basic /1
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Valonsaatimet
Kytkentakuvat
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Kaytetadn kytkettyjen DALI-kayttolaitteiden kirkkauden ohjaamiseen
(esim. DALI-EVG-laitteet, DALI-LED-moduulit jne.). Lisdksilaitteella
voidaan sadtaa valon lampotilan.

L
N
0000;
—+LN§
2112U...

Ohjain loisteputkien sdatéén; 1-10 V analogiaohjaus max. 50 mA.
Suoraan kytkettavien liitdntédlaitteiden max. maara 4 kpl. Suuremmat
kuormat ohjattava ulkoisella releella tai kontaktorilla.

2296AG, 2296UCJ-214, 2297AG-110-510 ja 2299AG-110-510
Sadtimet yksivaiheisten puhallinmoottorien saatéén. Saatimet on
tarkoitettu vain yhden moottorin ohjaukseen. Joskus ei paasta halu-
tun alhaiseen pyérimisnopeuteen (yleensa moottori- tai olosuhde-
ongelma) talléin vaihtoehdoksi jaa virtauksen kuristaminen. Huom.
N vain merkkilamppua varten eiole valttamatén saatimen toiminnan
kannalta.
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DALI-potentiometreja 2117 U-500 ja 2117/11 U-500 kaytetaan kytket-
tyjen DALI-kayttolaitteiden kirkkauden ohjaamiseen. DALI-potentio-
metrille 2117 U-500 tarvitaan lisaksi ulkoinen DALI-jannitteensyStto.
Laitteella 2117/11 U-500 on oma jannitteensyéttd. Enintadan 3 DALI-
potentiometria 2117/11 U-500 ja 5 DALI-potentiometria 2117 U-500
saa kayttaa rinnakkain.

2210U...
Saadin soveltuu 230 V hehku- ja halogeeni-lamppujen portaattomaan
saatoon.
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2299KB ja 2297KB
DIN-kiskoon asennettavat mottorisaatimet puhallinmoottoreiden
saatoon.
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Sadtimen peruskytkentd. Myés muut sddtimet hehkulamppukaytéssa 2250UJGL-214
kytketaan samoin. Vaihtokytkimen kdytto kiertonuppisdaatimien ohjauksessa.

6513UJGL... 6523...
Elektronisille muuntajille ja/tai hehkulampuille. Vakiokaytto.
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Painikesaadin LED-valojen sadtamiseen. Sdatimesta voidaan valita

RL- tai RC-sdatotapa. Kytkenta kahdella johdolla. Nollajohdin voidaan
6523... kytkea haluttaessa, suositellaan pienille kuormille <10 W/VA. Tehoalue
Kayttd vaihtokytkennassa. on 2-100 VA jalkiasennus LED. 10-200 W muut kuormat kuin LED.
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DIN-kisko painikesaadin LED-valojen sadtamiseen. Saatimesta
voidaan valita joko RL- tai RC-toiminta. Tehoalue on 20-300 VA tai
40-800 W. Elektroninen oikosulku- ja ylikuormitussuoja. Saatimen
peruskirkkauden asetus erillisella potentiometrilla.
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Yhteen saatimeen voidaan kytkea suoraan 4 liitantalaitetta. Suurem-
milla kuormilla kaytettava ulkoista reletta tai kontaktoria. Ohjaimina

kaytetadn sulkeutuvia 230 V painonappeja, joilla saadaan aikaan
kaikki toiminnot pdille, pois ja sadtd. Samassa ohjauksessa olevien
saatimien maara onrajoittamaton.
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DIN-kisko painikesdadin LED-valojen sdatamiseen. Sdaatimesta
voidaan valita joko RL- tai RC-toiminta. Tehoalue on 2-100 VA tai
10-200W (kts. kayttdohje). Elektroninen oikosulku- ja ylikuormitus-
suoja. Saatimen peruskirkkauden asetus erillisella potentiometrilla.
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242 RATKAISUT KODIN JA KIINTEISTON SAHKOISTYKSEEN
Vikavirtasuoja
Vaatimukset

Asennusmaaraykset edellyttavat mitoitusvir-

raltaan enintdan 20 A tavanomaisten ku- L

luttajien kdyttdon tarkoitettujen pistorasioi- N I’

den varustamista vikavirtasuojalla. Tama PE . i _ o
tarkoittaa kdytannossa kaikkia pistorasioita, 4

joihin voidaan liittda siirreltava laite. Lisdaksi

vikavirtasuojalla on suojattava myos mitoi-

tusvirraltaan enintadn 32 A ulkopistorasiat.
Henkildsuojaukseen kaytetddn A-tyypin vika-
virtasuocjia, joiden laukaisuvirta on enintaan
30 mA.

Toteutus

Uudiskohteissa vikavirtasuojan ensisijainen
sijoituspaikka on sahkdkeskus. Saneeraus-
kohteissa kaytetdan erillisid vikavirtasuoja-
pistorasioita, joita on saatavilla kuivaan (IP21)
ja kosteaan (IP44) tilaan seka uppo- etta pin-
ta-asennukseen. Vikatilanteessa viallinen
laite on helppo I6ytaa ja vika "kuitata”, kun
kaytetdan vikavirtasuojapistorasioita.
Vikavirtasuoja pitaa testata saanndllisesti.
Testausta varten tuotteessa on testipai-
nike.

Ajastin

Ajastin kaynnistetaan painamalla painiketta. Kuormalle kytkeytyy jannite ja painikkeen
merkkivalo syttyy. Kun asetettu aika on kulunut, jannite kytkeytyy pois kuormalta ja
merkkivalo sammuu. Kuorman jéannite voidaan katkaista milloin tahansa painamalla
painiketta toisen kerran. Ajastin voidaan kdynnistaa uudelleen painamalla painiketta,
jolloin aika alkaa alusta.

iz LOAD
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DALI

6819/35-24-500
6819/55-24-500
6819/39-24-500
6819/59-24-500

[1] Vaihtoehtoisesti: Sivulaitekytkenta

[2]1 Universal BT, DALI

[3] Kaytettiessd DALI-kiyttd
laitteiden janniteaktivointia.

[4] Vaihtoehtoisesti: Universal DALI Slave
[5] vaihtoehtoisesti: Universal, DALI Slave

[6] DALI kiyttlaite

[7] valinnaisesti: DALI-kdyttolait-
teiden janniteaktivointia ei kdytetd.

[8] Vaihtoehtoisesti: sivulaitepaini