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Nimi: Merkinantokoje 
Merkinantopainike, 1-nappinen 
Signal 

Tyyppi: FAP2001 
EAN: 6410070607216 
Snro: 7060721 

Kuvaus: Merkinantojärjestelmiin tarkoitettu painike. Painiketta kohden käytettävissä 1 
sulkeutuva kosketin ja punainen LED merkkivalo. Kojeessa on mahdollista valita 
merkkivalolle osoitteellinen toiminta (valon syttyminen edellyttää painikkeen 
painamista). Merkintämahdollisuus painikkeessa ja nimikilvessä. 

Pakkaus: 1/10 
Yksikkö: KPL 
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Tekniset tiedot 

Kytkimen kuormitettavuus (max): 30 Vac / 35 Vdc, 100 mA ac/dc, 3 VA / 3 W 
Käyttölämpötila (ºC): +5 … +40 ºC 
Merkkivalon käyttöjännite (V): 9,5 - 28 V ac / 9,5 - 35 V dc 
Merkkivalon virrankulutus (mA): 20 mA ac / 10 mA dc 
Mitat (lxkxs): 71 x 71 x 39 mm 
Paino (g): 36 g 
Suojausluokka: IP 20 
Varastointilämpötila (ºC): -40 … +70 ºC 
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