
    

HIM.YKS. IP20 12V/24V DALI/
PUSH DIM

Himmenninyksikkö 12V/24V LED-nauhoille. Valittavissa joko 
Dali- tai painonappihimmennys.
Himmenninyksikkö vaatii toimiakseen erillisen virtalähteen led-
nauhoille. 

Rakenne RUNKO MUOVIA

Kytkentä PÄÄTTYVÄ, , RUUVILIITIN

Asennustapa PINTA-ASENNUS

Ohjattavuus Dali/SwitchDIM

SÄHKÖNUMERO GTIN1 P X K X L KG TUOTESARJA
HIM.YKS. IP20 12V/24V DALI/PUSH DIM
4016022 6435200245397 145 x 16 x 47 0.120 APUS II / NORMA II

TEKNISET TIEDOT (ETIM)
ETIM-luokka EC002924

Ei himmennystoimintoa Ei

Himmennys 0-10 V Ei

Himmennys 1-10 V Ei

Himmennys DALI Kyllä

Himmennys DMX Ei

Himmennys DSI Ei

Himmennys GPRS Ei

Himmennys LineSwitch Ei

Himmennys RF Ei

Himmennys Sine Wave Reduction Ei

Himmennys Zigbee Ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus Ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus Ei

Himmennys ohjelmoitavissa Ei

Himmennys potentiometri Ei

Himmennys toimittajakohtainen Ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio Ei

Himmennystapa DALI

Hipaisuhimmennys Ei

Jännitetyyppi AC/DC

Korkeus (mm) 16

Kotelointiluokka (IP) IP20

Käyttölämpötila (max) (°C) 35

Käyttölämpötila (min) (°C) -5

Leveys (mm) 47

Malli Himmennin

Monitehomalli Kyllä

Nimellisjännite (max) (V) 240

Nimellisjännite (min) (V) 220

Painonappihimmennys Kyllä

Paloluokka "D" Ei

Pituus (mm) 145

Rungon väri Harmaa

Runko Muovikotelo

Sisältää vedonpoistimen Kyllä

Sopii lampputeholle (1 lamppu) (W) max 100

Sopii lampputeholle (1 lamppu) (W) min 1

Sopii lampputeholle (2 lamppua) (W) 

max

50

Sopii lampputeholle (2 lamppua) (W) min1

Sopii lampputeholle (3 lamppua) (W) 

max

33

Sopii lampputeholle (3 lamppua) (W) min1

Sopii lampputeholle (4 lamppua) (W) 

max

25

Sopii lampputeholle (4 lamppua) (W) min1

Soveltuu HI-lampulle Ei

Soveltuu HM-lampulle Ei

Soveltuu HS-lampulle Ei

Soveltuu LS-lampulle Ei

Soveltuu T-R-lampulle Ei

Soveltuu T-U -lampulle Ei

Soveltuu T12-lampulle Ei

Soveltuu T5-R -lampulle Ei

Soveltuu T5-lampulle Ei

Soveltuu T7-lampulle Ei

Soveltuu T8-lampulle Ei

Soveltuu TC-D -lampulle Ei

Soveltuu TC-DD -lampulle Ei

Soveltuu TC-DEL -lampulle Ei

Soveltuu TC-F -lampulle Ei

Soveltuu TC-L -lampulle Ei

Soveltuu TC-QEL -lampulle Ei

Soveltuu TC-S -lampulle Ei

Soveltuu TC-SEL -lampulle Ei
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Soveltuu TC-T -lampulle Ei

Soveltuu TC-TEL -lampulle Ei

Soveltuvien valonlähteiden määrä (min) 1

Suojausluokka II
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