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APUS II 12V
 

Erittäin kapea Apus II led-nauha on hyvä valaistusratkaisu kaapis-
tojen ylä- ja alapintoihin sekä tiloihin, joihin halutaan yhtenäistä 
ja epäsuoraa valaistusta. Apus II -nauha luo yhtenäisen valovii-
van. Sarjasta löytyy kolme eri tehoa kahdella värilämpötilalla. 
Käyttökohteita ovat toimistorakennukset, asuinkohteet ja hotellit. 
Erillisellä himmennysyksiköllä valittavissa joko painonappihim-
mennys (Push dim) tai DALI-ohjaus. Saatavana tilauksesta myös 
Casambi-ohjauksella, määrämittaan leikattuna ja tarvittaessa 
profiiliin asennettuna. Sarjaan on saatavilla lisätarvikkeita, joilla 
teet nauhoihin helppoja liitoksia.

• Päällystämätön led-nauha 12V.

• Suojausluokka III.

• Pituus 5 m.

• Yhtenäisen valoviivan maksimipituus on 8 m.

• 1,5 m liitosjohto.

• Suositellaan käytettäväksi Airamin laajaa profiilivalikoimaa. 
Pinta-asennettavissa myös nauhan omalla tarralla.

• Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K.

• MacAdam 3 SDCM.

• IP20.

• 25 W / 5 m kela: 5 W, 480 lm/m; 50 W / 5 m kela: 10 W, 
700 lm/m; 65 W / 5 m kela: 13 W, 1100 lm/m. 

• On/Off, Push dim, DALI. Saatavana erillisestä tilauksesta myös 
Casambi-ohjauksella.

• Erillisestä tilauksesta saatavana määrämittaan leikattuna sekä 
tarvittaessa profiiliin asennettuna.

• Käyttöympäristön lämpötila 0 … 35 °C. 

• Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta35°C).

APUS II 12V
SNRO KOODI W LM

4209544 A2APDA APUS II 25W/5M 830 25 2 400

4209545 A2APDB APUS II 25W/5M 840 25 2 400

4209546 A2APDC APUS II 50W/5M 830 50 3 500

4209547 A2APDD APUS II 50W/5M 840 50 3 500

4209548 A2APDE APUS II 65W/5M 830 65 5 500

4209549 A2APDF APUS II 65W/5M 840 65 5 500

APUS II 12V LISÄTARVIKKEET
SNRO KOODI
4209558 A2APEA PIKALIITIN APUS II 25W 2M JOHDOLLA   

4209559 A2APEB PIKALIITIN APUS II 25W 2-OS 2M LJ   

4209560 A2APEC KULMALIITIN APUS II 25W   

4209561 A2APED LIITIN APUS II 25W   

4209595  A2APEE PIKALIITIN APUS II 50W 2M LJ   

4209596 A2APEF PIKALIITIN APUS II 2-OS 50W 2M LJ   

4209597 A2APEG KULMALIITIN APUS II 50W   

4209598 A2APEH LIITIN APUS II 50W   

4209544 / 4209545

4209546 / 4209547

4209548 / 4209549

4209558 / 4209595 4209559 / 4209596

4209560 / 4209597 4209561 / 4209598




