ce &

NOPPA LUMILIPPA

Noppa-valaisimeen 16ytyy kolme kupuvaihtoehtoa: matala,
kolmio ja kuutio. Valaisin on suunniteltu numerovaloksi julkisiin
kohteisiin ja asuinrakentamiseen. Valaisimeen on saatavissa
lumilippa.

Kupu on lukittavissa valaisimeen. Lisdvarusteena lumilippa. Ei
himmennettévissa.

Rakenne ,

Kytkenta .

Asennustapa PINTA-ASENNUS
SAHKONUMERO GTIN1

ESILLEPANO

TUOTESARJA

NOPPA LUMILIPPA

4116176 6435200200983

Hyllypakkaus

NOPPA

TEKNISET TIEDOT (ETIM)

ETIM-luokka EC002557
Ei himmennettdva Ei
Himmennys 0-10 V Ei
Himmennys DALI Ei
Himmennys DMX Ei
Himmennys DSI Ei
Himmennys GPRS Ei
Himmennys LineSwitch Ei
Himmennys RF Ei
Himmennys Sine Wave Reduction Ei
Himmennys Zigbee Ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus  Ei

Himmennys ohjelmoitavissa Ei
Himmennys potentiometri Ei
Himmennys riippuvainen Ei

ohjauslaitteesta

Himmennys toimittajakohtainen Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio Ei
Hipaisuhimmennys Ei
lIma-aukoilla Ei

Integroitu turvavaloyksikko
Leveys (mm)
Painonappihimmennys
Paloluokka "D"

Paloluokka "F katolla"

Pituus (mm)

Rungon vari

Sisaltaa lampun

Siséltaa liiketunnistimen
Sisaltaa ohjauslaitteen
Soveltuu jonoasennukseen
Soveltuu kattoasennukseen
Soveltuu pinta-asennukseen
Soveltuu paatetyoskentelyyn
Soveltuu ripustettavaksi
Soveltuu seindasennukseen
Soveltuu turvavalaistukseen
Soveltuu uppoasennukseen

Valotunnistimella

320
valkoinen
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
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