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VINO
Vino soveltuu hyvin yleis- tai numerovalaisimeksi ulkotiloihin. 
Saatavissa kiinteällä ledillä ja E27-lampulla.

Rakenne Runko ja kupu polykarbonaattia.

Väri Valkoinen ja musta, opaalikupu.

Valonlähde Kiinteä led, 9W 840.

L70: 50 000 h (25 °C).

E27 lamppusuositusten mukaisesti, tilattava 
erikseen.

Käyttöympäristön 
lämpötila

-25 °C - +35 °C.

Asennus Pinta-asennus seinään.

Kytkentä Ruuviliittimet 3 x 2,5 mm2, kaksi kaapelin 
läpivientiä.

SNRO KOODI TUOTEKUVAUS

VINO

4116418 A1VIAC IP65 9W/840 VA 9 380 205 x 285 x 221 0,96

4116419 A1VIAD IP65 9W/840 MU 9 380 205 x 285 x 221 0,96

VINO E27

4116420 A1VIAE IP65 E27 max 20W VA – – 205 x 285 x 221 0,90

4116421 A1VIAF IP65 E27 max 20W MU – – 205 x 285 x 221 0,90

LM/CD

LAMPPUSUOSITUKSET
SNRO KOODI TUOTEKUVAUS LM

AIRAM PRO LED

4710094 M7PRAL PRO A60 8,5W/828 E27 810

4710095 M7PRAM PRO A60 10W/828 E27 1055

4710096 M7PRAN PRO A60 8,5W/840 E27 810

4710097 M7PRAO PRO A60 10W/840 E27 1055
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