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Suomeen
sijoitettua
tyotad

Air Oy

llImanvaihtoalan edellakavija

Air mullisti ilmanvaihtoalan tuomalla markkinoille aidosti alykkaat ilmanvaihtokoneet

ja vakiinnutti Air n aseman alan edellakavijana.

Patentoidun, tekoalya hyodyntavan AFPS-huurtumissuojajarjestelmén ansiosta
Air -koneiden energiatehokkuus ja toimintavarmuus on omaa luokkaansa.

Liséksi Air -koneiden rakenteeseen, laatuun ja kestavyyteen on kiinnitetty erityista
huomiota. Asennus ja kayttdonotto ovat mahdollisimman helppoa, huollon tarve
minimaalinen ja koneen perusrakenne kestaa koko rakennuksen elinkaaren ajan.

Air on omistukseltaan 100 % suomalainen, ja siten yrityksen tuotot jaavéat
suomalaisen yhteiskunnan hyddyksi. Air n tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan
yrityksen omassa tehtaassa Raisiossa, Turun naapurissa.

Air kehittda toimintaansa jatkuvasti. Tuotekehitys, ohjelmistokehitys ja tuotanto
toimivat samoissa tiloissa, joten muutokset onnistuvat nopeasti ja tehokkaasti.
Laitteet testataan aina kovimpiin Pohjolan olosuhteisiin. Tama takaa, etta jokainen
tehtaalta I&hteva laite on aina sen hetken paras mahdollinen.

Laskentaohjelma Air -ilmanvaihtokoneen valintaan:
air . /tuki/laskentaohjelma

Air Oy AB
Piilipuunkatu 11 02 430 3300
21200 Raisio info@air .

Finland air .
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Kestavaa tyota ihmisten
ja ympariston hyvaksi

Air on kehittanyt ilmanvaihtokoneet, joissa oppiva tekoaly optimoi energiatehokkuuden
kaikissa olosuhteissa, ja jotka kestavat rakennuksen koko elinkaaren ajan.
liImanvaihtokoneemme ovat ymparistoteko itsessaan, mutta vastuullisuus on meille paljon
enemman. Haluamme kantaa vastuuta paitsi puhtaasta sisdilmasta, my6s ymparistosta ja
ihmisista. Olemme sitoutuneet kehittdmaan markkinoiden energiatehokkaimpia laitteita,
jotka auttavat asiakkaitamme vahentamaan paastoja ja edistamaan hiilineutraaliutta.

Vastuullisuus toiminnan ytimessa
Nuori yrityksemme on alusta asti rakennettu toimimaan vastuullisesti ja ymparistdystavallisesti.
Vastuullisuus on yksi keskeisista arvoistamme ja nakyy kaikessa, mita teemme.

Enemman kuin ymparistétoimia
Vastuullisuus tarkoittaa meille muutakin kuin ymparisténsuojelua. Liiketoiminnan kukoistuksen
rinnalla meille on tarkeaa, etta luomme pitkaaikaista kestavyytta ja hyvinvointia.

Teemme hyvaa yhdessa

Valitsemme yhteistytkumppanimme huolella ja toimimme eettisten hankintaperiaatteiden
mukaisesti. Etsimme jatkuvasti uusia ratkaisuja koko tuotantoketjun ymparistdvaikutusten
pienentdmiseksi ja sosiaalisen vastuun lisaamiseksi. Vaalimme monikulttuurista tydyhteisdéamme
ja osallistumme paikallisten projektien tukemiseen.

Olemme monikulttuurinen organisaatio
Monimuotoisuus on meille rikkautta. Yrityksessamme jokaisella on samanlaiset mahdollisuudet
edeta ja kehittya.

Kierrdtamme kaiken

Lajittelemme ja kierratdmme kaiken toiminnasta syntyvan jatteen. Arvostamme materiaalien
uusiokayttda ja hankintojen kohtuullisuutta. Tuotepakkaukset ja teippi ovat muovin sijaan
pahvimateriaalia.

Poikkeuksellinen takuu

VUOTTA

2 Olemme sitoutuneita suunnittelemaan ja valmistamaan
tuotteita, jotka ovat kestavia, korjattavia ja kierratettavia.
TﬁKUU Laitteiden kayttoian tulee kasvaa, ei lyhentya.
+LISATAKUU Siksi takuumme on poikkeukselliset 2+4 vuotta.

ILMANVAIHTOKONEET

Tarkemmat takuuehdait:.




Vastuullinen
tuotantotapamme

Ymparistovaikutusten seuranta
Arvioimme ymparistévaikutuksia tuotteiden koko elinkaaren ajalta;
suunnittelusta ja materiaalivalinnoista valmistukseen ja kayttoon.

Kestéava suunnittelu
Laitteemme on suunniteltu toimimaan pitkaan ja energiatehokkaasti,
mika saastaa materiaalia ja pienentaa jatekuormaa pitkalle tulevaisuuteen.

Pitka kayttoika
Helppo huollettavuus ja varaosien asennus tukevat laitteidemme
pitkaa elinkaarta.

Vastuulliset materiaalivalinnat

Kaytamme mahdollisimman paljon kierratettyja ja kierratettavia
materiaaleja, kuten 100 % kierratettavad metallia ja ymparisto-
ystavallisia pinnoitetapoja.

Optimoitu pakkaaminen
Pakkaamme ja kuljetamme tuotteet siten, etta lavoille ei jaa hukkatilaa.

Tuotantojatteen minimointi
Huolellisen suunnittelun ja vastuullisten kaytantdjen ansiosta
tehtaamme tuottaa vain vahan jatetta.

Eh & 0 @ ® P8

Tuki kestavaan rakentamiseen

Environmental Product Declaration (EPD) -ymparistdseloste tarjdaa
tietoa tuotteen ympaéristdvaikutuksista sen koko elinkaaren aj ta.E PD
Standardoidussa selvityksessa otetaan huomioon muun muass

tiedot tuotteen raaka-aineista, tuotannosta, kuljetuksesta, kaytosté IFIED
ja kierratettavyydesta. Air ilmanvaihtolaitteille lasketut EPD-
ymparistdselosteet on tehty noudattaen uusimpia standardeja
EN 15804+A2 seka ISO 14025 / 1ISO 21930. Loydat ymparisto-
selosteemme EPD Hubista haulla Air .




ILMANVAIHTOKONEET

Air -ilmanvaihtolaitteet mahdollistavat raikkaan ja tervellisen siséilman. Uudet Air -
ilmanvaihtolaitteet on suunniteltu pohjoisen vaativiin olosuhteisiin. Air -mallistosta [6ytyy
sopiva konetyyppi omakotitaloon, rivitaloon, kerrostaloon, yleisiin tiloihin seka toimistotiloihin.
Air -koneissa on tehostettu kosteudenpoisto koneen pohjasta, jotta koneen toiminta on kylmina
aikoina tehokkaampaa ja energiaystavallisempaa.

Air -ilmanvaihtokoneista Model 60, Model 100 ja Model 130 voidaan asentaa myods
kaappiin sisélle. Koneiden leveys on ainoastaan 558 mm.

O Kosteusautomatiikka Miellyttava asumismukavuus
+—|— Vakiona (model 60,100,130 ja150) @ Energiatehokkaan ja hiljaisen koneen
an

markkinoiden &alykkain tarpeen muka kayttd on helppoa ja vaivatonta.
ohjautuva kosteusautomatiikka.

Tasainen lampo
Alykas sarjasaatoinen ohituspelti,
joka huomioi lampétilavaihtelut.

Nopea asennus
Helppo ja nopea asennus
kattotelineesseen.

K
;,1{ AFPS ™-tekniikka Q Koneen ohjaus
b AFPS™-huurteensuoja takaa @ Konetta voidaan ohjata saatimilla

jatkuvan ilmanvaihdon asunnossa. tai Air app -sovelluksella.

-~ Kondenssiveden poisto e Taloautomaation ohjausjarjestelmat
- Kaltevan sisapohjan ansiosta ﬂ:lE Koneessa vakiona liitettavyys
kondenssivesi poistuu tehokkaasti. yleisiin taloautomaatioihin.
m
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dB-paketti entista
hiljaisempaan ilmanvaihtoon

dB-paketti on kehitetty asiakkaiden toiveiden mukaan kohteisiin, joissa vaipan lapi tulevaa
aanenvoimakkuutta halutaan saada vielakin alhaisemmaksi. dB-paketin &&nitasot on mitattu
ulkopuolisessa akkreditoitussa laboratoriossa.

Verkkosivullamme on kaytdssasi linkki laskentaohjelmaan, josta on helppo katsoa db-paketin
vaikutus vaipan lapi tuleviin aaniin. Laskentaohjelmassa on esitetty niin sanotun kovanhuoneen
(esim. kylpyhuoneen) ja tavallisen asuinhuoneen dB-arvo.

Suora linkki
laskentaohjelmaan!

Tai hae laskentaohjelma
verkkosivultamnadr . .

ﬂ[ \ o
Etulista (2 kpl) b Bl

Eristelevy, 40 mm
Eristelevyn pidikelista (2 kpl)
Liitinpultti M6 (4 kpl)

Oven tiivistysnauha

Oven massalevy
Resonointieristeet (2 kpl)

Huom!
Perus dB-paketti ei sisdlla kaappirunkoa eiké
kaapin ovea.




Tekniset tiedot

Model Model Model

Mitat (leveys x korkeus x syvyys) 558 x 450 x 558 558 x 490 x 558 558 x 490 x 558
Paino 41 kg 42 kg 43 kg
Kanavalahdot 4 x 160, 1 x 125 4 x 160, 1 x 125 4 x 160, 1 x 125
KeittiGohitus Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste
Kondenssiyhde Keskella 66 mm takareunasta Keskella 66 mm takareunasta Keskella 66 mm takareunasta
Kondenssivesiallas Kallistettu kondenssivesiallas Kallistettu kondenssivesiallas Kallistettu kondenssivesiallas
Max. poistoilmavirta (100 Pa) 107 Um 107 dm®/s 142 dm®/s
Max. tuloilmavirta (100 Pa) 99 & 95 dmd/s 125 dm?®/s
Omir}gisgqergiankulutus (SEC) A+ A+ A+
kylméssa ilmastossa
Ominaisenergiankulutus (SEC)
PO o A A
keskimadaraisessa ilmastossa
Poistoilman lammadntalteenoton T M L a e T
vuosihystysuhdeluokka A+/A (keittibohitus kéytossa) A+/A (keittibohitus kaytossa) A+/A (keittibohitus kaytossa)
limanvaihtokoneen ominaissahkox
. - . A A
teholuokka nimellisiimavirralla
Séahko 230V, 50 Hz, 10 A, 230V, 50 Hz, 10 A, 230 V,50 Hz,10 A,
max.1165 W: Pistotulppa max.1165 W: Pistotulppa max.1255 W: Pistotulppa
Ohijeellinen asunnon 200 n? 200 ¢ 250 n?

enimmaispinta-ala&?m

Kesa-/talvitoiminto

Automaattinen, saatava Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste

Sulatusautomatiikka

Jatkuva tuloilma, AFPS Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste

Jalkilammitys

920 W (séhko) 920 W (s&hko) 920 W (s&hko)

Varusteet

Kattoasennusteline
Seindasennusteline
Jalkasarja

Hoyrynsulun tiivistyslevy
Kosteuslahetin (siséinen) Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste
Kosteuslahetin
Hiilidioksidiléhetin
Viilennyspatterit
Suodatinvahti
Vakiopainesaato
Jousipalautteinen sulkupelti
Air KNX-sovitin

Ohjausvalmiudet

*Toteutus aina suunnittelijan ilmanvaihtosuunnitelman mukaan.

Uno, Sento, Mille-Wire, Mille-Wi Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste
Saadinkuvut Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste
VAK, DDC, 10VDC, Lahetinoh- Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste

jaukset Modbus RTU/TCP, Ethernet
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Model Model Model ]

Mitat (leveys x korkeus x syvyys) 700 x 850 x 645 998 x 1475 x 650 998 x 1475 x 650
Paino 83 kg 168 kg 168 kg
Kanavaléhdot 4 x 200 4 x 250 4 x 250
KeittiGohitus Ei saatavilla Ei saatavilla Ei saatavilla
Kondenssiyhde Keskelld 10 mm takareunasta Etureunasta 128 mm Etureunasta 128 mm
Kondenssivesiallas Kallistettu kondenssivesiallas Kallistettu kondenssivesiallas Kallistettu kondenssivesiallas
Max. poistoilmavirta (100 Pa) 180 Hm Séahko 265 dr¥'s Séahko 368 drils
Vesi 265 drils Vesi 368 drils
Max. tuloilmavirta (100 Pa) 159 é&hs Sahko 248 driv's Sahko 349 drils
Vesi 243 drifs Vesi 345 drfis
Omingis?qergiankulutus (SEC) A+ At A+
kylmassa ilmastossa
Ominaisenergiankulutus (SEC)
PO w A A
keskimadraisessa ilmastossa
Poistoilman lammaéntalteenotton
vuosihydtysuhdeluokka A* At At
limanvaihtokoneen ominaissahkox
: g - A A
teholuokka nimellisiimavirralla
Séahko 230 V,50 Hz,16 A, Sé&hko 230 V 16 A, max. 3500 W Sahkd 400 V 3 x16 A, max. 8250 W
max. 2200 W: Pistotulppa Vesi 230 V 10 A, max. 100 W Vesi 230 V 10 A, max. 1100 W
Ohjeellinen asunnon 300 n¥ 450 n¥ 550 n¥

enimmaispinta-ala&?m
Keséa-/talvitoiminto

Automaattinen, saatava Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste
Sulatusautomatiikka

Jatkuva tuloilma (AFPS) Vakiovaruste Vakiovarust@ohkosulatus) Vakiovarufihkosulatus)
Jalkilammitys

2 x 920 W (séhko) 2380 W (séhko) / vesi 3 x 2380 W (sé&hkd) / vesi
Kattoasennusteline Ei saatavilla Ei saatavilla Ei saatavilla
Seindasennusteline Ei saatavilla Ei saatavilla
Jalkasarja Vakiovaruste Vakiovaruste
Hoyrynsulun tiivistyslevy Ei saatavilla Ei saatavilla
Kosteuslahetin (siséinen) Vakiovaruste

Kosteuslahetin
Hiilidioksidiléhetin
Viilennyspatterit
Suodatinvahti
Vakiopainesaato
Jousipalautteinen sulkupelti
Air KNX-sovitin

*Toteutus aina suunnittelijan ilmanvaihtosuunnitelman mukaan.

Ohjausvalmiudet

Uno, Sento, Mille-Wire, Mille-Wi Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste
Saadinkuvut Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste
VAK, DDC, 10VDC, Lahetinoh- Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste

jaukset Modbus RTU/TCP, Ethernet
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Air Commercial Line

Alr

CS

Sisaisilla pattereilla varustettu kone
suuriin rakennuskohteisiin

Sisdiset [ammityspatteritja  jaahdytyspatterit

Koneen sisélle asennettu jalkilammityspatteri on valittavissa sahkdisena

tai nestekiertoisena. Soveltuu myds matalalampojarjestetmain.

sisdan on integroitavissa jaahdytyspatteri (neste tai DX'SuorahéyryStys)Vakiovarusteet

Voidaan asentaa myos jalkiasennuksena. Sisdiset patterit vahentavat
kondensio-ongelmia. Kondenssiveden erillista poisjohtamista ei tarvita.

Sopii my6s maaldmpopumpun tai kaukokylman yhteyteen,
mika tuo merkittavia saastoja kiinteiston energiankulutukseen.

Nopea ja luotettava asennus

Uusi Plug & Play -ratkaisu nopeuttaa asennusta ja vahentaa virheiden
mahdollisuutta. Tehtaalla valmiiksi kytketyt ohjaukset venttiileille ja
pumppuryhmille minimoivat sdhktkytkennat tytmaalla.

Kestava pintamateriaali

Air C5 ilmanvaihtokoneen kestavyytta ja kayttoikaa pidentaa
korroosionkestoltaan ensiluokkainen pintamateriaali Magnelis

Air C5 -ko

maaraytyy

Air Model C5 Electric
230 VAC 50 Hz 16 A, max ottoteho 2 kW

Air Model C5 Water
230 VAC 50 Hz 16 A, max ottoteho 2 kW

Patteri 1 Patteri 1
Sulakekoko 400 VAC 3 x16 A, max ottoteho 7,2 kW— Soveltuu esim. 50/30 nesteelle.
Oma syo6ttod
. Patteri 2
Patteri 2

Sulakekoko 400 VAC 3 x 25 A, max ottoteho 14,4 kW-
Oma syo6ttod

Energiatehokkaat EC-puhaltimet
Vastavirtasiirrin, EN 308 > 80 %
Lohkosulatus- ja ohituspellisto toimilaitteineen
Integroitu kytkentékeskus

Huoltokytkimet asennettuna valitun
konetyypin mukaisesti

Lampo- ja aanieristetty palamaton 50 mm
sandwich-rakenne

Terasrakenne. Sisa- ja ulkopinnan pinnoite-
materiaalina erittain hyvan korrroosionkeston
omaava Magnelfs

Kallistettu kondenssiallas ruostumatonta
terasta EN1.4301

Asennusjalusta kiinni koneessa, lisaksi
toimitetaan saadettavat jalat.

32 mm vesilukot (2 kpl) toimituksessa
mukana, asennus tydmaalla
Suodatinmateriaali uuden sukupolven
synteettinen materiaali, joka ei sisélla
lasikuitua. Suodatin kehyksineen kéayton
jalkeen energiajakeeseen.

Jaahdytysneste, patteriteho 1, esim. 7/12
Jaahdytysneste, patteriteho 2, esim. 10/18
Jaahdytys suorahoyrystyspatteri DX-1

Matalille lampdtiloille, esim. 35/25, 35/30



Mitat (leveys x korkeus x syvyys)
Paino

Kanavaléahdot

Keittidohitus

Kondenssiyhde

Kondenssivesiallas
Max. poistoilmavirta (100 Pa)
Max. tuloilmavirta (100 Pa)

Ominaisenergiankulutus (SEC)
kylmassa ilmastossa

Ominaisenergiankulutus (SEC)
keskimaaraisessa ilmastossa

Poistoilman lammdontalteenoton
vuosihyotysuhdeluokka

tiedot ja mittakuvat

1624 x 1539 x 1003 mm (sis. kahvat)
420 kg
4 x 315 mm

Ei saatavilla

2 kpl

Kallistettu, RST

670 dm(peruskokoonpano)
620 & (peruskokoonpano)

A+

A

A+IA

limanvaihtokoneen ominaissahkox

teholuokka nimellisilmavirralla
Sahkoétehot — kayttosahko

Ohjeellinen asunnon
enimmaispinta-ala?m

Kesa-/talvitoiminto

Sahko/vesi: 230 V, 50 Hz, 16 A, max. 2 kW
Séahkopatteri 1: 3 x 16 A, max. 7,2 kW (oma syottd)
Sahkopatteri 2: 3 x 25 A, max. 14,4 kW (oma syottd)

Kohteen mukaan

Automaattinen, saatava

Sulatusautomatiikka

Vakiovaruste

Jatkuva tuloilma, AFPS

Jalkilammitys (sisainen)

Vakiovaruste, Air -automatiikka

Jaahdytys (siséinen)

Sahko: 7,2 kW (patteri 1) tai 14,4 kW (patteri 2)
Neste: 50/30 (patteri 1) tai 35/25, 25/30 (patteri 2)

Varusteet

Jaahdytysneste, patteriteho 1, 7/12, 10/15
Jaahdytysneste, patteriteho 2, esim. 10/18
Jaahdytys suorahdyrystyspatteri DX-1

Jalusta

Kosteuslahetin (siséinen)
Kosteuslahetin
Hiilidioksidil&hetin
Suodatinvahti
lImamaaramittaus
Vakiopainesaato
Jousipalautteinen sulkupelti
Air KNX-sovitin

Vakiovaruste

Ohjausvalmiudet
Uno, Sento, Mille-Wire, Mille-Wi

Saadinkuvut

Vakiovaruste

Ei saatavilla

VAK, DDC, 10VDC, Lahetinohjauakiovaruste

set Modbus RTU/TCP, Ethernet

Riviliitinkone

® Ulkoilma (1)
Jalkilammitys, neste Paluu (7)

® Tuloilma (2)
Jalkilammitys, neste Meno (8)

Poistoilma (3) @ Jateilma (4)

Keittidohitus (5)
Jaahdytys, neste Paluu (9)
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Air -laskentaohjelmasta saadaan tarkat
ilmavirtojen oktaavikaistaiset aanentehotasot
kanavistoon ja ymparistoon. Ohjelma laskee
my6s molemmille puhaltimille ohjausprosentit
sekd SFP-luvun annettujen ilmavirtojen ja
kanaviston painehavion mukaan. Ohjelma
kertoo my6s koneen vuosihy6tysuhteen.

Ko. dokumenttia voidaan kayttda myos
rakennusluvan hakemuksen liitteena.

Suora linkki
laskentaohjelmaan

Tai hae laskentaohjelma
verkkosivultamnasr . .
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Tuotekoodit

Model 60 (R) Electric
Model 60 (L) Electric
Model 100 (R) Electric
Model 100 (L) Electric
Model 130 (R) Electric
Model 130 (L) Electric
Model 150 (R) Electric
Model 150 (L) Electric
Model 250 (R) Electric
Model 250 (L) Electric
Model 250 (R) Water
Model 250 (L) Water
Model 350 (R) Electric
Model 350 (L) Electric
Model 350 (R) Water
Model 350 (L) Water
Model C5 (R) Electric*
Model C5 (L) Electric*
Model C5 (R) Water*
Model C5 (L) Water*

* Tarkka toimitussisélté maaraytyy laskentaohjelman koodiavaimesta.

Kattoasennuskehys 160-125-K: Model 60, 100, 130
Kattoasennuskehys 160-160-K: Model 60, 100, 130
Hoyrysulun tiivistyslevy: Model 60/100/130
Hoyrysulun tiivistyslevy: Model 150

Seinételine: Model 60/100/130

Asennusjalkasarja: Model 60/100/130/150

Air -vesilukko kromattu

Filter set n:o 1, Model 60/100/130

Filter set n:o 2, Model 150

Filter set n:o 3, Model 250/350

dB-paketti, Model 60/100/130

Air KNX-Sovitin

Vakiopainesaato, Tulo *

Vakiopainesaato, Poisto *

Sulkupeltipaketti jousipalautteinen g250mm, ulkoilma *
Sulkupeltipaketti jousipalautteinen 250mm, jateilma *

Suodatinvahti, tulo *
Suodatinvahti, poisto *

Jalkilammityspatterin sahkdinen 2-tieventtiili ja toimilaite *

* Tehdasasennus Model 250/350, séhkdisesti kytketty

10 060 011
10 060 021
10 100 011
10 100 021
10 130 o1
10 130 024
10 150 o1
10 150 021
10 250 o1
10 250 021
10 250 012
10 250 022
10 350 011
10 350 021
10 350 012
10 350 022
10 005 o011
10 005 021
10 005 012
10 005 022

40 000 013
40 000 014
40 000 015
40 000 051
40 000 016
40 000 039
40 000 053
40 000 001
40 000 002
40 000 003
40 000 089
40 000 098
40 000 092
40 000 093
40 000 094
40 000 095
40 000 096
40 000 097
40 000 163

7916041
7916042
7916043
7916044
7916091
7916092
7916045
7916046
7916083
7916082
7916088
7916090
7916084
7916085
7916086
7916087
7916124
7916125
7916126
7916127

7916031
7916032
7916033

7916064
7916034
7916037
7916072

7916035
7916036
7916089



AIr -vesilukko
40 000 053

N
) ‘:——?)Ejfi?’.)
0

Kattoasennuskehys 160-125-K
40 000 013

Sty

Kattoasennuskehys 160-160-K
40 000 014



Ohjaimet

Helppokayttdisilla ja nykyaikaisilla ohjaimilla ohjaat ilmanvaihtokonetta vaivattomasti.
Voit ladata Air App -sovelluksen myds jo olemassa oleviin alylaitteisiin.

Mille
WIFI

Sento
WHITE/ BLACK

Kotona/Poissa Huoltopaneeli
Saunatoiminto Tehostus
Takkatoiminto Aikataulu

Air App

Sovelluksella voit ohjata ilmanvaihtokonettasi
langattomasti Wi-Fi-verkon kautta.

’ Lataa ENKI
@& App Storesta » PAL?EﬁgTIf Play

5-nopeuksinen Uno-kiertokytkin
Kapasitiivinen Sento-ohjain, valkoinen
Kapasitiivinen Sento-ohjain, musta
Mille-Wi -ohjain

Mille-Wire -ohjain

Mille
WIRE
/ Uno
( Uno-ohjainpaneelissa
______ on viisi nopeutta.
Ohjaa useita
koneita

Langaton ohjaus

Aika ja
paivamaara

40 000 040 7916038
40 000 041 7916039
40 000 175 7916105
40 000 042 7916040
40 000 052 7916065



Tervetuloa uudelle
energialuokan A+
alkakaudelle.

Airfi Frost Pro System

AFPS-tekniikalla Air Oy:n valmistamissa ilmanvaihtokoneissa saavutetaan A+ -luokituksen
mukainen vuosihyotysuhde.

Air Frost Pro System (AFPS) on vakiona kaikissa Air n valmistamissa ilmanvaihtokoneissa.
Uusi Air Frost Pro System (AFPS) on oppiva huurtumissuoja, jolla varmistetaan
iimanvaihtokoneen toimivuus lammityskaudella!

Air Frost Pro Systems on suomalainen keksintd, jossa kennoa sulatetaan vain tarpeen
vaatiessa. llmanvaihtokoneen toiminta taataan myos pitk&ajakoisilla kovilla pakkasilla.

Kennon sulatukseen kaytettava energia otetaan poistuvasta ilmasta. Nain lammitysvastusten
antama energia saadaan asunnon hyodyksi, eika esimerkiksi jateilmaa lammiteta etuvastuksilla.

Sulatustoimintoa kaytetaan optimaalisesti, mika saastaa energiaa verrattuna vanhempaan
tekniikkaan. Oppiva toiminto yhdistettyna huurtumissuojaan huomioi koneen yksilélliset
ominaisuudet, kuten suodattimien ja lammontalteenottokennon likaantumisen. Valitsemalla
Air n energiatehokkaan ilmanvaihtokoneen saastat selvaa energiaa.

A F P S %E Air Frost Pro System (AFPS)
— Air Oy:n oppivalle huurtumisenesto-

AIRFIFROSTPRO SYSTEM jarjestelméalle on myodnnetty patentti.
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kupu valkoisella lasilla _
avilla myos hopealla tai mustalla lasi




LIESIKUVUT

Laaja valikoimamme huippulaatuisia liesikupuja sopii erilaisiin
iimanvaihtojarjestelmiin, tarpeisiin ja tyyleihin. Suunnittelun lahtékohta
on erinomainen karynsieppaus. Kehitystytssa on panostettu myos
helppoon asennettavuuteen ja huoltoon.

Olipa kyseessa perinteinen tai moderni keittio, kerrostalo keskitetylla
IV-koneella tai rivitalo huippuimureilla — 16ydat sopivat liesikuvut meilta
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LIESIKUVUT

Saadinkuvut
ja tehostuskuvut

Kupumallisto on suunniteltu karynpoiston lisdksi asuntokohtaisen
iImanvaihtokoneen tai huippuimurin ohjaukseen.

S

|
@
’

0

Pestava rasvasuodatin
Metallinen konepesun
kestava rasvasuodatin.

LED-valot
Ekologiset ja pitkaikaiset
LED-valot.

lImanvaihto
Saadinkuvut soveltuvat
kodin ilmanvaihdon tai

huippuimurin ohjaamiseen.

Tehostuskuvut soveltuvat
my6s muiden valmistajien
jarjestelmiin.

TEHTY SUOMESSA
® | MADE IN FINLAND

\l/

/|<

&) O K

Kiinte&a rakenne
Metallirakenteinen ja
pitkaikdinen tuote.

Nopea asentaa
Helppo ja nopea
asentaa.

Pistotulppaliitanta
Turvallinen ja nopea liitin
kaikissa kuvuissa.

Safera-turvatekniikka
Osa tuotteista on
yhteensopivia Safera-
turvatekniikan kanssa.



Suvi kupu hopean varisella lasilla
Saatavilla myo6s valkoisella tai mustalla lag
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Pia saadinkupu / tehostuskupu

Klassinen kaapistoon asennettava saadinkupu/tehostuskupu,
joka on nopea asentaa eri syvyisiin kaapistoihin.

LED-valot, 2 x 4000 K

Leveys 500 ja 600 mm
Kiintea rakenne, pistotulpalla

Takapeitelista siséltyy toimitukseen
(lisdvaruste syvempiin kaappeihin)

Kanavaliitdnta 1 x 125 mm

Konepestava metallinen rasvasuodatin
Saatavana Safera turvatekniikalla
Tehostuslappa mekaanisella ajastimella (60 min)
Saadinkuvut: llmanvaihdon tehostus seka alipaineen
kompensointi ruoanlaittotilanteessa

Tehostuskuvut: Tehostustieto ulkoiseen jarjestelmé&an
Saatavana myos AC/EC ohjauksella:

AC-ohjaus: max 350 W

EC-ohjaus: Valittavissa tydmaalla > jatkuva ohjaus
/pysayttava malli (tehdasasetus)

Pia-SA50w
Pia-SA60w
Pia-SA58w
Pia-SA68w
Pia-SA57w-AC-EC
Pia-SA67w-AC-EC

Asennuslista kuvut 600 Syvemmat kaapit
Asennuslista kuvut 500 Syvemmat kaapit

Safera Siro tai Sense integroitu yksikkd, kuputyypin mukaan

20 000 017
20 000 018
20 000 041
20 000 042

20 000 056
20 000 057

7916013

7916014
7916056
7916059

7916095
7916096

Safera Lieden virranhallintayksikkd PCU6.3, 3x16A 400V

Safera vesivuotovahti

tehostuskupu

% MALLISOO - leveys 598 mm
X MALLI500 - leveys 498 mm
< :‘E Kanavaléhddn sijainti 300 mm
% aE) © kS el i j ~
g | 2E
2E| 38| 4
22 | 84| 8
52| 2%
59| E°
SE
500 Valkoinen 1-5
600 Valkoinen 1-5
500 Valkoinen Tehostus
600 Valkoinen Tehostus
500 Valkoinen AC/EC
600 Valkoinen AC/EC

40 000 184

40 000 185
40 000 054

40 000 056

40 000 057



Katso s.20 kupu

asennettuna ja
ulos vedettyna.

Suvi sdadinkupu / tehostuskupu

Ulosvedettava kaapistoon integroitava saadinkupu/tehostuskupu, joka on nopea

asentaa eri syvyisiin kaapistoihin. Liukuosan syvyys myds séédettavissa.

Sopii samaan kaappirunkoon kuin Lisa-kupu.

Saadinkuvut: llmanvaihdon tehostus seka alipaineen

kompensointi ruoanlaittotilanteessa

Tehostuskuvut: Tehostustieto ulkoiseen jarjestelmaan
EC-ohjaus: Valittavissa tydmaalla > jatkuva ohjaus

(tehdasasetus)/pysayttava malli
Lisavaruste: AC-ohjausyksikko, elektroniset kuvut, max 350 W

Vakiona valkoinen runko

Takapeitelista sisaltyy toimitukseen

Liukuosan syvyytta voi saataa

| Toett s
T
Sceo- EE o7

Suvi-CF50w 20 000 025 7916021 500 Valkoinen  1-5
Suvi-CF60w 20 000 026 7916022 600 Valkoinen  1-5
Suvi-CF50s 20 000 027 7916023 500 Hopea 1-5
Suvi-CF60s 20 000 028 7916024 600 Hopea 1-5
Suvi-CF50b 20 000 031 7916027 500 Musta 1-5
Suvi-CF60b 20 000 032 7916028 600 Musta 1-5
Suvi-CF58w 20 000 043 7916058 500 Valkoinen  Tehostus
Suvi-CF68w 20 000 044 7916059 600 Valkoinen  Tehostus
Suvi-CF58s 20 000 047 7916062 500 Hopea Tehostus
Suvi-CF68s 20 000 048 7916063 600 Hopea Tehostus
Suvi-CF58b 20 000 045 7916060 500 Musta Tehostus
Suvi-CF68b 20 000 046 7916061 600 Musta Tehostus
Musta runko ja musta lasi 40 000 158
AC-ohjausyksikkd, elektroniset kuvut, max. 350 W 40 000 063
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Lisa saadinkupu / tehostuskupu

Moderni ja nykyaikainen kaapistoon integroitava saadinkupu/tehostuskupu.
Nopea asennus. Runkorakenteen ansiosta asennusvalmis eri syvyisiin
kaapistoihin. Sopii samaan kaappirunkoon kuin Suvi-kupu.

Malli 600 - leveys 598
Malli 500 - leveys 498

Kanavalahdon sijainti
554G . ; 5 alina 299 (malli 600)
Saadinkuvut: llmanvaihdon tehostus seka alipaineen 266 (mali 500)
kompensointi ruoanlaittotilanteessa

Tehostuskuvut: Tehostustieto ulkoiseen jarjestelmaan -
EC-ohjaus: Valittavissa tydmaalla > jatkuva ohjaus K : '
(tehdasasetus) / pysayttava malli C
Vakiona valkoinen runko ' '
Lisavaruste: AC- ohjausyksikkd, elektroniset kuvut,

CY=ES)
o

max 350 W

g |—
Lisa-CE50w 20000083 - 500 Valkoinen ~ 1-5
Lisa-CE60w 20000084 - 600 Valkoinen  1-5
Lisa-CE50s 20000085 - 500 Hopea 1-5
Lisa-CE60s 20000086 - 600 Hopea 1-5
Lisa-CE50b 20000087 - 500 Musta 1-5
Lisa-CE60b 20000088 - 600 Musta 1-5
Lisa-CE58w 20000089 - 500 Valkoinen ~ Tehostus
Lisa-CE68w 20000090 - 600 Valkoinen ~ Tehostus
Lisa-CE58s 20000091 - 500 Hopea Tehostus
Lisa-CE68s 20000092 - 600 Hopea Tehostus
Lisa-CE58b 20000093 - 500 Musta Tehostus
Lisa-CE68b 20000094 - 600 Musta Tehostus
Musta runko ja musta lasi 40 000 158
AC-ohjausyksikkd, elektroniset kuvut, max. 350 W 40 000 063

26
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lda saadinkupu / tehostuskupu

Vapaasti sijoiteltava seinamalli. Kuvussa on kapasitiiviset kytkimet integroituna
etupaneeliin. Air -ilmanvaihtokoneen ja EC-huippuimurin ohjaamiseen.

2 x LED-valot, 4000 K
Leveys 600 ja 900 mm
Tehostuslappa sahkaisella ajastimella (60 min)

Hormiliitann&n koko 1 x 125 mm
Kanavasuoja sisaltyy toimitukseen
llImanvaihdon tehostus ja alipaineen kompensointi ruokaa valmistettaessa
(asetukset sdadetaan kayttoonotettaessa, toiminto on myods ohitettavissa)
EC-ohjaus: Valittavissa tydmaalla > jatkuva ohjaus (tehdasasetus) / pysayttava malli
Lisavaruste: AC- ohjausyksikkd, elektroniset kuvut, max 350 W

min. 150
max. 460

490

min. 680 - max. 1000

min. 150

min. 690 - max. 1000
490

460

max

<

|

40

>

<05 ?
()

Ida-CC60s 7916052 600 Musta/rst 1-5
Ida-CC90s 7916053 900 Musta/rst 1-5
Ida-CC68s 7916047 600 Musta/rst Tehostus
Ida-CC98s 7916048 900 Musta/rst Tehostus
Ida-CC60w 7916076 600 Valkoinen 1-5
Ida-CC90w 7916077 900 Valkoinen 1-5
Ida-CC68w 7916097 600 Valkoinen Tehostus
Ida-CC98w 7916098 900 Valkoinen Tehostus
AC-ohjausyksikko, elektroniset kuvut, max. 350 W 40 000 063



wn
>
b
o
=z
-
)
m
Si=
o
wn
=
Cc
)
A
c
o
c

Eva saadinkupu / tehostuskupu

Vapaasti asennettava saarekemalli, jonka asennuskorkeus on saadettavissa.
Kuvussa on kapasitiiviset kytkimet integroituna etupaneeliin. Air -ilmanvaihtokoneen

ja EC-huippuimurin ohjaamiseen.

4 x LED-valot, 4000 K

Tehostuslappa sahkoiselld ajastimella (60 min)
Hormiliitdnn&n koko 1 x 125 mm

Kanavasuoja sisaltyy toimitukseen

llImanvaihdon tehostus ja alipaineen kompensointi ruokaa valmistettaessa
(asetukset saadetaan kayttoonotettaessa, toiminto on myds ohitettavissa)
EC-ohjaus: Valittavissa tydmaalla > jatkuva ohjaus (tehdasasetus) / pysayttava malli
Lisavaruste: AC- ohjausyksikko, elektroniset kuvut, max 350 W

800 - 950

Normaali séatévara kiinnitys-
N““““l ja kanavasuojalle: 800-950 mm

Tilauksesta saatavana erikoismatala
toimitus: 650—-800 mm
(lmoitettava tilattaesya

Eva-CD90s 20 000 040 7916055 900 Musta/RST  1-5
Eva-CD98s 20 000 051 7916049 900 Musta/RST Tehostus
Eva-CD90w 20 000 060 7916078 900 Valkoinen 1-5
Eva-CD98w 20 000 066 7916099 900 Valkoinen Tehostus
AC-ohjausyksikkd, elektroniset kuvut, max. 350 W 40 000 063
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LIESIKUVUT

Kerrostalokuvut

Kerrostalokupu on suunniteltu keskitettyihin ilmanvaihtojarjestelmiin.

Kupu on suunniteltu niin, ettd asennus ja saat6é on helppoa ja vaivatonta.

Suoritusarvot mitataan painemittarilla ilman erillisia mittauskoukkuja.

Samasta pisteestd saadaan mitattua haluttu perusilmavirta ja tehostusilmavirta.

Savunrajoitinventtiili on poistettavissa rasvasuodatintilan kautta.

Kerrostalokuvut tayttavat rakentamismaarayskokoelman
iimadéneneristysvaatimuksen. Kaikki kerrostalokuvut tayttavat myos
mittausstandardin SFS-EN-ISO 10140-2 ja ISO 717-1

Pestava rasvasuodatin
Metallinen konepesun
kestava rasvasuodatin.

B @ ~ LED-valot
Ekologiset ja pitkaikaiset

LED-valot.

S

N

’

Savunrajoitin
Turvallinen ja

tyyppihyvéaksytty

=

Hyva karynsieppaus
Kupu mahdollistaa
hyvan karysieppauksen.

.8
A
2N

)

TEHTY SUOMESSA
® [ MADE IN FINLAND

__ N\l
RVZAN

X
1

Kiinte& rakenne
Metallirakenteinen ja
pitkaikainen tuote.

Nopea asentaa
Helppo ja nopea
asennus.

Aénieristetty
Hiljainen kayntiaani

Safera-turvatekniikka
Osa tuotteista yhteensopiva
Safera-turvatekniikan kanssa






Katso s. 31 kupu

asennettuna.
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Pia kerrostalokupu

Klassinen kaapistoon asennettava kerrostalokupu on suunniteltu keskitettyihin
ilmanvaihtojarjestelmiin. Nopea asentaa eri syvyisiin kaapistoihin.
Savunrajoitinventtiili on poistettavissa rasvasuodatintilan kautta.

LED-valot, 2 x 3 W 4000 K
Leveys 500 ja 600 mm
Tyyppihyvéaksytty savunrajoitin
Kiintea rakenne, pistotulpalla
Tehostuslappa mekaanisella ajastimella (60 min)
Tehostustieto lapan asennosta:
1. Potentiaalivapaa karkitieto (vakio)
2. Kompensointipelti 24VDC-ohjaus
(max 7 W) (lisdvaruste 40 000 062) Malli600 - leveys 598 mm
3. Kompensointipelti 230VAC-ohjaus (vakio) Mall500 - leveys 438 mm

Kanavalahdon sijainti 300 mm

Al . . .
Huom! Valitse oikea kytkentdkaapeli Mallit 500 ja 600

kompensointilaitteen ja kuvun vélille.

Takapeitelista sisaltyy toimitukseen
(lis&varuste syvempiin kaappeihin)
Kanavaliitdnta 1 x 125 mm
Konepestava metallinen rasvasuodatin
Saatavana Safera-turvatekniikalla
Lisavarusteena syvemmat kuput

maks. 350 mm (syvemmaét kaapit)

Lisavaruste asennuslista
Vakio asennuslista
maks. 335 mm

Pia-SA55w 20 000 015 7916011 500 Valkoinen
Pia-SA65w 20 000 016 7916012 600 Valkoinen
Asennuslista kuvut 600 Syvemmat kaapit 40 000 184
Asennuslista kuvut 500 Syvemmat kaapit 40 000 185
Muuntaja 230 VAC - 24 VDC kompensointipellin ohjaukseen 40 000 062
Safera Siro tai integroitu Sense-yksikkd, kuputyypin mukaan 40 000 054
Lieden virranhallintayksikké Safera PCUG6.3, 3x16A 400V 40 000 056
Safera-vesivuotovahti 40 000 057
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Katso s. 20 kupu

asennettuna ja
ulos vedettyna.
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Suvi kerrostalokupu

Ulosvedettava kaapistoon integroitava kerrostalokupu. Kerrostalokupu on
suunniteltu keskitettyihin ilmanvaihtojarjestelmiin. Nopea asentaa eri syvyisiin
kaapistoihin. Savunrajoitinventtiili on poistettavissa rasvasuodatintilan kautta.
Sopii samaan kaappinrunkoon kuin Lisa.

LED-valot, 2 x 4000 K

Leveys 500 ja 600 mm
Tyyppihyvaksytty savunrajoitin
Ulosvedettava, pistotulpalla
Tehostuslappa ajastimella
Tehostustieto l[&p&n asennosta:

1. Potentiaalivapaa karkitieto (vakio)
2. Kompensointipelti 24VDC-ohjaus max 7 W (vakio)

Huom! Kytkettéessa valitaan oikosulkupalalla Malli 600 - leveys 88

kaytetddnko potentiaalivapaata vai 24VDC Malli 600 - leveys 498

-kompensointitietoa. Kanavalahdon sijainti 300 mm

i eer e . . Pistotulppaliitanta mallit 600 ja 500
Kostetusnéppaimisto integroitu lasiin 230V 50Hz 10A
T . L ottoteho 6W, vapaa ; = T =

Takapeitelista siséltyy toimitukseen mitta minimi 14m___| 1 1 I s
Kanavaliitanta 1 x 125 mm . P — i WL
Kon_epestava metalllnen rasvasuodatin Kompensantipeliin :
Vakiona valkoinen runko ohiaus

Liukuosan syvyytta voi sdataa

Suvi-CF55w 20 000 021 7916017 500 Valkoinen
Suvi-CF65w 20 000 022 7916018 600 Valkoinen
Suvi-CF55s 20 000 023 7916019 500 Hopea
Suvi-CF65s 20 000 024 7916020 600 Hopea
Suvi-CF55b 20 000 033 7916029 500 Musta
Suvi-CF65b 20 000 034 7916030 600 Musta

Musta runko ja musta lasi 40 000 158
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Katso s. 27 kupu

asennettuna.
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Lisa kerrostalokupu

Moderni ja nykyaikainen kaapistoon integroitava kerrostalokupu.

Kerrostalo kupu on suunniteltu keskitettyihin ilmanvaihtojarjestelmiin.

Nopea asennus. Runkorakenteen ansiosta asennusvalmis eri syvyisiin
kaapistoihin. Savunrajoitinventtiili on poistettavissa rasvasuodatintilan kautta.

Sopii samaan kaappirunkoon kuin Suvi-kupu. Malli 600 - leveys 508
Malli 500 - leveys 498

Kanavalahdon sijajnti
299 (malli 600 ja 5p0)

[ 2
LED-valot, 2 x 4000 K ] ? @ 1t

Leveys 500 ja 600 mm

Tyyppihyvéksytty savunrajoitin

Pistotulpalla

Tehostuslappa ajastimella

Tehostustieto 1&péan asennosta:

1. Potentiaalivapaa kéarkitieto (vakio)

2. Kompensointipelti 24VDC-ohjaus max 7 W (vakio)
Huom! Kytkettaessa valitaan oikosulkupalalla

kaytetdanko potentiaalivapaata vai 24VDC
-kompensointitietoa.

Kostetusn&ppaimisto integroitu lasiin
Takapeitelista siséltyy toimitukseen
Kanavaliitdnta 1 x 125 mm
Konepestava metallinen rasvasuodatin
Vakiona valkoinen runko

Lisa-CE55w 20000095 - 500 Valkoinen
Lisa-CE65w 20000096 - 600 Valkoinen
Lisa-CE55s 20000097 - 500 Hopea
Lisa-CE65s 20000098 - 600 Hopea
Lisa-CE55b 20000099 - 500 Musta
Lisa-CE65b 20000100 - 600 Musta
Musta runko ja musta lasi 40 000 158
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lda kerrostalokupu

Vapaasti sijoitettava seinamalli. Kuvussa on kapasitiiviset kytkimet integroituna
etupaneeliin. Kerrostalokupu on suunniteltu keskitettyihin ilmanvaihtojarjestelmiin.

LED-valot, 2 x 4000 K

Leveys 600 ja 900 mm

Tehostuslappa ajastimella

Hormiliitann&n koko 1 x 125 mm

Tyyppihyvéaksytty savunrajoitin

Konepestava metallinen rasvasuodatin

Tehostustieto lapan asennosta: L Huom! Kytkettaessa valitaan oikosulku-

1. Potentiaalivapaa karkitieto (vakio) palalla kaytetaankd potentiaalivapaata
2. Kompensointipelti 24VDC-ohjaus max. 7 W (vakip)vai 24VDC-kompensointitietoa.

,5!7’0 N 65

L QL

W n

min. 150

max. 460
min. 150
max. 460

i ij
g 8 g < -
o
05 69’% g
Ida-CC65s 20 000 035 7916050 600 Musta/rst
Ida-CC95s 20 000 036 7916051 900 Musta/rst
Ida-CC65w 20 000 061 7916079 600 Valkoinen
Ida-CC95w 20 000 062 7916080 900 Valkoinen
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Eva kerrostalokupu

Vapaasti asennettava saarekemalli. Kuvussa on kapasitiiviset kytkimet integroituna
etupaneeliin. Kerrostalokupu on suunniteltu keskitettyihin ilmanvaihtojarjestelmiin.

LED-valot, 4 x 4000 K

Hormiliitdnn&n koko 1 x 125 mm

Tehostuslappa ajastimella

Tyyppihyvéaksytty savunrajoitin

Konepestava metallinen rasvasuodatin

Tehostustieto lapan asennosta: Huom! Kytkettiessa valitaan oikosulku-
1. Potentiaalivapaa karkitieto (vakio) palalla kaytetaanko potentiaalivapaata
2. Kompensointipelti 24VDC-ohjaus max. 7 W (vakio) vai 24VDC-kompensointitietoa.

320
%\
\“‘““L Normaali saatévara

||||”|||| kiinnitys- ja kanavasuojalle
ﬂﬂ 800-950 mm

\

800 - 950

Tilauksesta saatavana erikoismatala
toimitus 650-800 mm
(lmoitettava tilattaesya

Eva-CD95s 20 000 039 7916054 900 Musta/RST
Eva-CD95w 20 000 063 7916081 900 Valkoinen
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LIESIKUVUT

Liesituulettimet

Air -mallistoon kuuluu myds liesituulettimia. Liesituulettimet sisaltavat aina oman
puhaltimen. Air -liesituulettimiin saa lisdvarusteena myos aktiivihiilisuodattimen,
jos poistoilman ulospuhaltaminen ei ole mahdollista.

Pestava rasvasuodatin
@ Metallinen konepesun
kestava rasvasuodatin.

) @ _ LED-valot
Ekologiset ja pitkaikaiset

— LED-valot.

¥ % Helppo ratkaisu
<>%/é Vanhaan keittiotn

++ parempi ilmanlaatu
aktiivihiilisuodattimella

< Aktiivihiilisuodatus
d @ ) Liesituulettimiin on
> lisdvarusteena saatavilla

aktiivihiilisuodattimet

\l/

0 @ F L

Kiinte& rakenne
Metallirakenteinen ja
pitkaikainen tuote.

Nopea asentaa
Helppo ja nopea
asentaa.

Pistotulppaliitanta
Turvallinen ja nopea liitin
kaikissa kuvuissa.

Helppokayttdinen
Selkeé ohjainpaneeli



Eva kupu

saadettavalla asennuskorkeudellal
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Ava liesituuletin

Ulosvedettava kaapistoon integroitava liesituuletin. Liesituulettimessa on kapasitiiviset kytkimet
integroituna etupaneeliin. Omalla puhaltimella varustettu malli, jossa on pistotulppaliitanta.

2 x LED-valot, 3400 K
Hormiliitannan koko 1 x@ mm
Minimi/maksimi imuteh@2/500 (m?3/h)
Aanitasot: min 48 dB / max 50 dB

85 W:n moottori

Energialuokka D
Saatavana aktiivihiilisuodattimella

Ava-CB61w 20 000 007 7916004 600 Valkoinen
Ava-CB61b 20 000 008 7916005 600 Musta
Aktiivihiilisuodatin Ava-CB61s, Ava-CB61w 40 000 032 7916070
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Rosa liesituuletin

Ulosvedettava kaapistoon integroitava liesituuletin. Liesituulettimen rungossa on

séhkoinen kytkin. Omalla puhaltimella varustettu malli, jossa on pistotulppaliitanta.

2 x LED-valot, 3400 K
Leveys 500 ja 600 mm
Hormiliitannan koko 1 x 120 mm

Minimi/maksimi imuteho: 135-141 / 190-198 ()

Aanitasot: min 48 dB / max 50 dB
90 W:n moottori
Energialuokka D
Saatavana aktiivihiilisuodattimella

Rosa-SC51w 20 000 003 7916000
Rosa-SC6lw 20 000 004 7916001

Rosa-SC51s 20 000 005 7916002
Rosa-SC61s 20 000 006 7916003

Aktiivihiilisuodatin Rosa-SC61s,
Rosa-SC61w, Rosa-SC51s, Rosa-SC51w

500
600

500

600

40 000 033

Valkoinen
Valkoinen
RST
RST

7916071
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lda liesituuletin

Vapaasti sijoitettava seindmalli. Liesituulettimessa on kapasitiiviset kytkimet integroituna
etupaneeliin. Omalla puhaltimella varustettu malli, jossa on pistotulppaliitanta.

2 x LED-valot, 3400 K

Leveys 600 ja 900 mm

Liesikuvun ajastin 10—-90 min.
Hormiliitannan koko 1 x 150 mm
Minimi/maksimi imuteho 275/500 (#n)
Aanitasot: min 50-52 dB / max 63-66 dB
250 W:n moottori

Energialuokka C

Saatavana aktiivihiilisuodattimella

s

1Sk

min. 150

max. 460
min. 150
max. 460

490
40

490

min. 680 - max. 1000
min. 690 - max. 1000

o
05 ‘.)Q’% g
Ida-CC6ls 20 000 009 7916006 600 Musta/rst
Ida-CC9ls 20 000 010 7916007 900 Musta/rst
Aktiivihiilisuodatin lda-CC61s 40 000 031 7916069
Aktiivihiilisuodatin Eva-CD91s, Ida-CC91s 40 000 030 7916068



Eva liesituuletin

Vapaasti sijoitettava saarekemalli, jonka asennuskorkeus on saadettavissa.
Liesituulettimessa on kapasitiiviset kytkimet integroituna etupaneeliin.
Omalla puhaltimella varustettu malli, jossa on pistotulppaliitanta.

4 x LED-valot, 3400 K

Liesikuvun ajastin 10—-90 min.
Hormiliitannan koko 1 x 150 mm
Minimi/maksimi imuteho 320/530 (i#n)
Aénitasot: min 52 dB / max 66 dB
275 W:n moottori

Energialuokka B

Kanavasuoja sisaltyy toimitukseen
Saatavana aktiivihiilisuodattimella

800 - 950

Eva-CD91s 20 000 o1 7916008 900 Musta/RST

Aktiivihiilisuodatin Eva-CD91s, lda-CC91s 40 000 030 7916068
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Sara liesituuletin

Vapaasti sijoitettava saarekemallinen liesituuletin. Antrasiitin varinen kuori, jossa
elektroninen soft touch -ohjaus. Konepestava rasvasuodatin. Pistotulppaliitanta.

LED-valot, 3400 K

Liesikuvun ajastin 10—-90 min.
Hormiliitannan koko 1 x 120 mm
Minimi/maksimi imuteho 278/510 (i#hn)
Aanitasot: min 52 dB / max 62 dB
250 W:n moottori

Energialuokka B

Saatavana aktiivihiilisuodattimella

Sara-EAQla 20 000 012 7916009

Aktiivihiilisuodatin Sara-EAOla

min. 900 — max. 1200

min. 260
max. 560

640

Antrasiitti

40 000 029 7916067



Jade liesituuletin

Kattoon asennettava saarekemallinen liesituuletin. Ohjattavuus kaukosaatimella
tai kuvusta kapasitiivisella ohjaimella. Konepestavat rasvasuodattimet.
Nelja eri imutehoa.

4 x LED-valot, 3400 K

Liesikuvun ajastin 10—-90 min.

Hormiliitann&n koko 1 x 150 mm

Minimi/maksimi imuteho 260/585 (i#hn)

Aanitasot: min 52 dB / max 62 dB

250 W:n moottori

Energialuokka C

Kaukosaadin sisaltyy toimitukseen

Saatavana aktiivihiilisuodattimella

Puhallinysikkd voidaan sijoittaa myds kauemmas kanavistoon.

Jade-EBO1w 20 000 013 7916010 Valkoinen

Aktiivihiilisuodatin Jade-EBO1w 40 000 028 7916066
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Lisavarusteet

Kanavapatterit

CWHK-sarjan vesijaahdytteisia pyoreita kanavalammittimid kaytetaan jaahdyttamaan
ilmastointijarjestelmassa kiertavaa ilmaa. CWK-mallia voidaan kayttdd myos yksindan
yksittaisten huoneiden tai alueiden jaahdyttamiseen.

255 9 25 50 13,4 2 0,05 2,5

255 9 30 45 141 19 0,07 5,8

390 16 25 50 14,2 17 0,07 4,7

390 17 30 45 15,5 2,5 0,10 10,3

555 29 25 50 151 21 0,08 74

555 30 30 45 16,8 3,2 0,13 16,1

360 7 25 50 131 17 0,07 28

360 8 30 45 13,6 2,7 0,11 54

630 17 25 50 14,1 2,7 0,11 5,3

630 18 30 45 15,4 41 0,16 11,5

900 29 25 50 15,0 3,5 0,14 8,4

900 31 30 45 16,8 53 0,21 17,8
CWK 125-3-25 125 326 255 10 175 35 280 350 0,41 6 kg
CWK 160-3-2,5 160 326 255 10 175 40 280 360 0,41 6 kg
CWK 200-3-2,5 200 411 330 22 250 40 280 360 0,71 9 kg
CWK 250-3-2,5 250 486 405 22 325 40 280 360 111 l1kg
CWK 315-3-2,5 315 560 504 22 400 40 280 360 1,61 15 kg

40 000 044
40 000 045
40 000 046
40 000 047
40 000 091

7916073
7916074
7916075



Santeri-saatopelt

Asennettu ja sdadetty kompensointiyksikko tasapainottaa yleispoiston ja liesikuvun tehostuksen aikaisen

alipaineen. Alipaineen tasaus tapahtuu siten, ettd kompensointiyksikkd saa tiedon liesikuvulta kun
liesikuvun tehostuslappa on avattu, jolloin se lisda vastaavan maaran tuloilmavirtaa huoneistoon.

Liesikuvun lappa suljettu:

0ls
Saatopeltiyksikdon avulla voidaan tasapainottaa e —
ilmanvaihtoa. Esimerkiksi kerrostalossa liesikuvun 3 L,
tehostuksen aiheuttama alipaine voidaan WG
kompensoida lisaamalla tuloilmavirtaa.
Tarkeaa! Varmista huolto- ja saatomahdollisuus.
Huomioi puhdistusluukut tarvittaessa!

Liesikuvun yleispoisto (perusilmavirta):
-81/s
_ — e ——
I\ o/ J\o
) ) EH
B

—_—

Liesikuvun lappa auki:

JN /] +J\o
()\ + Lki @?,\ + J()t

Santeri-125-LM24A 40000058 8417700 125 260 125 80 Kompensointitoimilaite 24V  Suvi, Idaja Eva
Santeri-125-TF/LF 24* 40000059 8417701 125 260 160 80 Jousipalautteinen toimilai4 V  Suvi, Ida & Eva
Santeri-125-LM230A 40000060 8417702 125 260 125 80 Kompensointitoimilaite 230V Pia
Santeri-125-TF/LF 230* 40000061 8417703 125 260 160 80 Jousipalautteinen toimilaite 230V Pia

Haluttaessa pelti 16ytyy myos kokoluokassa 160 mm (toimitusmyynti).
* Toimilaite pellin kokoluokan mukaan
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