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Johdanto  

Tämä käyttöohje sisältää laitteen tekniset tiedot, käyttö -, toiminta - sekä asennus- ja huolto -

ohjeet. Käyttöohje koskee tulo - ja poistoilmanvaihtokoneita Airsec 70V ja Airsec 70H. Lue 

käyttöohjeet huolellisesti ennen ilmanvaihtokoneen käyttöönottoa . 
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Käyttökohteet  

Airsec 70:n tehtävänä on poistaa sisäilmasta epäpuhtauksia ja samalla huolehtia puhtaan kor- 

vausilman saannista sekä toimia rakennuksissa ja muissa tiloissa osana energiansäästöä. Laite 

on tarkoitettu jatkuvaan kontrolloituun ilmanvaihtoon asunnoissa, toimistoissa, hotelleissa, 

kahviloissa, kokoushuoneissa, autotalleissa, piharakennuksissa, varastoissa ja muissa tiloissa. 

Poistoilman lämpö hyödynnetään tuloilman lämmittämi seen. Laite on käyttövalmis ja sen 

käyttöä tulee valvoa. 

Laite on suunniteltu asennettavaksi kattoon tai seinälle. 

Laite on kytkettävä sähköverkkoon. Laitetta ei saa sijoittaa samaan tilaan leimahtavien tai rä- 

jähtävien aineiden, haihtuvien kemikaalien, karkean pölyn, noki- tai öljypartikkeleiden, tah- 

meiden ainesosien tai kuitumaisten materiaalien tai muun haitallisen aineen kanssa. 

 

Pakkauksen sisältö  

¶ Airsec 70 V tai 70 H ilmanvaihtokone 1 kpl 

¶ Käyttöohje   1 kpl 

¶ Tyristorisäädin   1 kpl 

¶ Kannattimet kattoon asennukseen 4 kpl 

¶ Kondenssivesiputki  1 kpl 

Tekniset tiedot  

Laite on tarkoitettu toimimaan sisätiloissa, jonka lämpötila vaihtelee + 1ĚC ð + 40ĚC välillä ja 

jonka suhteellinen kosteus on korkeintaan 80 %.  

 

Laitteen suojaus kiintoaineelta ja nesteiltä:  

¶ moottoreille IP 44 -luokan suojaus (suojattu yli 1,0 mm kokoisilta partikkeleilta ja rois- 

kevedeltä) 

¶ IV-kanaviin kytketyn laitteen ulkokuorelle IP 22 -luokan suojaus 

Laitteen perustiedot ja mitat, kotelon tiedot ja tekniset tiedot on esitetty taulukossa 1 . Koska 

laitteita kehitetään jatkuvasti, malli saattaa poiketa hieman käyttöohjeessa esitetyistä. 
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Taulukko 1: Laitteen tekniset tiedot  

Malli  AIRSEC 70 V/H  

LVI-numero 70 H 7922517  

LVI-numero 70 V 7922518  

Jännite, 50 Hz  1~230 V 

Teho 148 W 

Virta  0,78 A 

Maksimi poistoilmavirta  67 l/s, 50 Pa 

Maksimi tulo ilmavirta  65 l/s, 50 Pa 

Pyörimisnopeus  2500 min-1 

Melutaso 3 m  28-47 dBa 

Käyttölämpötila -alue -25 ð +40 ĚC 

Kotelon materiaali  Teräs 

Eristeen materiaali  mineraalivilla 

Eristeen paksuus  20 mm 

Suodatin  

Poisto ilma  G4 

Tulo ilma  G4 ja F7 

Kanavalähdöt  4 x 125 mm 

Lämmöntalteenottokennon hyötysuhde  85 % 

Lämmön talteenottokennon  tyyppi  ristivirta 

Lämmöntalteenottokennon materiaali  alumiini 

Paino (kg)  26 
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Laitteen mitat  

AIRSEC 70V      AIRSEC 70H 

  

 

 

 

 

 

Kuva 1: Laitteiden mitat  (mm) 

Turvallisuusvaatimukset  

Laitetta asennettaessa ja käytettäessä on otettava huomioon sekä käyttöohjeessa annetut turvallisuus-

vaatimukset että yleiset rakennuksille ja sähkölaitteiden käytölle annetut turvallisuus- ohjeet ja -stan-

dardit. Maadoita laite ennen käyttöä! Ennen kuin kytket laitteen sähköverkkoon, varmista, ettei laite 

ole näkyvästi vioittunut eikä sen sisällä ole vieraita tai irtonaisia osia, jotka voivat vahingoittaa siipipyö-

riä. 

 

 

 

 

Malli  A A1 B B1 C C1 

 AIRSEC 70 V 139  - 186  - 43  - 

 AIRSEC 70 H - 139  - 186  - 43  

 

Huom! Asennus -, huolto -, liitäntä - ja korjaustöiden tekeminen on sallittua vasta, kun laite 

on kytketty pois sähköverkosta.  

Huom ! Älä käytä laitetta annettujen käyttölämpötilojen ulkopuolella tai käyttäen syövyttä-

viä ja räjähtäviä aineita. Älä liitä pyykinkuivaajaa tms. laitetta ilmanvaihtojärjestelmiin. Älä 

käytä laitetta pölyisissä olosuhteissa.  



 

6 

Laite täytyy kytkeä irti  

sähkövirrasta minkä  

tahansa asennus- tai  

korjaustoimeenpiteen  

ajaksi. 

 

Laitetta ei saa käyttää  

käyttöohjeessa mainitun  

käyttölämpötilan ulko - 

puolella. 

 

 

Asentaessasi laitetta seuraa  

sähkötyökaluille annettuja  

turvallisuusohjeita. 

 

 

Älä muuta itse sähköjohdon  

pituutta. Älä taivuta  

johtoa ja vältä sen  

vioittumista.  

 

 

Älä koske laitteen säätimiin  

tai suorita laitteen huoltoa 

märin käsin.  

   

Käytä laitetta vain siihen,  

mihin se on tarkoitettu.  

Älä kytke kuivausrumpua 

tai muita vastaavia laitteita   

ilmanvaihtojärjestelmään. 

 

Älä laita koneen päälle 

mitään painavia tai  

ylimääräisiä esineitä. 

Älä pese laitetta ve-

dellä. Suojele laitteen 

osia niin, ettei niihin 

pääse vettä. 

 

 

Älä laita koneen päälle 

mitään vesiastiaa 

esim. kukkamaljakkoa. 

 

 

Irrota laite virtaläh-

teestä ennen huoltoa. 

Laite täytyy maadoit-
taa! 

 

 

 

 

Älä käytä viallisia tar-
vikkeita tai johtimia 
laitteen kytkemiseen. 

 

 

 

 

Ota laite pakkauksesta 
varovasti. 

 

 

 

Älä sijoita  
lämmityslaitetta tms. 
laitteen johdon 
välittömään läheisyy-
teen. 
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Älä anna lasten käyttää 

laitetta. 

 

 

 

Pidä palavat kaasut ja  

helposti syttyvät tuotteet  

pois laitteen läheltä. 

 

 

Jos laitteesta kuuluu  

epätavallisia ääniä ja  

siitä tulee savua, 

irrota laite virtalähteestä 

ja ota yhteyttä valmistajaan. 

 

 

Älä tuki ilmanvaihtokanavaa, 

kun laite on päällä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Älä laita mitään esi-

neitä 

virtajohdon päälle. 

 

 

 

Älä avaa luukkua, 

kun pistoke on sei-

nässä. 

 

 

 

 

Tarkista ajoittain 

kiinnikkeet. 

 

 

 

Älä laita lähelle avo-

tulta tai kynttilöitä.  
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Laitteen toimintaperiaate ja rakenne  

Laitteen toimintaperiaate ja rakenne esitetään kuvissa 2 ja 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2: Airsec 70 V ja 70 H toimintaperiaate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3: Airsec 70 V ja 70 H rakenne 
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Huoneesta tuleva lämmin ja tunkkainen poistoilma johdetaan kanavia pitkin laitteeseen, puhdistetaan 

poistoilmasuodattimen avulla, johdetaan lämmöntalteenottokennon läpi ja puhalletaan lopulta ulos 

poistoilmapuhaltimen avulla. Raitis ilma johdetaan ulkoa tuloilmapuhaltimella laitteeseen, josta se joh-

detaan tuloilmansuodattimeen. Tämän jälkeen puhdistettu ilma virtaa lämmöntalteenottokennon läpi 

ja johdetaan huoneeseen kanavia pitkin. Lämpimän poistoilman lämpöenergia siirretään lämmittä-

mään raikasta ja puhdasta tuloilmaa. Lämmön talteenotto vähentää lämpövuotoja, energiantarvetta ja 

käyttökustannuksia kylminä vuodenaikoina. Laitteessa on helposti avattava huoltoluukku huolto- ja 

ylläpitotoimenpiteitä varten. 

 

 

Jäätymisenesto  

 

Laite on varustettu jäätymisenestotermostaatilla. Termostaatti on asennettu jäteilmakanavaan läm-

möntalteenottokennon alapuolelle. Jäteilman laskiessa alle +3 asteen tuloilmapuhallin sammuu ja 

lämmöntalteenottokenno lämpenee poistoilman lämmöllä. Termostaattia säädetään käsin kääntämällä 

säätönuppia haluttuun lämpötilaan. Raja-arvo asetetaan riippuen laitteen käyttöympäristöstä. Suosi-

teltava arvo on +3ĚC (tehdasasetus). Kierrª sªªtºnuppia sªªtªessäsi arvoa.  

  

Asennus 

Ennen asennusta tarkista laitteen tekniset tiedot ja paino sekä varmista rakenteen kantavuus. Varmista 

asennuspaikan runkotolpat jne. ja asenna kiinnikkeet. Jos laitetta ei asenneta riittä- vän tukevasti, se 

voi tuottaa epänormaalia melua ja alkaa resonoida tai laitteen runko voi vääntyä. Laitetta asennetta-

essa jätetään huolto- ja ylläpitotoimenpiteille tarpeeksi tilaa. Paras teho saavutetaan, kun laite asenne-

taan siten, että siihen liitettävät kanavat kulkevat suoraan (ilman mutkia) 1 m matkalla ennen ja jäl-

keen. Laitteen puhaltimia suojaamaan on asennettava ulkoilmasäleiköt roskien tai muiden vahingoitta-

vien esineiden pääsyn estämiseksi puhaltimiin. Laite on asennettava vaakatasoon. Laitteen voi asentaa 

joko seinään, lattiaan tai kattoon asennukseen tarkoitetuilla kiinnikkeillä. 
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1. Huoltotoimenpiteiden vaatima minimietäisyys  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Asenna kiinnikkeet seinään tai kattoon. Valitse kiinnikkeet materiaalin ja laitteen painon mu-

kaan. 

 

 

 

       

 

 

3. Asenna laite kiinnikkeisiin. Kiristä kiinnityskannattimien ruuvit. 
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Laitteen asennus  lattiaan  

 

Asenna laite esiasennetuille lattiatuille, joiden korkeus on vähintään 150 mm, jotta varmistetaan riit-

tävä pääsy viemäriputkiliitäntään ja kondenssivesijärjestelmän asennukseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kätisyyden vaihto  

Asennettaessa varmista, että huoltoluukku tulee oikealle puolelle.  

 

 

     

 

 

 

 

 

1. Avaa huoltoluukku ja poista salvat. Irrota rajakytkin ja poista se pidikkeen aukosta. 

 

 

 

 

 

 






















