
TERASSIKIVI 

koko (p x l x k)    kpl/lava  kpl/m2  m2/lava  lavan paino  tehdas  

210 x 140 x 50 mm   400 kpl  34 kpl  11,76 m2  1350 kg   S

PATINOITU TERASSIKIVI *säkissä

koko (p x l x k)    kpl/säkki  kpl/m2  m2/säkki  säkin paino  tehdas  

210 x 140 x 50 mm   400 kpl  34 kpl  11,76 m2  1350 kg   S 

 

MUUT PÄÄLLYSTEKIVET

Betonilaatta Oy:n päällystekivillä saadaan yksilöllisiä, talon väritykseen ja ympäröivään kasvillisuuteen sointuvia ko-
konaisuuksia. Eri väri- ja mallivaihtoehdoilla luodaan viihtyisä pihakokonaisuus. Päällystekivet soveltuvat niin pihoille, 
toreille, kävelykaduille kuin autoteillekin. Raskaan liikenteen alueilla käytetään korkeudeltaan 80 mm päällystekiviä. 

Huom. Kaikki sileät päällystekivet voidaan valmistaa tilauksesta myös hienopestyllä pinnalla.

Koot ilmaistu pituus (p) x leveys (l) x korkeus (k) 

PIENI SAUVAKIVI, harmaa ja SILEÄ MUURI, grafiitti
Ympäristöpalkittu Hovikartano



UNI-KIVI

koko (p x l x k)    kpl/lava  kpl/m2  m2/lava  lavan paino  tehdas  

225 x 112,5 x 60 mm  400 kpl  39 kpl  10,30 m2  1350 kg   S 

225 x 112,5 x 80 mm  240 kpl  39 kpl  6,16 m2  1150 kg   S  

PIENI SAUVAKIVI 

koko (p x l x k)    kpl/lava  kpl/m2  m2/lava  lavan paino  tehdas  

208 x 68 x 80 mm    504 kpl  68 kpl  7,4 m2  1330 kg   S

TORIKIVI 

koko (p x l x k)    kpl/lava  kpl/m2  m2/lava  lavan paino  tehdas  

196 x 98 x 60 mm    480 kpl  52 kpl  9,2 m2  1250 kg   S 

TORIKIVI, grafiitti, harmaa, hiekanruskea
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