
PORRASMALLEJA

Porraskivillä saa rakennettua pihalle helposti tukevat ja tyylikkäät portaat. Askelman pinnat ovat sileitä ja näkyvissä 
reunoissa on pieni viiste. Porraskiven askelkorkeus on 130 mm.

PORRASKIVI 

koko (p x s x k)   kpl/lava  kg/kpl lavan paino tehdas

800 x 400 x 130 mm   10 kpl    100 kg    1000 kg S  

400 x 400 x 130 mm   20 kpl    50 kg    1000 kg S

PORRASLANKKU 

koko (p x s x k)   kpl/lava  kg/kpl lavan paino tehdas

1200 x 300 x 100 mm  16 kpl    83 kg    1320 kg S  

600 x 300 x 100 mm   32 kpl    41,5 kg    1320 kg S

LANKKULAATTAPORTAATPorrasvaihtoehto patinoiduista kivistä

PORRASKIVI 800 x 400 x 130 mm, grafiitti
PORRASKIVI 400 x 400 x 130 mm, grafiitti



GRANIITTIPORTAAT

      47
PORRASKIVI, grafiitti

PORRASKIVI 800 x 400 x 130 mm, grafiitti
PORRASKIVI 400 x 400 x 130 mm, grafiitti 
ANTIIKKI-KIVIMUURI 300 x 150 x 120 mm, grafiitti
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