
1  Alakaapissa on oltava yhtenäinen taustalevy, jotta takaisin  
  virtaava kiertoilma ei pääse edessä olevaan kaappitilaan. 
 Suosittelemme ohuen taustalevyn korvaamista paksum-  
 malla, esim. 16 mm.

2  Taustalevyyn tehdään aukko tuotteen mukana toimite- 
 tulla sabluunalla. 

3 Kaapin taustalevyn ja seinän (tai takana olevan kalusteen)  
  väliin jätetään min. 25 mm tila ilmankiertoa varten. Siirrä   
 taustalevy sekä huomioi myös kalusteen pohjalevyn työstö  
 tarvittaessa.

4  Kalusteiden tiellä olevat sidelistat poistetaan. Uusi vahvem- 
  pi taustalevy tukee kalustetta.

5 Varmista, että laitteen alakansi voidaan avata ja induktio-  
 tason tuuletus on riittävä. Laitteen tilantarve korkeudessa   
 on vain 199 mm, eikä alapuolella ei tarvita välipohjaa. 

6  Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa. Huomioi   
 laitteen tilantarve, esim. laatikon takasarjan korkeus.

7  Sokkelialueella min. 500 cm2 aukot ilmankiertoa varten.     

8 Verkkoliitäntärasia sijaitsee laitteen alaosassa vasemmalla   
 edessä. 

9 Syvyydestä säädettävä aktiivihiilisuodattimen kotelo.

Huom! Huomioithan kalusterunkoon upotetun sormilistan vaa-
timan lisätilan tason syvyydessä.

Bora Pure -asennusohjeesta saat yksityiskohtaisemmat asen-
tamiseen liittyvät tiedot, katso www.savo.fi 

2 Taustalevyn työstö oikeaan yläreunaan aktiivi-
 hiilisuodatinkotelolle. Katso sabluunasta tarkka 
 ohje. Huom! Piirros, leikkaus takaa.
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PURA/PURU

Vähimmäisasennusmitat
BORA Pure

Kanavaliitosmitat
BORA Pure

Kanavaliitosmitat PURA  
BORA Ecotube -kanavaliitoksella

Kanavaliitosmitat PURU 
Kaappitilan takaosan paluuilman aukolle
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Asennuspiirustukset
BORA Pure

Asennuspiirustus PURA, 
tason syvyys min. 600 mm:

Asennuspiirustus PURU:

Asennuspiirustus PURA, 
tason syvyys min. 700 mm:

Jotta�poistoteho�olisi�optimaalinen,�ilman�kierrätystä�varten�on�
toteutettava�vähintään�500�cm²:n�suuruinen�paluuilman�aukko.
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2 Laitteen mukana toimitetaan sabluuna taustalevyn työstöön. 

BORA Pure PURU – huoneilmaan palauttava malli (86253)
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BO RA - I L MANVA I H TO J Ä R J E S T E LMÄ

Tekniset tiedot
Syöttöjännite 380–415 V 2N/3N
Syöttöjännite 220–240 V
Taajuus 50/60 Hz
Tehonkulutus enintään 7,6 kW
Sulakesuojaus/verkkoliitäntä 3 x 16 A
Sulakesuojaus/verkkoliitäntä 2 x 16 A
Sulakesuojaus/verkkoliitäntä 1 x 32 A
Mitat (L x S x K) 760 x 515 x 199 mm
Pintamateriaali SCHOTT CERAN®

Huoltoväli enint. 150 h / 1 vuosi
Tehotasot 1–9, P
Takimmaisen keittoalueen koko Ø 175 mm
Etummaisen keittoalueen mitat Ø 210 mm
Etummaisen keittoalueen teho 2 300 W
Takimmaisen keittoalueen teho 1 400 W
Etummaisessa keittoalueessa tehoasetus 3 000 W
Takimmaisessa keittoalueessa tehoasetus 2 100 W
Suodatinaine Aktiivihiili ja ioninvaihdin
Materiaali Suodatinpaneeli ja hienosuodatin

Tuoteselite
●● Intuitiivinen sControl-säädinalue
●● eSwap
●● Tehokas hajunpoisto
●● Erittäin hiljainen
●● Helppo puhdistus
●● Integroitu rasvan keräysallas
●● Erikoissuuri keittoalue 4 24
●● Maksimaalinen säilytystila
●● Höyrynpoiston automaattinen ohjaus
●● Demotila

Toimitussisältö
●● Induktiokeittotaso ja integroitu keittotason höyrynpoisto – kiertoilma PURU
●● Höyrynpoistoritilä
●● rasvasuodatin ruostumatonta terästä
●● aktiivihiilisuodatin
●● toiminta- ja asennusohjeet
●● poraussabluuna
●● Kiinnittimet
●● Tiivistenauha
●● Korkeussäätölevysarja
●● Sähköliitäntäkotelon kansi
●● Sähköliitännän asennustarvikkeet
●● Lasikeraamisen tason kaavin

Tarvikkeet
●● Aktiivihiilisuodatin PUAKF
●● Rasvasuodatin ruostumatonta terästä PUEF
●● Musta höyrynpoistoritilä PUED
●● Ruusukultainen höyrynpoistoritilä PUEDG
●● Punainen höyrynpoistoritilä PUEDR
●● Jadenvihreä höyrynpoistoritilä PUEDJ
●● Oranssi höyrynpoistoritilä PUEDO
●● Sininen höyrynpoistoritilä PUEDB
●● Tiivisteteippi UDB25
●● Keittotason kehys BKR760
●● Ilmanpuhdistusyksikkö, teleskooppiosa PULBTA

Tuote- ja suunnitteluohjeet
●● Ei sisällä liitäntäjohtoa
●● Verkkoliitäntärasia edessä
●● Ilmanpuhdistusyksikön teleskooppiosa (ulosvedettävä osa enintään 80 mm) 
kaapin takaseinään liittämistä varten

●● Keittotason erikoissyvien alakaappien yhteydessä ilmanpuhdistusyksikön 
teleskooppiosaa voi pidentää ylimääräisellä PULBTA-teleskooppiosalla 105 mm 
(saatavana lisätarvikkeena)

●● Huolehdi riittävästä keittotason alapuolisesta tuuletuksesta
●● Asennustapa: uppoasennus tai pinta-asennus
●● Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa huoltoa ja puhdistusta varten
●● Huomaa, että induktiokeittotasoilla on käytettävä induktiolle soveltuvia 
keittoastioita

●● Pure- keittotason höyrynpoistojärjestelmä on yhdistettävissä kaikkiin BORA-
pistorasioihin

●● Ei yhteensopivuutta BORA-yleistuuletinten kanssa

PURU
BORA Pure PURU -induktiokeittotaso integroidulla liesituulettimella (huonetilaan palauttava)

BO RA  P U R E
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PURA/PURU

Vähimmäisasennusmitat
BORA Pure

Kanavaliitosmitat
BORA Pure

Kanavaliitosmitat PURA  
BORA Ecotube -kanavaliitoksella

Kanavaliitosmitat PURU 
Kaappitilan takaosan paluuilman aukolle

Tarvittavan ilmankierron turvaamiseksi sokkelitilaan voidaan 
asentaa joko

• 2 kpl ilmankiertoritilöitä tai 
• sokkelin yläreunaa voidaan madaltaa 10 mm 
 5 metrin matkalta tai
• voidaan tehdä ritilän ja sokkelimadalluksen 
 yhdistelmä. 

Ilmankierrolle tarvitaan vähintään 500 cm2. 
Ilmankiertoritilöitä ei kannata asentaa 
kokkaajan jalkojen kohdalle: 
BORAn puhallusteho on 
suuri ja veto voi 
tuntua jaloissa.

Ilmanpoisto sokkelista 

RitiläsokkeliSokkelimadallus



BORA PURE työtason aukkomitoitus

Tärkeitä suunnitteluohjeita:
• Kaikki mitat etulevyn etureunasta.
• Aukkomittojen toleranssi +/- 2 mm.
• Noudata työtasovalmistajan ohjeita ja tietoja työtason sopivuudesta käyttötarkoitukseen. 
 Työtasoaukot on esim. tarvittaessa suojattava kosteudelta sopivalla tavalla.
• Asennettavien laitteiden ympärille on jäätävä 2 mm tilaa.
• Varmista, että työtason leikkauspinnat tiivistetään asianmukaisesti.   
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Aukon mitat
BORA Pure (PURA/PURU)

Uppoasennus

Tärkeitä suunnitteluohjeita:
●● Kaikki�mitat�etulevyn�etureunasta.
●● Aukkomittojen�toleranssi�+/- �2�mm.
●● Noudata�työtasovalmistajan�tietoja�työtason�sopivuudesta�käyttötarkoitukseen.�Työtasoaukot�on�esim.�tarvittaessa�suojattava�kosteudelta�sopivalla�tavalla.�
●● Asennettavien�laitteiden�ympärille�on�jäätävä�2 mm�tilaa.

Pinta-asennus (keittotasokehyksen kanssa tai ilman)
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BORA Pure (PURA/PURU)

Uppoasennus
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●● Noudata�työtasovalmistajan�tietoja�työtason�sopivuudesta�käyttötarkoitukseen.�Työtasoaukot�on�esim.�tarvittaessa�suojattava�kosteudelta�sopivalla�tavalla.�
●● Asennettavien�laitteiden�ympärille�on�jäätävä�2 mm�tilaa.

Pinta-asennus (keittotasokehyksen kanssa tai ilman)

1800210_111-115_Pure_Energie_Ausschnitt_Einbau.indd   112 22.02.19   09:06

Huullosasennus Pinta-asennus (keittotasokehyksen kanssa tai ilman)


