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@ 1. YLEISTA

Valaisin on suunnitteltu asennettavaksi kattoon. Voidaan asentaa myds seindlle vahintdin 1,7 m korkeuteen.
Valaisin syttyy automaattisesti, kun valvonta-alueella on lampdéa lahettava liikkkuva kohde kuten ihminen.

Asennuspaikkaa valittaessa on otettava huomioon mahdolliset toimintaan vaikuttavat hairiot, joita voivat
aiheuttaa esim. ldhelld olevat ilmanvaihtoluukut, ldamp&puhaltimet, heijastavat lasi- ja seindpinnat tai lilan
lahelld olevat suoraan PIR - tunnistimeen nakyvat valaisimet.Hairiota ylimaaraisend syttymisena voi aiheuttaa
my®ds auringonvalo, joka tulee yhtakkia esiin tunnistimen havaintoalueelle pilviselld ilmalla.

VALAISIMEN SAA ASENTAA VAIN RIITTAVAN AMMATTITAIDON OMAAVA HENKILO.

KAYTA VAIN VALAISIMEEN MERKITTYA LAMPPUTYYPPIA JA - TEHOA. ALA KYTKE PIR:N OHJAAMAKSI
SUUREMPAA ULKOPUOLISTA KUORMAA KUIN VALAISIMEEN ON SALLITTU.

KYTKE VIRTA POIS PAALTA ENNEN ASENNUSTA TAI HUOLTOA.

TAMA ASENNUSOHJE ON SAILYTETTAVA JA SEN ON OLTAVA KAYTETTAVISSA ASENNUKSESSA JA
HUOLLOSSA TULEVAISUUDESSAKIN.

Sallittu ulkopuolinen kuormitus: max. 400VA valaisinkuormaa.
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AVD/AVR...6D malleissa on asetettu minimitaso (1 - 10%), joka on jatkuvasti paalla, kun PIR tunnistin ei ole
reagoinut. Valoteho muuttuu 100%:ksi kun PIR tunnistin reagoi.

2. KYTKENTA, kts kuva 1

Vaihejohdin kytketdan liittimeen L ja nollajohdin liittimeen N seka suojajohdin (kelta-vihredraitainen)
liittimeen @ . Ulkopuolinen kuorma kytketdan liittimien X7 , @ ja N valille, katso kuva 1 a.

Valaisimen PIR - tunnistin voidaan ohittaa kytkimelld. Valo saadaan silloin palamaan my®ds jatkuvasti. Kytkin
kytketdan liittimien Lja \/ vilille, kts kuva 1 b. Valaisimet voidaan kytkea rinnan keskenaan.

o/ AEja ). 6D:

Kytkennat kuten edelld, mutta lisaksi 9W TC-E tai 18W TC-L lampuille on oma kytkentaliitin. Lampun vaihe-
johdin voidaan kytkea eri vaiheeseen tai samaan vaiheeseen 18W TC-L lamppujen kanssa seka kytkimen
taakse tai jatkuvaan sy6ttoon, kts kuva 1c.

ERISTYSVASTUSTA MITATTAESSA JANNITE KYTKETAAN POIS VERKOSTA. NOLLAJOHDIN JA
VAIHEJOHDIN YHDISTETAAN SEKA MITATAAN NAIDEN YHDISTELMAN JA MAAJOHTIMEN VALINEN
RESISTANSSI. SUOJAMAAHDOITUS ON KYTKETTAVA AINA OIKEAN TOIMINNAN VARMISTAMISEKSI.

3.VALVONTA - ALUE

PIR - tunnistimen valvonta-alue on vaakatasossa 360° ja pystytasossa n. 135° kuvan 2 mukaisesti. Valvon-
taetdisyys riippuu valaisimen asennuskorkeudesta ja liikkkeen suunnasta.

Reagointi on herkimmilldan, kun liike tapahtuu poikittain valaisimeen ndhden, muttaa epaherkempi, kun
liike on kohtisuoraan valaisinta kohden. Valvontaetaisyys voi vaihdella ympariston lampétilasta johtuen.
Se voi vaihdella my&s, jos kupuun kiinnitetyn linssin ja valaisimessa olevan anturin valinen etdisyys on
muuttunut. Valvonta-aluetta voidaan rajoittaa haluttuun suuntaan peittdmalld osa linssistd mukana seu-
raavalla ldpindkymattomalla teipilla.

4. TOIMINTA

Syottéjannitteen kytkemisen ja sahkokatkon jalkeen PIR-tunnistin kdynnistyy n. 10 sekunnin kuluttua
itsetestauksen jalkeen. Kun PIR-tunnistin kdynnistymisen jalkeen havaitsee liikettd, kytkee se valaisimen
paalle mikali on riittdvan hamaraa (ks. LUX-saato). Valaisin sammuu, kun liike on loppunut ja TIME-poten-
tiometrilla sdddetty viiveaika on paattynyt.

PIR-tunnistimen vihred LED palaa himmeand, kun tunnistin on kayttévalmis ja tunnistin ei ole reagoinut.
Tunnistimen punainen LED palaa himmeéana, kun tunnistin on reagoinut. Syottéjannitteen kytkemisen
jalkeisessa itsetestauksessa tunnistimen havaittua virheen vilkuttaa tunnistin vuorotellen kirkasta ja him-
meda punaista ledia.

5.SAADOT

Ennen sdatdjen aloittamista irroitetaan valaisimen kupu. Sdddoét suoritetaan pienen ruuvimeisselin avulla
kiertden varovasti kyseistd potentiometria. Merkityt sadtdarvot ovat vain suuntaa-antavia, eivat tarkkoja,
katso kuva 3. Sdatojen asetteluarvot tehtaalla ovat TIME vaaka-asento (n. T minuutti), LUX keskiasento (n.
100 Ix) ja SENS vaaka-asento max. puolella.

SENS SENS-potentiometrilld voidaan saatda tunnistimen liikkeen havaitsemi-
sherkkyyttd. Samalla saattaa muuttua myos toiminta-alue.

TEST Kaannettdessa SENS-potentiometria siirtyy tunnistin testitilaan. Tama

‘ : testitila kestda 3 minuuttia viimeisimmasta SENS-potentiometrin kddntamisesta.

Testitilassa vilkkuvat vuorotellen punainen ja vihred ledi. Testitilassa voidaan tes-

tata toiminta-aluetta kavelemall, jolloin valot syttyvat liilkkeen vaikutuksesta aina

= n. 5 sekunnin ajaksi. Herkkyys testitilassa on SENS-potentiometrin osoittamalla

T tasolla. Valaisimen sammumisen jalkeen on odotettava n. 2 sekuntia ennen kuin
valaisin syttyy uudelleen.



LUX  PIR-tunnistin reagoi aina valaistuksen ollessa alhaisempi kuin potenti-
ometrilla maaritelty toimintavalaistustaso (LUX-taso). Kddnnettdessa LUX-poten-
tiometria niin, ettd himmea LED (punainen tai vihred) kirkastuu, tunnistin siirtyy
hamaryystason saatotilaan. Saatotilassa tunnistin sammuttaa valon pois paalta
‘ i ja valo ei syty n. 5 sekuntiin. Vallitsevaa valaistustasoa ilmaistaan ledien avulla.

o0 Haluttu taso voidaan hakea potentiometrilld kohdasta, jossa vihrea ja punainen
\QD/ LED vaihtuvat. LUX-asetusarvon ollessa ympariston valaistustasoa korkeampi
Lx palaa punainen LED kirkkaana ja alhaisempi palaa vihred LED kirkkaana.

Huomioi, ettd LUX-sddt6on vaikuttaa valon tulosuunta ja heijastuminen esim.
saatdjan paalldolevasta vaatetuksesta. LUX-tason sdatdalue on 1 Ix...aareton.

HUOM! Valaisinmalleissa ...6D ja .../... (= jatkuvasti palava lamppu) LUX - poten-
tiometri pidetdan MAX - asennossa (=aareton)!

‘ . TIME TIME-potentiometrilld voidaan saataa tunnistimen viimeisen havainnon
jalkeista valon paalldoloaikaa. Ajan saatoé 1 minuutti alkaa saatonuolen MIN-
O@ asennosta. Sdatdalue on 1 min...30 min.

TIME

6. HUOLTO JA VIANETSINTA

Mikali valaisimen toiminnassa ilmenee hairiota katkaistaan syottojannite hetkellisesti, minka jalkeen toiminta
tarkastetaan. Lisaksi varmistetaan, ettd lamput ovat luotettavasti pitimissaan. Mikali se ei auta, vaihdetaan
lamput. Tarkistetaan johtimien kiinnitys riviliittimella.

Vaihda lamppu aina jannitteettomana! Jos vaihto tapahtuu jannitteisena katkaise jannite ainakin 30
sekunniksi lampunvaihdon jdlkeen.

Mikéli PIR- tunnistin ei toimi verkkojannitteen olemassaolosta huolimatta, irroitetaan PIR - tunnistin jan-
nitteettdmana valaisimesta ja toimitetaan vaihdettavaksi.

7. PUHDISTUS

Linssi puhdistetaan tarvittaessa kostealla kankaalla. Linssid ei saa pyyhkia puhdistusaineilla, koska ne saat-
tavat vahingoittaa linssin pintaa.

8. TEKNISET TIEDOT

. Asennuskorkeus vahintaan 1,7 m.

. Sisaltaa passiivisen infrapunatunnistinyksikon (PIR).

. Nimellisjannite 220...240V, 50 / 60 Hz.

. Valvonta-alue: vaakatasossa 360° ja pystytasossa n.135°.

. Katkaisu tapahtuu 1..30 min liikkeen loppumisen jalkeen (TIME - asetus).

. Herkkyyden (toiminta-alueen) SENS, luxitason LUX (1 Ix...dareton) ja ajan TIME saato.
. ...6D, .../...4E ja .../...7E: LUX - asento maksimi (= dareton).

. ..4E: elektroninen liitantalaite, syttymisaika 1...2 sek.

. ...6D: himmennettava elektroninen liitdntélaite: valotaso 1 - 10% jatkuvasti paalla, kun PIR - tunnistin
reagoi valotaso muuttuu 100%:iin.

. Max. ulkopuolinen kuormitus: 400VA valaisinkuormaa.
. Toimintatilat: automaattitoiminta hamardssa, testitila ja lux - saatotila.

Tekninen tuki: +358 200 29009
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GWE) 1. ALLMANT

Armatur for tak installation, kan ocksa installeras pa vagg pa minst 1,7 m hojd. Armaturen tander automatiskt
belysningen nar ett varmt foremal, t.ex. en manniska eller en bil ror sig i detektorzonen. Vid val av installa-
tionsplats bor man beakta majliga faktorer som kan stora funktionen, sasom narbeldgna luftvéxlingsluckor,
varmeblasare, rorliga tradgrenar, reflekterande glas- och vaggytor eller armaturer beldgna sa nara att de
paverkar detektorenhetens funktion.

Stoérningar i form av ofrivilliga tdndningar kan ocksa uppsta av solljuset vid molnigt vdder, detta p.g.a. att
solljuset plotsligt traffar detektorn.

ARMATUREN FAR ENDAST INSTALLERAS AV PERSON MED TILLRACKLIG YRKES-SKICKLIGHET.

ANVAND ENDAST DEN LJUSKALLA OCH EFFEKT SOM AR MARKT PA ARMATUREN. KOPPLA INTE
STORRE YTTRE BELASTNING AN MARKSKYLTEN ANGER.

GOR KRETSEN STROMLOS FORE INSTALLATION ELLER SERVICE.

DENNA BRUKSANVISNING BOR UPPBEVARAS SA ATT DEN FINNS TILLGANGLIG VID INSTALLATION
OCH FRAMTIDA SERVICE.

Yttre belastning: max. 400VA armatur belastning.

AVD/AVR...6D modellerna har en férinstalld nollniva (1 - 10%) som ar kontinuerligt pakopplad da PIR
detektorn inte ar aktiverad. Ljusstyrkan blir 100% da PIR detektorn aktiveras.

2. KOPPLING, se fig 1

Koppla nolledaren till anslutningen markt N, fasledaren till anslutningen markt L och jordledaren (gul-grén
randig) till anslutningen méarkt © .
Koppla eventuell yttre belastning till anslutningarna 57 , @ och N, sefig.1a.

Armaturens detektorenhet kan forbikopplas med en yttre brytare. Belysningen lyser da kontinuerligt. Bry-
taren kopplas mellan anslutningarna L och \/ , se fig. 1b. Armaturerna kan kopplas parallellt sinsemellan.

.../...4E och.../...6D:
Kopplingen sdsom ovan, men ljuskallan 9W TC-E eller 18W TC-L har en egen kopplingsribba. Ljuskallans fas-

ledning kan kopplas till olika faser eller till samma fas tillsammans med ljuskallan 18W TC-L, efter brytare
eller med kontinuerlig strommatning, se fig. 1c.

VID ISOLATIONSMATNING KOPPLAS SPANNINGEN BORT. NOLL- OCH FASLEDAREN KOPPLAS IHOP
OCH ISOLATIONSMATNINGEN UTFORES MELLAN DE HOPKOPPLADE LEDARNA OCH SKYDDSJORDEN
FOR ATT SAKERSTALLA RATT FUNKTIONEN BOR SKYDDSJORDNINGEN ALLTID KOPPLAS.

3.DETEKTOMRADE
| horisontalt plan &r PIR armaturens detektorvinkel 360° och i vertikalt plan 135°, se fig 2.

Funktionsavstandet &r beroende av pa vilken hojd armaturen & monterad och pa rorelsens riktning. Den
infraroda detektorn ar mest kanslig, nar rorelsen sker forbi armaturen, och minst kénslig nar rérelsen sker
mot armaturens detektorenhet. Avstandet beror ocksa pa omgivningenstemperaturen och dr som kortast
vid lag temperaturer. Om avstandet mellan linsen och detektorenheten éndras paverkar detta detektion-
savstandet. Detektoromradet kan begrénsas till 6nskad riktning genom att tacka linsen med bipackad tejp.

4. FUNKTION

Efter att matningsspanningen pakopplats eller efter ett elavbrott startar PIR-detektorn ca. 10 s efter sjdlvtestet.
Da PIR-detektorn efter starten upptécker rorelse, kopplar den pa belysningen om det &r tillrackligt skymt
(se LUX-reglering). Belysningen slacks da rorelsen har upphort och den med TIME potentiometern instéllda
tidsfordréjningen har forflutit.
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PIR-detecktorns grona LED lyser svagt da detektorn &r driftklar men inte &nnu reagerat. Detektorns réda LED
lyser svagt nar detektorn har reagerat. Om detektorn upptacker fel under testfasen, efter att matningsspan-
ningen har inkopplats, blinkar den roda LED:en klart och svagt.

5. DETEKTORENHETENS INSTALLNINGSMOJLIGHETER

Innan justeringarna kan utforas skall kupan borttas. Justeringen sker genom att vrida aktuell potentiometer
forsiktigt, med en liten skruvmejsel. De pastamplade reglervardena ar endast riktgivande och inte absoluta,
se fig. 3. Fabriksinstallningarna &r TIME vagratt lage (ca. 1 min.), LUX i mittldget (ca. 100Ix) och SENS i vagratt
lage, pilen pekar pa max.

SENS Med SENS-potentiometern regleras detektorns formaga att upptéacka rorelse.
Vi justering kan ocksa justeromradet dndras.

‘ TEST Da SENS-potentiometern vrids gar detektorn i testlage. Testldget racker 3

minuter efter den sista justeringen av SENS-potentiometern. | testlaget blinkar den

N roda och den gréna LED:en turvis. | testldaget kan funktionen testas genom rorelse i

TEST funktionsomradet, p.g.a rorelsen tands belysningen for 5 sekunder. Kénsligheten
ar det vdrde som SENS-potentiometern visar. Efter det att belysningen slocknat
racker det ca. 2 sekunder innan belysningen tands pa nytt.

LUX PIR-detektorn reagerar alltid da belysningsnivan ar lagre an den niva som

potentiometern &r installd pa (LUX-nivan). Genom att vrida LUX-potentiometern

‘ sa att den svagt lysande LED:en (r6d eller gron) borjar lysa starkare, gér detektorn

in i reglerlaget for skymmningsnivan. | reglerlaget slacker detektorn belysningen

QD for ca. 5 sekunder. Den radande ljusnivan visas med hjalp av LED:na och &r det

-/ lage dar ljuset véxlar fran gron till réd LED d& LUX potentiometern justeras. Da

LUX-installningsvardet ar hogre an den omgivande ljusnivan lyser den réda LED:en
klart och vid lagre niva lyser den gréna LED:en klart.

OBS! Ljusets riktning och reflektering inverkar pa LUX-regleringen t.ex. de klader
som den person som utfor regleringen har pa sig, har betydelse. LUX-nivans regle-
romrade ar fran 1 Ix till oandligt.

OBS!...6Dja .../... (= kontinuerligt lysande lampa) LUX - potentiometern maste
‘ sta i MAX -lage (oandlig).

()
@ TIME Med TIME- potentiometern stéller man den tid som armaturen lyser efter
e den sista detektor indikeringen. Tidregleringen 1 min bérjar da pilen pa reglerpo-
tentiometern ar i MIN -lage. Tiden kan regleras mellan 1 och 30 min.

6. SERVICE

Ifall det uppstar storningar i armaturens funktion bor matningsspanningen brytas momentant och funktionen
granskas i testldge, dessutom kontrolleras att ljuskallorna ar tillforlitligt anslutna till lamphallarna. Om detta
inte hjélper, byt bada ljuskéllorna. Kontrollera ledningarnas anslutning till kopplingsribban.

Byte av ljuskalla gors i spanningslost tillstand. Om byte av ljuskallan sker spanningssatt, bryt spanningen
i minst 30 s efter bytet av ljuskallan.

Om PIR- styrenheten inte fungerar, fastdn armaturen har matningsspanning, bor hela armaturen eller PIR-
enheten skickas for reparation.

7. RENGORING

Linsen kan vid behov rengéras med en fuktig trasa. Linsen far inte rengdras med rengoringsmedel ty detta
kan skada linsens yta.
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8. TEKNISK INFORMATION

. Monteringshdjd minst 1,7m.

. Innehaller en passiv infrarod detektorenhet (PIR).

. Markspédnning 230V, 50 / 60 Hz.

. Detektionsvinkel: i horisontalt plan 360° och i vertikalt plan 135°.

. Ljuset sldacks ca. 1 min...30min efter den sista rorelseobservationen (TIME - installning).

. Kansligheten (funtionsomradet) SENS, luxnivan LUX (1 Ix... odandlig) och den pakopplade tidens
reglering TIME.

. ...6D, .../...4E och.../...7E: LUX - ldge max (= oandlig).

. ...4E: elektroniskt forkopplingsdon, tandtid 1...2 s.

. ...6D: dimmbart elektroniskt forkopplingsdon: ljusniva 1 - 10% kontinuerligt paslagen, da PIR detektorn

reagerar andras ljusnivan till 100%.
. Max yttre belastning: 400VA armatur belastning.
. Funktionslagen: automatfunktion i skymning, testlage och lux -reglering.

Teknisk hjélp: +46 8 556 309 00

(ENG)  1.INTRODUCTION

The light fitting is designed for ceiling mounting. It can also be mounted on a wall at a height of at least 1.7
m. The light will switch on automatically when a heat-emitting object such as a person comes into its sensor’s
detection area. When choosing the place of installation avoid all interfering sources within the detection
area that might affect the light fitting’s operation, such as ventilating grates, warm air fans, reflective glass
or wall surfaces, or other light fittings that are too close to the PIR (Passive Infra Red) sensor. Sunlight may
also trigger the device if it appears suddenly within the sensor’s detection area during cloudy weather.

THE LIGHT FITTING SHOULD ONLY BE INSTALLED BY A PERSON WITH THE REQUISITE KNOWLEDGE
AND SKILLS.

USE ONLYTHE BULBTYPE AND WATTAGE INDICATED ONTHE LIGHT FITTING. THE PIR SENSOR CANNOT
CONTROL AN EXTERNAL LOAD EXCEEDING THE PERMITTED LEVEL!

TURN OFF THE POWER BEFORE MOUNTING OR REPAIRING THE UNIT.

KEEP THESE INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR USE WHEN MOUNTING OR SERVICING THE UNIT AT
A FUTURE DATE.

Maximum external load: 400VA light fitting load.

On the AVD/AVR...6D types a minimal illumination level (1 - 10%) has already been set. This means that
the light glows dimly when the PIR sensor is not activated. The light intensity increases to 100% when the
PIR sensor responds to an object.

2. CONNECTION, see pic. 1

Connect the live wire to terminal L, the neutral wire to terminal N and the protection wire (yellow/ green striped)
to terminal @ . Connect the external load between connections \Vae @ and N, (see pic. 1 a).

The light fitting’s PIR sensor can be by-passed with a switch. This also enables the light fitting to be switched on
continuously. Connect the switch between terminals Land \/ (see pic. 1 b). Light fittings can be connected in
parallel.



«../...4E and .../...6D:

Connections as above, but in addition the 9W TC-E or 18W TC-L model has its own switch connection. The
light fitting’s live wire can be connected to either different phases or the same phase together with the 18W
TC-L model, and either through a switch or such that it is continually connected to power supply (see pic. 1¢).

WHEN MEASURING THE INSULATION RESISTANCE, THE POWER MUST BE SWITCED OFF. THE NEUTRAL
AND THE LIVEWIRES MUST BE CONNECTED TOGETHER. THE INSULATION RESISTANCE IS MEASURED
BETWEEN THE PROTECTION WIRE AND THE CONNECTION OF THE NEUTRAL AND THE LIVEWIRES.TO
ENSURE PROPER OPERATION THE EARTH WIRE CONNECTION MUST BE SECURED.

3. DETECTION AREA

The PIR sensor’s detection area is 360° horizontally and approx. 135° vertically, as shown in pic. 2. The
detection distance depends on the height at which the sensor is mounted and the angle at which move-
ment occurs.

The sensor reacts most sensitively when movement occurs across its field of view and least sensitively when
movement occurs directly towards the sensor of the light fitting. The detection distance may vary accord-
ing to the ambient temperature. It may also vary if the distance between the lens attached to the diffuser
and the sensor in the light fitting has altered. The detection area can be restricted to a desired direction by
partially covering off the lens with the non-transparent tape supplied in the kit.

4. OPERATION

After connection to the power supply, or after a power failure, the PIR sensor will be functional approx. 10
seconds after its automatic self-test. If movement is detected by the PIR sensor after it is functional, it will
turn on the light fitting if conditions are dusk enough (see LUX adjustment). The light fitting will switch off
when the movement stops and the delay time set on the TIME potentiometer has been reached.

The PIR sensor’s green LED glows dimly when the sensor is ready to operate but has not been triggered.
When the sensor is triggered by movement the red LED comes on. If the device detects a fault during the
self-test, after connection to the power supply, the red LED flashes alternately brightly and dimly.

5. ADJUSTMENTS

Before any adjustments can be made the diffuser must be removed. Adjustments should be made using
a small screwdriver, the appropriate potentiometer being gently turned. The marked settings are only an
approximate guide and are not precise (see pic. 3). The settings made at the factory are the TIME horizontal
setting (approx. 1 minute), the LUX medium setting (approx. 100 Ix) and the SENS horizontal setting (set
to the max. side).

SENS The SENS potentiometer permits adjustment of the sensitivity of the
sensor to movement. Note that also the sensor’s detection area may be altered.

) TEST Turning the SENS potentiometer moves the sensor in the test mode. This

‘ test mode lasts for 3 minutes from the last adjustment of the SENS potentiometer.
[eyte) In the test mode the green and red LEDs flash alternately. In the test mode the

S detection area can be tested by walking across in front of the sensor, causing the
light fitting to switch on in response to the movement for approx. 5 seconds. The
sensitivity during a test will be at the level indicated on the SENS potentiometer.
After switch off there is a delay of approx. 2 seconds before switching on again.
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LUX The PIR sensor always reacts if the illumination is lower than the operat-
ing threshold set on the potentiometer (LUX setting). If the LUX potentiometer
is turned so that a dim LED (red or green) becomes brighter, the sensor goes
into the illumination level setting mode. In the setting mode the sensor switch
the light fitting off and it will not come on for approx. 5 seconds. The ambient
illumination level is indicated by the LEDs at the point where the green and red
LEDs changeover. If the LUX level set is higher than the ambient illumination,
the red LED will glow brightly and if it is lower the green LED will glow brightly.

N.B.The LUX setting is affected by the angle of the incident light, as also by
e.g. reflection from the setter’s clothing. The LUX level can be set between
1 Ix - infinity.

NB! In the luminaire models ...6D and .../... (=continually burning lamp) hold
the LUX - potentiometer to MAX - position (infinity).

TIME The TIME potentiometer enables the length of time the light remains
on after the sensor’s last reaction to movement to be adjusted. Time setting 1
minute starts when the potentiometer is in MIN -position. The setting range is
1 min-30 min.

6. MAINTENANCE AND TROUBLE-SHOOTING

Should problems arise with the light fitting’s operation, turn off the power for a few moments, then recheck
the operation. Check also that the lamps are fixed securely in their lamp holders. If this has no effect, change
the lamps. Check also the securing of the wires to the terminal block.

Always switch off the power before changing lamps! If the lamp has been changed while the power is
on, switch off the power for at least 30 seconds after changing the lamp.

If the PIR sencor fails to work though the power supply is on, switch off the power supply before removing
the PIR sensor from the light fitting and sending it for replacement.

7. CLEANING

The lens should be cleaned when necessary using a damp cloth. Do not use cleaning agents or solvents
as these may damage the lens surface!

8. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Minimum mounting height 1.7 m.

Features a Passive Infra Red sensor unit (PIR).

Power supply 220 -240V, 50/ 60 Hz.

Detection area: horizontal 360°, vertical approx. 135°

Switch off 1 - 30 min after movement ceases (TIME setting).

Sensitivity (within detection range) SENS, illumination level LUX (1 Ix - infinity) and TIME setting.
..6D, .../...4E and.../...7E: LUX - position max (= infinity).

..4E: electronic ballast, starting time 1 - 2 sec.

...6D:dimmable electronic ballast: illumination level approx. 1-10% when continuously on. This rises
to 100% when the PIR reacts to movement.

Max. external load: 400VA light fitting load.
Operating modes: automatic operation in dusk, test mode and lux setting mode.



1. ALLGEMEINES

Die Leuchte ist als Deckenleuchte konzipiert, kann aber auch fiir die Wandmontage (Mindestanbauhohe
1,7 m) eingesetzt werden. Die Leuchte schaltet sich automatisch ein, wenn sich im Erfassungsbereich ihres
Bewegungsmelders ein Mensch oder ein Warme ausstrahlendes Objekt bewegt.

Bei der Wahl des Installationsortes sind mogliche Stérungsquellen zu berticksichtigen, die Einfluss auf die
Funktion der Leuchte haben konnten. Dazu zdhlen u. a. Beliftungsoffnungen, Heizllfter, spiegelnde Glas-
und Wandfldchen, oder Lichtquellen, die in der Reichweite der PIR-Einheit liegen. Unnétige Schaltungen
kénnen teils durch plotzlich auftretendes Sonnenlicht verursacht werden, das an bewdélkten Tagen in den
Erfassungsbereich der Leuchte fallt.

DIE MONTAGE DARF NUR DURCH QUALIFIZIERTES FACHPERSONAL UNTER BERUCKSICHTIGUNG
DER ORTLICHEN VORSCHRIFTEN VORGENOMMEN WERDEN. DIE AUF DER LEUCHTE ANGEGEBENEN
WERTE FUR LICHTQUELLE UND LEISTUNG SIND STETS EINZUHALTEN.

VOR MONTAGE UND WARTUNG UNBEDINGT SPANNUNGSVERSORGUNG ABSCHALTEN.

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANLEITUNG FUR SPATERE INSTALLATIONS- UND WARTUNGSARBEITEN
GRIFFBEREIT AUFZUBEWAHREN.

Zugelassene externe Schaltleistung: 400VA Leuchte Last.

Bei den Leuchtenmodellen AVD/AVR...6D mit Dauerlicht (Leuchten mit Grund- oder Nachtbeleuchtung)
ist die Lichtquelle werksseitig auf 1-10% der max. Leistung eingestellt; d. h. wenn die PIR-Einheit keine
Bewegung erfasst, leuchtet die Lichtquelle standig mit 10 % der Leistung. Betritt eine Person den Erfas-
sungsbereich der Leuchte, schaltet die PIR-Einheit die Lichtquelle auf 100 % ihrer Leistung.

2. LEUCHTENANSCHLUSS, siehe Abbildung 1.

Phasenleiter an die Klemme L, Nullleiter an die Klemme N, sowie Schutzleiter (gelb-griin gestreift) an die Klemme @©
anschlieBen. Externe Last an die Klemmen Y/, @ und N anschlieBen, siehe Abbildung 1 a.

Der PIR-Sensor der Leuchte kann mit einem Schalter Gberbriickt werden. Auf diese Weise kann die Leuchte
auch dauerhaft eingeschaltet werden. Ein Schalter ist zwischen den Klemmen Lund Y/ anzuschlieBen, siche
Abbildung 1 b. Die Leuchten kdnnen parallel angeschlossen werden.

.../...4E und .../...6D, siehe Abbildung 1c

Leuchtenanschluss wie zuvor beschrieben, die 9W TC-E oder 18W TC-L Kompaktleuchtstofflampe hat
jedoch eine eigene Anschlussklemme und ist separat schaltbar. Der Phasenleiter dieser Lampe kann an
einen separaten Stromkreis, oder an die gleiche Phase wie die Lampe 18W TC-L angeschlossen werden;
Uber einen Schalter oder direkte Spannungszufiihrung.

ZURMESSUNG DESISOLATIONSWIDERSTANDS ISTZUVORUNBEDINGT DIE SPANNUNGSVERSORGUNG
ABZUSCHALTEN. NULLLEITER UND PHASE WERDEN VERBUNDEN UND DEREN WIDERSTAND GEGEN
ERDE GEMESSEN. UM EINE EINWANDFREIE FUNKTION ZU GEWAHRLEISTEN, IST STETS DIE
SCHUTZERDUNG ANZUSCHLIESSEN.

3. ERFASSUNGSBEREICH

Der Erfassungsbereich der PIR-Leuchte ist horizontal 360° und vertikal ca. 135°, siehe Abbildung Nr. 2. Die
Reichweite ist von der Installationshohe und der Bewegungsrichtung der Person abhéngig.

Der Sensor erfasst am besten Querbewegungen zur Leuchte. Auf frontal zur Leuchte erfolgende Bewegun-
gen reagiert der Sensor unempfindlicher.

Die Reichweite ist je nach Umgebungstemperatur unterschiedlich. Sie variiert ebenfalls, wenn der Abstand
zwischen der in dem Diffusor integrierten Linse und der leuchteninternen PIR-Einheit verandert wurde.
Der Erfassungsbereich kann auf einen gewiinschten Sektor begrenzt werden, indem ein Teil der Linse
(auf der Innenseite des Diffusors) mit dem beiliegenden lichtundurchléssigen Klebeband abgedeckt wird.
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4. FUNKTION

Nach Anschluss der Speisespannung sowie nach einem Stromausfall nimmt die PIR-Einheit ca. 10 Sekunden
nach einem ‘Selbsttest’automatisch die Funktion auf. Wenn die PIR-Einheit danach eine Bewegung erfasst,
schaltet sie die Leuchte automatisch ein, wenn die kundenseitig eingestellte Helligkeit unterschritten
wurde (siehe LUX-Einstellung). Die Leuchte schaltet sich automatisch aus, wenn keine Bewegung erfasst
wird, und in der nachfolgenden Phase der Abschaltverzégerung (am TIME-Regler einstellbar) keine Person
den Erfassungsbereich betritt.

Das griine LED der PIR-Einheit leuchtet matt, wenn der Sensor betriebsbereit ist und keine Bewegung
erfasst wird. Das rote LED der PIR-Einheit leuchtet matt, wenn der Sensor eine Bewegung erfasst. Wenn
nach Anschluss der Versorgungsspannung die PIR-Einheit bei der Selbstkontrolle einen Fehler feststellt,
wird dies durch abwechselnd rot und griin hell blinkende LEDs angezeigt.

5. EINSTELLUNGEN

Entfernen Sie den Leuchtendiffusor, bevor Sie mit den Einstellungen beginnen. Die Einstellungen werden
mit einem kleinen Schraubendreher durch vorsichtiges Drehen der Schraube am jeweiligen Potentiometer
vorgenommen. Die angegebenen Reglerwerte sind richtungsweisend; siehe Abbildung 3. Die werksseitigen
Einstellungen sind wie folgt: TIME-Regler waagerecht (Abschaltverzégerung ca.. 1 Minuten), LUX-Regler
mittig (Ansprechschwelle ca. 100 Lux) und SENS-Regler waagerecht (maximale Empfindlichkeit).

SENS Am SENS-Regler kann die Ansprechempfindlichkeit der PIR-Einheit ein-
gestellt werden, was sich zugleich auch auf den Funktionsbereich des Sensors
auswirkt.

TEST Durch Drehen der Schraube am SENS-Regler erfolgt auch die Einstellung

des Testbetriebs, der nach dem letztmaligen Drehen am SENS-Regler 3 Minuten

andauert. Wahrend des Testbetriebs blinken abwechselnd das griine und das

rote LED. Wahrend der Testphase kann der Erfassungsbereich durch Probegehen
‘ ; getestet werden.

oo Dazu sollte zwischenzeitlich der Diffusor auf die Leuchte aufgesetzt werden.
Wenn der PIR-Sensor anspricht, d.h. eine Bewegung erfasst, blinken die LEDs
sens jeweils furr 5 Sekunden.

Die Empfindlichkeit der PIR-Einheit wahrend der Testphase ist das am SENS-Regler
jeweils eingestellte Level. Nachdem sich die Leuchte abgeschaltet hat, dauert es
2 Sekunden, bevor sich die Leuchte erneut einschaltet.

LUX Die PIR-Einheit wird aktiv, wenn die am LUX-Regler eingestellte Ansprech-
schwelle der Helligkeit unterschritten wird (LUX-Wert). Wird der LUX-Regler so
gedreht, dass das matt leuchtende LED (rot oder griin) danach hell leuchtet, geht
der LUX-Regler in den EINSTELL-MODUS Uber (Helligkeitswert andern). In dieser
Einstellphase schaltet die PIR-Einheit die Lichtquelle fiir jeweils ca. 5 Sekunden
aus. Das vorherrschende Helligkeitsniveau wird durch die LEDs angezeigt. Beim
Drehen am LUX-Regler wird der vorherrschende Luxwert angezeigt, indem sich
die Farbe des leuchtenden LEDs andert (rot oder griin), wenn das vorherrschende
‘ Helligkeitsniveau uber- oder unterschritten wird. Wenn der LUX-Wert Gber dem
vorherrschenden Helligkeitsniveau liegt, leuchtet das rote LED hell; ist das Hellig-
@ keitsniveau unterschritten, leuchtet das griine LED hell.

Beachten Sie, dass die Lichtrichtung sowie z.B. die Kleidung des Installateurs einen
Einfluss auf die LUX-Einstellung haben kénnen. Der Regelbereich des LUX-Wertes
ist 1 Lux - unendlich.



ACHTUNG! Bei die Beleuchtungstypen ...6D und .../... (kontinuierlich
beleuchtende lampen) wird LUX - Potentiometer als max. stellung behalten
(=unendlich).

‘ TIME Mit dem TIME-Regler kann die Abschaltverzégerung eingestellt werden,
Og d.h. die Zeit, in der die Leuchte einschaltet bleibt, nachdem die letzte Bewegung
erfasst wurde. Die Abschaltverzogerung betrdagt 1 Minuten , wenn der Pfeil des
Reglers in MIN - Position ist (werksseitige Einstellung). Der Regelbereich liegt
zwischen 1 Min. ...30 Min.

TIME

6. WARTUNG UND FEHLERSUCHE

Wenn in der Funktion der Leuchte Stérungen auftreten sollten, zuerst kurzzeitig die Spannungsversorgung
abschalten und die Funktion danach noch einmal prifen. Zudem ist zu iberprifen, dass die Kompak-
tleuchtstofflampen richtig eingebaut sind und einwandfrei funktionieren. Gegebenenfalls Lichtquelle
austauschen. Uberpriifen Sie auch den Anschluss der Leiter an den Klemmen auf festen Sitz.

Vor dem Wechseln der Lampen stets Spannungsversorgung abschalten! Wenn die Lampen unter Span-
nung gewechselt werden, sollte die Spannungsversorgung danach fiir einen Zeitraum von mindestens
30 Sekunden abgeschaltet werden.

Wenn die PIR-Einheit nicht funktioniert, obwohl die Spannungsversorgung einwandfrei erfolgt, Strom
abschalten, PIR-Einheit ausbauen und austauschen (setzen Sie sich mit Ihrem Elektrofachhandler oder dem
Ensto-Kundendienst in Verbindung).

7. REINIGUNG

Die Linse wird mit einem gewohnlichen feuchten Tuch gereinigt. Verwenden Sie zur Reinigung niemals
Reinigungsmittel, da diese die Linse beschadigen kénnten.

8. TECHNISCHE DATEN

. Installationshéhe min. 1,7 m.

. Leuchteninterne Passiv Infrarotsonsor-Einheit (PIR).

. Nennspannung 220..240V, 50 / 60 Hz.

. Erfassungsbereich: horizontal 360°, vertikal ca.135°.

. Abschaltverzégerung 1...30 Min. nach letzter Bewegungserfassung (TIME - Einstellung).

. Empfindlichkeitseinstellung (Funktionsbereich) SENS , LUX-Einstellung (1 Lux -unendlich).

. ...6D, .../...AE und .../...7E: LUX - position max. (= unendlich).
. ...4E: EVG, Vorheizzeit 1...2 Sek.
. ...6D: dimmbares EVG: Lichtlevel 1 - 10% der Leistung bei Grund- oder Nachtbeleuchtung; erfasst der

PIR-Sensor eine Bewegung, schaltet die PIR -Einheit die Lampe auf 100% der Leistung.
. Max. externe Schaltleistung: 400VA Leuchte Last.

. Funktionsmodi: automatische Funktion bei Unterschreitung des eingestellten Helligkeitswerts, Test-
Modus und Lux-Einstellung.

1. INTRODUCTION

Le luminaire est congu pour un usage en plafonnier. Il peut étre disposé en montage mural a une hauteur
minimale de T m 70. Lallumage se déclenche lorsqu’une source de chaleur (telle une personne) pénetre
dans la zone de détection du capteur infra-rouge (PIR : Passive Infra-Red). Lors de l'installation, éviter
toutes sources d'interférence telles que : gaines de ventilation, bouches d’aération, murs ou parois vitrées
réfléchissantes, ainsi que la proximité immédiate d’autres luminaires. Lirruption d’un rayon de soleil peut
parfois déclencher le détecteur pendant une période nuageuse.
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LE LUMINAIRE DOIT ETRE INSTALLE PAR UN INSTALLATEUR PROFESSIONNEL POSSEDANT LES
COMPETENCES REQUISES.

LE DETECTEUR NE PEUT PAS CONTROLER UNE CHARGE EXTERNE EXCEDANT CELLE AUTORISEE!
COUPER LALIMENTATION AVANT INSTALLATION OU TOUTE INTERVENTION SUR L'APPAREIL.

CONSERVER CETTE NOTICE POURTOUTE OPERATION DE MAINTENANCE OU INSTALLATION FUTURE.

Charge externe maximum : la lumiére de 400VA charge.

Pour le modéle AVD/AVR...6D, le niveau d’éclairage de veille est déja préréglé a 1 - 10% de |'éclairage prin-
cipal. Tant que le détecteur de mouvement n'est pas activé, la lumiere brillera donc faiblement. Le niveau
de lumiere montera a 100% lorsque le détecteur sera activé.

2. BRANCHEMENT
Brancher la phase a la borne L, le neutre a la borne N, et la terre (vert/jaune) a la borne Q.
Brancher la charge externe (luminaire esclave) entre les connecteurs \/ , @ et N. (Voir fig. 1 a)

Le détecteur peut étre shunté par un interrupteur afin de permettre un allumage permanent : brancher
I'interrupteur aux bornes Let \/ (Voir fig. 1 b). Les luminaires peuvent étre branchés en paralléle.

./..AEet../..6D:

Mémes branchements que précédemment, mais la lampe 9W TC-E ou 18W TC-L a son propre bornier de
fagon a étre connectée séparemment ou sur la méme phase que la lampe 18W TC-DE, et par exemple étre
commandée par un interrupteur ou branchée en éclairage permanent. (Voir fig. 1 ¢)

LORS DE LA MESURE DE LA RESISTANCE D'ISOLEMENT, LALIMENTATION DOIT ETRE COUPEE. LENEUTRE
ET LA PHASE DOIVENT ETRE CONNECTES ENSEMBLE. LA RESISTANCE D’ISOLEMENT EST MESUREE
ENTRE LE CONDUCTEUR DE PROTECTION ET LE CIRCUIT (NEUTRE + PHASE). POUR ASSURER CETTE
OPERATION, LE CONDUCTEUR DE TERRE DOIT ETRE CABLE.

3. ZONE DE DETECTION

La zone de détection du capteur infra-rouge est de 360° sur le plan horizontal, et d’environ 135° sur le
plan vertical.(fig.2) La distance de détection dépend de la hauteur de pose du détecteur et de I'angle du
déplacement par rapport a celui-ci. Le détecteur est plus sensible a un déplacement transversal qu'a un
mouvement dans |'axe, en direction de la cellule.

La détection peut varier en fonction de la température ambiante, mais aussi si la distance entre la lentille du
diffuseur et le détecteur a été modifiée. Le champ de détection peut étre réduit en couvrant partiellement
la lentille a I'aide de I'adhésif opaque fourni avec I'appareil.

4. FONCTIONNEMENT

Aprés raccordement au réseau, ou aprés une coupure de courant, le détecteur est opérationnel environ
10s aprés une période d'initialisation automatique. Si un mouvement est détecté par I'appareil lorsqu'il est
en mode opérationnel, I'allumage se déclenchera (si les conditions d'éclairage ambiant sont réunies, voir
réglages “LUX"). Léclairage s'éteindra

lorsqu'il n'y a plus de détection de mouvement et apres la fin du délai de temporisation (réglage“TIME"). La
LED verte du détecteur est faiblement allumée lorsque le détecteur est opérationnel mais qu’aucun mouve-
ment n'a été détecté. Lorsqu'un mouvement est enregistré la LED devient rouge. Si I'appareil détecte un
dysfonctionnement pendant l'initialisation, la LED rouge clignotera alternativement faiblement et fortement.



5. REGLAGES

Retirer le diffuseur avant tout réglage. Les réglages doivent étre faits a I'aide d’un petit tournevis, sans
jamais forcer. Les marquages des potentiométres sont donnés a titre indicatif et ne sont pas précis. (voir
fig. 3) Les réglages d’usines sont les suivants :

TIME (disposition horizontale ) environ Tmn.
LUX (disposition verticale) environ 100 lux.
SENS (disposition horizontale) au maximum.
SENS (Sensibilité)

Le réglage SENS permet d’adapter la sensibilité au mouvement du détecteur
(remarque :la géométrie de lazone de détection peut étre modifiée par le réglage).

TEST Le fait de modifier le réglage de la sensibilité (SENS) déclenche le mode
‘ - deTEST. Ce mode dure environ 3mn. Dans ce cas, la LED clignote alternativement
en vert et rouge.

?%O Pendant cette période de test, la sensibilité au mouvement peut étre testée de

st différentes facons, causant l'allumage de la (les) lampe(s) pendant environ 5
secondes. La sensibilité sera celle choisie sur le réglage SENS. Le luminaire sera
de nouveau prét pour un ré-allumage, environ 2 secondes apres l'extinction.

LUX (Cellule photoélectrique) Le détecteur de mouvement ne peut se
déclencher que si la lumiére ambiante est plus faible que le niveau fixé par le
réglage LUX. Dés que le réglage LUX est modifié, la LED (rouge ou verte) augmente
‘ en intensité, signifiant que le mode de réglage LUX a démarré. Pendant cette
période, le détecteur va éteindre le luminaire pendant 5 secondes. Le niveau
QD d'éclairement ambiant se trouve lorsque la LED bascule entre rouge et vert. Un
A7 réglage LUX plus élevé que la lumiére ambiante fera briller fortement la LED en
rouge, a contrario un réglage moins élevé la fera briller en vert.
N.B: Le réglage LUX peut étre influencé par toute réflexion de lumiére sur la cel-
lule, y compris par les éventuelles réflexions de lumiéres que l'opérateur pourrait
créer. (vétements, etc.)
Remarque : Le réglage LUX doit étre positionné sur le maximum, lorsque le lumi-
naire dispose d’'une lampe de veille fonctionnant en permanence.
‘ TIME (Temporisation) Le réglage TIME permet de régler la temporisation apres
le dernier mouvement enregistré par le détecteur. Le réglage peut étre compris

Q
'@) entre 1mn et 30 mn.
TVE Conformément aux recommandations des fabricants de lampes, et afin de

préserver la durée de vie de celles-ci, la temporisation minimale conseillée est
de 15 mn (fleche vers le bas).

6. MAINTENANCE / CORRECTIONS DES DEFAUTS EVENTUELS

En cas de dysfonctionnement, couper I'alimentation quelques instants puis recommencer la procédure.
Vérifier également que les lampes sont correctement verrouillées dans les douilles. Sile non-fonctionnement
persiste, vérifier le cablage sur le connecteur I'alimentation, et changer les lampes.

ATTENTION : Toujours couper I'alimentation avant de changer les lampes ! si cela n'a pas été le cas,
couper alors I'alimentation au moins pendant 30 secondes aprés avoir changé les lampes.

Si le détecteur ne fonctionne toujours pas, couper l'alimentation avant de le débrancher, et le retourner a
I'usine pour remplacement.
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7. NETTOYAGE

Lalentille prismatique peut étre nettoyée al'aide d'un chiffon doux. Ne jamais utiliser de solvants ou produits
chimiques qui pourraient abimer la surface de la lentille prismatique.

8. CARACTERISTIQUES

. Hauteur de montage minimale : 1,70 m.

. Détecteur passif a infra-rouge. (PIR)

. Alimentation 220 - 240V, 50/60 Hz.

. Zone de détection 360° (horizontale), 135° environ (verticale).

. Temporisation Tmn a 30mn.

. Réglage cellule photo-électrique 1 lux a 2000 lux.

. ...6D, .../..4E .../...7E : LUX position maximale.

. ...4E : ballast électronique, temps d'alllumage 1a 2 s.

. ...6D : ballast électonique graduable, éclairage minimal permanent préréglé a 1 - 10%, éclairage
augmentant a 100% en cas de détection.

. Charge externe maximale : la lumiére de 400VA charge.

. Modes de fonctionnement: fonctionnement automatique au crépuscule, le mode de test et le mode
de réglage de lux.

Support technique: +334 68 57 20 20

1. ONUCAHME

CBeTUNbHUK NpefHa3HayeH ANA NOTONOYHOrO MOHTaXa M HaCTEHHOro MOHTaka Ha BbICOTE He HuKe
1,7 M. CBETUNbHMK BK/OYAETCA aBTOMaTUYECKU, MPU MOABNEHNN B 30He O6Hapy)KeHVIﬂ ABMXyLleroca
obbeKTa ¢ TeNNoBbIM (VIH(I)paKpaCHbIM) n3nyvyeHnem. Bbl60p MecCTa YyCTaHOBKW CBETUNIbHUKA AOJIKEH
obecneymnsaTtb OTCYyTCTBME B 30HE o6Hapy>Keva NCTOYHMKOB BO3MOXHbIX Momex ana gatumka PIR
(naccmBHbIiA I/IHd)paKpaCHbIVI OaTUNK ABUXKEHNA) TaKNX KaK BEHTUNALMOHHbIE PeLeTKN, TEMOBEHTUIATOPDI,
CBETOOTPaxKaklLlme NnoBepxXHOCTN (OKHa 1N cTeHbl) n OTCYTCTBUE [PYINX CBETUTbHUKOB, PAaCMNONIOKEHHbIX B
HenocpeAcTBEHHOWN 6nmsocty ot gatunka PIR. B 06Ha‘JHyIO norogy Ha pa60Ty CBETUJIbHUKa MOXKET OKa3blBaTb
BNMAHME BHE3aMNHO NOABNALWMNNCA N n34e3atoWwnin CONMHEYHbIN CBET.

CBETWJIbHUK OOJIXKEH YCTAHABJIMBATBHCA TOJIbKO CMEUMATINCTOM C HEOBXOANMbIM
YPOBHEM 3HAHUW V1 KBATIUOUKALUWN. UICMONb3YNTE UCTOYHWKM CBETA (JTAMIbI) TOJIbKO
COOTBECTBYIOLLErO TUNA U MOLHOCTW. AATYMK PIR HE MOXET KOHTPOJIMPOBATb BHELLHIOO
HATPY3KY, MPEBbILIAIOWYIO YKA3SAHHYIO. MEPEL YCTAHOBKOW WU OBCNYKUBAHENM
CBETUIbHWKA BHELUHEE MUTAHWUE AOJTXHO BbITb OTK/TIOYEHO. COXPAHUTE 3TO PYKOBOACTBO
Ona OANbHEWLLETO MCMOJIb30BAHUSA.

MakcrmanbHasn BHelWHAA Harpyska: 400 BA niommnHecyeHTHble nambl uin 400 BT namnbl HakanveaHuA.

[na ceetunbHmKm TMNoB AVD/AVR...6D npefsapuTenbHO yCTaHOBIEH MUHMMAJbHbI YPOBEHb OCBELLeHNA
3TO O3HaYaeT YTO B PEXUME OXKMLAHMA CBETWIbHUK OyfeT paboTtaTb NprmMepHO Ha 10% HOMUHanbHOW
MOLLHOCTW, NOC/e 06HapYKeHVA AaTUNKOM OO BEKTA, CBETUIIbHVK BKITIOUMTCA Ha MOJHYIO MOLLHOCTb.

2. NOAKNMKOYEHMUE, cm. puc. 1

MopkntoumTe pasHbIN NpoBog K Knemme L, Hyneoii nposog K knemme N 11 MpoBOz, 3aLUTHOTO 3a3eMITEHNIA (KenTo-
3eneHbil) K knemme . MogKNIOUMTE BHELHIOK Harpy3Ky MeXay Knemmami V Nn D , (ecm.puc. 1 a). Jatumk
PIR MOXHO OTK/IoYaTh BbIK/IOUaTENEM, B 3TOM Cllydae CBETUIbHUK ByeT paboTatb NocTosHHO. Moakmounte
BbIK/IoUaTeNb Mexay Knemmamu Lu \/ (cm. prc. 1 b). CBETUNBHUKY MOTYT NOAKIIOYATLCA NapanienbHo.
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«../...4E and .../...6D:

MNMopknioyeHne Kak ykasaHo Bbiwwe, Ho mogenn 9W TC-E nnn 18W TC-L nmetot JONONHWTENbHbIE KNEMMbI
N5 NOAKNOYEHNA BbIKNoYaTens.

NPUWN3MEPEHNIN COMPOTUBNEHMAY M30NALMW BHELUHEE MUTAHWE JOJTXKHO BbITb OTK/TKOYEHO.
OA3HbIV 1 HYNEBOW MPOBOA AOJIXHbl BbITb COEAVHEHbBI BMECTE. CONMPOTWBIIEHWE
MN3MEPAETCA MEXAY NMPOBOAOM 3ALLUUTHOIO 3A3EMJIEHNA N COEANMHEHHBIMWA ®A3HbIM
N HYNEBbIM MPOBOJAMW. HEOBXOAMMO OBECINEYNTb MOAKITIOYEHWE 3A3EMNAIOLWEIO
NMPOBOJA.

3. 30HA OBHAPYKEHUA

30Ha obHapyxeHua patumka PIR 360° ropn3oHTanbHO 1 npumepHo 135° BepTuKanbHo. [iuctaHuyma
06HapyKeHWA 3aBUCUT OT BbICOTbl YCTAHOBKM [aTuMKa WU HanpaB/ieHUA ABMXKEHUA OObeKTa.

[atunk Hanbonee YyBCTBUTENIEH K ABVXXEHUIO B NOMepeyHOM HanpaBneHnn U HanmeHee 4yBCTBUTENEH
K ABUXEHNIO0 B MPOAOSIbHOM HamnpasneH No OTHOLWEHWUIO K CBETUJIbHUKY. OnctaHuma 06Hapy)KeHI/IFI
MOXET U3SMEHATLCA MPU USMEHEHUN 0pr>Ka|ou.|,e|7| TeMI'IepaTypr.TaK)Ke Ha Hee MOXEeT OKa3blBaTb BJIAHNE
N3MeHeHUe PacCcToAHNA Mexay NH30N’, yCTaHOBHeHHOIZ B pacceuBaTtesie 1 4aT4NKOM, yCTaHOBJIEHHbIM B
CBETUWIbHUKE. 30Hy 06Hapy)KeH|/|ﬂ MOXHO OrpaHuUYynTb, 3aKNenB CeKTopa JINH3bl Henpo3paqH0|7| NeHTOoNn,
nocTaBnAEMON B KOMMJIeKTe CO CBETUIIbHUKOM.

4. SKCIJTYATALUNA

Mocne nogknioueHna nuTaHma aatumk PIR 3anyckaeT 10 ceKyHHbIN pexum TecTupoBaHuA. locne 3Toro, npu
ObOHapy»KeHUV AaTYKOM ABMXKYLLErocs 0ObeKTa, N €CSIN YPOBEHb OCBELLEHHOCTMN BYAET HIXKE 3HaUeHs,
YCTaHOBNEHHOTO PeryiMpoBOYHbIM BUHTOM LUX, cBeTUNbHIMK BKNOUNTCA. CBETUIIBHUK OTKIOUNTCA Nocsie
npeKpaLLeHna ABUKEHWA 1 NO NCTEUYEHUN BPEMEHHO 3aepKKK, yCTaHOBMIeHHON noTeunometpom TIME.

B pexkvime oxumpaHnsa ropuT 3eneHblii CBeTOAMOoA AaTunka PIR, npu 06HapyXeHrN ABVXKEHNA 1 BKIIIOYEHNN
CBeTWSIbHMKA 3aropaeTca KpacHbI CBETOAMOA. B ciiyuae o6Hapy»KeHWsA OLLNGKM NPY TECTUPOBaHUM KPACHbI
CBETOAVIOA FOPUT C NMePEMEHHON APKOCTbIO.

5. HACTPOWKM

Mepen NnpoBeAeHEM HACTPOEK HEOBXOAMMO CHATL paccenBaTeslb CBETUNbHIKA. HacTpoiika npounssoguTtca
HebOonNbLUON OTBEPTKOM, NSIaBHbIM MOBOPOTOM PErynnpoBOYHOro BUHTa. Ha prc.3. nprBeaeHbl npuMepHble
3HayeHWA JuanasoHoB perynuposKu. lNpeasaputenibHble YCTaHOBKU: BpeMeHHasA 3aepKka NpumMepHo 3
MUHYTbI (TIME B MMHVManbHOM ropri30HTaIbHOM MOMOXEHWUN), OCBELLEHHOCTb NpuMepHo 100 nk (LUX
B CpeAHEM MOJIOXKEeHNMN) N MaKCUMaNbHasa YyBCTBUTENbHOCTb (SENS B MakcMManbHOM ropu3oHTanbHOM
NONoXeHnn).

SENS PerynupoBouHbii BUHT SENS no3BonseTt HacTpamBaTb YyBCTBUTENbHOCTb
Jatumka PIR. OTa perynupoBKa MOXeT BUATb Ha 30HY OGHapY»KeHNs.

TEST T[losopoT perynmposouHoro BuHta SENS aktusupyet pexum TECT. 3ToT

. PeX1M AINTCA 3 MUHYTbI NOC/e MOBOPOTa PEryMpoBoYHoro BuHTa SENS, n B 310

‘ BPeMA 3e1eHbll 1 KPaCHbIVi CBETOAMO/bI 3aropaloTca nooyepeaHo. B tectosom

pexnme onpeaenaeTca 30Ha 06HapyXeHWs, BUXKEHNE B 30He OOHapy»KeHuA

BKJIIOYAeT CBETUMbHUK MPYMEPHO Ha 5 cekyH[. YyBCTBUTENBbHOCTL BO BpPeMsA

T ncnbiTaHnA 6yAeT Ha ypOBHE, BbiCTaBsieHHbIM BUHTOM SENS. Mocne BbikntoueHna

CBETUNbHUKa CreflyeT NPUMEePHO 2 CeKyHAHaA 3afepKka nepep creayowmm
BKJIIOYEHMEM.

@

22



LUX [atuumk PIR cpabaTbiBaeT Npu ypoBeHE OCBELLEHHOCTN HIXKE 3HaUYeHUs
YCTaHOBNEHHOIO PerynmpoBoYHbiM BUHTOM LUX. YcTaHoBuMTe BUHT LUX Tak,
YTOObI OAVH U3 CBETOAMNOLOB (KPACHbIV U 3eMeHbll) 3aropencs sipue, B 3Tom
cilyyae JaTyunK NepexofuT B PeXMM HaCTPOMKM YPOBHA OCBELleHHOCTH. B
‘ pexnme HacTPONKM AaTUMK BbIKJTIOUAET CBETWIIbHIK MPYMEPHO Ha 5 CeKyHA.
oo YpoBeHb TeKylleln OCBELLEHHOCTN ONpeaenseTca TOUKOM B KOTOPOW 3eneHbln
QD 1 KpacHbIi CBETOAMOAbI BKIIIOUAIOTCA NonepemMeHHo. Ecnv BbicTaBneH ypoBeHb
s OCBELLEHHOCTY BbILLIE OKPYKaIOLLEro - KpacHbIi CBETOAMOA OyAeT ropeTb Apye
U, €CV BbICTAaBNIEHHDBIN YPOBEHb HUXKE OKpY»KatloLlero - spye byfeT ropetb

3efleHbll cBeTOAMNO.

BAKHO Ha 3HaueHue LUX BnnaeT yron nageHma cBeTa U oTparkaloLme CBONCTBa
rnoBepxHocTen. PerynmpoBouHblii BUHT LUX mMoXeT 6bITb ycTaHOBReH Mexay 1
JIK 1 6ECKOHEYHOCTbIO.

BAKHO B cBeTunbHMKAX ...6D 1 .../... (= NOCTOAHHO NOAKMIOYEHHbIX JlTaMmnax)
‘ ocTaBbTe noTeHunometp LUX B MaKCMmManbHOM FroOprU30HTasIbHOM NMOJTOKEHUN.

TIME PerynnpoBoyHbiM BUHTOM TIME ycTaHaBnvBaeTcAa BpeMeHHas 3aAepKKa
OTKJIIOYEHNA CBETUIbHUKA, NOC/e BbiXOAa 06beKTa U3 30Hbl OOHapyKeHuA.
MwuHVManbHOe ropu3oHTanbHoe NosoXKeHne 3 MUHYTbl. InanasoH 3 - 30 MUHYT.

6. OBCJTYKUBAHUE

B cnyuae BO3HMKHOBEHMA Npobniem npu paboTe CBETUIbHUKA, OTKITIOUMUTE BHELLHEE NMUTaHKE Ha HECKOIbKO
MVIHYT, TOAKIOUNTE NITaHVE U NpoBepbTe paboTy cBeTUNbHYKA. [TpoBepbTe TakKe NPaBUIbHOCTb YCTaHOBKM
namn 1 nx pabotocnocobHoCTb. MposepbTe PprKcaLmio MPOBOAOB B KTEMMHIMKaX CBETUIbHYIKA.

Bcerpa oTKkntouanTe BHelLHee NTaHne npn 3ameHe namn. Ecnv namnbl 6binn 3aMeHeHb! npwv BKJIKYEHHOM
NUTaHNK, NOC/e 3aMeHbl, OTK/IoUYMTE NUTaHne Ha 30 CeKyHA.

[Mocne KpaTKOBPEMEHHOIO OTKIOYEHNA BHELIHEro NUTaHWA JaTynKk 3anyCcKaeT peXxum TeCTUpoBaHUA.
B cnyyae 06Hapy)KeHVIﬂ OLINOKNM KpacHbI CBETOAMOA AaTUMKA 6y,ueT ropeTb C NepeMeHHON APKOCTbIO.

7.yXoa

MNpy HEO6XOAUMOCTU NIMH3a JOMKHA OUMLLATBCA MATKOW BIAXKHOW TKaHblo. He ucnonb3yinte yncrawme

cpeacTBa Uy PacTBOPUTENN, 3TO MOXKET MOBPEANTb JINH3Y.

8. TEXHUYECKUE JAHHDbIE

. MuHMManbHas BbiICOTa MOHTaxa 1,7 m.

. BCTPOEHHbI NacCcnBHbIN MHbpaKkpacHbl gaTuuk (PIR).

. Pabouee Hanps»keHne 220-240 B, 50-60 Iy,

. 30Ha 06Hapy»KeHNA: ropU3HOTaNbHO 360°, BepTUKanbHO NprmepHO 135°.

. OTkntoyeHmne yepes 3-30 MUHYT NOCsIEe BbIXOfA O0ObEKTa U3 30HbI OOHaPYKEHNA.

. HacTtpaviBaemble 4yBCTUBUTENbHOCTb (BHYTPY 30HbI 06Hapy»eHus) SENS, ypoBeHb OcBeLeHHOCTU
LUX (1 nioKc - 6eCKOHEYHOCTb) U BpemMeHHas 3afep»Ka BbiktoueHus TIME (3-30 MuHyT).

. ...6D, .../...4E and.../...7E: LUX - makcumanbHoe 3HaueHune (6eCKOHeUHOCTb).

. ...4E: 3neKTpoHHbI 6anacT, MPA 1-2 cek.

. ...6D: AMMMpyeMbin 3n1eKTPOHHbIN [TPA: yposeHb ocselleHnA 10% B pexvMe oxXnaaHnA. YsennueHne
ypoBHA ocselleHna fo 100 % nocne perncrpaunn ABUKEHUA.

. MakcrmanbHasa BHeLWHAA Harpy3ka: 400BA niommHecLieHTHble namnbl nnn 400 BT namnbl HakanvBaHmA.

. Pex<1Mbl paboTbIl: aBTOMATUUECKNI PEXIM B CyMEPKaX, TECTOBbI PEXIM V1 PEXKVIM YCTAHOBKM OCBELLEHHOCTU.
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CBEJEHMA O CEPTUOUKALIAN
ToBap cepTMdULMPOBaH 1 COOTBETCTBYET TPE6OBaHVAM HOPMATUBHBIX JOKYMEHTOB

3aBofbl-U3roToBUTENN:

"Ensto Finland Oy” (“3HcTo OuHnang Oin”)

Ensio Miettisen katu, PO.BOX 77 (3Hcro MueTtTrceH yn., n/a 77)
06101 Porvoo, Finland (06101 Mopsoo, ®uHnaHans)

"Ensto Ensek AS” (3cToHuA)
Paldiski mnt 35/4A
76606 Keila, Estonia

MmnopTtep:

00O "3HcTo Pyc” 000 "3HcTo Pyc”

105062 MockBa 196084, Poccus, CaHkT-TeTepbypr
MopcoceHckni nepeynok, A.20, ctp.1 Yn.BosgyxonnasatenbHas, 4.19
Ten. +7 (495) 258 52 70 Ten. (812) 33699 17

Makc. +7 (495) 258 52 69 dakc (812) 336 99 62

Klienditeenindus: +372 6512104

@ Tehniline tugi: +372 6512100

@ Teknisk support: +47 22 90 44 00

Wsparcie techniczne: +48 58 692 40 00
TexHiyHa nigprmKa: +380674010067
Supporto tecnico: +39 2 294 030 84

Saves Your Energy
ENSTO

Ensto Finland Oy

Ensio Miettisen katu 2, P.O. Box 77
FIN-06101 Porvoo, Finland

Tel. +358 20 47 621

Customer service +358 200 29 007
Fax.+358 20 476 2790
ensto@ensto.com
www.ensto.com
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