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SUORITUSKYKYILMOITUS (DoP)
Rakennustuoteasetuksen 305/2011EU (CPR) mukaisesti

Via Cal Longa Z.1
31028 Vazzola (TV) ltaly

Fax +39 (0) 438 740821

Tunnistenumero.
004-15
4 Tuotetyypin yksilsllinen tunnistekoodi: SPCT8
Malli: ALINA
Tyyppi, erd- tai sarjanumero tai mika tahansa muu elementti, joka mahdollistaa 2 901657900
rakennustuote 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti:
Rakennustuotteen kayttotarkoitus tai kdyttotarkoitukset sovellettavien Puupelletilla lammitettavét asuintilojen lammityslaitteet (jossa/ilman) kuumavesihuollolla,
3 yhd k ttujen teknisten eritelmien ti j
ennakoiden mukaisesti: standardi EN 14785; EN 60335-1; EN 60335-2-102
Nimi, rekisterdity kauppanimi tai rekisterdity tavaramerkki ja yhteysosoite 4 Eva Calor
valmistaja 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti: EVA STAMPAGGI Srl Via Cal Longa ZI 31028 Vazzola (TV) - Italia
Tarvittaessa valtuutetun edustajan nimi ja yhteysosoite 5
Ei sovellettavissa
jonka toimeksianto kattaa 12 artiklan 2 kohdassa maaritellyt tehtavat:
Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja todentamisjarjestelma tai
Jarjestelma 3 ja jarjestelma 4
-jarjestelmit liitteessa V esitetyn mukaisesti:
limoitettu laboratorio "IMQ SPA NB 0051" suoritti tuotetyypin maarityksen jarjestelman
7 Kun ky a on yhder istetun standardin kattamaa rakennustuotetta koskeva 3 muk 1 tyy| perusteella ja antoi testiraportin nro:
suoritustasoilmoitus
CS18-0032016-01
8 llmoitettu suoritus
Yhdenmukaistettu tekninen eritelméa EN 14785:2006
Olennainen ominaisuus Esitys
Paloturvallisuus
Reaktio tulipaloon A1
Vahimmaisetdisyydet (mm)
100 takaosa
250 sivut
Etdisyys viereisiin palaviin materiaaleihin -
kattoon
1000 edessi
- lattia
Polttoaineen putoamisen vaara Kulkea
Palamistuotteiden paastot 13 % di O2:lla
Nimellislampoteho 122 Alennettu limmontuotto
mg/Nm3 166
co g
0,010 % 0,013
PM 14 mg/Nm3 19
0oGC 4 mg/Nm3 4
NOX 98 mg/Nm3 89
Pintaldmpétila Kulkea
Sihkéturvallisuus Kulkea
Puhdistettavuus Kulkea
Suurin kiyttépaine (bar) -
Savukaasujen lampétila nimellislimpéteholla (°C) 214
Mekaaninen kestivyys (hormin/hormin kuljettamiseen) NPD
Lampolahto Nimellislampéteho 8,0 Alennettu limmontuotto
Nimellislampé&teho 8,0 KW 2,5
Huoneen limmitysteho Kw 2,5
Veden lammitysteho 0 KW 0
Energiatehokkuus 88,0 % 90,0
Kohdissa 1 ja 2 madaritellyn tuotteen suorituskyky on kohdassa 8 ilmoitetun suorituskyvyn mukainen
Téama suoritustasovakuutus on annettu 4 kohdassa maaritellyn val jan yksir lla vastuulla.
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