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CALOR Fl
TUOTETIEDOT (EU) 2015/1185 JA (EU) 2015/1186 MUKAISESTI
Tavaramerkki Eva Calor
Mallin tunniste LAURA
Tyyppi SPV—M 1.15.S
Tuotteen Kuvaus Pelletti liesi
Yhdenmukaistettu tekninen eritelmé EN 14785:2006
limoitettu laitos IMQ SPA NB 0121 Via Quintiliano 43 20138 Milano
Epasuora lammitystoiminto El
Suora lammontuotto 12,5|kW
Ep&suora lammontuotto 0,0 kW
| Suositettu potioaine |Puristettu puu, jonka kosteuspitoisuus < 12 %
Ominaisuudet kaytettdesséa vain ensisijaisella polttoaineella
Tilojen lAmmityksen kausiluonteinen energiatehokkuus (Vs) 83[%
Energiatehokkuusindeksi (EEI) 123
Energiatehokkuusluokka A+
PM 12|mg/Nm3
Tilan lammityspaastot nimellislampoteholla |[OGC 3|mg/Nm3
(13 % 02) Co 229 Img/Nm3
NOX 90|mg/Nm3
PM 20 |mg/Nm3
Tilan lammityspaastot minimilampoteholla OGC 10|ma/Nm3
(13 % O2) co 296 mg/Nm3
NOX 86 ma/Nm3
) ) Nimellislampdéteho (Pnom) 12,5|kwW
Lammontuotto Pienin lampdteho (Pmin) 5,0 kW
o Hydédyllinen hyétysuhde nimellislampéteholla (yth,nom) 90[%
Hyddyllinen tehokkuus (NCV vastaanotettu) Hydédyllinen hyétysuhde minimilampdteholla (yth,min) 94,56
Nimellislampdteholla (elmax) 0,108 kW
Sahkon lisakulutus Pienimmalla lampdteholla (elmin) 0,053 kW
Valmiustilassa (elsb) 0,0035 kW
Lz'i)mpéteho/huonelémpdtilan saato (F2 Elektronisella huonelampétilan saadolla 4
%
Huoneen lampdtilan saato lasnaolotunnistimella El
Muut ohjausvaihtoehdot (F3 %) Huoneen lampdtilan s&ato, avoimen ikkunan tunnistus El
Etaisyysohjausvaihtoehdolla El
Pysyvan pilottiliekin tehovaatimus Pilottiliekih tehovaatimus (jos sovellettavissa) (Ppilot) ---- kW

Lue asennus-, kavtto- ja huolto-ohjeet huolellisesti.
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