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Tavaramerkki Eva Calor
Mallin tunniste MILLY
Tyyppi SPV-MT115S
Tuotteen Kuvaus Pelletti liesi

Yhdenmukaistettu tekninen eritelma

EN 14785:2006

limoitettu laitos

IMQ SPA NB 0121 Via Quintiliano 43 20138 Milano

Epéasuora lammitystoiminto El
Suora lammontuotto 12,5kW
Epasuora lamméntuotto 0,0 kW
|Suositeltu polttoaine |Puristettu puu, jonka kosteuspitoisuus < 12 %
Ominaisuudet kaytettdessa vain ensisijaisella polttoaineella
Tilojen lammityksen kausiluonteinen energiatehokkuus (ys) 83[%
Energiatehokkuusindeksi (EEI) 123
Energiatehokkuusluokka A+
FM 12|mg/Nm3
Tilan 13mmityspaastot nimellislampéteholla |OGC 3|mg/Nm3
(13 % 02) CO 229 mg/Nm3
NOX 90|mg/Nm3
PM 20 |mg/Nm3
Tilan lammityspaastét minimilampéteholla |OGC 10mg/Nm3
(13 % 02) CO 296 mg/Nm3
NOx 86 |mg/Nm3
L Nimellislampoteho (Pnom) 12,5kW
Ladmmaontuotto ———— -
Pienin lampoteho (Pmin) 5,0 kW
Hvédvlinen tehokkuus (NCV vastaanofett Hyodyllinen hyStysuhde nimellislampéteholla (Yth,nom) 90|%
yodyllinen tehokkuus (NCV vastaanotettu) Hybdyllinen hyBtysuhde minimilampéteholla (yth,min) 94.5P%
Nimellislampoteholla (elmax) 0,108 kW
Sahkon lisakulutus Pienimmalla Iampdoteholla (elmin) 0,053 kW
Valmiustilassa (elsb) 0,0035 kW
;a)mpOtehO/ huonelampotilan sadto (F2 Elektronisella huonelampétilan saadélia 4
0
Huoneen lampotilan saatd lasnéolotunnistimella El
Muut ohjausvaihtoehdot (F3 %) Huoneen [ampétilan s&4td, avoimen ikkunan tunnistus El
Etaisyysohjausvaihtoehdolla El
Pysyvan pilottiliekin tehovaatimus Pilottiliekin tehovaatimus (jos sovellettavissa) (Ppilot) - kW

Lue asennus-, kaytt6- ja huolto-ohjeet huole

llisesti.
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Eva Stampaggi Srl Via Cal Longa ZI 31028 Vazzola (TV) ITALIA ALV-numero: 01183110269 Puh. +39 0438 740433
Faksi +39 0438 740821 sahkdposti: info@evacalor.it / info@puntofuoco.net / info@evastampaggi.com




