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CALOR

TUOTETIEDOT (EU) 2015/1185 JA (EU) 2015/1186 MUKAISESTI

Fl

Tavaramerkki Eva Calor
Mallin tunniste NINA
Tvvoni CPV-8072
Tuotteen Kuvaus Pelletti liesi

Yhdenmukaistettu tekninen eritelma

EN 14785:2006

lImoitettu laitos

Kiwa Cermet Italia SPA NB 0476 Via Cadriano 23 40067 Granarolo Dell'Emili

Epasuora lIdmmitystoiminto El
Suora lammadntuotto 7,2 kW
Epasuora Iamméontuotto 0,0 kW
| Suositeitu polttoaine | Puristettu puu, jonka kosteuspitoisuus < 12 %
Ominaisuudet kaytettdessa vain ensisijaisella polttoaineella
Tilojen lammityksen kausiluonteinen energiatehokkuus (ys) 82|%
Energiatehokkuusindeksi (EEI) 122
Energiatehokkuusluokka A+
PM 15|ma/Nm3
Tilan lammityspaastét nimellislampoteholla |[OGC 4|mg/Nm3
(13 % 02) co 250 mg/Nm3
NOx 97]mg/Nm3
PM 20|mg/Nm3
Tilan lammityspaastét minimilampéteholla |9GC 4|mg/Nm3
(13 % O2) Co 168|ma/Nm3
NOXx 93]mg/Nm3
o Nimellislampd&teho (Pnom) 7.2 [kw
Lammontuotto Pienin lampdteho (Pmin) 2.5 kw
o Hyodyllinen hybtysuhde nimellislampéteholla (yth,nom) 901%
Hyddyllinen tehokkuus (NCV vastaanotettu) Hyodyllinen hydtysuhde minimildmpoteholla (yth,min) 931%
Nimellislampoteholla (elmax) 0,075 kW
Sahkon lisakulutus Pienimmalla [ampdteholla (elmin) 0,046 kW
Valmiustilassa (elsb) 0,0016 kW
Io_/é)mpéteho/huonelémpétilan saato (F2 Elektronisella huonelampdétilan saadolla 4
(0]
Huoneen lampdétilan saatd lasnéolotunnistimella El
Muut ohjausvaihtoehdot (F3 %) Huoneen lampotilan sdatd, avoimen ikkunan tunnistus El
Etaisyysohjausvaihtoehdolla El
Pysyvan pilottiliekin tehovaatimus Pilottiliekin tehovaatimus (jos sovellettavissa) (Ppilot) ---- kW

Lue asennus-, kavtto- ja huolto-ohjeet huolellisesti.
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