
 
LIIMATTAVA PIELILISTA 9 MM VALKOINEN 
 
Tuotekuvaus  
Käytetään viimeistelyyn ikkunapielissä ohut- ja paksurappauksessa.
Lista kiinnitetään ikkuna- tai ovikarmiin mukana olevalla
itseliimautuvalla, suljettusoluisella vaahtomuoviteipillä. Pielilistaan
voidaan kiinnittää suojamuovi kätevästi teippikiinnityksellä, joka
poistetaan rappauksen jälkeen. Pituus 2600 mm 30 kpl / ltk.  
 
Tuote soveltuu käytettäväksi Joutsenmerkityissä kohteissa.  
 
Jätteenkäsittely  
Kovettunut tuote ja tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kaatopaikalle. Nestemäinen tuote
toimitetaan ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan. 
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Tekniset tiedot

Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi
ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.

Pakkauskoko 30 kpl:n paketti

Käyttölämpötila + 5 - + 40 oC
Vedenläpäisykyky sd arvo = 104
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