LUMISPOT

Supersuosittu suunnattava LED valaisin
laadukkailla SHARP LEDeill&. Sopii erilaisiin
sisatiloihin seka mataliin etta korkeisiin
tiloihin yleis-/kohdevaloksi.

e Tyylikds suunnattava valaisin

e Nopea asennus ketjutettavan
kytkentdrasian vuoksi (jousiliittimilld)

e Omalla himmennettavalla
liitdntalaiteella (TRIAC)

e Avautumiskulma 70°

e Tarvittava ilmatila valaisimen c €
pohjassa vain 15-20mm LED @
e Saatavilla 3000K ja 4000K valonvarit i
e |P22 suojattu
e Kehykset matta kromi ja valkoinen Ro H s
e Avautumiskulma 70°
o  Kayttdika 50 000 tuntia
| 1
e Takuu 3 vuotta
Walasan Lad
SNRO Teho ja varildmpétila Valaisimen Asennusreiks T -
koko
80450 4744858 4.5W 250Im 3000K kromi @85 x 45mm g/dmm
90457 4144859 4.5W 250Im 3000K valk @H5S » 45mm @/74mm
50454 4144887 4.5W 250Im 4000K kromi @H5S » 45mm @/74mm
90455 4144888 4.5W 250Im 4000K valk @H5S » 45mm @/74mm
50600 4144880 6W 420im 3000K kromi @85 x 58mm e@74mm S
valhtaa
90601 4144851 W 420lm 3000K valk @Hs » SEmm @/4mm
] §74/2012 -
50604 4144885 W 420Im 4000K kromi @ES x SEmm @/4mm - o
90605 4144886 W 420im 4000K valk @ES » SEmMmmM @/4mm

FTLIGHT




