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1.1.0 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET JA MAARAYKSET

Onnittelumme laadukkaan saunanohjauslaitteen ostosta. Tuote on TUV-testattu.
Laitteen kaytdssa on noudatettava ehdottomasti seuraavia teknisia standardeja:

3 DIN EN60335-2-53
3 DIN EN60335-1
3 IEC 60335-2-53

VAROITUS
& Varoituksen noudattamatta jattdmisesta voi aiheutua vakavia tai jopa

kuolemaan johtavia vammoja.

HUOMIO
A Varoituksen noudattamatta jattdmisesté voi aiheutua kohtalaisia tai lievia
vammoja tai aineellisia vahinkoja.

OHJE
[&™ Antaa kayttovinkkeja ja hyddyllisia tietoja.

Sdilyta tata asennus- ja kdayttéohjetta huolellisesti kdayttéelementin lahella, jotta kayttdja voi
tarkistaa siitd milloin tahansa turvallisuuteen ja kayttoon liittyvia tietoja.

* Epéaasiallinen asennus voi aiheuttaa tulipalovaaran.

* Ainoastaan patevad ammattihenkilékunta voi suorittaa séhkdkytkennat.

» Kytkennéat on suoritettava kytkentédkaavion mukaisesti.

* Ennen kayttdelementin kayttdmista on tarkistettava, ettd kaikki kytkennat on kytketty tiukasti.

+ Laitteen kaytt6 on kielletty henkil6iltéd (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, aistimukselliset tai
henkiset kyvyt ovat rajalliset tai joilla ei ole riittdvaa kokemusta tai tietoa laitteen kaytosta. Tallaiset
henkil6t saavat kayttaa laitetta vain heidan turvallisuudestaan vastuussa olevan henkilén
valvonnassa.

* Lapsia on valvottava, jotta he eivéat leiki laitteella.

* Laitteella ei voi ohjata saunan kiuasta suoraan. Tulipalovaara!

« Sailyta tata asennus- ja kayttéohjetta huolellisesti ohjauslaitteen lahelld, jotta kayttdja voi
tarkistaa siitd milloin tahansa turvallisuuteen ja tarkeita kayttéon liittyvié tietoja.

* Noudata myos kayttdohjeen yksittaisten kappaleiden erityisia turvallisuusohijeita.
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« Jos laitteen kaytdssa ilmenee ongelmia, joita ei kasitella riittdvan seikkaperaisesti tdssa
kayttbohjeessa, ota yhteytta laitteen toimittajaan.

» Saunanohjauslaitteen omavaltainen muuttaminen ja korjaaminen on kielletty.

» Lue tdma asennus- ja kdyttdohje huolellisesti ennen laitteen asentamista. Siten voit hyddyntaa
laitteen kaikkia etuja ja valttéda vaurioita.

* Wave.com4-sarjan yhteensopivien laitteiden kayttdohjeet ovat tdman kayttdohjeen osa, ja niita
on noudatettava.

 Tata ohjetta on noudatettava tarkasti wave.com4-saunanohjauksen kytkemisessa. Kayta
poikkeuksetta toimitukseen sisaltyvia alkuperaisia kaapeleita ja osia. Ainoastaan kyseisia
kaapeleita kadyttamalla voidaan taata, ettd maarayksia (kuten johtojen poikkileikkaus, eristys ja
lampdtilaluokka) noudatetaan.

* Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan.

1.2.0 MAARAYSTENMUKAINEN KAYTTO

Ohjauksella ohjataan yksinomaan saunan kiuasta.
Tama laite on saunanohjauslaite, jolla voit

X ohjata saunan kiuasta, jonka teho on enintdan 9 kW

X sytyttda tai himmentda saunavalaisimen

X (lisdvaruste: ohjata hdyrystinta)

X (lisévaruste: ohjata tuuletinta).

HUOM! Valonohjaus toimii 20-100W hehkulamppu-kuormalla. Muiden valaisinten
sopivuudesta ei anneta takuuta!

Wave - ohjauskeskus sisédltda seuraavat osat: (wave.com4-tehoyksikkd, kayttéelementti,
termostaattianturi ja kaapeli).

Kuva 1: kiiyttoelementti

Kuva 2: Wave.c teh(l). kg_llcj(o
Osien johdottamisessa on gw

ehdottomasti noudatettava asennusohjetta.
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1.3.0 KAYTTO

Ohjausta voidaan kayttdd heti asennustdiden suorittamisen jalkeen. Ohjauksen verkkoon
littdmisen jalkeen kaynnistyy automaattisesti testi jolloin kaikki ledit syttyvat. Ohjaus siirtyy sen

jalkeen valmiustilaan, ja led . palaa. Ohjaus aktivoidaan painamalla painiketta @

Ohjaus kaynnistyy ja sisavalaistus syttyy. Wave-saunanohjauksen avulla sdadetddn saunan
lampdtilaa. Kun sdadetty lampdtila saavutetaan, kiukaan vastukset kytkeytyvat pois.
Saunanohjauksen paaéllaoloaikaa voidaan saatdd. Kun saadetty aika on kulunut, kuuluu
merkkidani.

Kun Wave.com4-saunanohjaus kaynnistetdan, viimeksi kaytetyt parametrit ovat voimassa:

X saadetty lampdtila
X kestoaika
X saunavalaisimen kirkkaus ja halutun lampétilan edelliset asetukset.

HUOM! Valonohjaus toimii 20-100W hehkulamppu-kuormalla. Muiden valaisinten
sopivuudesta ei anneta takuuta!
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1.4.0 KAYTTOALUE

Saunan kiukaan ohjaus

Wave.com4-saunanohjausta saa kayttda vain siihen tarkoitettujen lisdvarusteiden
kanssa.

1.5.0 PUHDISTAMINEN
o M

Teho-yksikk6 Wave.com4:

Saunan kiukaan elektroninen ohjauslaite.
M-prosessoriohjatun teho-osan saatéalue on 30-110 °C.

Teho-osan avulla ohjataan ldmpétilaa ja
saunavalaisinta, jonka voi himment&a elektronisesti.

(Kosteutta sdadetéan lisdvarusteena saatavan
lisdmoduulin avulla. Saatavana on myds lisdvarusteena
hankittava ohjauslaite, johon on integroitu varilamput.
Nimellisteho enintdan 9 kW)

Kuva 3: Wave.com4-perusmoduuli

Ulkokotelon puhdistaminen kerran vuodessa.

Olet hankkinut huoltovapaan Wave.com4-saunanohjauslaitteen. Ald koskaan avaa siti. Kun
haluat kasitelld ohjausta, irrota teho-osa kokonaan verkosta ja katkaise jannite.

A Pyyhi kotelon ulkopinta pdlysté kuivalla liinalla.

Wave.com4-teho-yksikdn saa huoltaa ainoastaan pateva ammattihenkilékunta
(valtuutettu sédhkdémies).

8 /47



Kayttéelementti:

Sy6tto- ja ndyttdmoduuli koostuu kalvonappaimistdstd ja naytdsta. Siind on 7-segmenttinen naytto.
Kayttdelementti kytketdédn perusmoduuliin RJ10 4/4 -kaapelilla.

Etukalvon puhdistaminen:
[:? Valitse likaantumisastetta vastaava puhdistusvali.
1. Irrota wave.com4-saunanohjausjarjestelma kokonaan verkosta ja katkaise jannite
kokonaan.
2. Ala pura mitaan Wave.com4-ohjausjirjestelmin osia.

3. Pyyhi etukalvo varovasti kuivalla tai kevyesti saippuaveteen kostutetulla liinalla
(katso kuva 4).

A Ala missdin nimessa puhdista takaosaa ja takana olevaa piirilevya.

[? Ota epaselvissa tilanteissa yhteytta patevadn ammattihenkilékuntaan (valtuutettu
séhkdmies tai jalleenmyyjéén).

7-segmenttinen

Kévttoelementti

Kuva 4: kiiyttoelementin kuvaus
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1.6.0 TOIMITUSSISALTO
Wave.com4-perusmoduulin toimitukseen sisaltyvat

e Wave.com4-teho-osa

e Wave.com4-kayttdelementti ja RJ10 4/4 —datakaapeli (3 metrii)

e saunan lampétila/termostaatti-anturi Wave.com4, jossa on ylikuumenemisanturi (139 °C) ja
anturijohdot (4,5m).

1.7.0 OHJELMISTO

Kaikkien vayldan kytkettyjen Wave.com4-komponenttien on vastattava joulukuun 2011
tuotantotasoa.

[:@D Ohjelmiston voi paivittda vain tehtaalla.
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2.0.0 KOMPONENTTIEN ASENTAMINEN

2.1.0 TEHO-YKSIKON WC4-B-L ASENTAMINEN

Wave.com4-teho-osan voit asentaa saunan puolelle esim. lauteiden alle. Asenna teho-osa
vahintddn 75 cm paahan kiukaasta.

e Avaa kotelo irrottamalla kannen ruuviliitokset.
e |rrota Wave.com4-teho-osan kansi.

¢ Kiinnitd Wave.com4-teho-osa alustaan kotelon neljasta kulmasta.

2.2.0 ANTURIJOHTOJEN VIEMINEN

FYYSINEN ASENNUSOHJE WAVE-OHJAUSKESKUKSELLE OHJAINPANEELIN UPOTUS SEINAAN:
Aukon leveys: 70 mm
Aukon korkeus: 70 mm
Aukon syvyys: 65 mm

Ohjainpaneelin voi asentaa saunatilaan tai
SAUNATILA saunatilan ulkopuolelle.

Ala koskaan poista ohjainpaneelin takana
olevaa oranssia muovisuojusta.

Asenna tehoyksikkd vahintdan 75 cm paahan

TERMOSTAATTIANTURI — © kiukaasta.

a B

Termostaatin asennus:
SEINAASENNUS:

- 10 cm katon rajasta
- 10-30 cm kiukaan
vaipan ulkoreunasta

KATTOASENNUS:

- 10-30 cm kiukaan vaipan
ulkoreunasta. OHJAINPANEELI
Huom! Ala asenna lampo-
anturia alle 1000 mm
eldisyydelle suuntaamat-
tomasta tuloilmaventtiilista
tai alle 500 mm etéisyydelle
anturista poispéin
suunnatusta venttiilista.

TERMOSTAATTIANTURIN JOHTO

SAHKOPAAKESKUS

RJ 10 DATAKAAPELI

TEHO-
YKSIKKO

VOIMAVIRTAKAAPELI

(3-VAIHEVIRTA)

Kuva 5: Fyysinen asennusohje
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2.3.0 TERMOSTAATTIANTURIN ASENTAMINEN

2.3.1 Kiukaan anturin asentaminen

Saunan kiukaan anturi (nelijohtiminen)
koostuu lampdanturista ja . g s
lamposulakkeesta. Puinen anturikotelo L oSt
asennetaan joko kiukaan ylapuolelle kattoon .
10-30cm kiukaan vaipan ulkoreunasta tai

seindélle 10-30cm kiukaan vaipan
ulkoreunasta ja 10cm katon rajasta.
Noudatettavat etaisyydet ilmoitetaan kuvassa 8.

10 cm

Kiuas
[

Poraa saunan kattoon reika kuvan 8 mukaisesti
8 mm:n poranteralla. Vie anturijohdot porattuun
reikaan. Kuva 6: kiukaan anturin asentaminen

Varo vaurioittamasta anturijohtoja, kun vedat niita paikoilleen (silikonijohdot

[? vaurioituvat herkasti).

Tunnistat kulloisenkin piirin (lampdtila-anturin piirin tai [ampdétilan rajoituspiirin)
[-\’g-_: anturijohdoissa olevista merkinnaoista.

Saunan seindan asennettava termostaattianturi:

Lamposulake

Punainen l
— O O

Valkoinen

O O )
Valkoinen

O O
Punainen

O O

Lampoanturi
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2.3.2 Kosteusanturin asentaminen (lisavaruste: vain WC4-H-PCB)

(HUOM ! EI SAATAVANA SUOMESSA)

Asenna kosteusanturi WC4-H-H (kolmijohtiminen) kiukaasta kauimpana olevan sivuseinan
keskelle noin 1,5 metrin korkeuteen (katso kuvat 10 ja 11). Anturijohdot vieddadn myds saunan
seinan lapi.

2.3.3 Laudeanturin asentaminen (HUOM ! El SAATAVANA SUOMESSA)

Laudeanturi (kaksijohtiminen) kiinnitetdan kattoon taaimmaisen lauteen ylapuolelle (katso
kuva 11).

Poraa saunan kattoon reika kuvan 9 mukaisesti 8 mm:n poranterélld. Vie anturijohdot juuri
porattuun reikaan.

Varo vaurioittamasta anturijohtoja, kun vedat niita paikoilleen.

Tunnistat kulloisenkin piirin (lampédtila-anturin piirin tai lAmpdétilan rajoituspiirin)
@ anturijohdoissa olevista merkinnéista.
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2.4.0 VALAISTUKSEN ASENTAMINEN

Valaistus on asennettava mahdollisimman kauas kiukaasta (mieluiten vastakkaiseen kulmaan).

A Saunavalaisimen suojausluokan on vastattava luokkaa, joka on roiskevesisuojattu.

A Saunavalaisimen on kestettava 140 celsiusasteen lampdtilaa.

HUOM! Valonohjaus toimii 20-100W hehkulamppu-kuormalla. Muiden valaisinten
sopivuudesta ei anneta takuuta!

:@D Saunavalaisimen voi kiinnittdd Wave.com4-saunanohjauksen teho-osaan.

2.5.0 KAYTTOELEMENTIN ASENTAMINEN

Innenansicht

Kéayté kdyttéelementin asentamiseen

rasiaporaa, jonka halkaisija on 70 mm.
Sisanayttd asennetaan saunan seinaan johtokanavan
paahan.

Saunan sein&é saa porata vain CJ D ‘edionail

eritysmateriaaliin asti.

RJ10 4/4 datakaapeli voidaan vieda
teho-osaan vain ulko- ja sisdpaneelin

vélissé.
Kuva 7: kiiyttoelementin asentaminen

Kayttdéelementti voidaan asentaa saunan sisa- tai ulkopuolelle (asennuksen on
vastattava tdman kayttéohjeen teknisissa tiedoissa ilmoitettuja ymparistéparametreja).
Kayttdelementin voi asentaa saunassa mihin korkeuteen tahansa.

Ala koskaan poista kayttéelementin takana olevaa muovisuojusta.

Kiinnita kayttéelementti toimitukseen sisaltyvilld ruuveilla saunan seinaan.

> > B> >
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2.6.0 LOPPUASENNUS (KOMPONENTIT JA JOHDOT)

Kun olet vienyt kaikki johdot, yhdistd komponentit tdman kayttéohjeen mukaisesti (noudata
kayttdohjeen kytkentdkaaviota).

Tarkista, ettéa tehoyksikko ja liittyvat johdot on asennettu oikein, ennen lisamoduulien
yhdistédmistd Wave.com4-saunanohjaukseen.

3.0.0 KAYTTOOHJEET

3.1.0 KIELEN MUUTTAMINEN
Voit valita seuraavista kielista:

saksa
englanti
italia
hollanti
ranska.

Ohjauksen on oltava valmiustilassa (symboli palaa).

Muuta kieltd seuraavasti:

Paina painikkeita ‘jal pitkdan. Nakyviin tulee automaattisen virrankatkaisun valikko. Siirry

kielivalikkoon painamalla painiketta _ Valitse kieli painamalla painikkeita . Vahvista

valinta painamalla painiketta ®%%%
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3.2.0 KAYTTO-JA NAYTTOELEMENTIT

Kayttdelementti siséltda seuraavat osat:

e kolmipaikkainen 7-segmenttinen naytt6

e symbolit (ledit)

e kalvopainikkeet.

3.3.0 KYTKEMINEN PAALLE

Ohjauksen on oltava liitettyna sahkéverkkoon.

Vasemmanpuoleinen symboli palaa pysyvasti. Jos kellosymboli : syttyy myos
palamaan, automaattinen kytkenta tai esivalinta-aika (ohjelmointia varten katso kdytt6ohjeen
kohta 3.12.0) on myds kaytdssa, ja ohjaus kytkeytyy paalle ilmoitetun ajan jalkeen.

Kytke ohjaus paalle painamalla painiketta . Talléin syttyy myos ohjaukseen liitetty
saunavalaisin. Valitse sitten kayttétila (katso kayttéohjeen kohta 3.4.0).

3.4.0 KAYTTOTILAN VALITSEMINEN

Kun olet kytkenyt ohjauksen paalle (katso kayttéohjeen kohta 3.3.0), valitse

nappaimella niin ettd nayttéon ilmestyy teksti

FIN = Tavallinen kaytto

Vahvista valinta painamalla .
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Lémpétilasymboli palaa.

Saunanohjaus kaynnistyy aiemmin maaritetyilla arvoilla (katso kdyttéohjeen kohta 1.3.0) tai
vakioarvoilla (tehdasasetukset), ja sauna alkaa lammeté kulloisenkin kayttétilan edellisten

valittujen asetusten mukaisesti.

3.5.0 WAVE.COM4-SAUNANOHJAUKSEN OLETUSASETUKSET

Kayttaotila:
AutoDisplay:
Etakdaynnistys:

Ajastimen merkkidani:

Vedenpuutteen merkkiaani:

Nimellislampétila:
Tavallinen
Hoyry

Lampdatilan korjaus
Kosteuden korjaus
Jalkikuivatusohjelma:

Nimellislampétila:
Kuivatusaika:

Kytkentaaika (enintaan):

Automaattinen kytkenta:
yksi tunti
ei kaytdssa

Tavallinen
Ei kaytdssa
Ei kaytbssa
Kaytossa
Ei kdytbssa
75 °C

50 %

00

0 %

80 [

lammitys ja tuuletin [15 minuuttia]
tuuletin [15 minuuttia]

4 tuntia
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3.6.0 LAMPOTILAN ASETTAMINEN

Valitse symboli painikkeella _ja aseta haluamasi lampétila painikkeella H

Edellinen nayttd (todellinen lampétila) tulee nakyviin automaattisesti noin kolmen sekunnin kuluttua
(ilman painikkeiden painamista).

Mahdollinen lampdétila-alue:

Tavallinen <110 °C

HUOMIO!

Alue muuttuu, kun annat lampétilan
korjausarvon (katso kohta 3.12.3). Saunaa
lammitetaan kiukaan paalle kytkeytymisen
jalkeen niin kauan, kunnes haluttu lampétila
saavutetaan.

3.7.0 ECO-TILA (ENERGIANSAASTOTILA)

Taman uuden ECO-tilan avulla voit sdastaa energiaa. Voit halutessasi pitdd tauon saunomisessa.
Kun kaytat Wave.com4-saunanohjauksen ECO-toimintoa, voit jatkaa saunomista samassa
ldmpdotilassa kuin ennen taukoa.

Kaytettavissa ovat seuraavat toiminnot:

e ECO20 20 minuutin taukoa varten

e ECO40 40 minuutin taukoa varten

e ECO60 60 minuutin taukoa varten.
Voit ottaa ECO-tilan kdytté6n seuraavasti:

Siirry lampétilan asetusvalikkoon (katso kayttdohjeen kohta 3.6.0). Paina Iampétilan

asetusvalikossa painiketta H pitkdan. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla painikkeita

H. Vahvista valinta painamalla painiketta _
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3.8.0 ELEKTRONINEN TIIMALASI

4 (aikavili, elektroninen tiimalasi) painikkeella _Ja aseta

haluamasi aikavali painikkeilla . Kun tiimalasi on kaytdssa, sinulle ilmoitetaan merkkidénen
avulla (summeri on integroitu teho-osaan) halutun aikavalin (kestoajan) kulumisesta. Voit myds
poistaa merkkidanen kaytosta (katso kayttbohjeen kohta 3.12.5).

Valitse symboli

3.9.0 SAUNAVALAISIMEN HIMMENTAMINEN

Valitse symboli B 3 (valon kirkkaus) painikkeella _ja aseta haluamasi kirkkaus

painikkeilla '
Voit sammuttaa saunavalaisimen painamalla painiketta lyhyesti a
. pitkaan.

Voit sytyttda saunavalaisimen uudelleen (himmennys 0 %) painamalla“painiketta

Voit himment&a saunavalaisimen tehoa painamalla painiketta a tai ' pitkaan.

HUOM! Valonohjaus toimii 20-100W hehkulamppu-kuormalla. Muiden valaisinten
sopivuudesta ei anneta takuuta!

3.10.0 KOSTEUDEN ASETTAMINEN (LISAVARUSTE: WC4-H-PCB)

(HUOM! El SAATAVANA SUOMESSA)

Valitse symboli todellinen tai haluttu kosteus) painikkeella = ja aseta haluamasi

kosteus painikkeilla

Edellinen nayttd (todellinen lampétila) tulee nakyviin automaattisesti noin kolmen sekunnin kuluttua
(ilman painikkeiden painamista).

Hoyrykaytto:

Hoyrykayttdé on riippuvainen saunan lampétilasta. Siksi hdyrykayttd toimii enintdén 70
celsiusasteen saunalampdétilassa.

Katso mahdolliset kosteusarvot (vaihtelevat saunan lampétilan mukaan) seuraavasta grafiikasta.

Huomioi normaalikayréat (katso kayttéohjeen kohta 3.4.0).
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HUOMIO!
Vedenhoyrystimesséa on oltava suojapiiri silté varalta,
etta vesi loppuu.

3.11.0 VIRRAN KATKAISEMINEN

Siirry kayttétilan valintavalikkoon painamalla painiketta ' (katso kayttéohjeen kohta 3.4.0).

Siirry virran katkaisuvalikkoon (AUS) painamalla painikkeita .

Vahvista valinta painamalla painiketta l

Saunavalaisin sammuu, sauna kytkeytyy pois ja symboli palaa.

kayttéelementin painikkeita) katkaisemalla Wave.com4-saunanohjauksen virta

Estd saunan lammittdminen tahattomasti (esimerkiksi jos lapset painavat
A paakytkimesta.

3.12.0 OHJELMOINTI

3.121 Automaattinen kytkenta

Kytke paakytkin paalle. Wave.com4-saunanohjauslaite irrotetaan sahkdverkosta kokonaan kaytén

jalkeen paakytkimesta. Kayttéelementin symboli palaa.

Kun painat painikkeita ajal samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan, voit ohjelmoida

automaattisen kytkennan. Aseta aikavali tunneissa (1-24) painikkeilla . Siirry kayttétilan

asetusvalikkoon painikkeella 552

[? Valitse tdssa kayttotila, jossa Wave.com4-saunanohjaus kaynnistyy sen jalkeen, kun
ohjelmoitu aika on kulunut.

Vahvista valinta painamalla painiketta l
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Wave.com4-saunanohjauksen automaattitoiminto on kaytéssa, kun symbolit ja
syttyvat. Kayttéelementin naytéssa nékyy tunteina aika, jonka jalkeen Wave.com4-saunanohjaus
kdynnistyy juuri ohjelmoidussa kayttotilassa.
Jos ilmenee sahkokatko tai jos ohjaus kytketdan péaalle manuaalisesti,
[@: automaattinen kytkenta poistuu kaytosta.

3.12.2 Automaattinen virrankatkaisu

Aktivoi paakytkin, jolla Wave.com4-saunanohjauslaite irrotetaan sdhkdverkosta kaikkinapaisesti

kayton jalkeen. Kayttbelementin symboli palaa.

Kun painat painikkeita 'ja.ﬂ samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan, voit ohjelmoida

automaattisen virrankatkaisun. Aseta aikavali tunneissa (1-24) painikkeilla

Vahvista valinta painamalla painiketta ﬂ

3.12.3 Lampdétilan korjaus

Jos saadat tavallisen saunan lampédtilaa ainoastaan kayttamalla komponentteja WC4-

@ B-L ja WC4-B-F1, Wave.com4-saunanohjauksella voidaan ohjata ainoastaan kiukaan
anturia. Kiukaan ylépuolella mitattu Iampétila eroaa lauteen lahelld mitatusta
lampdtilasta.

3.12.4 Tiimalasi: aikavalin muuttaminen

Valitse symboli (kellosymboli) painikkeella _ Tassa painikkeella .

minuutteina annettu aika lasketaan alaspain. Kun annettu aika on kulunut loppuun, kuuluu
merkkidéni (katso ohjelmointia koskeva kayttdohjeen kohta 3.12.5).
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3.12.5 Merkkidanen ohjelmointi

Voit ottaa merkkidanen (tuotetaan peruspiirilevyyn rakennetun summerin avulla) kayttéén tai
poistaa sen kaytosta seuraavasti:

painikkeella m

Siirry akustisen merkkiddnen ohjelmoinnin asetusvalikkoon painamalla painikkeita H
samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan. Kayttétilan numero tulee nékyviin kayttdelementissa.

Valitse kellosymboli

Arvo Kayttotila Toiminto
0 Asnetén Ei akustista merkkiaanta
1 Tiimalasi (= tavallinen) T||malas.|. ?ktuv!nen §__ekunn|n ajan
paattymisen jélkeen

2 Vedenpuute (Ei Suomessa)| Keskeytyman aani, kun vesi on loppu
3 Tiimalasi ja vedenpuute Molemmat merkkidanet aktiivisena
4 Kauko-ohjaus Katso kohdat 3.12.5.1 ja 3.12.5.2
5 Kauko-ohjaus ja tiimalasi Katso kohdat 3.12.5.1 ja 3.12.5.2

Siirry haluamaasi kayttétilaan painamalla painiketta H

Vahvista valinta painamalla joko painiketta _ tai A

3.12.51 Etakiynnistys (El SUOMESSA)

‘i Toimit oman harkintasi mukaan. Noudata teknisia standardeja.

Etédkaynnistyksen voi toteuttaa vain lisdvarusteena saatavan kosteuslaajennuksen
[? piirilevyn WC4-H-PCB avulla.

Etakaynnistys edellyttdda WC4-H-PCB-komponentin portin Res.5 kayttéa. Koska tata
porttia kdytetd&dn muun muassa myos hdyrystimen vedenpuutetoimintoa varten
(saunan yhdistelmakaytén yhteydessa), etédkaynnistysta ei voi kayttda hoyrystimen
vedenpuutetoiminnon kadyttédessa porttia.

o WC4-H-PCB-komponentin portti Res.5 on 230 voltin tulo.
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o Se soveltuu seka kestojannitteeseen etta impulssijannitteeseen (230V) (katso
kayttdohjeen kohta 3.12.5.2).

3.12.5.2 Etdkaynnistyksen ohjelmointi (El SUOMESSA)

Jos valitset kayttétilan 4 tai 5, voit tehda lisdasetuksia.

Tassa voit asettaa Wave.com4-saunanohjauksen pysymaan kytkettyna, vaikka etakosketusjénnite
haviaisikin.

Kytkeminen paalle (valinta = Ein)
Kytkeminen pois (valinta = Aus)

Vahvista valinta painamalla joko painiketta _ tai a

3.12.6 Naytté: automaattinen uudelleenkytkeminen

Kayttdelementin nayttd voidaan ohjelmoida niin, ettd automaattinen uudelleenkytkeminen on
mahdollista.

Naytdssa naytetadn kyseinen tila niin, ettd nakyvissé on vuorotellen [ampétila [°C], aika [tunnit],
kirkkaus [%] ja kosteusprosentti [%], mikéli Wave.com4-saunanohjauksen hdyrykdytén
lisdvarusteena saatavat komponentit ovat kdytéssa (katso kayttéohjeen kohta 1.3.0).

O (valon kirkkaus) painikkeella _

Siirry kayttdelementin automaattisen uudelleenkytkemisen naytdén asetusvalikkoon painamalla

Valitse symboli &

painikkeita ' samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan.

Kytke automaattinen uudelleenkytkeminen péaalle tai pois painikkeella a tai '

Vahvista valinta painamalla joko painiketta _ tai a

Voit liséksi tehdéd seuraavat asetukset:

[:@D Mikali lisdvarusteena saatavat led-komponentit ovat kdytdssa (katso kayttéohjeen kohta
1.3.0), voit asettaa Wave.com4-saunanohjauksen niin, ettd saunavalaisin joko palaa
samanaikaisesti led-véarilampun kanssa tai ei.

23 /47



J Samanaikainen kayttdé = ALL

J Saunavalaisimen ja led-valon erillinen kaytté = LED

Vahvista valinta painamalla joko painiketta “_ tai a

[? Varirelemoduuli voidaan kytkea itsenaisesti saunavalaisimesta oman kayttéelementin
avulla.

Kun lisdvarusteena saatava led-piirilevy WC4-CL-R/L yhdistetdan WC4-B-L-
[? komponenttiin neli- tai kuusinapaisella datakaapelilla (RJ10 4/4 tai RJ12 6/6), led-
varivalo syttyy saunavalaisimen sammuessa.

3.12.7 Jélkikuivatusohjelma / kosteuden korjaus (El SUOMESSA)

3.12.8 Monta kayttéelementtia yhdessa vaylassa

Voit liittda vaylaan kaytanndssa enintdén kolme kayttéelementtia ja teoreettisesti (Y-
@ sovitin RJ12 6/6, lisdvaruste: WC4-SL-EXT) nelja kayttéelementtia (portti RJ10 4/4).

Komponentissa WC4-B-L on kaksi RJ10 4/4 -liittimen liitédnt&a ja yksi RJ12 6/6 -liittimen

r\’gm litanta.

Jos kaytat useita kayttéelementteja, sinun on méaritettava jokaiselle elementille
[? (enintdan kolme kayttéelementtia) yksi vaylaosoite. Osoite 0 on vakioarvo.
Jokaista osoitetta voi kayttda vain kerran.

Voit muuttaa osoitteen seuraavasti:

Irrota kayttdelementin vaylakaapeli.

Paina irrotetun kayttéelementin painikkeita N
WC4-B-L asianmukaiseen porttiin.

ja liitd samanaikaisesti datakaapeli komponentin

Kayttdelementille varattu osoite alkaa vilkkua.

Jos kaytdssa on useita kayttbelementteja, muuta osoite painikkeilla (0-3 osoitetta

mahdollista).
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M
Vahvista valinta painamalla painiketta Mﬂ

Kun edella mainitut asetukset on tehty,
Wave.com4-saunanohjaus on irrotettava

A verkosta ja alustettava uudelleen (osoite
tunnistetaan Wave.com4-
saunanohjauksen kaynnistyksen
yhteydessa).

[gﬁ—’ Saunavalaisimen ja vérivalon kayttéelementtien osoitteet maaritetadan samalla tavalla.
Ne ovat siis toisistaan taysin erilliset.

3.13.0 SAUNAN OHJAAMINEN: AUTOMAATTINEN VIRRAN KATKAISEMINEN

Turvallisuussyista Wave.com4-saunanohjauksen virta katkeaa neljan tunnin jalkeen
automaattisesti. Katkaisuaika voidaan ohjelmoida tdman kayttéohjeen kohdan 3.12.2 mukaisesti.

3.12.0 TURVAKATKAISU

Wave.com4-saunanohjaus on varustettu turvakatkaisulla, joka toteutetaan ldmpétilan
turvarajoittimen avulla. Turvakatkaisu sijaitsee saunan kiukaan anturikotelossa, joka
asennetaan kiukaaseen. Jos kiukaan virta ei katkea halutun lampétilan saavuttamisen jélkeen,
lampétilan turvarajoitin (ylikuumenemissuoja) katkaisee virtapiirin noin 139 celsiusasteessa
automaattisesti ja katkaisee kiukaan virran.

Mikali ndin tapahtuu, lampétilan turvarajoitin on vaihdettava. Lisdksi on otettava
yhteyttd maahantuojaan (Kajosauna Oy) jatkotoimenpiteiden selvittamiseksi.

3.15.0 VIAT JA VIKAILMOITUKSET

Wave.com4-saunanohjaus sisaltéda vianmaaritysohjelmiston.

Ohjauksen kéynnistyessé suorittaa Wave automaattisen testin. Jarjestelma tarkistaa itsetestin ja
saunanohjauksen kaytdn aikana jarjestelman tilat. Jos vianméaaritysohjelmisto havaitsee
jarjestelmassa jonkin vian, Wave.com4-saunanohjauksen virta katkeaa automaattisesti.

Talléin kaikki kayttéelementin kayttésymbolit alkavat vilkkua ja nakyviin tulee vikanumero.
Seuraavassa taulukossa on tietoja mahdollisista vioista ja niiden mahdollisista syista.

Vikailmoituksista kannattaa olla yhteydessa tuotteen myyjdan/ maahantuojan tekniseen
[? tukeen. Nain vika on mahdollista 16ytaa nopeasti, ja se voidaan mahdollisesti ratkaista.

Vian ilmetessé ohjaus voi olla hyddyllistd kdynnistda uudelleen, jolloin vika saattaa
[? korjautua itsestaan. Irrota ohjaus tall6in verkosta kokonaan (kytke paakytkin pois).
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Vika-

numero Kuvaus Korjaus/syy

5 Kayttselementtia ei ole kytketty. Kayttdelementtia ei ole kytketty tai kosketus

on huono.
Kayttdelementtia ei ole kytketty,
-10 vaikka se oli kytkettyna Tarkista kayttéelementin kosketus.
kdynnistyksen aikana.
-21 Kiukaan lampdtila-anturi on rikki. Viallinen ldmpétila-anturi tai huono kontakti.
9p | Otkosulku kiukaan lampotila- Viallinen lampstila-anturi tai oikosulku.
anturissa.
-24 Lauteen lampétila-anturi on rikki. Viallinen ldmpétila-anturi tai huono kontakii.
-25 O'kOS.U|ku lauteen lampotila- Viallinen ldmpétila-anturi tai oikosulku.
anturissa.

Viallinen kosteusanturi tai se on kytketty
huonosti tai vaarin.

Viallinen kosteusanturi, kosteusanturi on
kytketty huonosti tai vaarin tai oikosulku.
Viallinen kiukaan anturi, huono kontakti tai
lampdotilavaroketta ei ole kytketty.

-26 Kosteusanturi on rikki.

=27 Oikosulku kosteusanturissa.

Lampétilavaroke/ylikuumenemisanturi
on rikki.

3.16.0 VERSIONAYTTO

Voit nayttaa tehomoduulin ohjelmistoversionumeron kayttéelementissa kolmen sekunnin ajan

painamalla painikkeita bk , ja BS samanaikaisesti valmiustilassa. Tall6in
kayttdelementin 7-segmenttisessa naytdssa nakyy esimerkiksi luku 14.

Jos painat kolmen sekunnin kuluessa uudelleen painiketta m kayttbelementin
ohjelmistoversionumeron edessé nakyy kirjain P (paneeli), jonka avulla se voidaan erottaa
peruskayttéelementista (kuten P14).

Naytté palaa uudelleen valmiustilaan kolmen sekunnin kuluttua.
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4.0.0  Vaéritoiminto (lisdvarusteena saatava led-vérivalo C4-CL-R)

(HUOM! El SUOMESSA)

Taman kayttéohjeen kohdassa 3 kasitelldan lisdvarusteena saatavaa led-vérivaloa (katso kayttdohjeen kohta

E@D 1.3.0).

Kuva 9: led-virikiyttoelementteihin saatavana olevat virit

4.1.0 VARIKOODIT

Seuraavassa esitetddn numeroja vastaavat varikoodit:

0. tumma, pois L T vihrea

i P punainen 6..cceeneet vihred, sininen

2. punainen, keltainen T sininen

3o keltainen 8. punainen, keltainen, vihred, sininen
4........... keltainen, vihrea

4.2.0 VARIN KYTKEMINEN PAALLE
Wave.com4-saunanohjauksen on oltava liitettynd sahkéverkkoon.

LED-varivalon kayttéelementin symboli - (kayttdévalmis) syttyy palamaan.

Voit ottaa led-vérivalon ohjauksen kayttd6n painamalla painiketta . Ohjaus siirtyy automaattisesti viimeksi kaytettyyn
kayttétilaan (automaattinen tai manuaalinen).

4.3.0 AUTOMAATTISEN VARIN TILA

Kun kytket ohjauksen paalle, symbolit - (kayttovalmis) ja (automaattinen) syttyvat.

Naytdssa nakyva numero ilmoittaa aktiivisen varin (katso kohta 3.2.0).
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Asennus- ja kayttoohje

Ohjaus siirtyy automaattisesti ohjelmoitavissa olevan ajan jélkeen seuraavaan ylemp&an variin.

Vérin voi kytke& uudelleen manuaalisesti painikkeilla

Voit ohjelmoida LED-varimoduulin vérin siirtyméajan painamalla painikkeita samanaikaisesti (lisatietoja on LED-
varimoduulin kdyttdohjeessa).

Painamalla painiketta voit siirtyd automaattiajan ohjelmointiin.

Voit katkaista virran kokonaan painamalla painiketta .

4.4.0 AUTOMAATTISEN VARIN AJAN OHJELMOIMINEN

Kytke ohjaus péaaélle painikkeella . Siirry automaattisen vérin ajan ohjelmointivalikkoon painamalla painiketta .

Aika, jonka aktiivinen véri on vield aktiivisena ennen seuraavaa vaihtoa, ndkyy minuutteina 7-segmenttisessé naytdssa.

Voit pidentaa tai lyhentaa aikavalia kertaluontoisesti painikkeilla . Seuraava vaihto tapahtuu taas ohjelmoidun vakioaikavalin
mukaisesti.
Voit ohjelmoida vakioaikavalin painamalla samanaikaisesti painikkeita (katso kayttoohjeen kohta 3.5.0).

Voit siirtyd késinkayttdon painamalla painiketta - (katso kayttdohjeen kohta 4.6.0).

Voit katkaista laitteen virran painamalla painiketta -

4.5.0 VARIN AIKAVALIN OHJELMOIMINEN

Kun kytket ohjauksen paalle, symbolit . (kayttovalmis) ja . (automaattinen) syttyvat ja symboli

(aika) alkaa
vilkkua.
Ohjelmoitu vakioaikavali ndkyy minuutteina 7-segmenttisessa naytossa.
Voit pidentaa tai lyhentda aikavalia painikkeilla . Seuraava vaihto tapahtuu taas ohjelmoidun vakioaikavalin mukaisesti.

Voit siirtyd takaisin automaattisen vérin ajan tilaan painamalla painiketta - (katso kayttdohjeen kohta 3.4.0).

4.6.0 KASINKAYTTO: VARIN ASETTAMINEN

Kun kytket ohjauksen paalle, symbolit . (kdyttoaika) ja . (kdsinkaytto) syttyvat palamaan.
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Naytdsséa nakyva numero ilmoittaa aktiivisen varin (katso kayttdohjeen kohta 3.1.0).

Voit vaihtaa varia painikkeilla . Valittu vari palaa, kunnes valitset toisen varin tai katkaiset ohjauksen virran.

Voit siirtyd automaattisen vérin tilaan painamalla painiketta _ (katso kayttdohjeen kohta 3.4.0).
Voit katkaista laitteen virran painamalla painiketta _

4.7.0 VARIN KYTKEMINEN POIS

Voit kytkea variohjauksen pois painamalla painiketta _

Talléin palaa ainoastaan vasen symboli - (kdyttoaika). Variohjaus tallentaa viimeksi kaytetyn kayttétilan (automaattinen tai
manuaalinen). Kun variohjaus kytketdan uudelleen paalle, edellisen kerran kaytdssa ollut kayttotila otetaan kayttoon.

4.8.0 USEITA VARIKAYTTOELEMENTTEJA

Jotta voit kayttaa useita Wave.com4-saunanohjauksen kayttdelementtejd, jokaiselle kayttdelementille on maaritettdva oma osoite.
Tehtaassa jokaiselle kdyttdelementille on maaritetty osoite 0.

Osoitteet voi maarittaa valilté 0 ja 3.

Voit muuttaa osoitteen seuraavasti:
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Asennus- ja kayttéohje

1. Irrota kayttdelementin RJ10 4/4 -vaylakaapeli.
2. Paina painikkeita samanaikaisesti.

Liitd RJ10 4/4 -kaapeli kayttdelementtiin (paina samalla painiketta ).

4. Nakyviin tulee osoitteen méaéaritysvalikko, jossa nékyy kayttdelementille maéritetty osoite.

5. Muuta osoite painamalla painiketta .
Vahvista sy6te painamalla painiketta - Kun painat painiketta - nakyviin tulee isanta- ja

orjavarikayttéelementin ohjelmointivalikko (katso kayttéohjeen kohta 3.9.0).

4.9.0 ISANTA- JA ORJAKAYTTOELEMENTIN OHJELMOIMINEN

Kayttdelementtia voidaan kayttdd kahdessa kayttétilassa.
— Orjakaytto:

Valinta SLA, vakioasetus, saunan peruskayttéelementti iséntana.

Tata tilaa kaytetédan vérirelemoduulin ohjaamiseen.
— Yksittdainen kaytto tai isantdkaytto:
Valinta SIN, ilman saunan peruskayttéelementtia.

Yksinomaan LED-variohjauksen asetus ilman saunatoimintoa (katso kayttéohjeen

kohta, jossa kasitellddn LED-varimoduulia).

Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla painiketta - tai .
Vahvista valinta painamalla painiketta - Kun painat painiketta -,

nakyviin tulee LED/REL-ohjelmointivalikko (katso kayttéohjeen kohta 3.10.0).
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4.10.0 LED/REL-OHJELMOINTI

Tassa valikossa voit suorittaa seuraavat asetukset:
Valikon mukauttaminen varirelemoduulin tai LED-varimoduulin ohjaamista varten

Ero:

Relemoduulissa on kahdeksan saadettavaa varia.

[@D Asetukset koskevat ainoastaan kayttéelementtid, jolle on maaritetty osoite 0.

Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla painiketta a tai '
Vahvista syétteet painamalla painiketta _

Mikali kaytat kayttéelementtia orjana, saunan

peruskdyttdoelementti on kdynnistettiva ehdottomasti uudelleen
i‘j (irrotettava hetkeksi verkosta), jotta jarjestelméa tunnistaa uuden

kayttoelementin.

Jérjestelma tunnistaa liitetyn oheislaitteen Wave.com4-saunanohjauksen kaynnistyksen yhteydessa.

a

Samaa i osoitetta ei saa maarittda kahdelle eri varikayttéelementille.

Saunan kayttdelementin ja varikayttéelementin osoitteet ovat toisistaan taysin erilliset. Saunan kayttéelementilla voi

r\’§= siis olla sama osoite kuin varikayttéelementilla.

411.0 VERSIONAYTTO
Voit nayttdd WC4-B-L-moduulin (Wave.com4-saunanohjauksen teho-osa) ohjelmistoversionumeron (esimerkiksi 14) kolmen

4

sekunnin ajan painamalla painikkeita = , ja b samanaikaisesti valmiustilassa

Jos painat kolmen sekunnin kuluessa uudelleen painiketta _ kayttdelementin ohjelmistoversionumeron edessa nakyy
kirjain P (P vastaa paneelia), jonka avulla se voidaan erottaa peruskayttdelementista (kuten P14).

Jos kaytat kayttdelementtia yksittais- tai isantakayttotilassa (ilman peruskayttdelementtia), ainoastaan kayttéelementtiversio
naytetdan.

Naytt6é palautuu kolmen sekunnin kuluttua automaattisesti valmiustilaan.
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5.0.0

> P

> BB BB B

TARKEITA ASENNUKSEEN LIITTYVIA SEIKKOJA

Tama selostus toimitetaan saunan
rakennusohjeen mukana.

Kaikkia saunan rakennusohjeita on
noudatettava.

Ainoastaan valtuutettu
ammattihenkilkunta saa suorittaa
ohjauksen sahkokytkennat paikallisten
maardysten mukaisesti. Ainoastaan
alkuperidisosien kaytté on sallittua.

Huomioi, ettd standardissa EN60335-2-53
(taulukko 101) sdadetaan kiukaan
enimmaistehosta saunan koon mukaan.

Tata ohjetta on noudatettava tarkasti saunanohjauksen kytkemisessa.

Kayta poikkeuksetta toimitukseen sisaltyvia alkuperaisia kaapeleita ja osia.
Ainoastaan kyseisia osia kayttdmalla voidaan taata, ettd normeja (kuten johtojen
poikkileikkaus, eristys ja lampétilaluokka) noudatetaan.

Tarkista kaikki séhkéjohdot vaurioiden varalta ennen niiden asentamista ja niiden
asentamisen jalkeen.

Patevan ammattihenkildkunnan on vaihdettava vaurioituneet johdot ja kaapelit heti.

Valmistaja ei ota vastuuta mistdan vahingoista, mukaan lukien valillisista
vahingoista, jotka ovat seurausta viallisista osista tai muiden kuin alkuperaisosien
kaytosta.

Ohjaus on kayttévalmis vasta, kun kaikki
sahkotyot ja rakennetekniset ty6t on
suoritettu

Noudata kaikissa sahkdkytkenndissa tdman kayttdohjeen kytkentékaaviota.
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6.0.0 SAHKOKYTKENNAT

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita tarkasti.

TARKEAA!

Wave.com4-ohjaus on irrotettava verkosta
kokonaan verkosta kaikkien sahkotoéiden
jalkeen. Lisaksi on varmistettava, ettei sita
voi kytkea paille vahingossa.

Teho-osa on kytkettdva maaraysten
mukaisesti, ja teho-osan saa kytkea
ainoastaan valtuutettu ammattihenkil6kunta
(sahkoasentaja). Kdytettyjen johtojen on
vastattava standardeja ja paikallisia
maarayksia.

TARKEAA!

TARKEAA!

Saunavalaisin ja kiuas on kytkettava
standardin EN60335 mukaan erilliseen
virransyoéttéjohtoon.

Koska saunanohjauksen verkkopiirilevy
kayttaa valoliitantaa, valon
virransyéttojohto on ehdottomasti
vietdva lapi (on kytkettidva samaan Fl-
suojakytkimeen).

Asennuksessa on oltava kolminapainen katkaisu 3 mm:n kosketusvililld. (Padadsaantoisesti

varokkeen avulla.)

6.1.0 SAHKOJOHDOT

Kysy tietoja tarvittavista johdon poikkileikkauksista séhkéntoimittajalta tai
& sahkdasennusyritykseltd. Noudata myo6s kiukaan mukana toimitettuja ohjeita.

6.2.0 PG-LAPIVIENNIT

PG-asennuslapiviennit:

Ofenfiihler

Oikea:

Netzeingang

i Netzschalter
+Licht

Vasen:

Bank +
Feuchte
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&

Datakaapeli:

Poista tiiviste (PG-lapiviennin sisalld) ja liitd enintadan kolme datakaapelia PG-

lapivientiin. Sulje sitten lapivienti.

6.3.0 TEHO-OSA WC4-B-L

Huom! Elektroniikan kdyttojannite lahtee oletuksena kytkentarivan L-liittimelta.

e
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Kuva 10: Wave.com4-teho-osa ylhialti

Saunan seindan asennettava termostaattianturi:
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Valkoinen
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il (Siltaus)

Tehoyksikon virransyotto

Huom! Elektroniikan kayttojannite lahtee kytkentarivan L-liittimelta.

Tehoyksikon virta voidaan ottaa siltaamalla L1 vaiheesta (kuten kuvassa, L1 -> L) tai
vaihtoehtoisesti 230V verkkovirrasta 3x1,5mm kaapelilla.
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6.4.1 Kayttoelementti

WC4-B-L (Wave.com4-saunanohjauksen teho-osa) sisaltaa seuraavat dataliitannat:

o kaksi RJ10 4/4 -liitantaa
e yksi RJ10 6/6 -liitanta.

Bedienteil
6-polig

Nelinapaista kaapelia ei saa kytkea kuusinapaiseen liitantaan, koska

A kayttdelementti voi silloin vaurioitua.

Ald missaan nimessa kayta vakivaltaa.

6.4.2 Kiukaan termostaattianturi

Lémpésulake Punainen johto
Lémpésulake Punainen johto
Lampoanturi Valkoinen johto
Lémpéanturi Valkoinen johto

Johdot on vietava ja kytkettava rasiaan asianmukaisesti PG-lapiviennin kautta.

A Noudata johdoissa olevia selityksia.

A Vaarin kytketyt johdot voivat aiheuttaa vaurioita, joita ei voi korjata.
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6.4.3 Res.3 ja Res.4

al JE
Res. Res. 3
Res. 4 | Res. 4

Tassa kohdassa ketjutetaan verkkovaihe L1. Tata varten liittimien véliin on laitettava
i i E sinkila.

6.4.4 Saunan kiukaan kytkeminen

L3 kytketty
L2 kytketty
L1 kytketty

Nama liitdnnat on tarkoitettu viisinapaiselle kiukaan kaapelille. Liitd suojajohdin ja neutraalijohdin
sarjaliittimien 6.4.7 ja 6.4.8 avulla.

ij Vie johto asianmukaisen asennuslapiviennin kautta.

6.4.5 Ohjauslaitteen verkkojannite, kiukaan syéttéjohto

L3
L2
L1

Nama liitdnnat on tarkoitettu viisinapaiselle verkkojannitteelle. Syéttdjohto viedaan kotiverkosta
kaikkinapaisen paakytkimen kautta. Liitéd suojajohdin ja neutraalijohdin sarjaliittimien 6.4.7 ja 6.4.8
avulla.

ij Vie johto asianmukaisen asennuslépiviennin kautta.
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6.4.6 Valon ja elektroniikan verkkojannite

N&ama liitdnnat on tarkoitettu kolminapaiselle verkkojénnitteelle (valon ja elektroniikan
syo6ttéjohdot).

& Vie johto asianmukaisen asennuslépiviennin kautta.

6.4.7 Saunavalaisimen kytkeminen

Valo N, neutraalijohdin
Valo L, vaihe

N&ama liitdnnat on tarkoitettu hehkulampuille, joiden teho on 230 V~ (< 100 W). Liitd suojajohdin
sarjaliittimelld 6.4.9.

A Vie johto asianmukaisen asennuslépiviennin kautta.

HUOM! Valonohjaus toimii 20-100W hehkulamppu-kuormalla. Muiden valaisinten
sopivuudesta ei anneta takuuta!
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6.4.8 Nollajohtimen sarjaliitédnta (N)

ZZ\Z

A Nama liitdnnat on liitetty toisiinsa johdinlevyssa (sarjaliitin).

6.4.9 Suojajohtimen sarjaliitdnta (PE)

PE
PE
PE
PE

>

A Nama liitdnnat on liitetty toisiinsa johdinlevyssa (sarjaliitin).

6.4.10 Kosteuden piirilevyn sisdinen paaliitéanta (lisdvaruste: WC4-H-PCB)

PE

L1

N&ama liittimet huolehtivat lisédvarusteena saatavan kosteuslaajennuksen sisdisesta sy6tosta.
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6.5.0 KOSTEUSMODUULIN LITINKYTKENNAT (LISAVARUSTE: WC4-H-PCB)

(HUOM! El SUOMESSA)

6.5.1 Jannitteensyo6tto

Nollajohdin N ja suojajohdinliittimet PE ovat
sarjaliitantoja.
Oikeanpuoleinen sy6ttd kytketdan sisaisesti

perusmoduuliin (katso kohta 6.4.10).

Hoyrystin viedaan PG-lapiviennin kautta ja kytketaan

Hoyrystin tarvitsee oman turvakatkaisun,
jos vetta ei ole.

Vedenpuuteliitdntd voidaan kytkea lisédvarusteena
saatavan kosteuslaajennuksen piirilevyn WC4-H-PCB
liittimeen Res. 5.

Tuulettimen johto viedaan kaapelilapiviennin kautta ja kytketaan liittimiin Lwuetin), N ja PE. Vuoto
varmistetaan hitaalla neljan ampeerin sulakkeella.

6.5.2 Kosteusanturi ja laudeanturi (HUOM! El SUOMESSA)

Laudeanturi ja kosteusanturi on kytkettava asianmukaisilla liittimilld kosteuslaajennuksen

piirilevyyn WC4-H-PCB.

Antureilla saa suorittaa asennustéita vain silloin, kun Wave.com4-saunanohjaus on
irrotettu verkosta kaikkinapaisesti. Asennusty6t saa suorittaa vain pateva ja valtuutettu

teknikko.

ii Noudata polariteetteja (huomioi merkinnat).

Virheelliset polariteetit voivat aiheuttaa pysyvia vaurioita.
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6.6.0 VARIMODUULIN TAI LED-VARIMODUULIN KYTKENNAT

(HUOM! EI SUOMESSA)

6.6.1 SYOTTO

Ylimmat liittimet huolehtivat lisdvarusteena saatavan
varilaajennuksen sisdisesta syodtdsta. Syottd tapahtuu yleensa
suoraan kosteusmoduulista. Noudata muussa tapauksessa
kayttéohjeen kohdan 6.4.10 ohjeita.

6.6.2 LAMPUN LITTIMET

Sivussa olevat liittimet on tarkoitettu varilamppujen
kytkemiseen. Johdot vied&an sielta lamppuihin. Tahan on
kaytettava kuusinapaista kaapelia. Yksittaisten lampun
kaapelien yhteydessa nollajohdinliitdntd on yhdistettava
ulkoisesti. Varit jarjestetdan lamppumoduulin kaavion mukaan.
Liitdntaa Res. 6 ei voi kayttaa.

Kuva 11: LED-virimoduulin pistokytkenniit
[? Lisatietoja liitanta- tai pistokytkennoista on laitteen kayttbohjeessa.

6.7.0 KAYTTOELEMENTIN PISTOKYTKENNAT

Tyénna RJ10 4/4 -pistoliitinta (kayttdelementin syéttd ja tiedonsiirto), kunnes se lukittuu kuuluvasti.

+5 V=

CAN+

CAN-

Maadoi-
tus
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7.0.0 TEKNISET TIEDOT

7.1.0 TEHO-OSA WC4-B-L

Verkkojannite

3 x 400 V ~ 50 Hz johtimille L1-L2-L3-N-PE. 1 x 230 V ~ 50 Hz
johtimille L-N-PE. Maaraysten mukainen taloliitdnnan rasia,
sulake, vikavirtasuoja (Fl) ja paakytkin.

Paakytkimen kosketusvalin on oltava vahintaan 3 mm

Kayttdéelementin liitanta

Nelinapainen 5 V= syéttd ja tiedonsiirto, pituus 3 m

Ohjausjannite

Pienjannite 5 V=

Yleensa 5 x 2,5 mm? kiuasta varten (lisatietoja

Verkkokaapeli poikkileikkauksesta on kohdassa 6.1.0)
Yleensa 3 x 1,5 mm? valoa ja elektroniikkaa varten
vegss g Sisadinen vaiheohjattu himmennin, kahteen 230 voltin
Valoliitanta

hehkulampun kolminapaiseen liitdntdan. Enintaan 100 W.

Lammityksen liitanta

3 x 400 V~, viisinapainen kiukaan tehon mukaan, enintdén 3
kW tai 14 A vaihetta kohden

Lampdatilavaroke

Integroitu ylilampdtilasuojana Iampétila-anturiin,
laukaisuldmpétila 139 °C

Lampétila-anturi

Kaksinapainen, puolijohdeanturi -9-140 °C

Asetustarkkuus

+/-1 °C; +/- 1 min

Virrankulutus

Tavallinen kayttétila enintdan 3 x 3 kW (kiuas)
Hoyrykayttétila enintdan 2 x 3 kW (kiuas)
Hoyrystin enintdan 1 x 3 kW

Valo enintdan 100 W

Ympéristoéolot

0-50 °C, suhteellinen kosteus enintdan 95 %, ei kondensoituva

Rasia

P54

Kiinnitys

Nelja M3-asennusruuvin kiinnitysreikaa

Mitat (P x L x K)

300 x 210 x 100 mm

Paino

Noin 1 114 g pakkauksesta purettuna
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7.2.0 KOSTEUSMODUULI (LISAVARUSTE, EIl SUOMESSA)

Syo6ttd

Kolminapainen johtimilla L1, N ja PE

Virrankulutus

12 V=/ ~20 mA normaalikaytté (~0,3 W)

Sulake

Hidas sulake (4 A) tuuletinvuotoa varten

Ymparistoolot

0-50 °C, suhteellinen kosteus enintdan 95 %, ei

kondensoituva

Rasia

Avoin piirilevy teho-osan kotelossa

Kiinnitys

M3-ruuveilla piirilevyn kannattimeen

Mitat (P x L x S)

80 x 60 x 25 mm

Paino

Noin 100 g pakkauksesta purettuna

7.3.0 VARIMODUULI (LISAVARUSTE, El SUOMESSA)

Syétts

Kolminapainen johtimilla L1, N ja PE

Virrankulutus

Vain valaistuksen yhteydessa, enintdan 4 x 60 W

Sulake

Ei sulaketta tai hidas sulake (4 A), kun sy6ttd tapahtuu

ylédkosteusmoduulista

Ympaéristoolot

0-50 °C, suhteellinen kosteus enintaan 95 %, ei

kondensoituva

Rasia Avoin piirilevy teho-osan kotelossa
Kiinnitys M3-ruuveilla piirilevyn kannattimeen
Mitat (P x L x S) 100 x 60 x 25 mm

Paino Noin 150 g pakkauksesta purettuna
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7.4.0 (TEKNISET TIEDOT) KAYTTOELEMENTTI

Liitanta

Nelinapainen, syo6tto ja tiedonsiirto

Virrankulutus

5V=/<100 mA normaalikaytté (< 0,5 W)

Lampdétila

Todellisen ja toivotun Iampétilan nayttd, 30-110 °C (+/- 1 °C)
ohjelman mukaan

Aikavili/elektroninen
tiimalasi

0—-99 minuuttia, poiskytkettdva merkkiaani

Valonhimmennin

0—-100 % (+/- 2 %), 100 wattiin asti

Hoyrykaytto (lisdvaruste)

Todellisen ja toivotun kosteuden néayttd, suhteellinen kosteus
0-80 % (+/- 5 %) ohjelman mukaan

Ympéristoéolot

0-110 °C, suhteellinen kosteus enintddn 99 %, ei
kondensoituva

Rasia

Asennusrasia, piirilevy, valonjohdin nayttéa varten, puinen
edusta, jossa lampdétilan kestava kalvo

Kiinnitys

Piirilevy M2-ruuveilla, puinen edusta viidella ruuvilla, takapinta
asennusrasian avulla

Mitat (P x L x S)

130 x 110 x 65 mm

Paino

Noin 212 g ilman kaapeleita ja pakkauksesta purettuna
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Valmistajan vakuutus
45

8.0.0 VALMISTAJAN VAKUUTUS

Wir,

x
i

Oberregauer Strafe 48
A-4844 Regau

erklaren hiermit fir das nachstehende Erzeugnis:

SAUNASTEUERUNG ,,Wave.com4“ mit
Leistungsteil WC4-B-L und
Feuchtemodul WC4-H-PCB und
Farbmodul WC4-CL-x* und
Bedienteil(e) WC4-B-x** und WC4-CL-x**

die Ubereinstimmung mit folgenden Richtlinien

Niederspannungsrichtlinie 73/23
i.d.F. 93/68/EWG neu: 2006/95/EG
EMV-Richtlinie 89/336/EWG
neu: 2004/108/EG

Angewandte harmonisierte Normen:

Normbezeichnung

EN 61000-6-3:2007
EN 61000-6-1:2007
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3 A2 2005
EN 60335-1:2006

EN 60335-2-53:2003

omb wWwh =

e

Iy —
A

Markus Wormanseder
Geschiftsfiihrer/ CEO, sentiotec GmbH

Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Diese Beschreibung wurde nach bestem Wissen erstellt. Bitte informieren Sie Ihren Handler oder uns,
falls Sie dennoch Fehler faststellen.

Vielen Dank!

% WC4-CL-L (Farblampe lang) und WC4-CL-R (Farblampe standard- passend fiir Gehduse WC4-B-L)
x**:  D-dunkles Holz, H- helles Holz, 8- schwarz, W- weiss 45



9.0.0 TAKUUEHDOT

Sentiotec GmbH on vakuuttunut tuotteidensa laadusta. Haluamme, ettad hy6dytte siita
tulevaisuudessa. Tarjoamme kotikaytossa oleville tuotteillemme viiden vuoden takuun ja kahden
vuoden takuun yrityskaytdssa oleville tuotteillemme. Tadman takuusuorituksen edellytykset ovat
seuraavat:

* Ohjauslaitteet on asentanut valtuutettu ammattiyritys/Sahkémies.
* Laitteita kaytetaan kayttéohjeiden mukaisesti.
» Takuuvaatimus saapuu takuuajan siséalla.

Takuu ei koske

vikoja tai vaurioita, jotka aiheutuvat tuotteen maaraystenvastaisesti kdytdsta. Takuuaika alkaa heti,
kun jalleenmyyja laskuttaa tuotteen ostajaa. Tama edellyttda alkuperaisen laskun esittamista.
Takuusuoritus ei pidennd eika uusi takuuaikaa. Mikali laitteessa esiintyy jokin vika, se on
palautettava saunakauppiaalle. Laitteen muuttaminen ilman valmistajan nimenomaista
suostumusta mitatéi takuun.

10.0.0 Havittdminen

Havitd pakkausmateriaali voimassa olevien havittdmista koskevien maaraysten mukaisesti. Vanhat
laitteet sisaltdvat materiaaleja, joita voi kayttda uudelleen. Vanhoja laitteita ei saa siksi havittaa
kaatopaikalle. Ota selvaa, miten jatteet kierratetdan kotipaikkakunnallasi.

Maahantuoja:
Kajosauna Oy
Hakaniemenkatu 11
00530 Helsinki
info@kajokiuas.fi

Valmistaja:
Sentiotec GmbH
Oberregauer Str. 48
4844 Regau
AUSTRIA
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Huoltopyynnon numero:

Palautus- ja reklamaatiolomake

Liitd mukaan t&mé& lomake ja kopio lahetyn tuotteen laskusta.
* Pakolliset kentst

Tuote® Tuotenumero

Sarjanumero (mikali saatavana) Ostopaiva tai laskun paivamaara®

Tilausnumero (mikéli saatavana): Kauppias®

Asiakkaan yhteyshenkilé* Asiakkaan puhelinnumero*

Asiakkaan sahképosti* sentiotecin yhteyshenkilo (mikali
tiedossa)

Vian kuvaus:*

[ ] vaara tuote [ ] vaurioitunut toimituksen aikana

Vakuutan, etta tuotteen on asentanut ja purkanut pateva ammattihenkilokunta.*

Asiakkaan allekirjoitus
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