Asennus - ja kayttéohje Kylpyamme
Monterings- och bruksanvisning

Badkar

MonteringS-l og bruksanviSning

Badekar

Malli 1400, 1700
Modell 1400, 1700

ENNENKUIN KAANNAT AMMEEN JALOILLEEN, LOYSAA

JALKOJEN SIIPIMUTTERIT. KAANNA JALKOJA 90" SITEN,

ETTA JALKA ASETTUU ALUMIINIKISKOON.
KIRISTA SIIPIMUTTERIT.

INNAN DU VANDER PA KARET

— LOSSA VINGMUTTERN, VRID FOTEN

80" SA ATT AL-SKENAN FALLER IN | SPARET.
LAS VINGMUTTERN.

FOR DU SNUR KARET - L@S VINGMUTTEREN,
- VRIFOTEN 90" SLIK AT AL-SKINNEN FALLER INN |
SPORET. DRA TILL VINGEMUTTEREN.

Malli 1400, 1500, 1600
Modell 1400, 1500, 1600

ENNENKUIN KAANNAT AMMEEN JALOILLEEN, POISTA
KULJETUSSUGJAT. VEDA JALAT ULKOASENTOON
VIPUA NOSTAMALLA. VARMISTA, ETTA JALAT
LUKKIUTUVAT ULKOASENTOON.

INNAN DU VANDER PA KARET AVLAGSNA
EMBALLAGET. LYFT FJADERN OCH DRAG UT BENEN
TILLS DE FALLER IN | DE FORBORRADE HALEN.

FOR DU SNUR KARET SKAL DU TA AV
EMALLASJEDETALJENE,

LOFT FUAREN OG DRA UT BENENE TIL DE FALLER
INN | DE FORBOREDE HULLENE.



