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Hyva tietaa ennen asennusta - lue huolella!

» Suosittelemme kdaymaan asennusohjeet lapi kokonaisuudessaan ennen asennusta.

» Asennusvaiheessa rikkoutuneesta tuotteesta vastaa aina asiakas.

« Varmista seinamateriaalisi kestavyys ennen kiskon asentamista.

» Huonekorkeuden on oltava vahintaan 2288 mm.

» Asennukseen tarvitaan kaksi henkil6a.

» Anna oven tekeytya vahintaan 24 tuntia ennen asennusta lappeellaan siina huonetilassa,
jonne olet ovea asentamassa.

« Ovion pakattu siten, etta se kestaa tavallisen kuljetuksen. Tarkista, etta pakkaus on ehja. Ovien
pakkauksessa suositaan sellaisia materiaaleja, jotka voidaan kierrattaa tai havittaa luontoa
rasittamatta.

« LADON Oven kuljetuslava El OLE tarkoitettu oven pitkaaikaissailytykseen. Ota ovi pois lavalta ja
varmista, etta se on taysin suoralla alustalla asennukseen saakka.

» Pakkaus sisaltaa asennusohjeen ja selostuksen tarvittavista tyovalineista. Kun ostat oven,
tarkista, ettd pakkauksessa on mukana kaikki asennusohjeen luettelemat tarvikkeet. Ohjeen
noudattamisella varmistat, ettei kokoamisvaiheessa synny vaaratilanteita ja etta ovi tulee
kestamaan kayton, johon se on tarkoitettu.

« Oven kasittely poistaa ovilehden kohdalta tuotevastuun valmistajalta. Tuote ei ole silloin enda
palautuskelpoinen, eika siihen voida enaa kayttaa normaaleja palautusehtoja.
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Oven rei'itykset ja ura

Poraa pyorastolle reiat

ovilehteen oheisen
mitoituksen mukaisesti.
. 9.5 mm 39 rmim

Oven paksuus voi olla
35-40 mm kaytettdessa B
pakkauksessa olevia ruuveja. { —)}—u—x
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Tee lattiakiinnitteiselle
alaohjurille ura oven
alareunaan, joka on
korkeudeltaan n. 20 mm ja
leveydeltaan n. 7 mm.

Ovilehti sivulta
katsottuna

7 mm



Pyoraston asentaminen
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Oven pyorasto 2 kpl Hypynestin 2 kpl
+ ruuvit 4 kp| % Ei valttdam&ton hidastinten kanssa

&

Sijoita pyoraston reiat kohdakkain

oven reikien kanssa. %

Kiinnita muttereilla ja kirista
tiukaksi.

Asenna halutessasi hypynestin oveen
50 mm paahan pyorastosta. Hypynestin
ei ole valttamaton hidastinten kanssa.

Kiskon asennuskorkeus

Kisko [ 5 5

Kiskon asennuskorkeus on lattiasta kiskon kiinnitysreikien keskikohtaan
[oven korkeus + 45 mm]. Aseta kisko télle korkeudelle ja kiskon

keskikohta siihen, mihin oven reuna halutaan oven ollessa kiinni.
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) ! : Asennuskorkeus:
| Avautumissuunta Oven korkeus + 45 mm =
i ] —_— liukukiskon asennusreikien
porauskorkeus

Merkitse asennuskorkeus lyijykynalla seinaan.

Varmista vatupassilla, etta kisko tulee suoraan.

Merkitse kiskon avulla tarkat reikien keskikohdat seindan/korokelautaan.
Poraa reiat valmiiksi.



Kiskon Kiinnitys seinaan
Korokeholkit Stopparit 2 kpl Ruuvit 4-8 kpl

5 6 kpl 2 @, Propun kanssa: A o Naita voi halutessaan
m . Betoni- ja kiviseina \‘ kayttaa betoni- ja
=¥ \ llman proppua: ,  kiviseinélle.
G@ Lauta, puu, hirsi =

Kipsilevyseindlle tulee hankkia itse sopivat
ruuvit ja kipsilevyankkurit.

Valitse kiinnitysruuvit seindmateriaalisi mukaan. Aseta tarvittaessa
proppu seinaan.

Stoppari asetetaan siihen kohtaan, minne oven haluaa pysahtyvan. Jos
stoppareiden tulee jaada ulommaisen korokeholkin sisdapuolelle, aseta
stoppari jo tassa vaiheessa kiskolle kahden ensimmaisen reian valille.
Muussa tapauksessa asennuksen voi tehda lopuksi.

Laita korokeholkin leveampi
paa vasten seinaa niin, etta
ruuvin reian kohta on sen

keskella.

Aseta kiskon reika vasten
korokeholkkia, aseta ruuvi
paikoilleen ja kirista tiukaksi.
Toista niin monta kertaa, kun
kiskon reikia on.




Alaohjurin asentaminen

Lattiakiinnitteinen alaohjuri &

Nosta ovi tilapaisesti
kiskolle maarittadksesi
alaohjurin paikan.

Aseta alaohjuri lahelle
oviaukon reunaa - usein
paras kohta on kiskon
keskiosan kohdalla.
Liu'uta ovea puolelta
toiselle varmistaaksesi
alaohjurin lopullisen /
paikan.

Merkitse alaohjurin
paikka.

Nosta ovi pois kiskolta
ja ruuvaa alaohjuri
paikoilleen.




Oven nostaminen kiskolle

Nosta ovi paikoilleen. Varmista,
etta alaohjuri asettuu sille
varattuun uraan.

Jos asensit hypynestimet,
kirista ne tiukalle.

Varmista kaikkien osien

toimivuus ja liu'uta ovea - B

varovasti puolelta toiselle.



Hidastimen asennus

Hidastin 2 kpl Hidastimen vastakappale Hidastimen ripustimet
2 kpl + ruuvit 4 Kkpl + ruuvit

Kiinnita hidastimen ripustimet hidastimeen ruuveilla. Hidastimissa olevat
soikeat reidat mahdollistavat hidastimen korkeuden saadon.

\

Vasen hidastin

Aseta hidastin kiskolle niin, etta hidastin jaa kiskon ja seinan valiin. Usein
paras paikka on kahden reunimmaisen korokeholkin valissa.

Kiinnitys tapahtuu hidastinten ripustimien kahta ruuvia
kiristamalla. Kayta kuusiokoloavainta, ja ruuvaa niin
kauan, etta hidastin pysyy kiskolla.




Liu'uta ovi auki-asentoon. Aseta hidastimen vastakappale niin, etta sen
paa asettuu hidastimen liukuun. Kiinnita vastakappale ruuveilla.

Liu'uta ovi kiinni. Aseta hidastimen vastakappale niin, etta sen paa
asettuu hidastimen liukuun. Kiinnita vastakappale kahdella ruuvilla niin,
etta ruuvit tulevat puoleen viliin ovea syvyyssuunnassa.

Aseta ovi keskelle kiskoa. Valmistele hidastimet oheisen kuvan mukaisesti.

Alkuasento
Vasen hidastin o —
== =
Alkuasento
Oikea hidastin Q _ Q |
=0 = L=




Stopparin asennus kiskon paahan

Stopparit 2 kpl

Jos oven halutaan pysahtyvan kiskon paassa, asennetaan stoppari
vasta lopuksi.

@ Aseta stoppari kiskolle.

@ Kirista stoppari kuusiokoloavaimella tiukaksi stopparin paalla olevasta
reiasta.
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Laita lopuksi kiskon jatkopalaa varten
valmiiksi porattuihin reikiin tulpat.
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Oven kaytto ja huolto

» Varmista, ettd seindmateriaalisi kestdd LADON Oven painon, ja sen kisko on kiinnitetty koko
matkalta kantavaan seinaan.

« Al kdyta ovea kiipedmiseen, nojaamiseen tai roikkumiseen. Ala kuormita ovea liikaa.

« Varmista, etta lattiamateriaalisi kestaa alaohjurin aiheuttaman rasituksen.

« Pida huoli, ettd ovi on tdysin suorassa eikd padse kaareutumaan mihinkdan suuntaan sailytyksen
aikana ennen asennusta.

» Ovea ei pida asettaa alttiiksi voimakkaille lammon tai kosteuden muutoksille. Se voi aiheuttaa
oven muodon muuttumisen.

« Al jata ovea ulos. Ovet ovat tarkoitettu vain sisdkayttd6n. Yleisissa tiloissa ja julkisessa kdytdssa
tuotteen kohdalla kaytetaan kevennettya takuuehtoa.

« Al sijoita ovea voimakkaaseen auringonvaloon tai l&mmityslaitetta vasten. Se voi aiheuttaa
muutoksia oven rakenteessa.

+ Noudata oven mukana tulleita asennusohjeita seka huolto-ohjeita.

 Kiinnita erityisesti huomiota mekanismin oikeaan kayttétapaan.

« Tarkista ajoittain, ettd helat ja ruuvit ovat edelleen hyvin kiristettyja.

» Hoida ovea materiaaleille ja pintakasittelylle ominaisella tavalla. Poista tahrat ja kuivaa
mahdolliset nesteroiskeet mahdollisimman pian.

» Noudata puhdistusaineiden kayttdohjeita. Kokeile epavarmoissa tilanteissa puhdistusta aina
ensin sellaiseen kohtaan, joka ei ole nakyvalla paikalla. Parasta on aloittaa aina miedoimmalla
puhdistusaineella. Ald kdyta mitan liuottimia.

Ovien kiskomekanismilla on 5 vuoden rajoitettu takuu. Takuu koskee pyo6raston toimivuutta,
laakereita ja metallirakenteiden rakenteellista kestavyytta. Takuu ei koske asennuksen yhteydessa
tai huolimattomasta kasittelysta johtuvia pinnoitteiden kulumisia. Oven liukumekanismin, pyoraston
tai muiden osien muokkaamisen johdosta takuu raukeaa. Hidastimien takuu on 2 vuotta.

Reklamaatiot

Joskus kay valitettavasti niin, etta olemme tehneet virheen. Meillad on tdissa ihan tavallisia ihmisia,
joille laatu on kunnia-asia, mutta joskus virheita sattuu meille kaikille. Meille reklamaation hoidossa
on aina ensisijainen tavoite saada toimitettua sinulle virheeton tuote, niin etta voit olla tyytyvainen
hankintaasi vield vuosienkin paasta.

» Mikali sinulla on reklamoitavaa tuotteeseen liittyen, otathan meihin yhteytta sahkopostilla
(mirror@mirrorline.fi) kuvien kera.

« Tuotteen pinnan laatua arvioidaan normaalilta katseluetaisyydelta, n. 2 m paasta tuotteesta
kohtisuoraan tarkasteltavaan pintaan nadhden. Virheit3, jotka eivat ndy kahden metrin
etdisyydeltd, ei kasitella virheina. Pinnan laatuvaatimukset koskevat ensisijaisesti nakyville jaavia
pintoja.

« Mirror Line ei ole korvausvastuussa virheellisen tuotteen asennuskustannuksista. Ethan asenna
rikkinaista/viallista tuotettal!

o Tuotteen muokkaaminen ja modifiointi poistaa tuotevastuun ja takuun.

» Mirror Line ei korvaa reklamaatiotapauksissa aiheutuvia valillisia kuluja.

Noudatamme reklamaatioissa rakennuspuusepantuotteiden kuluttajakaupan yleisia sopimusehtoja
seka Suomen tasolasiyhdistys Ry:n takuuehtoja. Mirror Line Oy pidattaa oikeuden muutoksiin.
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Kiitos, kun ostit meilta!

Olisimme erittain Kiitollisia, jos jattaisit ostoksestasi palautetta Google- tai
Facebook-arvostelun muodossa. Nakisimme myods mielellamme, millaiseen kotiin
tuotteemme on paatynyt. Jos lisaat kuvan tuotteestamme sosiaalisen mediaan,

muistathan tagata meidat!

o @mirrorlineoy

[r MIRROR LINE

puh. 020 7562 550 (ark. 8-17, la 10-15)
mirror@mirrorline.fi
www.mirrorline.fi



