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Denna produkt är anpassad till
Branschregler Säker Vatteninstallation.
NORO garanterar produktens 
funktion om branschreglerna och 
monteringsanvisningarna följs.



Installation skall göras av auktoriserat VVS-företag

Installation & Maintaince                       Installation & underhåll                        Innstalasjon og vedlikehold   
                     Asennus & Huolto                              Installation & vedligeholdelse
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Tools Required                      Nödvändiga verkt     yg                 Nødvendige Verktøy
Vaadittavat Työkalut                   Nödvendigt Värktöj
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Accessories Bags             Tillbehörspåse             Tilbehørspose                  
      Tarvikepussi                  Tillbehørspose 
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C-C 150MM

FROSTC-C 150MM

Measurement               Måttskiss                 Målskisse                Mittaluonnos                 TegningEN SE DK          FI NO
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Exploded View  Översiktbild På Ingående Delar Ovesiktsbilda av tilhørende deler 
Läpileikkaus tuotteeseen  Sisältyvistä osista                        Oversigt Over Komponenter
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Nr. Art. Nr Beskrivning/ Description

Flödesinsats/ Flow control cartridge 

Vred till vattenflöde/ Knob for flow control

O-ring 19x2mm

G1/2 anslutning/ G1/2 connector

Termostatinsats/ Thermostatic cartridge

Vred till termostat/ Knob for thermostatic

Mutter/ Nut

Vattenintag/ Water inlet

G3/4 packning/ G3/4 gasket

Kåpa/ Cover

Excenter 3/4”- M26x1.5mm/ 
Excentric 3/4” - M26x1.5mmm

2 (4)

Backventil/ Non-return valve

9321-B

9321-C

9317-Q
9321-E
9321-F
9317-R
9319-J
9319-K
9321-J
9321-K
9310

160

G20(3/4”)

150

C-C 160MM

M26x1.5

Les gjennom hele installationsinstruksjonene før du installerer. 



Blandarens anslutningar ska täthetskontrolleras efter installation.
The mixer’s connections has to be controlled after installation.!

Blandarens anslutningar ska täthetskontrolleras efter installation.
The mixer’s connections has to be controlled after installation.!

C-C 160MM160mm

M26x1.5

M26x1.5

G20 (3/4”)
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Blandarens anslutningar ska täthetskontrolleras efter installation.
The mixer’s connections has to be controlled after installation.!
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Blandaren ska anslutas mot godkänd blandarskena.
The mixer has to be installed on an approved mixer rail.!

Blandaren ska anslutas mot godkänd blandarskena.
The mixer has to be installed on an approved mixer rail.!
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FROST
C-C 150

tryckreduceringsventil före blandaren.


