
 

 
         
 
 

 

 

Vakuutus tuotteiden suoritustasosta ja CE-vaatimuksista  

 
 
Vakuutamme, että kaikki myymämme keraamiset laatat ovat CE-merkittyjä ja keraamisen laatan harmonisoidun 
standardin SFS-EN 14411 vaatimukset täyttävää 1. lajitelmaa. Laatoilla on myös valmistajan julkaisemat 
suoritustasoilmoitukset eli DoP-asiakirjat (Declaration of Performance):  
 
 
Märkäpuristettu porcellanato (SFS-EN 14411, valmistusryhmä AIa, vedenimukyky Eb ≤ 0,5 %, liite M)  
Märkäpuristettu klinkkeri (SFS-EN 14411, valmistusryhmät AIIa-1 ja AIIa-2, vedenimukyky 3 % < Eb ≤ 6 %,  
liite B ja C)  
Kuivapuristettu porcellanato (SFS-EN 14411, valmistusryhmä BIa, vedenimukyky Eb ≤ 0,5 %, liite G)  
Kuivapuristettu klinkkeri (SFS-EN 14411, valmistusryhmä BIb, vedenimukyky 0,5 % < Eb ≤ 3 %, liite H)  
Kuivapuristettu klinkkeri (SFS-EN 14411, valmistusryhmä BIIa, vedenimukyky 3 % < Eb ≤ 6 %, liite J)  
Kuivapuristettu klinkkeri (SFS-EN 14411, valmistusryhmä BIIb, vedenimukyky 6 % < Eb ≤ 10 %, liite K)  
Kuivapuristettu kaakeli (SFS-EN 14411, valmistusryhmä BIII, vedenimukyky Eb> 10 %, liite L)  
 
 
Pyynnöstä toimitamme asiakkaan dokumentoitavaksi edellä mainitut, alkuperäiset DoP-asiakirjat joko paperi- tai 
pdf-muodossa. Tuotteiden tekniset tiedot ovat nähtävillä verkkosivuillamme (www.laattapiste.fi) tuotteiden 
kohdalla. 
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