
Jälleenmyyjäsi: 

LANGATON PINTAVAHTI 

Toimintavarma: 
• Resistiivinen anturi tunnistaa säiliön nestetason. 
• Ulkoyksikön elektroniikka täysin kosteussuojattu. 
• Ääni– ja valohälytys jos radiolinkki ei toimi esim. jos paristo 

on tyhjä. 
• Pariston kesto ulkoyksikössä 10 vuotta (valmistajan ilmoitta-

ma) 
 
Mitat:  Sisäyksikkö 120 x 80 x 36 mm + antenni 
     Ulkoyksikkö 32 x  290 mm 

Helppo tapa tarkkailla lokasäiliön nestepintaa: 
• Langaton toiminta, linkin kantavuus jopa 100 metriä 
• Ääni ja valohälytys jos säiliössä tilaa alle 15 cm. 
• Hälytyksen siirtorele, esim. GSM-modeemille 
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Joustava ja taloudellinen ratkaisu: 
• Helppo asentaa jo olemassa oleviin säiliöihin. 
• Näyttöyksikön sijainti talossa vapaasti valittavissa. 
• Asennus ei vaadi erikoisosaamista eikä kaapelien kaivamista 

tontilla 
• Voidaan käyttää muiden valmistajien anturia (varmista lait-

teen valmistajalta sopivuus) 

Saatavana lisävarusteena GSM Alarm GA806 
Lisävarusteena langattomaan hälyttimeen liitettävä GSM Alarm siirtolaite, joka 
välittää SMS viestillä tai soittamalla säiliön täyttymisestä. 


