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Turvallisuus

Turvallisuus

Laite on voimassa olevien
turvallisuusméardysten mukainen.
Asiaton kayttd voi kuitenkin aiheuttaa
henkilé- tai esinevahinkoja.

Yleiset ohjeet

Lue tdma kdyttd- ja asennusohje
huolellisesti ennen kuin aloitat laitteen
kéytdn. Ohje sisdltéd laitteen
asennukseen, kayttédn ja huoltoon sekd
turvallisuuteen liittyvié térkeité ohjeita.
Sailytéd ohje mydhempdd kayttétarvetta
varten. Jos laite luovutetaan toiselle
omistajalle, muista antaa kéytté- ja
asennusohje sen mukana.

Savo Design & Technic ei vastaa
vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen

kéytté- ja asennusohjeiden
noudattamatta jattémisesté.

Mdadaraystenmukainen kaytto
Laite on tarkoitettu ruokien ja juomien
valmistukseen sekd ldmpimdandpitoon
kotitalouksissa ja kodinomaisissa,
suljetuissa ymparistdissa.
Al& kayta laitettar:

= ulkona

- alle 0°C (varastointilémpétila
min. —15°C)

= veneessd tai autossa

= osittain asennettuno.

Kayttajien rajoitukset

Henkilét, joilla on alentunut fyysinen,
aistillinen tai henkinen toimintakyky tai
jotka ovat kokemattomia ja
tietmattémid laitteen toiminnasta,

saavat kayttéd laitetta vain valvonnan
alaisena. He saavat kdyttad laitetta ilman
valvontaa vasta, kun heille on opetettu,
miten laitetta kéytet&ddn turvallisesti ja he
ovat ymmartdneet, mité vaaratilanteita
sen kayttéon voi liittyd. Laitteen kayttéa
on mahdollista rajoittaa turvalukituksella
ja kéytén aikana lapsilukolla.

Lapset eivat saa leikkid laitteella. Lapset
eivat saa puhdistaa tai huoltaa laitetta
ilman valvontaa.



Turvallisuus

Turvallinen kéytto

A VAROITUS - Tukehtumisvaara!

Lapset saattavat leikkiesséan
k&ariytyd pakkausmateriaaleihin tai
vetdd niitd padansa yli ja tukehtua
niihin. A& anna lasten leikki&
pakkausmateriaaleilla ja pidé ne
poissa lasten ulottuvilta.

A VAROITUS - Palovammavaara!

Laite kuumenee kayton aikana. Alé
kosketa l&mmityselementtejd, ja pidé
lapset poissa laitteen l&heltd, ellei
heit& valvota koko ajan. Puhdista laite
vasta kun se on jadhtynyt.

Keittoastiat ja niiden sisaltd
kuumenevat kéytdn aikana. Varmista,
etteivat lapset padse vettdmadn
kuumaa keittoastiaa alas laitteen
padltd. K&dédnnd kattiloiden ja
pannujen kahvat ruoanlaiton aikana
sisédnpdin, etteivat lapset ulotu niihin.

Metalliset esineet kuumenevat paallé
olevalla keittotasolla nopeasti. Alé
laita metallisia esineitd, kuten
keittoastian kansia ja aterimia,
keittotason pdadlle.

A VAROITUS - Tulipalovaara!

Oljyt ja rasvat kuumentuvat nopeasti
ja voivat ylikuumentuessaan syttyé
palamaan. Ald jatd laitetta
valvomatta, kun kdytat oljya tai
rasvaa. Alé yrité sammuttaa palavaa
6ljyé tai rasvaa vedelld, vaan kytke
laite pois padltd ja tukahduta tuli
esimerkiksi kattilan kannella tai
sammutuspeitteelld.

Rasvasuodattimeen kertynyt rasva voi
syttyd palamaan. Puhdista laitteen
rasvasuodatin saénndllisesti. Ala
kéytd laitetta ilman rasvasuodatinta.

Ruoan liekitt&iminen laitteella on
kielletty.

A VAROITUS - Myrkytysvaara!

Kun laitetta kaytetadn tilassa, jossa on
samanaikaisesti kéytdssa tulisija,
varmista riittévé korvausilman madra
silloin kun laite on kytketty hormiin. Kun
liesituuletin poistaa iimaa
huonetilasta ja myds tulisija ottaa
polttoilmansa huonetilasta, syntyy
alipaine.

Normaalisti tulisija poistaa
palamiskaasut poistoilmahormiin.
Alipaineen takia myrkylliset kaasut
voivat kulkeutua takaisin huonetilaan
ja aiheuttaa hengenvaaran. Riittéivé
korvausilma huoneistoon saadaan
tallaisessa tilanteessa esim.
avaamalla keittion ikkuna. Mikdli laite
on asennettu huoneilmaan
palauttavaksi, ndité rajoituksia
kaytolle ei ole.

A VAROITUS - Sahkoiskun vaara!

Jos keittotasossa on halkeamia tai
sdrdjd, laitetta ei saa ottaa kéyttdéon.
Jos laite on jo kdytdssd, kytke se heti
pois p&dlta ja irrota séhkdverkosta.
Ota yhteys Savon valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen.

Laitteen s@hkdd johtaviin osiin )
koskeminen on hengenvaarallista. Al&
koskaan avaa laitteen ulkovaippaa.
Jatd korjaukset Savon valtuuttaman
huoltoliikkeen teht&véksi.

Rikkindiset osat saa vaihtaa vain
alkuperdisiin Savo varaosiin.
Ainoastaan talléin Savo voi taata, etté
ne tayttavat vaadittavat
turvallisuusmadaraykset.



Turvallisuus

« Jos laitteen verkkoliitéint&johto

vaurioituu, se tulee vaihtaa séhkoalan

ammaittilaisen toimesta. Al kayté
laitetta, jos sen verkkoliitntdjohto on
vaurioitunut.

+ Laite tulee irrottaa séhkdéverkosta
asennuksen, huollon ja korjauksen
ajaksi.

« Laitetta saa kayttad vain paikalleen
asionmukaisesti asennettuna ja
séihkéalan ammattilaisen

séihkdéverkkoon kytkemdénd. Turvallinen

toiminta on taattu vain silloin.

« Pistotulppaliitéint& on kielletty.
Asennus tehd&dn puolikiintedllé
s@hkéasennuksella.

Laitevauriot

Laite voi vaurioitua, jos sitd kaytet&an
vadarin.

« Varmista, ettd laitteen pinta ja
keittoastioiden pohjat ovat puhtaat ja
kuivat. Hiekka, suola tai sokeri voivat
naarmuttaa laitteen lasipintaa.

« Kayté vain siledpohjaisia
keittoastioita. Karheat keittoastian
pohjat voivat naarmuttaa lasipintaa.

 Alé vedd keittoastiaa laitteen pinnalla,

vaan nosta se pinnan
narmuuntumisen ja kulumisen
valttdmiseksi.

«  Alg jatd kaytdssa olevaa keittotasoa
koskaan ilman valvontaa. Esimerkiksi
kuiviin kiehuvat kattilat voivat
vaurioittaa laitteen lasipintaa.

« Ala aseta kuumia keittoastioita
hipaisupainikkeiden tai néyttdjen
padlle. Ne saattavat vahingoittaa
pinnan alla olevaa elektroniikkaa.

« Alé tiputa kevyitékédn esineité
laitteen lasipinnalle. Maustepurkkikin
voi laitteen pinnalle sopivassa
kulmassa pudotessaan aiheuttaa

halkeaman tai naarmun.

« Jos kuumalle keittoalueelle ehtii sulaa
sokeria, alumiinifoliota tai muovia,
kytke laite valittémasti pois padltd ja
kaavi keittoalueelle joutuneet aineet
heti pois lasikaapimella. Suojaa kétesi
esimerkiksi patalapulla. Jos laite ehtii
jédhtyé ennen sulaneiden aineiden
poistoa, ne vahingoittavat lasipintaa.
Laitteen kokonaan jaéhdyttyé
puhdista keittoalue vield keraamisen
tason puhdistusaineella.

. Ala kayta laitteen pintaa
sdilytystasona.

« Ala peitd liesituulettimen
ilmainohjainta laitteen kéytén aikana.

« Kytke laite pois p&dlté aina kéytén
jalkeen.

Tuotetakuu

Takuu on 2 vuotta ja se on voimassa vain
kun tuotteen téssd kayttdéohjeessa
kerrottuja kéyttéehtoja on noudatettu:

« Kayté tuotetta vain valmistajan
alkuperdisen kayttétarkoituksen
mukaisesti.

« Huolla tuotetta sédnnollisesti ja
huolellisesti ohjeiden mukaisesti.

« Tuotetta saavat kéyttéd vain siihen
taysin kykenevat henkilét.

Jos valmistajan kayttéohjeita ei
noudateta, tuotteen tuotetakuu raukeao.



Ympdristdn suojelu ja energiansddsté

Ympdériston suojelu ja
energiansdadsto

Pakkauksen hdavittadminen

Laitteen pakkausmateriaalit ovat
uusiokéyttdédn soveltuvia. Havité
pakkausmateriaalit lajittelemalla ne
asianmukaisiin keréysastioihin.
Palauttamalla pakkausmateriaalit
kiertoon sédstetddn raaka-aineita.

Vanhan laitteen kaytosta
poistaminen

Al&é havitd vanhaa laitettasi
sekajétteen mukana. SGhké- ja
elektroniikkalaitteet sisaltévat aineita,
jotka voivat tavallisen sekajatteen
seassa kdsiteltyind vahingoittaa
ympdristéd ja aiheuttaa haittaa
terveydelle. Vie kéytdstéd poistunut
laite kotikuntasi kierréityskeskukseen
tai séhkd- ja elektroniikkaromun
kerdyspisteeseen.

.serty

Energiansdadsto

Kéyté ruoanvalmistuksessa
mahdollisimman pienié tehoja ja
boosteria vain tarvittaessa. Hoyryd
syntyy silloin vihemman ja tuuletin
voi olla pienemmallé. Energiaa kuluu
vihemman, kun tuuletusteho on
pienempi.

Valitse imuteho héyryn méadrdan
mukaan. Usein pienempi teho on
riittéva. Jos héyryd syntyy runsaasti,
valitse ajoissa suurempi imuteho. Se
on tehokkaampaa kuin yrittéé kerétd
huoneilmaan levinnyt héyry
jalkikateen.

Ald padstd ldmpod karkuun — kéytd

kannellisia kattiloita ja pannuja aina

kun mahdollista. Kun nostat kannen,
[&mp6d karkaa. Lasikannen lépi ndet
kantta nostamatta.

Kypsennd mahdollisimman vahallé
vedelld. Suuri vesimaard vaatii paljon
energiaa ldmmetdkseen.

Kytke liesituuletin ja keittolevyt pois
paaltd heti lopetettuasi ruoanlaiton.

Puhdista liesituulettimen
rasvasuodatin saénndllisesti ja vaihda
tai uudelleen aktivoi aktiivihiilisuodatin
tarvittaessa. Likaiset suodattimet
heikentavat laitteen tehoa ja voivat
aiheuttaa jopa tulipalon vaaran.



Soveltuvat keittoastiat

Soveltuvat keittoastiat

Keittoastian lGmmitysaikaan vaikuttavat merkittévasti kdytetyn astian rakenne ja
materiaali.

Talld symbolilla varustetut keittoastiat sopivat induktioliedelle. Keittoastian

tulee olla metallia, jolla on magneettisia ominaisuuksia ja riittévé pohjapinta-
QQQQ ala. Sopivat keittoastiat on valmistettu ruostumattomasta terdksestd, jossa on
magnetoituva pohja, emaloidusta terdksestd tai valuraudasta.

Kéytd vain tasapohjaisia kattiloita ja pannuja. Kattilat tai pannut ovat sopivat, jos
magneetti tarttuu niihin.

Keittoastian pohjassa ei saa olla terdvid uria tai teréiviél reunoja, jotta keittotaso ei
naarmuunnul.

Keittoastioiden minimikoot Nero 60 ja 80:

Keittoalue Keittoastian minimihalkaisija
Edessd, vasemmalla 100 mm
Takana, vasemmalla 100 mm
Edessd, oikealla 100 mMm
Takana, oikealla 100 mm

Keittoastioiden minimikoot Nero 50:

Keittoalue Keittoastian min. halkaisija
Edessd 100 mMm
Takana 100 mMm

Naarmujen valttémiseksi alé koskaan tyénndé tai vedd astioita keittotasolla, nosta aina
kattilat ja pannut irti keittotasosta. Induktioliedelle eivét sovellu astiat, joissa on
alumiininen, kuparinen tai keraaminen pohja.

Huomio: Alé koskaan jété tyhjaa keittoastiaa pacllé olevan keittolevyn pédlle.



Soveltuvat keittoastiat

Keittoastioiden tunnistaminen

Induktiotekniikan kanssa sopimattoman keittoastian
kayttd ndytetdidn liesitason ndytéssd symbolilla:

Il

A—

Keittoalue sammuu automaattisesti n. 20 sekunnin
kuluttua, jos keittoastiaa ei havaita virtojen pdoélle
laiton (1) jalkeen.

Keittotason dcdnet

Induktiotekniikkaan kuuluvat erilaiset éidinet. Ne
eivat ole vaarallisia, eivatkd viittaa mihinkédn
vikaan.

Adnet voivat vaihdella riippuen keittoastion
materiaalista (varsinkin ns. sandwitch-pohja) ja
viimeistelysta.

Surinaa voi esiintyd erityisesti kéytettéessd suurta
tehotasoa. Tdma vahenee tai haviad, jos
tehotasoa pienennetédn.

Elektroniikan kayttdidn pidentémiseksi liesi on
varustettu jaahdytyspuhaltimilla, jotka
kéynnistyvat automaattisesti elektroniikan
tarvitessa jadéhdytystd. Puhallin voi jatkaa
toimintaansa hetken, vaikka liesitaso on
sammutettu.



Ohjauspaneeli- Nero 50

g

1. Virtakytkin ON/OFF

2. Keittoalueiden tehotason néyttd
3. Tuulettimen tehotason nayttd

4. Keittoalueiden ja tuulettimen tehon
saato

5. Automaattinen tuulettimen tehon
saato

6. Keittoalueen ajastimen aktivointi
7. Jalkituuletuksen ajastaminen

8. Keittoalueen ajastuksen ™" ja "+
asettaminen

Ohjauspaneeli punaisilla LED:eill&.

Ohjauspaneeli
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9. Keittoalueen ajastuksen sekd
jélkituuletuksen nAyttd

10. Taukotoiminto (keittolevyt ja tuuletin)
1. Kéytdnajan lukitus

12. Ruoan ldmpimdéndépitotoiminto

13. Rasva- ja aktiivihiilisuodattimen
puhdistusmuistuttaja



Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli- Nero 60 ja 80
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1. Virtakytkin ON/OFF

2. Keittoalueiden tehotason néyttd
3. Tuulettimen tehotason nayttd

4. Keittoalueiden ja tuulettimen tehon
saatoé

5. Automaattinen tuulettimen tehon
saato

6. Keittoalueen ajastimen aktivointi
7. Jalkituuletuksen ajastaminen

8. Keittoalueen ajastuksen ™" ja "+
asettaminen

Ohjauspaneeli valkoisilla LED:eillé.
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9. Keittoalueen ajastuksen sekd
jalkituuletuksen nAyttd

10. Taukotoiminto (keittolevyt ja tuuletin)
1. Kéytdnajan lukitus

12. Ruoan ldmpimdéndépitotoiminto

13. Rasvar- ja aktiivihiilisuodattimen
puhdistusmuistuttaja

14. 24 h toiminto



Kaytto

Kaytto

Liesitason kytkeminen padalle

Paina ON/OFF-painiketta

®

2 sekunnin ajan, jolloin kaikki
valittavissa olevat toiminnot nékyvat
ohjauspaneelissa noin 20 sekunnin
ajan. Jos mitédn toimintoa ei valita
tdman ajan kuluessa, laite sammuu
automaattisesti.

Liesitason kéytto

Induktioliesi tukee automaattista
keittoastian tunnistusta. Valittu
keittoalue aktivoituu, kun keittoalueelle
laitetaan induktioyhteensopiva
keittoastia.

Laita keittoastia levylle. Induktioliesi
tunnistaa keittoastian. Keittoalue
voidaan kytkeé& pdadlle painamailla
sormella valitun keittoalueen ndytt6a
(2). Kun naytén desimaalipiste
muuttuu kiintedksi, keittoalue on
aktiivinen.

Aseta haluamasi tehotaso
I(iujuttcumollo sormeasi liukusdaétimelld
4).

Asetettu tehotaso (esim. 7) néky
keittoaluekohtaisessa néytdéssa 2/2)

Voit my6s painaa sormella suoraan
missé@ kohtaa tahansa liukusaatimellé
sormed liu'uttamatta, jolloin haluttu
tehotaso aktivoituu.

Keittoalueen sammuttamiseksi on
useita tapoja:

- valitse haluamasi keittoalue ja
vierité sormella liukusadatimell@ (4),
kunnes saavutat "0".

2- valitse haluamasi keittoalue ja
paina "0" liukusadatimesta.

Kun keittoalue (Z1-72-73-74) laitetaan
pois pd&dlté ja lasipinnan lémpétila on
korkeampi kuin noin 50°, valitun
keittoalueen naytdssé nakyy vilkkuvat
symbolit:

H o /_ 1’

Kun kédannét liesitason OFF-asentoon,
nayttdon tulee kiinted:

I/
I

Lapsilukko

Lapsilukon avulla voit estaé esim.
lasten lieden k&ytdn. Kaikki liesitason
toiminnot lukitaan.

Aktivoi lapsilukko kytkemallé liesi
padlle painamalla ON/OFF-painiketta.

Paina heti perédn yhtdé keittoalueen
naytsistd (2) 3 sekunnin ajan.

Liukusaétimen (4) numerot alkavat
syttyd perdkkain, liu'uta sormeasi O:sta
9:64n rauhallisesti.

Kun toiminto on aktivoitu, néytdissé
nakyy:

L

Voit poistaa lapsilukon kéytosté
kytkemdllé keittotason pdadlle
valitsemalla ON/OFF—painikkeen.

Paina yhté keittoalueen néytoisté (2) 3
sekunnin ajan.

Liukusadatimen (4) numerot alkavat
syttyd perdkkdin, liu'uta sormeasi
arvosta 9 arvoon 0 rauhallisesti

Kuvatut toiminnot on suoritettava 10
sekunnin kuluessa.

L



Kaytto

Kayténajan lukitus

Kéytdnajan lukituksella voit lukita
ndppdimiston, jotta tahattomien
muutosten teko estetddn, jattéen
kuitenkin aikaisemmin asetetut
toiminnot p&dlle. Tdmaé on kateva
toiminto esim. kéyttépaneelin
puhdistusta varten. Toiminto ei lukitse
ON/OFF-toimintoa.

Aktivoidaksesi nGppdintoiminnon
paina lukkopainiketta yhden sekunnin
ajan. Symboli muuttuu kirkkaammaksi.

—0

Voit poistaa lukituksen kéytosté
painamalla lukkopainiketta uudelleen.

Keittoalueiden tehoasetus
(booster, power)

12

Booster-asetus antaa valitulle
keittoalueelle liséitehoa tehotason 9
ylépuolelle enint&édn 5 minuutin ajan,
jonka jélkeen tehotaso palaa takaisin
tasolle 9.

Aktivoi Booster-toiminto asettamailla
kyseisen keittoalueen tehoksi "P’,
naytéssd nakyy

Il
/

Booster-toiminnon poistamiseksi
valitse liukusadatimen teho valilté 1" -
llgll.

Booster-asetus nostaa keittoalueen
tehotasoa jopa +50 % yli tehotason 9.
Booster-asetusta suositellaan
kéytettdvdksi veden nopeaan
kiehautukseen terdsastioilla.
Pinnoitetuille ja ohutpohijaisille astioille
ei suositella kéytettévan Booster-
toimintoaq, sillé ne voivat vaurioitua.

Siltaustoiminto

Kaksi keittoaluetta voidaan yhdist&da
toisiinsa suureksi rajattomaksi
keittoalueeksi siltaustoiminnon avulla.

Siltaustoiminto soveltuu ruokien
[Gmmittédmiseen esimerkiksi suurilla
keittoastioilla, esim. padat tai parilat.
Tehoa saddeté&dn synkronoidusti,
kumpaakin keittoaluetta kdyteté&dn
samalla tehotasolla ja samalla
tehotason sadatimellé.

Aktivoidaksesi siltaustoiminnon, paina
"Z1+72" tai "Z3+Z4" keittoalueiden
tehotasonéyttéjé (2) samanaikaisesti,
nAytoissé nakyy:

Hiall

Aseta haluttu tehotaso liukusééatimelld
(4) (esim. tehotaso 5), néytodissé
nakyy:

= i 7
9

Poistaaksesi siltaustoiminnon
kéytdstd, paina samanaikaisesti
"Z1+72" tai "Z3+74" tehotasonayttoja (2).



Kaytto

Kiehautustoiminto

Kiehautustoiminnon avulla voit pit&d
valitun keittoalueen maksimiteholla
tietyn ajan, jonka jélkeen teho laskee
aikaisemmin valitulle tasolle.

Aktivoidaksesi kiehautustoiminnon,
aseta keittoastia halutulle
keittoalueelle, paina liukuséadinté (4)
3 sekuntia halutulla kiehautusteholla
valille 1" ja "8" (esim. tehotaso 5),
naytollé vilkkkuvat esim. seuraavat
arvot:

‘—— o

— ia I/
9

Tehotason nostaminen pitad
kiehautustoiminnon aktiivisena, kun
taas tehotason pienentdminen
poistaa kiehautustoiminnon kéytéstdé.

Voit poistaa kiehautustoiminnon
kéytdstd véihentédmallé tehotasoa tai
pitédmadallé painettuna sen keittoalueen
nappdainté/néyttdd, jossa toiminto on
aktiivinen.

Maksimiaika
(sekunnit)
48
144
230
312
408
120
168
216
ei valittavissa
ei valittavissa

Teho-
asetus

TOooo~NoOar~WN—

Ruoan ldmpiméandapitotoiminto

Ladmpimdandpitotoiminto pit&d
valmiiksi tehdyn ruoan [dmpimdand.
(noin 50 astetta). Voit kayttéé
toimintoa myés sulattamiseen.

Aktivoidaksesi
[Gmpimdéndpitotoiminnon, aseta
keittoastia halutulle keittoalueelle,
paina painiketta:

W

valitun alueen ndyttédn tulee nakyviin:

!

Ruoan ldmpimdndpitotoiminto
poistetaan painamalla:

Lo W

Ladmpimd&ndpito voidaan ajastaa
halutun pituiseksi ajastintoiminnolla
valitsemalla ensin
lampiméndpitotoiminto (12) ja sen
jalkeen painamalla:

&

painiketta (6) ja asettamalla haluttu
aika + ja - painikkeilla (8).

13



Kaytto

Tauko

14

Taukotoiminto sammuttaa kéytdssé
olevat keittoalueet ja sdilyttad
muistissa aiemmat asetukset. Puhallin
jatkaa toimintaa valitulla nopeudella.

Keittoalueet voivat olla
taukotoiminnolla enintédn 10
minuuttia. T&man ajan jalkeen liesi
sammuu automaattisesti.

Aktivoi taukotoiminto painamailla
painiketta:

yhden sekunnin ajan, jolloin kaikki
naytot nayttavat:

/1

Kytke taukotoiminto pois pé&dalté
painamalla painiketta:

1 sekunnin ajan, painike alkaa vilkkua.
Paina 10 sekunnin sisdllé jotakin

[

symbolilla merkityisté& ndytdistd.

Taukotoiminto poistuu kdytdstd ja
liesitaso jatkaa aiempien asetusten
mukaisesti.

Uudelleenkdynnistys

Uudelleenkéynnistystoiminnolla
palautat vahingossa sammutetun
laitteen aikaisemmin valituille
asetuksille.

Paina ON/OFF-painiketta 6 sekunnin
kuluessa.

Taukotoimintapainike vilkkuu 6
sekuntia.

Paina taukotoimintopainiketta

6 sekunnin kuluessa. Aiemmin valitut
toiminnot on nyt palautettu.

Keittoalueen sammutusajastin

Ajastin mahdollistaa valitun
keittoalueen automaattisen
sammutuksen. Ajastin ei sammuta
liesituuletinta.

Ajastin voidaan asettaa kullekin
keittoalueelle erikseen, enintédén 1
tunniksi ja 59 minuutiksi.

Ajastimen muoto on:

U_ tunnit

U L minuutit



Kaytto

Aktivoidaksesi keittoalueen

ajastintoiminnon, paina kdytéssé

E)Iﬁvom keittoalueen ajastinpainiketta
6).

Nayttéon tulee:

aod

Aseta haluttu aika painamalla plus- ja
miinuspainikkeita:

Vahvistaaksesi asetetun ajan, odota 5
sekuntia painamatta mitdédn muuta
painiketta. Ajastus alkaa ja

ajastinnayttd nayttad jaljellé olevan
ajan.

Kun ajastettu aika on kulunut, kuuluu
aanimerkki ja kyseinen keittolevy
sammuu. Adnimerkki voidaan
keskeyttad painamalla mité tahansa
néppdintd.

Jos ajastin on samanaikaisesti
aktiivinen useammalle kuin yhdelle
keittoalueelle, naytdlla nakyy
seuraavan (vahiten aikaa jéljellé)
ajastetun keittolevyn jdljellé oleva
aika.

Poistaaksesi ajastuksen, valitse
ajastettu keittolevy (2), paina
ajastinpainiketta (6):

C

ja aseta jdljellé oleva aika plus- ja
miinuspainikkeilla nollaan:

oo

Jos peruutat ajastuksen ennen sen
padattymistd, keittoalue jatkaa
toimintaansa aikaisemmin asetetulla
tehotasolla.

Munakelloajastin
(lyhytkestoinen ajastin)

Munakelloagjastin toimii kuten
tavallinen munakello tai halytyskello.

Ajastintoiminto voidaan asettaa
enintddn 1tunniksi ja 59 minuutiksi.
Tama ajastin ei sammuta
keittoalueita tai puhallinta.

Aktivoidaksesi ajastimen, paina yhté
kolmesta ajastinpaneelissa (9)
PAlnActd vilvasta:

Aseta haluamasi aika + ja -
painikkeilla. Vahvistaaksesi asetetun
ajan, odota 5 sekuntia painamatta
mit&é&n muuta painiketta. Ajastus
alkaa ja ajastinndyttd nayttad jaljella
olevan ajan.

Jos haluat muuttaa aikaa, toista ylié
kuvatut toimenpiteet.

Kun ajastettu aika on kulunut, kuuluu
ddanimerkki. AGnimerkki voidaan
keskeyttd& painamalla mité tahansa
néppdintd.

Poistaaksesi ajastuksen, valitse ajastin
ja séada aika + ja - painikkeilla

nnllaAn:

oo
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Kaytto

Haudutus/kiehautustoiminto

«  Témé toiminto mahdollistaa kahden
eri tehotason kaytén yhden
keittoastian kanssa kéyttamallé tahdn
kahta perakkaistéd (etu ja taka)
keittoaluetta.

« Etu- ja takakeittoalueille asetetaan eri
tehotasot ja keittoastiaa siirretédn
keittoalueelta toiselle. Voit esim.
laittaa toiselle keittoalueelle
matalamman haudutustehon ja
toiselle korkean kiehautustehon.

« Turvatoiminto kytkee séhkét pois silté
keittoalueelta, jossa ei ole pidetty
keittoastiaa 10 minuuttiin.

« Kahden keittoalueen toiminto
kytketadn pddlle laittamalla
keittoastia ensin esim. etummaiselle
keittolevylle ja asettamalla sille
haluttu tehotaso (4). Siirré seuraavaksi
keittoastia takimmaiselle
keittoalueelle ja aseta myos sille
haluttu tehotaso.

« Tyhjan keittoalueen néytéssé nakyy:

I/

« Kun et endd tarvitse kahta
keittoaluetta, sééidd toisen
keittoalueen teho liukusadatimella (4)
nollaan.
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Kaytto

Keittotason ottotehon rajoitus -

Nero 50

Tehonrajoitustoiminnolla voit rajoittaa

keittotason sdhkéverkosta ottamaa
maksimitehoa, eli watteja [W].

On suositeltavaa lukea téimé koko
kappale ennen toimenpiteen
suorittamista.

Tehonrajoitustoiminto on tehtévéa 2
minuutin kuluessa keittotason
kytkemisestd séhkdverkkoon
Huoltovalikossa (C).

Aseta tehonrajoitustoiminto
kytkemallé liesi kodin séhkéverkkoon.
Ala koske ON/OFF-painikkeeseen.

Paina ja pidéa painettuna filter-
painiketta (13), keittoalueen néytosille
tulee:

/
!

Pid& edelleen filter-painiketta
painettuna ja paina samalla kaikkia

keittoalueiden painikkeita/nayttoja (2)

yksi kerrallaan vastapdivadn, alkaen
vasemmalta ylhaalté. Adnimerkki
kuuluu jokaisesta painalluksesta:

o [
1 -

. A M
2

Vasemmalla takakeittoalueen
naytollé vaihtelevat symbolit:

Ll

Valitse vasen takakeittolevy uudelleen
ja paina liukuséaatimestd tehotaso “8".
Naytolle tulee:

Valitse vasen etukeittolevy ja aseta
haluamasi tehorajoitus painamalla
tehotasoa vastaavaa numeroa
liukusadatimellé (4) oheisen taulukon
mukaisesti:

Tehotaso- |[Max. Huomautuk-
valinta Ottoteho |[set

[kw]
0 3,7 tehdasasetus
1 35
2 28
3 25

Tallenna asetus painamalla ON/OFF-
painiketta 2 sekunnin ajan, jolloin
kuuluu dénimerkki. Kaikki naytot
sammuvat ja filter-painike vilkkuu
vahvistaen, etta asetus on tehty.

Induktiokeittotason kummankin
puolen (kaksi keittoaluetta per puoli)
maksimiteho on 3,7 kW.

Jos 3,7 kW:n maksimiteho ylittyy esim.
boosterin aktivoinnin yhteydessd, teho
laskee automaattisesti suurimpaan
mahdolliseen maksimitehoon.

Rajoitetun tehoalueen nayttoé vilkkuu
noin 3 sekunnin ajan.
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Kaytto

Keittotason ottotehon rajoitus -

Nero 60 ja 80

Tehonrajoitustoiminnolla voit rajoittaa
keittotason séhkdéverkosta ottamaa
maksimitehoa, eli watteja [W].

On suositeltavaa lukea téimé koko
kappale ennen toimenpiteen
suorittamista.

Tehonrajoitustoiminto on tehtévéa 2
minuutin kuluessa keittotason
kytkemisestd séhkdverkkoon
Huoltovalikossa (C).

Aseta tehonrajoitustoiminto
kytkemallé liesi kodin séhkéverkkoon.
Ala koske ON/OFF-painikkeeseen.

Paina ja pidéa painettuna filter-
painiketta (13), keittoalueen néytosille
tulee:

/
!

Pid& edelleen filter-painiketta
painettuna ja paina samalla kaikkia

keittoalueiden painikkeita/nayttoja (2)

yksi kerrallaan vastapdivadn, alkaen
oikealta alhaalta. Aédnimerkki kuuluu
jokaisesta painalluksesta:

A—
o I~ I~ o
5 0 | 2
o f_ j— o
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Vasemmalla takakeittoalueen
naytollé vaihtelevat symbolit:

Loeld

Valitse vasen takakeittolevy uudelleen
ja paina liukuséaatimestd tehotaso “8".
Naytolle tulee:

Valitse vasen etukeittolevy ja aseta
haluamasi tehorajoitus painamalla
tehotasoa vastaavaa numeroa
liukusadatimellé (4) oheisen taulukon
mukaisesti:

Tehotaso- |[Max. Huomautuk-
valinta Ottoteho |[set

[kw]
0 7.4 tehdasasetus
1 6
2 35
3 28

Tallenna asetus painamalla ON/OFF-
painiketta 2 sekunnin ajan, jolloin
kuuluu dénimerkki. Kaikki naytot
sammuvat ja filter-painike vilkkuu
vahvistaen, etta asetus on tehty.

Induktiokeittotason kummankin
puolen (kaksi keittoaluetta per puoli)
maksimiteho on 3,7 kW.

Jos 3,7 kW:n maksimiteho ylittyy esim.
boosterin aktivoinnin yhteydessd, teho
laskee automaattisesti suurimpaan
mahdolliseen maksimitehoon.

Rajoitetun tehoalueen nayttoé vilkkuu
noin 3 sekunnin ajan.



Kaytto

Keittotasojen automaattinen
virrankatkaisu
(ylikuumenemissuoja)

Jos keittoalueen/-alueiden tehotasoa
ei muuteta tietyn ajan kuluessa,
keittoalue sammuu automaattisesti.

« Pisin aika, jonka keittoalue voi olla
padallé, riippuu valitusta tehotasosta.

+ Seuraava taulukko nayttéd tehotasot
ja kayttéajan, jonka jélkeen keittoalue
sammuu automaattisesti.

* [Tehotaso Maksimiaika

(min)
360

360
300
300
240
90
90
90
90
5

0| ©] 00| N| O] O B W N —

« Lieden elektronisten osien
vaurioitumisen estémiseksi liesi on
varustettu ylikuumenemissuojalla. Jos
laitetta kéytet&dn pitkéén korkealla
teholla, sammuttaa automatiikka koko
keittotason tilapdisesti ja naytoélle
tulee ER21- tai E2-virheilmoitus. Lieden
jaahdyttyé tarpeeksi kaikki toiminnot
palaavat normaaliksi.
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Kaytto

Tuulettimen kéaytto

20

Nero 50 mallissa tuuletin on varustettu
yhdeksdillé eri imuteholla (1, 2,3, 4, 5, 6,
7,8 ja 9), joista kaksi viimeisté ovat
intensiivitehoja.

Nero 60 ja 80 malleissa tuuletin on
varustettu kymmenell& eri imuteholla
(1,2,3,4,5,6,7.8,9jaP), joista kaksi
viimeisté ovat intensiivitehoja.

Intensiivitehojen kesto on max. 10
minuuttia, jonka lopussa imuteho
palaa automaattisesti nopeudelle 8
tai 7 (50 malli). Intensiivitehon aikana
ndyttd vilkkuu osoittaen valitun
nopeuden.

Tuuletin voidaan laittaa pdadille
keittoalueiden toiminnasta
riippumatta.

Tuuletin kytketadn padlle valitsemalla
naytolté painike (3). Kun
desimaalipiste muuttuu kiintediksi,
tuuletin on aktiivinen.

Halutun imutehotason asettaminen:

= I~ vieritd sormea liukusédatimellé
(4), kunnes haluttu taso on
saavutettu:

= 2-valitse haluamasi taso suoraan
liukusaatimesta (4).

,(As)etettu imutehotaso nékyy néytdssé
3).

Tuuletimen kytkeminen pois padlté:

- 1~ valitse nayttd (3) ja vierité
sormella liukuséatimelld, kunnes
saavutat "0".

- 2- valitse naytto (3) ja paina "0”
suoraan liukuséadatimesta (4).

Tuulettimen
automaattitoiminto

Automaattitoiminnossa tuuletin
sddtad nopeuttaan automaattisesti
keittoalueille asetetun maksimitehon
mukaiseksi. Mité suurempi
keittoalueen teho, sitél suurempi
tuulettimen nopeus.

Aktivoi automaattinen kayttd
painamalla A-painiketta (5).

Automaattisen toiminnan poisto
kéytostd paina A-painiketta.

Jos imu on mukautettu nopeuteen
(esim. 7), naytéssé nékyy vuorotellen

symbolit 7 ja A.

Kun kaikki keittoalueet sammutetaan,
tuuletin pienent&d nopeuttaan
asteittain jaddden lopulta nopeudelle 1.
10 minuutiksi (5 minuuttia Nero 50
maillissa) mahdollisen jéénnéshoéyryn
ja-hajun poistamiseksi.
Tuuletinnaytolla (3) nakyy tallsin:

®

LI



Kaytto

Tuulettimen automaattinen
jalkituuletus

« Jalkituuletustoiminto aktivoituu, jos

tuulettimen automaattitoiminto A on
valittuna (katso edellinen sivu) ja
painat ruanlaiton aikana ON/OFF-
painiketta. Keittoalueet sammuvat ja
imu vaihtuu ykkésnopeudelle 10
minuutiksi.

* Naytossa nakyy:

C)

CJ’

« Kellosymboli vilkuttaa ja ajastin
ndyttad jaljelld olevan ajan. Lopuksi
tuuletin sammuu.

Tuulettimen
puhdasiimatoiminto

« Td&td toimintoa ei ole Nero 50 mallissa.

«  Tédmé toiminto puhdistaa huoneen
ilmaa kéynnistémallé tuulettimen
ykkésnopeudelle joka tunti 10 minuutin
ajaksi ja sen jalkeen tuuletin on 50
minuuttia pysdhdyksissd. Tdmé
intervallitoiminto pysyy aktiivisena,
kunnes se poistetaan kéytésté.

« Aktivoi puhdasilmatoiminto
painamalla painiketta 24h (14).

+ Poista puhdasilmatoiminto
painamalla 24h-painiketta.

Suodatinhalytykset

« Tuote on varustettu rasva- ja
hajusuodattimien huoltotarpeen
kertovalla varoitusvalolla.

RASVASUODATTIMET

« 30 kayttétunnin jélkeen laitteen
ollessa padallg, rasvasuodattimen
huollosta muistuttava filter (13) teksti
alkaa vilkkua. Pese rasvasuodatin
annettujen ohjeiden mukaisesti.

Rasvasuodattimen kéayttéaikalaskurin
nollaus (resetointi)

« Sammuta liesi painamalla ON/OFF-
painiketta. Paina seuraavaksi

vilkkuvaa filter-painiketta noin 5
sekunnin ajan. Merkkiéd&ni ilmoittaa
kun rasvasuodattimen
kayttdaikalaskuri on nollattu.

AKTIIVIHIILISUODATIN

. Aktiivihiilisuodatinta (hajusuodatin)
kdytet&idn vain jos tuote on asennettu
siscitilaan kierrattévanad, eli
puhdistettu ilma palautetaan takaisin
keittidoon.

« 120 kéyttétunnin jalkeen laitteen
ollessa padall, aktiivihiilisuodattimien
huollosta muistuttava filter (13) teksti
syttyy naytolle (ei vilku).
Aktiivihiilisuodattimet pit&é nyt
vaihtaa tai regeneroitavat
suodattimet pestd ja kuivata. Pese
samalla myés rasvasuodattimet. Pese
ja kuivaa aktiivihiilisuodatin
annettujen ohjeiden mukaisesti, katso
s.23.

Aktiivihiilisuodattimen
kayttdaikalaskurin nollaus (resetointi)

«  Sammuta liesi painamalla ON/OFF-
painiketta. Paina seuraavaksi
vilkkuvaa filter-painiketta noin 5
sekunnin ajan. Merkki&éni ilmoittaa
kun aktiivihiilisuodattimen
kayttéaikalaskuri on nollattu.
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Puhdistus ja hoito

Puhdistus ja hoito

Liesitaso

Saanndllinen puhdistus takaa
tuotteen pitkén kayttdidn ja hyvén
suorituskyvyn sdilymisen vuosia.

Lapset eivat saa suorittaa puhdistusta
ja sédanndllisté huoltoa ilman
valvontaa.

Keittotaso suositellaan
puhdistettavaksi jokaisen
kayttdkerran jalkeen.

Varmista, ettd liesi on pois padlté.
Odota, kunnes kaikki keittoalueet ovat
jéahtyneet.

Kaytd vain keraamisten liesien
puhdistusaineita. Epdsopivien
puhdistusaineiden aiheuttamat
vauriot eivat kuulu takuuseen.

Ala kayté seuraavia puhdistusaineita:
soodaa, ammoniumia, happoja tai
klorideja sisdltévié pesuaineita.
Astianpesukone- ja astianpesuaineita.
Tahrojen- tai ruosteenpoistoaineita.
Lasin puhdistus, uunien tai grillien
puhdistusaineita. Liuottimia tai mité
tahansa hankaavia puhdistusaineita.
Sientd tai harjaa, terdvid esineitd,
pyyhekumia.

Keittotason lasipintojen vérin ja kiillon
Mmuuttuminen ei vaikuta millééin
tavalla laitteen toimintaan. Ne ovat
esteettisiét muutoksia, eivétké kuulu
takuun piiriin.

Iimanohjain

22

llmanohjain voidaan konepesté 60°C:
eessa miedolla saippualla max. 45
min, &lé kéytd hankaavia tuotteita.

Alé aseta kuumia keittoastioita
liesituulettimen ilmanohjaimen padlle.
Puhaltimen toiminta heikkenee ja
ilmanohjain voi vahingoittua.

Pesu astianpesukoneessa voi

muuttaa maalipintaa.

ilmanohjain

Rasvasuodatin

Rasvasuodattimet on puhdistettava
vahintédan kerran viikossa tai silloin,
kun suodattimien puhdistusilmaisin
(13) iimoittaa tasté. Ne voidaan pesté
astianpesukoneessa max. 50°C tai
kdsin, kayté aina neutraalia saippuaa
ja hankaamattomia tuotteita.

Rasvasuodattimet saattavat
varjaytyd pesussa, mutta
rasvasuodattimien teho pysyy
samana.

Jos keittoastioista valuu yli nesteitd,
sammuta tuuletin valittdmasti.
Puhdista/kuivaa keittotaso seké
rasvasuodattimen ylivuotokaukalo ja
allas. Mikéli nestetté on padssyt
altaan pohjalle, avaa altaan pohjalla
oleva tulppa.

Jos rasvasuodattimen kylkeen on
asennettu aktiivihiilisuodatin, irrota se
ennen rasvasuodattimen pesua. Pese
aktiivihiilisuodatin erillisen ohjeen
mukaisesti.

Aseta rasvasuodattimet takaisin
paikoilleen puhdistuksen jalkeen.



Puhdistus ja hoito

Aktiivihiilisuodatin Long Life
LL-5,LL-6 ja LL-8

Nero kéyttéd regeneroitavia eli
uudelleen aktivoitavia
aktiivihiilisuodattimia (hajusuodatin),
jotka kuuluvat toimitukseen. Suodatin
tarvitaan aina, kun liesitaso palauttaa
puhdistetun ilman takaisin
huoneistoon.

Suodattimen kayttéiké riippuu
valmistettavasta ruoasta ja
rasvasuodattimen
puhdistustiheydestd. Suodatin
regeneroidaan 2-3 kuukauden vdélein
tai suodattimen puhdistustarpeen
ilmaisimen mukaisesti (joka 120 h).

Suodattimen suodatuskyky véihenee
hieman jokaisella regeneroinnilla.
Maksimiregenerointimadraksi
suositellaan 8 kertaa.

Suodatin voidaan pesté késin tai
astianpesukoneessa enintéidn 60°%een
ldmpdtilassa max. 30 minuuttia ilman
astioita sekd pesu- ja valkaisuaineita.

Poista pesun jalkeen ylimdadréinen
vesi vahingoittamatta suodatinta ja
aseta suodatin uuniin 2 tunniksi max.
70 °C:seen, jotta se kuivuu
kdyttokuntoon.

Aktiivihiilisuodattimet:

=  Nero 50: 87201, Aktiivihiilisuodatin
LL-5

=  Nero 60: 87202, Aktiivihiilisuodatin
LL-6

= Nero 80: 87203, Aktiivihiilisuodatin
LL-8
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Puhdistus ja hoito

Nero 50 ja 80 rasvasuodattimen pesu

Rasva- ja aktiivihiilisuodattimet on integroitu helposti poistettavaksi paketiksi. Poista
ensin ilmanohjain ja vedd rasva- ja aktiivihiilisuodatinpaketti ulos. Aktiivihiilisuodatinta
kaytetadn vain sisétilaan palauttavissa kokoonpanoissa. Pesuohjeet, katso sivu 22.
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Puhdistus ja hoito

Nero 50 ja 80 aktiivihiilisuodattimien vaihto ja regenerointi
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Puhdistus ja hoito

Nero 50 ja 80 aktiivihiilisuodattimien vaihto ja regenerointi

Huom! Aktiivihiilisuodatin
voidaan regeneroida max.
8 kertaa. Katso pesuohjeet
sivu 23.

‘o..’.)
INDUCTION
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Puhdistus ja hoito

Nero 60 rasvasuodattimen pesu

Rasva- ja aktiivihiilisuodatin on integroitu helposti poistettavaksi paketiksi. Poista ensin
ilmanohjain ja vedd rasvao- ja aktiivihiilisuodatinpaketti ulos. Aktiivihiilisuodatinta
kéytetéidn vain sisatilaan palauttavissa kokoonpanoissa. Pesuohjeet, katso sivu 22.
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Puhdistus ja hoito
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Nero 60 rasvasuodattimen pesu

29



Puhdistus ja hoito

Nero 60 aktiivihiilisuodattimien vaihto ja regenerointi
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Puhdistus ja hoito

Nero 60 aktiivihiilisuodattimien vaihto ja regenerointi

Huom! Aktiivihiilisuodatin

voidaan regeneroida max.
8 kertaa. Katso pesuohjeet
sivu 23.
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Asiakasvalikko

Asiakasvalikko (U) Nero 50

32

Asiakasvalikossa pystyt
muokkaamaan tiettyjd liesitason
toimintoja. Ennen toimenpiteen
suorittamista on suositeltavaa lukea
ensin koko tama kappale.

Kéynnist& naytté painamailla lyhyesti
ON/OFF. Kun néyttd on kaynnistynyt
nosta sormi ja paina uudestaan ON/
OFF-painiketta 3 sekuntia.

Naytté sammuu ja taukopainike alkaa
vilkkua noin 60 sekunnin ajan.

Paina ja pidé taukopainiketta (10)
painettuna, keittoalueiden naytsillé (2)
nakyy:

~
!

Pidd taukopainiketta (10) yhé
painettuna ja paina kaikkia
keittoalueiden painikkeita/néyttojé
yksi kerrallaan myétépdivadan, alkaen
vasemmasta etukeittolevystd. Joka
painallusta seuraa danimerkki.

o [
2" 4

. ' )
1 O

Vasemmassa takakeittoalueen
naytossa (2) nakyy nyt:

1
Ll

sekd vuorotellen jokin numero 2:n ja
7:n valillé.

Tadmd& numero tarkoittaa toimintoja
U2, U3, U4, U5 ja U7 (katso taulukko
alla).

Mikdli haluat vaihtaa toiminnon,
valitse keittotaso vasemmalla takana
ja paina liukusaatimen (4)
tehovalinnan numeroa valillé 2-7.

Asiakasvalikon toimintojen arvojen
asettaminen:

Koodi [Toiminto Toiminnon arvot

u2 N&ppdin-
adnten
voimakkuus

0- Adnet pois
1 ja 2- Hiljaiset éénet

3- Maksimidiéinet

U3 Ajastimen 0- Adnet pois
déinenvoi- . S
gmkku\l{lsl 1ja 2 - Hiljaiset ddnet

2- Maksimiéénet

u4 Naytén 9 - Minimikirkkaus
k|.rkko.|us 0- Maksimikirkkaus

Ub Ajastimen 0 - Animointi pois padlta
animaatio

9- Animointi aktivoitu
ue Keittoastia 0 -Tunnistus ei padlla

keittoalueella
tunnistus (ei |1~ Tunnistus paallé

Nero 50)

u7 Ajastimen 0-120 sekuntia
Adnimerkin .
Egstlo er 1 - 60 sekuntia

2 - 2 sekuntia

Valitse vasen etukeittolevy. Valitse
liukuséatimelld toiminnon arvo. Valittu
arvo ndkyy vasemmassa
etukeittolevyssa.

Toista tarvittaessa toimenpide
muillekin toiminnoille.

Vahvista uudet asetukset painamalla
ja pitéimallét ON/OFF-painiketta
painettuna 2 sekunnin ajan.

Jos haluat poistua asiakasvalikosta
Eall)entamattc, paina taukopainiketta
10).

Jos mitédn toimintoa ei suoriteta,
asiakasvalikko sulkeutuu 1 minuutin
kuluttua.



Asiakasvalikko

Asiakasvalikko (U) Nero 60 ja «  Tédmd numero tarkoittaa toimintoja
80 U2, U3, U4, U5 ja U7 (katso taulukko

alla).

« Asiakasvalikossa pystyt
muokkaamaan tiettyjd liesitason
toimintoja. Ennen toimenpiteen
suorittamista on suositeltavaa lukea
ensin koko tadma kappale.

« Mikdali haluat vaihtaa toiminnon,
valitse keittotaso vasemmalla takana
ja paina liukusaatimen (4)
tehovalinnan numeroa valillé 2-7.

Asiakasvalikon toimintojen arvojen

«  Kdaynnistd ndyttd painamalla lyhyesti asettaminen:

ON/OFF. Kun néytté on kéynnistynyt
nosta sormi ja paina uudestaan ON/
OFF-painiketta_3 sekuntia.  ~==w.mwmmunnil _!

«  Naytté sammuu ja taukopainike alkaa

vilkkua noin 60 sekunnin ajan Koodi [Toiminto Toiminnon arvot
u2 N&ppdin- 0- Adnet pois
adnten . e o
I I voimakkuus |1 ja 2~ Hiljaiset danet
- 3- Maksimi@dnet
us Ajastimen 0- Adnet pois
aanenvoi 1ja 2 - Hiljaiset danet
- Paina ja pidé taukopainiketta (10) makkuus J :
i i i AVEIllE 2- Maksimiéénet
ﬁdq;(r;liFtuno, keittoalueiden naytaillé (2) 0z NGyEon Z Maksimiddnet
. Kirkkaus 0- Maksimikirkkaus
P ubs Ajastimen 0- Animointi pois padalté
’ animaatio
’ 9- Animointi aktivoitu
s— ue Keittoastia 0 -Tunnistus ei padlla
keittoalueella
- Pid& taukopainiketta (10) yhé tunnistus 17 - Tunnistus paall
pqlnettung Ja paina kCII.kkICI . u7 Ajastimen 0-120 sekuntia
keittoalueiden polnlkkelto/noyttOJo aanimerkin )
yksi kerrallaan myétapaivadn, alkaen kesto 1 - 80 sekuntia
vasemmasta etukeittolevystd. Joka 2 - 2 sekuntia

painallusta seuraa ddnimerkki.

« Valitse vasen etukeittolevy. Valitse
liukusédatimellé toiminnon arvo. Valittu

- - arvo ndkyy vasemmassa
e / | / | 3% etukeittolevyssé.
« Toista tarvittaessa toimenpide
- - muillekin toiminnoille.
° ' [ | °
1 5 . 4 )

Vahvista uudet asetukset painamalla
ja pitéimallét ON/OFF-painiketta

«  Vasemmassa takakeittoalueen painettuna 2 sekunnin ajan.

néiytossa (2) nakyy nyt: « Jos haluat poistua asiakasvalikosta

tallentamatta, paina taukopainiketta

1
Ll

sekd vuorotellen jokin numero 2:n ja
7:n valillé.

(10).

Jos mitédn toimintoa ei suoriteta,
asiakasvalikko sulkeutuu 1 minuutin
kuluttua.
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Huoltovalikko

Huoltovalikko (C)

+ Huoltovalikossa ei normaalisti tarvitse kaydd laitteen kayttédnoton jélkeen,
Huoltovalikosta asetetaan mm. Demo-tila (C6) seké ottotehon rajoitus (C8).

« Huoltovalikkoon p&dset kappaleessa “Keittotason ottotehon rajoitus” kuvatulla
tavalla, sivut 17-18, tai Demo-tila sivut 41-42.

Co Konfigurointitieto Ei muutettavissa.
Cl N&ppdimistdn versio Ei muutettavissa.
C2 Ohjelmistoversio Ei muutettavissa.
C3 Kayttétunnit Aktiiviset kayttétunnit. Ei muutettavissa.
C4 NTC arvo Ei muutettavissa.
C5 - -
C6 Demo-tila 0: Demo-tila ei aktivoitu.
1: Demo-tila on aktivoitu. Keittoalueet
eivat ldmpene. Kaikki muut toiminnot
i normaalit. i
C7 LED-nayttotesti Kaikki ndyton LED-elementit sytytetadn.
C8 Keittotason ottotehon Keittotason verkosta ottamaa tehoa
rajoitus. [W] voidaan rajoittaa.
C9 LED:ien osakirkkauden sadito [0: Erittéin himmed
1: Himmead (tehdasasetus)
2: Keskitaso
3: Puolikirkas
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Toimintahdirididen korjaaminen

Toimintahéirididen korjaaminen

Virhekoodit
E2 Keittoalue Keittoalue « Tyhja keittoastia [+ Al& lGmmitd tyhjaa
ylikuumentunut [sammutettu keittoastiaa
* Huonolaatuinen
keittoastia «  Kdaytd hyvalaatuista
keittoastiaa
« Keittoastia tai
keittotason lasi |+ Anna laitteen
lian kuumai. viilentyd
Elektroniikka
lian kuuma.
E3 Sopimaton Keittoalue « Keittoastiaeiole|s Kayta
keittoastia sammutettu induktioteknii- induktiotekniikalle
kalle sopivaa keittoastiaa
yhteensopiva
« Vika
induktiogene- |+ Ota yhteyttd Savon
raattorissa huoltoon
E4 « Ota yhteyttd Savon
huoltoon
ES « Ota yhteyttd Savon
huoltoon
EG Syéttojannit-  |Keittoalueet |+ Sydttdjannite onjs  Mikali kayttojdnnite
teenongelma |eivét hyvéksyttyjen on kunnossa ja virhe
kéynnisty rajojen ei poistu, ota
ulkopuolella yhteyttd Savon
huoltoon
E7 + Otayhteyttd Savon
huoltoon
E8 Tuuletinvirhe  |Osa « Vierasesine « Poista vierasesine
keittoalueista tuulettimessa
sammutettu
+ Elektroniikkavika [+  Ota yhteytt& Savon
huoltoon
E9 « Ota yhteyttd Savon
huoltoon
EA + Ota yhteyttd Savon
huoltoon
EH « Ota yhteyttd Savon

huoltoon
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Tekniset tiedot

Tekniset tiedot Nero 50

Kokonaispaino Noin 26 kg

Mitat (I x s x k) 450 x 515 x 215
Litéintéteho 3,9 kW (yksivaihesy6tto)
Energiatehokkuusluokka A++

Moottoriteho

225-569 m3/h, int. 657 m3/h

Rasvansuodatuksen tehokkuus

87.8 % (B luokka)

Adnitaso

45-65 dB(A), int.67 dB(A)

Aktiivihiilisuodatin

87201, Aktiivihiilisuodatin LL-5 Nero
(Longlife), 2 kpl

Tuuletin

Maksimi tehonkulutus

220W

Tehoportaat

9 (joista 2 on intensiivitehoja)

Syéttojdnnite

240 VAC, 50 Hz

Keittotaso

Maksimi tehonkulutus

37kW (Ix16 A)

Syottojdnnite

240 VAC, 50 Hz

Keittoalueet

210 X 191 mm

Takakeittoalueen tehot

2100—-3000 W (booster)*

Etukeittoalueen tehot

1600-1850 W (booster)*

Tehoportaat

1- 9- booster (P)

* = toteutunut ottoteho voi vaihdella keittoastian koon ja materiaalin mukaan. Pieni
kattila ottaa yleensé véhemmaén tehoa kuin isompi.

36

Huom! Kaikki mitta- ja
aukkokuvat |6ytyvat

Asennusohjekirja dokumentista.



Tekniset tiedot

Tekniset tiedot Nero 60

Kokonaispaino Noin 31,5 kg
Mitat (I x s x k) 580 x 515 x 253
Liitédntateho 76 kW(2x16 A)
Energiatehokkuusluokka A+

Moottoriteho

214-497 m3/h, int. 613 m3/h

Rasvansuodatuksen tehokkuus

95,2 % (A luokka)

Adnitaso

42-60 dB(A), int.64 dB(A)

Aktiivihiilisuodatin

87202, Aktiivihiilisuodatin LL-6 Nero
(Longlife), 1kpl

Tuuletin

Maksimi tehonkulutus

220 W

Tehoportaat

10 (joista 2 on intensiivitehoja)

Syottojdnnite

240 VAC, 50 Hz

kokonaisteho

Keittotaso

Vasemmanpuoleisten keittoalueiden (Z1-72)  [3,7 kW
max. kokonaisteho

Oikeanpuoleisten keittoalueiden (Z3-Z4) max. (3,7 kW

Syéttéjannite

240 VAC, 50 Hz

Taaimmaiset keittoalueet (Z2-73) 210 x 19T mm
Keittoalueiden tehot 2100—-3000 W (booster)*
Etummaiset keittoalueet (Z1-74) 210 x 191 mm

Keittoalueiden tehot

1600-1850 W (booster)*

Tehoportaat

1- 9- booster (P)

* = toteutunut ottoteho voi vaihdella keittoastian koon ja materiaalin mukaan. Pieni
kattila ottaa yleensé véhemmén tehoa kuin isompi.

Huom! Kaikki mitta- ja
aukkokuvat |6ytyvat
Asennusohjekirja dokumentista.
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Tekniset tiedot

Tekniset tiedot Nero 80

Kokonaispaino Noin 33,5 kg
Mitat (I x s x k) 760 x 515 x 210
Liitadntateho 76 kW(2x16 A)
Energiatehokkuusluokka A++

Moottoriteho

221-529 m3/h, int. 669 m3/h

Rasvansuodatuksen tehokkuus

878 % (B luokka)

Adnitaso

43-60 dB(A), int.66 dB(A)

Aktiivihiilisuodatin

87203, Aktiivihiilisuodatin LL-8 Nero
(Longlife), 2 kpl

Tuuletin

Maksimi tehonkulutus

220 W

Tehoportaat

10 (joista 2 on intensiivitehoja)

Syéttéjannite

240 VAC, 50 Hz

kokonaisteho

Keittotaso

Vasemmanpuoleisten keittoalueiden (Z1-72) 3,7 kW
max. kokonaisteho

Oikeanpuoleisten keittoalueiden (Z3-Z4) max. (3,7 kW

Syoéttojdnnite

240 VAC, 50 Hz

Taaimmaiset keittoalueet (22-73) 210 x 191 mm
Keittoalueiden tehot 2100-3000 W (booster)*
Etummaiset keittoalueet (71-74) 210 x 191 mm

Keittoalueiden tehot

1600-1850 W (booster)*

Tehoportaat

1- 9- booster (P)

* = toteutunut ottoteho voi vaihdella keittoastian koon ja materiaalin mukaan. Pieni
kattila ottaa yleensé véhemmaén tehoa kuin isompi.

RS
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Huom! Kaikki mitta- ja
aukkokuvat |6ytyvat

Asennusohjekirja dokumentista.




Huolto

Huolto

Laitteen toiminnan kannalta oleellisia varaosia on saatavilla huoltopalvelustamme
vahint&én 10 vuoden ajan laitteen markkinoille tulon jalkeen ekosuunnittelua
koskevan asetuksen mukaisesti. Ké&yté vain Savon varaosia.

Laitteen takuuaika on 2 vuotta. Takuussa noudatetaan Savon yleisié takuuehtoja.
Kun takuu on voimassa, téytd huoltolomake Savon verkkosivustolla osoitteessa

https://savofi/palvelut/huoltol. Liitér huoltolomakkeeseen kuva laitteen tyyppikilvestd.
Tyyppikilpi 16ytyy laitteen rungosta, etulevysté.

Jos takuu ei ole voimassa, ota yhteytté valtuutettuun huoltoliikkeeseen, josta saat
korjausapua sekd varaosia. Loydat Idhimmdan huoltoliikkkeen Savon verkkosivuston
karttasovelluksesta: https://savo.fi/palvelut/huoltoliikkeet/.
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Savo Design & Technic vakuuttaa, ettd témeé induktiokeittotaso tayttéad direktiivin 2014/53/EU
vaatimukset. Taydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on tilattavissa Savolta pyydettéiessa.
Tarvitset tilausta varten tuotteen nimen ja valmistusnumeron.

Energiamerkki

Tasoliesituulettimen Energiamerkki EU:n ekosuunnitteludirektiivin (65/2014) mukaisesti:

o — | — - —
e . i

q-
-y " e i n — i
el
—— L.
It r s
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Demo-tila - Nero 50

Demo-tilassa tasoliesituulettimen
keittoalueet eivat IGmpene. Kaikki
muut toiminnot (kuten puhallin) ovat
normaalit. Demo-tila on hyddyllinen
toiminto esim. myymaldiden
esittelylaitteissa.

On suositeltavaa lukea téimé koko
kappale ennen Demo-tilan
asettamista.

Demo-tilan asetus on tehtéva 2
Minuutin kuluessa keittotason
kytkemisest& séhkdverkkoon.

Aloita kytkemadallé keittotaso ensin pois
sé@ihkdverkosta, odota véhintédén 5
sekuntia ja kytke keittotaso takaisin
kodin séihkéverkkoon. Ald koske ON/
OFF-painikkeeseen.

Paina ja pida painettuna filter-
painiketta (13), keittoalueen néytsille
tulee:

~
-

Pid& edelleen filter-painiketta
painettuna ja paina samalla kaikkia

keittoalueiden painikkeita/nayttsja (2)

yksi kerrallaan vastapdivadn, alkaen
vasemmalta ylhadltd. Aanimerkki
kuuluu jokaisesta painalluksesta:

o [
1 O

o A
2

Demo-tila

Vasemmalla takakeittoalueen
naytoélla vaihtelevat symbolit:

Liolf
Valitse vasen takakeittolevy uudelleen

ja aseta liukusadatimesté numero 6.
Naytdlle tulee:

Valitse vaisen etukeittolevy ja aseta
arvo 7.

Valinnat:

0: Demo-tila ei aktivoitu

1: Demo-tila on aktivoitu. Keittoalueet eivat
lampene. Kaikki muut toiminnot normaalit.

Tallenna asetus painamalla ON/OFF-
painiketta 2 sekunnin ajan, jolloin
kuuluu dénimerkki. Kaikki naytot
sammuvat ja filter-painike vilkkuu
vahvistaen, etta asetus on tehty.

Demo-tilan poisto tehd&an samalla
tavalla, mutta valitse C6 arvoksi ‘0’
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Demo-tila

Demo-tila- Nero 60 ja 80

Demo-tilassa tasoliesituulettimen
keittoalueet eivat IGmpene. Kaikki
muut toiminnot (kuten puhallin) ovat
normaalit. Demo-tila on hyddyllinen
toiminto esim. myymaldiden
esittelylaitteissa.

On suositeltavaa lukea téimad koko
kappale ennen Demo-tilan
asettamista.

Demo-tilan asetus on tehtéva 2
Minuutin kuluessa keittotason
kytkemisest& séhkdverkkoon.

Aloita kytkemadallé keittotaso ensin pois
sé@ihkdverkosta, odota véhintédén 5
sekuntia ja kytke keittotaso takaisin
kodin séihkéverkkoon. Ald koske ON/
OFF-painikkeeseen.

Paina ja pida painettuna filter-
painiketta (13), keittoalueen néytsille
tulee:

~
L

Pid& edelleen filter-painiketta
painettuna ja paina samalla kaikkia

keittoalueiden painikkeita/nayttsja (2)

yksi kerrallaan vastapdivadn, alkaen
oikealta alhaalta. Aénimerkki kuuluu
jokaisesta painalluksesta:

A

T oy 2

4o NI f 1°
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Vasemmalla takakeittoalueen
naytollé vaihtelevat symbolit:

Ll

Valitse vasen takakeittolevy uudelleen
ja aseta liukusédtimesté numero 6.
Naytdlle tulee:

Leb

Valitse vasen etukeittolevy ja aseta
arvo 7.

Valinnat:

0: Demo-tila ei aktivoitu

1: Demo-tila on aktivoitu. Keittoalueet eivat
lampene. Kaikki muut toiminnot normaalit.

Tallenna asetus painamalla ON/OFF-
painiketta 2 sekunnin ajan, jolloin
kuuluu ddénimerkki. Kaikki naytot
sammuvat ja filter-painike vilkkuu
vahvistaen, etta asetus on tehty.

Demo-tilan poisto tehd&an samalla
tavalla, mutta valitse C6 arvoksi ‘0’
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