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iQ500, Kalusteisiin sijoitettava uuni,
60 x 60 cm, valkoinen
HB538ABW6S

Lisävarusteet

1 x Emaloitu leivinpelti

1 x Yhdistelmäritilä

1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HZ66X650 : Peitelista , HZ638300 : Teleskooppikannattimet, 3 tasoa ,
HZ638200 : Teleskooppikannattimet, 2 tasoa , HZ634000 : Uuniritilä ,
HZ633070 : Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä , HZ633001 :
Uunipannun kansi , HZ538S00 : Teleskooppikannattimet, 3 tasoa,
varioCl , HZ538200 : Teleskooppikannattimet , HZ538000 : varioClip
teleskooppikannattimet, 1 taso , HZ533000 : Profi-uunipannu,
pyrolyysin kestävä , HZ532010 : Syvä uunipannu, tarttumaton pinta ,
HZ532000 : Syvä uunipannu , HZ531010 : Leivinpelti, tarttumaton
pintakäsittely , HZ531000 : Leivinpelti , HZ333001 : Profi-uunipannun
kansi , HZ327000 : Paistokivi , HZ317000 : Pizzapelti, pyöreä

✓ Nopeutetun esilämmityksen avulla haluttu lämpötila saavutetaan
nopeammin. coolStart-toiminnon ansiosta pakasteita lämmittäessä
uunia ei tarvitse enää esilämmittää.

✓ ecoClean: uunin puhdistus on helppoa, koska erikoispinnoite
uunin takaseinässä irrottaa lian ja vähentää huomattavasti
ruoanvalmistuksessa muodostuvaa käryä.

✓ Home Connect -sovelluksen avulla voit ohjata uuniasi
älypuhelimella tai tablettitietokoneella. Home Connect -sovellus on
saatavilla iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille.

✓ cookControl30: automaattiohjelmat, jotka takaavat täydellisen
lopputuloksen useiden eri ruokalajien valmistuksessa.

✓ Intuitiivinen ohjaus valaistuilla lightControl-valitsimilla.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Etuosan väri / materiaali : valkoinen
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Kalusteisiin sijoitettava
Puhdistusmenetelmä : katalyyttinen, osittain
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 585-595 x 560-568 x 550
Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 595 x 594 x 548
Pakkauksen mitat (mm) : 675 x 690 x 660
Ohjauspaneelin materiaali : Lasi
Luukun materiaali : lasi
Nettopaino (kg) : 33,560
Käyttötilavuus : 71
Uunitoiminnot : Full width grill, Hotair gentle, Kiertoilma,
Kiertoilmagrilli, low temperature cooking, Pizza setting, Ylä-/alalämpö
Sisätilan materiaali : Other
Lämpötilan valinta : Elektroninen
Sisävalojen määrä : 1
Hyväksyntätodistukset : CE, VDE
Virtajohdon pituus (cm) : 120
EAN-koodi : 4242003861424
Pesien määrä - (2010/30/EU) : 1
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,97
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :
0,81
Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU) : 95,3
Liitännän arvo (W) : 3600
Tarvittava sulake (A) : 16
Jännite (V) : 220-240
Taajuus (Hz) : 50; 60
Pistokkeen tyyppi : , ilman pistoketta
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Valmistanut BSH Siemens AG:n myöntämällä tavaramerkin käyttöluvalla
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iQ500, Kalusteisiin sijoitettava uuni,
60 x 60 cm, valkoinen
HB538ABW6S

Tuotekuvaus

Uunimalli / toiminnot
● 8 uuniohjelmaa: 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli,

suuri varioGrilli, pizzatoiminto, coolStart, kypsennys matalassa
lämpötilassa, hellävarainen kiertoilma

● Lämpötilasäätö: 30 °C - 275 °C
● Uunin tilavuus: 71 l

Muotoilu
● lightControl: valaistu valitsin
● Uunikammio: harmaa emali

Käyttömukavuus
● LCD-näyttö
● Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot
● lämpötilasuositus uunin kuumenemisen seuranta sapattitoiminto
● Teleskooppikannattimet hankittavissa lisävarusteena
● cookControl-automaattiohjelmat helpottavat ruoanvalmistusta.

Esiasennetut toimintoasetukset 30 eri ruokalajille
● Automaattinen pikakuumennus
● Itsepuhdistuva ecoClean-pinta: takaseinä
● coolStart-toiminto pakastettujen tuotteiden paistamiseen. Valitse

pakasteen suosituspaistolämpötila ja -aika ja aseta pakastettu tuote
uuniin. Esilämmitystä ei tarvita. Uuniohjelma huolehtii lopusta.

● uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa, Uunissa
halogeenivalaistus

● Home Connect: langaton verkkoyhteys mahdollistaa etäohjauksen
ja lisätoimintoja älypuhelimella sekä tablettitietokoneella

Varusteet
● 1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

Turvallisuus
● Uuninluukun lämpötila maks. 40 °C mitattuna luukun keskiosasta

(180 °C ylä-/alalämpö, 1 tunnin jälkeen).
● lapsilukitus uunitoiminnoille jälkilämmön osoitin turvakatkaisu

luukun kytkin

Tekniset tiedot:
● Liitosjohdon pituus: 120 cm

● Tuotteen mitat (K x L x S): 595 mm x 594 mm x 548 mm
● leivonta- ja paisto-ohjelmat
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iQ500, Kalusteisiin sijoitettava uuni,
60 x 60 cm, valkoinen
HB538ABW6S

Mittapiirustukset


