
Asennusohjeet

Yksinkertaiset kuvallisten ohjeidemme ansiosta Sovellan säilytysjärjestelmä on helppo asentaa itse. Sen kiinnittämis-
een riittävät tavallisimmat työkalut. Muistathan kuitenkin ottaa huomioon seinän materiaalin, sillä tämä saattaa vaikut-
taa tarvittaviin kiinnitystarvikkeisiin.

Helpoiten säilytysjärjestelmän saa asennettua vaakakiskon avulla suoraan seinään. Koko seinää ei tarvitse rei’ittää, 
vaan riittää, että pystysuuntaiset säätölistat kiinnitetään seinän yläosaan kiinnitettyyn vaakakiskoon. Säätölistoihin 
kiinnitetään kannattimet, joiden varaan hyllyt ja korit asetetaan. Kun vaakakisko on suorassa, koko hylly on suorassa. 
Säätölistojen etäisyyttä toisistaan voi vaihdella myöhemminkin, joten hyllystön muuntaminen käy vaivattomasti. Myös 
kaappi saadaan kiinnitettyä säätölistaan kaapinkiinnitysheloilla rei’ittämättä seinää. Säätölistat voi myös ruuvata 
suoraan seinään ilman vaakakiskoa.

Järjestelmän laatu, kantavuus ja kestävyys täyttävät kodin erilaisille säilytysratkaisuille asetetut vaatimukset. Ja kun 
hyllystö kiinnitetään seinään, lattiatila jää vapaaksi esimerkiksi siivouksen aikana

Vaakakiskoasennus

Vaakakisko helpottaa 
asentamista ja mahdol-
listaa järjestelmän kiinnit-
tämisen seinän runkora-
kenteeseen

Vaakakiskoasennuksessa 
säätölistä kiinnitetään pai-
koilleen helan avulla. Pujo-
ta hela paikoilleen ja liu’uta 
se sopivaan kohtaan.

Kiinnitä säätölista helaan 
pakkauksen mukana 
tulevilla ruuveilla

Säätölista-asennus

Kiinnitä säätölistat ruuveilla 
suoraan seinään käyttäen 
kullekin seinämateriaalille 
soveltuvia kiinnitystarvik-
keita.

Aseta säätölistat joko 
603 mm tai 903 mm 
etäisyydelle toisistaan. 
Voit käyttää etäisyyden 
mittaamisessa apuna 
esimerkiksi naulakkoa.

Varustele säilytysjärjes
telmä käyttötarkoituksesi 
mukaan Sovella hyllyillä, 
koreilla, vaatetengoilla, 
naulakoilla ja muilla tarvik-
keilla.



Lisävarusteiden asennus

Monipuoliset lisävarusteet 
on helppo asentaa:

* Kiinnitä kannattimet halu-
amallesi korkeudelle.
* Aseta hyllyt ja korit pai-
koilleen.
* Asenna muut lisävarus-
teet suoraan säätölistoihin.

Seinäkiinnikkeen valinta

1.Puuseinä
Kiinnitys koolauksen koh-
dalle 4x50 uppokantaruu-
veilla.

2. Betoni- ja tiiliseinät
Kiinnitys nailontulpalla ja 
4x50 uppokantaruuveilla.

3. Harkko- ja Siporex-
seinät
Kiinnitys kevytbetonitulpal-
la ja 4x50 uppokantaruu-
veilla.

4. Erittäin kevytrakenteiset 
seinät
Kiinnitys onteloseinäruu-
veilla tai läpipulttauksella.
.

Lankahyllyn lisätuki

Lankahyllyn kantavuus 
voidaan nelinkertaistaa 
lisätuen avulla.


