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Työkaluja ei tarvita. 

1. Ota esille tolppa A. 

2. Aseta tolppa N tolppaan A. Ne kiinnittyvät toisiinsa jousilukituksella.  Aseta tolppa M tolppaan A 

3. Aseta tolppa B tolppaan N. Aseta tolppa C tolppaan M 

4. Aseta tolppa D tolppaan B. 

5. Aseta tolppa E tolppaan C. 

6. Aseta tolppa F tolppaan A. 

7. Aseta tolppa I tolppaan F. 

8. Aseta tolppa H tolppaan D. 

9. Aseta tolppa G tolppien E ja H väliin. 

10. Aseta tolppa J tolppaan G. 

11. Aseta tolppa K tolppaan H. 

12. Aseta tolppa L tolppien J ja K väliin ja kiinni pystytolppaan I. 

13. Katukiekkomaalin runko on nyt koottu. Ota esille maaliverkko P ja kiinnitysnaru O. 

14. Levitä maaliverkko ja löydä kaksi merkkiä, jotka osoittavat verkon yläkulmat. Aseta maaliverkko rungon yli. Aseta verkko niin , 

että toinen merkki on tolpan J ja G ja toinen tolpan K ja H liitoksen luona. 

15. Kiinnitä maaliverkko P runkoon valkoisella narulla O. 

Aloita yhden merkin luota ja jatka vastakkaiseen merkkiin saakka. Vie naru hitsattujen silmukoiden läpi niin, että koko verkk o on kiinni 

rungossa. 

 

 

  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maahantuoja/Importör: Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä. 
Puh./ Tel. 010 430 3490 
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