




TUOTE
EVSE T2 7,4KW 5M 
(6438014378664) 

EVSE T2 3,6KW 5M 
(6438014378626) 

EVSE T2 11KW 5M 
(6438014378640) 

PISTOKETYYPPI Type 2 - Type 2 Type 2 - Type 2 Type 2 - Type 2
VIRTA 7,4 kW (1-vaihe) max 16 A / 3,6 kW (1-vaihe) 11 kW (3-vaihe)
KAAPELIN TYYPPI 3 x 6 mm² + 1 x 0,75 mm ² 3 x 2,5 mm² + 1 x 0,75 mm² 5 x 2,5 mm² + 1 x 0,75 mm²
KÄYTTÖLÄMPÖTILA –30 °C ... +50 °C –30 °C ... +50 °C –30 °C ... +50 °C
VARASTOINTILÄMPÖTILA –40 °C ... +70 °C –40 °C ... +70 °C –40 °C ... +70 °C
IP LUOKITUS IP54 IP54 IP54 
STANDARADI IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 
KAAPELIN MATERIAALI TPU TPU TPU
TAKUU 24 kk 24 kk 24 kk







PRODUKT
EVSE T2 7,4KW 5M 
(6438014378664) 

EVSE T2 3,6KW 5M 
(6438014378626) 

EVSE T2 11KW 5M 
(6438014378640) 

PLUGG TYP Type 2 - Type 2 Type 2 - Type 2 Type 2 - Type 2
KRAFT 7,4 kW (1-vaihe) max 16 A / 3,6 kW (1-vaihe) 11 kW (3-vaihe)
KABELTYP 3 x 6 mm² + 1 x 0,75 mm ² 3 x 2,5 mm² + 1 x 0,75 mm² 5 x 2,5 mm² + 1 x 0,75 mm²
DRIFTSTEMPERATUR –30 °C ... +50 °C –30 °C ... +50 °C –30 °C ... +50 °C
FÖRVARINGSTEMPERATUR –40 °C ... +70 °C –40 °C ... +70 °C –40 °C ... +70 °C
IP BETYG IP54 IP54 IP54 
STANDARD IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 
KABELMATERIAL TPU TPU TPU
GARANTI 24 kk 24 kk 24 kk







PRODUCT
EVSE T2 7,4KW 5M 
(6438014378664) 

EVSE T2 3,6KW 5M 
(6438014378626) 

EVSE T2 11KW 5M 
(6438014378640) 

PLUG TYPE Type 2 - Type 2 Type 2 - Type 2 Type 2 - Type 2
POWER 7,4 kW (1-vaihe) max 16 A / 3,6 kW (1-vaihe) 11 kW (3-vaihe)
CABLE TYPE 3 x 6 mm² + 1 x 0,75 mm ² 3 x 2,5 mm² + 1 x 0,75 mm² 5 x 2,5 mm² + 1 x 0,75 mm²
OPERATING TEMPERATURE –30 °C ... +50 °C –30 °C ... +50 °C –30 °C ... +50 °C
STORAGE TEMPERATURE –40 °C ... +70 °C –40 °C ... +70 °C –40 °C ... +70 °C
IP RATING IP54 IP54 IP54 
STANDARD IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 
CABLE MATERIAL TPU TPU TPU
WARRANTY 24 kk 24 kk 24 kk


