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Keraaminen kayttdventtiili ZA91220
Poresuutin ZAER18MCR-5

Kayta hanan puhdistamiseen pehmeéa liinaa ja
haaleaa vetta saippualiuoksella.

Pinta ei sieda emaéksisia, happamia tai hankaa-
via puhdistusaineita, vaan messinki on materi-
aali, joka ajan mittaan saa kauniin patinan.
Messinki-hanan Kiillon saa halutessaan takaisin
messingin-ja kuparinkiillotusaineella.
Kupari-hana patinoituu vahvemmin, joten Kiil-
lotus on ty6laadmpaa.

Poresuuttimet ja suihkukahvat saa puhdis-
tettua tarvittaessa kalkista, asettamalla ne
vesi-etikkaliuokseen pariksi tunniksi.

Voitelu vain silikonirasvalla.



Tapwell
Keraamisen sisdosan irrottaminen

Keraaminen sisdosa irrotetaan, jos hanassa ilmenee vuotoa, hanan virtaama tai lamp6-
tilan s&&t6 ei toimi kunnolla.

1. Kayttékahvan vipu

2. Kayttdévivun lukitusruuvi

3. Kayttékahvan runko

4. Peitelaippa

5. Kayttéventtiilin lukitusmutteri
6. Keraaminen kayttéventtiili

7. Hanarunko
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HUOM! - paalinjan vesi on kytkettéva pois paalta!

1. Kun vedet sekoittajaan (7) on kytketty pois paalta, tyhjenna hanaan jaanyt jadannésvesi
avaamalla sekoittajan virtaus kayttévivusta.

2. Irrota kayttékahvan vipu (1) kdyttékahvan rungosta (3 ) kdsin kiertamalla.

3. Loysaa vipua (3) pitava Kiinnitysruuvi (2) 2,5 mm kuusiokoloavaimella ja poista kaytto-
kahvan runko sekoittajasta.

4. Peitelaippa (4) irrotetaan kasin kiertamalla.

5. Kierré ja avaa kayttéventtiilin (6) lukitusmutteri (5) auki kiintoavaimella.

6. Kayttoventtiili (6) vedetaan kasin ulos ja sekoittimen kotelotila puhdistetaan perus-
teellisesti vieraista hiukkasista ja kalkkikerroksista. Sekoitin huuhdellaan.

7. Asenna uusi kayttéventtiili. Aseta venttiili paikalleen niin ett4, venttiilin pohjassa olevat
ohjaustapit osuvat sekoittajan kotelon pohjassa oleviin koloihin.

8. Tuotteen kokoonpano takaisin, suoritetaan kdanteisessé jarjestyksessa.




