SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: TYAO41e

1. | Tuotetyypin yksildllinen tunniste 62mm levyrakenteinen lasiaukollinen parvekeovi
2 Aiottu kayttotarkoitus Asuin-, liilke- ja muiden rakennusten sisd&nkayntiovi
3 Valmistaja Taloon Yhtiét Oy, Junailijankatu 15, 11100 Riihimé&ki
5 Suorltustasgn‘ pysyvyyden arviointi- ja Jérjestelmé Nro: 3
varmennusjérjestelma(t)
6a| Yhdenmukaistettu standardi EN 14351-1:2006+A2:2016 (2016-09-30)
lImoitettu laitos Eurofins Expert Services Oy, 0809
RISE Research Institutes of Sweden AB, 0402
e limoitetut suoritustasot*
Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Tuulenpaineen kestavyys npd
Sateenpitavyys, ei suojattu npd
Vaaralliset aineet npd
Iskunkestévyys npd
Turvalaitteiden kestavyys npd
Korkeus ja leveys npd
EN 14351-1:2006+A2:2016
Varauloskadynnin avattavuus npd
Aanitekniset ominaisuudet R,, (C:C,) (dB) 30(27;27)
Lamménlapaisykerroin (W/m?*K) 1,0
Sateilyominaisuudet, aurinkotekija (g,) npd
Sateilyominaisuudet, valonlapéisykerroin (t,) npd
limanpitavyys npd
8 Asianmukainen tekninen asiakirja: TY180421_ATD

Edella yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. TAma suoritustasoilmoitus on
asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edella ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

*limoitetut suoritustasot ovat tuotteen minimiarvoja.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Kimmo Lahteenmaki, Toimitusjohtaja

Riihiméaki 18.4.2021




