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OVIAUTOMATIIKAT

SAHKOINEN OVENAVAAJA tuo lisdmukavuutta eldmaasi. Kaukosaatimen avulla voit avata ja sulkea oven ilman ettd sinun

taytyy nousta valilla pois autosta. Avauslaitteessa oleva valo syttyy ja sammuu automaattisesti.

Edullinen perusavaaja 500 N -moottorilla
vakiokokoisille oville.

Erittdin vahva avaaja 1000 N -moottorilla
TURNER 50°R TURNER Blooo max. 17 m7 oville.

® Hihnavetoinen ® Hihnavetoinen
® Pehmead avautuminen ja sulkeutuminen ® Hiljainen kaynti&ani
® Nopeus13cm/s. ® Pehmead avautuminen ja sulkeutuminen
® LED-valot ® Nopeus17-24 cm/s.
® Automaattinen sulkeutuminen ® LED-valot
(turvavalokennot ostettava erikseen) ® Automaattinen sulkeutuminen
® Takuu 2 vuotta (turvavalokennot ostettava erikseen)

® Vakiovarsi max. 2300 mm korkeille oville
(yli 2300 korkeisiin oviin otettava jatkovarsi)

Virrankulutus lepotilassa vain 0,5 W
Takuu 2 vuotta
® Vakiovarsi max. 2300 mm korkeille oville

TOIMITUKSEEN SISALTYY: (yli 2300 korkeisiin oviin otettava jatkovarsi)

® 1-2 kpl avaimenperaldhettimia* .
® 1kplsisépuolinen vapautin késikaytélle TOIMITUKSEEN SISALTYY:
® 1-2 kplavaimenperaldhettimia ® 1kplsisdpuolinen vapautin kasikaytolle

Laadukas autotallinoven avaaja 600 N Ovijarjestelmaan integroitava autotallin-
TURNER wsoo -moottorilla max 10 m? oville. TURNER NOVOPORT oven avaaja Turner 800 -sarjan oville.

® Hihnavetoinen ® Hihnavetoinen
® Hiljainen kayntiaani ® Hiljainen kayntiaani
® Pehmed avautuminen ja sulkeutuminen ® Pehmed avautuminen ja sulkeutuminen
® Nopeus15cm/s. ® Nopeus17cm/s.
® LED-valot ® LED-valot
® Automaattinen sulkeutuminen ® Virrankulutus lepotilassa vain 0,5 W
(turvavalokennot ostettava erikseen) ® Vakiona kaksisuuntainen radio-ominaisuus.
® Virrankulutus lepotilassa vain 0,5 W s Lahettimella voi tarkistaa
® Takuu 5 vuotta autotallinoven tilan (auki tai kiinni).
® Vakiovarsi max. 2300 mm korkeille oville ' ® Takuub vuotta
(yli 2300 korkeisiin oviin otettava jatkovarsi) .
. TOIMITUKSEEN SISALTYY:
TOIMITUKSEEN SISALTYY: ® 1kplavaimenperalahetin
® 1-2 kpl avaimenperéldhettimid* ® 1kpl sisdpuolinen vapautin kasikaytdlle ® 1kplsisdpuolinen

painonappi ohjauskeskuksessa
® 1kplsisdpuolinen

TURNER waoo Korkea\u?Kkamen athota\'\moven avaaja 800N vapautin Kasikaytolle
-moottorilla max 15 m* oville.

Hihnavetoinen

Hiljainen kayntiaani

Pehmea avautuminen ja sulkeutuminen
Nopeus 17-24 cm/s.

LED-valot

Automaattinen sulkeutuminen
(turvavalokennot ostettava erikseen)
Virrankulutus lepotilassa vain 0,5 W

S
® Takuu b5 vuotta -
® Vakiovarsi max. 2300 mm korkeille oville
(yli 2300 korkeisiin oviin otettava jatkovarsi) Katso avaajien
TOIMITUKSEEN SISALTYY: e
* 1-2kpl avaimenperélshettimid* ® 1kpl sisapuolinen vapautin ksikéytslle lisavarusteet

kaantopuolelta!

* Avaimenperaldhettimien maara valitun paketin mukaan.




TURNER-AVAAJIIN on saatavilla myos lisaa arkea
helpottavia lisavarusteita. Pyyda Turner-asiantuntijalta

LISAVARUSTEET

tarjous juuri teille sopivimmasta kokonaisuudesta!

KASILAHETTIMET KOODINAPPAIMISTOT
Helpottaa oven kayttda silloin kun avaimet eivat ole [ahettyvilla.
Koodindppaimisto voidaan sijoittaa autotallin ulkoseindan tai
vaikka eteiseen. DigiCode Premium ja Signal 218 -malleissa
etupaneeli ruostumatonta terasta.
Minilahetin Minilahetin .
MAX432 MIX432 MIX432 Design N522 N522 Design
R
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WHITE BLACK
DigiCode Professional DigiCode Premium Signal 218
% NETTIPORTTI
MAX434 N524 N524 Design Mahdollistaa oven ohjaamisen ja valvomisen netin kautta &lypuheli-
mella tai tabletilla. Nettiportti sisaltaa verkkoyhdyskaytavan ja vastaan-
otinmoduulin. Ei saatavana 500R-avaajaan. Turvavalokennot ostettava
PAINONAPIT erikseen.
2-KANAVAISET LANGATTOMAT 1-KANAVAINEN e
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DuoControl Signal 111 LPN5M

MUUT LISAVARUSTEET
Jatkovarsi Tm max. 3250 mm korkeille Pakollinen lisdvaruste silloin, kun talliin Estdd oven sulkeutumisen jos liikera- Seina-/aurinkolippapidike
oville. Tarvitaan varrelliseen avaajaan, ei ole muuta kulkutietd kuin automati- dan kohdalla on este. MAXja MIX -lahettimille
kun oviaukon korkeus onyli 2300 mm. soitu nosto-ovi. Taman avulla oven saa
auki ulkopuolelta esim. sdhkdkatkon
aikana.
Jatkovarret Ulkopuolinen vapautin Turvavalokennot Seinapidikkeet

Klikkaa lisatietoja turner.fi tai soita

0207 330 330

Turner Group, Ymmyrkaisentie 8, 85100 Kalajoki






