
1. Ohjauspaneeli - Pääyksikkö (relekotelo)
      Liitäntäkaapeli 5 m (musta) 
      RJ14/RJ10 -liittimillä 

• Vakiona 5 m
• Lisätilauksesta: Liitäntäkaapeli 10 m (korvaa 5 m:n kaapelin)
• Lisätilauksesta: Liitäntäkaapeli 25 m (korvaa 5 m:n kaapelin)
• Lisätilauksesta: Liitäntäkaapeli 50 m (korvaa 5 m:n kaapelin) 

2. Pääyksikkö (relekotelo) - Lämpötila-anturi 
      Anturikaapeli 5 m (lämmönkestävä silikonijohto, punainen) 
      RJ10 -liittimellä 

• Vakiona 5 m
• Lisätilauksesta: Anturikaapeli 20 m (korvaa 5 m:n kaapelin)
• Lisätilauksesta: Anturikaapeli 50 m (korvaa 5 m:n kaapelin) 

3. Pääyksikkö (relekotelo) - Ylikuumenemissuoja (sijaitsee lämpöanturin yhteydessä)
      Ylikuumenemissuojan kaapeli 5 m (lämmönkestävä silikonijohto, valkoinen)
      2-johtiminen

• Vakiona 5 m
• Lisätilauksesta: metritavaraa
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VETO SK20 JA SK22 KIUKAITA OHJAAVIEN
EMOTEC D / EMOSTYLE D OHJAUSKESKUSTEN

+ LISÄTEHOYKSIKKÖ LSG 18 
HAVAINNEKUVA


