
VETO SK5 - SK10 KIUKAITA OHJAAVAN
FINLANDIA OHJAUSKESKUKSEN 

HAVAINNEKUVA

Relekotelo - Ohjauspaneeli
Johdon vakiopituus 10 metriä. Saatavana lisätarvikkeena 17m johto. 

Relekotelo - Lämpötila-anturi ja ylikuumenemissuoja 
Johdon vakiopituus 5 metriä. Saatavana lisätarvikkeena 10m johto. 

Sähkönsyöttö - Relekotelo - Kiuas 
400 V 3 N AC 50 Hz. Sähköasentaja asentaa johdot, eivät tule ohjauskeskuksen mukaan. 

A. Termostaatin etäisyys kiukaan ulkoreunasta 500-1000mm 
Huom! Termostaattianturia ei saa asentaa alle 1000mm etäisyydelle suuntaamattomasta 
tuloilmaventtiilistä tai alle 500mm etäisyydelle poispäin anturista suunnatusta 
tuloilmaventtiilistä.

B. Termostaatin etäisyys katosta 100mm 
C. Ohjauspaneelin minimietäisyys kiukaasta 500mm 
D. Ohjauspaneelin maksimikorkeus lattiasta 1000mm 
E. Relekotelon maksimikorkeaus lattiasta 600mm
F. Relekotelon minimietäisyys kiukaasta 500mm
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