
S  Design PRO
A++ Cooling SEER 7.4



Malli ACP-09CH35AESI 
R32 PRO

ACP-12CH35AESI 
R32 PRO

ACP-18CH50AESI 
R32 PRO

Jä
äh

dy
ty

s

Teho (W) 2838 (1056~3224) 3517  (1377~4308) 5275 (3391~5900)

Energiatehokkuusluokka A++ A++ A++

Energiatehokkuus SEER 7.4 7.0 7.0

Jäähdytyksen toiminta-alue -7 °C ≤ T ≤ 50 °C -7 °C ≤ T ≤ 50 °C -7 °C ≤ T ≤ 50 °C

Arvioitu jäähdytyksen kuormitus (W) 2800 3600 5300

Ottoteho (W) 733 (80~1100) 1096 (120~1650) 1550 (560~2050)

Äänitaso (dB) 49 49 49

Lä
m

m
it

ys

Teho (W) 2931 (821~3370) 3810 (1070~4381) 5568 (3101~5850)

Energiatehokkuusluokka A+ A+ A+

Energiatehokkuus SCOP 4.1 4.2 4.0

Lämmityksen toiminta-alue -7 °C ≤ T ≤ 24 °C -7 °C ≤ T ≤ 24 °C -7 °C ≤ T ≤ 24 °C

Estimated load on heating (W) 2500 2500 4200

Power input (W) 771 (70~990) 1027 (110~1480) 1750 (780~2000)

Si
sä

yk
si

kk
ö

Puhallus (m3/h) - HI / MID / LOW 520 / 460 / 330 530 / 400 / 350 800 / 600 / 500

Kosteuden poisto (L/h) 1.0 1.2 1.8

Äänen paine taso (dB(A)) -  
HI / MID / LOW

37 / 32 / 22 / 20 37 / 32 / 22 / 21 41 / 37 / 31 / 20

Äänitaso (dB) ≤ 54 ≤ 56 ≤ 62

Pakkauksen mitat (mm) 790 x 270 x 375 905 x 290 x 355 1045 x 405 x 315

Mitat (mm) 726 x 210 x 291 835 x 208 x 295 969 x 320 x 241

Paino / Nettopaino (kg) 10.5 / 8 11.5 / 8.7 14.6 / 11.2

U
lk

oy
ks

ik
kö

Äänen paine taso (dB(A)) ≤ 55.5 ≤ 55 ≤ 57

Äänitaso (dB) ≤ 62 ≤ 62 ≤ 65

Kylmäaine R32 R32 R32

Kannakeväli (mm) 452 452 511

Pakkauksen mitat (mm) 835 x 300 x 540 835 x 300 x 540 915 x 370 x 615

Mitat (mm) 720 x 270 x 495 720 x 270 x 495 805 x 330 x 554

Paino / Nettopaino (kg) 25.4 / 23.5 25.5 / 23.7 36.1 / 33.5

Li
it

än
nä

t

Nesteputki 1/4” 1/4” 1/4”

Kaasuputki 3/8” 3/8” 1/2”

Maksimipituus (m) 25 25 30

Max. korkeusero (m) 10 10 20

Standardipituus (m) 5 5 5

Kylmäainelisäys (g/m) 12 12 12

V
ir

ta Välikaapeli (mm2) 5 x 1.5 5 x 1.5 5 x 1.5

Syöttöjohto IU/OU 220-240V/1/50Hz 
(mm2)

3 x 1.5 3 x 1.5 3 x 1.5


