\ Korvausilmoputki

Korvauilmaputki asennetaan tulisijan alle liitteenad
olevan mitoituskuvan mukaon (sivut 4-5>
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Korvausilmoputki asennetaan esimerkiksi oh jeen
mukaan lattiaeristeiden alopuolelle, siten etta
putki viettdd ulospdin mahdollisten
kondensiovesien poistumiseksi

putken halkaisijo minimi 125 mm, jos voakaputken
pituus ylittda 6 metrid halkaisija 150 mm
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Korvausilmaputken asennus
Mooanvarainen looatta
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Korvauilmaputki asennetaan tulisijan alle
litteendolevan mitoituskuvan mukaan (sivut 4-5>
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PILARIRAKENTEINEN PERUSTUS

Mikali rokennuksen perustus on pilarirakenteinen (alusta
tuodaon ilmaputki aukko tulisijan
peustukseen sivuun, vohintddn 100 mm aukon yldpinnasta
poh jarakenteiden oalopuolelle, Talloin Tulisijan korvausilma

avoimesti tuulettuva)

otetaon lattian oaloapuolelta vapaosti tuulettuvasto tilasta

Korvausilmaputki asennetaan esimerkiksi ohjeen mukoon
lattioeristeiden alapuolelle, siten ettd putki viettdad

ulospdin mahdollisten kondensiovesien poistumiseksi

putken halkaisijo minimi 125 mm, jos vaakoputken pituus

ylittda 6 metria halkaisijo 130 mm

Pintalattia

Tuulensuo ja

Korvousilmaputken asennus

Tuulettuva alapoh ja
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Korvauilmaputki asennetaan tulisijan alle liitteenad
olevan mitoituskuvan mukaan (sivut 4-5>

Sivu 3
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KorvausilmaputKi

eriste

PILARIRAKENTEINEN PERUSTUS

Eriste 10-50 mm

Mikali rakennuksen perustus on pilarirakenteinen (alusta

avoimesti tuulettuva)

tuodoaan ilmaputki aukko tulisijon

peustukseen sivuun, vdhintdan 100 mm oukon yldpinnasta
poh jorakenteiden alopuolelle, Tdllgin Tulisi jon korvausilma
otetaan lattion alapuolelto vapaasti tuulettuvasta tilasta
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Korvausilmoputki asennetaon esimerkiksi ohjeen mukoan
lattiaeristeiden alopuolelle, siten ettd putki viettda
ulospdin mahdollisten kondensiovesien poistumiseksi
putken halkaisija minimi 125 mm, jos vaokaputken pituus

ylittdad 6 metrio halkaisija 150 mm

Korvausilmaputken asennus

Tuulettuva alapoh ja (anturan alitus)
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Korvausilmaputken mitoitus
Liedet jo varoavat takat

Liedet

Serafiina paistouunilla (tulipesd oikeallad
peilikuva, jos tulipesd vasemmalla (katkoviiva)
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sivu 4

tulisi jalle korvausilmoputki sijoitetaan lattican,
mitoituksen osoittamaon paikkaan siten, etta
putken pda tulee lattiapinnan tasalle.

Mikali korvausilmoputken asennus ei onnistu
putkelle merkittyyn paikkaon, putken voi asentaa
vahintaan 100 takan ulkoreunojen sisdpuolelle
(katkoviiva/vinoruuturasterointd, Talloin asenta ja
kovertaa riittavan ilmakanavon poh jalaaton
alapintaan (Tai nostaa pohjalaattaa ylemmds),

Varoavot takat

Etusivu

926

Serafiina leivinuunilla (tulipesd oikealla)
peilikuva, jos tulipesd vasemmalla (katkoviivad

Pyoreot Aulkki Classic ja

Kakluuni @ 670 mm

Auliki Ponttouuni @ 795
795
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Sofia (tulipesd oikeallad

peilikuva, Jjos tulipesd vasemmalla (katkoviivod

<58

220

Aulikki

HUOM! Mitot potevat, kun tulipesa
on oikealla, Mikali tulipesd tulee

vasemmalle, sirtyy myos
korvausilmaputken paikka
vastaavasti (kanavaputki
merkitty katkoviivallod.

Classic @ 670

Aulikki Kakluuni B 738
Aulikki Ponttouuni B 795

Varoavot tTakat

Fionat (ei kulmaluukulliset),
Aurora, Ulrika, Eerika jo S
Valkea-mallit

anteri mallit

Korvausilmoputki asennetaon takon

keskikohtaan

Tulisijan pohja

. K100

Etusivu

Fiona 85 kulmaluukulla (tulipesa oikealla)

peilikuva, jos tulipesd vasem

malla (katkoviiva)
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Etusivu
7/

Fiona 100 kulmaluukullo (fulipes'd oikeallo)

peilikuva, jos tulipesd vasem

malla (katkoviiva)

Etusivu

Korvousilmaputken asennus
putken kohdistaminen tulisijon alle
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Korvausilmaputken mitoitus

Kit Kiertoilmotakat

Kit 100 KFD rungon syvyys 665
(tulipesd edessa, keskelld)
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Etusivu

996

Kit 100 KFD rungon syvyys 540
(tulipesd edessd, keskelld)
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Etusivu

970

Kit 65 Lotus
(tulipesd edessa, keskello)

540
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Etusivu

630

Sivu D

tulisijalle korvausilmoaputki sijoitetoan lattiaan,
mitoituksen osoittamaan paikkaan siten, etta
putken pda tulee lattiapinnoan tasalle.

Mikdli korvausilmaputken asennus ei onnistu
putkelle merkittyyn paikkoan, putken voi asentaa
vahintdan 100 takon ulkoreuno jen sisdpuolelle
(katkoviiva/vinoruuturasterointd., Tdlloin asenta ja
kovertoa riittavan ilmakanavan poh jalaaton
alapintaan (Tai nostoo pohjalaattaa ylemmds).
Ilmatilao pohjan ja lattian vdlisa tulee olla
vaintaan S0 mm,

Kit 85 KFD
(tulipesd edessd, keskelld)

540

425

190N

Etusivu

850

Kit 85 KFD kulmaluukulla
(tulipeso oikealla)

peilikuva, jos tulipesd vasemmalla
(katkoviiva)

350
040

Etusivu

85

HUOM! Mitat pdteviat, kun tulipesa
on olkealla, Mikali tulipesa tulee
vasemmalle, siirtyy myos
korvoausilmaputken paikka
vastaavasti (kanavaputki
merkitty katkoviivallod,

KiVa varaovat®T
kiertoilmatakaot

KiVA 100 Kulmaluukku Varoaova
kiertoilmatakka (tulipesa oikeallo)
peilikuva, jos tulipesa vasemmalla
(katkoviivad

540
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Etusivu

970

KiVa 85 Varaava kiertoilmatakka
(tulipeso. edessd, keskelld)

o
ip]

~—

540

425 S

39

Etusivu

850

Korvausilmaputken asennus
putken kohdistaminen tulisijan alle
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