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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
Kauppanimi: weber classic grout Saumalaasti (muut varit kuin 11 White)

Kayttoturvallisuustiedotteen numero: 358P0491
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Aineen/valmisteen kayttotarkoitus Rakennuskemikaali

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja/toimittaja:

Saint-Gobain Finland Oy / Weber

PL 70

(Strémberginkuja 2)

FIN-00381 Helsinki

Puh. +358-(0)10-44 22 00

Fax +358-(0)10-44 22 295

séhkoéposti: DL-productsafety.fi@saint-gobain.com
www.fi.weber

1.4 Hatapuhelinnumero:

0800 147 111 (maksuton)

09 471 977 (normaalihintainen)
Myrkytystietokeskus

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Skin Irrit. 2 H315 Arsyttaa ihoa.
Eye Dam. 1 H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
STOT SE 3 H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

2.2 Merkinnat
Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.
Varoitusmerkit

/\. PAN

EDH

GHS05 GHSO07

Huomiosana Vaara

Vaaran maaraavat komponentit etiketeissa:
Valkosementti

Vaaralausekkeet

H315 Arsyttaa ihoa.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
Turvalausekkeet

P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.
P261 Valta pdlyn hengittamista.
P280 Kayta suojakasineita / silmiensuojainta / kasvonsuojainta.

(jatkuu sivulla 2)
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P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellda usean minuutin
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.
P310 Ota valittdmasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Iaakariin.
P501 Havita sisaltdé/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvalisten
maaraysten mukaisesti.
2.3 Muut vaarat
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
PBT: Ei sisalla PBT-aineita.
vPvB: Ei sisalla vPvB-aineita.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset
Kuvaus: Portland-sementtia sisaltava laasti

Vaaraa aiheuttavat aineosat:
CAS: 65997-15-1 Valkosementti 25-50%

EINECS: 266-043-4 | <> Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335
Erityiset pitoisuusrajat: Skin Irrit. 2; H315: C =21 %
Eye Dam. 1; H318:C =21 %

SVHC Ei tarpeellinen

Muut tiedot:

H-lausekkeiden sanallinen muoto on esitetty kappaleessa 16.

Tuote sisaltda valkosementtia, jossa liukoisen kromi(VI):n pitoisuus on luontaisesti < 0.0002% (2 ppm).
Kromin pelkistysta ei tarvita.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys: Siirrettava raittiiseen ilmaan; oireiden jatkuessa kaannyttava laakarin puoleen.

lho:

Pestaan heti vedella ja saippualla ja huuhdotaan huolellisesti.

Mikali ihoarsytys jatkuu, kdannyttava ladkarin puoleen.

Roiskeet silmiin:

Huuhdo silmia luomet auki juoksevan veden alla vahintaan 15 minuuttia, oireiden jatkuessa kaanny
laakarin puoleen.

Nieleminen:

Huuhtele suu vedellda. Ei saa oksennuttaa. Hakeuduttava ladkarin hoitoon ja esitettava
kayttéturvallisuustiedote.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat ettd viivastyneet

Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet:

Tuote ei ole palavaa.
(jatkuu sivulla 3)
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Ymparistéolosuhteet huomioidaan sammutusaineita valittaessa.
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Erityiset suojaimet tulipaloa varten: Erikoistoimenpiteitd ei tarvita.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hitatilanteessa

Kaytettava henkildkohtaista suojavaatetusta.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet: Ei saa paastaa viemariin tai vesistoon.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vélineet:

Kuiva pulveri ja marka massa pestaan pois vedella. Kovettunut tuote poistetaan mekaanisesti.
6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Turvallista kasittelya koskevia ohjeita kappaleessa 7.

Henkildkohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.

Aineen havitysta koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Pakkaukset pidettava tiiviisti suljettuina.

Valtettava polyamista.

Pdlyavissa tiloissa on oltava pélynpoisto.

Palo- ja rajahdyssuojaohjeet: Erikoistoimenpiteita ei vaadita.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Varastointi:

Varastotiloille ja sailidille asetettavat vaatimukset:

Sailytettava avaamattomissa alkuperaispakkauksissa.

Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.

Lisatietoja varastointiolosuhteisiin: Varastoitava kuivassa paikassa.

7.3 Erityinen loppukaytté Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Tyopaikan ilman haitalliseksi tunnetun pitoisuuden raja-arvo:

CAS-nro. Aineen nimi % Laji Arvo Yksikko
CAS: 65997-15-1 Valkosementti

HTP | Pitkdaikaisarvo: 5 1** mg/m?
*hengittyva pdly, **alveolijae

8.2 Altistumisen ehkdiseminen
Henkil6kohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilénsuojaimet
Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Kemikaalin kasittelyssa on noudatettava tavanomaisia varotoimenpiteita.
Pidettava loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
Aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava valittomasti.
Kadet on pestava ennen taukoja ja tydon paatyttya.
(jatkuu sivulla 4)
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Valtettdva kosketusta iholle ja silmiin.

Kéayta kosteuttavaa ihovoidetta tuotteen kayton jalkeen.

Hengityksensuojaus

Kéayta sopivaa hengityssuojainta pitoisuuden ollessa korkea.
Lyhytaikaisessa tai vahaisessa altistuksessa hengityssuojain; intensiivisessa tai pitempiaikaisessa
rasituksessa ulkoilmasta riippumaton hengityssuojain.

Késien suojaus

Késinemateriaalin tulee olla kestavaa ja tuotetta lapaisematonta.

Suojakasineet.

Silmien tai kasvojen suojaus Tiiviit suojalasit

lhonsuojaus: Suojavaatetus

(jatkuu sivulta 3)

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Yleiset tiedot

Vari:

Haju:

Hajukynnys:

Sulamis- ja jaatymispiste

Kiehumispiste tai kiechumisen alkamislampétila

ja kiehumisalue

Syttyvyys

Alempi ja ylempi réjahdysraja
Alempi:

Ylempi:

Leimahduspiste:
Syttymislampétila:
Hajoamislampétila:

pH

Viskositeetti:

Kinemaattinen viskositeetti
Dynaaminen:

Liukoisuus

Veteen:

Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-
keskiarvo)

Tuotespesifikation mukainen

Tyypillinen
Ei maaratty.
Ei maaritelty.

Ei maaritelty.

Tuote ei ole syttyvaa.

Ei maaratty.
Ei maaratty.
Ei maaritelty.
Ei maaratty.
Ei maaratty.
12-13

Ei voida kayttaa.
Ei voida kayttaa.

Heikosti liukeneva.

Ei maaratty.

Hoéyrynpaine Ei kaytettavissa.
Tiheys jal/tai suhteellinen tiheys

Irtotiheys: Ei kaytettavissa.
Tilavuuspaino 20 °C lampétilassa: 1,3-1,5 g/cm3
Hoyryntiheys Ei voida kayttaa.
Hiukkasten ominaisuudet Ks. kohta 3.

9.2 Muut tiedot

Olomuoto:

Olomuoto: Jauhe

Terveyden, turvallisuuden ja ympéristén

kannalta tarkeit tiedot
Itsesyttymislampétila:

Tuote ei ole itsestaan syttyvaa.

(jatkuu sivulla 5)
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R3jahdysominaisuudet:
Minimum ignition energy
Liuotinainepitoisuus:

Tuote ei ole rajahdysvaarallinen.

Orgaaniset liuottimet: 0,0 %
EU-VOC (g/L)
Kiintoainepitoisuus: 100,0 %

Olosuhteen muutos:

Pehmenemispiste tai -alue

Hapettavat ominaisuudet Ei maaratty.
Haihtumisnopeus: Ei voida kayttaa.

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot

Hapettavat kaasut

Paineen alaiset kaasut

Syttyvat nesteet

Syttyvat kiinteat aineet

Itsereaktiiviset aineet ja seokset
Pyroforiset nesteet

Pyroforiset kiinteét aineet

Itsestadan kuumenevat aineet ja seokset

Réjahteet Ei tarpeellinen
Syttyvat kaasut Ei tarpeellinen
Aerosolit Ei tarpeellinen

Ei tarpeellinen
Ei tarpeellinen
Ei tarpeellinen
Ei tarpeellinen
Ei tarpeellinen
Ei tarpeellinen
Ei tarpeellinen
Ei tarpeellinen

Aineet ja seokset, jotka veden kanssa
kosketuksiin joutuessaan kehittavat syttyvia

kaasuja

Ei tarpeellinen

Hapettavat nesteet Ei tarpeellinen
Hapettavat kiinteat aineet Ei tarpeellinen
Orgaaniset peroksidit Ei tarpeellinen
Metalleja syovyttavat aineet ja seokset Ei tarpeellinen
Flegmatoidut rajahteet Ei tarpeellinen

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus Ei ole reaktiivinen normaaleissa kayttdolosuhteissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus Stabiili suositelluissa varastointiolosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Tiedossa ei ole vaarallisia reaktioita.
10.4 Viltettavat olosuhteet Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyistd vaaraluokista
Viliton myrkyllisyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

(jatkuu sivulla 6)
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Luokitukseen vaikuttavat LD/LC50-arvot:
Komponentti Tapa Arvo Laji
CAS: 1317-65-3 Kalsiumkarbonaatti

Oraali ‘LD50 >5.000 mg/kg (rotta)

CAS: 65997-15-1 Valkosementti

Dermaali ‘ LD50|>2.000 mg/kg (janis)

lhoon:

Arsyttaa ihoa.

Silmiin:

Vaurioittaa vakavasti silmia.

Herkistyminen: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Syopaa aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Aineosia ei ole lueteltu.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys

Myrkyllisyys vesielidille: Ei luokiteltu haitalliseksi vesielidille
Testitapa Pitoisuus Menetelma Arviointi

CAS: 1317-65-3 Kalsiumkarbonaatti

LC50/96h | >10.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (kirjolohi))
EC50/48h|>1.000 mg/l (Daphnia magna (vesikirppu))
EC50/72h |>200 mg/I (leva)

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Tuote ei ole biologisesti hajoava.
12.3 Biokertyvyys Ei rikastu organismeissa.

12.4 Liikkuvuus maaperassa Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT: Ei sisalla PBT-aineita.

vPvB: Ei sisalla vPvB-aineita.

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Tuote ei sisalld aineita, joilla on hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia.

(jatkuu sivulla 7)
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12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Ekologisia lisatietoja:

Yleisohjeita: Estettava paasy pohjaveteen, vesistoihin tai viemaristoon.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
Suositus:
Tuote kovettuu 5-6 tunnin kuluttua vedenlisayksesta ja voidaan havittda rakennusjatteen tapaan.

Euroopan jateluettelo
17 01 01 |betoni
16 03 03* | epdorgaaniset jatteet, jotka sisaltavat vaarallisia aineita

1013 11 |muut kuin nimikkeissa 10 13 09 ja 10 13 10 mainitut sementtipohjaisten
komposiittimateriaalien valmistuksessa syntyvat jatteet

HP4 Arsyttava - ihodrsytys ja silmavauriot
HP5 Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT)/aspiraatiovaara
Pakkaukset:

Suositus: Havitettava virallisten maaraysten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

ADR, ADN, IMDG, IATA Ei tarpeellinen
14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
ADR, ADN, IMDG, IATA Ei tarpeellinen

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat
ADR, ADN, IMDG, IATA

luokka Ei tarpeellinen

14.4 Pakkausryhma

ADR, IMDG, IATA Ei tarpeellinen

14.5 Ympaéristovaarat: Ei voida kayttaa.

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle Ei voida kayttaa.

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen

mukaisesti Ei voida kayttaa.

Lisatietoja: Ei vaarallinen aine ylldolevan maaritelman mukaan.
UN "Model Regulation™: Ei tarpeellinen

Fl—
(jatkuu sivulla 8)
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KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosddnnokset
tai -lainsaadanto

Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH)

Asetus (EY) N:o 1272/2008 (CLP)

Regulation (EU) 2020/878 (amending REACH Annex Il on the compilation of safety data sheets)

Direktiivi 2012/18/EU
Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE | Aineosia ei ole lueteltu.

Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden kdyton rajoittamisesta sdahko- ja
elektroniikkalaitteissa - Liite Il

Aineosia ei ole lueteltu.
ASETUS (EU) 2019/1148

Liite | - RAJOITETUT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET (Yliraja-arvo lupien myéntimiseksi 5
artiklan 3 kohdan mukaisesti)

Aineosia ei ole lueteltu.
Liite Il - ILMOITETTAVAT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET
Aineosia ei ole lueteltu.

Asetus (EY) N:o 273/2004 huumausaineiden ldhtdaineista
Aineosia ei ole lueteltu.

Asetus (EY) N:o 111/2005 yhteison ja kolmansien maiden vdlisen huumausaineiden
lahtoéaineiden kaupan valvontaa koskevista saannoista

Aineosia ei ole lueteltu.
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Kayttéturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tamanhetkiseen tietamykseemme. Tiedote ei ole takuu
tuotteen ominaisuuksista eika luo oikeudellisesti sitovaa sopimussuhdetta.

Asiaankuuluvat lausekkeet

H315 Arsyttaa ihoa.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Ihosybvyttavyys/ihoarsytys Seoksen luokitus perustuu laskumenetelmaan, jossa
Vakava silmavaurio/silma-arsytys kaytetaan (EY) N:o 1272/2008 mukaiset aineosatiedot.
Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Kayttoturvallisuustiedotteen julkaisija:
Saint-Gobain Finland Oy / Weber

QEHS

PL 70 (Strémberginkuja 2)

FI1-00381 Helsinki

Yhteystiedot:

Puh. +358-(0)10-44 22 00

Fax +358-(0)10-44 22 520
Edellisenversionversionro: 2

(jatkuu sivulla 9)

FI—



Aweber

SAINT-GOBAIN Sivu: 9/9

Kayttoturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspaivamaara 30.11.2022 Versionumero 3 (korvaa version 2) Tarkistus: 30.11.2022

Kauppanimi: weber classic grout Saumalaasti (muut varit kuin 11 White)

(jatkuu sivulta 8)
Lyhenteet ja lyhytnimet:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAQO: International Civil Aviation Organisation
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: lhosyOvyttavyys/ihoarsytys — Kategoria 2
Eye Dam. 1: Vakava silmavaurio/silma-arsytys — Kategoria 1
STOT SE 3: Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) — Kategoria 3

Kaytetyt tietolahteet

Ajantasainen kemikaalilainsdadanto.

Cembureau guideline for common cements

* Lisaykset, poistot ja muutokset

REACH-asetuksen Liitteen Il mukaisesti kayttéturvallisuustiedotteen kohdat, jotka ovat muuttuneet
edelliseen versioon verrattuna, on merkitty asteriskeilla.
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