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 weber Puhallus- ja saumaushiekka 0,1-0,6 mm
•   Puhdas luonnonhiekka
• Voidaan levittää suoraan säkistä
• Viimeistelty ulkonäkö pihalaatoitukseen
  

Kuvaus 
Puhallus- ja saumaushiekka on puhdas, kuivattu ja seulottu 
luonnonhiekka pihalaatoituksiin.     

Levitystapa 
• Käsin levitettävä • Ruiskutettava 

Käyttökohteet 
Puhallus- ja saumaushiekka soveltuu pihakivien ja -laat-
tojen saumaamiseen asennustyön lopuksi. Soveltuu myös 
hiekkapuhalluskäyttöön.                             

Työohjeet 
Pihakivien ja -laattojen asennustyön lopuksi ne saumataan 
vielä kokonaisuudessaan. Ennen saumaushiekan levittämistä 
tarkistetaan vielä kertaalleen saumojen suoruus, ja tarvittavat 
oikomiset tehdään esimerkiksi pistolapion kärjellä. Tämän jäl-
keen raekooltaan 0,1-0,6 mm kuiva saumaushiekka levitetään 
kiveyksen päälle, ja harjataan edestakaisin vedoin saumoihin.                                     

Vastuuvapauslauseke 
Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot 
Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.
 

Tuotekuvaus
Raekoko 0,1-0,6 mm

Pakkaus • 20 kg:n muovisäkki 
• 25 kg:n paperisäkki 
• Saatavissa myös irtona


