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 weber neutral silicone Silikoni
•   Homesuojattu
• Tarttuu hyvin lasiin, metalleihin, puuhun, sekä useim-

piin muovi- ja maalipintoihin.
• Laatoituksen liikuntasaumoihin
• Läpivientien ja kalusteiden tiivistyksiin
  

Kuvaus 
Neutraali homesuojattu silikonimassa.         

Käyttökohteet 
Liikuntasaumat, keraamisten pintojen nurkkasaumat, seinä- ja 
lattialaatoituksen väliset saumat, läpiviennit sekä keittiö- ja 
kylpyhuonekalusteiden liittymäkohdat. Massa tarttuu hyvin 
lasiin, metalleihin, puuhun, sekä useimpiin muovi- ja maali-
pintoihin. Ei sovellu betonipinnoille, uima-altaisiin eikä herkille 
luonnonkiville. Saumaa ei voi maalata. Homesuojauksen vaiku-
tus vähenee ajan mittaan.                             

Työohjeet 
Patruunan pää aukaistaan esim. veitsellä ja suukappale leika-
taan sopivan kokoiseksi. Massa levitetään puristimen avulla ja 
pinta tasoitetaan puulastalla tai soveltuvalla saumauskumilla. 
Viimeistely tulee suorittaa heti; kuivunut massa voidaan pois-
taa vain mekaanisesti.         

Huom! 
Asennuksen aikana on huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. 
Käytä sopivia suojavaatteita ja -käsineitä. 

Jotkut kemikaalit voivat suorassa kosketuksessa tai huoneil-
maan haihtuessaan aiheuttaa silikonin kellertymistä. Yhteens-
opivuus on tarvittaessa testattava. 
Värimuutoksia voivat aiheuttaa esim. 
- eräät lämpökäsitellyt puut
- pehmittimet tai liuottimet
- bitumipohjaiset tuotteet
- luonnonkumi
- formaldehydi
- kloori
- kloropreeni
- rakennusmateriaalit joista saattaa erottua öljyä 

Vastuuvapauslauseke 
Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat 
tiedot  

Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä 
toimitusehdoista.

Tuotekuvaus
Käyttölämpötila Saumauslämpötila: +5…+40 °C

Lämpötilan kesto -40…+100 °C

Kuivumisaika n. 2 vrk (normaali käyttö)

Värisävy 10 Transparent, 12 Marble, 13 Silver grey, 14 Smoke, 
15 Concrete, 16 Grey, 17 Medium grey, 18 Dark 
grey, 19 Anthracite, 20 Graphite, 31 Cream, 32 
Oak, 33 Tan, 34 Nougat, 35 Khaki, 36 Mocca, 37 
Chocolate, 38 Leather, 39 Brick, 40 Mahogany

Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton 
pakkaus, kuiva tila +5…+25 °C). Ei saa jäätyä!

Pakkaus 310 ml muovipatruuna, josta saa n. 12 metriä 5×5 
mm leveää saumaa

Tuotehyväksynnät CE, M1, EC1+


